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Relazione Generale

Introduzione e riferimenti normativi

Ai fini della compilazione dei piani di manutenz&nsi deve fare riferimento
alla UNI 7867, 9910, 10147, 10604 e 10874, al D.utgs0 del 18 aprile 2016 e
all'art.38 del D.P.R. n°207 del 05/10/2010 (regatsmo di attuazione del
soppresso D.Lgs. 163/06).

Vengono di seqguito riportate le definizioni piu siicative:

Manutenzione (UNI 9910) “Combinazione di tutte le azioni tedméc ed
amministrative, incluse le azioni di supervisionelte a mantenere o a riportare
un’entita in uno stato in cui possa eseguire laifume richiesta”.

Piano di manutenziongdUNI 10874) “Procedura avente lo scopo di contral
e ristabilire un rapporto soddisfacente tra locstiitfunzionalita di un sistema o di
sue unita funzionali e lo standard qualitativo psso/a assunto come riferimento.
Consiste nella previsione del complesso di attivigxenti la manutenzione di cui si
presumono la frequenza, gli indici di costo oriémia le strategie di attuazione nel
medio lungo periodo”.

Unita tecnologica(UNI 7867) — Sub sistema — “Unita che si idenéficon un
raggruppamento di funzioni, compatibili tecnologiente, necessarie per
I'ottenimento di prestazioni ambientali”.

Componente(UNI 10604) “Elemento costruttivo o aggregazioneZionale di
piu elementi facenti parte di un sistema”.

Elemento, entita(UNI 9910) — Scheda — “Ogni parte, componenteyakgivo,
sottosistema, unita funzionale, apparecchiaturiatersa che pud essere considerata
individualmente”:

Facendo riferimento alla norma UNI 10604 si sotiedi che bbiettivo della
manutenzionedi un immobile & quello di “garantire I'utilizzo Hebene,
mantenendone il valore patrimoniale e le prestaioniali entro limiti accettabili
per tutta la vita utile e favorendone I'adeguameatmico e normativo alle iniziali

0 nuove prestazioni tecniche scelte dal gestorehieste dalla legislazione”.

L'art. 38 del succitato D.P.R. 207/2010 prevede sheredatto, da parte dei
professionisti incaricati della progettazione, uar® di Manutenzione dell’opera e
delle sue parti, obbligatorio secondo varie dectree Tale piano €, secondo quanto
indicato dall’articolo citato, un “documento complentare al progetto esecutivo e
prevede, pianifica e programma, tenendo conto dgafiorati progettuali esecutivi
effettivamente realizzati, I'attivita di manutenzes.

Il Piano di Manutenzione, pur con contenuto diffemato in relazione
allimportanza e alla specificita dell'interventdeve essere costituito dai seguenti
documenti operativi:
e il programma di manutenzione
* il manuale di manutenzione
* il manuale d'uso

oltre alla presente relazione generale.

Programma di manutenzione

Il programma di manutenzione & suddiviso nei ttepoogrammi:

» sottoprogramma degli Interventi
« sottoprogramma dei Controlli
« sottoprogramma delle Prestazioni
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Sottoprogramma degli Interventi

Il sottoprogramma degli interventi di manutenzieip®rta in ordine temporale i
differenti interventi di manutenzione al fine dirfiire le informazioni per una
corretta conservazione del bene.

Sottoprogramma dei Controlli

Il sottoprogramma dei controlli di manutenzione idiste il programma di
verifiche e dei controlli al fine di rilevare ilviello prestazionale nei successivi
momenti di vita utile dellopera, individuando laindmica della caduta di
prestazioni aventi come estremi il valore di calawe quello minimo di norma.

Sottoprogramma delle Prestazioni

Il sottoprogramma delle prestazioni prende in abesizione, secondo la classe
di requisito, le prestazioni fornite dal bene delalie parti nel corso del suo ciclo di
vita.

Manuale di manutenzione

Rappresenta il manuale di istruzioni riferite alfenutenzione delle parti piu
importanti del bene, ed in particolare degli impigacnologici. Il manuale deve
fornire, in relazione alle diverse unita tecnoldgdsub sistemi), alle caratteristiche
dei materiali o dei componenti interessanti, leidadioni necessarie per una
corretta manutenzione, nonché il ricorso ai cditassistenza o di servizio.

Gli elementi informativi del manuale di manutena@pnnecessari per una

corretta manutenzione, elencati nell’'ultimo regadao di attuazione sono:

« la collocazione nell'intervento delle parti menzibe;

« larappresentazione grafica;

« il livello minimo delle prestazioni (diagnostica);

* le anomalie riscontrabili;

« le manutenzioni eseguibili dall’'utente;

« le manutenzioni da eseguire a cura del personaldajzzato.

Manuale d’'uso

Rappresenta il manuale di istruzioni riferite albudelle parti pit importanti del
bene, ed in particolare degli impianti tecnologitli. manuale deve contenere
l'insieme delle informazioni atte a permetterew¥nte di conoscere le modalita di
fruizione del bene, nonché tutti gli elementi neseesper limitare il pit possibile i
danni derivanti da un cattivo uso; per consentireeseguire tutte le operazioni
necessarie alla sua conservazione che non ricliedamoscenze specialistiche e
per riconoscere tempestivamente fenomeni di deteriento anomalo al fine di
sollecitare interventi specialistici. Gli elemeimiormativi che devono fare parte del
manuale d’uso, elencati nell’'ultimo regolament@tiiiazione, sono:

« la collocazione nell'intervento delle parti menzibe
« larappresentazione grafica;

* la descrizione;

* le modalita d’uso corretto.
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Le Opere

Il sistema in oggetto pud scomporsi nelle singopere che lo compongono, sia in maniera longitudinehe
trasversale.

Questa suddivisione consente di individuare unisoa@ae un elemento nel complesso dell'opera in fitoge

CORPI D’OPERA:

| corpi d'opera considerati sono:
- -Nuova Opera-
UNITA’ TECNOLOGICHE:
+ -Nuova Opera-
o Sistemi di chiusura
o Rifiniture edili
o Impianto elettrico
o Impianto di riscaldamento
o Coperture piane e a falde
o Impianti speciali
COMPONENTI:
+ -Nuova Opera-
o Sistemi di chiusura

= Serramenti in legno

= Serramenti in acciaio

o Rifiniture edili
« Pareti interne

« Pavimentazioni interne

«  Controsoffitti
= Infissi interni

= Rivestimenti interni

o Impianto elettrico

= |mpianto elettrico di distribuzione

o Impianto di riscaldamento

= Rete di distribuzione
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= Generatori di calore

o Coperture piane e a falde

« Sistema di smaltimento acque meteoriche

o Impianti speciali

= Impianto di rilevazione incendi

« |mpianto di spegnimento incendi

ELEMENTI MANUTENTIBILI:

+ -Nuova Opera-
o Sistemi di chiusura

= Serramenti in legno

- Aprente in legno

- Giunto di vetratura per infissi in legno
- Giunto tra aprente e telaio in legno

- Persiana e gelosia in legno

- Telaio in legno

= Serramenti in acciaio

- Aprente metallico
o Rifiniture edili
= Paretiinterne
- Tramezzi con segati di tufo

« Pavimentazioni interne

- Pavimento ceramico
= Controsoffitti

- Pannelli
= Infissi interni

- Porte

= Rivestimenti interni

- Intonaco
- Rivestimento di parete in piastrelle
- Tinteggiature e decorazioni

o Impianto elettrico
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= |mpianto elettrico di distribuzione

- Cassette di derivazione
- Cavi di alimentazione
- Corpi illuminanti
- Interruttori
- Prese e spine
o Impianto di riscaldamento

= Rete di distribuzione

- Valvole termostatiche per radiatori

= Generatori di calore

- Caldaia
o Coperture piane e a falde

« Sistema di smaltimento acque meteoriche

- Pluviale in zinco
o Impianti speciali

= Impianto di rilevazione incendi

- Rilevatore di fumo ottico

« |mpianto di spegnimento incendi

Elettropompe
- Naspi
- Idranti

Rete di distribuzione
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma degirventi

Corpo d’Opera — N°1 — -Nuova Opera-

Sistemi di chiusura — Su_001

Serramenti in legno — Co-001

CODICE

INTERVENTI

Sc-001

Aprente in legno

Sc-001/1r-001

Intervento: Pulizie
Pulizia ad acqua ed asciugatura se sono preseathna
Ditte Specializzate. Generict

Quando occorl

Sc¢-001/Ir-00z

Intervento: Ripristino squadrate e connessio

Riempimento delle aperture con collante. Rimozide#ia vetratura, se necessarrio, per procedere
riposizionamento del veti

Ditte Specializzate. Serramentista (Legn

Quando occori
a un

Sc-001/1r-002

Intervento: Sostituzion

Sostituzione dell'aprente mediante smontaggioreovia della protezione del controtelaio o sua sgstine,
posa del nuovo aprente mediante I'impiego di téeniti fissaggio, di regolazione e sigillature sfielce al
tipo di aprente

Ditte Specializzate. Serramentista (Legn

Quando occort

Sc-002

Giunto di vetratura per infissi in legno

Sc¢-002/Ir-001

Intervento: Pulizie
Pulizia ad acqua ed asciugatura se presenti mi
Ditte Specializzate. Generict

Quando occori

Sc-002/1r-00z

Intervento: Riparazione giun

In presenza di fessurazione nel sigillante, di fidanto e lacerazioni occorre procedere al riempim
delle fessurazioni con un mastice fluido. Nel cdsprofili in gomma, ristabilire le parti mancarféingoli)
con un sigillante a base di silico

Ditte Specializzate. Serramentista (Legn

Quando occorl

e

Sc-002/Ir-00<

Intervento: Sostituzione giun

Senza fermavetro: sostituzione del giunto in mast@n uno nuovo.

Con fermavetro: sostituzione del profilo in gomman ain profilo nuovo o con un giunto in elastom
estruso sopra il fondo giun

Ditte Specializzate. Serramentista (Legn

Quando occorl

ero

Sc-003

Giunto tra aprente e telaio in legno

Sc-003/1r-001

Intervento: Pulizie
Pulizia secondo le condizioni dello spot
Ditte Specializzate. Generict

Quando occorl

Sc-003/1r-00z

Intervento: Sostituzion
Sostituzione del giunto difettoso, schiacciatamato o che & prossimo al suo limite di u:
Ditte Specializzate: Serramentista (Legn

Quando occorl

Sc-004

Persiana e gelosia in legno

Sc-004/1r-001

Intervento: Pulizie
Lavaggio in presenza di macchie, raschiatura &uipizione
Ditte Specializzate Serramentista (Legn

Quando occorl

Sc-004/Ir-00z

Interv enta: Pulizia dei binari di scorrimento e sistemi mara

Pulizia dei residui che possono comprometterenaifinalita dei binari di scorrimento.
Ingrassaggio e oliatura dei sistemi di manc

Ditte Specializzate Serramentista (Leg)

Quando occori

Sc-004/Ir-00z

Intervento: Sostituzior

Sostituzione dei pezzi di ferramenta difettosi #oirdi scorrimento, fissaggi). Rimozione e sostioe di
sistemi di manovra corrosi, fissaggi difett

Ditte Specializzate Serramensta (Legnc

Quando occori

Sc-005

Telaio in legno

Sc¢-005/Ir-001

Intervento: Pulizie
Pulizia e spurgo dei canali di drenaggio e delleatine di recupero ostrui
Ditte Specializzate Generict

Quando occori

FREQUENZA
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anutenzione: Sottoprogramma degdrventi

Sc-005/Ir-00z

Intervento: Regolazione ortconalite

Regolazione di ortogonalita del telaio fisso o nidbamite cacciavite sui blocchetti di regolaziomeelativo
fissaggio. La verifica dell'ortogonalita sara effeta mediante I'impiego di livel

Ditte Specializzate. Serramentista (Legnc

Quando occori

Sc-005/1r-00<

Intervento: Ripristino fissag(

Ripristino fissaggi dei telai al vano e al conttaie al muro e riattivazione del fissaggio dei lobetti di
regolazione e fissaggio tramite caccia'

Ditte Specalizzate: Serramentista (Legn

Quando occorl

Sc-005/1r-004

Intervento: Sostituzion
Rimozione del falso telaio. Ripresa di davanzaWodini. Posa di un falso telaio nuovo. Raccordg
intonaco interno e esterno. Sistemazione dellengziani
Ditte Specializzate Serramentista (Legn

Quando occorl
di

Serramenti in acciaio — Co-002
CODICE INTERVENTI FREQUENZA
Sc-006| Aprente metallico

Sc-006/Ir-001

Intervento: Pulizie
Pulizia con detergente, risciacquo ed asciugarisnso presei macchie
Ditte Specializzate. Generict

Quando occori

Sc-006/1r-00z

Intervento: Regolazione ortogali
Verifica e sostituzione se necessario delle ropd®lle cernier
Ditte Specializzate. Serramentista (Metalli e materie plastic

Quando occorl

Sc-006/Ir-00z

Intervento: Ripitturazion:

Raschiamento delle parti corrose. Spazzolaturaaazsfa metallica. Ripresa delle saldature e sastite
degli elementi di fissaggio difettosi. Protezioma wna pitturazione a base di zir Riputturazione

Ditte Specializzate. Serramentista (Metalli e materie plastic

Quando occori

Sc-006/1r-004

Intervento: Sostituzion

Sostituzione dell'aprente mediante smontaggioreovia della protezione del controtelaio o sua sgstine,
posa del nuovo aprente mediante I'impiego di téendi fissaggio, di regolazione e sigillature sfielce al
tipo di aprente

Ditte Specializzate. Serramentista (Metalli e materie plastic

Quando occorl

Rifiniture edili — Su_002

Pareti interne — Co-003

CODICE

INTERVENTI

FREQUENZA

Sc-007]

Tramezzi con segati di tufo

Sc¢-007/Ir-001

Intervento: Pulizie

Pulizia della parete per rimuovere macchie e spigcimediante ritocchi di pittura o reincollaggiel
rivestimerto (carta, tessuto, ect

Ditte Specializzate Pittore

Quando occori
il

Sc-007/1r-00z

Intervento: Riparazion

Quando occorl

Riparazione delle fessurazioni e delle screpolawoma malta o stuccatura. Grattatura dei paramenti.
Riparazione e successiva applione di carta da parati o del rivestimento in gel
Ditte Specializzate: Muratore
Pavimentazioni interne — Co-004
CODICE INTERVENTI FREQUENZA
Sc-008 Pavimento ceramico

Sc-008/1r-001

Intervento: Rifaciment
Rifacimento di peti del pavimento, previa rimozione della parte detata e preparazione del fon
Ditte Specializzate Pavimentista (Ceramict

Quando occorl

Sc-008/Ir-00z

Intervento: Rinnovc
Localizzazione e valutazione dell'entita del dde# sostituzione parziale o totale eseguita trarat
demolizione del pavimento e dello strato di collegato esistenti, pulitura del sottofondo e la pdisauove
piastrelle

Quando occori
e

Ditte Specializzate Pavimentista (Ceramict

Controsoffitt

i — Co-005




Programma di Manutenzione: Sottoprogramma degienti 4
CODICE INTERVENTI FREQUENZA
Sc-009 Pannelli
Sc-009/Ir-001 | Intervento: Pulizie Quando occorl
Pulizia delle superfici con prodotti idonei al tigbmateriale
Ditte Specializzate. Generict
Sc-009/Ir-00Z | Intervento: Regolarita finitur 1095 giorn
Controllo della complanarita degli elementi dei trosoffitti attraverso la registrazione dei pendindelle
molle di regolaziont
Ditte Specializzate Specializzati va
Sc-009/Ir-00¢< | Intervento: Sostituzion Quando occorl
Sostituzione di elemei degradati, rotti /o mancanti con analoghi eletir
Ditte Specializzate. Specializzati va
Infissi interni — Co-006
CODICE INTERVENTI FREQUENZA
Sc-010| Porte
Sc-010/1r-001 | Intervento: Lubrificazione ferramen 180 giorn
Controllo ed eventuale lubrificazione ed ingrassagglle serrature e cerniere con prodotti siliconi
Controllo e lubrificazione della maniglia, delldivé degli accessori di manovra aper-chiusure
Ditte Specializzate Serramentis
Sc-010/1r-002 | Intervento: Pulizia ante e tel Quando occorl
Pulizia del tealio e dei vetri con prodotti detergjédonei al tipo di material
Ditte Specializzate: Generict
Sc-010/1r-00z | Intervento: Pulizia vetr Quando occori
Pulizia con eliminazione dello orco e dei depositi superficiali con detergentinielc
Ditte Specializzate Generict
Sc-010/1r-004 | Intervento: Pulizie canali e organi di movimentazi Quando occori
Pulizia dai depositi di materaile e residui orgaribe possono alterare la funzionalita dei canalj d
scorrimento.
Pulizia dei sistemi di movimentazone tramite comdegrgent
Ditte Specializzate: Generict
Sc-010/1r-00¢ | Intervento: Regolazione fissaggio telai e controt 360 giorn
Regolazione del fissaggio delai ai controtelai e di questi alle pai
Ditte Specializzate Serramentis
Sc-010/1r-00€ | Intervento: Rifacimento verniciatul 730 giorn
Rifacimento della verniciatura con asportaziondodgtrato esistente mediagnte utilizzo di carteasive ed
otturazione con stucco delle parti fessurate. Sisiea applicazione dello strato protettivo speoifit tipo di
legno con utilizzo di pennell
Ditte Specializzate Pittore
Rivestimenti interni — Co-007
CODICE INTERVENTI FREQUENZA
Sc-011] Intonaco

Sc¢-011/Ir-001

Intervento: Pulizie

Pulizia delle superfici dell'intonaco con lavaggan acqua o detergente adatto al tipo di intonaco.
Eliminazione di macchie o depositi superficiali @pazzolatura o utensili meccan

Ditte Specializzate Pittore

Quando occori

Sc-011/Ir-00Z

Intervento: Sostituzion

Sostituzione delle parti usurate o degradate candeportazione, pulizia delle parti sottostardéivaggio del
sottofondo. Rifacimento dellintonaco con ripresiizzando materiali uguali o simili a quello ongirio; si
faccia attenzione a non alterare I'effetto cronoadielle superfic

Ditte Specializzate. Specializzati va

Quando occorl

Sc-012

Sc-012/Ir-001

Rivestimento di parete in piastrelle

Intervento: Pulizie

Pulizia delle superfici con lavaggio con acqua tedgente adatto al tipo di materiale.
Eliminazione di macchie o depositi superficiali gpazzolatura o utensili meccan
Ditte Specializzate Specializzati va

Quando occorl
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Sc-012/In-00Z

Intervento: Sistemazione giur
Pulizia dei giunti con spazzolatura ed eventudieiinento dei giunti degradati con nuova listeltas
Ditte Specializzate. Specializzati va

Quando occorl

Sc¢-012/Ir-00z

Intervento: Sostituzion

Sostituzione delle parti usurate, rotte o scollzda elementi uguali previa preparazione del sotidd.
Reintrego dei giunti degradati con nuova listelatuRifaciemento delle sigillature usurate pre
eliminazione e sostituzione corgillanti opportuni

Ditte Specializzate Specializzati va

Quardo occorr

Vi

a

Sc-013

Tinteggiature e decorazioni

Sc-013/Ir-001

Intervento: Ritinteggiatur:

Ritinteggiatura delle superfici con carteggiaturaverniciatura, stuccatura dei paramenti, prepanazdel
fondo con applicazione di fissativi ed infine applione di nuove pitture. Le modalita di tinteggrat i
prodotti e le attrezzature variano in funzioneelsliperfici e del tipo di materie

Ditte Specializzate Pittore

Quando occorl

Sc-013/Ir-00z

Intervento: Sostituzion

Sostituzione degli elementi decorativi usurati tiircon nuovi oppure con riparazione degli stessdiante|
tecniche opportune che non variano l'aspetto ge@roatromatico delle superfici in vista. Attenzioagli
ancoraggi con eventuale sostituzione e ver

Quando occorl

Ditte Specializzate. Specializzati va

Impianto elettrico — Su_003

Impianto elettrico di distribuzione — Co-008

CODICE

INTERVENTI

FREQUENZA

Sc-014

Cassette di derivazione

Sc¢-014/Ir-001

Intervento: Ripristino grado di proteziol

Quando occori

Ripristinare il grado di protezione che non deve essere inferiore a quello previsto dalla nornativ

vigente.
Ditte Specializzate Elettriciste

Sc¢-014/Ir-00z

Intervento: Sostituzione coperct
Sostituzione del coperchio usuri
Ditte Specializzate Elettriciste

Quando occori

Sc-015

Cavi di alimentazione

Sc¢-015/Ir-001

Intervento: Sostituzion
Sostituzione dei cavi danggiati o deteriorati
Ditte Specializzate Elettriciste

Quando occori

Sc-016| Corpi illuminanti
Sc-016/1r-001 | Intervento: Pulizie 30 giorn
Pulizia degli schermi mediante straccio umido egnte
Ditte Specializzate: Generict
Sc-016/1r-00z | Intervento: Sostituzione lampa 30 giorn

Sostituzione di lampade esaurite o in via di esaemito con altre aventi la stessa emissione, la sirede

temperatura di colore e lo stesso indice di resmatica
Ditte Specializzate Elettriciste

Sc¢-016/In-00z

Intervento: Sostituzioni accesst
Sostituzione di reattori, starter, condensatorlétdl accessori guasti o avariati con altri detiesso tipc
Ditte Specializzate Elettriciste

30 giorn

Sc-017|

Interruttori

Sc¢-017/Ir-001

Intervento: Sostituzion

Sostituire, quando usurate o non piu rispondelgiradrme, parti degli interruttori quali placchetteperchi,
telai porta frutti, apparecchi di protezione e aiinando

Ditte Specializzate Elettriciste

Quando occori

Sc-018

Prese e spine

Sc¢-018/Ir-001

Intervento: Sostituzion
Sostituzione, quando usurate o non piu rispondalfgi norme, parti di prese e spine quali placch
coperchi, telai porta frutti, apparecchi di prote® e di comand

Quando occori
ptte

Ditte Specializzat: Elettriciste
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Impianto di riscaldamento — Su_004

Rete di distribuzione — Co-009

CODICE

INTERVENTI

FREQUENZA

Sc-019

Valvole termostatiche per radiatori

Sc¢-019/Ir-001

Intervento: Registrazione lettore

Eseguire una registrazione del selettore di tentyperaerrando i dadi e le guarnizioni per evitar@itiscite
di fluido.

Ditte Specializzate Termoidraulici

180 giorn

Sc¢-019/Ir-00z

Intervento: Sostituzione valvole

Effettuare la sostituzione delle valvole quandoedetate con valvole dello stesso tipo ed idonde
pressioni previste

per il funzionamento.

Ditte Specializzate Idraulicc

Quando occori

al

Generatori di calore — Co-010

CODICE

INTERVENTI

FREQUENZA

Sc-020

Caldaia

Sc-020/1r-001

Intervento: Eliminazione fanghi di sedimentazione nei gerwis

Verificare la quantita di fanghi che si depositasub fondo del generatore (in seguito alla fuoritzsdal
rubinetto di

scarico) e provvedere alla eliminazione mediant&uaggio con acqua ed additivi chimici.

Ditte Specializzate Conduttore calda

365 giorn

Sc-020/1r-00z

Intervento: Pulizia bruciato

Effettuare la pulizia dei seguenti componenti deckatori:
- filtro di linea;

- fotocellula;

- ugelli;

- elettrodi di accensione

Ditte Specializzat¢ Conduttore calda

365 giorn

Sc¢-020/Ir-00z

Intervento: Pulizia caldaie a batteria alette

Effettuare una pulizia, mediante aria compressarel'atilizzo di spazzola metallica, tra le alettefine di
eliminare

ostacoli per il passaggio dei prodotti della contions.

Ditte Specializzat¢ Conduttore calda

90 giorn

Sc¢-020/Ir-004

Intervento: Pulizia caldaie a combustibile liquic
Eliminare incrostazioni fuliggini dai passaggi di fumo e dal focola
Ditte Specializzat¢ Conduttore calda

30 giorn

Sc-020/1r-00&

Intervento: Pulizia organi di regolazion

Pulire e verificare gli organi di regolazione distema di sicurezza, effettuando gli interventiessari per i
buon

funzionamento quali:

- smontaggio e sostituzione dei pistoni che nozifumano;

- rabbocco negli ingranaggi a bagno d'olio;

- pulizia dei filtri.

Ditte Specializzat¢ Conduttore calda

360 giorn

Sc¢-020/Ir-00¢

Intervento: Pulizia tubazioni gas dei gruppi termi
Effettuare la pulizia delle tubazioni del gas, s&wlp le indicazioni delle norme U-CIG 7129.
Ditte Specializzat¢ Conduttore calda

360 giorn

Sc-020/1r-007

Intervento: Sostituzione ugelli del uciatore
Sostituzione degli ugelli del bruciatore dei grufgimici.
Ditte Specializzate Conduttore calda

Quando occorl

Sc¢-020/Ir-00¢

Intervento: Svuotamento impiant

In caso di eventi importanti si puo scaricare liampo per effettuare le operazioni di riparaziolmeogni
caso € questa

un'operazione da evitare.

Ditte Specializzate Termoidraulic

Quando occori
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Coperture piane e a falde — Su_005
Sistema di smaltimento acque meteoriche — Co-011
CODICE INTERVENTI FREQUENZA
Sc-021] Pluviale in zinco
Sc-021/1r-001 | Intervento: Pulizia e verifica deflus: Quando occori
Rimozione dei parafoglie, al fine di levare le fegt detriti diversi, poi rimessa in opera dei faghe.
Verifica del buon deflusso.
L'intervento si rende necessario ogni volta cligello di incrostazione lo esic
Ditte Specializzate Lattonier-canalisti
Sc-021/1r-00z | Intervento: Rimozione dell'esister 5475 giorn
Sostituzione dell'esistente e stuzione del pluviale nella sua total
Ditte Specializzate. Lattonier-canalisti
Sc-021/1r-00z | Intervento: Sostituzior 2555 giorn
Sostituzione di elementi, fissaggi, parafoglie gifel pluviale difettosc
Ditte Specializzate. Lattoniere-canalisti
Impianti speciali — Su_006
Impianto di rilevazione incendi — Co-012
CODICE INTERVENTI FREQUENZA
Sc-022 Rilevatore di fumo ottico
Sc-022/Ir-001 | Intervento: Messa a pun 180 giorn
Spostamento dell'emittte e del ricevente per la rimessa a punto delli@ophiature
Ditte Specializzate. Specializzati va
Sc-022/Ir-00z | Intervento: Regolazione sistemi rivelat 180 giorn
Regolare le soglie di assorbimento e delle tenslehiicevente e deemittente
Ditte Specializzate Specializzati va
Sc-022/1r-00z | Intervento: Sostituzion Quando occori
Sostituire i rivelatori quando sono usurati o nonain grado di svolgere la propria funzione. Darstimatg
circa 10 ann
Ditte Specializzate: Specializzati va
Impianto di spegnimento incendi — Co-013
CODICE INTERVENTI FREQUENZA
Sc-023| Elettropompe
Sc-023/Ir-001 | Intervento: Revisione pomg 1095 giorn
Revisione generale previo smontaggio della pompairallo dello stato del corpo pompa e della gieaht
provvedendo alla disincrostazione meccanica e daimmalla pulizia e lubrificazione dei cuscinetti aith
eventuale loro sostituzior
Ditte Specializzate Idraulicc
Sc-024| Naspi
Sc-024/1r-001 | Intervento: Prcva tenut: 90 giorn
Verificare con prova della tenuta alla pressionesdircizio dei nas)
Ditte Specializzate¢ Tecnico antincend
Sc-024/1r-00z | Intervento: Sostituzion 180 giorn

Sostituzione dei naspi se si verificano difettiediuta he ne impediscono il corretto funzioname
Ditte Specializzate Tecnico antincend

Sc-025

Idranti

Sc¢-025/Ir-001

Intervento: Sostituzion
Sostituzione degli idranti se accadono problentéduta che non consentono il corr funzionamento
Ditte Specializzate Idraulicc

Quando occori

Sc-025/1r-00z

Intervento: Verifica tenut
Controllo, con prova, della tenuta alla pressionesércizio degli idrant

90 giorn

Ditte Specializzate Idraulicc
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Sc-026| Rete di distribuzione

Sc-026/1r-001 | Intervento: Pulizie 180 giorn
Pulizia ed eventuale sostituzione dei filtri deifiianto
Ditte Specializzate¢ Tecnico antincend

Sc-026/1r-00z | Intervento: Pulizia otturator Quando occori
Effettuare la pulizia ed eventualmente sostituiburatore nel caso si verifichi il passaggio fleido ad
otturatore chius:

Ditte Specializzate¢ Tecnico antincend
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Corpo d’Opera — N°1 — -Nuova Opera-

Sistemi di chiusura — Su_001

Serramenti in legno — Co-001

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Sc-001

Aprente in legno

Sc-001/Cr-001

Cause possibili delle anomalie Origini delle anomalie meccaniche:

-movimenti della muratura;

-deformazione del telaio;

-fissaggio imperfetto del telaio.

Il blocco degli aprenti ha per origine sia una defazione del telaio, sia una
penetrazione d'acqua che comporta un rigonfianazitiegno.

La deformazione degli aprenti pud essere causataa&erramenta insufficiente, d
movimenti del legno non perfettamente stagionato.

Origini delle infiltrazioni d'acqua:

-apertura delle connessioni d'angolo;

-difetti del telaio e dell'aprente;

-difetti di connessione tra struttura e telaio;

-guasti del mastice sigillante o nel fermavetro;

-distacco della pittura e della vernice dovuto a stagionatura insufficiente del
legno o a una incompatibilita tra legno e pittuoas;

-putrefazione del legno (in genere del pezzo d'ggip) a causa di una cattiva
evacuazione dell'acqua interna o estt

Controllo: Controllo stato dionservazione del leg

Controllo dello stato di conservazione del legriatieo e ricerca delle cause possi
quali presenza di umidita, attacco biologico, pnesedi insetti. Controllo grado
usura delle parti in vist

Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture-Resistenza agli attacchi bioloc
Anomalie: -Alterazione cromatica, -Attacco da insetti xilofadpeposito
superficiale -Infracidamento-Macchie,-Patina,-Perdita di trasparenz

Ditte Speciaizzate: Serramentista (Legn

Controllc
ili

180 giorn

Sc-001/Cr-00z

Controllo: Controllo superfic

Controllo delle finiture e dello strato di protez®superficiale, controllo dei giochi
planarita delle par

Requisiti da verificare: -Regolaritadelle finiture

Anomalie: -Alterazione cromatica, -Attacco da insetti xilofagpeposito
superficiale -Infracidamento-Macchie,-Patina,-Perdita di trasparenz

Ditte Specializzate: Serramentista (Legn

Controllc
e

180 giorn

Sc-002

Giunto di vetratura per infissi in legno

Sc¢-002/Cr-001

Cause possibili delle anomalie Origini delle anomalie meccaniche:

-movimenti della muratura;

-deformazione del telaio;

-fissaggio imperfetto del telaio.

Il blocco degli aprenti ha per origine sia una defazione del telaio, sia una
penetrazione d'acqua che comporta un rigonfianasgitiegno.

La deformazione degli aprenti pud essere causataa&erramenta insufficiente, d
movimenti del legno non perfettamente stagionato.

Origini delle infiltrazioni d'acqua:

-apertura delle connessioni d'angolo;

-difetti del telaio e dell'aprente;

-difetti di connessione tra struttura e telaio;

-guasti del mastice sigillante o nel fermavetro;

-distacco della pittura e della vernice dovuto a stagionatura insufficiente del
legno o a una incompatibilita tra legno e pittuoas;

-putrefazione del legno (in genere del pezzo d'ggip) a causa di una cattiva
evacuazione dell'acqua interna o estt

Controllo: Controllo superfici

Controllo delle supeici al fine di diagnosticare la necessita di unerguale pulizi
Requisiti da verificare: -Regolarita delle finitur

Anomalie: -Fessurazione-Infracidament:

Ditte Specializzat:: Generict

Controllo a vist

180 giorn

Sc-003

Giunto tra aprente e telaio in legno

Cause possibili delle anomalie Origini delle anomalie meccaniche:
-movimenti della muratura;

-deformazione del telaio;

-fissaggio imperfetto del telaio.

Il blocco degli aprenti ha per origine sia una defazione del telaio, sia una

penetrazione d'acquae comporta un rigonfiamento del leg
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Sc¢-003/Cr-001

La deformazione degli aprenti pud essere causataa&erramenta insufficiente, d
movimenti del legno non perfettamente stagionato.

Origini delle infiltrazioni d'acqua:

-apertura delle connessioni d'angolo;

-difetti del telaio e dell'aprente;

-difetti di connessione tra struttura e telaio;

-guasti del mastice sigillante o nel fermavetro;

-distacco della pittura e della vernice dovuto a stagionatura insufficiente del
legno o a una incompatibilita tra legno e pittuoas;

-putrefazione del legno (in genere del pezzo d'ggip) a causa di una cattiva
evacuazione dell'acqua interna o estt

Controllo: Controllo superfici

Controllo delle superfici al fine diagnosticare la necessita di una eventuale pi
Requisiti da verificare: -Regolarita delle finitur

Anomalie: -Degrado dei sigillanti-Fessurazione-Fratturazione,-Macchie,-Patine
Ditte Specializzat:: Generict

Controllo a vist

180 giorn

Sc-004

Persiana e gelosia in legno

Sc-004/Cr-001

Cause possibili delle anomalie Origini delle anomalie meccaniche:

-movimenti della muratura;

-deformazione del telaio;

-fissaggio imperfetto del telaio.

Il blocco degli aprenti ha per origine sia una defazione del telaio, sia una
penetrazione d'acqua che comporta un rigonfianasgitiegno.

La deformazione degli aprenti pud essere causataaé&erramenta insufficiente, d
movimenti del legno non perfettamente stagionato.

Origini delle infiltrazioni d'acqua:

-apertura delle connessioni d'angolo;

-difetti del telaio e dell'aprente;

-difetti di connessione tra struttura e telaio;

-guasti del mastice sigillante o nel fermavetro;

-distacco della pittura e della vernice dovuto a stagionatura insufficiente del
legno o a una incompatibilita tra legno e pittuoas;

-putrefazione del legno (in genere del pezzo d'ggip) a causa di una cattiva
evacuazione dell'acqua interna o estt

Controllo: Controllo funzionalita e superfic

Controllo funzionalita degli organi di manovra dlelgarti in vista. Controllo deg
strati protettivi superficial

Requisiti da verificare: -Regolarita delle finitur

Anomalie: -Degrado degli organi di manovra, -Deposito supadie, -
Infracidamento-Macchie

Ditte Specializzat:: Serramentista (Legn

Controllc

180 giorn

Sc-005

Telaio in legno

Sc-005/Cr-001

Cause possibili delle anomalie Origini delle anomalie meccaniche:

-movimenti della muratura;

-deformazione del telaio;

-fissaggio imperfetto del telaio.

Il blocco degli aprenti ha per origine sia una defazione del telaio, sia una
penetrazione d'acqua che comporta un rigonfiamazitiegno.

La deformazione degli aprenti pud essere causataa&erramenta insufficiente, d
movimenti del legno non perfettamente stagionato.

Origini delle infiltrazioni d'acqua:

-apertura delle connessioni d'angolo;

-difetti del telaio e dell'aprente;

-difetti di connessione tra struttura e telaio;

-guasti del mastice sigillante o nel fermavetro;

-distacco della pittura e della vernice dovuto a stagionatura insufficiente del
legno o a una incompatibilita tra legno e pittuoas;

-putrefazione del legno (in genere del pezzo d'ggip) a causa di una cattiva
evacuazione dell'acqua interna o estt

Controllo: Conrollo stato conservazione del leg

Controllo dello stato di conservazione del legriatieo e ricerca delle cause possi
quali presenza di umidita, attacco biologico, pnesedi insetti. Controllo grado
usura delle parti ivista

Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture, -Resistenza agli ageggressivi,
-Resistenza agli attacchi biologi-Resistenza all'acq.

Anomalie: -Alterazione cromatica, -Attacco da insetti xilofagpeposito
superficiale, -Incrostazione, -Infracidamento, -iRat -Perdita di lucentezza, -
Rottura degli organi di manov

Ditte Specializzate: Serramentista (Legn

Controllc

180 giorn

Serramenti in acciaio — Co-002
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CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Sc-006| Aprente metallico
Cause possibili delle anomalieOrigini delle anomalie meccaniche:
-distacco del telaio dovuto a movimenti della murat
-difetti nel fissaggio del telaio (dovuto in cectisi a una resistenza meccanica
insufficiente del profilo del telaio).
Il blocco degli aprenti puo essere dovuto ad unimento della muratura, come
ugualmente da una deformazione dell'aprente stestgausti della ferramenta,
specie nel caso di aprenti scorrevoli.
Le deformazioni degli aprenti sono in genere dowalitesquadrette insufficienti.
Origini delle anomalie alla ferramenta:
-rottura dei pezzi;
-manovre errate;
-mancata lubrificazione.
Origini delle infiltrazioni d'acqua:
-difetti di fabbricazione;
-difetti di messa in opera (fermavetri).
L'ossidazione della ferramenta in acciaio € dogeteeralmente all'assenza di
protezione delle facce interne dei profili utiliiza
La presenza di acqua di condensazione é dovitesafficienza del drenaggio o a
una otturazione delle evacuazis
Sc-006/Cr-001 | Controllo: Controllo tato di conservaziol Controllo a vist Quando occorl
Controllo del grado di integrita e di aderenzaaléhitura, della continuita e tonalifa
cromatica della superficie
Controllo delle sagomature dei porfili, delle asdielrenaggio, dei gocciola.
Ditte Specializzat:: Serramentista (Metalli e materie plastic
Rifiniture edili — Su_002
Pareti interne — Co-003
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Sc-007| Tramezzi con segati di tufo
Cause possibili delle anomalieOrigini delle anomalie di aspetto:
a. Umidita che puo avere delle cause differenti:
1. risalite capillari attraverso la struttura deevat
-una perdita accidentale;
-un difetto di impermeabilizzazione;
2. condensa superficiale su pareti fredde in antibsearsamente ventilati dovuta a
-un dimensionamento insufficiente delle boccheiteedtilazione;
-ostruzione delle bocchette da parte degli occupant
-un guasto dell'impianto di ventilazione meccanica.
b.errori di utilizzo dei prodotti di manutenziongw@lizia.
Origine di scollamenti e formazione di bolle:
-preparazione inadeguata del fondo;
-asciugatura insufficiente degli intonaci;
-assenza di primer di aggrappaggio su alcuni swtthf
-natura del supporto incompatibile con il rivestime
Origine delle anomalie relative ai supporti:
-scollamento degli intonaci;
-umidita nei supporti in legn
Sc-007/Cr-001 | Controllo: Controllo dello stat Controllo a vist 360 giorn
Controllo a vista e verifica della presenza di évah anomalie (distacchi, rotturg,
rigonfiamenti, ecc.
Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture-Resistenza agli u
Anomalie: -Decolorazione, -Efflorescenze, -Macchie e grafffienetrazione di
umidité
Ditte Specializzat:: Muratore
Pavimentazioni interne — Co-004
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Sc-008 Pavimento ceramico
Cause possibili delle anomalie Origini delle anomalie di tipo funzionale:
-errori di concezione (scelta shagliata della péistura).
Origini delle anomalie di aspetto:
-difetti o errori di scelta della piastrellaturareeza insufficiente della superfic
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cottura scorretta;

-difetti della superficie, generalmente dovuti @ yosa scorretta;

-scheggiature generalmente dovute a posa scowettajalzi a livello di alcune
fughe che possono comportare urti,

-distacco dovuto sia ad un difetto di aderenzaasina deformazione del supporto
sia ad una assenza di giunti di dilatazione, dinpetro o di frazionamento.

Orgini delle anomalie strutturali:

-le fessurazioni sono dovute sia ad un movimentsujgporto (dilatazione,
ritiro,flessione, sollevamento), sia ad un frazioeato delle strutture portanti.
Un'altra causa puo essere ricercata nella posa suhstrato resiliente nel caso di
pavimentazione galleggiante;

-i sollevamenti sono in genere dovuti a un moviroatel supporto, pit difficilmente
a una porosita e a un rigonfiamento della ceramica.

Da notare che le piastrelle posate senza straemdia nel caso di superfici
sottoposte a frequenti lavaggi possono causardgmnollla soletta sottostante. La
disconnessione delle piastrelle puo essere caustlazioni e distacchi.

Sc-008/Cr-001 | Controllo: Controllo generale dello st: Controllo a vist 360 giorn
Verifica del grado di usura o di brillantezza dallgerfici.

Rilevazione della presenza di macchie e sporcuedrsiile.

Rilevazione di efflorescenze, di abrasioni e graffi

Verifica dello stato di conservazione della sumpasfi

Rilievo delle variazioni cromatiche, delle fessuoaz delle spaccature
frantumazioni, della planarita genel

Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture, -Resistenza agli ageggressivi,
-Resistenza meccanica pavimenta:

Anomalie: -Alterazione cromatica, -Deposito superficiale, sBerazioni, -Macchie ¢
graffiti, -Scheggiature-Sollevamento e distacco dal suppr
Ditte Specializzat:. Specializzati va

]

Controsoffitti — Co-005

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA

Sc-009 Pannelli

Cause possibili delle anomalie Origini delle anomalie funzionali:
-modificazioni della distribuzione;

-inadeguatezza dei sistemi rispetto alle attivita;

-sovrautilizzo.

Origini di fessurazioni, rotture e spostamenti:
-movimenti del supporto;

-difetti di fissaggio;

-errori di progettazione o di posa;

-debolezza della struttura;

-vandalismi;

-negligenza.

Origini dei difetti di aspetto:
-umidita;

-circolazione d'aria;
-fenomeni elettrostatici.

Origine delle anomalie di funzionamento:
-cattivo utilizzo dei prodotti di pulizia;
-schizzi accidentali di prodotti diversi;
-negligenza;

-sovraccarichi puntuali.

Sc-009/Cr-001 | Controllo: Controllo dello stai Controllo a vist 360 giorn
Controllo dell'usura delle parti esposte e delfdcstli complanarita degli elementi dei
controsoffitti. Controllo dell'integrita dei giuntia gli element

Requisiti da verificare: -Regolarita delle finitur

Anomalie: -Alterazione cromatica, -Deformazione, -Depositpesticiale, -Macchie,
-Non planarit

Ditte Specidizzate: Specializzati va

Infissi interni — Co-006

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA

Sc-010 Porte

Cause possibili delle anomalie Origini delle anomalie meccaniche:
-movimenti della muratura;

-deformazione del telaio;

-fissaggio imperfettdel telaio
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Il blocco degli aprenti ha per origine sia una defazione del telaio, sia una
penetrazione d'acqua che comporta un rigonfianasgitiegno.
La deformazione degli aprenti pud essere causataaé&erramenta insufficiente, da
movimenti del legno non perfettamente stagionato.
Origini delle infiltrazioni d'acqua:
-apertura delle connessioni d'angolo;
-difetti del telaio e dell'aprente;
-difetti di connessione tra struttura e telaio;
-guasti del mastice sigillante o nel fermavetro;
-distacco della pittura e della vernice dovuto a stagionatura insufficiente del
legno o a una incompatibilita tra legno e pittuoas;
-putrefazione del legno (in genere del pezzo d'ggip) a causa di una cattiva
evacuazione dell'acqua interna o estt

Sc-010/Cr-001 | Controllo: Controllo canali di scorrimen Controllo a vist 180 giorn
Controllo della funzionalita delle guide di scorento e dell'assenza di depositi, per
le porte scorrevo
Requisiti da verificare: -Pulibilita, -Regolarita dele finiture
Anomalie: -Alterazione cromatica, -Deformazione, -Depositpesticiale, -
Fessurazione, -Lesione, -Macchie, -Non ortogonaifatina, -Perdita di lucentezza,
-Perdita di trasparenze-Scollaggi della pellicol
Ditte Specializzate. Speializzati var

Sc-010/Cr-00z | Controllo: Controllo ferrament Controllo a vist 360 giorn
Controllo della funzionalita delle serrature e eeflaniglie
Requisiti da verificare: -Regolarita delle finitur
Anomalie: -Alterazione cromatica, -Deformazione, -Depositpesticiale, -
Fessurazione, -Lesione, -Macchie, -Non ortogonaifatina, -Perdita di lucentezza,
-Perdita di trasparenze-Scollaggi della pellicol
Ditte Specializzate: Serramentis!

Sc-010/Cr-00< | Controllo: Controllo supefici a viste Controllo a vist 360 giorn
Controllo delle superfici a vista, delle finituredello strato di protezione (qualorg il
materiale lo preveda). Controllo collegamento ¢faib e controtelai
Requisiti da verificare: -Pulibilita, -Regoarita delle finiture
Anomalie: -Alterazione cromatica, -Deformazione, -Depositpesticiale, -
Fessurazione, -Lesione, -Macchie, -Non ortogonaifatina, -Perdita di lucentezza,
-Perdita di trasparenze-Scollaggi della pellicol
Ditte Specializzate: Serramentis!

Sc-010/Cr-004 | Controllo: Controllo vetr Controllo a vist 180 giorn
Controllo dello stato dei vetri e delle sigillatwetro-telaio. Controllare la presenza
di depositi 0 mecchie. Controllare la presenza \éntiali anomalie e/o difetti
(rottura, depositi, macchie, ec
Requisiti da verificare: -Pulibilita, -Regolarita delle finitur
Anomalie: -Alterazione cromatica, -Deformazione, -Depositpesticiale, -
Fessurazione, -Lesione, -Macchie, -Non ortogonaifatina, -Perdita di lucentezza,
-Perdita di trasparenze-Scollaggi della pellicol
Ditte Specializzate: Serramentis!

Rivestimenti interni — Co-007

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Sc-011] Intonaco

Cause possibili delle anomalie Origini dei difetti di aspetto:
-umidita;
-circolazione d'aria;
Origini delle anomalie di tipo funzionale:
-errori di concezione (scelta sbagliata del rivestito).
Origini delle anomalie di aspetto:
-difetti o errori di scelta del rivestimento, duragansufficiente della superficie;
-difetti della superficie, generalmente dovuti @ yoosa scorretta;
-scheggiature generalmente dovute a posa scooratiaurti.
-distacco dovuto sia ad un difetto di aderenzaasina deformazione del supporto
sia ad una assenza di giunti di dilatazione, dinpetro o di frazionamento.
Orgini delle anomalie strutturali:
-le fessurazioni sono dovute sia ad un movimentsujgporto (dilatazione,
ritiro,flessione, sollevamento), sia ad un frazioeato delle strutture portanti.
-i sollevamenti sono in genere dovuti a un moviroatel supporto, piu difficilmente
a una porosita e a un rigonfiamento del rivestiment

Sc-011/Cr-001 | Controllo: Controllo dello stat Controllo a vist 360 giorn

Controllo a vista e verifica della presenza di évah anomalie (distacchi, rottur
rigonfiamenti, ecc.
Requisiti da verificare: -Regolarita delle finitur

2

Anomalie: -Deposito superficiale-Efflorescenze-Fessurazioni-Macchie e graffiti




Programma di Manutenzione: Sottoprogramma dei Gtintr

-Polverizzazion
Ditte Speciaizzate: Specializzati va

Sc-012

Rivestimento di parete in piastrelle

Sc-012/Cr-001

Cause possibili delle anomalieOrigini delle anomalie di tipo funzionale:
-errori di concezione (scelta shagliata della péistura).

Origini delle anomalie di aspetto:

-difetti o errori di scelta della piastrellaturayrdzza insufficiente della superficie,
cottura scorretta;

-difetti della superficie, generalmente dovuti @ yosa scorretta;

-scheggiature generalmente dovute a posa scowettajalzi a livello di alcune
fughe che possono comportare urti,

-distacco dovuto sia ad un difetto di aderenzaasina deformazione del supporto
sia ad una assenza di giunti di dilatazione, dnpetro o di frazionamento.

Orgini delle anomalie strutturali:

-le fessurazioni sono dovute sia ad un movimentsugorto (dilatazione,
ritiro,flessione, sollevamento), sia ad un frazioeato delle strutture portanti.
Un'altra causa puo essere ricercata nella posa suhstrato resiliente nel caso di
pavimentazione galleggiante;

-i sollevamenti sono in genere dovuti a un moviroatel supporto, piu difficilmente
a una porosita e a un rigonfiamento della ceramica.

Da notare che le piastrelle posate senza straemdia nel caso di superfici
sottoposte a frequenti lavaggi possono causardgmnollla soletta sottostante. La
disconnessione delle piastrelle puo essere caustilimiazioni e distacchi.

Controllo: Controllo dello stai

Controllo a vista e verifica della presenza di évah anomalie (distacchi, rottur
rigonfiamenti, efflorescenze ecc..).

Controllo delle finiture, del grado di usura e delliformita di aspetto cromatico de
superfici.

Requisiti da verificare: -Regolarita delle finitur

Anomalie: -Decolorazione, -Deposito superficiale, -FessuragieMacchie e
graffiti, -Penetrazione di umidi

Ditte Specializzate. Specializzati va

Controllo a vist

2

le

360 giorn

Sc-013

Tinteggiature e decorazioni

Sc¢-013/Cr-001

Cause possibili delle anomalieOrigini dei difetti di aspetto:
-umidita;
-circolazione d'aria;

Origini delle anomalie di tipo funzionale:
-errori di concezione (scelta sbagliata del rivestito).

Origini delle anomalie di aspetto:

-difetti o errori di scelta del rivestimento, duzeznsufficiente della superficie;
-difetti della superficie, generalmente dovuti @ yoosa scorretta;

-scheggiature generalmente dovute a posa scooratiaurti.

-distacco dovuto sia ad un difetto di aderenzaasina deformazione del supporto
sia ad una assenza di giunti di dilatazione, dinpetro o di frazionamento.

Orgini delle anomalie strutturali:

-le fessurazioni sono dovute sia ad un movimentsujgporto (dilatazione,
ritiro,flessione, sollevamento), sia ad un frazioeato delle strutture portanti.
-i sollevamenti sono in genere dovuti a un moviroatel supporto, piu difficilmente
a una porosita e a un rigonfiamento del rivestiment

Controllo: Controllo dello stat

Controllo a vista e verifica della presenza di éwali anomalie (distacchi, rottur
rigonfiamenti, comparsa di umidita ecc..).

Controllo delle finiture, del grado di usura e Weliformita di aspetto cromatico de
superfici.

Requisiti da verificare: -Assenza di emissioni di sostanze nocive, -Reggldeile
finiture, -Resistenza agli attacchi bioloc

Anomalie: -Bolle d'aria, -Decolorazione, -Deposito superfieia-Disgregazione, -
Distacco,-Erosione superficia

Ditte Specializzatt. Specializzati va

Controllo a vist

P

le

360 giorn

Impianto elettrico — Su_003

Impianto elettrico di distribuzione — Co-008
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CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Sc-014

Cassette di derivazione

Cause possibili delle anomalie Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sosreente, difetti di messa a terra.

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidezilelle masse metalliche.

Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza supeeajuella ammessa per
l'impianto;

-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che puo maneoun difetto di isolamen

Sc-014/Cr-001 | Controllo: Controllo dello stai Controllo a vist 180 giorn
Verifica dello stato generale e dell'integrita dentenitori a vista, dei coperchi dejle
cassette e delle scatole di passaggio. Verificaodire la presenza delle targhette
nelle morsetterie
Requisiti da verificare: -Montabilita / Smontabilita, -Resistenza al fuo€o,
Resistenza meccanic-Stabilita chimico reattiv
Anomalie: -Difetti agli interruttori, -Surriscaldament
Ditte Specializzate. Elettriciste

Sc-015| Cavi di alimentazione
Cause possibili delle anomalie Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sosreente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidezilelle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza supeeajuella ammessa per
I'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;
-surriscaldamentanormale localizzato che puo provocare un difettealamentc

Sc-015/Cr-001 | Controllo: Controllo dello stai Controllc 180 giorn

Verifica integrita ed efficienza delle linee; vécd dei terminali.
Anomalie: -Corto circuiti, -Surriscaleamentt
Ditte Specializzate: Elettriciste
Sc-016| Corpi illuminanti
Cause possibili delle anomalie Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sosreente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazilelle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza supedajuella ammessa per
l'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che pud maneoun ifetto di isolamentc
Sc-016/Cr-001 | Controllo: Controllo dello stai Controllc 180 giorn

Verifica dello stato e dell'efficienza dell'impiantnediante I'accensione di tutti i col
illuminanti e loro completa scarica, da effettuareorario mattutino con sufficient
luminosita natural

Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche, -Eéfitia
luminos:

Anomalie: -Corto circuiti, -Diminuzione di tensione, -Disca@ssione

pi
e

dell'alimentazione-Interruzione dell'alimetazione secondarie-Surriscaldament
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Ditte Specializzate: Elettriciste
Sc-017| Interruttori
Cause possibili delle anomalie Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sosremnte, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazilelle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza supedajuella ammessa per
l'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale locaato che puo provocare un difetto di isolame
Sc-017/Cr-001 | Controllo: Controllo dello stai Controllo a vist 30 giorn
Verificare la corretta pressione di serraggio deiliee delle placchette, e dei coperchi
delle cassette. Verificare che ci sia un buon liveli isolamento e di protezione
(livello minimo di protezione da assicurare € IP&djle evitare corto circui
Requisiti da verificare: -Comodita di uso e manovra interruttori, -Contenntee
delle dispersioni elettriche-Imperneabilita ai liquidi, -Montabilita / Smontabilit
Anomalie: -Anomalie degli sganciatori , -Corto circuiti Difetti agli interruttori , -
Difetti di taratura ,-Disconnessione dell'alimentazion-Surriscaldament
Ditte Specializzate: Elettricists
Sc-018 Prese e spine
Cause possibili delle anomalie Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sosreente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidezilelle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza supeeajuella ammessa per
l'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che puo maneoun difetto di isolamen
Sc-018/Cr-001 | Controllo: Verifica dello stat Controllo a vist 30 giorn
Controllare la corretta pressione di serraggioedeiti e delle placchette, e dei
coperchi delle cassette. Controllare che ci siabuan livello di isolamento e di
protezione (livello minimo di protezione da assaer € IP54) onde evitare cofto
circuiti.
Requisiti da verificare: -Comodita di uso e manovra, -Contenimento delle
dispersioni elettriche, -Impermeabilita ai liquidisolamento elettrico, -Limitazione|
dei rischi di intervento, -Montabilita / Smontahilj -Resistenza al fuoco, -Resistenza
meccanic
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori, -Difeti di taratura, -
Disconnessione dell'alimentazior-Surriscaldament
Ditte Specializzate Elettriciste
Impianto di riscaldamento — Su_004
Rete di distribuzione — Co-009
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Sc-019 Valvole termostatiche per radiatori
Cause possibili delle anomalie Generalmente i guasti o le anomalie possonaegse

il risultato di errori di concezione o di instaliaze.

Origine dei guasti agli organi di produzione:

Per gli impianti di riscaldamento (caldaia a gasai gas o elettriche, bruciatore,
etc.):

-pressione insufficiente;

-ventilazione difettosa;

-difetti di regolazione.

Origine delle anomalie degli organi di distribuzioftubature, filtri, guain:
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Sc¢-019/Cr-001

Le fughe possono essere originate da:
-una corrosione;

-difetti ai raccordi o alle connessioni;
-una impossibilita di dilatazione.

Le perdite di carico idraulico o aerauliche possessere originate da:
-un errore di concezione;

-un errore di realizzazione;
-incrostazioni;

-intasamento;

-incrostazioni dei filtri o delle guaine;
-la distribuzione parziale delle guaine;
-difetti agli organi terminali.

Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;

-cattiva regolazione;

-uso scorretto.

Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuitc

Controllo: Verifica del selettor

Verificare la funzionalita del selettore della tesmgtura effettuando una serie
manovre di apertura e chiusu

Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta valvole, -Resistenza a meee@
sforzi d'usi valvole

Anomalie: -Anomalie del selettore , -Anomalie dello steldifetti del sensore , -
Incrostazioni -Sbalzi della temperatur:

Ditte Specializzate: Termoidraulict

Verifica
di

180 giorn

Generatori di calore — Co-010

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Sc-020

Caldaia

Sc-020/Cn-001

Cause possibili delle anomalie Generalmente i guasti o le anomalie possonageg
il risultato di errori di concezione o di instaliaze.

Origine dei guasti agli organi di produzione:

Per gli impianti di riscaldamento (caldaia a gasali gas o elettriche, bruciatore,
etc.):

-pressione insufficiente;

-ventilazione difettosa;

-difetti di regolazione.

Origine delle anomalie degli organi di distribuzo(tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:

-una corrosione;

-difetti ai raccordi o alle connessioni;

-una impossibilita di dilatazione.

Le perdite di carico idraulico o aerauliche possessere originate da:
-un errore di concezione;

-un errore di realizzazione;

-incrostazioni;

-intasamento;

-incrostazioni dei filtri o delle guaine;

-la distribuzione parziale delle guaine;

-difetti agli organi terminali.

Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;

-cattiva regolazione;

-uso scorretto.

Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuitc

Controllo: Analisi acqua dell'impianto

Verificare i valori delle principali caratteristietdell'acqua, quali durezza ed acid
onde evitare incrostazioni o
corrosioni dei gruppi termici.

Requisiti da verificare: -Contenimento della temperatura dei fluidi, -Cofivalella
portata dei fluid

Anomalie: -Difetti ai termostati ed alle valvole , -Difettelle pompe , -Difetti di
regolazione , -Difetti di ventilazione , -Perdéte tubazioni gas , -Pressione

Ispezione
strumental
ita,

insufficiente -Sbalzi di temperature

1095 giorni
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Ditte Specializzat:: Conduttore calda

Sc-020/Cr-00z | Controllo: Controllo della tenuta dei genera Controllo a vist 30 ciorni
Verificare la funzionalita delle guarnizioni neirgatori pressurizzat
Requisiti da verificare: -Affidabilita, -Attitudine a limitare i rischi displosione, -
Controllo della combustione, -Controllo della padalei fluidi, -Controllo della
tenuta,-Efficienz:
Anomalie: -Difetti ai termostati ed alle valvole , -Difettelle pompe , -Difetti di
regolazione , -Difetti di ventilazione , -Perdéte tubazioni gas , -Pressione
insufficiente -Sbalzi di temperature
Ditte Spedalizzate: Conduttore calda
S¢-020/Cn-003 Controllo: Controllo pompa bruciatore ISpezione 360 giomi
strumental
Controllo della pompa del bruciatore, da eseguusiificando la pressione di
alimentazione e quella di aspirazione del
combustibile a bruciatore funzionante.
Requisiti da verificare: -Affidabilita, -Attitudine a limitare i rischi digplosione, -
Controllo della portata dei fluidi-Controllo della tenuta-Efficienz:
Anomalie: -Difetti ai termostati ed alle valvole , -Difettelle pompe , -Difetti di
regolazione , -Difetti di ventilazione , -Perdéte tubazioni gas , -Pressione
insufficiente -Sbalzi di temperature
Ditte Specializzat:: Conduttore calda
Sc-020/Cr-004 | Controllo: Controllo temperatura acqualda Ispezione a vis 30 giorn
Verificare che la temperatura dell'acqua di mandataisponda al valore di taratura
del termostato e della temperatura
dell'acqua di ritorno.
Verificare inoltre che la temperatura non sia iiofier mai a 56°C.
Requisiti da verificare: -Contenimento della temperatura dei fluidi, -Coriteanto
delle dispersioni di calore-Controllo della portata dei fluic
Anomalie: -Difetti ai termostati ed alle valvole , -Difettelle pompe , -Difetti di
regolazione , -Difetti di ventilazione , -Perdéte tubazioni gas , -Pressione
insufficiente -Sbalzi di temperature
Ditte Specializzat:: Conduttore calda
Sc-020/Cr-00£ | Controllo: Controllo temperatuta acqua impia Registrazion 180 giorn
Verificare che la temperatura dell'acqua dei vaduiti corrisponda al diagramma di
carico.
Requisiti da verificare: -Contenimento della temperatura dei fluidi, -Coriteanto
delle dispersioni di calore, -Controllo della potéadei fluidi, -Resistenza alle
terrperature e a shalzi di temperature gruppi termilidaia
Anomalie: -Difetti ai termostati ed alle valvole , -Difettelle pompe , -Difetti di
regolazione , -Difetti di ventilazione , -Perdéte tubazioni gas , -Pressione
insufficiente -Sbdzi di temperatura
Ditte Specializzat:: Conduttore calda
Sc-020/Cn-006 Controllo: Controllo tenuta elettropompe dei bruciatori Ispezione 360 giomni
strumental
Controllare che l'accensione avvenga senza difficahe la combustione avvenga
regolarmente, che non ci siano
perdite di combustibile e che interponendo un adtadavanti al controllo di fiammga
il bruciatore vada in blocco nel
tempo prestabilito. Verificare inoltre che le dletialvole, in caso di blocco, nan
consentano il passaggio di
combustibile.
Requisiti da verificare: -Affidabilita, -Attitudine a limitare i rischi digplosione, -
Contenimento della temperatura dei fluidi, -Conlivalella combustione, -Controllo
della portata dei fluidi-Efficienz:
Anomalie: -Difetti ai termostati ed alle valvole , -Difettelle pompe , -Difetti di
regolazione , -Difetti di ventilazione , -Perdéte tubazioni gas , -Pressione
insufficiente -Sbalzi di temperature
Ditte Specializzat:: Conduttore calda
Sc-020/Cr-007 | Controllo: Controllo termostati, pressostati, valvc Ispezione a vis 30 giorn
Verificare la funzionalita e la corretta taraturaei dermostati e dei pressostati|di
blocco installati sui generatori.
Verificare inoltre che le valvole di sicurezza idonzionanti sia ad impianto spento
che funzionante.
Requisiti da verificare: -Attitudine a limitare i rischi di incendio, -Cont&nento
della temperatura dei fluidi, -Controllo della patt dei fluidi, -Controllo della
tenuta,-Efficienz:
Anomalie: -Difetti ai termostati ed alle valvole , -Difettelle pompe , -Difetti di
regolazione , -Difetti di ventilazione , -Perdéte tubazioni gas , -Pressione
insufficiente -Sbalzi di temperature
Ditte Specializzat:: Conduttore cidaie
e . . . Ispezione 180 giorni
Sc-020/Cn-008 Controllo: Misura dei rendimenti strumental

Verificare che i valori dei rendimenti di combustécorrispondano a quelli impo
dalle norme vigenti (UNI10389). |

5ti

valori delle misurazioni vanno registrati libretto di centrale dove andran




Programma di Manutenzione: Sottoprogramma dei Gtintr

12

conservate anche le registrazioni delle
apparecchiature di controllo.

Requisiti da verificare: -Contenimento della temperatura dei fluidi, -Collitalella
combustione-Controllo della portata dei fluidi-Controllo della tenuta-Efficienz:
Anomalie: -Difetti ai termostati ed alle valvole , -Difettelle pompe , -Difetti di
regolazione , -Difetti di ventilazione , -Perdéke tubazioni gas , -Pressione
insufficiente -Sbalzi di temperature

Ditte Specializzat: Conduttore calda

Sc-020/Cr-00¢

Controllo: Taratura regolazione dei gruppi term
Regolazione e taratura degli apparati di regolaziantomatica presenti sui gruf
termici, individuando il relativo

diagramma di esercizio al fine di mantenere, negibienti riscaldati, i valori stabili
dalla normativa (art.9 del DPR

412/93)

Requisiti da verificare: -Affidabilita, -Contenimento del rumore prodotta pe
caldaia gruppi termici, -Contenimento della temgera dei fluidi, -Contenimento
delle dispersioni di calore, -Controllo della congtione, -Controllo della portata de
fluidi, -Controllo della tenut

Anomalie: -Difetti ai termostati ed alle valvole , -Difettelle pompe , -Difetti di
regolazione , -Difetti di ventilazione , -Perdéte tubazioni gas , -Pressione
insufficiente -Sbalzi di temperature

Ditte Specializzat:: Conduttore calda

Registrazion
pi

30 giorn

Sc-020/Cr-01C

Controllo: Verifica aperture di ventilazion

Effettuare una verifica generale delle apertureatitilazione e dei canali di scari
dei gruppi termici. Verificare che le

aperture di ventilazione non siano ostruite e @helimensioni siano conformi
quanto disposto dalle norme UNI;

verificare, inoltre, l'efficienza dei dispositivii dsmaltimento dei prodotti della

combustione e la loro rispondenza alla
normativa vigente.

Requisiti da verificare: -Affidabilita, -Attitudine a limitare i rischi diricendio, -
Controllo della combustion-Controllo della tenut

Anomalie: -Difetti ai termostati ed alle valvole , -Difettelle pompe , -Difetti di
regolazione , -Difetti di ventilazione , -Perdéte tubazioni gas , -Pressione
insufficiente -Sbalzi di temperature

Ditte Specializzae: Termoidraulict

Ispezione a vis
CO

a

360 giorn

Sc-020/Cr-011

Controllo: Verifica apparecchiature dei gruppi term
Verificare la funzionalita degli organi e delle appcchiature secondo le specifig
del costruttore; in particolare

verificare le condizioni di funzionamento dei bratairi.

Requisiti da verificare: -Attitudine a limitare i rischi di esplosione, -Genimento
del rumore prodotto per caldaia gruppi termici, 1@mllo della tenuta, -Resistenzg
alle temperature e a sbalzi di tenrature gruppi termici caldai

Anomalie: -Difetti ai termostati ed alle valvole , -Difettelle pompe , -Difetti di
regolazione , -Difetti di ventilazione , -Perdéte tubazioni gas , -Pressione
insufficiente -Sbalzi di temperature

Ditte Specializzat: Termoidraulict

Ispezione a vis
he

360 giorn

Sc-020/Cr-01z

Controllo: Verifica della coibentazione e della verniciatgemeratori

Verificare lo stato del materiale coibente e dedlenice di protezione

Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni di calo-Efficienz:
Anomalie: -Difetti ai termostati ed alle valvole , -Difettelle pompe , -Difetti di
regolazione , -Difetti di ventilazione , -Perdéte tubazioni gas , -Pressione
insufficiente -Sbdzi di temperatura

Ditte Specializzat:: Conduttore calda

Controllo a vist

360 giorn

Sc¢-020/Cr-01z

Controllo: Verifica tenuta elettrovalvole dei bruciatc

Verificare la tenuta delle elettrovalvole dei batori, controllando che non fuories
combustibile dall'ugello durante la

fase di prelavaggio.

Requisiti da verificare: -Affidabilita, -Comodita di uso e manovra, -Conteotlella
tenuta,-Efficienz:

Anomalie: -Difetti ai termostati ed alle valvole , -Difettelle pompe , -Difetti di
regolazione , -Difetti di ventilazione , -Perdéte tubazioni gas , -Pressione
insufficiente -Sbalzi di temperature

Ispezione a vis
ca

Ditte Specializzat:: Conduttore calda

360 giorn

Coperture

piane e a falde — Su_005

Sistema di smaltimento acque meteoriche — Co-011

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Sc-021

Pluviale in zinco

Cause possibili delle anomal: Origine delle anomalie geometriche (irregola
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Sc¢-021/Cr-001

pendenze):

-movimenti della struttura;
-difetti negli appoggi;

-difetti della struttura portante.

Origine delle anomalie delle superfici:

-scarsa qualita dei materiali;

-pessimi fissaggi;

-incrostazione dei ricoprimenti laterali degli elemti.

Origini delle anomalie della tenuta:

-pessimo adeguamento pendenza-materiale;

-deformazione geometrica;

-spostamento di elementi di copertura;

-incrostazione dei ricropimenti laterali che capaasaggio d'acqua per capillarita;
-cattiva posa, in particolare dei compluvi o desipdiivi.

Origini delle anomalie delle opere accessorie:
-difetti di realizzazione;

-rivestimento insufficiente;

-elementi mancan

Controllo: Controllo dello stat
Ispezione dei pluviali dopo un fenomeno meterealmgeccezionale (pioggia

violenta, vento, grandine, tempesta, etc.) perroflatne la regolare disposizione.

Controllare gli elementi di fissaggio ed eventuabnnessioni. Controllare
funzionalita dei pluviali, delle griglie parafoglie di eventuali depotivi di foglie
ostruioni in genere che possono compromettere il cardflusso delle acqt
Requisiti da verificare: -Resistenza al vento grondaie e pluviali, -Resiten
meccanica per canali di gronda e pluvie-Tenuta del colore grondaie e pluv
Anomalie: -Alterazioni cromatiche con macchie, -Deformazioisfetti di
ancoraggio, di raccordo, di sovrapposizione, diexablaggio, -Fessurazioni,
microfessurazioni-Presenza di vegetazic

Ditte Specializzate: Lattonier-canalisti

a
o

Controllo a vist

180 giorn

Impianti speciali — Su_006

Impianto di rilevazione incendi — Co-012

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Sc-022

Rilevatore di fumo ottico

Sc-022/Cr-001

Cause possibili delle anomalie Origine delle avarie del quadro:
-difetti dell'alimentazione principale;

-difetti dell'alimentazione di soccorso;

-difetti di isolamento;

-difetti della continuita del conduttore di proteze;

-difetti delle lampadine.

Origine del non funzionamento dei rilevatori;

-superamento della durata di vita;

-mancato rispetto delle prescrizioni di installzegalel fabbricante;
-assenza del test di controllo;

-cattiva taratura;

-polvere e difetti di collegamento.

Origine delle avarie ai circuiti:

Per i circuiti si tratta generalmente di una inieione di continuita:
-collegamenti difettosi;

-assenza di verifica;

-taglio accidental

Controllo: Controllo dello stal I
Controllare il corretto funzionamento dell'indicato Controllare che I'emittente, |il
ricevente e la fascia infraro: siano funzionali

Requisiti da verificare: -Isolamento elettrico rivelatori fumo, -Resistefazsbalzi di
temperatura rivelatori , -Resistenza alla corrosativelatori , -Resistenza alla
vibrazione rivelatori -Resistenza meccanica rivelat

Ditte Specializzate. Specializzati va

spezione a vis

180 giorn

Impianto di spegnimento incendi — Co-013

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Sc-023

Elettropompe

Cause possibili delle anomalieOrigine degli abbassamenti di pressione:
-errori di concezione o realizzazione mal eseguita;
-difetti della rete (fughe, incrostazioni);

-difetti delle apparecchiature (erogatori, sistéimpressurizzazione, serbatoi, serbgtoi

di accumulo, etc
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Sc¢-023/Cr-001

Origine delle anomalie agli apparecchi:
-usura;
-assenza di manutenzione regolare.

Origini delle difficolta di alimentazione:
-assenza di manutenzione alle valvole;
-assenza di controllo alle tubazioni;
-pressione troppo elevata.

Origine dei problemi agli scarichi:

-errori di concezione;

-ostruzioni;

-fughe a livello dei giunti o dle connession

Controllo: Controllo generale dello st:

Controllo generale dello stato del corpo pompa, fito che girante ruo
liberamente, che la pompa non funzioni a secco/'aha sia spurgata e che il se
di rotazione sia correti

Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta tubi e valvc

Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connessipfDifetti alle valvole, -
Difetti di taratura,-Incrostazion

Ditte Specializzae: Idraulicc

Controllc

SO

360 giorn

Sc-023/Cr-00z

Controllo: Controllo prevalen:

controllo della prevalenza mediante applicazionendnometri sulla aspirazione
sulla mandata al fine di verificare la conformitgpetto ai valori di collaud

Requisiti da verificare: -Efficienz:

Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connessipfDifetti alle valvole, -
Difetti di taratura,-Incrostazion

Ditte Specializzate: Idraulicc

Controllc
e

1095 giorn

Sc¢-023/Cr-00z

Controllo: Controllo tenute a bader
Controllo che il premitraccia sia serrato per impedperdite d'acqua, ma n
eccessivamente per impedire il passaggio di quaidteia che esercita una uti

Cortrollo
n
e

azione lubrificante e raffreddante. Se il giustoaggio del premitraccia non fosse

sufficiente ad eliminare perdite d'acqua consigteotorre rifarlo a regola d'ar
Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta tubi e valvc

Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connessipfDifetti alle valvole, -
Difetti di taratura,-Incrostazion

Ditte Specializzate: Idraulicc

180 giorn

Sc¢-023/Cr-004

Controllo: Controllo tenute meccanic

Controllc

Verifica degli organi di tenuta: piccole perdite fase di avviamento sono ¢la

considerarsi normalmente accettabili. Le tenuteodevessere sostituite quandg
notano perdite consistel

Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta tubi e valvole, -Resisteafla
corrosione sistemi alimetazic

Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connessipfDifetti alle valvole, -
Difetti di taratura,-Incrostazion

Ditte Specializzate: Idraulicc

Si

180 giorn

Sc-024

Naspi

Sc-024/Cr-001

Cause possibili delle anomalie Origine delle avarie del quadro:
-difetti dell'alimentazione principale;

-difetti dell'alimentazione di soccorso;

-difetti di isolamento;

-difetti della continuita del conduttore di proteze;

-difetti delle lampadine.

Origine del non funzionamento dei rilevatori;

-superamento della durata di vita;

-mancato rispetto delle prescrizioni di installzegalel fabbricante;
-assenza del test di controllo;

-cattiva taratura;

-polvere e difetti di collegamento.

Origine delle avarie ai circuiti:

Per i circuiti si tratta generalmente di una inieione di continuita:
-collegamenti difettosi;

-assenza di verifica;

-taglio accidental

Controllo: Controllo dello stal

Verifica dei naspi, dellintegrita delle connessianrubinetti (verificare che non ¢i

siano perdite) e che le tubazioni si svolgano seneare difficolta per I'utilizzo de
naspi

Requisiti da verificare: -Contenimento della portata dei fluidi naspi, -Cemitmento
della tenuta nasj

Anomalie: -Problemi di tenut

Ditte Specializzat:: Tecnico antincend

Ispezione a vis

180 giorn

Sc-024/Cn-002

Controllo: Controllo pressione

Ispezione
strumental

360 giorni
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Controllare la pressione di uscita dei n¢

Requisiti da verificare: -Contenimento della tenuta na
Anomalie: -Problemi di tenut

Ditte Specializzate: Tecnico antincend

Sc-025

Idranti

Cause possibili delle anomalie Origine delle avarie del quadro:
-difetti dell'alimentazione principale;

-difetti dell'alimentazione di soccorso;

-difetti di isolamento;

-difetti della continuita del conduttore di proteae;

-difetti delle lampadine.

Origine del non funzionamento dei rilevatori;

-superamento della durata di vita;

-mancato rispetto delle prescrizioni di installzegalel fabbricante;
-assenza del test di controllo;

-cattiva taratura;

-polvere e difetti di collegamento.

Origine delle avarie ai circuiti:

Per i circuiti si tratta generalmente di una inieione di continuita:
-collegamenti difettosi;

-assenza di verifica;

-taglio accidental

Sc-025/Cr-001 | Controllo: Controllo dello stai Ispezion 360 giorn
Controllo dello stato degli idranti e dell'integritielle connessioni ai rubinetti (npn
devono verificarsi perdite). Controllare che ledmioni si svolgano faciimente senza
creare difficolta agli addetti all'utilizzo degéiranti.
Requisiti da verificare: -Contenimento della tenuta idra
Anomalie: -Difetti di tenut:
Ditte Specializzate: Idraulicc
4 . . : Ispezione 360 giorni
Sc-025/Cn-002 Controllo: Verifica pressione strumental
Controllo della pressione di esercizio degli idrardrificando i valori di uscita gi
rubinetti.
Requisiti da verificare: -Contenimento della portata dei fluidi idranti, -
Contenimento della tenuta idra
Anomalie: -Difetti di tenut:
Ditte Specializzate: Idraulicc
Sc-026| Rete di distribuzione
Cause possibili delle anomalie Origine delle avarie del quadro:
-difetti dell'alimentazione principale;
-difetti dell'alimentazione di soccorso;
-difetti di isolamento;
-difetti della continuita del conduttore di proteaze;
-difetti delle lampadine.
Origine del non funzionamento dei rilevatori;
-superamento della durata di vita;
-mancato rispetto delle prescrizioni di installzmealel fabbricante;
-assenza del test di controllo;
-cattiva taratura;
-polvere e difetti di collegamento.
Origine delle avarie ai circuiti:
Per i circuiti si tratta generalmente di una inierone di continuita:
-collegamenti difettosi;
-assenza di verifica;
-taglio accidental
Sc-026/Cr-001 | Controllo: Controllo dello stat Controllo a vist 360 giorn
Controllo dello stato generale e in particolare dittatori, se presenti, e dei giunti
elastici. Verifica della tenuta delle flange, dedtabilita dei sostegni e degli eventyali
giunti fissi, nonché dell'assenza di inflessiorlenaibazioni
Requisiti da verificare: -Contenimento della portata dei fluidi tubazi
Anomalie: -Corrosione delle tubazioni , -Difetti ai raccordialle connessioni, -
Problemi di funzionamento delle valv
Ditte Specializzate Tecnico antincend
Sc-026/Cr-00z | Controllo: Verifica coibent Controllo a vist 360 giorn
Controllare la coibentazione verificandone lo spessed eventuale ripristir
Requisiti da verificare: -Resistenza meccanica tubaz
Anomalie: -Corrosione delle tubazioni , -Difetti ai raccordialle connessioni, -
Problemi di funzionamento delle valv
Ditte Specializzate Tecnico antincend
Sc-026/Cr-00< | Controllo: Verifica tenuti Controllo a vist 360 giorn

Controllare lo stato delle tubazioni e la tenutardecordi tra i tratti di tubo e tra tu

D

ed apparecchi utilizzato
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Requisiti da verificare: -Contenimento della portata dei fluidi tubazi
Anomalie: -Corrosione delle tubazioni , -Difetti ai raccordialle connessioni, -
Problemi di funzionamento delle valv

Ditte Specializzat: Tecnico antincend

Sc¢-026/Cr-004

Controllo: Verifica tenuta e manovrabilita valv:

Eseguire la manovra di tutti gli organi di intetegtone, verificarne la funzionalita|
che non si blocchino.

Effettuare la regolazione del serraggio dei prempisa sugli steli ed eventualme
sostituire gli organi di tenut

Requisiti da verificare: -Resistenza meccanica tubaz

Anomalie: -Corrosione delle tubazioni , -Difetti ai raccordialle connessioni, -
Probleni di funzionamento delle valv

Ditte Specializzate Tecnico antincend

Revisiont
e

te

360 giorn
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LAVORI DI RECUPERO DELLA SEDE DELL'IPAB "CASA DEl
FANCIULLI RENDA-FERRARI", SITA NEL COMUNE DI PARTAN NA
(TP) VIA LIBERTA' 28
Classe Requisito
Acustici
Sistemi di chiusura - Su_001
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-001| Serramenti in legno

Cc-001/Re-002

Requisitc: Isolamento acustit
E’ l'attitudine a fornire un'idonea resistenza ahgsaggio dei rumori. Il livello d
isolamento richiesto varia in funzione della tipgi® e del tipo di attivita svolta e |
funzione della classe di destinazione d'uso detdeio.

Livello minimo per la prestazione In relazione alla destinazione degli ambien
alla rumorosita della zona di ubicazione i serrainesterni sono classificati secon
la UNI 8204:

di classe R1 se 20 <= Rw <= 27 db(A);

di classe R2 se 27 <= Rw <= 35 dB(A);

di classe R3 se Rw > 35 dB(.

Normativa: -Legge Quadro n.447 26.10.1995; -Legge 16.3.1998P.C.M.
1.3.1991; -D.P.C.M. 14.11.1997; -D.P.C.M. 5.12.1997.M. 18.12.1975 (Norm
tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastitvi compresi gli indici minimi d
funzionalita didattica, edilizia ed urbanistica aservarsi nella esecuzione di op|
di edilizia scolastica; -Decreto 29.11.2000; -CLM.PP. 30.4.1966 n.1769 (Criteri
valutazione e collaudo dei requisiti acustici neldestruzioni edilizie); -Linee Guid
Regionali; -Regolamenti edilizi comunali; -UNI 73 7QNI 7959; -UNI 8204; -UNI
829(-2; -UNI 8894

i
n
ti e
do

3%

ere
di

[¢]

Cc-001/Re-00¢

Requisita: Resistenza agli attacchi biolog

Gli infissi a seguito della presenza di organismiventi (animali, vegetali}

microrganismi) non dovranno subire riduzion
Livello minimo per la prestazione | preservanti con i quali vengono trattat
materiali in legno devono avere una soglia di affia non inferiore al 40% di quel
iniziale.

Normativa: -D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26.8.199P.M. 13.12.1993;

D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.1996 ; -Capitolato Spézidipo per Appalti di Lavor
Edilizi; -UNI 7143; -UNI 7525; -UNI 7895; -UNI 7961-UNI 7962; -UNI 8204; -
UNI 8290-2; -UNI 8369/1; -UNI 8369/3; -UNI 8369/8.JNI 8370; -UNI 8894; -UNI
8938; -UNI 8975; -UNI 9122/1; -UNI 9122/2; -UNI 9222 FA 1-89; -UNI 9158;

UNI 9158 FA 1-94; -UNI 9171; -UNI 9172; -UNI 9173/2UNI 9173/2; -UNI
9173/3; -UNI 9173/4; -UNI 9283; -UNI 9570; -UNI 932 -UNI 9729/1; -UNI
9729/2; -UNI 9729/3; -UNI 9729/4; -UNI 10818; -UNEN 42; -UNI EN 77; -UNI
EN 78; -UNI EN 86; -UNI EN 107; -UNI EN 942; -UNINE949; -UNI EN 1154;

UNI EN 1155; -UNI EN 1158; -UNI EN 1303; -UNI EN 23; -UNI EN 1627; -UNI
EN 1628; -UNI EN 1629; -UNI EN 1630; -UNI EN 167QJNI EN 12207; -UNI EN
12208;-UNI EN 12210;-UNI EN ISO 6410/1

Sc-001/Cr-001 | Controllo: Controllo stato di conservazione del le Controllc 180 giorn
Controllo dello stato di conservazione del legntatieo e ricerca delle cause
possibili quali presenza di umidita, attacco bigtog presenza di insetti. Controllo
grado di usura delle parti in vis
Sc-005/Cr-001 | Controllo: Controllo stato conservazione del le Controllc 180 giorn
Controllo dello stato di conservazione del legntatieo e ricerca delle cause
possibili quali presenza di umidita, attacco bigtog presenza di insetti. Controllo
grado di usura delle parti in vis
Cc-001/R«011 | Requisitc: Resistenza al ver
Gli infissi debbono resistere alle azioni e depiasisdel vento in modo da garantire

la sicurezza degli utenti e assicurare la duratéadunzionalita nel tempo. Inoltr

essi devono sopportare |'azione del vento senzgpmnettere la funzionalita dedli

elementi che li costituiscor

Livello minimo per la prestazione | livelli minimi variano in funzione di prove di

laboratorio basate nella misurazione della diffeeendi pressioni, riprodott
convenzionalmente in condizioni di sovrappresseiedepressione secondo la U
EN 77 e UNI EN 1221

Normativa: -D.M. 2.7.1981; -D.M. 12.2.1982 (Aggiornamentdlel@orme tecniche

relative a “Criteri generali per la verifica di siezza delle costruzioni e dei carich
sovraccarichi”); -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26.8.1992D.M. 13.12.1993; -D.M
9.1.1996; -D.M. 16.1.1996; -Capitolato Specialeolfer Appalti di Lavori Edilizi; -
C.M. LL.PP. 24.5.82 n.22631 (Istruzioni relativearichi, sovraccarichi e ai critg

[¢)

i
e
NI

ie

=

generali per la verifica di sicurezza delle costmg; -UNI 7959; -UNI 829(-2; -
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UNI 8894; -UNI EN 77; -UNI EN 12210; -CNR B.U. 117CNR-UNI 10012; -ISQ
7895
Cc-001/R¢01Z | Requisitc: Resistenza all'acq
Gli infissi a contatto con l'acqua, dovranno margen inalterate le proprig
caratteristiche chimic-fisiche
Livello minimo per la prestazione Sugli infissi campione vanno eseguite delle
prove atte alla verifica dei seguenti limiti prestmali secondo la norma UNI EN
12208:
- Differenza di Pressione [Pa] = 0 - Durata defiavp. [minuti] 15
- Differenza di Pressione [Pa] = 50 - Durata dpliava [minuti] 5
- Differenza di Pressione [Pa] = 100 - Durata detlava [minuti] 5
- Differenza di Pressione [Pa] = 150 - Durata dpilava [minuti] 5
- Differenza di Pressione [Pa] = 200 - Durata dgilava [minuti] 5
- Differenza di Pressione [Pa] = 300 - Durata detlava [minuti] 5
- Differenza di Pressione [Pa] = 5- Durata della prova [minut
Normativa: -UNI 829(-2; -UNI 8894;-UNI EN 12208
Sc-005/Cr-001 | Controllo: Controllo stato conservazione del le Controllc 180 giorn
Controllo dello stato di conservazione del legntatieo e ricerca delle cause
possibili quali presenza di umidita, attacco bigtog presenza di insetti. Controllo
grado di usura delle parti in vis
Impianto di riscaldamento - Su_004
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-010| Generatori di calore
Cc-010/R¢007 | Requisitc: Contenimento del rumore prodc
Gli impianti di riscaldamento devono garantire uwello di rumore nellambiente
esterno e in quelli abitativi entro i limiti presttr dal D.P.C.M. 1.3.199:
Livello minimo per la prestazione Le dimensioni delle tubazioni di trasporto dei
fluidi termovettori e quelle dei canali d’aria dempessere tali che la velocita di tali
fluidi non superi i limiti imposti dalla normativd. valori di emissione acustiga
possono essere verificati “in situ”, procedende akrifiche previste dalle norme
UNI (in particolare UNI EN 27574), oppure verifigém che i valori dichiarati dal
produttore di elementi facenti parte dell'impiastano conformi alla normativ
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI BIS316; UNI EN
ISO 1379C
Sistemi di chiusura - Su_001
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-002| Serramenti in acciaio
Cc-002/R¢00z | Requisita: Isolamento acustit
E’ l'attitudine a fornire un'idonea resistenza ahgsaggio dei rumori. Il livello di
isolamento richiesto varia in funzione della tipgi® e del tipo di attivita svolta e in
funzione della classe di destinazione d'uso deitdeio.
Livello minimo per la prestazione In relazione alla destinazione degli ambienti e
alla rumorosita della zona di ubicazione i serraimesterni sono classificati secongo
la UNI 8204:
di classe R1 se 20 <= Rw <= 27 db(A);
di classe R2 se 27 <= Rw <= 35 dB(A);
di classe R3 se Rw > 35 dB(.
Normativa: -Legge Quadro n.447 26.10.1995; -Legge 16.3.1998P.C.M.
1.3.1991; -D.P.C.M. 14.11.1997; -D.P.C.M. 5.12.1999.M. 18.12.1975 (Norme
tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastitvi compresi gli indici minimi d
funzionalita didattica, edilizia ed urbanistica aservarsi nella esecuzione di opere
di edilizia scolastica; -Decreto 29.11.2000; -CLM.PP. 30.4.1966 n.1769 (Criteri fdi
valutazione e collaudo dei requisiti acustici nelestruzioni edilizie); -Linee Guide
Regionali; -Regolamenti edilizi comunali; -UNI 73 7QNI 7959; -UNI 8204; -UNI
829(-2; -UNI 8894
Impianti speciali - Su_006
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-012| Impianto di rilevazione incendi
Cc-012/Re02E | Requisita: Isolamento elettromagnetico centr
| materiali ed i componenti della centrale di caito e segnalazione dell'impianto di

rivelazione incendi devono garantire un livello idblamento da eventuali cam
elettromagnetic
Livello minimo per la prestazione Per accertare la capacita di isolamg
elettrostatico della centrale di controllo e segn@mne si effettuano una serie di prg
secondo le modalitd riportate nella norma UNI EN/254d utilizzando i
procedimento di prova descritto nella IEC 801-3. chmpione deve ess¢g
condizionato nel modo seguente:

P

nto
ve

re

a) gamma di frequenza: da 1 MHz a1 C
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b) intensita di campo: 10 V/m;
¢) modulazione dell'ampiezza sinusoidale: 80% #&iz.k
Alla fine della prova il campione deve essere ailatio al fine di verificare
visivamente I'assenza di cni meccanici, sia internamente che esternarn
Normativa: -UNI 9795;-UNI EN 54;-UNI CEI 2(-36; -UNI CEI 64-8.

Rifiniture edili - Su_002

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-005| Controsoffitti

Cc-005/R¢00¢€ | Requisita: Isolamento acustit
I controsoffitti dovono fornire una adeguata resista al passaggio dei rumc
Livello minimo per la prestazione E' possibile assegnare ad un certo solaio fihito
requisito di isolamento acustico attraverso liedidi valutazione del potere

fonoisolante calcolato di volta in volta in labanas:

- potere fonoisolante 25 - 30 dB(A);

- potere fonoassorbente 0,- 0,80 (per frequenze tra i 500 e 1000

Normativa: -Legge Quadro 26.10.1995 n.447; -Legge 16.3.1998P.C.M.
1.3.1991; -D.P.C.M. 14.11.1997; -D.P.C.M. 5.12.19979.M. 18.12.1975 (Norm
tecniche aggiornate relative all'edilizia scolestitvi compresi gli indici minimi d
funzionalita didattica, edilizia ed urbanistica asservarsi nella esecuzione di op|
di edilizia scolastica; -Decreto 29.11.2000; -Lin@aide Regionali; -Regolame
edilizi comunali; -C.M. LL.PP. 30.4.1966 n.1769 it€n di valutazione e collaud
dei requisiti acustici nelle costruzioni edilizielyNI 8270/1; -UNI 8270/3; -UN
8270/5;-UNI 8270;-UNI 829C-2.

3%

ere
ti

[©)

Co-006

Infissi interni

Cc-006/R¢-00€

Requisitc: Isolamento acustit

E’ l'attitudine a fornire un'idonea resistenza ahgsaggio dei rumori. Il livello d
isolamento richiesto varia in funzione della tipgi® e del tipo di attivita svolta e |
funzione della classe di destinazione d'uso detdeio.

Livello minimo per la prestazione In relazione alla destinazione degli ambien
alla rumorosita della zona di ubicazione i serrainesterni sono classificati secon
la UNI 8204:

di classe R1 se 20 <= Rw <= 27 db(A);

di classe R2 se 27 <= Rw <= 35 dB(A);

di classe R3 se Rw > 35 dB(.

Normativa: -Legge Quadro n.447 26.10.1995; -Legge 16.3.1998P.C.M.
1.3.1991; -D.P.C.M. 14.11.1997; -D.P.C.M. 5.12.19979.M. 18.12.1975 (Norm
tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastitvi compresi gli indici minimi d
funzionalita didattica, edilizia ed urbanistica asservarsi nella esecuzione di op|
di edilizia scolastica; -Decreto 29.11.2000; -CLM.PP. 30.4.1966 n.1769 (Criteri
valutazione e collaudo dei requisiti acustici neldestruzioni edilizie); -Linee Guid
Regionali; -Regolamenti edilizi comunali; -UNI 737QNI 7959; -UNI 8204; -UNI
829(-2; -UNI 8894

i
n
ti e
do
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Co-007

Rivestimenti interni

Cc-007/R¢-00€

Requisitc: Isclamento acustic

| rivestimenti dovranno fornire una adeguata resista al passaggio dei rumc
Livello minimo per la prestazione Sono ammesse soltanto chiusure in grad
assicurare un valore di Rw >= 40 dB come da tabella

TABELLA A - CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITATIV | (art.2)
- categoria A: edifici adibiti a residenza o asstiii;

- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assinid;

- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensied attivita assimilabili;

- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, clingttase di cura e assimilabili;
- categoria E: edifici adibiti ad attivita scolate a tutti i livelli e assimilabili;
- categoria F: edifici adibiti ad attivita ricreagio di culto o assimilabili;

- categoria G: edifici adibiti ad attivita commeitio assimilabili.

TABELLA B - REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFIG, DEI LORO
COMPONENTI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A™: D;

Parametri: Rw(*)=55; D 2m,nT,w=45; Lnw=58; L ASm&&; L Aeq=25.
CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A”: A,C;

Parametri: Rw(*)=50; D 2m,nT,w=40; Lhw=63; L ASm&&; L Aeq=35.
CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A™: E;

Parametri: Rw(*)=50; D 2m,nT,w=48; Lhw=58; L ASm&&; L Aeq=25.
CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A”: B,F,G;

Parametri: Rw(*)=50; D 2m,nT,w=42; Lnw=55; L ASm&&; L Aeq=35.

(*) Valori di Rw riferiti a elementi di separaziome due distinte unita immobilia
Normativa: -Legge Quadro 26.10.1995 n.447; -Legge 16.3.1998P.C.M.

o di

1.3.1991;-D.P.C.M. 14.11.199 -D.P.C.M. 5.12.1997-D.M. 18.12.1975 (Norm
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tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastitvi compresi gli indici minimi d
funzionalita didattica, edilizia ed urbanistica asservarsi nella esecuzione di opere
di edilizia scolastica; -Decreto 29.11.2000; -CLM.PP. 30.4.1966 n.1769 (Criteri fi
valutazione e collaudo dei requisiti acustici nedestruzioni edilizie); -Linee Guid
Regionali; -Regolamenti edilizi comunali; -UNI 8Q12JNI 8290-2; -UNI EN IS
140-1; -UNI EN ISO 140-3; -UNI EN ISO 140-4; -UNINEISO 140-6; -UNI E
ISO 14(-7; -UNI EN ISO 14(-8; -UNI EN ISO 71°-1.

Impianto elettrico - Su_003
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-008| Impianto elettrico di distribuzione
Cc-008/R¢-00z | Requisita: Comodita di uso e manoy
Le prese e spine devono essere realizzate con ialater componenti avenii
caratteristiche di facilita di uso, di funzionaligadi manovrabilité
Livello minimo per la prestazione In particolare I'altezza di installazione dal g
di calpestio dei componenti deve essere comprasa.40 e 1.40 m, ad ecceziong di
quei componenti il cui azionamento avviene mediammando a distanza (ad. es.
telecomando a raggi infraros
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86;
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI &-10.
Sc-018/Cr-001 | Controllo: Verifica dello stat Controllo a vist 30 giorn
Controllare la corretta pressione di serraggioedeiti e delle placchette, e dei
coperchi delle cassette. Controllare che ci sisbuan livello di isolamento e di
protezione (livello minimo di protezione da assarer &€ IP54) onde evitare cofto
circuiti.
Cc-008/R¢-00E | Requisitc: Contenimento del rumore prodotto gruppi di couiti
Gli elementi dei gruppi di continuita devono gariaatun livello di rumore
nell’lambiente esterno e in quelli abitativi entrdimiti prescritti dalle normative
vigenti
Livello minimo per la prestazione | valori di emissione acustica possono esgere
verificati “in situ”, procedendo alle verifiche piste dalle norme UNI, oppure
verificando che i valori dichiarati dal produttordi elementi facenti parte
dell'impianto siano conformi alla normati
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86;
CEIl 64-8; CEI EN 62262; CEI 8-10.
Impianto di riscaldamento - Su_004
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-009| Rete di distribuzione
Cc-009/R¢007 | Requisita: Contenimento del rumore prodc
Gli impianti di riscaldamento devono garantire uwello di rumore nellambiente
esterno e in quelli abitativi entro i limiti presttr dal D.P.C.M. 1.3.199:
Livello minimo per la prestazione Le dimensioni delle tubazioni di trasporto dei
fluidi termovettori e quelle dei canali d’aria dempessere tali che la velocita di tali
fluidi non superi i limiti imposti dalla normativa. valori di emissione acustiga
possono essere verificati “in situ”, procedende akrifiche previste dalle norme
UNI (in particolare UNI EN 27574), oppure verifigém che i valori dichiarati dal
produttore di elementi facenti parte dell'impiastano conformi alla normativ
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN316; UNI EN
ISO 1379C
Classe Requisito
Adattabilita delle finiture
Impianto di riscaldamento - Su_004
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-009| Rete di distribuzione
Cc-009/R¢037 | Requisita: Regolarita delle finitui

Le tubazioni devono essere realizzate nel rispdttia regola d'arte e devorn
presentare finiture prive di difet

Livello minimo per la prestazione Gli scostamenti geometrici rispetto al conto
cilindrico normale del tubo, che si manifestano lguasultato del processo
formatura dei tubi o delle operazioni di fabbricam (per esempio ammaccaty
appiattimenti, picchi), non devono risultare maggii limiti seguenti:

- 3 mm per gli appiattimenti, i risalti e le ammatiare formate a freddo con spig
vivi sul fondo;

- 6 mm per le altre ammaccature.

Tutte le stremita dei tubi devono essere tagliate perpetaticospetto all’asse de
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tubo e devono essere esenti da bave nocive.

La tolleranza di perpendicolarita non deve riseltaaggiore dei seguenti valori:

- 1 mm per i diametri esterni minori o uguali a 226n;

- 0,005 D, con un massimo di 1,6 mm, per i diametémi maggiori di 220 mi
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EIN316; UNI EN
1ISO 1379C

Classe Requisito

Di funzionamento

Impianti speciali - Su_006

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-012

Impianto di rilevazione incendi

Cc-012/R001

Requisita: Accessibilita segnalazic

Nella centrale di controllo e segnalazione devosseee previsti quattro livelli d
accesso per la sealazione e il controllc

Livello minimo per la prestazione Livello di accesso 1: utilizzabile dal pubblicg
da persone che hanno una responsabilita generatengiglianza di sicurezza e ¢
intervengono in caso di un allarme incendio o wisavdi guasto.

Livello di accesso 2: utilizzabile da persone charto una specifica responsabilitd i

materia di sicurezza e che sono istruite e aut@iézad operare sulla centrale
segnalazione.

Livello di accesso 3: utilizzabile da persone obiecsistruite e autorizzate a:

- riconfigurare i dati specifici del sito inseritella centrale o da essa controllati (|
esempio etichettatura, zonizzazione, organizzaziefiallarme);

- assicurare che la centrale sia in conformitaiatieizioni ed alle informazioni da
dal costruttore.

Livello di accesso 4: utilizzabile da persone cloaocs istruite e autorizzate d
costruttore, sia a riparare la centrale che a riwagléd la sua configurazione in mo
da cambiare il suo modo originale di funzionamento.

Solo i livelli di accesso 1 e 2 hanno una geraraigarosa. Per esempio, cor
procedure speciali per lingresso al livello di 2 e/o al livello di accesso
possono essere utilizzati:

- chiavi meccaniche;

- tastiera e codici;

- carte di accesso.

A titolo di esempio, i mezzi speciali per l'ingressl livello di accesso 4, posso
essere:

- chiavi meccaniche;

- utensili;

- dispositivo di programmagzione estel

Normativa: -UNI EN 54-2.

=

per

(0]

al
do

Cc-012/Re-01¢

Requisitc: Efficienze

La centrale di controllo e segnalazione deve emtraella condizione di allarm
incendio a seguito della ricezione dei segnali @al@he gli stessi siano st
elaborati ed interpretati come allarme inceni

Livello minimo per la prestazione L'elaborazione dei segnali provenienti
rivelatori d'incendio in aggiunta a quello richesper prendere la decisione
segnalare I'allarme incendio non deve ritardaredgnalazione della condizione
allarme incendio per pit di 10 s. Nel caso di attiene di segnalazione manualg

allarme la centrale deve entrare nella condizianaldrme incendio entro 10 s. I

condizione di allarme incendio deve essere indisateza alcun intervento manual
viene attuata con: una segnalazione luminosa, egiaatazione visiva delle zone
allarme e un segnale acustico.

La centrale di controllo e segnalazione puo essegeado di ritardare I'azionamen

e
i

ai
di
di
di
a
e e
in

to

delle uscite verso i dispositivi di allarme incem@/o ai dispositivi di trasmissione [di
allarme incendic
Normativa: -UNI EN 54-2.
Co-013| Impianto di spegnimento incendi

Cc-013/R¢00¢ | Requisitc: Contenimento della portata dei fluidi tubaz
Le tubazioni devono essere in grado di garantireogmi momento la portata e |a
pressione richiesti dall'impiant
Livello minimo per la prestazione Per la verifica dei valori della portata si passp
effettuare prove di tutte le tubazioni con una gi@®e pari ai valori indicati dallp
norma UNI. Al termine della prova se vengono riteveelle bollicine il tubo deve

Sc¢-026/Cr-001

Sc-026/Cr-00z

essee rifiutato. Se non vengono rilevate bollicineuibb deve essere accett
Normativa: -UNI 7129;-UNI ISO 4437

Controllo: Controllo dello stat

Controllo dello stato generale e in particolare dikitatori, se presenti, e dei giu
elastici. Verifica della tenuta delle flange, dedtabilita dei sostegni e degli eventy
giunti fissi, nonché dell'assenza di inflessiorlenaibazioni
Controllo: Verifica tenuti

Controllo a vist
nti
ali

Controllo a vist

360 giorn

360 giorn
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Controllare lo stato delle tubazioni e la tenutardecordi tra i tratti di tubo e tra tub
ed apparecchi utilizzato

Cc-013/Re-01C

Requisita: Contenimento della tenuta eroga

Gli erogatori dell'impianto antincendio sono proggt per reagire ad ung
determinata temperatura per rilasciare acqua e devoessere realizzati cg
materiali e componenti idonei ad impedire fughe ftigdi in modo da assicurare Ia
durata e la funzionalita nel temj
Livello minimo per la prestazione Le prove per determinare la tenuta a determipate
pressioni degli erogatori viene eseguita secondedaente modalita:
- si caricano gli erogatori con una pressione &@drescente da 0 a 3 MPa in circa 30
secondi; quindi la massima pressione (3MPa) vieaetemuta per 3 minuti;
- subito dopo la pressione viene riportata a 0 MRé#&ne incrementata di circa 0,05
MPa e tale valore viene mantenuto per 15 secondi;

- la pressione viene incrementata da 0,05 MPa aPa M un tempo di circa 1
secondi e tale valore viene mantenuto per 15 sécond

Al termine della prova si deve verificare I'assedzperdite dall'erogator
Normativa: -UNI 2223; -UNI 5336; -UNI 6363; -UNI 6507; -UNi884; -UNI 7125;
-UNI 8293; -UNI 8863; -UNI 9489; -UNI 9490; -UNI ®4; -UNI ISO 2531; -UN
ISO 2548;-UNI ISO 3555;-CEI 2(-36; -UNI EN 54

=]

o

Ca-013/R¢-014

Requisita: Contenimento dell'aggressivita dei fluidi tubas
Le tubazioni dellimpianto antincendio non devonar duogo a fenomeni di
incrostazioni. corrosioni, depositi che possano poomettere il regolarg
funzionamento degli impianti ste:

Livello minimo per la prestazione Devono essere previsti specifici trattamenti
dellacqua in modo che le caratteristiche chimisiche (aspetto, pH, conduttivita
elettrica, durezza totale, cloruri, ecc.) corrisgeomo a quelle riportate dalla
normativa

Normativa: -D.M. 12.12.1985 (Norme tecniche relative alleamioni); -CM. LL.PP
20.3.1986 n.27291 (D.M. 12.12.1985 Istruzioni rnefat alla normativa per |
tubazioni); -UNI 2223 -UNI 5336 -UNI 6363 -UNI 6500NI 6884 -UNI 7125 -UN|
8293 -UNI 8863 -UNI 9489 -UNI 9490 -UNI 9491 -UN$SO 2531 -UNI ISO 2548 |-
UNI ISO 3555-CEI 2(-36 -UNI EN 54

19

Cc-013/Re-01¢€

Requisita: Contenimento portata dei fluidi eroga

Gli erogatori devono garantire nel tempo la portata la pressione richies
dall'impianto in modo da rispettare i tempi previdalle normative specifiche pe
effettuare lo spegnimen
Livello minimo per la prestazione La portata del sistema deve essere verificata
mediante calcoli eseguiti ad una temperatura ndmidiastoccaggio della sostanza
estinguente di 20 °C e supportati da prove adegli@equantita minima di gds
estinguente deve essere desunta dalle specifidhfalitricante che devono essere
riportate sulla targhetta o nel manuale di istrozéel fabbricant

Normativa: -D.M. 12.12.1985 (Norme tecniche relative alleamioni); -CM. LL.PP
20.3.1986 n.27291 (D.M. 12.12.1985 Istruzioni riefat alla normativa per |
tubazioni); -UNI 2223 -UNI 5336 -UNI 6363 -UNI 650UNI 6884 -UNI 7125 -UNI
8293 -UNI 8863 -UNI 9489 -UNI 9490 -UNI 9491 -UNSO© 2531 -UNI ISO 2548
UNI ISO 3555-CEI 2(-36 -UNI EN 54;-UNI EN 1087'-1.

P

144

Cc-013/Re-04C

Requisita: Resistenza alle temperature erog;
Gli erogatori devono contrastare il prodursi di defazioni o rotture sotto I'azione
di temperature elevate o a sbalzi delle stessehgoimsano il loro funzionamentq e
sono progettati per reagire ad una determinata terafura per rilasciare
I'estinguent.

Livello minimo per la prestazione La verifica delle temperature di funzionamento
va fatta verificando la conformita alle specifictiel fabbricante che devono essgre
riportate sulla targhetta o nel manuale di istrozidel fabbricante. In caso di
mancanza di detti dati, possono essere eseguiie gelive secondo le normatiyve
vigenti.

Normativa: -CM. LL.PP. 20.3.1986 n.2729I (D.M. 12.12.1988uUgioni relative allg
normativa per le tubazioni-UNI EN 1087°-1.

Cc-013/R¢-05C

Requisita: Stabiita chimico reattiv
Le sostanze estinguenti devono essere in gradaudiemere inalterate nel tempo [le
proprie caratteristiche chimic-fisiche, ed essere elettricamente non condu
Livello minimo per la prestazione Non scaricare una sostanza estinguente in
atmosfere potenzialmente esplosive poiché duraatesdarica della sostanga
estinguente conduttori non collegati a terra possswaricare su altri oggetti e dare
inizio a un’esplosion:

Normativa: -D.M. 12.12.1985 (Norme tecniche relative alleamioni); -CM. LL.PP
20.3.1986 n.27291 (D.M. 12.12.1985 Istruzioni rnefat alla normativa per |
tubazioni); -UNI 2223; -UNI 5336; -UNI 6363; -UNB67; -UNI 6884; -UNI 7125;
UNI 8293; -UNI 8863; -UNI 9489; -UNI 9490; -UNI 949 -UNI ISO 2531; -UNI
ISO 2548; -UNI ISO 3555; -CEI 20-36; -UNI EN 54;NUEU 18; -UNI EN 10877
1.

19

Cc-013/R¢-051

Requisita: Stabilita chimico reattiva tubazic
Le tubazioni e gli elementi accessori quali valveleubinetti devono mantenere
inalterate nel temple proprie caratteristiche chimic-fisiche
Livello minimo per la prestazione Verificare che la composizione chimica degli
acciai utilizzati per realizzare tubazioni per landotta dell'acqua non superi|le
tolleranze ammissibili indicate dal prospetto lll@@orma UNI 6363. Per il prelievio
di campioni da sottoporre ad analisi chimico fisideguire le modalita indicate dalla
norma UNI EU 1¢
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Normativa: -UNI 564; -UNI 3918; -UNI 5465; -UNI 5468; -UNI459; -UNI 5745;
UNI 5746;-UNI 6363;-UNI 6784,-UNI 9182;-UNI EU 18

1

Classe Requisito

Di stabilita

Sistemi di chiusura - Su_001

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-001

Serramenti in legno

Cc-001/Re-01C

Impianto di

Requisitc: Resistenza agli u
Gli infissi dovranno essere in grado di sopportaré (definiti dall'energia cinetica
di urti-tipo o convenzionali di corpi duri, come dggetti scagliati, o molli, come

peso di un corpo che cade) che non debbono compemméa stabilita degli stess);

né provocare distacco di elementi o frammenti pericolosi a caritegli utent
Livello minimo per la prestazione Gli infissi esterni verticali, ad esclusione dg
elementi di tamponamento, devono resistere alt@zidi urti esterni ed inter
realizzati secondo con le modalita indicate di #egu

TIPO DI INFISSO: Porta esterna,

Corpo d'urto: duro - Massa del corpo [Kg]: 0,5;

Energia d'urto applicata [J]: faccia esterna=3,¥&ceia interna=3,75

Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 30;

Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna=24&ceia interna=240

TIPO DI INFISSO: Finestra;

Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50;

Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna=9@#ceia interna=900

TIPO DI INFISSO: Portafinestra;

Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50;

Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna=7@#ceia interna=700

TIPO DI INFISSO: Facciata continua;

Corpo d'urto: duro - Massa del corpo [Kg]: 1;

Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna=6cefa interna= -

TIPO DI INFISSO: Elementi pieni;

Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50;

Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna=- faccia interna=-

Normativa: -D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26.8.199P.M. 13.12.1993;
D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.1996; -Capitolato Speeidlipo per Appalti di Lavor|
Edilizi; -UNI 7143; -UNI 7525; -UNI 7895; -UNI 7961-UNI 7962; -UNI 8204; -
UNI 8290-2; -UNI 8369/1; -UNI 8369/3; -UNI 8369/8;)NI 8370; -UNI 8894; -UN|
8975; -UNI 9122/1; -UNI 9122/2; -UNI 9122/2 FA 1-89NI 9158; -UNI 9158 FA
1-94; -UNI 9171; -UNI 9172; -UNI 9173/1; -UNI 9173/ -UNI 9173/3; -UNI
9173/4; -UNI 9283; -UNI 9570; -UNI 9723; -UNI 9729/-UNI 9729/2; -UNI
9729/3; -UNI 9729/4; -UNI 10818; -UNI EN 42; -UNINE77; -UNI EN 78; -UNI
EN 86; -UNI EN 107; -UNI EN 949; -UNI EN 1154; -UNEN 1155; -UNI EN 1158
-UNI EN 1303; -UNI EN 1527; -UNI EN 1627; -UNI EN628; -UNI EN 1629;
UNI EN 1630; -UNI EN 1670; -UNI EN 12207; -UNI EN2208; -UNI EN 12210;
UNI EN ISO 6410/1

riscaldamento - Su_004

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-010

Generatori di calore

Cc-010/Re-024

Sc-020/Cn-00§

Sc-020/Cn-003

Requisitc: Controllo della tenu

Gli impianti di riscaldamento devono essere reaizzon materiali e componen
idonei ad impedire fughe dei fluidi termovettori ncbé dei combustibili d
alimentazione

Livello minimo per la prestazione | componenti degli impianti di riscaldamen
possono essere verificati per accertarne la capatitontrollo della tenuta secon
le prove indicate dalla normativa UNI vige.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EIS316; UNI EN
ISO 1379C

Controllo: Misura dei rendimenti

Verificare che i valori dei rendimenti di combustécorrispondano a quelli impo
dalle norme vigenti (UNI10389). |

valori delle misurazioni vanno registrati nel litice di centrale dove andran
conservate anche le registrazioni delle

apparecchiature di controllo.

Controllo: Controllo pompa bruciatore

to
do

Ispezione
strumental
Sti

no

Ispezione
strumental

Controllo della pompa del bruciatore, da eseguusiificando la pressione

180 giorni

360 giorni
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Sc-020/Cr-00z

Sc-020/Cr-015

Sc¢-020/Cr-00¢

Sc-020/Cr-01C

Sc-020/Cr-011

Sc-020/Cr-007

Sistemi di

alimentazione e quella di aspirazione del
combustibile a bruciatore funzionante.

Controllo: Controllo della tenuta dei gener
Verificare la funzionalita delle guarnizioni neirggatori pressurizzat
Controllo: Verifica tenuta elettrovalvole dei bruciatc

Controllo a vist

Ispezione a vis

Verificare la tenuta delle elettrovalvole dei batori, controllando che non fuoriesca

combustibile dall'ugello durante la
fase di prelavaggio.

Controllo: Taratura regolazione dei gruppi term

Regolazione e taratura degli apparati di regolaziantomatica presenti sui grug

termici, individuando il relativo

diagramma di esercizio al fine di mantenere, neglbienti riscaldati, i valori stabili
dalla normativa (art.9 del DPR

412/93)

Controllo: Verifica aperture di ventilazne

Effettuare una verifica generale delle apertureetitiiazione e dei canali di scari
dei gruppi termici. Verificare che le

aperture di ventilazione non siano ostruite e @ealimensioni siano conformi
quanto disposto dalle norme UNI;

verificare, inoltre, l'efficienza dei dispositivii dmaltimento dei prodotti della

combustione e la loro rispondenza alla
normativa vigente.

Controllo: Verifica apparecchiature dei gruppi term

Verificare la funzionalita degli organi e delle appcchiature secondo le specifid

del costruttore; in particolare
verificare le condizioni di funzionamento dei bratoiri.

Controllo: Controllo termostati, pressostatilvole

Verificare la funzionalita e la corretta taraturei dermostati e dei pressostati
blocco installati sui generatori.

Verificare inoltre che le valvole di sicurezza sidnnzionanti sia ad impianto spe
che funzionante.

chiusura - Su_001

Registrazion
pi

Ispezione a vis
CO

a

Ispezione a vis
he

Ispezione a vis
di

to

30 giorn

360 giorn

30 giorn

360 giorn

360 giorn

30 giorn

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-002

Serramenti in acciaio

Cc-002/R¢-01C

Requisitc: Resistenza agli u

Gli infissi dovranno essere in grado di sopportaré (definiti dall'energia cinetica

di urti-tipo o convenzionali di corpi duri, come dggetti scagliati, o0 molli, come

peso di un corpo che cade) che non debbono compenméa stabilitd degli stess);

né provocare il distacco di elementi o frammentiquéosi a carico degli utent

Livello minimo per la prestazione Gli infissi esterni verticali, ad esclusione dgg

elementi di tamponamento, devono resistere alb@zidi urti esterni ed inter
realizzati secondo con le modalita indicate di #egu

TIPO DI INFISSO: Porta esterna,

Corpo d'urto: duro - Massa del corpo [Kg]: 0,5;

Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna=3,7&ceia interna=3,75

Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 30;

Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna=24&ceia interna=240

TIPO DI INFISSO: Finestra,

Corpo d'urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50;

Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna=9@#ceia interna=900

TIPO DI INFISSO: Portafinestra;

Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50;

Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna=7@#ceia interna=700

TIPO DI INFISSO: Facciata continua;

Corpo d'urto: duro - Massa del corpo [Kg]: 1;

Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna=6cefa interna= -

TIPO DI INFISSO: Elementi pieni;

Corpo d'urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50;

Energi: d'urto applicata [J]: faccia esterna=7- faccia interna=-

Normativa: -D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26.8.199D,.M. 13.12.1993;

D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.1996; -Capitolato Speeidlipo per Appalti di Lavor|
Edilizi; -UNI 7143; -UNI 7525; -UNI 7895; -UNI 7961-UNI 7962; -UNI 8204; -
UNI 8290-2; -UNI 8369/1; -UNI 8369/3; -UNI 8369/8;JNI 8370; -UNI 8894; -UN|
8975; -UNI 9122/1; -UNI 9122/2; -UNI 9122/2 FA 1-89NI 9158; -UNI 9158 FA
1-94; -UNI 9171; -UNI 9172; -UNI 9173/1; -UNI 91738/ -UNI 9173/3; -UNI
9173/4; -UNI 9283; -UNI 9570; -UNI 9723; -UNI 9729/-UNI 9729/2; -UNI
9729/3; -UNI 9729/4; -UNI 10818; -UNI EN 42; -UNINE77; -UNI EN 78; -UNI
EN 86;-UNI EN 107;-UNI EN 949;-UNI EN 1154;-UNI EN 1155;-UNI EN 1158;
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-UNI EN 1303; -UNI EN 1527; -UNI EN 1627; -UNI EN628; -UNI EN 1629;
UNI EN 1630; -UNI EN 1670; -UNI EN 12207; -UNI EN2208; -UNI EN 12210;
UNI EN ISO 6410/1

Cc-002/R¢-011

Impianti speciali - Su_006

Requisita: Resistenza al ver
Gli infissi debbono resistere alle azioni e depi@sisdel vento in modo da garanti
la sicurezza degli utenti e assicurare la duratéadunzionalita nel tempo. Inolt

essi devono sopportare |'azione del vento senzgpmnettere la funzionalita dedli

elementi che li costituiscor

Livello minimo per la prestazione | livelli minimi variano in funzione di prove di

laboratorio basate nella misurazione della diffeeendi pressioni, riprodott
convenzionalmente in condizioni di sovrappressieiire depressione secondo la U
EN 77 e UNI EN 1221

Normativa: -D.M. 2.7.1981; -D.M. 12.2.1982 (Aggiornamentdliel@orme tecnich
relative a “Criteri generali per la verifica di siezza delle costruzioni e dei carich
sovraccarichi”); -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26.8.1992D.M. 13.12.1993; -D.M
9.1.1996; -D.M. 16.1.1996; -Capitolato Specialeolfyer Appalti di Lavori Edilizi; -
C.M. LL.PP. 24.5.82 n.22631 (Istruzioni relativearichi, sovraccarichi e ai critg
generali per la verifica di sicurezza delle costm@; -UNI 7959; -UNI 8290-2;
UNI 8894; -UNI EN 77; -UNI EN 12210; -CNR B.U. 117CNR-UNI 10012; -ISQ

D o

i
e
NI

ie

=

7895

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-013

Impianto di spegnimento incendi

Cc-013/Re-01€

Sc-023/Cr-004

Sc¢-023/Cr-00z

Sc-023/Cr-001

Requisita: Controllo della tenuta tubi e valvc

Le tubazioni e gli elementi accessori quali valvelerubinetti devono impedi
fuoriuscite dei fluidi in circolazione in modo dasicurare la durata e la funzionali
nel tempc

Livello minimo per la prestazione Il tubo sottoposto a prova deve essere colle
ad una sorgente di acqua in pressione. La provacsmdotta cosi come specifica
nella norma UNI ISO 1167 alla temperatura di 20 S€.vengono rilevate una o
perdite il tubo deve essere rifiutato. Se non viglegata alcuna perdita il tubo de
essee accettat

Normativa: -UNI 7129;- UNI ISO 1167;-UNI ISO 4437

Controllo: Controllo tenute meccanic

Verifica degli organi di tenuta: piccole perdite fase di avviamento sono
considerarsi normalmente accettabili. Le tenuteodevessere sostituite quandg
notano perdite consistel

Controllo: Controllo tenute a bader

Controllo che il premitraccia sia serrato per impederdite d'acqua, ma n
eccessivamente per impedire il passaggio di quaddoeia che esercita una ut
azione lubrificante e raffreddante. Se il giustaaggio del premitraccia non fos
sufficiente ad eliminare perdite d'acqua consistentorre rifarlo a regola d‘ar
Controllo: Controllo generale dello st:

Controllo generale dello stato del corpo pompa, fi#to che girante ruo
liberamente, che la pompa non funzioni a secco/'aha sia spurgata e che il ser
di rotazione sia corrett

QD

gato
Ato
it

e

Controllc
a
Si

Controllc
bn
le
se

Controllc
i
SO

180 giorn

180 giorn

360 giorn

Cc-013/R¢-03C

Requisita: Resistenza a manovre e sforzi d
| naspi ed i relativi accessori devono essere adgrdi contrastare in modo effica

il prodursi di deformazioni o rotture in seguito amperazioni di manovra o di

utilizzo
Livello minimo per la prestazione Per la verifica della resistenza agli sforzi d'ss|
esegue la seguente prova: collocare una piastaaaiio di 100 mm x 25 mm |
posizione centrale tra i due dischi della bobinan@ntare un martello cilindric
d’acciaio del diametro di 125 mm e di massa (250+1) kg su delle guide in mog
che possa liberamente cadere da una altezza diH{368) mm per urtare la piastra
acciaio a meta della luce tra i due dischi. Esamiha bobina e le giunzioni del
tubazione all’entrata e all’'uscita della bobina pecertare eventuali danneggiame|
Eseguita la prova srotolare completamente la tobazéd applicare un carico stat
di 75 kg per mezzo di un dispositivo fissato allaazione a 500 mm dall'uscita de
bobina per un tempo di 5 min. Esaminare la bobita giunzioni della tubazion
all'entrata ed all’'uscita della bobina per accertawentuali danneggiame

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicuredzgli impianti"; -
D.P.R. 6 dicembre 1991, n.447: "Regolamento diaatne della Legge 5 mar.
1990 n.46, in materia di sicurezza degli impiantD;,P.R. 26 agosto 1993 n.41
"Regolamento recante norme per la progettazionestdllazione, l'esercizio e

manutenzione degli impianti termici degli edifici #ini del contenimento dsi

consumi di energia, in attuazione dell'art.4, comthadella Legge 9 gennaio 19
n.10";-UNI EN 677-1.

ce

n
o]
o]
di
a
nti.
co
la
e

4o]

0N

Cc-013/R¢-03€

Requisita: Resistenza alla corrosione sistemi alimeta:

| materiali ed i componenti della apparecchiatureatimentazione devono essere i

grado di contrastare in modo efficace il prodursfehomeni di corrosion

Livello minimo per la prestazione Il campione deve essere condizionato ¢
segue:

a) temperatura: 40 °C +/- 2 °C;

me

b) umidita relativa: 93 %
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Sc¢-023/Cr-004

c) durata: 21 giorni.

Il campione deve essere portato gradualmente exteoératura di condizionamen
40 °C +/- 2% °C, fino al raggiungimento della stithidi temperatura per preveni
la formazione di condensa sul campione. Alla firgdadprova il campione dey
essere controllato al fine di verificare visivamefiissenza di danni meccanici,
internamente che estername

Normativa: -UNI EN 54-4.

Controllo: Controllo tenute meccanic

Verifica degli organi di tenuta: piccole perdite fase di avviamento sono
considerarsi normalmente accettabili. Le tenuteodevessere sostituite quandg
notano perdite consistel

to
re

|20}
QD

Controllc
a
Si

180 gioni

Cc-013/Re-04%

Requisita: Resistenza meccanica eroge

Gli erogatori devono essere in grado di contrastarenodo efficace il prodursi g
deformazioni o rotture sotto I'azione di determ@abllecitazion

Livello minimo per la prestazione Per verificare la resistenza meccanica d
erogatori si sottopongono gli stessi alla provaaddel colpo d'ariete. Si effettua
spurgo dell'aria dall'erogatore e successivamérst®pongono gli erogatori a 30
cicli di pressione da 0,4 a 2,5 MPa registrandealéazioni di pressioni. Al termin
delle operazioni gli erogatori non devono presenpardite d'acqua o qualsiasi daf
e devono entrare in funzione ad una pressioneD860yIPa

Normativa: -UNI 2223; -UNI 3918; -UNI 5336; -UNI 5465; -UN#468; -UNI 5469
-UNI 6363; -UNI 6507; -UNI 6884; -UNI 7125; -UNI 83; -UNI 8863; -UNI 9489
-UNI 9490; -UNI 9491; -UNI ISO 2531; -UNI ISO 2548)NI ISO 3555; -CEI 20
36;-UNI EN 54

egli
lo
DO
e
no

Cc-013/Re-04¢

Sc¢-026/Cr-00z

Sc-026/Cr-004

Requisita: Resistenza meccanica tubaz

Le tubazioni e gli elementi accessori quali valveleubinetti devono contrasta
efficacemente il prodursi di deformazioni o rottusetto l'azione di determina
sollecitazioni

Livello minimo per la prestazione La resistenza meccanica delle tubaz
destinate al trasporto del gas pud essere vesficediante prova da effettuarsi g
le modalita ed i tempi previsti dalla norma UNI ER57. In particolare la prova

trazione deve essere eseguita secondo il metodmtndialla norma UNI EN 10002

1. Puo essere effettuata anche la prova di allaegtonche deve essere eseguit
conformita alla EN 10234. Il diametro esterno dstfemita del tubo deve ess
allargato del 30% mediante un mandrino conico ckegnti un angolo di 4¢
Normativa: -UNI 7129;-UNI EN 1057;-UNI EN 1000:-1; -UNI EN 10234
Controllo: Verifica coibent

Controllare la coibentazione verificandone lo spessed eventuale ripristir
Controllo: Verifica tenuta e manovrabilita valv:

Eseguire la manovra di tutti gli organi di intetegtone, verificarne la funzionalita,
che non si blocchino.

Effettuare la regolazione del serraggio dei preopisé sugli steli ed eventualme

e
e

oni
on
i

A in

ere

Controllo a vist

Revision«
e

te

sostituire gli organi di tenui

Rifiniture edili - Su_002

360 giorn

360 giorn

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-003

Pareti interne

Cc-003/R¢-01¢

Sc-007/Cr-001

Requisitc: Resistenza agli u
Le pareti debbono essere in grado di sopportare (definiti dall'energia cinetica d
urti-tipo o convenzionali di corpi duri, come digejti scagliati, 0 molli, come il peg

di un corpo che cade) che non debbono comprometiesebilitd della parete, ng

provocare il distacco di elementi o frammenti pelisi a carico degli uten

Livello minimo per la prestazione Le pareti devono resistere all'azione di urtles
faccia interna, prodotti secondo le modalita rigtertdi seguito che corrispondon
quelle previste dalla norma UNI 9269 P:

TIPO DI PROVA: Urto con corpo duro;

Massa del corpo [Kg] = 0.5;

Energia d’urto applicata [J] = 3;

Note: - ;

TIPO DI PROVA: Urto con corpo molle di grandi dinssoni;

Massa del corpo [Kg] = 50;

Energia d'urto applicata [J] = 300;

Note: Non necessario, per la faccia esterna, ibipiano terra;

TIPO DI PROVA: Urto con corpo molle di piccole dirrssoni;

Massa del corpo [Kg] = 3;

Energia d'urto applicata [J] = 60 - 10 - 30;

Note: Superficie esterna, al piano te

Normativa: -UNI 7959; -UNI 8290-2; -UNI 8201; -UNI 9269 RJNI 10880; -UNI
ISO 7892

Controllo: Controllo dello stat

Controllo a vista e verifica della presenza di eévah anomalie (distacchi, rottur|
rigonfiamenti, ecc.

o

=

Contrdllo a viste

P

360 giorn

Cc-003/Re-022

Requisita: Resistenza meccan
Le pareti debbono contrastare in modo efficace lanifestazione di eventug

rotture, o deformazioni rilevanti, causate dallazée di possibili sollecitazior
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Livello minimo per la prestazione Per una analisi pit approfondita dei live
minimi rispetto ai vari componenti e materiali éognti le pareti perimetrali s
rimanda comunqgue alle prescrizioni di legge e dimadive vigenti in materi
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le CostruZic

Ca-003/R¢-024

Requisita: Resistenza meccanica pavimenta:

Le pavimentazioni devono contrastare in modo eficda manifestazione di

eventuali rotture, o deformazioni causatdall'azione di
sollecitazioni

Livello minimo per la prestazione - Nel caso dell'azione di una sedia con ruof
sottopone un'area di rivestimento resiliente, congpunzioni saldate, al movimen
simulato di una sedia con ruote con movimenti efaali in direzioni diverse
Dalla prova si rilevano i danni riportati dal progi (UNI EN 425);

- Nel caso di un'azione di lacerazione, un provireme incollato tra due piastre ta
da ottenere una sovrapposizione di 2000 mm”2 eamidente alla superficie
lacerazione. Sottoposto a trazione il provino sstrappato parallelamente a
superficie delle piastre (UNI EN 432);

- Nel caso dell'azione di un carico statico, unvpro viene prima misurato nel
spessore e successivamente sottoposto piu valtecarico statico (UNI EN 43!
Normativa: -UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8380; -UNI 8381; -UNHN 425; -UNI EN
432;-UNI EN 433;-UNI EN 685;-UNI EN 12466

rilevanti, possibi

e si
(0]

le

la

[]

Co-004

Pavimentazioni interne

Ca-004/R¢-024

Sc-008/Cr-001

Requisita: Resistenza meccanica pavimenta:

Le pavimentazioni devono contrastare in modo eficda manifestazione di

eventuali rotture, o deformazioni causatdall'azione di
sollecitazioni

Livello minimo per la prestazione - Nel caso dell'azione di una sedia con ruof
sottopone un'area di rivestimento resiliente, congpunzioni saldate, al movimen
simulato di una sedia con ruote con movimenti efaali in direzioni diverse
Dalla prova si rilevano i danni riportati dal progi (UNI EN 425);

- Nel caso di un'azione di lacerazione, un provireme incollato tra due piastre ta

da ottenere una sovrapposizione di 2000 mm”2 eamidente alla superficie

rilevanti, possibi

e si
(0]

le

lacerazione. Sottoposto a trazione il provino sstiappato parallelamente a
superficie delle piastre (UNI EN 432);

- Nel caso dell'azione di un carico statico, unvpro viene prima misurato nel
spessore e successivamente sottoposto pit a un carico statico (UNI EN 43
Normativa: -UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8380; -UNI 8381; -UNHN 425; -UNI EN
432;-UNI EN 433;-UNI EN 685;-UNI EN 12466

Controllo: Controllo generale dello st:

Verifica del grado di usura o di brillantezza deligerfici.

Rilevazione della presenza di macchie e sporcuedrsiile.

Rilevazione di efflorescenze, di abrasioni e graffi

Verifica dello stato di conservazione della supafi

Rilievo delle variazioni cromatiche, delle fessuoaz, delle spaccature
frantumazioni, della planarita genel

la

[]

Controllo a vist

[0

360 giorn

Co-007

Rivestimenti interni

Cc-007/Re-01¢

Requisitc: Resistenza agli u

| rivestimenti unitamente alle pareti dovranno essa grado di sopportare ur
(definiti dall'energia cinetica di urti-tipo o coewzionali di corpi duri, come d
oggetti scagliati, o molli, come il peso di un corghe cade) che non debbog
compromettere la stabilita della parete, né prowecal distacco di elementi

frammenti peicolosi a carico degli uten

Livello minimo per la prestazione | rivestimenti unitamente alle pareti dovrarjno
resistere all'azione di urti sulla faccia esterdangerna, prodotti secondo le modalita
riportate di seguito che corrispondono a quelleipte dalla norma UNI 9269 P:
TIPO DI PROVA: Urto con corpo duro;
Massa del corpo [Kg] = 0.5;
Energia d'urto applicata [J] = 3;
Note: - ;
TIPO DI PROVA: Urto con corpo molle di grandi dinssoni;
Massa del corpo [Kg] = 50;
Energia d’urto applicata [J] = 300;
Note: Non necessario, per la faccia esterna, ibipiano terra;
TIPO DI PROVA: Urto con corpo molle di piccole dimsoni;
Massa del corpo [Kg] = 3;
Energia d'urto applicata [J] = 60 - 10 - 30;
Note: Superficie esterna, al piano te
Normativa: -UNI 7959; -UNI 8012; -UNI 8201; -UNI 8290-2; -UN269 P; -UNI
ISO 7892
Cc-007/Re02C | Requisita: Resistenza ai carichi sosg
| rivestimenti unitamente alle pareti debbono essargrado di sopportare il peso (i
carichi appesi minori (ad esempio quadri, insegeeg.) o altri di maggiore entita |(

mensole, arredi, ect
Livello minimo per la prestazione | rivestimenti unitamente alle pareti devo
essere in grado di garantire la stabilitd so#izidne di carichi sospesi, in particol

se sottoposte
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- carico eccentrico di almeno 5 N, applicato a 89 dalla superficie tramite una
mensola,;
- sforzi di strappo, fino a valori di 100 N, detsaggio per effetto della traziohe
eseguita perpendicolare alla superficie della paret
- sforzi verticali di flessione del sistema di fissaggiwofa valori di 400 M
Normativa: UNI 8012;-UNI 829(-2; -UNI 8326;-UNI 10879

Cc-007/R«02% | Requisita: Resistenza meccan
| rivestimenti unitamente alle pareti dovranno liane la manifestazione di eventuali
rotture, o deformazioni rilevanti, causate dallaze di possibili sollecitazior
Livello minimo per la prestazione Per una analisi pit approfondita dei livelli
minimi rispetto ai vari componenti e materiali ¢ognti i rivestimenti si rimanda
alle prescrizioni di legge e di normative vigentimaterie
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le CostruZit

Impianto elettrico - Su_003

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-008| Impianto elettrico di distribuzione

Cc-008/R«014 | Requisitc: Resistenza al fuo
Le canalizzazioni degli impianti elettrici suschitfidi essere sottoposti all'azione del
fuoco devono essere classificati secondo quanteigicedalla normativa vigente; Ia
resistenza al fuoco deve essere documentata dachmsardi conformita" g
"dichiarazione di conformita
Livello minimo per la prestazione Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progettc
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86;
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI £&-10.

Sc-014/Cr-001 | Controllo: Controllo dello stai Controllo a vist 180 giorn
Verifica dello stato generale e dellintegritd dentenitori a vista, dei coperchi de|le
cassette e delle scatole di passaggio. Verificaoitre la presenza delle targhette
nelle morsetterie

Sc-018/Cr-001 | Controllo: Verifica dello stat Controllo a vist 30 giorn
Controllare la corretta pressione di serraggioedeiti e delle placchette, e dei
coperchi delle cassette. Controllare che ci siabuon livello di isolamento e di
protezione (livello minimo di protezione da assarer &€ IP54) onde evitare cofto
circuiti.

Cc-008/R¢01F | Requisita: Resistenza meccan
Gli impianti elettrici devono essere realizzati amateriali in grado di contrastare ip
modo efficace il prodursi di deformazioni o rottusetto I'azione di determinate
sollecitazioni
Livello minimo per la prestazione Devono essere rispettati i livelli previsti indgg
di progettc
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86;
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI £&-10.

Sc-014/Cr-001 | Controllo: Controllo dello stai Controllo a vist 180 giorn
Verifica dello stato generale e dellintegritd dentenitori a vista, dei coperchi de|le
cassette e delle scatole di passaggio. Verificaodiré la presenza delle targhette
nelle morsetterie

Sc-018/Cr-001 | Controllo: Verifica dello stat Controllo a vist 30 giorn
Controllare la corretta pressione di serraggioedeiti e delle placchette, e dei
coperchi delle cassette. Controllare che ci sisbuan livello di isolamento e di
protezione (livello minimo di protezione da assarer &€ IP54) onde evitare cofto
circuiti.

Impianto di riscaldamento - Su_004

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-009| Rete di distribuzione

Cc-009/R¢-024

Requisitc: Controllo della tenur

Gli impianti di riscaldamento devono essere reaizzon materiali e componer
idonei ad impedire fughe dei fluidi termovettori nebé dei combustibili d
alimentazione

Livello minimo per la prestazione | componenti degli impianti di riscaldame
possono essere verificati per accertarne la capatitontrollo della tenuta secon
le prove indicate dalla normativa UNI vigel

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN316; UNI EN
ISO 1379C

to
do

Cc-009/Re-04%

Requisita: Resistenza al vento canne fum
Gli elementi ed i materiali delle canne fumarie diew essere in grado di contrastg
in modo efficace prodursi di deformazioni o rotture sotto I'azionel dentc

Livello minimo per la prestazione Sono da effettuare le verifiche prescritte d
normativa vigente seguendo i metodi di calcolo ssaeprevisti. L'azione del ven
da considerare € quella prevista dalla C.M. deitiaRubblici 24.5.1982 n.22631
dalla norma CNR B.U. 117 (che dividono convenziomeite il territorio italiano in 4

re

alla

to
e

1

zone), tenendo conto dell’altezza di installazi
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Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EIN316; UNI EN
ISO 1379C

Cc-009/Re-05%

Requisita: Resistenza meccanica tubaz

Le tubazioni devono essere realizzate con matenairado di contrastare in mod
efficace il prodursi di deformazioni o rotture swtt'azione di determinat
sollecitazioni

Livello minimo per la prestazione Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progettc

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI E§316; UNI EN
ISO 1379C

=]

Classe Requisito

Durabilita tecnologica

Impianto di riscaldamento - Su_004
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-010| Generatori di calore
Cc-010/R¢057 | Requisita: Tenuta all'acqua e alla ne
Gli elementi costituenti I'impianto di riscaldamenposizionati all'esterno devono
essere realizzati in modo da impedire infiltrazidhacqua piovana al loro intern
Livello minimo per la prestazione Devono essere rispettati i livelli previsti indgg
di progettc
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI BIS316; UNI EN
ISO 1379C
Rifiniture edili - Su_002
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-004| Pavimentazioni interne
Cc-004/R¢02Z | Requisitc: Resistenza alla sporcat
| rivestimenti a seguito di sporcatura delle supgrflovranno rimanere inalterate le
caratteristiche di aspetto e non subire riduzioi
Livello minimo per la prestazione | livelli minimi variano in funzione delle di
laboratorio eseguite su campioni secondo le segnemhe:
- valutazione delle impregnazioni (UNI EN 1269);
- resistenza allo sporcamento (UNI 8014-15);
- valutazione del cambiamento di aspetto (UNI EN ¢
Normativa: -UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8013-1; -UNI 8014-1UNI 8014-13; -
UNI 8014-15; -UNI 8290-2; -UNI 8380; -UNI 8381; -UMEN 1269; -UNI EN 1307
-UNI EN 1470;-UNI EN 1471;-ISO 255C
Classe Requisito
Facilita d'intervento
Sistemi di chiusura - Su_001
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-001| Serramenti in legno
Cc-001/R¢00¢t | Requisita: Pulibilita
Gli infissi devono consentire la rimozione di spoia, depositi, macchie, e
Livello minimo per la prestazione Gli infissi devono essere accessibili| e
dimensionati in modo da consentire le operaziopiuizia
Normativa: -D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26.8.199P.M. 13.12.1993;
D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.1996; -Capitolato Speeidlipo per Appalti di Lavor|
Edilizi; -UNI 829(-2; -UNI 8894
Impianto di riscaldamento - Su_004
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-010| Generatori di calore
Cc-010/R¢03€ | Requisita: Pulibilita
Gli impianti di riscaldamento devono essere reaizzon materiali e componenti
tali da consentire la rimozione di sporcizia e sogte di accumul
Livello minimo per la prestazione Devono essere rispettati i livelli previsti indgg
di progettc
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Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN316; UNI EN
ISO 1379C
Sistemi di chiusura - Su_001
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-002| Serramenti in acciaio
Cc-002/R¢00¢t | Requisita: Pulibilita
Gli infissi devono consentire la rimozione di spoia, depositi, macchie, e
Livello minimo per la prestazione Gli infissi devono essere accessibili| e
dimensionati in modo da consen le operazioni di pulizii
Normativa: -D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26.8.199P,.M. 13.12.1993;
D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.1996; -Capitolato Speeidlipo per Appalti di Lavor|
Edilizi; -UNI 829(-2; -UNI 8894
Rifiniture edili - Su_002
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-003| Pareti interne
Cc-003/R¢00z | Requisitc: Attrezzabilité
Le pareti debbono consentire l'installazione dielre attrezzatur
Livello minimo per la prestazione | livelli minimi variano in funzione alle diverse
tecnologie utilizzate. E' opportuno comunque cheesifichi la stabilita dei mobil
appesi, in particolare per le sollecitazioni dadmverso l'alto a tutela dell'incolumjta
dell'utente. Per le altre sollecitazioni si devaayaplicare le norme previste pef i
mobili.
Normativa: -UNI 7959;-UNI 829(-2; -UNI 8326;-UNI 10815;-UNI 10820
Co-005| Controsoffitti
Cc-005/R¢00¢ | Requisita: Ispezionabiliti
I controsoffitti dovranno consentire (in particolper i tipi chiusi ispezionabili
aperti) la loro ispezionabilita e I'accesso aglipranti ove previst
Livello minimo per la prestazione | controsoffitti dovranno essere ispezionabili,
almeno in parte, nella misura min del 10% dellaesfigie utilizzata. In particolarg
esseresempre ispezionabili lungo gli attraversamentnafpianti tecnologic
Normativa: -Capitolati prestazional-UNI EN 312-3:1997
Co-006| Infissi interni
Cc-006/R¢-011 | Requisitc: Pulibilita
Gli infissi devono consentire la rimozione di speia, depositi, macchie, e«
Livello minimo per la prestazione Gli infissi devono essere accessibilij e

Sc-010/Cr-00z

Sc-010/Cr-001

Sc¢-010/Cr-004

dimensionati in modo da consentire le operaziopiuizia

Normativa: -D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26.8.199P.M. 13.12.1993;
D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.1996; -Capitolato Speeidlipo per Appalti di Lavor|
Edilizi; -UNI 829(-2; -UNI 8894

Controllo: Controllo superfici a vis

Controllo delle superfici a vista, delle finituredello strato di protezione (qualorg
materiale lo preveda). Controllo collegamento ¢faib e controtelai

Controllo: Controllo canali di scorrimen

Controllo della funzionalita delle guide di scorénio e dell'assenza di depositi,
le porte scorrevo

Controllo: Controllo vetr

Controllo dello stato dei vetri e delle sigillaturetro-telaio. Controllare la presen
di depositi 0 mecchie. Controllare la presenza \Bn&uali anomalie e/o difet
(rottura, depositi, macchie, ec

Controllo a vist
il
Controllo a vist

per

Controllo a vist
za
ti

360 giorn

180 giorn

180 giorn

Cc-006/R¢-02€

Requisita: Riparabilité

Gli infissi dovranno essere collocati in modo dasentire il ripristino dell'integrita
la funzionalita e I'efficienza di parti ed elenti soggetti a guas

Livello minimo per la prestazione Gli infissi devono essere accessibili ed inod
necessario che la loro altezza da terra sia imead200 cm e la larghezza delle g
non superiore ai 60 cm in modo da consentire leagieni di pulizia rimanend
dall'interno

Normativa: -D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26.8.199P.M. 13.12.1993;

D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.1996; -Capitolato Speeidlipo per Appalti di Lavor|
Edilizi; -UNI 829(-2; -UNI 8894

0]

nte

Cc-006/Re-027

Requisita: Sostituibilité

Gli infissi dovranno essere realizzati e collocati modo da consentire la lof
sostituibilita, e/o la collocazione di parti ed glenti essi soggetti a gua

Livello minimo per la prestazione Onde facilitare la sostituzione di intere p
(ante, telai, ecc.), & inoltre opportuno che laiéee la larghezza di coordinazig
degli infissi esterni verticali siano modulari erispondenti a quelle previste da
norme UNI 7864 UNI 7866- UNI 7961- UNI 7962- UNI 8861e UNI 8975
Normativa: -D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -Capitolato Sjde Tipo per Appalt

arti
ne
le

di Lavori Edilizi; -UNI 7864;-UNI 7866;-UNI 7961; -UNI 7962; -UNI 829(-2; -
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UNI 8861;-UNI 8894;-UNI 8975
Co-007| Rivestimenti interni

Cc-007/R¢-00z | Requisitc: Attrezzabilité
Le pareti debbono consentire l'installazione dieglre attrezzatur
Livello minimo per la prestazione | livelli minimi variano in funzione delle prove
effettuate in laboratorio o in sito dove vengoipoadotte e simulate le sollecitazigni
originate dalle attrezzature che i diversi tipipdireti verticali possono subire. Qio
anche in base alle indicazioni dei fornitori e alinede tecniche dei materi
Normativa: -UNI 7959;-UNI 829(-2; -UNI 8326

Impianto elettrico - Su_003

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-008| Impianto elettrico di distribuzione

Cc-008/R¢-001 | Requisitc: Accessibilité
| quadri e le cabine elettriche devono essere fflagiite accessibili per consentire un
facile utilizzo sia nl normale funzionamento sia in caso di gu.

Livello minimo per la prestazione Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progettc

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86;
CEI 64-8; CEI EN 62:62; CEI 8-10.

Cc-008/R¢00¢ | Requisita: Identificabilité
| quadri e le cabine elettriche devono essere fiagiite identificabili per consentire
un facile utilizzo. Deve essere presente un cartslil quale sono riportate le
funzioni degli interruttori nonché le azioni da cpiere in caso di emergenza su
persone colpite da folgoraziol
Livello minimo per la prestazione Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progettc
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86; -
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI €-10.

Cc-008/R¢012 | Requisita: Montabilita / Smontabilit
Gli elementi costituenti I'impianto elettrico deworessere atti a consentire [la
collocazione in opera di altri elementi in casongicesda.

Livello minimo per la prestazione Devono essere rispettati i livelli previsti indgg
di progettc

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86;
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI &-10.

Sc-014/Cr-001 | Controllo: Controllo dello stat Controllo a vist 180 giorn
Verifica dello stato generale e dellintegritd dentenitori a vista, dei coperchi de|le
cassette e delle scatole di passaggio. Verificaodiré la presenza delle targhette
nelle morsetterie

Sc-017/Cr-001 | Controllo: Controllo dello stai Controllo a vist 30 giorn
Verificare la corretta pressione di serraggio delié e delle placchette, e dgi
coperchi delle cassette. Verificare che ci sia uonblivello di isolamento e di
protezione (livello minimo di protezione da assarer &€ IP54) onde evitare cofto
circuiti.

Sc-018/Cr-001 | Controllo: Verifica dello stat Controllo a vist 30 giorn
Controllare la corretta pressione di serraggioedeiti e delle placchette, e dei
coperchi delle cassette. Controllare che ci siabuon livello di isolamento e di
protezione (livello minimo di protezione da assarer &€ IP54) onde evitare cofto
circuiti.

Classe Requisito

Funzionalita d'uso

Sistemi di chiusura - Su_001

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-001| Serramenti in legno

Cc-001/Re-004

Requisita: Permeabilita all'ar

Gli infissi devono controllare il passaggio delfara protezione degli ambient

interni e permettere la giusta ventilazic
Livello minimo per la prestazione | livelli prestazionali variano in funzione de

classi, della permeabilita all'aria di riferimenéo100 Pa misurata in m"3/hm”2 e

della pressione massima di prova misurata in Pald@u siano impiegati infissi

esterni verticali dotati di tamponamento trasparésalante (con trasmittanza term
unitaria U < = 3,5 W/m°C), la classe di permeadiitl'aria non deve essere inferi
ad A2

Normativa: -UNI 8290-2; -UNI 8894; -UNI EN 86; -UNI EN 1270 -UNI EN
1220¢ -UNI EN 12210
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Impianto di riscaldamento - Su_004
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-010| Generatori di calore

Cc-010/R¢-00&

Requisita: Comodita di uso e manoy

Gli impianti di riscaldamento devono essere reaizzon materiali e componer
aventi caratteristiche di facilita di uso, di fuomalita e di manovrabilit:

Livello minimo per la prestazione In particolare I'altezza di installazione dal ipig
di calpestio dei componenti deve essere comprasa.40 e 1.40 m, ad ecceziong
quei componenti il cui azionamento avviene mediammando a distanza (ad.
telecomando a raggi infraros

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI BN316; UNI EN
ISO 1379C

di
eS.

Sc-020/Cr-01% | Controllo: Verifica tenuta eld¢rovalvole dei bruciatori Ispezione a vis 360 giorn
Verificare la tenuta delle elettrovalvole dei batori, controllando che non fuoriesca
combustibile dall'ugello durante la
fase di prelavaggio.
Cc-010/R¢01¢ | Requisita: Controllo della comkstione
| gruppi termici degli impianti di riscaldamento d®o garantire processi di
combustione a massimo rendimento e nello stesgmtprodurre quantita minime di
scorie e di sostanze inquina
Livello minimo per la prestazione In particolare, nel caso di generatori di calpre
con potenza nominale del focolare superiore a 34\8 si deve avere che |a
percentuale di aria comburente necessaria pentustione deve essere :
- per combustibile solido > dell'80%;
- per combustibile liquido 15-20%;
- per combustibile gassoso 10-15%;
- il contenuto di ossido di carbonio (CO) nei futhicombustione non deve superare
lo 0.1% del volume dei fumi secchi e senza aria;
- l'indice di fumosita Bacharach deve rispettalieniti di legge.
Verificare che i locali dove sono alloggiati i gem®ri di calore siang
permanentemente ventilati mediante idonee apediuaerazione di dimensioni non
inferiori a quelle riportate dalle vigenti normesiturezza e prevenzione ince
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI E§316; UNI EN
ISO 1379C
Sc-020/Cn-00§ Controllo: Misura dei rendimenti ISpezione 180 giomni
strumental
Verificare che i valori dei rendimenti di combustécorrispondano a quelli imposti
dalle norme vigenti (UNI10389). |
valori delle misurazioni vanno registrati nel litice di centrale dove andranno
conservate anche le registrazioni delle
apparecchiature di controllo.
Sc-020/Cr-00z | Controllo: Controllo della tenuta dei genera Controllo a vist 30 giorn
Verificare la funzionalita delle guarnizioni neirggatori pressurizzat
Sc-020/Cr-00¢ | Controllo: Taratura regolazione dei gruppi term Registrazion 30 giorn
Regolazione e taratura degli apparati di regolaziantomatica presenti sui gruppi
termici, individuando il relativo
diagramma di esercizio al fine di mantenere, rneglbienti riscaldati, i valori stabiliti
dalla normativa (art.9 del DPR
412/93)
Sc-020/Cr-01C | Controllo: Verifica aperture di ventilazion Ispezione a vis 360 gicrni
Effettuare una verifica generale delle apertureetitilazione e dei canali di scarico
dei gruppi termici. Verificare che le
aperture di ventilazione non siano ostruite e @healimensioni siano conformi|a
quanto disposto dalle norme UNI;
verificare, inoltre, l'efficienza dei dispositivii smaltimento dei prodotti della
combustione e la loro rispondenza alla
normativa vigente.
Sc-020/Cn-006 Controllo: Controllo tenuta elettropompe dei bruciatori I;?fé'ggg | 360 giomi

Controllare che l'accensione avvenga senza ditficahe la combustione avvenga

regolarmente, che non ci siano

perdite di combustibile e che interponendo un adtedavanti al controllo di fiamm
il bruciatore vada in blocco nel

tempo prestabilito. Verificare inoltre che le aletialvole, in caso di blocco, nd
consentano il passaggio di
combustibile.

a

=

Cc-010/Re-02C

Requisita: Controllo della portata dei flui
Gli elementi costituenti l'impianto di riscaldamentievono essere in grado
garantire valori ninimi di portata dei fluidi circolant

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti inds
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Sc-020/Cn-00§

Sc-020/Cn-001

Sc-020/Cn-003

Sc-020/Cr-00¢

Sc-020/Cr-004

Sc-020/Cr-00z

Sc-020/Cr-00¢

Sc¢-020/Cr-007

Sc-020/Cn-00¢4

di progettc
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI BIS316; UNI EN
ISO 1379C

Controllo: Misura dei rendimenti

Verificare che i valori dei rendimenti di combustécorrispondano a quelli impo
dalle norme vigenti (UNI10389). |

valori delle misurazioni vanno registrati nel litice di centrale dove andran
conservate anche le registrazioni delle

apparecchiature di controllo.

Controllo: Analisi acqua dell'impianto

Ispezione
strumental
Sti

no

Ispezione
strumental

Verificare i valori delle principali caratteristietdell'acqua, quali durezza ed acidjta,

onde evitare incrostazioni o
corrosioni dei gruppi termici.

Controllo: Controllo pompa bruciatore

Controllo della pompa del bruciatore, da eseguusiificando la pressione
alimentazione e quella di aspirazione del
combustibile a bruciatore funzionante.

Controllo: Controllo temperatuta acqua impia

Verificare che la temperatura dell'acqua dei vaduiti corrisponda al diagramma
carico.

Controllo: Controllo temperatura acqua ce

Verificare che la temperatura dell'acqua di mandatasponda al valore di taratu
del termostato e della temperatura

dell'acqua di ritorno.

Verificare inoltre che la temperatura non sia iitier mai a 56°C.

Controllo: Controllo della tenuta dei genera

Verificare la funzionalita delle guarnizioni neirggatori pressurizzat

Controllo: Taratwa regolazione dei gruppi termi

Regolazione e taratura degli apparati di regolaziantomatica presenti sui grug
termici, individuando il relativo

diagramma di esercizio al fine di mantenere, reglbienti riscaldati, i valori stabili
dalla normativa (art.9 del DPR

412/93)

Controllo: Controllo termostati, pressostati, valvc

Verificare la funzionalita e la corretta taraturai dermostati e dei pressostati
blocco installati sui generatori.

Verificare inoltre che le valvole di sicurezza sidnnzionanti sia ad impianto spe
che funzionante.

Controllo: Controllo tenuta elettropompe dei bruciatori

Controllare che l'accensione avvenga senza ditficahe la combustione avven
regolarmente, che non ci siano

perdite di combustibile e che interponendo un adtedavanti al controllo di fiamm
il bruciatore vada in blocco nel

tempo prestabilito. Verificare inoltre che le aletialvole, in caso di blocco, ndg
consentano il passaggio di
combustibile.

Ispezione
strumental

Registrazion
d

Ispezione a vis
ra

Controllo a vist

Registrazion
pi

Ispezione a vis
di

to
Ispezione
strumental
ga

a

=

180 giorni

1095 giorni

360 giorni

180 giorn

30 giorn

30 giorn

30 giorn

30 giorn

360 giorni

Cc-010/R¢-02€

Impianti speciali - Su_006

Requisita: Controllo delle dispersioni elettric
Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione affersone, causato da un contal
diretto, i componenti degli impianti di riscaldamencapaci di condurre elettricit
devono essere dotati di collegamenti equipotenzan Ilimpianto di terra
dell’edificio.
Livello minimo per la prestazione Devono essere rispettati i livelli previsti indgg
di progetto e nellambito della dichiarazione dinfmrmita prevista dall'art.7 de
regolamento di attuazione della Legge 5.3.1990.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI BIS316; UNI EN
ISO 1379C

tto

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-012

Impianto di rilevazione incendi

Cc-012/R¢-002

Requisita: Comodita di uso e manovra cassette a rc

Le cassette a rottura del vetro ed i relativi asms devono presenta
caratteristiche di funznalita e facilita d'usc

Livello minimo per la prestazione Per garantire una comodita d'uso e quind

¢

i di

funzionamento occorre che punti di segnalazione ualandei sistemi fissi (
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segnalazione d’incendio siano installati in ciagcwona in un numero tale che
almeno uno possa essere raggiunto da ogni pailte ztela stessa con un percofso
non maggiore di 40 m. In ogni caso i punti di séggiane manuale devono essere
almeno due. Alcuni dei punti di segnalazione mampaévisti vanno installati lungo
le vie di esodo. | punti di segnalazione manualeneainstallati in posizione
chiaramente visibile e facilmente accessibile, @dltezza compresatral me 1,
Normativa: -UNI EN 54-11.

Cc-012/R¢02€ | Requisitc: Resistenza a cali di tensic
| materiali ed i componenti della centrale di cailo e segnalazione devomo
resistere a riduzioni di tensione e a brevi intainni di tensiont
Livello minimo per la prestazione Deve essere usato un generatore di prova che sia
in grado di ridurre 'ampiezza della tensione pea o piu semionde ai passaggi per
lo zero. Il campione deve essere nella condizianfurtzionamento e deve essere
controllato durante il condizionamento. La tensiahiealimentazione deve essere
ridotta dal valore nominale della percentuale $itabper il periodo specificatp
secondo il seguente prospetto:

Riduzione della tensione: 50% - Durata della ridogiin semiperiodi: 20 sec;
Riduzione della tensione: 100% - Durata della ridine in semiperiodi: 10 sec.
Ogni riduzione deve essere applicata dieci voltewointervallo non minore di 1 s e
non maggiore di 1,5 s. Alla fine della prova il gsione deve essere controllato| al
fine di verificare visivamente l'assenza di dannéatenici, sia internamente che
esternamele.
Normativa: -UNI EN 54-2.

Co-013| Impianto di spegnimento incendi

Cc-013/R¢004 | Requisitc: Comodita di uso e manovra estin
Gli estintori ed i relativi accessori (sicura, vaba di sicurezza, tubo flessibilg)
devono presentare caratteristiche di facilita diousdi funzionalita e d
manovrabilita
Livello minimo per la prestazione E' opportuno che sia assicurata la qualita della
progettazione, della fabbricazione e dell'instaflae dei materiali e componenti cpn
riferimento a quanto indicato dalle norme (normalUN 3-5) e come certificatp
dalle ditte costruttrici di detti materiali e conmamti
Normativa: -UNI EN 3-1/2/3/4/5;-UNI 9492;-UNI 9994

Cc-013/R¢01E | Requisitc: Contenimento delle dispersioni elettri
Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione afpersone, causato da un contatto
diretto, i componenti degli impianti elettrici devm essere dotati di collegamenti
equipotenziali con I'impianto di terra dell’edifia.

Livello minimo per la prestazione Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto e nellambito della dichiarazione dinmrmita prevista dall'art.7 del
regolamento di attuazione della Legge 5.3.1990.
Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicuredzgli impianti”; -
D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di aituee della Legge 5 marzo
1990 n.46, in materia di sicurezza degli impiatCEl 11-8; -CEI 64-2; -CE| 64-8;|-
CEl S.42¢
Impianto elettrico - Su_003
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-008| Impianto elettrico di distribuzione

Cc-008/R¢007 | Requisitc: Contenimento delle dispersioni elettri
Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione afbersone, causato da un contatto
diretto, i componenti degli impianti elettrici dewm essere dotati di collegamenti
equipotenziali con I'impianto di terra dell’edifia.

Livello minimo per la prestazione Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto e nellambito della dichiarazione dinfwrmita prevista dall'art.7 del
regolamento di attuazione della Legge 5.3.1990.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86;
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI &-10.

Sc-016/Cr-001 | Controllo: Controllo dello stai Controllc 180 giorn
Verifica dello stato e dell'efficienza dellimpiantnediante l'accensione di tutt| i
corpi illuminanti e loro completa scarica, da dffate in orario mattutino cgn
sufficiente luminosita natura

Sc-017/Cr-001 | Controllo: Controllo dello stai Controllc a viste 30 giorn
Verificare la corretta pressione di serraggio delié e delle placchette, e dgi
coperchi delle cassette. Verificare che ci sia uonblivello di isolamento e di
protezione (livello minimo di protezione da assarer &€ IP54) onde evitare cofto
circuiti.

Sc-018/Cr-001 | Controllo: Verifica dello stat Controllo a vist 30 giorn
Controllare la corretta pressione di serraggioedeiti e delle placchette, e dei
coperchi delle cassette. Controllare che ci siabuon livello di isolamento e di
protezione (livello minimo di protezione da assarer &€ IP54) onde evitare cofto
circuiti.

Impianto di riscaldamento - Su_004
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CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-009| Rete di distribuzione

Cc-009/R¢00¢t | Requisita: Comodita di us e manovr
Gli impianti di riscaldamento devono essere reaizzon materiali e componenti
aventi caratteristiche di facilita di uso, di fuomalita e di manovrabilit:
Livello minimo per la prestazione In particolare I'altezza di installazione dal ipig
di calpestio dei componenti deve essere comprasa.40 e 1.40 m, ad ecceziong di
quei componenti il cui azionamento avviene mediaamando a distanza (ad. es.
telecomando a raggi infraros
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN316; UNI EN
ISO 1379C

Cc-009/R¢01( | Requisitc: Contenimento della combustic
| gruppi termici degli impianti di riscaldamento o garantire processi di
combustione a massimo rendimento e nello stesgmtprodurre quantita minime di
scorie e di sostanze inquina
Livello minimo per la prestazione In particolare, nel caso di generatori di calpre
con potenza nominale del focolare superiore a 34\8 si deve avere che |a
percentuale di aria comburente necessaria pentustione deve essere :
- per combustibile solido > dell'80%;
- per combustibile liquido 15-20%;
- per combustibile gassoso 10-15%;
- il contenuto di ossido di carbonio (CO) nei futhicombustione non deve superare
1o 0.1% del volume dei fumi secchi e senza aria;
- l'indice di fumosita Bacharach deve rispettalieniti di legge.
Verificare che i locali dove sono alloggiati i gem®ri di calore siang
permanentemente ventilati mediante idonee apediuaerazione di dimensioni non
inferiori a quelle riprtate dalle vigenti norme di sicurezza e prevergiocendi
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI E§316; UNI EN
I1SO 1379C

Cc-009/R¢011 | Requisitc: Contenimento della portata dei flL
Gli elementi costituenti l'impianto di riscaldamentievono essere in grado |di
garantire valori minimi di portata dei fluidi cirdanti.
Livello minimo per la prestazione Devono essere rispettati i livelli previsti indgg
di progettc
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI E§316; UNI EN
ISO 1379C

Cc-009/R¢017 | Requisitc: Contenimento delle dispersioni elettri
Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione afpersone, causato da un contatto
diretto, i componenti degli impianti di riscaldanmtencapaci di condurre elettricita,
devono essere dotati di collegamenti equipotenzadn limpianto di terrd
dell’edificio.
Livello minimo per la prestazione Devono essere rispettati i livelli previsti indgg
di progetto e nellambito della dichiarazione dinmrmita prevista dall'art.7 del
regolamento di attuazione della Legge 5.3.1990.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI BIS316; UNI EN
I1SO 1379C

Classe Requisito

Funzionalita tecnologica

Impianto di riscaldamento - Su_004

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-010| Generatori di calore

Cc-010/R¢001 | Requisitc: Affidabilita

Gli elementi costituenti I'impianto di riscaldamentievono essere realizzati cpn

Sc-020/Cn-003

Sc-020/Cr-00z

Sc-020/Cr-015

materiali idonei a garantire nel tempo le propriaiajita cosi da garantire I
funzionalita dell'impiantc

Livello minimo per la prestazione Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progettc

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI BIS316; UNI EN
ISO 1379C

Controllo: Controllo pompa bruciatore

Controllo della pompa del bruciatore, da eseguusiificando la pressione
alimentazione e quella di aspirazione del
combustibile a bruciatore funzionante.

Controllo: Controllo della tenuta dei genera
Verificare la funzionalita delle guarnizioni neirggatori pressurizzat
Controllo: Verifica tenuta elettrovalvc dei bruciatori

Ispezione
strumental
i

Controllo a vist

Ispezione a vis

Verificare la tenuta delle elettrovalvole dei batori, controllando che non fuories

360 giorni

30 giorn

360 giorn
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combustibile dall'ugello durante la
fase di prelavaggio.

Sc-020/Cr-00¢ | Controllo: Taratura regolazione dei gru termici Registrazion 30 giorn
Regolazione e taratura degli apparati di regolaziantomatica presenti sui gruppi
termici, individuando il relativo
diagramma di esercizio al fine di mantenere, reglbienti riscaldati, i valori stabiliti
dalla normativa (art.9 del DPR
412/93)
Sc-020/Cr-01C | Controllo: Verifica aperture di ventilazion Ispezione a vis 360 giorn
Effettuare una verifica generale delle aperturegetitilazione e dei canali di scarico
dei gruppi termici. Verificare che le
aperture di ventilazione non siano ostruite e @healimensioni siano conformi|a
quanto disposto dalle norme UNI;
verificare, inoltre, l'efficienza dei dispositivii smaltimento dei prodotti della
combustione e la loro rispondenza alla
normativa vigente.
Sc-020/Cn-006 Controllo: Controllo tenuta elettropompe dei bruciatori Ispezione 360 giomi
strumental
Controllare che l'accensione avvenga senza difficahe la combustione avvenga
regolarmente, che non ci siano
perdite di combustibile e che interponendo un adtedavanti al controllo di fiammpa
il bruciatore vada in blocco nel
tempo prestabilito. Verificare inoltre che le eletialvole, in caso di blocco, ngn
consentano il passaggio di
combustibile.
Cc-010/R¢01Z | Requisitc: Contenimento dla pressione di erogazic
Gli elementi costituenti I'impianto di riscaldamentievono essere in grado |di
assicurare un'opportuna pressione di emissione pensentire ai fluidi d
raggiungere i terminal
Livello minimo per la prestazione Devono essere rispettati i livelli previsti indgg
di progettc
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI BN316; UNI EN
ISO 1379C
Cc-010/R¢03Z | Requisita: Efficienze
Gli elementi costituenti I'impianto di riscaldamentievono essere realizzati cpn
materiali idonei a garantire nel tempo le propriapacita di rendimento cosi da
garantire la funzionalita dell'impiant
Livello minimo per la prestazione L'efficienza degli elementi costituenti I'impiar]t
viene verificata misurando alcuni parametri quali:
- i generatori di calore di potenza termica utiteninale Pn superiore a 4 kW, devano
possedere un rendimento termico utile non inferad@0%;
- il rendimento dei gruppi elettropompe non deveees interiore al 70%;
- il coefficiente di prestazione (COP) delle pontjpealore non deve essere inferigpre
a 2,65;
- il rendimento di elettropompe ed elettroventilatoon deve essere interiore al 7
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI BIS316; UNI EN
1ISO 13790
g ) . ; Ispezione 180 giorni
Sc-020/Cn-008 Controllo: Misura dei rendimenti strumental
Verificare che i valori dei rendimenti di combustécorrispondano a quelli imposti
dalle norme vigenti (UNI10389). |
valori delle misurazioni vanno registrati nel litice di centrale dove andranno
conservate anche le registrazioni delle
apparecchiature di controllo.
Sc-020/Cr-012 | Controllo: Verifica della coibentazione e della verniciatgemeratori Controllo a vist 360 giorn
Verificare lo stato del ateriale coibente e della vernice di protezic
Sc-020/Cn-003 Controllo: Controllo pompa bruciatore Ispezione 360 giomni
strumental
Controllo della pompa del bruciatore, da eseguirsiificando la pressione di
alimentazione e quella di aspirazione del
combustibile a bruciatore funzionante.
Sc-020/Cr-00z | Controllo: Controllo della tenuta dei genera Controllo a vist 30 giorn
Verificare la funzionalita delle guarnizioni neirggatori pressurizzat
Sc-020/Cr-01% | Controllo: Verifica fenuta elettrovalvole dei bruciato Ispezione a vis 360 giorn
Verificare la tenuta delle elettrovalvole dei batori, controllando che non fuoriesca
combustibile dall'ugello durante la
fase di prelavaggio.
Sc-020/Cr-007 | Controllo: Controllo ermostati, pressostati, valvo Ispezione a vis 30 giorn

Verificare la funzionalita e la corretta taraturei dermostati e dei pressostati
blocco installati sui generatori.

Verificare inoltre che le valvole di sicurezza sidnnzionanti sia ad impianto spe
che funzionante

di

to
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Sc-020/Cn-00§ Controllo: Controllo tenuta elettropompe dei bruciatori ISpezione 360 giomi
strumental
Controllare che l'accensione avvenga senza ditficahe la combustione avvenga
regolarmente, che non ci siano
perdite di combustibile e che interponendo un adtedavanti al controllo di fiammpa
il bruciatore vada in blocco nel
tempo prestabilito. Verificare inoltre che le eletialvole, in caso di blocco, ngn
consentano il passaggio di
combustibile.
Impianti speciali - Su_006
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-013| Impianto di spegnimento incendi
Cc-013/R¢01¢ | Requisita: Efficienze
| sistemi di distribuzione devono funzionare in math garantire una capacita gi
rendimento termico corrispoente a quella di proget
Livello minimo per la prestazione La capacita di rendimento termico dei collettori
solari viene verificata mediante la prova indicdéa norma UNI 8212/9. Al termine
della prova si deve riportare la curva del renditmdermico
Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicuredzgli impianti"; -
D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di aitue della Legge 5 marzo
1990 n.46, in materia di sicurezza degli impiar-UNI 8212;-UNI 8872
Sc-023/Cr-002 | Controllo: Controllo prevalen: Controllc 1095 giorn
controllo della prevalenza mediante applicazionendnometri sulla aspirazione| e
sulla mandata al fine di verificare la conformitgpetto ai valori di collaud
Cc-013/Re02( | Requisita: Efficienza estinto
Gli estintori ed i relativi accessori (sicura, vaba di sicurezza, tubo flessibilg)
devono essere in grado di mantenere inalterateteelpo le proprie capacita di
rendimento assicurando un buon funzionam
Livello minimo per la prestazione E' opportuno che sia assicurata la qualita della
progettazione, della fabbricazione e dell'instaiaz dei materiali € componenti cpn
riferimento a quanto indicato dalle norme (normalUN 3-5) e come certificatp
dalle ditte costruttrici. Gli estintori devono sadgfdre i seguenti requisiti:
- la scarica deve iniziare entro 10 s dall'apertialfa valvola di intercettazione;
- la durata della scarica non deve essere mindreattize specificato nel prospettg 1
della EN 3-1:1996;
- non piu del 15% della carica iniziale di polv&€ o del 10% di quella degli altri
agenti estinguenti deve rimanere nell'estintoreodsparica ininterrotta, compreso
tutto il gas ausiliaric
Normativa: -UNI EN 3-1/2/3/4/5;-UNI 9492;-UNI 9994
Rifiniture edili - Su_002
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-006| Infissi interni
Cc-006/R¢00¢ | Requisita: Oscurabiliti
Gli infissi devono, attraverso opportuni schermo dispositivi di oscuramento,
provvedere alla regolazione della luce naturammess:i
Livello minimo per la prestazione | dispositivi di schermatura esterna di cui spno
dotati gli infissi interni verticali devono cons@et una regolazione del livello di
illuminamento negli spazi chiusi degli alloggi fimal un valore non superiore a 0,2
lux.
Normativa: -Legge 9.1.1991 n.10 (Norme per l'attuazione Bligino energeticp
nazionale in materia di uso razionale dell'energiarisparmio energetico e di
sviluppo delle fonti rinnovabili di energia); -D.M.0.3.1977 (Determinazione delle
zone climatiche e dei valori minimi e massimi delativi coefficienti volumici
globali di dispersione termica); -D.M. 30.7.1986gffornamento dei coefficienti dli
dispersione termica degli edifici); -C.M. LL.PP.BA967 n.3151 (Criteri di
valutazione delle grandezze atte a rappresentgrefieta termiche, igrometriche,
di ventilazione e di illuminazione nelle costruzicedilizie); -UNI 8290-2; -UNI
8894
Impianto di riscaldamento - Su_004
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-009| Rete di distribuzione
Cc-009/R¢001 | Requisitc: Affidabilita
Gli elementi costituenti I'impianto di riscaldamentievono essere realizzati cpn
materiali idonei a garantire nel tempo le propriaiajita cosi da garantire I
funzionalita dell'impiantc
Livello minimo per la prestazione Devono essere rispettati i livelli previsti inds
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di progettc
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI BIS316; UNI EN
ISO 1379C

Cc-009/Re-012

Requisita: Contenimento della pressione di eroone

Gli elementi costituenti I'impianto di riscaldamentievono essere in grado

assicurare un‘opportuna pressione di emissione pensentire ai fluidi d
raggiungere i terminal

Livello minimo per la prestazione Devono essere rispettati i livelli previsti indgg
di progettc

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI E§316; UNI EN
ISO 1379C

Cc-009/R¢-031

Requisita: Efficienza

Gli elementi costituenti I'impianto di riscaldamentievono essere realizzati c|
materiali idonei a garantire nel tempo le propriepacita di rendimento cosi g
garantire la funzionalita dell'impiant

Livello minimo per la prestazione L'efficienza degli elementi costituenti I'impiar
viene verificata misurando alcuni parametri quali:

- i generatori di calore di potenza termica utibeninale Pn superiore a 4 kW, deva
possedere un rendimento termico utile non inferad@0%;

- il rendimento dei gruppi elettropompe non deveees interiore al 70%;

- il coefficiente di prestazione (COP) delle pongjpealore non deve essere inferi
a 2,65;

- il rendimento di elettropompe ed elettroventilatoon deve essere interiore al 7
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI E§316; UNI EN

1ISO 1379C

Classe Requisito

Protezione antincendio

Impianto di riscaldamento - Su_004

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-010

Generatori di calore

Ca-010/R¢004

Sc-02¢/Cn-01C

Sc-020/Cr-007

Requisita: Attitudine a limitare i rischi di incend

| gruppi termici dell'impianto di riscaldamento dmo essere realizzati ed install
in modo da limitare i rischi di probabili incen

Livello minimo per la prestazione Nel caso si utilizzano generatori di calore
potenza termica nominale complessiva superiore 18 BW (100000 kcal/h)
necessario sottoporre i progetti degli impianta glteventiva approvazione da p3
del locale Comando Provinciale dei V\

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI BN316; UNI EN
ISO 1379C

Controllo: Verifica aperture di ventilazion

Effettuare una verifica generale delle aperturgetitilazione e dei canali di scari
dei gruppi termici. Verificare che le

aperture di ventilazione non siano ostruite e @aelimensioni siano conformi
quanto disposto dalle norme UNI;

verificare, inoltre, l'efficienza dei dispositivii dmaltimento dei prodotti della

combustione e la loro rispondenza alla
normativa vigente.

Controllo: Controllo ternostati, pressostati, valvol

Verificare la funzionalita e la corretta taraturei dermostati e dei pressostati
blocco installati sui generatori.

Verificare inoltre che le valvole di sicurezza sidnnzionanti sia ad impianto spe
che funzionante.

ati

on

r

Ispezione a vis
CO

a

Ispezione a vis
di

to

360 giorn

30 giorn

Cc-010/R¢-041

Requisita: Resistenza al fuo

I materiali degli impianti di riscaldamento susdktii di essere sottoposti all’azion
del fuoco devono essere classificati secondo quaretaisto dalla normativa vigent
la resistenza al fuoco deve essere documentatane@rchio di conformita” g
"dichiarazione di conformita

Livello minimo per la prestazione Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progettc

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN316; UNI EN
ISO 1379C

Rifiniture edili - Su_002

[

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-004

Pavimentazioni interne

Cc-004/Re-01%

Requisita: Reazione al fuoco per rivestimenti te:
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Livello di partecipazione al fuo dei materiali combustibili costituenti i rivestinte

Livello minimo per la prestazione Negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, ne
scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, € gttséimpiego dei materiali d
classe 1 in ragione del 50% massimo della loro rfigpetotale (pavimento + pare

le
i

+ soffitto + proiezioni orizzontali delle scale)ePle restanti parti debbono essgre

impiegati materiali di classe 0O; in tutti gli altambienti & consentito che
pavimentazioni compresi i relativi rivestimenti riadi classe 2 e che gli al
materiali di rivestimento siano di classe 1; oppdreclasse 2 se in presenza
impianti di spegnimento automatico asserviti ad ianp di rivelazione incendi.
rivestimenti tessili inoltre dovranno essere comiicalle:

- UNI 7956 (determinazione del comportamento adanloustione dei rivestimen
tessili per pavimenti, pareti e soffitti );

- UNI EN 986 (Determinazione delle variazioni dirsEmali e dell'incurvamento p
effetto della variazione delcondizioni di umidita e calore

Normativa: -D.M. 30.11.1983 (Termini, definizioni generali @mboli grafici di
prevenzione incendi); -D.M. 26.6.1984 (Classificews di reazione al fuoco €
omologazione dei materiali ai fini della prevenaomcendi); -D.M. 14.1.198
(Attribuzione ad alcuni materiali della classe éazione al fuoco O (zero) previs

dall'allegato Al.1 del decreto ministeriale 26.840 -D.M. 16.5.1987 (Norme dli

sicurezza antincendio per gli edifici di civile &zione); -D.M. 6.3.1992 (Gazze

Ufficiale n. 66 del 19 marzo 1992); -UNI 7956; -URS98; -UNI 7999; -UNI 8013+

1; -UNI 8014-1; -UNI 8014-13; -UNI 8290-2; -UNI 888-UNI 8381; -UNI 8456
(metodo di prova equivalente al metodo CSE RF A)75UNI 8457 (metodo d
prova equivalente al metodo CSE RF 2/75/A); -UNI7@1(metodo di prov
equivalente al metodo CSE RF 3/77); -UNI 9946; -UBN 986; -UNI EN 1307;
UNI EN 1470;-1ISO 2550;-UNI ISO 1182

le

di
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Co-005

Controsoffitti

Cc-005/R¢-012

Requisita: Reazione al fuoc

Livello di partecipazione al fuoco dei materiali robustibili costituenti
controsoffitti

Livello minimo per la prestazione | livelli prestazionali sono stabiliti da prove
laboratorio disciplinate dalle normative vige

Normativa: -D.M. 30.11.1983 (Termini, definizioni generali $mboli grafici di
prevenzione incendi); -D.M. 26.6.1984 (Classificewd di reazione al fuoco ¢
omologazione dei materiali ai fini della prevenaomcendi); -D.M. 14.1.198
(Attribuzione ad alcuni materiali della classe éazione al fuoco O (zero) previs
dall'allegato Al.1 del decreto ministeriale 26.849 -D.M. 16.5.1987 (Norme (

sicurezza antincendio per gli edifici di civile &zione); -UNI 8290-2; -UNI 8456

(metodo di prova equivalente al metodo CSE RF A)/5UNI 8457 (metodo d
prova equivalente al metodo CSE RF 2/75/A); -UNI7@1(metodo di prov
equivalente al metodo CSE RF 3/7-UNI ISO 1182

= OT &

5o

Cc-005/R¢-021

Requisita: Resistenza al fuo

| materiali costituenti i controsoffitti, sottoposall'azione del fuoco non devo
subire trasformazioni chimi«fisiche

Livello minimo per la prestazione In particolare gli elementi costituenti
controsoffitti, sia dei vani scala o ascensore dé&ieridativi filtri a prova di fumo
devono avere la resistenza al fuoco indicata diisggespressa in termini di tem
entro il quale la copertura conserva stabilita,utenalla fiamma e ai fumi

isolamento termico:

Altezza antincendio [m]: da 12 a 32 - Classe REh[n60

Altezza antincendio [m]: da oltre 32 a 80 - ClaR&# [min.]: 90

Altezza antincendio [m]: oltre & Classe REI [min.]: 12

Normativa: -D.M. 30.11.1983 (Termini, definizioni generali smboli grafici di
prevenzione incendi); -D.M. 6.3.1986 (Calcolo dafico d'incendio per locali aven
strutture portanti in legno); -D.M. 16.5.1987 (Nendi sicurezza antincendi per
edifici di civile abitazione); -C.M. Interno 14.961 n.91 (Nonne di sicurezza pe
protezione contro il fuoco dei fabbricati in acoialestinati ad uso civile); -UN
7678;-UNI 829(-2; -UNI FA 100;-ISO 834;-C.N.R.37/197:¢

DO

Oli
la

Co-006

Infissi interni

Cc-006/R¢-021

Requisita: Resistenza al fuo
| materiali costituenti gli infissi, sottoposti @kione del fuoco non devono sub
trasformazioni chirico-fisiche
Livello minimo per la prestazione | serramenti dovranno essere scelti in base|
individuazione della classe di resistenza al fudtBl in funzione dell'altezz
dell'edificio e rispettare i seguenti valori:

Altezza antincendio (m): da 12 a 32 - Classe REh)n60;

Altezza antincendio (m): da oltre 32 a 80 - ClaRE# (min): 90;

Altezza antincendio (m): oltre ¢- Classe REI (min): 12

Normativa: -D.M. 2.7.1981; -D.M. 30.11.1983 (Termini, defifoni generali €
simboli grafici di prevenzione incendi); -D.M. 16.0987 (Norme di sicurezz
antincendi per gli edifici di civile abitazione)pM. 11.3.1988; -D.M. 26.8.1992;
D.M. 13.12.1993; -D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.199€apitolato Speciale Tipo p
Appalti di Lavori Edilizi; -UNI 8290-2; -UNI 8894;UNI FA 100-83; -UNI 9502;
UNI 9503;-UNI 9504;-UNI 9723;-UNI 9723:1990/A1-ISO 1182

ire

alla

Q

o
=

Co-007

Rivestimenti interni
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Cc-007/Re-012

Requisitc: Reazione al fuoc
Livello di partecipazione al fuoco dei materialimbustibili cosituenti i rivestiment

Livello minimo per la prestazione | livelli minimi vengono valutati attraverso

prove distruttive in laboratorio dei materiali,particolare:

- attraverso la prova di non combustibilita (UNOI3182);

- attraverso la reazione al fuoco dei materialpsssche possono essere investit
una piccola famma su entrambe le facce (UNI 8456);

- attraverso la reazione al fuoco dei materiali plossono essere investiti da U
piccola famma solamente su una faccia (UNI 8457);

- attraverso la reazione al fuoco dei materialicguisti all'azione di una fiamn
d'innesco in presenza di calore radiante (UNI 9.

Normativa: -D.M. 30.11.1983 (Termini, definizioni generali @mboli grafici di
prevenzione incendi); -D.M. 26.6.1984 (Classificews di reazione al fuoco €
omologazione dei materiali ai fini della prevensomcendi); -D.M. 14.1.198
(Attribuzione ad alcuni materiali della classe éazione al fuoco O (zero) previs

dall'allegato Al.1 del decreto ministeriale 26.840 -D.M. 16.5.1987 (Norme dli

sicurezza antincendi per gli edifici di civile adtone); -UNI 7959; -UNI 8012; -UN
8290-2; -UNI 8456 (metodo di prova equivalente &todo CSE RF 1/75/A); -UN
8457 (metodo di prova equivalente al metodo CSERB/A); -UNI 9174 (metod
di prova equivalente al metodo CSE RF 3/-UNI ISO 1182

U1Q

Cc-007/Re-021

Requisita: Resistenza al fuo
| materiali costituenti i rivestimenti, sottopostil'azione del fuoco non devono subj
trasformazioni chimic-fisiche

Livello minimo per la prestazione In particolare i rivestimenti unitamente agli

elementi costruttivi delle pareti devono avere ésistenza al fuoco indicata
seguito, espressa in termini di tempo entro il gu@inservano stabilita, tenuta 3
fiamma e ai fumi e isolamento termico:

Altezza antincendio (m): da 12 a 32 - Classe REh)n60;

Altezza antincendio (m): da oltre 32 a 80 - ClaRE# (min): 90;

Altezza antincendio (m): oltre ¢- Classe REI (min): 12

Normativa: -D.M. 30.11.1983 (Termini, definizioni generali $mboli grafici di
prevenzione incendi); -D.M. 6.3.1986 (Calcolo dalico d'incendio per locali ave
strutture portanti in legno); -D.M. 16.5.1987 (N@mi sicurezza antincendi per
edifici di civile abitazione); -D.M. 26.8.1992; 4@. Interno 14.9.1961 n.91 (Norn

ire

di
lla

ti
Oli
e

potenza termica nominale complessiva superiore 18 BW (100000 kcal/h)
necessario sottoporre i progetti degli impianta glreventiva approvazione da p4d
del locale Comando Provinciale dei V\
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI BIS316; UNI EN
ISO 1379C

di sicurezza per la protezione contro il fuoco faébricati in acciaio destinati ad uso
civile); -UNI 7678; -UNI FA 100-83; -UNI 8012; -UN8290-2; -UNI 9502; -UN
9503;-UNI 9504;-UNI 9723;-UNI 9504;-ISO €34;-ISO 1182-C.N.R.37/197:

Impianto elettrico - Su_003

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-008| Impianto elettrico di distribuzione

Cc-008/R¢«00z | Requisita: Attitudine a limitare i rischi di incend
| componenti dell'impianto elettrico devono esseadizzati ed installati in modo da
limitare i rischi di probabili incend
Livello minimo per la prestazione Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progettc
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86;
CEIl 64-8; CEI EN 62262; CEI £&-10.

Impianto di riscaldamento - Su_004

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-009| Rete di distribuzione

Cc-009/R«004 | Requisita: Attitudine a limitare i rischi di incend
| gruppi termici dell'impianto di riscaldamento d&o essere realizzati ed installati
in modo da limitare i rischi di probabili incen
Livello minimo per la prestazione Nel caso si utilizzano generatori di calore ¢on

(1%

re

Cc-009Re-041

Requisita: Resistenza al fuo
| materiali degli impianti di riscaldamento susdktii di essere sottoposti all’azion
del fuoco devono essere classificati secondo quameeisto dalla normativa vigent
la resistenza al fuoco deve essere documentata rdarchio di conformita” o
“dichiarazione di conformita”
Livello minimo per la prestazione Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progettc
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI BIS316; UNI EN

0]

ISO 13790

Classe Requisito
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Protezione dagli agenti chimici ed organici

Sistemi di chiusura - Su_001
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-001| Serramenti in legno
Cc-001/R«00¢ | Requisita: Resstenza agli agenti aggres:
Gli infissi non dovranno subire dissoluzioni o dsggzioni e mutamenti di aspettq a
causa dell'azione di agenti aggressivi chit
Livello minimo per la prestazione In particolare, tutti gli infissi realizzati cgn
materiale metallico come I'alluminio, leghe d'allaim, acciaio, ecc., devono essg¢re
protetti con sistemi di verniciatura resistentiragessi di corrosione in nebbia salipa,
se ne sia previsto l'impiego in atmosfere aggres@ivbane, marine, ecc.) per tempo
di 1000 ore, e per un tempo di almeno 500 orecasb ne sia previsto I'impiego [in
atmosfere poco aggressive. L'ossidazione anodispedsore diverso, degli infissi|in
alluminio o delle leghe d'alluminio deve corrispenglai valori riportati di seguito:
- Ambiente interno - Spessore di ossido: S > =&om;
- Ambiente rurale o urbano - Spessore di ossido18 micron;
- Ambiente industriale o marino - Spessore di assil> = 15 micron;
- Ambiente marino o inquinal- Spessore di ossido:> = 20 micror
Normativa: -D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26.8.199P,.M. 13.12.1993;
D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.1996; -Capitolato Speeidlipo per Appalti di Lavor|
Edilizi; -UNI 7143; -UNI 7525; -UNI 7895; -UNI 7961-UNI 7962; -UNI 8204; -
UNI 8290-2; -UNI 8369/1; -UNI 8369/3; -UNI 8369/8;)NI 8370; -UNI 8894; -UN|
8975; -UNI 9122/1; -UNI 9122/2; -UNI 9122-2FA 1-89JNI 9158; -UNI 9158 FA
1-94; -UNI 9171; -UNI 9172; -UNI 9173/1; -UNI 9178/ -UNI 9173/3; -UNI
9173/4; -UNI 9283; -UNI 9570; -UNI 9723; -UNI 9729/-UNI 9729/2; -UNI
9729/3; -UNI 9729/4; -UNI 10818; -UNI EN 42; -UNINE77; -UNI EN 78; -UNI
EN 86; -UNI EN 107; -UNI EN 949; -UNI EN 1154; -UNEN 1155; -UNI EN 1158
-UNI EN 1303; -UNI EN 1527; -UNI EN 1627; -UNI EN628; -UNI EN 1629;
UNI EN 1630;-UNI EN 1670;-UNI EN ISO 6410/1
Sc-005/Cr-001 | Controllo: Controllo stato conservazione del le Controllc 180 giorn
Controllo dello stato di conservazione del legntatieo e ricerca delle cause
possibili quali presenza di umidita, attacco bigtog presenza di insetti. Controllo
grado di usura delle parti in vis
Impianto di riscaldamento - Su_004
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-010| Generatori di calore
Cc-010/R¢00z | Requisita: Assenza dell'emissione di scnze nocivi
Gli elementi degli impianti di riscaldamento devdmnitare la emissione di sostange
inquinanti o comungue nocive alla salute degli tit
Livello minimo per la prestazione Devono essere rispettati i livelli previsti indgg
di progeto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN316; UNI EN
ISO 1379C
Cc-010/R«04( | Requisitc: Resistenza agli agenti aggressivi chil
L'impianto di riscaldamento deve essere realizzato materiali e componenti idongei
a non subire dissoluzioni o disgregazioni e mutdimédn aspetto se sottoposti
all'azione di agenti aggressivi chim
Livello minimo per la prestazione Per la valutazione della resistenza agli agenti
chimici presenti nell'aria si fa riferimento ai mef di prova indicati dalle norme
UNLI. Per garantire i livelli minimi possono essettdizzati eventuali rivestimenti di
protezione esterna (smalti, prodotti verniciantic.g che devono essere compatipili
con i supporti su cui vengono applic
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI E§316; UNI EN
ISO 1379C
Cc-010/R¢05€ | Requisitc: Stabilita chimico reattiv
Gli elementi dell'impianto di riscaldamento dei gadti della combustione devono
conservare inalterate le proprie caratteristicheiroico fisiche sotto I'azione di
agenti aggressivi chimi
Livello minimo per la prestazione Per la valutazione della resistenza agli agenti
chimici presenti nell'aria si fa riferimento ai roei di prova indicati dalle norme
UNIL.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI E§316; UNI EN
ISO 1379C
Sistemi di chiusura - Su_001
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-002| Serramenti in acciaio
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Cc-002/Re-00€

Requisitc: Resistenza agli agenti aggres

Gli infissi non dovranno subire dissoluzioni o dsgazioni e mutamenti di aspettd
causa dell'azione di agenti aggressivi chit

Livello minimo per la prestazione In particolare, tutti gli infissi realizzati cg
materiale metallico come I'alluminio, leghe d‘allain, acciaio, ecc., devono ess
protetti con sistemi di verniciatura resistentiragessi di corrosione in nebbia sali
se ne sia previsto I'impiego in atmosfere aggres@ivbane, marine, ecc.) per tem
di 1000 ore, e per un tempo di almeno 500 orecasb ne sia previsto I'impiego
atmosfere poco aggressive. L'ossidazione anodicpedsore diverso, degli infissi
alluminio o delle leghe d'alluminio deve corrispenglai valori riportati di seguito:
- Ambiente interno - Spessore di ossido: S > =&om;

- Ambiente rurale o urbano - Spessore di ossido18 micron;

- Ambiente industriale o marino - Spessore di assil> = 15 micron;

- Ambiente marino o inquinail- Spessore di ossido: S > = 20 mic

Normativa: -D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26.8.199P,.M. 13.12.1993;
D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.1996; -Capitolato Speeidlipo per Appalti di Lavor|
Edilizi; -UNI 7143; -UNI 7525; -UNI 7895; -UNI 7961-UNI 7962; -UNI 8204; -
UNI 8290-2; -UNI 8369/1; -UNI 8369/3; -UNI 8369/8;)NI 8370; -UNI 8894; -UN|
8975; -UNI 9122/1; -UNI 9122/2; -UNI 9122-2FA 1-89JNI 9158; -UNI 9158 FA
1-94; -UNI 9171; -UNI 9172; -UNI 9173/1; -UNI 9178/ -UNI 9173/3; -UNI
9173/4; -UNI 9283; -UNI 9570; -UNI 9723; -UNI 9729/-UNI 9729/2; -UNI
9729/3; -UNI 9729/4; -UNI 10818; -UNI EN 42; -UNINE77; -UNI EN 78; -UNI
EN 86; -UNI EN 107; -UNI EN 949; -UNI EN 1154; -UNEN 1155; -UNI EN 1158
-UNI EN 1303; -UNI EN 1527; -UNI EN 1627; -UNI EN628; -UNI EN 1629;
UNI EN 1630;-UNI EN 1670;-UNI EN ISO 6410/1

ere
na,
po
in
in

Cc-002/R¢-00€

Requisita: Resistenza agli attacchi biolog

Gli infissi a seguito della presenza di organismiventi (animali, vegetali,

microrganismi) non dovranno subire riduzic

Livello minimo per la prestazione | preservanti con i quali vengono trattati

materiali in legno devono avere una soglia di affia non inferiore al 40% di quel
iniziale.

Normativa: -D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26.8.199P.M. 13.12.1993;

D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.1996 ; -Capitolato Spézi@ipo per Appalti di Lavor
Edilizi; -UNI 7143; -UNI 7525; -UNI 7895; -UNI 7961-UNI 7962; -UNI 8204; -
UNI 8290-2; -UNI 8369/1; -UNI 8369/3; -UNI 8369/8;)NI 8370; -UNI 8894; -UNI
8938; -UNI 8975; -UNI 9122/1; -UNI 9122/2; -UNI 922 FA 1-89; -UNI 9158;

UNI 9158 FA 1-94; -UNI 9171; -UNI 9172; -UNI 9173/1UNI 9173/2; -UNI
9173/3; -UNI 9173/4; -UNI 9283; -UNI 9570; -UNI 932 -UNI 9729/1; -UNI
9729/2; -UNI 9729/3; -UNI 9729/4; -UNI 10818; -UNEN 42; -UNI EN 77; -UNI
EN 78; -UNI EN 86; -UNI EN 107; -UNI EN 942; -UNINE949; -UNI EN 1154;

UNI EN 1155; -UNI EN 1158; -UNI EN 1303; -UNI EN 23; -UNI EN 1627; -UNI
EN 1628; -UNI EN 1629; -UNI EN 1630; -UNI EN 167QJNI EN 12207; -UNI EN
12208;-UNI EN 12210;-UNI EN ISO 6410/1

[

Cc-002/R¢-012

Requisitc: Resistenza all'acq

Gli infissi a contatto con l'acqua, dovranno margen inalterate le proprig
caratteristiche chimic-fisiche

Livello minimo per la prestazione Sugli infissi campione vanno eseguite d
prove atte alla verifica dei seguenti limiti prestmali secondo la norma UNI E|
12208:

- Differenza di Pressione [Pa] = 0 - Durata defiava [minuti] 15

- Differenza di Pressione [Pa] = 50 - Durata dpliava [minuti] 5

- Differenza di Pressione [Pa] = 100 - Durata dpilava [minuti] 5

- Differenza di Pressione [Pa] = 150 - Durata detlava [minuti] 5

- Differenza di Pressione [Pa] = 200 - Durata dpilava [minuti] 5

- Differenza di Pressione [Pa] = 300 - Durata dpilava [minuti] 5

- Differenza di Pressione [Pa] :00 - Durata della prova [minuti]

Normativa: -UNI 829(-2; -UNI 8894;-UNI EN 12208

Rifiniture edili - Su_002

olle
N

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-003

Pareti interne

Cc-003/Re-01¢€

Requisitc: Resistenza agli agenti aggres

| rivestimenti non dovranno subire dissoluzioni izgdegazioni e mutamenti
aspetto a causa dell'azione di agenti aggressiimai.

Livello minimo per la prestazione | livelli minimi variano in funzione dei materig
utilizzati e del loro impiegt

Normativa: -UNI 7959; -UNI 8012; -UNI 8290-2; -UNI 8403; -UN903; -UNI EN
106; -UNI EN 122; -UNI ISO 175; -UNI Progetto di mea E09.10.648.0; -IS
1431; -ICITE UEAtc _ Direttive comuni _ Intonaciggtici; -ICITE UEAtc _|
Direttive comuni _ Rivestimenti (pavimento sottil

il

)

Co-004

Pavimentazioni interne

Cc-004/Re-01€

Requisita: Resistenza agli agenti aggres
| rivestimenti non dovranno subire dissoluzioni izgdegazioni e mutamenti
aspetto a causa dell'azione di agenti aggressiimnati.

il

Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione dei materic
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Sc-008/Cr-001

utilizzati e del loro impiegt

Normativa: -UNI 7959; -UNI 8012; -UNI 8290-2; -UNI 8403; -UN903; -UNI EN
106; -UNI EN 122; -UNI ISO 175; -UNI Progetto di moa E09.10.648.0; -IS
1431; -ICITE UEAtc _ Direttive comuni _ Intonaci gskici; -ICITE UEAtc _|
Direttive comuni _ Rivestimenti di pavimento sai

Controllo: Controllo generale dello st:

Verifica del grado di usura o di brillantezza deligerfici.

Rilevazione della presenza di macchie e sporcuedrsiile.

Rilevazione di efflorescenze, di abrasioni e graffi

Verifica dello stato di conservazione della supafi

Rilievo delle variazioni cromatiche, delle fessuoaz, delle spaccature
frantumazioni, della planarita genel

|\

Controllo a vist

[0

360 giorn

Cc-004/Re-01¢€

Requisita: Resistenza agli attacchi biolog

Le pavimentazioni a seguito della presenza di oigganviventi (animali, vegetal
microrganismi) non dovranno bire riduzioni di prestazior

Livello minimo per la prestazione | valori minimi di resistenza agli attacg
biologici variano in funzione dei materiali, deiopiotti utilizzati, delle classi g
rischio, delle situazioni generali di servizio, l@sposizione a umidificazione e d
tipo di agente biologic

Normativa: -UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8290-2; -UNI 8380; -UN8381; -UNI
8662/1; -UNI 8662/2; -UNI 8662/3; -UNI 8789; -UNF85; -UNI 8859; -UNI 8864
-UNI 8940; -UNI 8976; -UNI 9090; -UNI 9092/2; -UNHN 113; -UNI FA 214; -UNI
EN 117;-UNI EN 118;-UNI EN 212;-UNI HD 1001

=3

Co-006

Infissi interni

Cc-006/R¢-02€

Requisita: Stabilita chimico reattiv
Gli infissi e i materiali costituenti sotto I'aziendi sostanze chimiche con le gy
passono venire in contatto non dovranno produrre i@azchimiche
Livello minimo per la prestazione Si fa riferimento alle norme UNI 8753, U)
8754, UNI 875¢

Normativa: -D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26.8.199P,.M. 13.12.1993;
D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.1996 ; -Capitolato Spézidipo per Appalti di Lavor
Edilizi; -UNI 829(-2; -UNI 8753;-UNI 8754;-UNI 8758;-UNI 8894

Co-007

Rivestimenti interni

Cc-007/R001

Sc-013/Cr-001

Requisita: Assenza di emissioni di sostanze no
I rivestimenti non debbono in condizioni normali efercizio emettere sostan
tossiche, polveri, gas o altri odori fastidiosi pgr utenti

Livello minimo per la prestazione Dovranno essere rispettati i seguenti limiti:

- concentrazione limite di formaldeide non superi@0,1 p.p.m. (0,15 mg/m*3);

- per la soglia olfattiva valori non superiori &9 p.p.m. (0,135 mg/m”3);

- per la soglia di irritazione occ-nast-gola non superiore 0,66 p.p.m. (1 mg/m
Normativa: -Direttiva CEE 19.9.1983 n.477 (Limiti di inquimento da amianto);
D.P.R. 24.5.1988 n.215 (Uso dei prodotti in amignt®.Lgs. 19.91994 n.62

(Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CHEEQ/655/CEE, 89/656/CEL

90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE E 90/679/CEgyaidanti il migliorament
della sicurezza e della salute dei lavoratori sidgb di lavoro); -C.M. Sanit]
22.6.1983 n.57 (Formaldeide: rischi connessi ati@alfita di impiego); -C.M. Sanit
10.7.1986 n.45 (Piani di interventi e misure tebaiger la individuazione ¢
eliminazione del rischio connesso allimpiego ditenali contenenti amianto i
edifici scolastici e ospedali pubblici e privatilNI 8290-2; -NFX 10702 e DIN
50055 (Tossicita dei fumi); -ASHRAE Standard 62_1198Norma nazional
americana sulla qualita daria ambiente

Controllo: Controllo dello stai

Controllo a vista e verifica della presenza di ¢wat anomalie (distacchi, rottur|
rigonfiamenti, comparsa di umidita ecc..).

Controllo delle finiture, del grado di usura e @eilformita di aspetto cromatico de
superfici.

[*2)

S o o

%

Controllo a vist

e

le

360 giorn

Cc-007/Re017

Requisita: Resistenza agli agenti aggressivi per rivestinrestnos
| rivestimenti non debbono subire dissoluzioni sgdégazioni e mutamenti di aspe|
a catsa dell'azione di agenti aggressivi chirr

Livello minimo per la prestazione | livelli minimi variano in funzione di prove di

laboratorio in cui si sottopongono i provini allaze dell'aggressivo chimig
rilevando dopo un certo tempo le variazioni di fayrdi massa e di porosita seco
la norma UNI 829-4.

Normativa: -UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8202-28; -UNI 8202-29; NI 8380; -UNI
8381; -UNI 8297; -UNI 8298-4; -UNI 8298-5; -UNI 82%; -UNI 8298-14; -UNI
8636

Cc-007/Re-01€

Requisita: Redstenza agli attacchi biolog
| rivestimenti a seguito della presenza di organisnventi (animali, vegetali
microrganismi) non dovranno subire riduzioni di pta@zioni

Livello minimo per la prestazione | valori minimi di resistenza agli attacchi
biologici variano in funzione dei materiali, deiopotti utilizzati, delle classi di

rischio, delle situazioni generali di servizio, lposizione a umidificazione e del

tipo di agente biologic
Normativa: -UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8290-2; -UNI 8380; -UN8381; -UNI

8662/1;-UNI 8662/2;-UNI 8662/3;-UNI 8789;-UNI 8795;-UNI 8859;-UNI 8864;
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Sc-013/Cr-001

Impianto elettrico - Su_003

-UNI 8940; -UNI 8976; -UNI 9090; -UNI 9092/2; -UNHN 113; -UNI FA 214; -UNI
EN 117;-UNI EN 118;-UNI EN 212;-UNI HD 1001

Controllo: Controllo dello stat

Controllo a vista e verifica della presenza di ¢wat anomalie (distacchi, rottur|
rigonfiamenti, comparsa di umidita ecc..).

Controllo delle finiture, del grado di usura e @eilformita di aspetto cromatico de
superfici.

Controllo a vist

2

le

360 giorn

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-008

Impianto elettrico di distribuzione

Cc-008/R¢-01€

Sc-014/Cr-001

Requisita: Stabilita chimico reattiv

Le canalizzazioni degli impianti elettrici devonssere realizzate con materiali
grado di mantenere inalterate nel tempo le propaeatteristiche chimic-fisiche
Livello minimo per la prestazione Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progettc

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86;

CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI €-10.
Controllo: Controllo dello stal

=}

Controllo a vist

Verifica dello stato generale e dell'integrita dentenitori a vista, dei coperchi de|
cassette e delle scatole di passaggio. Verificaoére la presenza delle targhe
nelle morsetterie

Impianto di riscaldamento - Su_004

le
tte

180 giorn

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-009

Rete di distribuzione

Cc-009/R¢-002

Requisita: Assenza dell'eissione di sostanze noc

Gli elementi degli impianti di riscaldamento devdmmitare la emissione di sostan
inquinanti o comungue nocive alla salute degli tit

Livello minimo per la prestazione Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progettc

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EIS316; UNI EN
ISO 1379C

ve

Cc-009/R¢-04C

Requisita: Resistenza agli agenti aggressivi chil

L'impianto di riscaldamento deve essere realizzato materiali e componenti idon|
a non subire dissoluzioni o disgregazioni e mutaimdn aspetto se sottopos
all'azione di agenti aggressivi chim

Livello minimo per la prestazione Per la valutazione della resistenza agli ag
chimici presenti nell'aria si fa riferimento ai roei di prova indicati dalle norm
UNI. Per garantire i livelli minimi possono esseitdizzati eventuali rivestimenti d
protezione esterna (smalti, prodotti verniciantic.p che devono essere compati
con i supporti su cui vengono dicati.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EIS316; UNI EN
ISO 1379C

ei
ti

enti
e

i
pili

Cc-009/R¢-05€

Requisita: Stabilita chimico reattiv

Gli elementi dell'impianto di smaltimento dei prttialella combustione devo
conservare inalterate le proprie caratteristicheirofto fisiche sotto I'azione
agenti aggressivi chimi

Livello minimo per la prestazione Per la valutazione della resistenza agli ag
chimici presenti nell'aria si fa riferimento ai mef di prova indicati dalle norm
UNI.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EIS316; UNI EN

]

enti
e

ISO 1379C

Classe Requisito

Protezione dai rischi d'intervento

Impianto elettrico - Su_003

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-008

Impianto elettrico di distribuzione

Cc-008/Re-012

Requisita: Limitazione dei rischi di interven

Gli elementi costituenti I'impianto elettrico dewomessere in grado di consenti
ispezioni, manutenzioni e sostituzioni in modo algegd in ogni caso senza arrecd
danno a persone o co

Livello minimo per la prestazione Devono essere rispettati i livelli previsti indgg
di progettc

re

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 8-86; -
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Sc¢-018/Cr-001

CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI £-10. |

Controllo: Verifica dello stat

Controllo a vist

Controllare la corretta pressione di serraggioedeiti e delle placchette, e dei

coperchi delle cassette. Controllare che ci siabuan livello di isolamento e

protezione (livello minimo di protezione da assarer &€ IP54) onde evitare cofto

circuiti.

30 giorn

Classe Requisito

Protezione elettrica

Impianto di riscaldamento - Su_004

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-010

Generatori di calore

Cc-010/R¢-002

Sc-020/Cn-003

Sc¢-020/Cr-00z

Sc-020/Cr-011

Sc-020/Cn-006

Requisita: Attitudine a limitare i rischi di esplosio

Gli impianti di riscaldamento devono garantire pessi di combustione con |i

massimo del rendimento evitando i rischi di esplos

Livello minimo per la prestazione Verificare che i locali dove sono alloggiat]
generatori di calore siano permanentemente ventiatiante idonee aperture
aerazione di dimensioni non inferiori a quelle ripte dalle vigenti norme
sicurezza (prevenzione incenc

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI BIS316; UNI EN
1ISO 1379C

Controllo: Controllo pompa bruciatore

Controllo della pompa del bruciatore, da eseguusiificando la pressione
alimentazione e quella di aspirazione del
combustibile a bruciatore funzionante.

Controllo: Controllo della tenuta dei genera

Verificare la funzionalita delle guarnizioni neirgratori pressurizzat

Controllo: Verifica apparecchiature dei gruppi term

Verificare la funzionalita degli organi e delle appcchiature secondo le specifid
del costruttore; in particolare

verificare le condizioni di funzionamento dei bratairi.

Controllo: Controllo tenuta elettropompe dei bruciatori

Controllare che l'accensione avvenga senza difficahe la combustione avven
regolarmente, che non ci siano

perdite di combustibile e che interponendo un adtedavanti al controllo di fiamm
il bruciatore vada in blocco nel

tempo prestabilito. Verificare inoltre che le aletalvole, in caso di blocco, ng
consentano il passaggio di

combustibile.

Rifiniture edili - Su_002

Ispezione
strumental
i

Controllo a vist

Ispezione a vis
he

Ispezione
strumental

ga

a

n

360 giorni

30 giorn

360 giorn

360 giorni

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-004

Pavimentazioni interne

Cc-004/Re-004

Requisita: Contenimento delle dispersioni elettri

| rivestimenti tessili devono essere in grado dntcollare e disperdere eventug
cariche elettriche a carico degli utenti per codediretto

Livello minimo per la prestazione | livelli minimi variano in funzione delle d
laboratorio eseguite su campioni secondo le segnemhe:

- determinazione della resistenza elettrica oritalen (superficiale) e vertica
(trasversale) (UNI 8014-16);

- determinazione della tendenza allaccumulo dicharelettrostatiche generate
calpestio (UNI 801-12).

Normativa: -UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8012; -UNI 8013-1; -UNB014-1; -UNI
8014-13; -UNI 8014-16; -UNI 8014-12; -UNI 8290-2jNI 8380; -UNI 8381; -UNI
EN 1307;-UNI EN 1470;-ISO 2550

0]

tal

Co-006

Infissi interni

Ca-006/R¢-004

Requisita: Contenimento delle dispersioni elettri

Gli infissi devono essere in grado di controllaredisperdere eventuali scarich
elettriche e/o comunque pericoli di folgorazionicarico degli utenti, per contatt
diretto.

Livello minimo per la prestazione Essi variano in funzione delle modalita
progetto

9]

Normativa: -Legge 1..1968 n.186-Legge 5.3.1990 n.4¢D.P.R. 27.4.1995 n.54
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Impianto elettrico - Su_003

-D.Lgs. 19.9.1994 n.626; -D.Lgs.14.8.1996 n.494NH8290-2; -UNI 8894; -CE
11-1;-CEI 11-8; -CEI 1-11; -CEI 64-8; -CEI 81-1,; -CEI S.42¢

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-008| Impianto elettrico di distribuzione
Cc-008/R¢011 | Requisita: Isolamento elettric
Gli elementi costituenti I'impianto elettrico dewoessere in grado di resistere |al
passaggio di cariche elettriche senza perdere tgpe caiatteristiche
Livello minimo per la prestazione Devono essere rispettati i livelli previsti indgg
di progettc
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86; -
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI £&-10.
Sc-018/Cr-001 | Controllo: Verifica dello stat Controllo a vist 30 giorn
Controllare la corretta pressione di serraggioedeiti e delle placchette, e dei
coperchi delle cassette. Controllare che ci siabuon livello di isolamento e di
protezione (livello minimo di protezione da assarer &€ IP54) onde evitare cofto
circuiti.
Impianto di riscaldamento - Su_004
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-009| Rete di distribuzione
Cc-009/R¢00< | Requisita: Attitudine a limitare i rischi di esplosio
Gli impianti di riscaldamento devono garantire pessi di combustione con |il
massimo del rendimento evitando i rischi di esplos
Livello minimo per la prestazione Verificare che i locali dove sono alloggiat) i
generatori di calore siano permanentemente ventiatliante idonee aperture |(di
aerazione di dimensioni non inferiori a quelle ripte dalle vigenti norme di
sicurezza e prevenzione ince
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI BIS316; UNI EN
ISO 1379C
Classe Requisito
Sicurezza d'intervento
Impianto elettrico - Su_003
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-008| Impianto elettrico di distribuzione
Cc-008/R¢00¢€ | Requisita: Contenimento della condensazione intersti
| componenti degli impianti elettrici capaci di aturre elettricitd devono essere (in
grado di evitare la formazione di acqua di condensex evitare alle persone
qualsiasi pericolo di folgorazioni per contatto €fto secondo quanto prescrifto
dalla normaCEIl 64-8.
Livello minimo per la prestazione Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progettc
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86;
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI £&-10.
Cc-008/R¢01( | Requisito: Impermeabilita ai liquic
| componenti degli impianti elettrici devono essergrado di evitare il passaggio di
fluidi liquidi per evitare alle persone qualsiaséficolo di folgorazione per contatto
diretto secondo quanto prescritto dalla nativa.
Livello minimo per la prestazione Devono essere rispettati i livelli previsti indgg
di progettc
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86;
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI &-10.
Sc-017/Cr-001 | Controll o: Controllo dello stai Controllo a vist 30 giorn
Verificare la corretta pressione di serraggio delié e delle placchette, e dgi
coperchi delle cassette. Verificare che ci sia uonblivello di isolamento e di
protezione (livello minimo di protezione da assarer &€ IP54) onde evitare cofto
circuiti.
Sc-018/Cr-001 | Controllo: Verifica dello stat Controllo a vist 30 giorn

Controllare la corretta pressione di serraggioedeiti e delle placchette, e d

coperchi delle cassette. Controllare che ci siabuon livello di isolamento e di

protezione (livello minimo di protezione da assarer &€ IP54) onde evitare co
circuiti.

e

to

Classe Requisito
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Sicurezza d'uso

Sistemi di chiusura - Su_001

L'attitudine a contrastare efficacemente il produds rotture o deformazioni sotf
I'azione di sollecitazioni derivanti da manovreskk violente
Livello minimo per la prestazione Gli sforzi per le manovra di apertura e chiug

degli infissi e dei relativi organi di manovra dewoessere contenuti entro i limij

descritti:

A. INFISSI CON ANTE RUOTANTI INTORNO AD UN ASSE VERCALE O
ORIZZONTALE.

a.l) - Sforzi per le operazioni di chiusura ed apardegli organi di manovra.

Le grandezze applicate sugli organi di manovra Ipeoperazioni di chiusura
apertura identificate nella forza F e il momentodilono essere contenute ent
limiti:

F<=100N M <=10Nm

a.2) - Sforzi per le operazioni movimentazioneelalhte.

La forza F utile al movimento di un'anta chiusa) cogano di manovra non bloccal
deve essere contenuta entro limiti:

- anta con asse di rotazione laterale con apestuesistas: F < =80 N;

- anta con asse di rotazione verticale con apegivesole: 30 N<=F<=80N;

- anta, con una maniglia, con asse di rotaziorezonitale con apertura a bilico: F <
80 N;
- anta, con due maniglie, con asse di rotaziorezanitale con apertura a bilico: F 4
130 N;

B. INFISSI CON ANTE APRIBILI PER TRASLAZIONE CON MWIMENTO
VERTICALE OD ORIZZONTALE.

b.1) - Sforzi per le operazioni di chiusura ed apardegli organi di manovra.

La forza F da applicarsi sull'organo di manovra leeoperazioni di chiusura e
apertura, deve essere contenuta entro i 50 N.

b.2) - Sforzi per le operazioni di spostamentoedafite.

La forza F utile al movimento di un'anta chiusa) cogano di manovra non bloccal
deve essere contenuta entro limiti:

- anta di finestra con movimento a traslazionezaritale ed apertura scorrevole:

=60 N;

- anta di porta o di portafinestra a traslazioriezontale ed apertura scorrevole:

=100 N;
- anta a traslazione verticale ed apertura a saicF < =100 N;

C. INFISSI CON APERTURA BASCULANTE

c.1) - Sforzi per le operazioni di chiusura e derpra degli organi di manovra.

Le grandezze applicate sugli organi di manovra Ipeoperazioni di chiusura
apertura identificate nella forza F e il momentodilono essere contenute ent
limiti:

F<=100 N M <=10Nm

c.2) - Sforzi per le operazioni di messa in movitoetelle ante.

Nelle condizioni con anta chiusa ed organo di memawon bloccato, la caduta
un‘altezza 20 cm di una massa di 5 kg a sua voltagata all'organo di manov
deve mettere in movimento l'anta stessa.

c.3) - Sforzi per le operazioni di spostamentoedatite.

La forza F da applicarsi sull'organo di manovra lgeoperazioni di chiusura e
apertura, deve essere contenuta entro i 60 N.

D. INFISSI CON APERTURA A PANTOGRAFO

d.1) - Sforzi per le operazioni di chiusura e dérpra degli organi di manovra.

Le grandezze applicate sugli organi di manovra Ipeoperazioni di chiusura
apertura identificate nella forza F e il momentodkono essere contenute ent
limiti:

F<= 100 N M <= 10Nm

d.2) - Sforzi per le operazioni di messa in movitoatelle ante.

La forza F utile al movimento di un'anta chiusaj cogano di manovra non bloccal
deve essere contenuta entro limiti:

F<=150N

d.3) - Sforzi per le operazioni di spostamentoedaiite.

La forza F utile al movimento di un‘anta dalla gasie di chiusura a quella
apertura e viceversa, con organo di manovra noocéto, deve essere conten
entro limiti:

F<=100 N

E. INFISSI CON APERTURA A FISARMONICA

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-001| Serramenti in legno
Cc-001/R«007 | Requisita: Resistenza a manovre false e viol

[0
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i
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i
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e.1)- Sforzi per le operazioni di chiusura e di apertleggli organi di manovr
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Le grandezze applicate sugli organi di manovra Ipeoperazioni di chiusura

apertura identificate nella forza F e il momentodilono essere contenute ent
limiti:

F<= 100 N M <= 10Nm

e.2) - Sforzi per le operazioni di messa in movitoetelle ante.

La forza F, da applicare con azione parallela ah@idell'infisso, utile al movimen
di un'anta chiusa, con organo di manovra non btocaieve essere contenuta e
limiti:

F<=80N

e.3) - Sforzi per le operazioni di spostamentoedaifite.

La forza F utile al movimento di un'anta dalla pasie di chiusura a quella

apertura e viceversa, con organo di manovra noocato, deve essere conten
entro limiti:

- anta di finestra: F< =80 N;

- anta di porta o portafinestra: F < =120 N.

F. DISPOSITIVI DI SOLLEVAMENTO

| dispositivi di movimentazione e sollevamento dirgiane o avvolgibili devon
essere realizzati in modo da assicurare che laafonanuale necessaria perf
sollevamento degli stessi tramite corde e/o cingioe vada oltre il valore di 150

Normativa: -D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26.8.199P,.M. 13.12.1993;
D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.1996; -D.Lgs. 19.9.199826 (Attuazione delle diretti
89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE2G®ICEE, 90/270/CEH
90/394/CEE e 90/679/CEE, riguardanti il migliorartzedella sicurezza e della sal
dei lavoratori sul luogo di lavoro); -Capitolato é8jmle Tipo per Appalti di Lavo
Edilizi; -UNI 7143; -UNI 7525; -UNI 7895; -UNI 7961-UNI 7962; -UNI 8204; -
UNI 8290-2; -UNI 8369/1; -UNI 8369/3; -UNI 8369/8;)NI 8370; -UNI 8894; -UNI
8975; -UNI 9122/1; -UNI 9122/2; -UNI 9122-2 FA 18%NI 9158; -UNI 9158 FA
1-94; -UNI 9171; -UNI 9172; -UNI 9173/1; -UNI 9178/ -UNI 9173/3; -UNI
9173/4; -UNI 9283; -UNI 9570; -UNI 9723; -UNI 9729/-UNI 9729/2; -UNI
9729/3; -UNI 9729/4; -UNI 10818; -UNI EN 42; -UNINE77; -UNI EN 78; -UNI
EN 86; -UNI EN 107; -UNI EN 949; -UNI EN 1154; -UNEN 1155; -UNI EN 1158
-UNI EN 1303; -UNI EN 1527; -UNI EN 1627; -UNI EN628; -UNI EN 1629;

UNI EN 1630;-UNI EN 1670;-UNI EN 1192;-UNI EN I1SO 6410/1

[+

tro

di
uta
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Co-002

Serramenti in acciaio

Cc-002/Re-007

Requisita: Resistenza a manovre false e viol
L'attitudine a contrastare efficacemente il produds rotture o deformazioni sotf
I'azione di sollecitazioni derivanti da manovreskle violent:
Livello minimo per la prestazione Gli sforzi per le manovra di apertura e chius

degli infissi e dei relativi organi di manovra dewessere contenuti entro i limij

descritti:

A. INFISSI CON ANTE RUOTANTI INTORNO AD UN ASSE VERCALE O
ORIZZONTALE.

a.l) - Sforzi per le operazioni di chiusura ed apardegli organi di manovra.

Le grandezze applicate sugli organi di manovra Ipeoperazioni di chiusura
apertura identificate nella forza F e il momentodiono essere contenute ent
limiti:

F<=100N M <=10Nm

a.2) - Sforzi per le operazioni movimentazionealalhte.

La forza F utile al movimento di un'anta chiusa) cogano di manovra non bloccal
deve essere contenuta entro limiti:

- anta con asse di rotazione laterale con apestuesistas: F < =80 N;

- anta con asse di rotazione verticale con apegivesole: 30 N<=F<=80N;

- anta, con una maniglia, con asse di rotaziorezanitale con apertura a bilico: F 4
80 N;
- anta, con due maniglie, con asse di rotaziorezanitale con apertura a bilico: F 4
130 N;

B. INFISSI CON ANTE APRIBILI PER TRASLAZIONE CON M@MENTO
VERTICALE OD ORIZZONTALE.

b.1) - Sforzi per le operazioni di chiusura ed apardegli organi di manovra.

La forza F da applicarsi sull'organo di manovra leeoperazioni di chiusura e
apertura, deve essere contenuta entro i 50 N.

b.2) - Sforzi per le operazioni di spostamentoedafite.

La forza F utile al movimento di un'anta chiusaj cogano di manovra non bloccal
deve essere contenuta entro limiti:

- anta di finestra con movimento a traslazionezaritale ed apertura scorrevole:

=60 N;

- anta di porta o di portafinestra a traslazioriezzontale ed apertura scorrevole:

=100 N;
- anta a traslazione verticale ed apertura a saicF < =100 N;

C. INFISSI CON APERTURA BASCULANTE

c.1) - Sforzi per le operazioni di chiusura e derpra degli organi di manovra.

Le grandezze applicate sugli organi di manovra Ipeoperazioni di chiusura
apertura identificate nella forza F e il momentodilono essere contenute ent

[0
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i
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limiti:
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F<=100N M < =10 Nm
c.2) - Sforzi per le operazioni di messa in movitoetelle ante.
Nelle condizioni con anta chiusa ed organo di memaon bloccato, la caduta fda
un‘altezza 20 cm di una massa di 5 kg a sua voltagata all'organo di manovfa
deve mettere in movimento l'anta stessa.
c.3) - Sforzi per le operazioni di spostamentoadatite.
La forza F da applicarsi sull'organo di manovra leeoperazioni di chiusura e i
apertura, deve essere contenuta entro i 60 N.
D. INFISSI CON APERTURA A PANTOGRAFO
d.1) - Sforzi per le operazioni di chiusura e dérpra degli organi di manovra.
Le grandezze applicate sugli organi di manovra Ipeoperazioni di chiusura (e
apertura identificate nella forza F e il momentodilono essere contenute entfo i
limiti:
F<= 100 N M <= 10Nm
d.2) - Sforzi per le operazioni di messa in movitoatelle ante.
La forza F utile al movimento di un'anta chiusaj cogano di manovra non bloccato,
deve essere contenuta entro limiti:
F<=150N
d.3) - Sforzi per le operazioni di spostamentoedaiite.
La forza F utile al movimento di un'anta dalla p@sie di chiusura a quella fi
apertura e viceversa, con organo di manovra noocato, deve essere contenuta
entro limiti:
F<=100N
E. INFISSI CON APERTURA A FISARMONICA
e.l) - Sforzi per le operazioni di chiusura e ddrfyra degli organi di manovra.
Le grandezze applicate sugli organi di manovra Ipeoperazioni di chiusura |e
apertura identificate nella forza F e il momentodilono essere contenute entfo i
limiti:
F<= 100 N M <= 10Nm
e.2) - Sforzi per le operazioni di messa in movitoetelle ante.
La forza F, da applicare con azione parallela ahpidell'infisso, utile al movimento
di un'anta chiusa, con organo di manovra non btocakeve essere contenuta entro
limiti:
F<=80N
e.3) - Sforzi per le operazioni di spostamentoedaifite.
La forza F utile al movimento di un'anta dalla p@sie di chiusura a quella di
apertura e viceversa, con organo di manovra noocéto, deve essere contenuta
entro limiti:
- anta di finestra: F< =80 N;
- anta di porta o portafinestra: F < =120 N.
F. DISPOSITIVI DI SOLLEVAMENTO
| dispositivi di movimentazione e sollevamento dirgiane o avvolgibili devonp
essere realizzati in modo da assicurare che laafonanuale necessaria per il
sollevamento degli stessi tramite corde e/o cingioe vada oltre il valore di 150
Normativa: -D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26.8.199P,.M. 13.12.1993;
D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.1996; -D.Lgs. 19.9.199826 (Attuazione delle direttive
89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE2@@CEE, 90/270/CEH,
90/394/CEE e 90/679/CEE, riguardanti il miglioranwedella sicurezza e della saliite
dei lavoratori sul luogo di lavoro); -Capitolato é8jale Tipo per Appalti di Lavofi
Edilizi; -UNI 7143; -UNI 7525; -UNI 7895; -UNI 7961-UNI 7962; -UNI 8204; -
UNI 8290-2; -UNI 8369/1; -UNI 8369/3; -UNI 8369/8;)NI 8370; -UNI 8894; -UNI
8975; -UNI 9122/1; -UNI 9122/2; -UNI 9122-2 FA 1-8%NI 9158; -UNI 9158 FA
1-94; -UNI 9171; -UNI 9172; -UNI 9173/1; -UNI 9173/ -UNI 9173/3; -UNI
9173/4; -UNI 9283; -UNI 9570; -UNI 9723; -UNI 9729/-UNI 9729/2; -UNI
9729/3; -UNI 9729/4; -UNI 10818; -UNI EN 42; -UNINE77; -UNI EN 78; -UNI
EN 86; -UNI EN 107; -UNI EN 949; -UNI EN 1154; -UNEN 1155; -UNI EN 1158
-UNI EN 1303; -UNI EN 1527; -UNI EN 1627; -UNI EN628; -UNI EN 1629;
UNI EN 1630;-UNI EN 1670;-UNI EN 1192;-UNI EN ISO 6410/1

Classe Requisito

Termici ed |groterm|C|

Sistemi di chiusura - Su_001

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-001| Serramenti in legno

Cc-001/R¢-001

Requisita: Contenimento della condensazione superfi
Gli infissi devono essere realizzati in modo dateeei la formazione d
condenazione sulla superficie degli eleme

Livello minimo per la prestazione Gli infissi esterni verticali se provvisti di

sistema di raccolta e smaltimento di acqua da ewaledovranno conservare

na

temperatura superficiale Tsi, su tutte le parerne, sia esse opache che traspai
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non inferiore ai valori riportati di seguito, nettendizioni che la temperatura dell'a
esterna sia pari a quella di progetto riferitaualgo di ubicazione dell'alloggio:
S<125-Tsi=1

1.25<=S<135-Tsi=2

135<=S<150-Tsi=3

150<=S<1.60-Tsi=4

1.60<=S<1.80-Tsi=5

180<=S<210-Tsi=6

210<=S<240-Tsi=7

240<=S<280-Tsi=8

280<=S<350-Tsi=9

3.50<=S<4.50-Tsi=10

450<=S<6.00-Tsi=11

6.00 <=S<9.00 - Tsi =12

9.00<=S<12.00-Tsi=13

S>=12.00-Tsi =14

Dove:

S = Superficie dell'infisso in m"2

Tsi = Temperatura superficiale in

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI BIS316; UNI EN
ISO 1379C

ra

Cc-001/Re-002

Requisita: Isolamento termic

Gli infissi dovranno avere la capacita di limitate perdite di calore. Al requisit
concorrono tutti gli elementi che ne fanno pe

Livello minimo per la prestazione Pur non stabilendo specifici limiti prestazion
per i singoli infissi ai fini del contenimento deldlispersioni, & opportuno comung
che i valori della trasmittanza termica unitariasidno tali da contribuire al contl]
prestazioni relative all'isolamento termico di mfiSsso vengono valutate in base
valori della trasmittanza termica unitaria U, rsfatall'intero infisso, che tiene con
delle dispersioni termiche eventualmente verifisatattraverso i componer
trasparenti ed opachi dei serramenti. E' opporttoraunque prevedere |'utilizzo
telai metallici realizzati con taglio termico.eninte del coefficiente volumico ¢
dispersione Cd riferito all'intero edificio e queliiei singoli locali nei limiti previst
dalle leggi e normative viger

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EIS316; UNI EN
ISO 1379C

Cc-001/Re-012

Impianto di

Requisita: Tenuta all'acqt

La stratificazione delle pareti debbono essere irzata in modo da impedire al
acque meteoriche di penetrare negli ambienti intpmvocando macchie di umidi
e/o altro ai rivestimenti interr

Livello minimo per la prestazione | livelli prestazionali variano in funzione de
classi, della permeabilita all'aria di riferimenép100 Pa misurata in m"3/hm"2
della pressione massima di prova misa in Pa

Normativa: -UNI 8290-2; -UNI EN 86; -UNI EN 12207; -UNI ER2208; -UNI EN
12210

riscaldamento - Su_004

0]

le

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-010

Generatori di calore

Cc-010/Re-01%

Sc-020/Cn-008

Sc-020/Cn-001

Sc¢-020/Cr-00¢

Requisita: Contenimento della tempeura dei fluid
| fluidi termovettori dell'impianto di riscaldamemtievono avere temperatura idon
per assicurare il corretto funzionamento dellimpia assicurando nello stes
momento un benessere ambientale oltre che un dorgato dei consumi ergetici
Livello minimo per la prestazione La temperatura dei fluidi viene verificg
mediante termometri che devono essere sottopdstpadve di laboratorio previs
dalle vigenti norme sul risparmio energetico. lovaldella temperatura del fluid
termovettore rilevati devono essere paragonatakirivdella temperatura prevista
base al diagramma di esercizio dellimpianto cashe prescritto dalla normati
UNI vigente

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN316; UNI EN
ISO 1379C

Controllo: Misura dei rendimenti

Verificare che i valori dei rendimenti di combustéocorrispondano a quelli impo.
dalle norme vigenti (UNI10389). |

valori delle misurazioni vanno registrati nel litice di centrale dove andran
conservate anche le registrazioni delle

apparecchiature di controllo.

Controllo: Analisi acqua dell'impianto

Verificare i valori delle principali caratteristieldell'acqua, quali durezza ed acid
onde evitare incrostazioni o
corrosioni dei gruppi termici.

Ispezione
strumental
5ti

no

Ispezione
strumental
ita,

Controllo: Controllo temperatuta acqua impia

Registrazion

180 giorni

1095 giorni

180 giorn
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Sc-020/Cr-004

Sc-020/Cr-00¢

Sc¢-020/Cr-007

Sc-020/Cn-00¢4

Verificare che la temperatura dell'acqua dei vaduiti corrisponda al diagramma
carico.

Controllo: Controllo temperatura acqua ce

Verificare che la temperatura dell'acqua di mandataisponda al valore di taratu
del termostato e della temperatura

dell'acqua di ritorno.

Verificare inoltre che la temperatura non sia iiofier mai a 56°C.

Controllo: Taratura regolazione dei gruppi term

Regolazione e taratura degli apparati di regolaziantomatica presenti sui grug
termici, individuando il relativo

diagramma di esercizio al fine di mantenere, reglbienti riscaldati, i valori stabili
dalla normativa (art.9 del DPR

412/93)

Controllo: Controllo termostati, pressostati, valu

Verificare la funzionalita e la corretta taraturai dermostati e dei pressostati
blocco installati sui generatori.

Verificare inoltre che le valvole di sicurezza sidnnzionanti sia ad impianto spe
che funzionante.

Controllo: Controllo tenuta elettropompe dei bruciatori

Controllare che l'accensione avvenga senza difficahe la combustione avven
regolarmente, che non ci siano

perdite di combustibile e che interponendo un adtedavanti al controllo di fiamm
il bruciatore vada in blocco nel

tempo prestabilito. Verificare inoltre che le aletialvole, in caso di blocco, nd
consentano il passaggio di

combustibile.

d

ra

Registrazion
pi

Ispezione a vis
di

to
Ispezione
strumental
ga

a

=

Ispezione a vis

30 giorn

30 giorn

30 giorn

360 giorni

Ca-010/R¢014

Requisita: Contenimeto della velocita dell'aria ambiel

Gli impianti di riscaldamento devono funzionaremmdo da non creare movime
d’aria che possano dare fastidio alle persc

Livello minimo per la prestazione Per non creare fastidiosi movimenti dell'g
occorre che la velocita della stessa non supefi5 fn/s. E' comunque ammessa
velocita superiore (nelle immediate vicinanze didieette di estrazione o di mand
dell'aria) fino a 0,7 m/s sempre ché siano eviatiurbi diretti alle person
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI BN316; UNI EN
ISO 1379C

nti

=

a
Lna
ata

Cc-010/Re-01¢€

Sc-020/Cr-01z

Sc¢-020/Cr-00¢

Sc¢-020/Cr-004

Sc¢-020/Cr-00¢

Requisita: Contenimento delle dispersioni di cal

Gli elementi costituenti I''mpianto di riscaldamerdevono essere realizzati e pqg
in opera in modo da evitare perdite di calore gh@ssono verificarsi durante
normale funzionamento e dovute a fenomeni di coodez convezione
irraggiamento

Livello minimo per la prestazione | generatori di calore devono essere verifi
effettuando misurazioni delle temperature dei ferdell'aria comburente unitamer
alla percentuale di anidride carbonica presentefurai di combustione; inoltre |
tubazioni di trasporto dei fluidi termovettori dexmessere isolate termicamente
materiali isolari idonei

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN316; UNI EN
ISO 1379C

Controllo: Verifica della coibentazione e della verniciatgemeratori

Verificare lo stato del materiacoibente e della vernice di protezio

Controllo: Controllo temperatuta acqua impia

Verificare che la temperatura dell'acqua dei vaduiti corrisponda al diagramma
carico.

Controllo: Controllo temperatura acqua ce

Verificare che la temperatura dell'acqua di mandataisponda al valore di taratu
del termostato e della temperatura

dell'acqua di ritorno.

Verificare inoltre che la temperatura non sia iiofier mai a 56°C.

Controllo: Taratura regolazione dei gruppi term

Regolazione e taratura degli apparati di regolaziantomatica presenti sui grug
termici, individuando il relativo

diagramma di esercizio al fine di mantenere, neglbienti riscaldati, i valori stabili
dalla normativa (art.9 del DPR

412/93)

sti
il
o)

cati
te

2

con

Controllo a vist

Registrazion
d

Ispezione a vis
ra

Registrazion
pi

360 giorn

180 giorn

30 giorn

30 giorn

Cc-010/Re-01¢€

Requisita: Contenimento dell'umidita dell'aria ambie

Gli impianti di riscaldamento devono essere realizin modo da garantire i valof
di progetto della umidita dell’aria nei locali setv indipendentemente dal
condizioni climatiche esterne ed intel

Livello minimo per la prestazione | valori dell'umidita relativa dell’aria devon
essere verificati e misurati nella parte centr&lelacali, ad un’altezza dal pavimer
di 1.5 m, utilizzando idonei strumenti di misuramo(es. psicrometro ventilatg
rispetto ai valori di progetto € ammessa una tfiza di + 5%.

D

= O

(0]

~

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;NI TS 11300; UNI EN 15316; UNI El
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| 1SO 1379C |
Sistemi di chiusura - Su_001
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-002| Serramenti in acciaio

Cc-002/R¢-001

Requisita: Contenimento della condensazione superfi
Gli infissi devono essere realizzati in modo dataei la formazione d
condensazione sulla superficie degli elem

Livello minimo per la prestazione Gli infissi esterni verticali se provvisti di

sistema di raccolta e smaltimento di acqua da ewaledovranno conservare yna
temperatura superficiale Tsi, su tutte le pargiing, sia esse opache che trasparenti,
non inferiore ai valori riportati di seguito, nettendizioni che la temperatura dell'afria
esterna sia pari a quella di progetto riferitaualgo di ubicazione dell'alloggio:
S<125-Tsi=1
1.25<=S<135-Tsi=2
135<=S<150-Tsi=3
150<=S<1.60-Tsi=4
1.60<=S<1.80-Tsi=5
180<=S<210-Tsi=6
210<=S<240-Tsi=7
240<=S<280-Tsi=8
280<=S<350-Tsi=9
3.50<=S<4.50-Tsi=10
450<=S<6.00-Tsi=11
6.00<=S<9.00 - Tsi =12
9.00<=S<12.00-Tsi=13
S>=12.00-Tsi =14
Dove:
S = Superficie dell'infisso in m"2
Tsi = Temperatura superficiale in
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI BIS316; UNI EN
ISO 1379C

Cc-002/R¢00¢< | Requisite: Isolamento termic
Gli infissi dovranno avere la capacita di limitate perdite di calore. Al requisitp
concorrono tutti gli elementi che ne fanno pe
Livello minimo per la prestazione Pur non stabilendo specifici limiti prestazionali
per i singoli infissi ai fini del contenimento deltlispersioni, & opportuno comundue
che i valori della trasmittanza termica unitariasidno tali da contribuire al contlle
prestazioni relative all'isolamento termico di mfiSsso vengono valutate in base| ai
valori della trasmittanza termica unitaria U, refatall'intero infisso, che tiene confto
delle dispersioni termiche eventualmente verifisatattraverso i componerti
trasparenti ed opachi dei serramenti. E' opporttoraunque prevedere |'utilizzo di
telai metallici realizzati con taglio termico.eninte del coefficiente volumico di
dispersione Cd riferito all'intero edificio e queliiei singoli locali nei limiti previst
dalle leggi e normativeigenti.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI BIS316; UNI EN
ISO 1379C

Cc-002/R¢-004 | Requisitc: Permeabilita all'ar
Gli infissi devono controllare il passaggio delfara protezione degli ambienti
interni e permetterea giusta ventilazion
Livello minimo per la prestazione | livelli prestazionali variano in funzione delle
classi, della permeabilita all'aria di riferimenéo100 Pa misurata in m"3/hm”2 e
della pressione massima di prova misurata in Pald@u siano impiegati infissi
esterni verticali dotati di tamponamento trasparésalante (con trasmittanza termj|ca
unitaria U < = 3,5 W/m°C), la classe di permeaditit'aria non deve essere inferipre
ad A2
Normativa: -C.M. LL.PP.22.5.1967 n.3151 (Criteri di valutazé delle grandezze
atte a rappresentare le proprieta termiche, ignichet di ventilazione e di
illuminazione nelle costruzioni edilizie); -UNI 822; -UNI 8894; -UNI EN 86;
UNI EN 12207;-UNI EN 12208;-UNI EN 12210

Cc-002/R¢01% | Requisito: Tenuta all'acqu
Gli infissi devono essere realizzati in modo daeddipe, 0 comunque limitare, alle
acque meteoriche o di altra origine di penetrarglhambienti interni
Livello minimo per la prestazione | livelli minimi sono individuabili attraverso
l'identificazione della classe di tenuta all'acqoafunzione della norma UNI EN
12208.
CLASSIFICAZIONE SECONDO LA NORMA UNI EN 12208
Note = Il metodo A é indicato per prodotti pienameeasposti; il metodo B & adafto

per prodotti parzialmente protetti.

PRESSIONE DI PROVA (Pmax in Pa*)= -;
Classificazione: Metodo di prova A=0 - Metodo doyes B=0;
Specifiche: Nessun requisito;

PRESSIONE DI PROVA (Pmax in Pa*)=0;

Classificazione: Metodo di prova A= 1- Metodo di prova B= 1t
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Impianti speciali - Su_006

Specifiche: Irrorazione per 15 min;

PRESSIONE DI PROVA (Pmax in Pa*)= 50;

Classificazione: Metodo di prova A= 2A - Metodopdova B= 2B;
Specifiche: Come classe 1 + 5 min;

PRESSIONE DI PROVA (Pmax in Pa*)= 100;
Classificazione: Metodo di prova A= 3A - Metodopdova B= 3B;
Specifiche: Come classe 2 + 5 min;

PRESSIONE DI PROVA (Pmax in Pa*)= 150;
Classificazione: Metodo di prova A= 4A - Metodopdova B= 4B;
Specifiche: Come classe 3 + 5 min;

PRESSIONE DI PROVA (Pmax in Pa*)= 200;
Classificazione: Metodo di prova A= 5A - Metodopdova B= 5B;
Specifiche: Come classe 4 + 5 min;

PRESSIONE DI PROVA (Pmax in Pa*)= 250;
Classificazione: Metodo di prova A= 6A - Metodopdova B= 6B;
Specifiche: Come classe 5 + 5 min;

PRESSIONE DI PROVA (Pmax in Pa*)= 300;
Classificazione: Metodo di prova A= 7A - Metodopdova B= 7B;
Specifiche: Come classe 6 + 5 min;

PRESSIONE DI PROVA (Pmax in Pa*)= 450;
Classificazione: Metodo di prova A= 8A - Metodopdova B= -
Specifiche: Come classe 7 + 5 min;

PRESSIONE DI PROVA (Pmax in Pa*)= 600;
Classificazione: Metodo di prova A= 9A - Metodopdova B= -
Specifiche: Come classe 8 + 5 min;

PRESSIONE DI PROVA (Pmax in Pa*) > 600;
Classificazione: Metodo di prova A= Exxx - Metodgdova B= -;
Specifiche: Al di sopra di 600 Pa, con cadenza5@i Ra, la durata di ciascuna f3
deve essere di 50 min;

* dopo 15 min a pressione zero e 5 min alle fasseguent

Normativa: -UNI EN 12208; -D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.198%).M. 26.8.1992;
D.M. 13.12.1993; -D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.199€apitolato Speciale Tipo p
Appalti di Lavori Edilizi;-UNI 829(-2; -UNI 8894

ASe

D
=

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-012

Impianto di rilevazione incendi

Cc-012/Re-041

Requisita: Resistenza all'umidita rivelatori di fui

| rivelatori di fumo devono essere in grado di gastare in modo efficace
prodursi di fenomeni di umidita che possano comptbene il regolare
funzionament

Livello minimo per la prestazione Per accertare la capacita degli elem
dellimpianto ad evitare fenomeni di condensa apfpannamento si effettua u
prova secondo le modalita riportate nell'appentfagella norma UNI EN 54/7. All2
fine di detta prova si deve verificare che il rapgpalei valori della soglia di rispos
non sia magiore di 1,€

Normativa: -UNI EN 54-7; -UNI EN 54-12.

enti
na

a

Co-013

Impianto di spegnimento incendi

Cc-013/Re-03¢

Rifiniture edili - Su_002

Requisita: Resistenza alle temperature e a sbalzi di terhypertubazior
Le tubazioni e gli elementi accessori dell'impiaafttincendio devono contrastal
efficacemente il prodursi di deformazioni o rottwsetto l'azione di temperatu
elevate 0 a shalzi delle stesse. Per tale scopeoposessere dotati di adegu
rivestimenti

Livello minimo per la prestazione Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto. Possono essere utilizzati rivestimeeati le tubazioni quali cement
smalto bituminoso, vernice bituminosa, resine epadte, materie plastiche ecc.
i quali valgono le prescrizioni riportate dallarma UNI 6363 all'appendice
Normativa: -D.M. 12.12.1985 (Norme tecniche relative alleamioni); -CM. LL.PP
20.3.1986 n.27291 (D.M. 12.12.1985 Istruzioni rnefat alla normativa per |
tubazioni); -UNI 2223; -UNI 5336; -UNI 6363; -UNB67; -UNI 6884; -UNI 7125;
UNI 8293; -UNI 8863; -UNI 9489; -UNI 9490; -UNI 949 -UNI ISO 2531; -UNI

e
e
ati

©

19

ISO 2548;-UNI ISO 3555;-CEI 2(-36; -UNI EN 54

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-003

Pareti interne

Cc-003/R¢-007

Requisita: Isolamento termic

Le pareti perimetrali verticali dovranno resisteral passaggio di calore ¢
assicurare il benessere termico e limitare le disfpmi di riscaldamento e g
energia

o

Livello minimo per la prestazione: Pur non stabilendo speci limiti prestazional
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per le singole chiusure ai fini del contenimentbedeispersioni, tuttavia i valori di U
e kl devono essere tali da concorrere a conterlemefficiente volumico d
dispersione Cd dell'intero edificio e quello deigali locali nei limiti previsti dallg
leggi e normative vigen

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI BIS316; UNI EN
ISO 1379C

Co-004| Pavimentazioni interne
Cc-004/R¢007 | Requisitc: Isolamento termic
Le pareti perimetrali verticali dovranno resisteral passaggio di calore ed
assicurare il benessere termico e limitare le dispmi di riscaldamento e di
energia
Livello minimo per la prestazione Pur non stabilendo specifici limiti prestazionali
per le singole chiusure ai fini del contenimentbedéispersioni, tuttavia i valori di U
e kl devono essere tali da concorrere a conterlemefficiente volumico d
dispersione Cd dell'intero edificio e quello daigsili locali nei limiti previsti dallg
leggi e normative vigen
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EIS316; UNI EN
1ISO 1379C
Co-005| Controsoffitti
Cc-005/R«007 | Requisitc: Isolamento termic
| controsoffitti possono garantire un'opportunaistenza al passaggio del calore|in
funzione delle condizioni climatict
Livello minimo per la prestazione Le prestazioni relative all'isolamento termico
dei controsoffitti variano, oltre che dalle condizi ambientali, in funzione dei tipi di
rivestimenti, e degli spessori dei materiali. Sergtono in considerazione tipi (di
controsoffitti con una resistenza termica che vda®,5C- a 1,55 m"2 K/
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EIS316; UNI EN
ISO 1379C
Co-006| Infissi interni
Cc-006/R¢007 | Requisito: Isolamento termic

Gli infissi dovranno avere la capacita di limitate perdite di calore. Al requisitp
concorrono tutti gli elementi che ne fanno pe

Livello minimo per la prestazione Pur non stabilendo specifici limiti prestazionali
per i singoli infissi ai fini del contenimento deltlispersioni, & opportuno comundue
che i valori della trasmittanza termica unitariasidno tali da contribuire al contlle
prestazioni relative all'isolamento termico di mfisso vengono valutate in base| ai
valori della trasmittanza termica unitaria U, rfatall'intero infisso, che tiene conto

delle dispersioni termiche eventualmente verifisatattraverso i componerti

trasparenti ed opachi dei serramenti. E' opporttoraunque prevedere |'utilizzo di

telai metallici realizzati con taglio termico.eninte del coefficiente volumico di
dispersione Cd riferito all'intero edificio e queliiei singoli locali nei limiti previst
dalle leggi e normative viger

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI BN316; UNI EN
ISO 1379C

Cc-006/R¢-01C

Requisita: Permeabilita all'ar
Gli infissi devono controllare il passaggio deliara protezione degli ambienti
interni e permettere la giusta ventilazic

Livello minimo per la prestazione | livelli prestazionali variano in funzione delle
classi, della permeabilita all'aria di riferimenéo100 Pa misurata in m"3/hm”2 e

della pressione massima di prova misurata in Pald@u siano impiegati infissi

esterni verticali dotati di tamponamento traspaéstlante (con trasmittanza term|ca
unitaria U < = 3,5 W/m°C), la classe di permeaditit/'aria non deve essere inferipre

ad A2
Normativa: -UNI 8290-2; -UNI 8894; -UNI EN 86; -UNI EN 1270 -UNI EN
12208;-UNI EN 12210

Co-007

Rivestimenti interni

Cc-007/Re-002

Requisita: Contenimento della condensazione superfi

| rivestimenti interni debbono evitare la formaztodi condensazione sulla superficie

interna

Livello minimo per la prestazione | valori minimi variano in funzione dei materiali

e del loro impiego. Si prende in considerazionedana UNI 1035(
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI B9316; UNI EN
1ISO 1379C

Cc-007/R¢-00&

Requisita: Contenimento dell'inerzia termi
Contribuisce, con l'accumulo di calore, ad assigerail benessere termico.

Un'inerzia piu elevata puo evitare il veloce abtzmento della temperatura dei

=)

locali con riscaldamento ad attenuazione notturoala dispersione di calore i
locali soggetti a frequenti ricambi d'aria e pridi dispositivi per il recupero de
calore

Livello minimo per la prestazione Da tale punto di vista percio non si attribuiscon

specifici limiti prestazionali ai singoli elementna solo all'edificio nel sup
complessc
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EIS316; UNI EN
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1ISO 1379C

Cc-007/Re-007

Requisita: Isolamento termic

| rivestimenti dovranno conservare la superficidema a temperature vicine

quelle dell'aria ambiente tale da evitare che \arg pareti fredde e comung
fenomeni di condensazione superfici

Livello minimo per la prestazione Pur non stabilendo specifici limiti prestazion
per le singole chiusure ai fini del contenimenttiedeispersioni, tuttavia i valori di

e kl devono essere tali da concorrere a conterlemefficiente volumico d
dispersione Cd dell'intero edificio e quello daiggili locali nei limiti previsti dallg
leggi e normative vigen

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI BIS316; UNI EN
ISO 1379C

e

ali
U

Cc-007/Re-01C

Impianto di

Requisita: Permeabilita all'ar

| rivestimenti dovranno controllare il passaggiollégia a protezione degli ambien
interni e permettere la giusta ventilazione attnaegedelle aperturt

Livello minimo per la prestazione | livelli prestazionali variano in funzione de
classi, della permeabilita all’aria di riferimen#0100 Pa misurata in m"3 / hm"2
della pressione massima di prova misurata i

Normativa: -C.M. LL.PP.22.5.1967 n.3151 (Criteri di valutazé delle grandezz
atte a rappresentare le proprieta termiche, ignochet di ventilazione e d
illuminazione nelle costruzioni edilizie); -UNI 821-UNI 8290-2; -UNI EN 86;
UNI EN 12207;-UNI EN 12208;-UNI EN 12210

riscaldamento - Su_004

i

le

=0

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-009

Rete di distribuzione

Cc-009/Re-01%

Requisita: Contenimento della temperatura dei fl

| fluidi termovettori dell'impianto di riscaldamemtievono avere temperatura idon
per assicurare il corretto funzionamento dell'impia assicurando nello stes
momento un benessere ambientale oltre che un doreato dei consumi energet
Livello minimo per la prestazione La temperatura dei fluidi viene verificg
mediante termometri che devono essere sottopdstpedve di laboratorio previs
dalle vigenti norme sul risparmio energetico. lovaldella temperatura del fluid
termovettore rilevati devono essere paragonatahirivdella temperatura prevista
base al diagramma di esercizio del'impianto cashe prescritto dalla normati
UNI vigente

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI BIS316; UNI EN
ISO 1379C

Cc-009/R¢-01€

Requisita: Contenimento delle dispersioni di cal

Gli elementi costituenti I'impianto di riscaldamerdevono essere realizzati e pd
in opera in modo da evitare perdite di calore gh@ssono verificarsi durante
normale funzionamento e dovute a fenomeni di coodez convezione
irraggiamento

Livello minimo per la prestazione | generatori di calore devono essere verifi
effettuando misurazioni delle temperature dei ferdell'aria comburente unitamer
alla percentuale di anidride carbonica presentefurai di combustione; inoltre |
tubazioni di trasporto dei fluidi termovettori dexmessere isolate termicamente
materiali isolanti idone

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI BIS316; UNI EN
ISO 1379C

sti
il
o)

cati
te

2

con

Cc-009/R¢-01€

Requisita: Contenimento dell'umidita dell'aria ambie

Gli impianti di riscaldamento devono essere realizin modo da garantire i valo
di progetto della umidita dell’aria nei locali setv indipendentemente dal
condizioni climatiche esterne ed intel

Livello minimo per la prestazione | valori dell’'umidita relativa dell’aria devon
essere verificati e misurati nella parte centr&lelacali, ad un’altezza dal pavimer
di 1.5 m, utilizzando idonei strumenti di misuramo(es. psicrometro ventilatd
rispetto ai valori di progetto € amme una tolleranza di - 5%.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI BN316; UNI EN
ISO 1379C

¢

= O
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Cc-009/R¢-042

Requisita: Resistenza al fuoco canne fum

Gli elementi ed i materiali delle canne fumarie dey garantire una resistenz
meccanica sotto I'azione del fuc

Livello minimo per la prestazione | materiali posti in opera per realizzare ca
fumarie devono essere omologati e corredati daeidarertificato di omologazion
rilasciato dal Ministero dell'Interno. Tali caratiche possono essere verificate
opera ed i risultati ottenuti vanno verificati convalori riportati dalla C.M.
dell'interno 14.9.61 n.91. Per gli elementi realizzn conglomerato cementiz
armato, normale e precompresso si pud valutaredstenza al fuoco secondo
modalita riportate nelle norme UNI 9502 e UNI 9t

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI BN316; UNI EN

nne

in

o

ISO 1379C

Classe Requisito
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Visivi
Sistemi di chiusura - Su_001
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-001| Serramenti in legno
Cc-001/R¢-00€ | Requisita: Regolarita delle finitu
Gli infissi devono avere gli strati superficiali wista privi di difetti, e/o comunqye
esenti da caratteri che possano rendere difficde léttura formale. Inoltre gl
elementi dovranno combaciare tra di loro in modorido senza comprometterne| la
loro funzionalita
Livello minimo per la prestazione Gli infissi esterni verticali non devono
presentare finiture superficiali eccessivamentensag spigolose, cedevoli né tanto
meno fessurazioni o screpolature superiore al 168ié duperfici total
Normativa: -D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26. 8.199P.M. 13.12.1993
-D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.1996 ; -Capitolato SpdeiTipo per Appalti di Lavo
Edilizi; -UNI 7142;-UNI 829(-2; -UNI 8894;-UNI 8938
Sc-001/Cr-00z | Controllo: Controllo superfic Controllc 180 giorn
Controllo delle finiture e dello strato di protezesuperficiale, controllo dei giochil e
planarita elle parti
Sc-001/Cr-001 | Controllo: Controllo stato di conservazione del le Controllc 180 giorn
Controllo dello stato di conservazione del legnéatieo e ricerca delle cause
possibili quali presenza di umidita, attacco bigtog presenza di insetti. Controllo
grado di usura delle parti in vis
Sc-002/Cr-001 | Controllo: Controllo superfici Controllo a vist 180 giorn
Controllo delle superfici al fine di diagnosticdaenecessita di una eventuale pul
Sc-003/Cr-001 | Controllo: Conrrollo superficit Controllo a vist 180 giorn
Controllo delle superfici al fine di diagnosticdaenecessita di una eventuale pul
Sc-004/Cr-001 | Controllo: Controllo funzionalita e superfic Controllc 180 giorn
Controllo funzionalita degli organi di manovra dlégarti in vista. Controllo deg|i
strati protettivi superficial
Sc-005/Cr-001 | Controllo: Controllo stato conservazione del le Controllc 180 giorn
Controllo dello stato di conservazione del legntatieo e ricerca delle cause
possibili quali presenza di umidita, attacco bigtog presenza di insetti. Controllo
grado di usura delle parti in vis
Co-002| Serramenti in acciaio
Cc-002/R¢-00€ | Requisita: Regolarita delle finitu
Gli infissi devono avere gli strati superficiali wista privi di difetti, /o comungye
esenti da caratteri che possano rendere difficée léttura formale. Inoltre gl
elementi dovranno combaciare tra di loro in modorido senza comprometterne| la
loro funzionalita
Livello minimo per la prestazione Gli infissi non devono presentare finityre
superficiali eccessivamente rugose, spigolose,vodideé tanto meno fessurazioni o
screpolature superiore al 10% delle superfici i
Normativa: -D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26.8.199P.M. 13.12.1993;
D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.1996; -Capitolato Speeidlipo per Appalti di Lavor|
Edilizi; -UNI 7142;-UNI 829(-2; -UNI 8894;-UNI 8938
Rifiniture edili - Su_002
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-003| Pareti interne
Cc-003/R¢-014 | Requisita: Regolarita delle finitul
Le pareti debbono avere gli strati superficiali wsta privi di difetti, fessurazion|,
scagliature o screpolature superficiali e/o comuadsenti da caratteri che possano
rendere difficile la letturaormale
Livello minimo per la prestazione | livelli minimi variano in funzione delle varie
esigenze di aspetto come: la planarita; I'asseinddedti superficiali; 'omogeneita di
colore; 'omogeneita di brillantezza; 'omogeneéitinsudiciament, ecc.
Normativa: -UNI 7959; -UNI 7823; -UNI 8290-2; -UNI 8813; -UN8941-1; -UNI
8941-2; -UNI 8941-3; -UNI EN ISO 10545-2; -ICITE WE _ Direttive Comuni _|
Rivestimenti plastici contint
Sc-007/Cr-001 | Controllo: Controllo dello stai Controllo ¢ viste 360 giorn
Controllo a vista e verifica della presenza di ¢wat anomalie (distacchi, rotturg,
rigonfiamenti, ecc.
Co0-004| Pavimentazioni interne
Cc-004/R¢-014 | Requisita: Regolarita delle finitu
Le pavimentazioni debbono avere gli strati supéficin vista privi di difetti,
fessurazioni, scagliature o screpolature superfi@#o comunque esenti da caratteri
che possano rendere difficile la lettura form
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Sc-008/Cr-001

Livello minimo per la prestazione | livelli minimi variano in funzione delle vari

esigenze di aspetto come: la planarita; I'asseind#etti superficiali; 'omogeneita di

colore; 'omogeneita di brillantezza; I'omogenéitinsudiciamento, ec
Normativa: -UNI 7823; -UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8012; -UN8290-2; -UNI
8380; -UNI 8381; -UNI 8813; -UNI 8941-1; -UNI 894%--UNI 8941-3; -UNI EN
98;-ICITE UEAtc _ Direttive Comuni _ Rivestimenti plastcontinui

Controllo: Controllo generale dello st:

Verifica del grado di usura o di brillantezza dallgerfici.

Rilevazione della presenza di macchie e sporcedrsibile.

Rilevazione di efflorescenze, di abrasioni e graffi

Verifica dello stato di conservazione della sumpasfi

Rilievo delle variazioni cromatiche, delle fessuoat delle spaccature
frantumazioni, della planarita genel

1)

Controllo a vist

[0}

360 giorn

Cc-004/Re-015

Requisita: Regolarita delle finiture per rivestimenti tek

| rivestimenti debbono avere gli strati superficiadh vista privi di difetti,
fessurazioni, scagliature o screpolature superfi@o comunque esenti da caratt
che possano rendere difficile la lettura form

Livello minimo per la prestazione | livelli minimi variano in funzione delle di

laboratorio eseguite su campioni secondo le segnemhe:
- determinazione della massa (UNI 8014-2; UNI 8G1UNI 8014-4; UNI 8014-10)
- determinazione dello spessore (UNI 8014-5; UNI4&6;UNI EN 1318);

- determinazione del cambiamento di aspetto (UNI1EN1);

- determinazione della massa areica (UNI EN 984);

- determinazione delle dimensioni e dell'ortogdaslUNI EN 994);

- determinazione delle variazioni dimensionali (UBN 986);

- determinazione dei nodi (ISO 25¢

Normativa: -UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8012; -UNI 8013-1; -UNB014-1; -UNI

8014-2; -UNI 8014-3; -UNI 8014-4; -UNI 8014-5; -UNBI014-6; -UNI 8014-10;

UNI 8014-13; -UNI 8380; -UNI 8381; -UNI 9946; -UNEN 984; -UNI EN 986;
UNI EN 994; -UNI EN 1318; -UNI EN 1307; -UNI EN 187-UNI EN 1471, -ISO
2550
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