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Relazione Generale

Introduzione e riferimenti normativi

Ai fini della compilazione dei piani di manutenz&nsi deve fare riferimento
alla UNI 7867, 9910, 10147, 10604 e 10874, al D.utgs0 del 18 aprile 2016 e
all'art.38 del D.P.R. n°207 del 05/10/2010 (regatsmo di attuazione del
soppresso D.Lgs. 163/06).

Vengono di seqguito riportate le definizioni piu siicative:

Manutenzione (UNI 9910) “Combinazione di tutte le azioni tedméc ed
amministrative, incluse le azioni di supervisionelte a mantenere o a riportare
un’entita in uno stato in cui possa eseguire laifume richiesta”.

Piano di manutenziongdUNI 10874) “Procedura avente lo scopo di contral
e ristabilire un rapporto soddisfacente tra locstiitfunzionalita di un sistema o di
sue unita funzionali e lo standard qualitativo psso/a assunto come riferimento.
Consiste nella previsione del complesso di attivigxenti la manutenzione di cui si
presumono la frequenza, gli indici di costo oriémia le strategie di attuazione nel
medio lungo periodo”.

Unita tecnologica(UNI 7867) — Sub sistema — “Unita che si idenéficon un
raggruppamento di funzioni, compatibili tecnologiente, necessarie per
I'ottenimento di prestazioni ambientali”.

Componente(UNI 10604) “Elemento costruttivo o aggregazioneZionale di
piu elementi facenti parte di un sistema”.

Elemento, entita(UNI 9910) — Scheda — “Ogni parte, componenteyakgivo,
sottosistema, unita funzionale, apparecchiaturiatersa che pud essere considerata
individualmente”:

Facendo riferimento alla norma UNI 10604 si sotiedi che bbiettivo della
manutenzionedi un immobile & quello di “garantire I'utilizzo Hebene,
mantenendone il valore patrimoniale e le prestaioniali entro limiti accettabili
per tutta la vita utile e favorendone I'adeguameatmico e normativo alle iniziali

0 nuove prestazioni tecniche scelte dal gestorehieste dalla legislazione”.

L'art. 38 del succitato D.P.R. 207/2010 prevede sheredatto, da parte dei
professionisti incaricati della progettazione, uar® di Manutenzione dell’opera e
delle sue parti, obbligatorio secondo varie dectree Tale piano €, secondo quanto
indicato dall’articolo citato, un “documento complentare al progetto esecutivo e
prevede, pianifica e programma, tenendo conto dgafiorati progettuali esecutivi
effettivamente realizzati, I'attivita di manutenzes.

Il Piano di Manutenzione, pur con contenuto diffemato in relazione
allimportanza e alla specificita dell'interventdeve essere costituito dai seguenti
documenti operativi:
e il programma di manutenzione
* il manuale di manutenzione
* il manuale d'uso

oltre alla presente relazione generale.

Programma di manutenzione

Il programma di manutenzione & suddiviso nei ttepoogrammi:

» sottoprogramma degli Interventi
« sottoprogramma dei Controlli
« sottoprogramma delle Prestazioni
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Sottoprogramma degli Interventi

Il sottoprogramma degli interventi di manutenzieip®rta in ordine temporale i
differenti interventi di manutenzione al fine dirfiire le informazioni per una
corretta conservazione del bene.

Sottoprogramma dei Controlli

Il sottoprogramma dei controlli di manutenzione idiste il programma di
verifiche e dei controlli al fine di rilevare ilviello prestazionale nei successivi
momenti di vita utile dellopera, individuando laindmica della caduta di
prestazioni aventi come estremi il valore di calawe quello minimo di norma.

Sottoprogramma delle Prestazioni

Il sottoprogramma delle prestazioni prende in abesizione, secondo la classe
di requisito, le prestazioni fornite dal bene delalie parti nel corso del suo ciclo di
vita.

Manuale di manutenzione

Rappresenta il manuale di istruzioni riferite alfenutenzione delle parti piu
importanti del bene, ed in particolare degli impigacnologici. Il manuale deve
fornire, in relazione alle diverse unita tecnoldgdsub sistemi), alle caratteristiche
dei materiali o dei componenti interessanti, leidadioni necessarie per una
corretta manutenzione, nonché il ricorso ai cditassistenza o di servizio.

Gli elementi informativi del manuale di manutena@pnnecessari per una

corretta manutenzione, elencati nell’'ultimo regadao di attuazione sono:

« la collocazione nell'intervento delle parti menzibe;

« larappresentazione grafica;

« il livello minimo delle prestazioni (diagnostica);

* le anomalie riscontrabili;

« le manutenzioni eseguibili dall’'utente;

« le manutenzioni da eseguire a cura del personaldajzzato.

Manuale d’'uso

Rappresenta il manuale di istruzioni riferite albudelle parti pit importanti del
bene, ed in particolare degli impianti tecnologitli. manuale deve contenere
l'insieme delle informazioni atte a permetterew¥nte di conoscere le modalita di
fruizione del bene, nonché tutti gli elementi neseesper limitare il pit possibile i
danni derivanti da un cattivo uso; per consentireeseguire tutte le operazioni
necessarie alla sua conservazione che non ricliedamoscenze specialistiche e
per riconoscere tempestivamente fenomeni di deteriento anomalo al fine di
sollecitare interventi specialistici. Gli elemeimiormativi che devono fare parte del
manuale d’uso, elencati nell’'ultimo regolament@tiiiazione, sono:

« la collocazione nell'intervento delle parti menzibe
« larappresentazione grafica;

* la descrizione;

* le modalita d’uso corretto.
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Le Opere

Il sistema in oggetto pud scomporsi nelle singopere che lo compongono, sia in maniera longitudinehe
trasversale.

Questa suddivisione consente di individuare unisoa@ae un elemento nel complesso dell'opera in fitoge

CORPI D’OPERA:

| corpi d'opera considerati sono:
- -Nuova Opera-
UNITA’ TECNOLOGICHE:
+ -Nuova Opera-
o Sistemi di chiusura
o Rifiniture edili
o Impianto elettrico
o Impianto di riscaldamento
o Coperture piane e a falde
o Impianti speciali
COMPONENTI:
+ -Nuova Opera-
o Sistemi di chiusura

= Serramenti in legno

= Serramenti in acciaio

o Rifiniture edili
« Pareti interne

« Pavimentazioni interne

«  Controsoffitti
= Infissi interni

= Rivestimenti interni

o Impianto elettrico

= |mpianto elettrico di distribuzione

o Impianto di riscaldamento

= Rete di distribuzione
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= Generatori di calore

o Coperture piane e a falde

« Sistema di smaltimento acque meteoriche

o Impianti speciali

= Impianto di rilevazione incendi

« |mpianto di spegnimento incendi

ELEMENTI MANUTENTIBILI:

+ -Nuova Opera-
o Sistemi di chiusura

= Serramenti in legno

- Aprente in legno

- Giunto di vetratura per infissi in legno
- Giunto tra aprente e telaio in legno

- Persiana e gelosia in legno

- Telaio in legno

= Serramenti in acciaio

- Aprente metallico
o Rifiniture edili
= Paretiinterne
- Tramezzi con segati di tufo

« Pavimentazioni interne

- Pavimento ceramico
= Controsoffitti

- Pannelli
= Infissi interni

- Porte

= Rivestimenti interni

- Intonaco
- Rivestimento di parete in piastrelle
- Tinteggiature e decorazioni

o Impianto elettrico
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= |mpianto elettrico di distribuzione

- Cassette di derivazione
- Cavi di alimentazione
- Corpi illuminanti
- Interruttori
- Prese e spine
o Impianto di riscaldamento

= Rete di distribuzione

- Valvole termostatiche per radiatori

= Generatori di calore

- Caldaia
o Coperture piane e a falde

« Sistema di smaltimento acque meteoriche

- Pluviale in zinco
o Impianti speciali

= Impianto di rilevazione incendi

- Rilevatore di fumo ottico

« |mpianto di spegnimento incendi

Elettropompe
- Naspi
- Idranti

Rete di distribuzione
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma degirventi

Corpo d’Opera — N°1 — -Nuova Opera-

Sistemi di chiusura — Su_001

Serramenti in legno — Co-001

CODICE

INTERVENTI

Sc-001

Aprente in legno

Sc-001/1r-001

Intervento: Pulizie
Pulizia ad acqua ed asciugatura se sono preseathna
Ditte Specializzate. Generict

Quando occorl

Sc¢-001/Ir-00z

Intervento: Ripristino squadrate e connessio

Riempimento delle aperture con collante. Rimozide#ia vetratura, se necessarrio, per procedere
riposizionamento del veti

Ditte Specializzate. Serramentista (Legn

Quando occori
a un

Sc-001/1r-002

Intervento: Sostituzion

Sostituzione dell'aprente mediante smontaggioreovia della protezione del controtelaio o sua sgstine,
posa del nuovo aprente mediante I'impiego di téeniti fissaggio, di regolazione e sigillature sfielce al
tipo di aprente

Ditte Specializzate. Serramentista (Legn

Quando occort

Sc-002

Giunto di vetratura per infissi in legno

Sc¢-002/Ir-001

Intervento: Pulizie
Pulizia ad acqua ed asciugatura se presenti mi
Ditte Specializzate. Generict

Quando occori

Sc-002/1r-00z

Intervento: Riparazione giun

In presenza di fessurazione nel sigillante, di fidanto e lacerazioni occorre procedere al riempim
delle fessurazioni con un mastice fluido. Nel cdsprofili in gomma, ristabilire le parti mancarféingoli)
con un sigillante a base di silico

Ditte Specializzate. Serramentista (Legn

Quando occorl

e

Sc-002/Ir-00<

Intervento: Sostituzione giun

Senza fermavetro: sostituzione del giunto in mast@n uno nuovo.

Con fermavetro: sostituzione del profilo in gomman ain profilo nuovo o con un giunto in elastom
estruso sopra il fondo giun

Ditte Specializzate. Serramentista (Legn

Quando occorl

ero

Sc-003

Giunto tra aprente e telaio in legno

Sc-003/1r-001

Intervento: Pulizie
Pulizia secondo le condizioni dello spot
Ditte Specializzate. Generict

Quando occorl

Sc-003/1r-00z

Intervento: Sostituzion
Sostituzione del giunto difettoso, schiacciatamato o che & prossimo al suo limite di u:
Ditte Specializzate: Serramentista (Legn

Quando occorl

Sc-004

Persiana e gelosia in legno

Sc-004/1r-001

Intervento: Pulizie
Lavaggio in presenza di macchie, raschiatura &uipizione
Ditte Specializzate Serramentista (Legn

Quando occorl

Sc-004/Ir-00z

Interv enta: Pulizia dei binari di scorrimento e sistemi mara

Pulizia dei residui che possono comprometterenaifinalita dei binari di scorrimento.
Ingrassaggio e oliatura dei sistemi di manc

Ditte Specializzate Serramentista (Leg)

Quando occori

Sc-004/Ir-00z

Intervento: Sostituzior

Sostituzione dei pezzi di ferramenta difettosi #oirdi scorrimento, fissaggi). Rimozione e sostioe di
sistemi di manovra corrosi, fissaggi difett

Ditte Specializzate Serramensta (Legnc

Quando occori

Sc-005

Telaio in legno

Sc¢-005/Ir-001

Intervento: Pulizie
Pulizia e spurgo dei canali di drenaggio e delleatine di recupero ostrui
Ditte Specializzate Generict

Quando occori

FREQUENZA
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anutenzione: Sottoprogramma degdrventi

Sc-005/Ir-00z

Intervento: Regolazione ortconalite

Regolazione di ortogonalita del telaio fisso o nidbamite cacciavite sui blocchetti di regolaziomeelativo
fissaggio. La verifica dell'ortogonalita sara effeta mediante I'impiego di livel

Ditte Specializzate. Serramentista (Legnc

Quando occori

Sc-005/1r-00<

Intervento: Ripristino fissag(

Ripristino fissaggi dei telai al vano e al conttaie al muro e riattivazione del fissaggio dei lobetti di
regolazione e fissaggio tramite caccia'

Ditte Specalizzate: Serramentista (Legn

Quando occorl

Sc-005/1r-004

Intervento: Sostituzion
Rimozione del falso telaio. Ripresa di davanzaWodini. Posa di un falso telaio nuovo. Raccordg
intonaco interno e esterno. Sistemazione dellengziani
Ditte Specializzate Serramentista (Legn

Quando occorl
di

Serramenti in acciaio — Co-002
CODICE INTERVENTI FREQUENZA
Sc-006| Aprente metallico

Sc-006/Ir-001

Intervento: Pulizie
Pulizia con detergente, risciacquo ed asciugarisnso presei macchie
Ditte Specializzate. Generict

Quando occori

Sc-006/1r-00z

Intervento: Regolazione ortogali
Verifica e sostituzione se necessario delle ropd®lle cernier
Ditte Specializzate. Serramentista (Metalli e materie plastic

Quando occorl

Sc-006/Ir-00z

Intervento: Ripitturazion:

Raschiamento delle parti corrose. Spazzolaturaaazsfa metallica. Ripresa delle saldature e sastite
degli elementi di fissaggio difettosi. Protezioma wna pitturazione a base di zir Riputturazione

Ditte Specializzate. Serramentista (Metalli e materie plastic

Quando occori

Sc-006/1r-004

Intervento: Sostituzion

Sostituzione dell'aprente mediante smontaggioreovia della protezione del controtelaio o sua sgstine,
posa del nuovo aprente mediante I'impiego di téendi fissaggio, di regolazione e sigillature sfielce al
tipo di aprente

Ditte Specializzate. Serramentista (Metalli e materie plastic

Quando occorl

Rifiniture edili — Su_002

Pareti interne — Co-003

CODICE

INTERVENTI

FREQUENZA

Sc-007]

Tramezzi con segati di tufo

Sc¢-007/Ir-001

Intervento: Pulizie

Pulizia della parete per rimuovere macchie e spigcimediante ritocchi di pittura o reincollaggiel
rivestimerto (carta, tessuto, ect

Ditte Specializzate Pittore

Quando occori
il

Sc-007/1r-00z

Intervento: Riparazion

Quando occorl

Riparazione delle fessurazioni e delle screpolawoma malta o stuccatura. Grattatura dei paramenti.
Riparazione e successiva applione di carta da parati o del rivestimento in gel
Ditte Specializzate: Muratore
Pavimentazioni interne — Co-004
CODICE INTERVENTI FREQUENZA
Sc-008 Pavimento ceramico

Sc-008/1r-001

Intervento: Rifaciment
Rifacimento di peti del pavimento, previa rimozione della parte detata e preparazione del fon
Ditte Specializzate Pavimentista (Ceramict

Quando occorl

Sc-008/Ir-00z

Intervento: Rinnovc
Localizzazione e valutazione dell'entita del dde# sostituzione parziale o totale eseguita trarat
demolizione del pavimento e dello strato di collegato esistenti, pulitura del sottofondo e la pdisauove
piastrelle

Quando occori
e

Ditte Specializzate Pavimentista (Ceramict

Controsoffitt

i — Co-005




Programma di Manutenzione: Sottoprogramma degienti 4
CODICE INTERVENTI FREQUENZA
Sc-009 Pannelli
Sc-009/Ir-001 | Intervento: Pulizie Quando occorl
Pulizia delle superfici con prodotti idonei al tigbmateriale
Ditte Specializzate. Generict
Sc-009/Ir-00Z | Intervento: Regolarita finitur 1095 giorn
Controllo della complanarita degli elementi dei trosoffitti attraverso la registrazione dei pendindelle
molle di regolaziont
Ditte Specializzate Specializzati va
Sc-009/Ir-00¢< | Intervento: Sostituzion Quando occorl
Sostituzione di elemei degradati, rotti /o mancanti con analoghi eletir
Ditte Specializzate. Specializzati va
Infissi interni — Co-006
CODICE INTERVENTI FREQUENZA
Sc-010| Porte
Sc-010/1r-001 | Intervento: Lubrificazione ferramen 180 giorn
Controllo ed eventuale lubrificazione ed ingrassagglle serrature e cerniere con prodotti siliconi
Controllo e lubrificazione della maniglia, delldivé degli accessori di manovra aper-chiusure
Ditte Specializzate Serramentis
Sc-010/1r-002 | Intervento: Pulizia ante e tel Quando occorl
Pulizia del tealio e dei vetri con prodotti detergjédonei al tipo di material
Ditte Specializzate: Generict
Sc-010/1r-00z | Intervento: Pulizia vetr Quando occori
Pulizia con eliminazione dello orco e dei depositi superficiali con detergentinielc
Ditte Specializzate Generict
Sc-010/1r-004 | Intervento: Pulizie canali e organi di movimentazi Quando occori
Pulizia dai depositi di materaile e residui orgaribe possono alterare la funzionalita dei canalj d
scorrimento.
Pulizia dei sistemi di movimentazone tramite comdegrgent
Ditte Specializzate: Generict
Sc-010/1r-00¢ | Intervento: Regolazione fissaggio telai e controt 360 giorn
Regolazione del fissaggio delai ai controtelai e di questi alle pai
Ditte Specializzate Serramentis
Sc-010/1r-00€ | Intervento: Rifacimento verniciatul 730 giorn
Rifacimento della verniciatura con asportaziondodgtrato esistente mediagnte utilizzo di carteasive ed
otturazione con stucco delle parti fessurate. Sisiea applicazione dello strato protettivo speoifit tipo di
legno con utilizzo di pennell
Ditte Specializzate Pittore
Rivestimenti interni — Co-007
CODICE INTERVENTI FREQUENZA
Sc-011] Intonaco

Sc¢-011/Ir-001

Intervento: Pulizie

Pulizia delle superfici dell'intonaco con lavaggan acqua o detergente adatto al tipo di intonaco.
Eliminazione di macchie o depositi superficiali @pazzolatura o utensili meccan

Ditte Specializzate Pittore

Quando occori

Sc-011/Ir-00Z

Intervento: Sostituzion

Sostituzione delle parti usurate o degradate candeportazione, pulizia delle parti sottostardéivaggio del
sottofondo. Rifacimento dellintonaco con ripresiizzando materiali uguali o simili a quello ongirio; si
faccia attenzione a non alterare I'effetto cronoadielle superfic

Ditte Specializzate. Specializzati va

Quando occorl

Sc-012

Sc-012/Ir-001

Rivestimento di parete in piastrelle

Intervento: Pulizie

Pulizia delle superfici con lavaggio con acqua tedgente adatto al tipo di materiale.
Eliminazione di macchie o depositi superficiali gpazzolatura o utensili meccan
Ditte Specializzate Specializzati va

Quando occorl
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Sc-012/In-00Z

Intervento: Sistemazione giur
Pulizia dei giunti con spazzolatura ed eventudieiinento dei giunti degradati con nuova listeltas
Ditte Specializzate. Specializzati va

Quando occorl

Sc¢-012/Ir-00z

Intervento: Sostituzion

Sostituzione delle parti usurate, rotte o scollzda elementi uguali previa preparazione del sotidd.
Reintrego dei giunti degradati con nuova listelatuRifaciemento delle sigillature usurate pre
eliminazione e sostituzione corgillanti opportuni

Ditte Specializzate Specializzati va

Quardo occorr

Vi

a

Sc-013

Tinteggiature e decorazioni

Sc-013/Ir-001

Intervento: Ritinteggiatur:

Ritinteggiatura delle superfici con carteggiaturaverniciatura, stuccatura dei paramenti, prepanazdel
fondo con applicazione di fissativi ed infine applione di nuove pitture. Le modalita di tinteggrat i
prodotti e le attrezzature variano in funzioneelsliperfici e del tipo di materie

Ditte Specializzate Pittore

Quando occorl

Sc-013/Ir-00z

Intervento: Sostituzion

Sostituzione degli elementi decorativi usurati tiircon nuovi oppure con riparazione degli stessdiante|
tecniche opportune che non variano l'aspetto ge@roatromatico delle superfici in vista. Attenzioagli
ancoraggi con eventuale sostituzione e ver

Quando occorl

Ditte Specializzate. Specializzati va

Impianto elettrico — Su_003

Impianto elettrico di distribuzione — Co-008

CODICE

INTERVENTI

FREQUENZA

Sc-014

Cassette di derivazione

Sc¢-014/Ir-001

Intervento: Ripristino grado di proteziol

Quando occori

Ripristinare il grado di protezione che non deve essere inferiore a quello previsto dalla nornativ

vigente.
Ditte Specializzate Elettriciste

Sc¢-014/Ir-00z

Intervento: Sostituzione coperct
Sostituzione del coperchio usuri
Ditte Specializzate Elettriciste

Quando occori

Sc-015

Cavi di alimentazione

Sc¢-015/Ir-001

Intervento: Sostituzion
Sostituzione dei cavi danggiati o deteriorati
Ditte Specializzate Elettriciste

Quando occori

Sc-016| Corpi illuminanti
Sc-016/1r-001 | Intervento: Pulizie 30 giorn
Pulizia degli schermi mediante straccio umido egnte
Ditte Specializzate: Generict
Sc-016/1r-00z | Intervento: Sostituzione lampa 30 giorn

Sostituzione di lampade esaurite o in via di esaemito con altre aventi la stessa emissione, la sirede

temperatura di colore e lo stesso indice di resmatica
Ditte Specializzate Elettriciste

Sc¢-016/In-00z

Intervento: Sostituzioni accesst
Sostituzione di reattori, starter, condensatorlétdl accessori guasti o avariati con altri detiesso tipc
Ditte Specializzate Elettriciste

30 giorn

Sc-017|

Interruttori

Sc¢-017/Ir-001

Intervento: Sostituzion

Sostituire, quando usurate o non piu rispondelgiradrme, parti degli interruttori quali placchetteperchi,
telai porta frutti, apparecchi di protezione e aiinando

Ditte Specializzate Elettriciste

Quando occori

Sc-018

Prese e spine

Sc¢-018/Ir-001

Intervento: Sostituzion
Sostituzione, quando usurate o non piu rispondalfgi norme, parti di prese e spine quali placch
coperchi, telai porta frutti, apparecchi di prote® e di comand

Quando occori
ptte

Ditte Specializzat: Elettriciste
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Impianto di riscaldamento — Su_004

Rete di distribuzione — Co-009

CODICE

INTERVENTI

FREQUENZA

Sc-019

Valvole termostatiche per radiatori

Sc¢-019/Ir-001

Intervento: Registrazione lettore

Eseguire una registrazione del selettore di tentyperaerrando i dadi e le guarnizioni per evitar@itiscite
di fluido.

Ditte Specializzate Termoidraulici

180 giorn

Sc¢-019/Ir-00z

Intervento: Sostituzione valvole

Effettuare la sostituzione delle valvole quandoedetate con valvole dello stesso tipo ed idonde
pressioni previste

per il funzionamento.

Ditte Specializzate Idraulicc

Quando occori

al

Generatori di calore — Co-010

CODICE

INTERVENTI

FREQUENZA

Sc-020

Caldaia

Sc-020/1r-001

Intervento: Eliminazione fanghi di sedimentazione nei gerwis

Verificare la quantita di fanghi che si depositasub fondo del generatore (in seguito alla fuoritzsdal
rubinetto di

scarico) e provvedere alla eliminazione mediant&uaggio con acqua ed additivi chimici.

Ditte Specializzate Conduttore calda

365 giorn

Sc-020/1r-00z

Intervento: Pulizia bruciato

Effettuare la pulizia dei seguenti componenti deckatori:
- filtro di linea;

- fotocellula;

- ugelli;

- elettrodi di accensione

Ditte Specializzat¢ Conduttore calda

365 giorn

Sc¢-020/Ir-00z

Intervento: Pulizia caldaie a batteria alette

Effettuare una pulizia, mediante aria compressarel'atilizzo di spazzola metallica, tra le alettefine di
eliminare

ostacoli per il passaggio dei prodotti della contions.

Ditte Specializzat¢ Conduttore calda

90 giorn

Sc¢-020/Ir-004

Intervento: Pulizia caldaie a combustibile liquic
Eliminare incrostazioni fuliggini dai passaggi di fumo e dal focola
Ditte Specializzat¢ Conduttore calda

30 giorn

Sc-020/1r-00&

Intervento: Pulizia organi di regolazion

Pulire e verificare gli organi di regolazione distema di sicurezza, effettuando gli interventiessari per i
buon

funzionamento quali:

- smontaggio e sostituzione dei pistoni che nozifumano;

- rabbocco negli ingranaggi a bagno d'olio;

- pulizia dei filtri.

Ditte Specializzat¢ Conduttore calda

360 giorn

Sc¢-020/Ir-00¢

Intervento: Pulizia tubazioni gas dei gruppi termi
Effettuare la pulizia delle tubazioni del gas, s&wlp le indicazioni delle norme U-CIG 7129.
Ditte Specializzat¢ Conduttore calda

360 giorn

Sc-020/1r-007

Intervento: Sostituzione ugelli del uciatore
Sostituzione degli ugelli del bruciatore dei grufgimici.
Ditte Specializzate Conduttore calda

Quando occorl

Sc¢-020/Ir-00¢

Intervento: Svuotamento impiant

In caso di eventi importanti si puo scaricare liampo per effettuare le operazioni di riparaziolmeogni
caso € questa

un'operazione da evitare.

Ditte Specializzate Termoidraulic

Quando occori
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Coperture piane e a falde — Su_005
Sistema di smaltimento acque meteoriche — Co-011
CODICE INTERVENTI FREQUENZA
Sc-021] Pluviale in zinco
Sc-021/1r-001 | Intervento: Pulizia e verifica deflus: Quando occori
Rimozione dei parafoglie, al fine di levare le fegt detriti diversi, poi rimessa in opera dei faghe.
Verifica del buon deflusso.
L'intervento si rende necessario ogni volta cligello di incrostazione lo esic
Ditte Specializzate Lattonier-canalisti
Sc-021/1r-00z | Intervento: Rimozione dell'esister 5475 giorn
Sostituzione dell'esistente e stuzione del pluviale nella sua total
Ditte Specializzate. Lattonier-canalisti
Sc-021/1r-00z | Intervento: Sostituzior 2555 giorn
Sostituzione di elementi, fissaggi, parafoglie gifel pluviale difettosc
Ditte Specializzate. Lattoniere-canalisti
Impianti speciali — Su_006
Impianto di rilevazione incendi — Co-012
CODICE INTERVENTI FREQUENZA
Sc-022 Rilevatore di fumo ottico
Sc-022/Ir-001 | Intervento: Messa a pun 180 giorn
Spostamento dell'emittte e del ricevente per la rimessa a punto delli@ophiature
Ditte Specializzate. Specializzati va
Sc-022/Ir-00z | Intervento: Regolazione sistemi rivelat 180 giorn
Regolare le soglie di assorbimento e delle tenslehiicevente e deemittente
Ditte Specializzate Specializzati va
Sc-022/1r-00z | Intervento: Sostituzion Quando occori
Sostituire i rivelatori quando sono usurati o nonain grado di svolgere la propria funzione. Darstimatg
circa 10 ann
Ditte Specializzate: Specializzati va
Impianto di spegnimento incendi — Co-013
CODICE INTERVENTI FREQUENZA
Sc-023| Elettropompe
Sc-023/Ir-001 | Intervento: Revisione pomg 1095 giorn
Revisione generale previo smontaggio della pompairallo dello stato del corpo pompa e della gieaht
provvedendo alla disincrostazione meccanica e daimmalla pulizia e lubrificazione dei cuscinetti aith
eventuale loro sostituzior
Ditte Specializzate Idraulicc
Sc-024| Naspi
Sc-024/1r-001 | Intervento: Prcva tenut: 90 giorn
Verificare con prova della tenuta alla pressionesdircizio dei nas)
Ditte Specializzate¢ Tecnico antincend
Sc-024/1r-00z | Intervento: Sostituzion 180 giorn

Sostituzione dei naspi se si verificano difettiediuta he ne impediscono il corretto funzioname
Ditte Specializzate Tecnico antincend

Sc-025

Idranti

Sc¢-025/Ir-001

Intervento: Sostituzion
Sostituzione degli idranti se accadono problentéduta che non consentono il corr funzionamento
Ditte Specializzate Idraulicc

Quando occori

Sc-025/1r-00z

Intervento: Verifica tenut
Controllo, con prova, della tenuta alla pressionesércizio degli idrant

90 giorn

Ditte Specializzate Idraulicc




Programma di Manutenzione: Sottoprogramma degirventi

Sc-026| Rete di distribuzione

Sc-026/1r-001 | Intervento: Pulizie 180 giorn
Pulizia ed eventuale sostituzione dei filtri deifiianto
Ditte Specializzate¢ Tecnico antincend

Sc-026/1r-00z | Intervento: Pulizia otturator Quando occori
Effettuare la pulizia ed eventualmente sostituiburatore nel caso si verifichi il passaggio fleido ad
otturatore chius:

Ditte Specializzate¢ Tecnico antincend
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Corpo d’Opera — N°1 — -Nuova Opera-

Sistemi di chiusura — Su_001

Serramenti in legno — Co-001

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Sc-001

Aprente in legno

Sc-001/Cr-001

Cause possibili delle anomalie Origini delle anomalie meccaniche:

-movimenti della muratura;

-deformazione del telaio;

-fissaggio imperfetto del telaio.

Il blocco degli aprenti ha per origine sia una defazione del telaio, sia una
penetrazione d'acqua che comporta un rigonfianazitiegno.

La deformazione degli aprenti pud essere causataa&erramenta insufficiente, d
movimenti del legno non perfettamente stagionato.

Origini delle infiltrazioni d'acqua:

-apertura delle connessioni d'angolo;

-difetti del telaio e dell'aprente;

-difetti di connessione tra struttura e telaio;

-guasti del mastice sigillante o nel fermavetro;

-distacco della pittura e della vernice dovuto a stagionatura insufficiente del
legno o a una incompatibilita tra legno e pittuoas;

-putrefazione del legno (in genere del pezzo d'ggip) a causa di una cattiva
evacuazione dell'acqua interna o estt

Controllo: Controllo stato dionservazione del leg

Controllo dello stato di conservazione del legriatieo e ricerca delle cause possi
quali presenza di umidita, attacco biologico, pnesedi insetti. Controllo grado
usura delle parti in vist

Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture-Resistenza agli attacchi bioloc
Anomalie: -Alterazione cromatica, -Attacco da insetti xilofadpeposito
superficiale -Infracidamento-Macchie,-Patina,-Perdita di trasparenz

Ditte Speciaizzate: Serramentista (Legn

Controllc
ili

180 giorn

Sc-001/Cr-00z

Controllo: Controllo superfic

Controllo delle finiture e dello strato di protez®superficiale, controllo dei giochi
planarita delle par

Requisiti da verificare: -Regolaritadelle finiture

Anomalie: -Alterazione cromatica, -Attacco da insetti xilofagpeposito
superficiale -Infracidamento-Macchie,-Patina,-Perdita di trasparenz

Ditte Specializzate: Serramentista (Legn

Controllc
e

180 giorn

Sc-002

Giunto di vetratura per infissi in legno

Sc¢-002/Cr-001

Cause possibili delle anomalie Origini delle anomalie meccaniche:

-movimenti della muratura;

-deformazione del telaio;

-fissaggio imperfetto del telaio.

Il blocco degli aprenti ha per origine sia una defazione del telaio, sia una
penetrazione d'acqua che comporta un rigonfianasgitiegno.

La deformazione degli aprenti pud essere causataa&erramenta insufficiente, d
movimenti del legno non perfettamente stagionato.

Origini delle infiltrazioni d'acqua:

-apertura delle connessioni d'angolo;

-difetti del telaio e dell'aprente;

-difetti di connessione tra struttura e telaio;

-guasti del mastice sigillante o nel fermavetro;

-distacco della pittura e della vernice dovuto a stagionatura insufficiente del
legno o a una incompatibilita tra legno e pittuoas;

-putrefazione del legno (in genere del pezzo d'ggip) a causa di una cattiva
evacuazione dell'acqua interna o estt

Controllo: Controllo superfici

Controllo delle supeici al fine di diagnosticare la necessita di unerguale pulizi
Requisiti da verificare: -Regolarita delle finitur

Anomalie: -Fessurazione-Infracidament:

Ditte Specializzat:: Generict

Controllo a vist

180 giorn

Sc-003

Giunto tra aprente e telaio in legno

Cause possibili delle anomalie Origini delle anomalie meccaniche:
-movimenti della muratura;

-deformazione del telaio;

-fissaggio imperfetto del telaio.

Il blocco degli aprenti ha per origine sia una defazione del telaio, sia una

penetrazione d'acquae comporta un rigonfiamento del leg
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Sc¢-003/Cr-001

La deformazione degli aprenti pud essere causataa&erramenta insufficiente, d
movimenti del legno non perfettamente stagionato.

Origini delle infiltrazioni d'acqua:

-apertura delle connessioni d'angolo;

-difetti del telaio e dell'aprente;

-difetti di connessione tra struttura e telaio;

-guasti del mastice sigillante o nel fermavetro;

-distacco della pittura e della vernice dovuto a stagionatura insufficiente del
legno o a una incompatibilita tra legno e pittuoas;

-putrefazione del legno (in genere del pezzo d'ggip) a causa di una cattiva
evacuazione dell'acqua interna o estt

Controllo: Controllo superfici

Controllo delle superfici al fine diagnosticare la necessita di una eventuale pi
Requisiti da verificare: -Regolarita delle finitur

Anomalie: -Degrado dei sigillanti-Fessurazione-Fratturazione,-Macchie,-Patine
Ditte Specializzat:: Generict

Controllo a vist

180 giorn

Sc-004

Persiana e gelosia in legno

Sc-004/Cr-001

Cause possibili delle anomalie Origini delle anomalie meccaniche:

-movimenti della muratura;

-deformazione del telaio;

-fissaggio imperfetto del telaio.

Il blocco degli aprenti ha per origine sia una defazione del telaio, sia una
penetrazione d'acqua che comporta un rigonfianasgitiegno.

La deformazione degli aprenti pud essere causataaé&erramenta insufficiente, d
movimenti del legno non perfettamente stagionato.

Origini delle infiltrazioni d'acqua:

-apertura delle connessioni d'angolo;

-difetti del telaio e dell'aprente;

-difetti di connessione tra struttura e telaio;

-guasti del mastice sigillante o nel fermavetro;

-distacco della pittura e della vernice dovuto a stagionatura insufficiente del
legno o a una incompatibilita tra legno e pittuoas;

-putrefazione del legno (in genere del pezzo d'ggip) a causa di una cattiva
evacuazione dell'acqua interna o estt

Controllo: Controllo funzionalita e superfic

Controllo funzionalita degli organi di manovra dlelgarti in vista. Controllo deg
strati protettivi superficial

Requisiti da verificare: -Regolarita delle finitur

Anomalie: -Degrado degli organi di manovra, -Deposito supadie, -
Infracidamento-Macchie

Ditte Specializzat:: Serramentista (Legn

Controllc

180 giorn

Sc-005

Telaio in legno

Sc-005/Cr-001

Cause possibili delle anomalie Origini delle anomalie meccaniche:

-movimenti della muratura;

-deformazione del telaio;

-fissaggio imperfetto del telaio.

Il blocco degli aprenti ha per origine sia una defazione del telaio, sia una
penetrazione d'acqua che comporta un rigonfiamazitiegno.

La deformazione degli aprenti pud essere causataa&erramenta insufficiente, d
movimenti del legno non perfettamente stagionato.

Origini delle infiltrazioni d'acqua:

-apertura delle connessioni d'angolo;

-difetti del telaio e dell'aprente;

-difetti di connessione tra struttura e telaio;

-guasti del mastice sigillante o nel fermavetro;

-distacco della pittura e della vernice dovuto a stagionatura insufficiente del
legno o a una incompatibilita tra legno e pittuoas;

-putrefazione del legno (in genere del pezzo d'ggip) a causa di una cattiva
evacuazione dell'acqua interna o estt

Controllo: Conrollo stato conservazione del leg

Controllo dello stato di conservazione del legriatieo e ricerca delle cause possi
quali presenza di umidita, attacco biologico, pnesedi insetti. Controllo grado
usura delle parti ivista

Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture, -Resistenza agli ageggressivi,
-Resistenza agli attacchi biologi-Resistenza all'acq.

Anomalie: -Alterazione cromatica, -Attacco da insetti xilofagpeposito
superficiale, -Incrostazione, -Infracidamento, -iRat -Perdita di lucentezza, -
Rottura degli organi di manov

Ditte Specializzate: Serramentista (Legn

Controllc

180 giorn

Serramenti in acciaio — Co-002
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CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Sc-006| Aprente metallico
Cause possibili delle anomalieOrigini delle anomalie meccaniche:
-distacco del telaio dovuto a movimenti della murat
-difetti nel fissaggio del telaio (dovuto in cectisi a una resistenza meccanica
insufficiente del profilo del telaio).
Il blocco degli aprenti puo essere dovuto ad unimento della muratura, come
ugualmente da una deformazione dell'aprente stestgausti della ferramenta,
specie nel caso di aprenti scorrevoli.
Le deformazioni degli aprenti sono in genere dowalitesquadrette insufficienti.
Origini delle anomalie alla ferramenta:
-rottura dei pezzi;
-manovre errate;
-mancata lubrificazione.
Origini delle infiltrazioni d'acqua:
-difetti di fabbricazione;
-difetti di messa in opera (fermavetri).
L'ossidazione della ferramenta in acciaio € dogeteeralmente all'assenza di
protezione delle facce interne dei profili utiliiza
La presenza di acqua di condensazione é dovitesafficienza del drenaggio o a
una otturazione delle evacuazis
Sc-006/Cr-001 | Controllo: Controllo tato di conservaziol Controllo a vist Quando occorl
Controllo del grado di integrita e di aderenzaaléhitura, della continuita e tonalifa
cromatica della superficie
Controllo delle sagomature dei porfili, delle asdielrenaggio, dei gocciola.
Ditte Specializzat:: Serramentista (Metalli e materie plastic
Rifiniture edili — Su_002
Pareti interne — Co-003
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Sc-007| Tramezzi con segati di tufo
Cause possibili delle anomalieOrigini delle anomalie di aspetto:
a. Umidita che puo avere delle cause differenti:
1. risalite capillari attraverso la struttura deevat
-una perdita accidentale;
-un difetto di impermeabilizzazione;
2. condensa superficiale su pareti fredde in antibsearsamente ventilati dovuta a
-un dimensionamento insufficiente delle boccheiteedtilazione;
-ostruzione delle bocchette da parte degli occupant
-un guasto dell'impianto di ventilazione meccanica.
b.errori di utilizzo dei prodotti di manutenziongw@lizia.
Origine di scollamenti e formazione di bolle:
-preparazione inadeguata del fondo;
-asciugatura insufficiente degli intonaci;
-assenza di primer di aggrappaggio su alcuni swtthf
-natura del supporto incompatibile con il rivestime
Origine delle anomalie relative ai supporti:
-scollamento degli intonaci;
-umidita nei supporti in legn
Sc-007/Cr-001 | Controllo: Controllo dello stat Controllo a vist 360 giorn
Controllo a vista e verifica della presenza di évah anomalie (distacchi, rotturg,
rigonfiamenti, ecc.
Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture-Resistenza agli u
Anomalie: -Decolorazione, -Efflorescenze, -Macchie e grafffienetrazione di
umidité
Ditte Specializzat:: Muratore
Pavimentazioni interne — Co-004
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Sc-008 Pavimento ceramico
Cause possibili delle anomalie Origini delle anomalie di tipo funzionale:
-errori di concezione (scelta shagliata della péistura).
Origini delle anomalie di aspetto:
-difetti o errori di scelta della piastrellaturareeza insufficiente della superfic
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cottura scorretta;

-difetti della superficie, generalmente dovuti @ yosa scorretta;

-scheggiature generalmente dovute a posa scowettajalzi a livello di alcune
fughe che possono comportare urti,

-distacco dovuto sia ad un difetto di aderenzaasina deformazione del supporto
sia ad una assenza di giunti di dilatazione, dinpetro o di frazionamento.

Orgini delle anomalie strutturali:

-le fessurazioni sono dovute sia ad un movimentsujgporto (dilatazione,
ritiro,flessione, sollevamento), sia ad un frazioeato delle strutture portanti.
Un'altra causa puo essere ricercata nella posa suhstrato resiliente nel caso di
pavimentazione galleggiante;

-i sollevamenti sono in genere dovuti a un moviroatel supporto, pit difficilmente
a una porosita e a un rigonfiamento della ceramica.

Da notare che le piastrelle posate senza straemdia nel caso di superfici
sottoposte a frequenti lavaggi possono causardgmnollla soletta sottostante. La
disconnessione delle piastrelle puo essere caustlazioni e distacchi.

Sc-008/Cr-001 | Controllo: Controllo generale dello st: Controllo a vist 360 giorn
Verifica del grado di usura o di brillantezza dallgerfici.

Rilevazione della presenza di macchie e sporcuedrsiile.

Rilevazione di efflorescenze, di abrasioni e graffi

Verifica dello stato di conservazione della sumpasfi

Rilievo delle variazioni cromatiche, delle fessuoaz delle spaccature
frantumazioni, della planarita genel

Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture, -Resistenza agli ageggressivi,
-Resistenza meccanica pavimenta:

Anomalie: -Alterazione cromatica, -Deposito superficiale, sBerazioni, -Macchie ¢
graffiti, -Scheggiature-Sollevamento e distacco dal suppr
Ditte Specializzat:. Specializzati va

]

Controsoffitti — Co-005

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA

Sc-009 Pannelli

Cause possibili delle anomalie Origini delle anomalie funzionali:
-modificazioni della distribuzione;

-inadeguatezza dei sistemi rispetto alle attivita;

-sovrautilizzo.

Origini di fessurazioni, rotture e spostamenti:
-movimenti del supporto;

-difetti di fissaggio;

-errori di progettazione o di posa;

-debolezza della struttura;

-vandalismi;

-negligenza.

Origini dei difetti di aspetto:
-umidita;

-circolazione d'aria;
-fenomeni elettrostatici.

Origine delle anomalie di funzionamento:
-cattivo utilizzo dei prodotti di pulizia;
-schizzi accidentali di prodotti diversi;
-negligenza;

-sovraccarichi puntuali.

Sc-009/Cr-001 | Controllo: Controllo dello stai Controllo a vist 360 giorn
Controllo dell'usura delle parti esposte e delfdcstli complanarita degli elementi dei
controsoffitti. Controllo dell'integrita dei giuntia gli element

Requisiti da verificare: -Regolarita delle finitur

Anomalie: -Alterazione cromatica, -Deformazione, -Depositpesticiale, -Macchie,
-Non planarit

Ditte Specidizzate: Specializzati va

Infissi interni — Co-006

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA

Sc-010 Porte

Cause possibili delle anomalie Origini delle anomalie meccaniche:
-movimenti della muratura;

-deformazione del telaio;

-fissaggio imperfettdel telaio
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Il blocco degli aprenti ha per origine sia una defazione del telaio, sia una
penetrazione d'acqua che comporta un rigonfianasgitiegno.
La deformazione degli aprenti pud essere causataaé&erramenta insufficiente, da
movimenti del legno non perfettamente stagionato.
Origini delle infiltrazioni d'acqua:
-apertura delle connessioni d'angolo;
-difetti del telaio e dell'aprente;
-difetti di connessione tra struttura e telaio;
-guasti del mastice sigillante o nel fermavetro;
-distacco della pittura e della vernice dovuto a stagionatura insufficiente del
legno o a una incompatibilita tra legno e pittuoas;
-putrefazione del legno (in genere del pezzo d'ggip) a causa di una cattiva
evacuazione dell'acqua interna o estt

Sc-010/Cr-001 | Controllo: Controllo canali di scorrimen Controllo a vist 180 giorn
Controllo della funzionalita delle guide di scorento e dell'assenza di depositi, per
le porte scorrevo
Requisiti da verificare: -Pulibilita, -Regolarita dele finiture
Anomalie: -Alterazione cromatica, -Deformazione, -Depositpesticiale, -
Fessurazione, -Lesione, -Macchie, -Non ortogonaifatina, -Perdita di lucentezza,
-Perdita di trasparenze-Scollaggi della pellicol
Ditte Specializzate. Speializzati var

Sc-010/Cr-00z | Controllo: Controllo ferrament Controllo a vist 360 giorn
Controllo della funzionalita delle serrature e eeflaniglie
Requisiti da verificare: -Regolarita delle finitur
Anomalie: -Alterazione cromatica, -Deformazione, -Depositpesticiale, -
Fessurazione, -Lesione, -Macchie, -Non ortogonaifatina, -Perdita di lucentezza,
-Perdita di trasparenze-Scollaggi della pellicol
Ditte Specializzate: Serramentis!

Sc-010/Cr-00< | Controllo: Controllo supefici a viste Controllo a vist 360 giorn
Controllo delle superfici a vista, delle finituredello strato di protezione (qualorg il
materiale lo preveda). Controllo collegamento ¢faib e controtelai
Requisiti da verificare: -Pulibilita, -Regoarita delle finiture
Anomalie: -Alterazione cromatica, -Deformazione, -Depositpesticiale, -
Fessurazione, -Lesione, -Macchie, -Non ortogonaifatina, -Perdita di lucentezza,
-Perdita di trasparenze-Scollaggi della pellicol
Ditte Specializzate: Serramentis!

Sc-010/Cr-004 | Controllo: Controllo vetr Controllo a vist 180 giorn
Controllo dello stato dei vetri e delle sigillatwetro-telaio. Controllare la presenza
di depositi 0 mecchie. Controllare la presenza \éntiali anomalie e/o difetti
(rottura, depositi, macchie, ec
Requisiti da verificare: -Pulibilita, -Regolarita delle finitur
Anomalie: -Alterazione cromatica, -Deformazione, -Depositpesticiale, -
Fessurazione, -Lesione, -Macchie, -Non ortogonaifatina, -Perdita di lucentezza,
-Perdita di trasparenze-Scollaggi della pellicol
Ditte Specializzate: Serramentis!

Rivestimenti interni — Co-007

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Sc-011] Intonaco

Cause possibili delle anomalie Origini dei difetti di aspetto:
-umidita;
-circolazione d'aria;
Origini delle anomalie di tipo funzionale:
-errori di concezione (scelta sbagliata del rivestito).
Origini delle anomalie di aspetto:
-difetti o errori di scelta del rivestimento, duragansufficiente della superficie;
-difetti della superficie, generalmente dovuti @ yoosa scorretta;
-scheggiature generalmente dovute a posa scooratiaurti.
-distacco dovuto sia ad un difetto di aderenzaasina deformazione del supporto
sia ad una assenza di giunti di dilatazione, dinpetro o di frazionamento.
Orgini delle anomalie strutturali:
-le fessurazioni sono dovute sia ad un movimentsujgporto (dilatazione,
ritiro,flessione, sollevamento), sia ad un frazioeato delle strutture portanti.
-i sollevamenti sono in genere dovuti a un moviroatel supporto, piu difficilmente
a una porosita e a un rigonfiamento del rivestiment

Sc-011/Cr-001 | Controllo: Controllo dello stat Controllo a vist 360 giorn

Controllo a vista e verifica della presenza di évah anomalie (distacchi, rottur
rigonfiamenti, ecc.
Requisiti da verificare: -Regolarita delle finitur

2

Anomalie: -Deposito superficiale-Efflorescenze-Fessurazioni-Macchie e graffiti
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-Polverizzazion
Ditte Speciaizzate: Specializzati va

Sc-012

Rivestimento di parete in piastrelle

Sc-012/Cr-001

Cause possibili delle anomalieOrigini delle anomalie di tipo funzionale:
-errori di concezione (scelta shagliata della péistura).

Origini delle anomalie di aspetto:

-difetti o errori di scelta della piastrellaturayrdzza insufficiente della superficie,
cottura scorretta;

-difetti della superficie, generalmente dovuti @ yosa scorretta;

-scheggiature generalmente dovute a posa scowettajalzi a livello di alcune
fughe che possono comportare urti,

-distacco dovuto sia ad un difetto di aderenzaasina deformazione del supporto
sia ad una assenza di giunti di dilatazione, dnpetro o di frazionamento.

Orgini delle anomalie strutturali:

-le fessurazioni sono dovute sia ad un movimentsugorto (dilatazione,
ritiro,flessione, sollevamento), sia ad un frazioeato delle strutture portanti.
Un'altra causa puo essere ricercata nella posa suhstrato resiliente nel caso di
pavimentazione galleggiante;

-i sollevamenti sono in genere dovuti a un moviroatel supporto, piu difficilmente
a una porosita e a un rigonfiamento della ceramica.

Da notare che le piastrelle posate senza straemdia nel caso di superfici
sottoposte a frequenti lavaggi possono causardgmnollla soletta sottostante. La
disconnessione delle piastrelle puo essere caustilimiazioni e distacchi.

Controllo: Controllo dello stai

Controllo a vista e verifica della presenza di évah anomalie (distacchi, rottur
rigonfiamenti, efflorescenze ecc..).

Controllo delle finiture, del grado di usura e delliformita di aspetto cromatico de
superfici.

Requisiti da verificare: -Regolarita delle finitur

Anomalie: -Decolorazione, -Deposito superficiale, -FessuragieMacchie e
graffiti, -Penetrazione di umidi

Ditte Specializzate. Specializzati va

Controllo a vist

2

le

360 giorn

Sc-013

Tinteggiature e decorazioni

Sc¢-013/Cr-001

Cause possibili delle anomalieOrigini dei difetti di aspetto:
-umidita;
-circolazione d'aria;

Origini delle anomalie di tipo funzionale:
-errori di concezione (scelta sbagliata del rivestito).

Origini delle anomalie di aspetto:

-difetti o errori di scelta del rivestimento, duzeznsufficiente della superficie;
-difetti della superficie, generalmente dovuti @ yoosa scorretta;

-scheggiature generalmente dovute a posa scooratiaurti.

-distacco dovuto sia ad un difetto di aderenzaasina deformazione del supporto
sia ad una assenza di giunti di dilatazione, dinpetro o di frazionamento.

Orgini delle anomalie strutturali:

-le fessurazioni sono dovute sia ad un movimentsujgporto (dilatazione,
ritiro,flessione, sollevamento), sia ad un frazioeato delle strutture portanti.
-i sollevamenti sono in genere dovuti a un moviroatel supporto, piu difficilmente
a una porosita e a un rigonfiamento del rivestiment

Controllo: Controllo dello stat

Controllo a vista e verifica della presenza di éwali anomalie (distacchi, rottur
rigonfiamenti, comparsa di umidita ecc..).

Controllo delle finiture, del grado di usura e Weliformita di aspetto cromatico de
superfici.

Requisiti da verificare: -Assenza di emissioni di sostanze nocive, -Reggldeile
finiture, -Resistenza agli attacchi bioloc

Anomalie: -Bolle d'aria, -Decolorazione, -Deposito superfieia-Disgregazione, -
Distacco,-Erosione superficia

Ditte Specializzatt. Specializzati va

Controllo a vist

P

le

360 giorn

Impianto elettrico — Su_003

Impianto elettrico di distribuzione — Co-008
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CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Sc-014

Cassette di derivazione

Cause possibili delle anomalie Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sosreente, difetti di messa a terra.

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidezilelle masse metalliche.

Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza supeeajuella ammessa per
l'impianto;

-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che puo maneoun difetto di isolamen

Sc-014/Cr-001 | Controllo: Controllo dello stai Controllo a vist 180 giorn
Verifica dello stato generale e dell'integrita dentenitori a vista, dei coperchi dejle
cassette e delle scatole di passaggio. Verificaodire la presenza delle targhette
nelle morsetterie
Requisiti da verificare: -Montabilita / Smontabilita, -Resistenza al fuo€o,
Resistenza meccanic-Stabilita chimico reattiv
Anomalie: -Difetti agli interruttori, -Surriscaldament
Ditte Specializzate. Elettriciste

Sc-015| Cavi di alimentazione
Cause possibili delle anomalie Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sosreente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidezilelle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza supeeajuella ammessa per
I'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;
-surriscaldamentanormale localizzato che puo provocare un difettealamentc

Sc-015/Cr-001 | Controllo: Controllo dello stai Controllc 180 giorn

Verifica integrita ed efficienza delle linee; vécd dei terminali.
Anomalie: -Corto circuiti, -Surriscaleamentt
Ditte Specializzate: Elettriciste
Sc-016| Corpi illuminanti
Cause possibili delle anomalie Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sosreente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazilelle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza supedajuella ammessa per
l'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che pud maneoun ifetto di isolamentc
Sc-016/Cr-001 | Controllo: Controllo dello stai Controllc 180 giorn

Verifica dello stato e dell'efficienza dell'impiantnediante I'accensione di tutti i col
illuminanti e loro completa scarica, da effettuareorario mattutino con sufficient
luminosita natural

Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche, -Eéfitia
luminos:

Anomalie: -Corto circuiti, -Diminuzione di tensione, -Disca@ssione

pi
e

dell'alimentazione-Interruzione dell'alimetazione secondarie-Surriscaldament
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Ditte Specializzate: Elettriciste
Sc-017| Interruttori
Cause possibili delle anomalie Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sosremnte, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazilelle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza supedajuella ammessa per
l'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale locaato che puo provocare un difetto di isolame
Sc-017/Cr-001 | Controllo: Controllo dello stai Controllo a vist 30 giorn
Verificare la corretta pressione di serraggio deiliee delle placchette, e dei coperchi
delle cassette. Verificare che ci sia un buon liveli isolamento e di protezione
(livello minimo di protezione da assicurare € IP&djle evitare corto circui
Requisiti da verificare: -Comodita di uso e manovra interruttori, -Contenntee
delle dispersioni elettriche-Imperneabilita ai liquidi, -Montabilita / Smontabilit
Anomalie: -Anomalie degli sganciatori , -Corto circuiti Difetti agli interruttori , -
Difetti di taratura ,-Disconnessione dell'alimentazion-Surriscaldament
Ditte Specializzate: Elettricists
Sc-018 Prese e spine
Cause possibili delle anomalie Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sosreente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidezilelle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza supeeajuella ammessa per
l'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che puo maneoun difetto di isolamen
Sc-018/Cr-001 | Controllo: Verifica dello stat Controllo a vist 30 giorn
Controllare la corretta pressione di serraggioedeiti e delle placchette, e dei
coperchi delle cassette. Controllare che ci siabuan livello di isolamento e di
protezione (livello minimo di protezione da assaer € IP54) onde evitare cofto
circuiti.
Requisiti da verificare: -Comodita di uso e manovra, -Contenimento delle
dispersioni elettriche, -Impermeabilita ai liquidisolamento elettrico, -Limitazione|
dei rischi di intervento, -Montabilita / Smontahilj -Resistenza al fuoco, -Resistenza
meccanic
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori, -Difeti di taratura, -
Disconnessione dell'alimentazior-Surriscaldament
Ditte Specializzate Elettriciste
Impianto di riscaldamento — Su_004
Rete di distribuzione — Co-009
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Sc-019 Valvole termostatiche per radiatori
Cause possibili delle anomalie Generalmente i guasti o le anomalie possonaegse

il risultato di errori di concezione o di instaliaze.

Origine dei guasti agli organi di produzione:

Per gli impianti di riscaldamento (caldaia a gasai gas o elettriche, bruciatore,
etc.):

-pressione insufficiente;

-ventilazione difettosa;

-difetti di regolazione.

Origine delle anomalie degli organi di distribuzioftubature, filtri, guain:
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Sc¢-019/Cr-001

Le fughe possono essere originate da:
-una corrosione;

-difetti ai raccordi o alle connessioni;
-una impossibilita di dilatazione.

Le perdite di carico idraulico o aerauliche possessere originate da:
-un errore di concezione;

-un errore di realizzazione;
-incrostazioni;

-intasamento;

-incrostazioni dei filtri o delle guaine;
-la distribuzione parziale delle guaine;
-difetti agli organi terminali.

Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;

-cattiva regolazione;

-uso scorretto.

Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuitc

Controllo: Verifica del selettor

Verificare la funzionalita del selettore della tesmgtura effettuando una serie
manovre di apertura e chiusu

Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta valvole, -Resistenza a meee@
sforzi d'usi valvole

Anomalie: -Anomalie del selettore , -Anomalie dello steldifetti del sensore , -
Incrostazioni -Sbalzi della temperatur:

Ditte Specializzate: Termoidraulict

Verifica
di

180 giorn

Generatori di calore — Co-010

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Sc-020

Caldaia

Sc-020/Cn-001

Cause possibili delle anomalie Generalmente i guasti o le anomalie possonageg
il risultato di errori di concezione o di instaliaze.

Origine dei guasti agli organi di produzione:

Per gli impianti di riscaldamento (caldaia a gasali gas o elettriche, bruciatore,
etc.):

-pressione insufficiente;

-ventilazione difettosa;

-difetti di regolazione.

Origine delle anomalie degli organi di distribuzo(tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:

-una corrosione;

-difetti ai raccordi o alle connessioni;

-una impossibilita di dilatazione.

Le perdite di carico idraulico o aerauliche possessere originate da:
-un errore di concezione;

-un errore di realizzazione;

-incrostazioni;

-intasamento;

-incrostazioni dei filtri o delle guaine;

-la distribuzione parziale delle guaine;

-difetti agli organi terminali.

Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;

-cattiva regolazione;

-uso scorretto.

Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuitc

Controllo: Analisi acqua dell'impianto

Verificare i valori delle principali caratteristietdell'acqua, quali durezza ed acid
onde evitare incrostazioni o
corrosioni dei gruppi termici.

Requisiti da verificare: -Contenimento della temperatura dei fluidi, -Cofivalella
portata dei fluid

Anomalie: -Difetti ai termostati ed alle valvole , -Difettelle pompe , -Difetti di
regolazione , -Difetti di ventilazione , -Perdéte tubazioni gas , -Pressione

Ispezione
strumental
ita,

insufficiente -Sbalzi di temperature

1095 giorni
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Ditte Specializzat:: Conduttore calda

Sc-020/Cr-00z | Controllo: Controllo della tenuta dei genera Controllo a vist 30 ciorni
Verificare la funzionalita delle guarnizioni neirgatori pressurizzat
Requisiti da verificare: -Affidabilita, -Attitudine a limitare i rischi displosione, -
Controllo della combustione, -Controllo della padalei fluidi, -Controllo della
tenuta,-Efficienz:
Anomalie: -Difetti ai termostati ed alle valvole , -Difettelle pompe , -Difetti di
regolazione , -Difetti di ventilazione , -Perdéte tubazioni gas , -Pressione
insufficiente -Sbalzi di temperature
Ditte Spedalizzate: Conduttore calda
S¢-020/Cn-003 Controllo: Controllo pompa bruciatore ISpezione 360 giomi
strumental
Controllo della pompa del bruciatore, da eseguusiificando la pressione di
alimentazione e quella di aspirazione del
combustibile a bruciatore funzionante.
Requisiti da verificare: -Affidabilita, -Attitudine a limitare i rischi digplosione, -
Controllo della portata dei fluidi-Controllo della tenuta-Efficienz:
Anomalie: -Difetti ai termostati ed alle valvole , -Difettelle pompe , -Difetti di
regolazione , -Difetti di ventilazione , -Perdéte tubazioni gas , -Pressione
insufficiente -Sbalzi di temperature
Ditte Specializzat:: Conduttore calda
Sc-020/Cr-004 | Controllo: Controllo temperatura acqualda Ispezione a vis 30 giorn
Verificare che la temperatura dell'acqua di mandataisponda al valore di taratura
del termostato e della temperatura
dell'acqua di ritorno.
Verificare inoltre che la temperatura non sia iiofier mai a 56°C.
Requisiti da verificare: -Contenimento della temperatura dei fluidi, -Coriteanto
delle dispersioni di calore-Controllo della portata dei fluic
Anomalie: -Difetti ai termostati ed alle valvole , -Difettelle pompe , -Difetti di
regolazione , -Difetti di ventilazione , -Perdéte tubazioni gas , -Pressione
insufficiente -Sbalzi di temperature
Ditte Specializzat:: Conduttore calda
Sc-020/Cr-00£ | Controllo: Controllo temperatuta acqua impia Registrazion 180 giorn
Verificare che la temperatura dell'acqua dei vaduiti corrisponda al diagramma di
carico.
Requisiti da verificare: -Contenimento della temperatura dei fluidi, -Coriteanto
delle dispersioni di calore, -Controllo della potéadei fluidi, -Resistenza alle
terrperature e a shalzi di temperature gruppi termilidaia
Anomalie: -Difetti ai termostati ed alle valvole , -Difettelle pompe , -Difetti di
regolazione , -Difetti di ventilazione , -Perdéte tubazioni gas , -Pressione
insufficiente -Sbdzi di temperatura
Ditte Specializzat:: Conduttore calda
Sc-020/Cn-006 Controllo: Controllo tenuta elettropompe dei bruciatori Ispezione 360 giomni
strumental
Controllare che l'accensione avvenga senza difficahe la combustione avvenga
regolarmente, che non ci siano
perdite di combustibile e che interponendo un adtadavanti al controllo di fiammga
il bruciatore vada in blocco nel
tempo prestabilito. Verificare inoltre che le dletialvole, in caso di blocco, nan
consentano il passaggio di
combustibile.
Requisiti da verificare: -Affidabilita, -Attitudine a limitare i rischi digplosione, -
Contenimento della temperatura dei fluidi, -Conlivalella combustione, -Controllo
della portata dei fluidi-Efficienz:
Anomalie: -Difetti ai termostati ed alle valvole , -Difettelle pompe , -Difetti di
regolazione , -Difetti di ventilazione , -Perdéte tubazioni gas , -Pressione
insufficiente -Sbalzi di temperature
Ditte Specializzat:: Conduttore calda
Sc-020/Cr-007 | Controllo: Controllo termostati, pressostati, valvc Ispezione a vis 30 giorn
Verificare la funzionalita e la corretta taraturaei dermostati e dei pressostati|di
blocco installati sui generatori.
Verificare inoltre che le valvole di sicurezza idonzionanti sia ad impianto spento
che funzionante.
Requisiti da verificare: -Attitudine a limitare i rischi di incendio, -Cont&nento
della temperatura dei fluidi, -Controllo della patt dei fluidi, -Controllo della
tenuta,-Efficienz:
Anomalie: -Difetti ai termostati ed alle valvole , -Difettelle pompe , -Difetti di
regolazione , -Difetti di ventilazione , -Perdéte tubazioni gas , -Pressione
insufficiente -Sbalzi di temperature
Ditte Specializzat:: Conduttore cidaie
e . . . Ispezione 180 giorni
Sc-020/Cn-008 Controllo: Misura dei rendimenti strumental

Verificare che i valori dei rendimenti di combustécorrispondano a quelli impo
dalle norme vigenti (UNI10389). |

5ti

valori delle misurazioni vanno registrati libretto di centrale dove andran
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conservate anche le registrazioni delle
apparecchiature di controllo.

Requisiti da verificare: -Contenimento della temperatura dei fluidi, -Collitalella
combustione-Controllo della portata dei fluidi-Controllo della tenuta-Efficienz:
Anomalie: -Difetti ai termostati ed alle valvole , -Difettelle pompe , -Difetti di
regolazione , -Difetti di ventilazione , -Perdéke tubazioni gas , -Pressione
insufficiente -Sbalzi di temperature

Ditte Specializzat: Conduttore calda

Sc-020/Cr-00¢

Controllo: Taratura regolazione dei gruppi term
Regolazione e taratura degli apparati di regolaziantomatica presenti sui gruf
termici, individuando il relativo

diagramma di esercizio al fine di mantenere, negibienti riscaldati, i valori stabili
dalla normativa (art.9 del DPR

412/93)

Requisiti da verificare: -Affidabilita, -Contenimento del rumore prodotta pe
caldaia gruppi termici, -Contenimento della temgera dei fluidi, -Contenimento
delle dispersioni di calore, -Controllo della congtione, -Controllo della portata de
fluidi, -Controllo della tenut

Anomalie: -Difetti ai termostati ed alle valvole , -Difettelle pompe , -Difetti di
regolazione , -Difetti di ventilazione , -Perdéte tubazioni gas , -Pressione
insufficiente -Sbalzi di temperature

Ditte Specializzat:: Conduttore calda

Registrazion
pi

30 giorn

Sc-020/Cr-01C

Controllo: Verifica aperture di ventilazion

Effettuare una verifica generale delle apertureatitilazione e dei canali di scari
dei gruppi termici. Verificare che le

aperture di ventilazione non siano ostruite e @helimensioni siano conformi
quanto disposto dalle norme UNI;

verificare, inoltre, l'efficienza dei dispositivii dsmaltimento dei prodotti della

combustione e la loro rispondenza alla
normativa vigente.

Requisiti da verificare: -Affidabilita, -Attitudine a limitare i rischi diricendio, -
Controllo della combustion-Controllo della tenut

Anomalie: -Difetti ai termostati ed alle valvole , -Difettelle pompe , -Difetti di
regolazione , -Difetti di ventilazione , -Perdéte tubazioni gas , -Pressione
insufficiente -Sbalzi di temperature

Ditte Specializzae: Termoidraulict

Ispezione a vis
CO

a

360 giorn

Sc-020/Cr-011

Controllo: Verifica apparecchiature dei gruppi term
Verificare la funzionalita degli organi e delle appcchiature secondo le specifig
del costruttore; in particolare

verificare le condizioni di funzionamento dei bratairi.

Requisiti da verificare: -Attitudine a limitare i rischi di esplosione, -Genimento
del rumore prodotto per caldaia gruppi termici, 1@mllo della tenuta, -Resistenzg
alle temperature e a sbalzi di tenrature gruppi termici caldai

Anomalie: -Difetti ai termostati ed alle valvole , -Difettelle pompe , -Difetti di
regolazione , -Difetti di ventilazione , -Perdéte tubazioni gas , -Pressione
insufficiente -Sbalzi di temperature

Ditte Specializzat: Termoidraulict

Ispezione a vis
he

360 giorn

Sc-020/Cr-01z

Controllo: Verifica della coibentazione e della verniciatgemeratori

Verificare lo stato del materiale coibente e dedlenice di protezione

Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni di calo-Efficienz:
Anomalie: -Difetti ai termostati ed alle valvole , -Difettelle pompe , -Difetti di
regolazione , -Difetti di ventilazione , -Perdéte tubazioni gas , -Pressione
insufficiente -Sbdzi di temperatura

Ditte Specializzat:: Conduttore calda

Controllo a vist

360 giorn

Sc¢-020/Cr-01z

Controllo: Verifica tenuta elettrovalvole dei bruciatc

Verificare la tenuta delle elettrovalvole dei batori, controllando che non fuories
combustibile dall'ugello durante la

fase di prelavaggio.

Requisiti da verificare: -Affidabilita, -Comodita di uso e manovra, -Conteotlella
tenuta,-Efficienz:

Anomalie: -Difetti ai termostati ed alle valvole , -Difettelle pompe , -Difetti di
regolazione , -Difetti di ventilazione , -Perdéte tubazioni gas , -Pressione
insufficiente -Sbalzi di temperature

Ispezione a vis
ca

Ditte Specializzat:: Conduttore calda

360 giorn

Coperture

piane e a falde — Su_005

Sistema di smaltimento acque meteoriche — Co-011

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Sc-021

Pluviale in zinco

Cause possibili delle anomal: Origine delle anomalie geometriche (irregola
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Sc¢-021/Cr-001

pendenze):

-movimenti della struttura;
-difetti negli appoggi;

-difetti della struttura portante.

Origine delle anomalie delle superfici:

-scarsa qualita dei materiali;

-pessimi fissaggi;

-incrostazione dei ricoprimenti laterali degli elemti.

Origini delle anomalie della tenuta:

-pessimo adeguamento pendenza-materiale;

-deformazione geometrica;

-spostamento di elementi di copertura;

-incrostazione dei ricropimenti laterali che capaasaggio d'acqua per capillarita;
-cattiva posa, in particolare dei compluvi o desipdiivi.

Origini delle anomalie delle opere accessorie:
-difetti di realizzazione;

-rivestimento insufficiente;

-elementi mancan

Controllo: Controllo dello stat
Ispezione dei pluviali dopo un fenomeno meterealmgeccezionale (pioggia

violenta, vento, grandine, tempesta, etc.) perroflatne la regolare disposizione.

Controllare gli elementi di fissaggio ed eventuabnnessioni. Controllare
funzionalita dei pluviali, delle griglie parafoglie di eventuali depotivi di foglie
ostruioni in genere che possono compromettere il cardflusso delle acqt
Requisiti da verificare: -Resistenza al vento grondaie e pluviali, -Resiten
meccanica per canali di gronda e pluvie-Tenuta del colore grondaie e pluv
Anomalie: -Alterazioni cromatiche con macchie, -Deformazioisfetti di
ancoraggio, di raccordo, di sovrapposizione, diexablaggio, -Fessurazioni,
microfessurazioni-Presenza di vegetazic

Ditte Specializzate: Lattonier-canalisti

a
o

Controllo a vist

180 giorn

Impianti speciali — Su_006

Impianto di rilevazione incendi — Co-012

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Sc-022

Rilevatore di fumo ottico

Sc-022/Cr-001

Cause possibili delle anomalie Origine delle avarie del quadro:
-difetti dell'alimentazione principale;

-difetti dell'alimentazione di soccorso;

-difetti di isolamento;

-difetti della continuita del conduttore di proteze;

-difetti delle lampadine.

Origine del non funzionamento dei rilevatori;

-superamento della durata di vita;

-mancato rispetto delle prescrizioni di installzegalel fabbricante;
-assenza del test di controllo;

-cattiva taratura;

-polvere e difetti di collegamento.

Origine delle avarie ai circuiti:

Per i circuiti si tratta generalmente di una inieione di continuita:
-collegamenti difettosi;

-assenza di verifica;

-taglio accidental

Controllo: Controllo dello stal I
Controllare il corretto funzionamento dell'indicato Controllare che I'emittente, |il
ricevente e la fascia infraro: siano funzionali

Requisiti da verificare: -Isolamento elettrico rivelatori fumo, -Resistefazsbalzi di
temperatura rivelatori , -Resistenza alla corrosativelatori , -Resistenza alla
vibrazione rivelatori -Resistenza meccanica rivelat

Ditte Specializzate. Specializzati va

spezione a vis

180 giorn

Impianto di spegnimento incendi — Co-013

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Sc-023

Elettropompe

Cause possibili delle anomalieOrigine degli abbassamenti di pressione:
-errori di concezione o realizzazione mal eseguita;
-difetti della rete (fughe, incrostazioni);

-difetti delle apparecchiature (erogatori, sistéimpressurizzazione, serbatoi, serbgtoi

di accumulo, etc
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Sc¢-023/Cr-001

Origine delle anomalie agli apparecchi:
-usura;
-assenza di manutenzione regolare.

Origini delle difficolta di alimentazione:
-assenza di manutenzione alle valvole;
-assenza di controllo alle tubazioni;
-pressione troppo elevata.

Origine dei problemi agli scarichi:

-errori di concezione;

-ostruzioni;

-fughe a livello dei giunti o dle connession

Controllo: Controllo generale dello st:

Controllo generale dello stato del corpo pompa, fito che girante ruo
liberamente, che la pompa non funzioni a secco/'aha sia spurgata e che il se
di rotazione sia correti

Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta tubi e valvc

Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connessipfDifetti alle valvole, -
Difetti di taratura,-Incrostazion

Ditte Specializzae: Idraulicc

Controllc

SO

360 giorn

Sc-023/Cr-00z

Controllo: Controllo prevalen:

controllo della prevalenza mediante applicazionendnometri sulla aspirazione
sulla mandata al fine di verificare la conformitgpetto ai valori di collaud

Requisiti da verificare: -Efficienz:

Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connessipfDifetti alle valvole, -
Difetti di taratura,-Incrostazion

Ditte Specializzate: Idraulicc

Controllc
e

1095 giorn

Sc¢-023/Cr-00z

Controllo: Controllo tenute a bader
Controllo che il premitraccia sia serrato per impedperdite d'acqua, ma n
eccessivamente per impedire il passaggio di quaidteia che esercita una uti

Cortrollo
n
e

azione lubrificante e raffreddante. Se il giustoaggio del premitraccia non fosse

sufficiente ad eliminare perdite d'acqua consigteotorre rifarlo a regola d'ar
Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta tubi e valvc

Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connessipfDifetti alle valvole, -
Difetti di taratura,-Incrostazion

Ditte Specializzate: Idraulicc

180 giorn

Sc¢-023/Cr-004

Controllo: Controllo tenute meccanic

Controllc

Verifica degli organi di tenuta: piccole perdite fase di avviamento sono ¢la

considerarsi normalmente accettabili. Le tenuteodevessere sostituite quandg
notano perdite consistel

Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta tubi e valvole, -Resisteafla
corrosione sistemi alimetazic

Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connessipfDifetti alle valvole, -
Difetti di taratura,-Incrostazion

Ditte Specializzate: Idraulicc

Si

180 giorn

Sc-024

Naspi

Sc-024/Cr-001

Cause possibili delle anomalie Origine delle avarie del quadro:
-difetti dell'alimentazione principale;

-difetti dell'alimentazione di soccorso;

-difetti di isolamento;

-difetti della continuita del conduttore di proteze;

-difetti delle lampadine.

Origine del non funzionamento dei rilevatori;

-superamento della durata di vita;

-mancato rispetto delle prescrizioni di installzegalel fabbricante;
-assenza del test di controllo;

-cattiva taratura;

-polvere e difetti di collegamento.

Origine delle avarie ai circuiti:

Per i circuiti si tratta generalmente di una inieione di continuita:
-collegamenti difettosi;

-assenza di verifica;

-taglio accidental

Controllo: Controllo dello stal

Verifica dei naspi, dellintegrita delle connessianrubinetti (verificare che non ¢i

siano perdite) e che le tubazioni si svolgano seneare difficolta per I'utilizzo de
naspi

Requisiti da verificare: -Contenimento della portata dei fluidi naspi, -Cemitmento
della tenuta nasj

Anomalie: -Problemi di tenut

Ditte Specializzat:: Tecnico antincend

Ispezione a vis

180 giorn

Sc-024/Cn-002

Controllo: Controllo pressione

Ispezione
strumental

360 giorni
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Controllare la pressione di uscita dei n¢

Requisiti da verificare: -Contenimento della tenuta na
Anomalie: -Problemi di tenut

Ditte Specializzate: Tecnico antincend

Sc-025

Idranti

Cause possibili delle anomalie Origine delle avarie del quadro:
-difetti dell'alimentazione principale;

-difetti dell'alimentazione di soccorso;

-difetti di isolamento;

-difetti della continuita del conduttore di proteae;

-difetti delle lampadine.

Origine del non funzionamento dei rilevatori;

-superamento della durata di vita;

-mancato rispetto delle prescrizioni di installzegalel fabbricante;
-assenza del test di controllo;

-cattiva taratura;

-polvere e difetti di collegamento.

Origine delle avarie ai circuiti:

Per i circuiti si tratta generalmente di una inieione di continuita:
-collegamenti difettosi;

-assenza di verifica;

-taglio accidental

Sc-025/Cr-001 | Controllo: Controllo dello stai Ispezion 360 giorn
Controllo dello stato degli idranti e dell'integritielle connessioni ai rubinetti (npn
devono verificarsi perdite). Controllare che ledmioni si svolgano faciimente senza
creare difficolta agli addetti all'utilizzo degéiranti.
Requisiti da verificare: -Contenimento della tenuta idra
Anomalie: -Difetti di tenut:
Ditte Specializzate: Idraulicc
4 . . : Ispezione 360 giorni
Sc-025/Cn-002 Controllo: Verifica pressione strumental
Controllo della pressione di esercizio degli idrardrificando i valori di uscita gi
rubinetti.
Requisiti da verificare: -Contenimento della portata dei fluidi idranti, -
Contenimento della tenuta idra
Anomalie: -Difetti di tenut:
Ditte Specializzate: Idraulicc
Sc-026| Rete di distribuzione
Cause possibili delle anomalie Origine delle avarie del quadro:
-difetti dell'alimentazione principale;
-difetti dell'alimentazione di soccorso;
-difetti di isolamento;
-difetti della continuita del conduttore di proteaze;
-difetti delle lampadine.
Origine del non funzionamento dei rilevatori;
-superamento della durata di vita;
-mancato rispetto delle prescrizioni di installzmealel fabbricante;
-assenza del test di controllo;
-cattiva taratura;
-polvere e difetti di collegamento.
Origine delle avarie ai circuiti:
Per i circuiti si tratta generalmente di una inierone di continuita:
-collegamenti difettosi;
-assenza di verifica;
-taglio accidental
Sc-026/Cr-001 | Controllo: Controllo dello stat Controllo a vist 360 giorn
Controllo dello stato generale e in particolare dittatori, se presenti, e dei giunti
elastici. Verifica della tenuta delle flange, dedtabilita dei sostegni e degli eventyali
giunti fissi, nonché dell'assenza di inflessiorlenaibazioni
Requisiti da verificare: -Contenimento della portata dei fluidi tubazi
Anomalie: -Corrosione delle tubazioni , -Difetti ai raccordialle connessioni, -
Problemi di funzionamento delle valv
Ditte Specializzate Tecnico antincend
Sc-026/Cr-00z | Controllo: Verifica coibent Controllo a vist 360 giorn
Controllare la coibentazione verificandone lo spessed eventuale ripristir
Requisiti da verificare: -Resistenza meccanica tubaz
Anomalie: -Corrosione delle tubazioni , -Difetti ai raccordialle connessioni, -
Problemi di funzionamento delle valv
Ditte Specializzate Tecnico antincend
Sc-026/Cr-00< | Controllo: Verifica tenuti Controllo a vist 360 giorn

Controllare lo stato delle tubazioni e la tenutardecordi tra i tratti di tubo e tra tu

D

ed apparecchi utilizzato
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Requisiti da verificare: -Contenimento della portata dei fluidi tubazi
Anomalie: -Corrosione delle tubazioni , -Difetti ai raccordialle connessioni, -
Problemi di funzionamento delle valv

Ditte Specializzat: Tecnico antincend

Sc¢-026/Cr-004

Controllo: Verifica tenuta e manovrabilita valv:

Eseguire la manovra di tutti gli organi di intetegtone, verificarne la funzionalita|
che non si blocchino.

Effettuare la regolazione del serraggio dei prempisa sugli steli ed eventualme
sostituire gli organi di tenut

Requisiti da verificare: -Resistenza meccanica tubaz

Anomalie: -Corrosione delle tubazioni , -Difetti ai raccordialle connessioni, -
Probleni di funzionamento delle valv

Ditte Specializzate Tecnico antincend

Revisiont
e

te

360 giorn
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LAVORI DI RECUPERO DELLA SEDE DELL'IPAB "CASA DEl
FANCIULLI RENDA-FERRARI", SITA NEL COMUNE DI PARTAN NA
(TP) VIA LIBERTA' 28
Classe Requisito
Acustici
Sistemi di chiusura - Su_001
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-001| Serramenti in legno

Cc-001/Re-002

Requisitc: Isolamento acustit
E’ l'attitudine a fornire un'idonea resistenza ahgsaggio dei rumori. Il livello d
isolamento richiesto varia in funzione della tipgi® e del tipo di attivita svolta e |
funzione della classe di destinazione d'uso detdeio.

Livello minimo per la prestazione In relazione alla destinazione degli ambien
alla rumorosita della zona di ubicazione i serrainesterni sono classificati secon
la UNI 8204:

di classe R1 se 20 <= Rw <= 27 db(A);

di classe R2 se 27 <= Rw <= 35 dB(A);

di classe R3 se Rw > 35 dB(.

Normativa: -Legge Quadro n.447 26.10.1995; -Legge 16.3.1998P.C.M.
1.3.1991; -D.P.C.M. 14.11.1997; -D.P.C.M. 5.12.1997.M. 18.12.1975 (Norm
tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastitvi compresi gli indici minimi d
funzionalita didattica, edilizia ed urbanistica aservarsi nella esecuzione di op|
di edilizia scolastica; -Decreto 29.11.2000; -CLM.PP. 30.4.1966 n.1769 (Criteri
valutazione e collaudo dei requisiti acustici neldestruzioni edilizie); -Linee Guid
Regionali; -Regolamenti edilizi comunali; -UNI 73 7QNI 7959; -UNI 8204; -UNI
829(-2; -UNI 8894

i
n
ti e
do

3%

ere
di

[¢]

Cc-001/Re-00¢

Requisita: Resistenza agli attacchi biolog

Gli infissi a seguito della presenza di organismiventi (animali, vegetali}

microrganismi) non dovranno subire riduzion
Livello minimo per la prestazione | preservanti con i quali vengono trattat
materiali in legno devono avere una soglia di affia non inferiore al 40% di quel
iniziale.

Normativa: -D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26.8.199P.M. 13.12.1993;

D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.1996 ; -Capitolato Spézidipo per Appalti di Lavor
Edilizi; -UNI 7143; -UNI 7525; -UNI 7895; -UNI 7961-UNI 7962; -UNI 8204; -
UNI 8290-2; -UNI 8369/1; -UNI 8369/3; -UNI 8369/8.JNI 8370; -UNI 8894; -UNI
8938; -UNI 8975; -UNI 9122/1; -UNI 9122/2; -UNI 9222 FA 1-89; -UNI 9158;

UNI 9158 FA 1-94; -UNI 9171; -UNI 9172; -UNI 9173/2UNI 9173/2; -UNI
9173/3; -UNI 9173/4; -UNI 9283; -UNI 9570; -UNI 932 -UNI 9729/1; -UNI
9729/2; -UNI 9729/3; -UNI 9729/4; -UNI 10818; -UNEN 42; -UNI EN 77; -UNI
EN 78; -UNI EN 86; -UNI EN 107; -UNI EN 942; -UNINE949; -UNI EN 1154;

UNI EN 1155; -UNI EN 1158; -UNI EN 1303; -UNI EN 23; -UNI EN 1627; -UNI
EN 1628; -UNI EN 1629; -UNI EN 1630; -UNI EN 167QJNI EN 12207; -UNI EN
12208;-UNI EN 12210;-UNI EN ISO 6410/1

Sc-001/Cr-001 | Controllo: Controllo stato di conservazione del le Controllc 180 giorn
Controllo dello stato di conservazione del legntatieo e ricerca delle cause
possibili quali presenza di umidita, attacco bigtog presenza di insetti. Controllo
grado di usura delle parti in vis
Sc-005/Cr-001 | Controllo: Controllo stato conservazione del le Controllc 180 giorn
Controllo dello stato di conservazione del legntatieo e ricerca delle cause
possibili quali presenza di umidita, attacco bigtog presenza di insetti. Controllo
grado di usura delle parti in vis
Cc-001/R«011 | Requisitc: Resistenza al ver
Gli infissi debbono resistere alle azioni e depiasisdel vento in modo da garantire

la sicurezza degli utenti e assicurare la duratéadunzionalita nel tempo. Inoltr

essi devono sopportare |'azione del vento senzgpmnettere la funzionalita dedli

elementi che li costituiscor

Livello minimo per la prestazione | livelli minimi variano in funzione di prove di

laboratorio basate nella misurazione della diffeeendi pressioni, riprodott
convenzionalmente in condizioni di sovrappresseiedepressione secondo la U
EN 77 e UNI EN 1221

Normativa: -D.M. 2.7.1981; -D.M. 12.2.1982 (Aggiornamentdlel@orme tecniche

relative a “Criteri generali per la verifica di siezza delle costruzioni e dei carich
sovraccarichi”); -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26.8.1992D.M. 13.12.1993; -D.M
9.1.1996; -D.M. 16.1.1996; -Capitolato Specialeolfer Appalti di Lavori Edilizi; -
C.M. LL.PP. 24.5.82 n.22631 (Istruzioni relativearichi, sovraccarichi e ai critg

[¢)

i
e
NI

ie

=

generali per la verifica di sicurezza delle costmg; -UNI 7959; -UNI 829(-2; -
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UNI 8894; -UNI EN 77; -UNI EN 12210; -CNR B.U. 117CNR-UNI 10012; -ISQ
7895
Cc-001/R¢01Z | Requisitc: Resistenza all'acq
Gli infissi a contatto con l'acqua, dovranno margen inalterate le proprig
caratteristiche chimic-fisiche
Livello minimo per la prestazione Sugli infissi campione vanno eseguite delle
prove atte alla verifica dei seguenti limiti prestmali secondo la norma UNI EN
12208:
- Differenza di Pressione [Pa] = 0 - Durata defiavp. [minuti] 15
- Differenza di Pressione [Pa] = 50 - Durata dpliava [minuti] 5
- Differenza di Pressione [Pa] = 100 - Durata detlava [minuti] 5
- Differenza di Pressione [Pa] = 150 - Durata dpilava [minuti] 5
- Differenza di Pressione [Pa] = 200 - Durata dgilava [minuti] 5
- Differenza di Pressione [Pa] = 300 - Durata detlava [minuti] 5
- Differenza di Pressione [Pa] = 5- Durata della prova [minut
Normativa: -UNI 829(-2; -UNI 8894;-UNI EN 12208
Sc-005/Cr-001 | Controllo: Controllo stato conservazione del le Controllc 180 giorn
Controllo dello stato di conservazione del legntatieo e ricerca delle cause
possibili quali presenza di umidita, attacco bigtog presenza di insetti. Controllo
grado di usura delle parti in vis
Impianto di riscaldamento - Su_004
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-010| Generatori di calore
Cc-010/R¢007 | Requisitc: Contenimento del rumore prodc
Gli impianti di riscaldamento devono garantire uwello di rumore nellambiente
esterno e in quelli abitativi entro i limiti presttr dal D.P.C.M. 1.3.199:
Livello minimo per la prestazione Le dimensioni delle tubazioni di trasporto dei
fluidi termovettori e quelle dei canali d’aria dempessere tali che la velocita di tali
fluidi non superi i limiti imposti dalla normativd. valori di emissione acustiga
possono essere verificati “in situ”, procedende akrifiche previste dalle norme
UNI (in particolare UNI EN 27574), oppure verifigém che i valori dichiarati dal
produttore di elementi facenti parte dell'impiastano conformi alla normativ
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI BIS316; UNI EN
ISO 1379C
Sistemi di chiusura - Su_001
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-002| Serramenti in acciaio
Cc-002/R¢00z | Requisita: Isolamento acustit
E’ l'attitudine a fornire un'idonea resistenza ahgsaggio dei rumori. Il livello di
isolamento richiesto varia in funzione della tipgi® e del tipo di attivita svolta e in
funzione della classe di destinazione d'uso deitdeio.
Livello minimo per la prestazione In relazione alla destinazione degli ambienti e
alla rumorosita della zona di ubicazione i serraimesterni sono classificati secongo
la UNI 8204:
di classe R1 se 20 <= Rw <= 27 db(A);
di classe R2 se 27 <= Rw <= 35 dB(A);
di classe R3 se Rw > 35 dB(.
Normativa: -Legge Quadro n.447 26.10.1995; -Legge 16.3.1998P.C.M.
1.3.1991; -D.P.C.M. 14.11.1997; -D.P.C.M. 5.12.1999.M. 18.12.1975 (Norme
tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastitvi compresi gli indici minimi d
funzionalita didattica, edilizia ed urbanistica aservarsi nella esecuzione di opere
di edilizia scolastica; -Decreto 29.11.2000; -CLM.PP. 30.4.1966 n.1769 (Criteri fdi
valutazione e collaudo dei requisiti acustici nelestruzioni edilizie); -Linee Guide
Regionali; -Regolamenti edilizi comunali; -UNI 73 7QNI 7959; -UNI 8204; -UNI
829(-2; -UNI 8894
Impianti speciali - Su_006
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-012| Impianto di rilevazione incendi
Cc-012/Re02E | Requisita: Isolamento elettromagnetico centr
| materiali ed i componenti della centrale di caito e segnalazione dell'impianto di

rivelazione incendi devono garantire un livello idblamento da eventuali cam
elettromagnetic
Livello minimo per la prestazione Per accertare la capacita di isolamg
elettrostatico della centrale di controllo e segn@mne si effettuano una serie di prg
secondo le modalitd riportate nella norma UNI EN/254d utilizzando i
procedimento di prova descritto nella IEC 801-3. chmpione deve ess¢g
condizionato nel modo seguente:

P

nto
ve

re

a) gamma di frequenza: da 1 MHz a1 C
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b) intensita di campo: 10 V/m;
¢) modulazione dell'ampiezza sinusoidale: 80% #&iz.k
Alla fine della prova il campione deve essere ailatio al fine di verificare
visivamente I'assenza di cni meccanici, sia internamente che esternarn
Normativa: -UNI 9795;-UNI EN 54;-UNI CEI 2(-36; -UNI CEI 64-8.

Rifiniture edili - Su_002

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-005| Controsoffitti

Cc-005/R¢00¢€ | Requisita: Isolamento acustit
I controsoffitti dovono fornire una adeguata resista al passaggio dei rumc
Livello minimo per la prestazione E' possibile assegnare ad un certo solaio fihito
requisito di isolamento acustico attraverso liedidi valutazione del potere

fonoisolante calcolato di volta in volta in labanas:

- potere fonoisolante 25 - 30 dB(A);

- potere fonoassorbente 0,- 0,80 (per frequenze tra i 500 e 1000

Normativa: -Legge Quadro 26.10.1995 n.447; -Legge 16.3.1998P.C.M.
1.3.1991; -D.P.C.M. 14.11.1997; -D.P.C.M. 5.12.19979.M. 18.12.1975 (Norm
tecniche aggiornate relative all'edilizia scolestitvi compresi gli indici minimi d
funzionalita didattica, edilizia ed urbanistica asservarsi nella esecuzione di op|
di edilizia scolastica; -Decreto 29.11.2000; -Lin@aide Regionali; -Regolame
edilizi comunali; -C.M. LL.PP. 30.4.1966 n.1769 it€n di valutazione e collaud
dei requisiti acustici nelle costruzioni edilizielyNI 8270/1; -UNI 8270/3; -UN
8270/5;-UNI 8270;-UNI 829C-2.

3%

ere
ti

[©)

Co-006

Infissi interni

Cc-006/R¢-00€

Requisitc: Isolamento acustit

E’ l'attitudine a fornire un'idonea resistenza ahgsaggio dei rumori. Il livello d
isolamento richiesto varia in funzione della tipgi® e del tipo di attivita svolta e |
funzione della classe di destinazione d'uso detdeio.

Livello minimo per la prestazione In relazione alla destinazione degli ambien
alla rumorosita della zona di ubicazione i serrainesterni sono classificati secon
la UNI 8204:

di classe R1 se 20 <= Rw <= 27 db(A);

di classe R2 se 27 <= Rw <= 35 dB(A);

di classe R3 se Rw > 35 dB(.

Normativa: -Legge Quadro n.447 26.10.1995; -Legge 16.3.1998P.C.M.
1.3.1991; -D.P.C.M. 14.11.1997; -D.P.C.M. 5.12.19979.M. 18.12.1975 (Norm
tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastitvi compresi gli indici minimi d
funzionalita didattica, edilizia ed urbanistica asservarsi nella esecuzione di op|
di edilizia scolastica; -Decreto 29.11.2000; -CLM.PP. 30.4.1966 n.1769 (Criteri
valutazione e collaudo dei requisiti acustici neldestruzioni edilizie); -Linee Guid
Regionali; -Regolamenti edilizi comunali; -UNI 737QNI 7959; -UNI 8204; -UNI
829(-2; -UNI 8894

i
n
ti e
do
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Co-007

Rivestimenti interni

Cc-007/R¢-00€

Requisitc: Isclamento acustic

| rivestimenti dovranno fornire una adeguata resista al passaggio dei rumc
Livello minimo per la prestazione Sono ammesse soltanto chiusure in grad
assicurare un valore di Rw >= 40 dB come da tabella

TABELLA A - CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITATIV | (art.2)
- categoria A: edifici adibiti a residenza o asstiii;

- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assinid;

- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensied attivita assimilabili;

- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, clingttase di cura e assimilabili;
- categoria E: edifici adibiti ad attivita scolate a tutti i livelli e assimilabili;
- categoria F: edifici adibiti ad attivita ricreagio di culto o assimilabili;

- categoria G: edifici adibiti ad attivita commeitio assimilabili.

TABELLA B - REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFIG, DEI LORO
COMPONENTI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A™: D;

Parametri: Rw(*)=55; D 2m,nT,w=45; Lnw=58; L ASm&&; L Aeq=25.
CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A”: A,C;

Parametri: Rw(*)=50; D 2m,nT,w=40; Lhw=63; L ASm&&; L Aeq=35.
CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A™: E;

Parametri: Rw(*)=50; D 2m,nT,w=48; Lhw=58; L ASm&&; L Aeq=25.
CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A”: B,F,G;

Parametri: Rw(*)=50; D 2m,nT,w=42; Lnw=55; L ASm&&; L Aeq=35.

(*) Valori di Rw riferiti a elementi di separaziome due distinte unita immobilia
Normativa: -Legge Quadro 26.10.1995 n.447; -Legge 16.3.1998P.C.M.

o di

1.3.1991;-D.P.C.M. 14.11.199 -D.P.C.M. 5.12.1997-D.M. 18.12.1975 (Norm
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tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastitvi compresi gli indici minimi d
funzionalita didattica, edilizia ed urbanistica asservarsi nella esecuzione di opere
di edilizia scolastica; -Decreto 29.11.2000; -CLM.PP. 30.4.1966 n.1769 (Criteri fi
valutazione e collaudo dei requisiti acustici nedestruzioni edilizie); -Linee Guid
Regionali; -Regolamenti edilizi comunali; -UNI 8Q12JNI 8290-2; -UNI EN IS
140-1; -UNI EN ISO 140-3; -UNI EN ISO 140-4; -UNINEISO 140-6; -UNI E
ISO 14(-7; -UNI EN ISO 14(-8; -UNI EN ISO 71°-1.

Impianto elettrico - Su_003
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-008| Impianto elettrico di distribuzione
Cc-008/R¢-00z | Requisita: Comodita di uso e manoy
Le prese e spine devono essere realizzate con ialater componenti avenii
caratteristiche di facilita di uso, di funzionaligadi manovrabilité
Livello minimo per la prestazione In particolare I'altezza di installazione dal g
di calpestio dei componenti deve essere comprasa.40 e 1.40 m, ad ecceziong di
quei componenti il cui azionamento avviene mediammando a distanza (ad. es.
telecomando a raggi infraros
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86;
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI &-10.
Sc-018/Cr-001 | Controllo: Verifica dello stat Controllo a vist 30 giorn
Controllare la corretta pressione di serraggioedeiti e delle placchette, e dei
coperchi delle cassette. Controllare che ci sisbuan livello di isolamento e di
protezione (livello minimo di protezione da assarer &€ IP54) onde evitare cofto
circuiti.
Cc-008/R¢-00E | Requisitc: Contenimento del rumore prodotto gruppi di couiti
Gli elementi dei gruppi di continuita devono gariaatun livello di rumore
nell’lambiente esterno e in quelli abitativi entrdimiti prescritti dalle normative
vigenti
Livello minimo per la prestazione | valori di emissione acustica possono esgere
verificati “in situ”, procedendo alle verifiche piste dalle norme UNI, oppure
verificando che i valori dichiarati dal produttordi elementi facenti parte
dell'impianto siano conformi alla normati
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86;
CEIl 64-8; CEI EN 62262; CEI 8-10.
Impianto di riscaldamento - Su_004
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-009| Rete di distribuzione
Cc-009/R¢007 | Requisita: Contenimento del rumore prodc
Gli impianti di riscaldamento devono garantire uwello di rumore nellambiente
esterno e in quelli abitativi entro i limiti presttr dal D.P.C.M. 1.3.199:
Livello minimo per la prestazione Le dimensioni delle tubazioni di trasporto dei
fluidi termovettori e quelle dei canali d’aria dempessere tali che la velocita di tali
fluidi non superi i limiti imposti dalla normativa. valori di emissione acustiga
possono essere verificati “in situ”, procedende akrifiche previste dalle norme
UNI (in particolare UNI EN 27574), oppure verifigém che i valori dichiarati dal
produttore di elementi facenti parte dell'impiastano conformi alla normativ
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN316; UNI EN
ISO 1379C
Classe Requisito
Adattabilita delle finiture
Impianto di riscaldamento - Su_004
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-009| Rete di distribuzione
Cc-009/R¢037 | Requisita: Regolarita delle finitui

Le tubazioni devono essere realizzate nel rispdttia regola d'arte e devorn
presentare finiture prive di difet

Livello minimo per la prestazione Gli scostamenti geometrici rispetto al conto
cilindrico normale del tubo, che si manifestano lguasultato del processo
formatura dei tubi o delle operazioni di fabbricam (per esempio ammaccaty
appiattimenti, picchi), non devono risultare maggii limiti seguenti:

- 3 mm per gli appiattimenti, i risalti e le ammatiare formate a freddo con spig
vivi sul fondo;

- 6 mm per le altre ammaccature.

Tutte le stremita dei tubi devono essere tagliate perpetaticospetto all’asse de
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tubo e devono essere esenti da bave nocive.

La tolleranza di perpendicolarita non deve riseltaaggiore dei seguenti valori:

- 1 mm per i diametri esterni minori o uguali a 226n;

- 0,005 D, con un massimo di 1,6 mm, per i diametémi maggiori di 220 mi
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EIN316; UNI EN
1ISO 1379C

Classe Requisito

Di funzionamento

Impianti speciali - Su_006

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-012

Impianto di rilevazione incendi

Cc-012/R001

Requisita: Accessibilita segnalazic

Nella centrale di controllo e segnalazione devosseee previsti quattro livelli d
accesso per la sealazione e il controllc

Livello minimo per la prestazione Livello di accesso 1: utilizzabile dal pubblicg
da persone che hanno una responsabilita generatengiglianza di sicurezza e ¢
intervengono in caso di un allarme incendio o wisavdi guasto.

Livello di accesso 2: utilizzabile da persone charto una specifica responsabilitd i

materia di sicurezza e che sono istruite e aut@iézad operare sulla centrale
segnalazione.

Livello di accesso 3: utilizzabile da persone obiecsistruite e autorizzate a:

- riconfigurare i dati specifici del sito inseritella centrale o da essa controllati (|
esempio etichettatura, zonizzazione, organizzaziefiallarme);

- assicurare che la centrale sia in conformitaiatieizioni ed alle informazioni da
dal costruttore.

Livello di accesso 4: utilizzabile da persone cloaocs istruite e autorizzate d
costruttore, sia a riparare la centrale che a riwagléd la sua configurazione in mo
da cambiare il suo modo originale di funzionamento.

Solo i livelli di accesso 1 e 2 hanno una geraraigarosa. Per esempio, cor
procedure speciali per lingresso al livello di 2 e/o al livello di accesso
possono essere utilizzati:

- chiavi meccaniche;

- tastiera e codici;

- carte di accesso.

A titolo di esempio, i mezzi speciali per l'ingressl livello di accesso 4, posso
essere:

- chiavi meccaniche;

- utensili;

- dispositivo di programmagzione estel

Normativa: -UNI EN 54-2.

=

per

(0]

al
do

Cc-012/Re-01¢

Requisitc: Efficienze

La centrale di controllo e segnalazione deve emtraella condizione di allarm
incendio a seguito della ricezione dei segnali @al@he gli stessi siano st
elaborati ed interpretati come allarme inceni

Livello minimo per la prestazione L'elaborazione dei segnali provenienti
rivelatori d'incendio in aggiunta a quello richesper prendere la decisione
segnalare I'allarme incendio non deve ritardaredgnalazione della condizione
allarme incendio per pit di 10 s. Nel caso di attiene di segnalazione manualg

allarme la centrale deve entrare nella condizianaldrme incendio entro 10 s. I

condizione di allarme incendio deve essere indisateza alcun intervento manual
viene attuata con: una segnalazione luminosa, egiaatazione visiva delle zone
allarme e un segnale acustico.

La centrale di controllo e segnalazione puo essegeado di ritardare I'azionamen

e
i

ai
di
di
di
a
e e
in

to

delle uscite verso i dispositivi di allarme incem@/o ai dispositivi di trasmissione [di
allarme incendic
Normativa: -UNI EN 54-2.
Co-013| Impianto di spegnimento incendi

Cc-013/R¢00¢ | Requisitc: Contenimento della portata dei fluidi tubaz
Le tubazioni devono essere in grado di garantireogmi momento la portata e |a
pressione richiesti dall'impiant
Livello minimo per la prestazione Per la verifica dei valori della portata si passp
effettuare prove di tutte le tubazioni con una gi@®e pari ai valori indicati dallp
norma UNI. Al termine della prova se vengono riteveelle bollicine il tubo deve

Sc¢-026/Cr-001

Sc-026/Cr-00z

essee rifiutato. Se non vengono rilevate bollicineuibb deve essere accett
Normativa: -UNI 7129;-UNI ISO 4437

Controllo: Controllo dello stat

Controllo dello stato generale e in particolare dikitatori, se presenti, e dei giu
elastici. Verifica della tenuta delle flange, dedtabilita dei sostegni e degli eventy
giunti fissi, nonché dell'assenza di inflessiorlenaibazioni
Controllo: Verifica tenuti

Controllo a vist
nti
ali

Controllo a vist

360 giorn

360 giorn
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Controllare lo stato delle tubazioni e la tenutardecordi tra i tratti di tubo e tra tub
ed apparecchi utilizzato

Cc-013/Re-01C

Requisita: Contenimento della tenuta eroga

Gli erogatori dell'impianto antincendio sono proggt per reagire ad ung
determinata temperatura per rilasciare acqua e devoessere realizzati cg
materiali e componenti idonei ad impedire fughe ftigdi in modo da assicurare Ia
durata e la funzionalita nel temj
Livello minimo per la prestazione Le prove per determinare la tenuta a determipate
pressioni degli erogatori viene eseguita secondedaente modalita:
- si caricano gli erogatori con una pressione &@drescente da 0 a 3 MPa in circa 30
secondi; quindi la massima pressione (3MPa) vieaetemuta per 3 minuti;
- subito dopo la pressione viene riportata a 0 MRé#&ne incrementata di circa 0,05
MPa e tale valore viene mantenuto per 15 secondi;

- la pressione viene incrementata da 0,05 MPa aPa M un tempo di circa 1
secondi e tale valore viene mantenuto per 15 sécond

Al termine della prova si deve verificare I'assedzperdite dall'erogator
Normativa: -UNI 2223; -UNI 5336; -UNI 6363; -UNI 6507; -UNi884; -UNI 7125;
-UNI 8293; -UNI 8863; -UNI 9489; -UNI 9490; -UNI ®4; -UNI ISO 2531; -UN
ISO 2548;-UNI ISO 3555;-CEI 2(-36; -UNI EN 54

=]

o

Ca-013/R¢-014

Requisita: Contenimento dell'aggressivita dei fluidi tubas
Le tubazioni dellimpianto antincendio non devonar duogo a fenomeni di
incrostazioni. corrosioni, depositi che possano poomettere il regolarg
funzionamento degli impianti ste:

Livello minimo per la prestazione Devono essere previsti specifici trattamenti
dellacqua in modo che le caratteristiche chimisiche (aspetto, pH, conduttivita
elettrica, durezza totale, cloruri, ecc.) corrisgeomo a quelle riportate dalla
normativa

Normativa: -D.M. 12.12.1985 (Norme tecniche relative alleamioni); -CM. LL.PP
20.3.1986 n.27291 (D.M. 12.12.1985 Istruzioni rnefat alla normativa per |
tubazioni); -UNI 2223 -UNI 5336 -UNI 6363 -UNI 6500NI 6884 -UNI 7125 -UN|
8293 -UNI 8863 -UNI 9489 -UNI 9490 -UNI 9491 -UN$SO 2531 -UNI ISO 2548 |-
UNI ISO 3555-CEI 2(-36 -UNI EN 54

19

Cc-013/Re-01¢€

Requisita: Contenimento portata dei fluidi eroga

Gli erogatori devono garantire nel tempo la portata la pressione richies
dall'impianto in modo da rispettare i tempi previdalle normative specifiche pe
effettuare lo spegnimen
Livello minimo per la prestazione La portata del sistema deve essere verificata
mediante calcoli eseguiti ad una temperatura ndmidiastoccaggio della sostanza
estinguente di 20 °C e supportati da prove adegli@equantita minima di gds
estinguente deve essere desunta dalle specifidhfalitricante che devono essere
riportate sulla targhetta o nel manuale di istrozéel fabbricant

Normativa: -D.M. 12.12.1985 (Norme tecniche relative alleamioni); -CM. LL.PP
20.3.1986 n.27291 (D.M. 12.12.1985 Istruzioni riefat alla normativa per |
tubazioni); -UNI 2223 -UNI 5336 -UNI 6363 -UNI 650UNI 6884 -UNI 7125 -UNI
8293 -UNI 8863 -UNI 9489 -UNI 9490 -UNI 9491 -UNSO© 2531 -UNI ISO 2548
UNI ISO 3555-CEI 2(-36 -UNI EN 54;-UNI EN 1087'-1.

P

144

Cc-013/Re-04C

Requisita: Resistenza alle temperature erog;
Gli erogatori devono contrastare il prodursi di defazioni o rotture sotto I'azione
di temperature elevate o a sbalzi delle stessehgoimsano il loro funzionamentq e
sono progettati per reagire ad una determinata terafura per rilasciare
I'estinguent.

Livello minimo per la prestazione La verifica delle temperature di funzionamento
va fatta verificando la conformita alle specifictiel fabbricante che devono essgre
riportate sulla targhetta o nel manuale di istrozidel fabbricante. In caso di
mancanza di detti dati, possono essere eseguiie gelive secondo le normatiyve
vigenti.

Normativa: -CM. LL.PP. 20.3.1986 n.2729I (D.M. 12.12.1988uUgioni relative allg
normativa per le tubazioni-UNI EN 1087°-1.

Cc-013/R¢-05C

Requisita: Stabiita chimico reattiv
Le sostanze estinguenti devono essere in gradaudiemere inalterate nel tempo [le
proprie caratteristiche chimic-fisiche, ed essere elettricamente non condu
Livello minimo per la prestazione Non scaricare una sostanza estinguente in
atmosfere potenzialmente esplosive poiché duraatesdarica della sostanga
estinguente conduttori non collegati a terra possswaricare su altri oggetti e dare
inizio a un’esplosion:

Normativa: -D.M. 12.12.1985 (Norme tecniche relative alleamioni); -CM. LL.PP
20.3.1986 n.27291 (D.M. 12.12.1985 Istruzioni rnefat alla normativa per |
tubazioni); -UNI 2223; -UNI 5336; -UNI 6363; -UNB67; -UNI 6884; -UNI 7125;
UNI 8293; -UNI 8863; -UNI 9489; -UNI 9490; -UNI 949 -UNI ISO 2531; -UNI
ISO 2548; -UNI ISO 3555; -CEI 20-36; -UNI EN 54;NUEU 18; -UNI EN 10877
1.

19

Cc-013/R¢-051

Requisita: Stabilita chimico reattiva tubazic
Le tubazioni e gli elementi accessori quali valveleubinetti devono mantenere
inalterate nel temple proprie caratteristiche chimic-fisiche
Livello minimo per la prestazione Verificare che la composizione chimica degli
acciai utilizzati per realizzare tubazioni per landotta dell'acqua non superi|le
tolleranze ammissibili indicate dal prospetto lll@@orma UNI 6363. Per il prelievio
di campioni da sottoporre ad analisi chimico fisideguire le modalita indicate dalla
norma UNI EU 1¢
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Normativa: -UNI 564; -UNI 3918; -UNI 5465; -UNI 5468; -UNI459; -UNI 5745;
UNI 5746;-UNI 6363;-UNI 6784,-UNI 9182;-UNI EU 18

1

Classe Requisito

Di stabilita

Sistemi di chiusura - Su_001

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-001

Serramenti in legno

Cc-001/Re-01C

Impianto di

Requisitc: Resistenza agli u
Gli infissi dovranno essere in grado di sopportaré (definiti dall'energia cinetica
di urti-tipo o convenzionali di corpi duri, come dggetti scagliati, o molli, come

peso di un corpo che cade) che non debbono compemméa stabilita degli stess);

né provocare distacco di elementi o frammenti pericolosi a caritegli utent
Livello minimo per la prestazione Gli infissi esterni verticali, ad esclusione dg
elementi di tamponamento, devono resistere alt@zidi urti esterni ed inter
realizzati secondo con le modalita indicate di #egu

TIPO DI INFISSO: Porta esterna,

Corpo d'urto: duro - Massa del corpo [Kg]: 0,5;

Energia d'urto applicata [J]: faccia esterna=3,¥&ceia interna=3,75

Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 30;

Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna=24&ceia interna=240

TIPO DI INFISSO: Finestra;

Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50;

Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna=9@#ceia interna=900

TIPO DI INFISSO: Portafinestra;

Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50;

Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna=7@#ceia interna=700

TIPO DI INFISSO: Facciata continua;

Corpo d'urto: duro - Massa del corpo [Kg]: 1;

Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna=6cefa interna= -

TIPO DI INFISSO: Elementi pieni;

Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50;

Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna=- faccia interna=-

Normativa: -D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26.8.199P.M. 13.12.1993;
D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.1996; -Capitolato Speeidlipo per Appalti di Lavor|
Edilizi; -UNI 7143; -UNI 7525; -UNI 7895; -UNI 7961-UNI 7962; -UNI 8204; -
UNI 8290-2; -UNI 8369/1; -UNI 8369/3; -UNI 8369/8;)NI 8370; -UNI 8894; -UN|
8975; -UNI 9122/1; -UNI 9122/2; -UNI 9122/2 FA 1-89NI 9158; -UNI 9158 FA
1-94; -UNI 9171; -UNI 9172; -UNI 9173/1; -UNI 9173/ -UNI 9173/3; -UNI
9173/4; -UNI 9283; -UNI 9570; -UNI 9723; -UNI 9729/-UNI 9729/2; -UNI
9729/3; -UNI 9729/4; -UNI 10818; -UNI EN 42; -UNINE77; -UNI EN 78; -UNI
EN 86; -UNI EN 107; -UNI EN 949; -UNI EN 1154; -UNEN 1155; -UNI EN 1158
-UNI EN 1303; -UNI EN 1527; -UNI EN 1627; -UNI EN628; -UNI EN 1629;
UNI EN 1630; -UNI EN 1670; -UNI EN 12207; -UNI EN2208; -UNI EN 12210;
UNI EN ISO 6410/1

riscaldamento - Su_004

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-010

Generatori di calore

Cc-010/Re-024

Sc-020/Cn-00§

Sc-020/Cn-003

Requisitc: Controllo della tenu

Gli impianti di riscaldamento devono essere reaizzon materiali e componen
idonei ad impedire fughe dei fluidi termovettori ncbé dei combustibili d
alimentazione

Livello minimo per la prestazione | componenti degli impianti di riscaldamen
possono essere verificati per accertarne la capatitontrollo della tenuta secon
le prove indicate dalla normativa UNI vige.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EIS316; UNI EN
ISO 1379C

Controllo: Misura dei rendimenti

Verificare che i valori dei rendimenti di combustécorrispondano a quelli impo
dalle norme vigenti (UNI10389). |

valori delle misurazioni vanno registrati nel litice di centrale dove andran
conservate anche le registrazioni delle

apparecchiature di controllo.

Controllo: Controllo pompa bruciatore

to
do

Ispezione
strumental
Sti

no

Ispezione
strumental

Controllo della pompa del bruciatore, da eseguusiificando la pressione

180 giorni

360 giorni
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Sc-020/Cr-00z

Sc-020/Cr-015

Sc¢-020/Cr-00¢

Sc-020/Cr-01C

Sc-020/Cr-011

Sc-020/Cr-007

Sistemi di

alimentazione e quella di aspirazione del
combustibile a bruciatore funzionante.

Controllo: Controllo della tenuta dei gener
Verificare la funzionalita delle guarnizioni neirggatori pressurizzat
Controllo: Verifica tenuta elettrovalvole dei bruciatc

Controllo a vist

Ispezione a vis

Verificare la tenuta delle elettrovalvole dei batori, controllando che non fuoriesca

combustibile dall'ugello durante la
fase di prelavaggio.

Controllo: Taratura regolazione dei gruppi term

Regolazione e taratura degli apparati di regolaziantomatica presenti sui grug

termici, individuando il relativo

diagramma di esercizio al fine di mantenere, neglbienti riscaldati, i valori stabili
dalla normativa (art.9 del DPR

412/93)

Controllo: Verifica aperture di ventilazne

Effettuare una verifica generale delle apertureetitiiazione e dei canali di scari
dei gruppi termici. Verificare che le

aperture di ventilazione non siano ostruite e @ealimensioni siano conformi
quanto disposto dalle norme UNI;

verificare, inoltre, l'efficienza dei dispositivii dmaltimento dei prodotti della

combustione e la loro rispondenza alla
normativa vigente.

Controllo: Verifica apparecchiature dei gruppi term

Verificare la funzionalita degli organi e delle appcchiature secondo le specifid

del costruttore; in particolare
verificare le condizioni di funzionamento dei bratoiri.

Controllo: Controllo termostati, pressostatilvole

Verificare la funzionalita e la corretta taraturei dermostati e dei pressostati
blocco installati sui generatori.

Verificare inoltre che le valvole di sicurezza sidnnzionanti sia ad impianto spe
che funzionante.

chiusura - Su_001

Registrazion
pi

Ispezione a vis
CO

a

Ispezione a vis
he

Ispezione a vis
di

to

30 giorn

360 giorn

30 giorn

360 giorn

360 giorn

30 giorn

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-002

Serramenti in acciaio

Cc-002/R¢-01C

Requisitc: Resistenza agli u

Gli infissi dovranno essere in grado di sopportaré (definiti dall'energia cinetica

di urti-tipo o convenzionali di corpi duri, come dggetti scagliati, o0 molli, come

peso di un corpo che cade) che non debbono compenméa stabilitd degli stess);

né provocare il distacco di elementi o frammentiquéosi a carico degli utent

Livello minimo per la prestazione Gli infissi esterni verticali, ad esclusione dgg

elementi di tamponamento, devono resistere alb@zidi urti esterni ed inter
realizzati secondo con le modalita indicate di #egu

TIPO DI INFISSO: Porta esterna,

Corpo d'urto: duro - Massa del corpo [Kg]: 0,5;

Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna=3,7&ceia interna=3,75

Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 30;

Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna=24&ceia interna=240

TIPO DI INFISSO: Finestra,

Corpo d'urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50;

Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna=9@#ceia interna=900

TIPO DI INFISSO: Portafinestra;

Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50;

Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna=7@#ceia interna=700

TIPO DI INFISSO: Facciata continua;

Corpo d'urto: duro - Massa del corpo [Kg]: 1;

Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna=6cefa interna= -

TIPO DI INFISSO: Elementi pieni;

Corpo d'urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50;

Energi: d'urto applicata [J]: faccia esterna=7- faccia interna=-

Normativa: -D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26.8.199D,.M. 13.12.1993;

D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.1996; -Capitolato Speeidlipo per Appalti di Lavor|
Edilizi; -UNI 7143; -UNI 7525; -UNI 7895; -UNI 7961-UNI 7962; -UNI 8204; -
UNI 8290-2; -UNI 8369/1; -UNI 8369/3; -UNI 8369/8;JNI 8370; -UNI 8894; -UN|
8975; -UNI 9122/1; -UNI 9122/2; -UNI 9122/2 FA 1-89NI 9158; -UNI 9158 FA
1-94; -UNI 9171; -UNI 9172; -UNI 9173/1; -UNI 91738/ -UNI 9173/3; -UNI
9173/4; -UNI 9283; -UNI 9570; -UNI 9723; -UNI 9729/-UNI 9729/2; -UNI
9729/3; -UNI 9729/4; -UNI 10818; -UNI EN 42; -UNINE77; -UNI EN 78; -UNI
EN 86;-UNI EN 107;-UNI EN 949;-UNI EN 1154;-UNI EN 1155;-UNI EN 1158;
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-UNI EN 1303; -UNI EN 1527; -UNI EN 1627; -UNI EN628; -UNI EN 1629;
UNI EN 1630; -UNI EN 1670; -UNI EN 12207; -UNI EN2208; -UNI EN 12210;
UNI EN ISO 6410/1

Cc-002/R¢-011

Impianti speciali - Su_006

Requisita: Resistenza al ver
Gli infissi debbono resistere alle azioni e depi@sisdel vento in modo da garanti
la sicurezza degli utenti e assicurare la duratéadunzionalita nel tempo. Inolt

essi devono sopportare |'azione del vento senzgpmnettere la funzionalita dedli

elementi che li costituiscor

Livello minimo per la prestazione | livelli minimi variano in funzione di prove di

laboratorio basate nella misurazione della diffeeendi pressioni, riprodott
convenzionalmente in condizioni di sovrappressieiire depressione secondo la U
EN 77 e UNI EN 1221

Normativa: -D.M. 2.7.1981; -D.M. 12.2.1982 (Aggiornamentdliel@orme tecnich
relative a “Criteri generali per la verifica di siezza delle costruzioni e dei carich
sovraccarichi”); -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26.8.1992D.M. 13.12.1993; -D.M
9.1.1996; -D.M. 16.1.1996; -Capitolato Specialeolfyer Appalti di Lavori Edilizi; -
C.M. LL.PP. 24.5.82 n.22631 (Istruzioni relativearichi, sovraccarichi e ai critg
generali per la verifica di sicurezza delle costm@; -UNI 7959; -UNI 8290-2;
UNI 8894; -UNI EN 77; -UNI EN 12210; -CNR B.U. 117CNR-UNI 10012; -ISQ

D o

i
e
NI

ie

=

7895

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-013

Impianto di spegnimento incendi

Cc-013/Re-01€

Sc-023/Cr-004

Sc¢-023/Cr-00z

Sc-023/Cr-001

Requisita: Controllo della tenuta tubi e valvc

Le tubazioni e gli elementi accessori quali valvelerubinetti devono impedi
fuoriuscite dei fluidi in circolazione in modo dasicurare la durata e la funzionali
nel tempc

Livello minimo per la prestazione Il tubo sottoposto a prova deve essere colle
ad una sorgente di acqua in pressione. La provacsmdotta cosi come specifica
nella norma UNI ISO 1167 alla temperatura di 20 S€.vengono rilevate una o
perdite il tubo deve essere rifiutato. Se non viglegata alcuna perdita il tubo de
essee accettat

Normativa: -UNI 7129;- UNI ISO 1167;-UNI ISO 4437

Controllo: Controllo tenute meccanic

Verifica degli organi di tenuta: piccole perdite fase di avviamento sono
considerarsi normalmente accettabili. Le tenuteodevessere sostituite quandg
notano perdite consistel

Controllo: Controllo tenute a bader

Controllo che il premitraccia sia serrato per impederdite d'acqua, ma n
eccessivamente per impedire il passaggio di quaddoeia che esercita una ut
azione lubrificante e raffreddante. Se il giustaaggio del premitraccia non fos
sufficiente ad eliminare perdite d'acqua consistentorre rifarlo a regola d‘ar
Controllo: Controllo generale dello st:

Controllo generale dello stato del corpo pompa, fi#to che girante ruo
liberamente, che la pompa non funzioni a secco/'aha sia spurgata e che il ser
di rotazione sia corrett

QD

gato
Ato
it

e

Controllc
a
Si

Controllc
bn
le
se

Controllc
i
SO

180 giorn

180 giorn

360 giorn

Cc-013/R¢-03C

Requisita: Resistenza a manovre e sforzi d
| naspi ed i relativi accessori devono essere adgrdi contrastare in modo effica

il prodursi di deformazioni o rotture in seguito amperazioni di manovra o di

utilizzo
Livello minimo per la prestazione Per la verifica della resistenza agli sforzi d'ss|
esegue la seguente prova: collocare una piastaaaiio di 100 mm x 25 mm |
posizione centrale tra i due dischi della bobinan@ntare un martello cilindric
d’acciaio del diametro di 125 mm e di massa (250+1) kg su delle guide in mog
che possa liberamente cadere da una altezza diH{368) mm per urtare la piastra
acciaio a meta della luce tra i due dischi. Esamiha bobina e le giunzioni del
tubazione all’entrata e all’'uscita della bobina pecertare eventuali danneggiame|
Eseguita la prova srotolare completamente la tobazéd applicare un carico stat
di 75 kg per mezzo di un dispositivo fissato allaazione a 500 mm dall'uscita de
bobina per un tempo di 5 min. Esaminare la bobita giunzioni della tubazion
all'entrata ed all’'uscita della bobina per accertawentuali danneggiame

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicuredzgli impianti"; -
D.P.R. 6 dicembre 1991, n.447: "Regolamento diaatne della Legge 5 mar.
1990 n.46, in materia di sicurezza degli impiantD;,P.R. 26 agosto 1993 n.41
"Regolamento recante norme per la progettazionestdllazione, l'esercizio e

manutenzione degli impianti termici degli edifici #ini del contenimento dsi

consumi di energia, in attuazione dell'art.4, comthadella Legge 9 gennaio 19
n.10";-UNI EN 677-1.

ce

n
o]
o]
di
a
nti.
co
la
e

4o]

0N

Cc-013/R¢-03€

Requisita: Resistenza alla corrosione sistemi alimeta:

| materiali ed i componenti della apparecchiatureatimentazione devono essere i

grado di contrastare in modo efficace il prodursfehomeni di corrosion

Livello minimo per la prestazione Il campione deve essere condizionato ¢
segue:

a) temperatura: 40 °C +/- 2 °C;

me

b) umidita relativa: 93 %
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Sc¢-023/Cr-004

c) durata: 21 giorni.

Il campione deve essere portato gradualmente exteoératura di condizionamen
40 °C +/- 2% °C, fino al raggiungimento della stithidi temperatura per preveni
la formazione di condensa sul campione. Alla firgdadprova il campione dey
essere controllato al fine di verificare visivamefiissenza di danni meccanici,
internamente che estername

Normativa: -UNI EN 54-4.

Controllo: Controllo tenute meccanic

Verifica degli organi di tenuta: piccole perdite fase di avviamento sono
considerarsi normalmente accettabili. Le tenuteodevessere sostituite quandg
notano perdite consistel

to
re

|20}
QD

Controllc
a
Si

180 gioni

Cc-013/Re-04%

Requisita: Resistenza meccanica eroge

Gli erogatori devono essere in grado di contrastarenodo efficace il prodursi g
deformazioni o rotture sotto I'azione di determ@abllecitazion

Livello minimo per la prestazione Per verificare la resistenza meccanica d
erogatori si sottopongono gli stessi alla provaaddel colpo d'ariete. Si effettua
spurgo dell'aria dall'erogatore e successivamérst®pongono gli erogatori a 30
cicli di pressione da 0,4 a 2,5 MPa registrandealéazioni di pressioni. Al termin
delle operazioni gli erogatori non devono presenpardite d'acqua o qualsiasi daf
e devono entrare in funzione ad una pressioneD860yIPa

Normativa: -UNI 2223; -UNI 3918; -UNI 5336; -UNI 5465; -UN#468; -UNI 5469
-UNI 6363; -UNI 6507; -UNI 6884; -UNI 7125; -UNI 83; -UNI 8863; -UNI 9489
-UNI 9490; -UNI 9491; -UNI ISO 2531; -UNI ISO 2548)NI ISO 3555; -CEI 20
36;-UNI EN 54

egli
lo
DO
e
no

Cc-013/Re-04¢

Sc¢-026/Cr-00z

Sc-026/Cr-004

Requisita: Resistenza meccanica tubaz

Le tubazioni e gli elementi accessori quali valveleubinetti devono contrasta
efficacemente il prodursi di deformazioni o rottusetto l'azione di determina
sollecitazioni

Livello minimo per la prestazione La resistenza meccanica delle tubaz
destinate al trasporto del gas pud essere vesficediante prova da effettuarsi g
le modalita ed i tempi previsti dalla norma UNI ER57. In particolare la prova

trazione deve essere eseguita secondo il metodmtndialla norma UNI EN 10002

1. Puo essere effettuata anche la prova di allaegtonche deve essere eseguit
conformita alla EN 10234. Il diametro esterno dstfemita del tubo deve ess
allargato del 30% mediante un mandrino conico ckegnti un angolo di 4¢
Normativa: -UNI 7129;-UNI EN 1057;-UNI EN 1000:-1; -UNI EN 10234
Controllo: Verifica coibent

Controllare la coibentazione verificandone lo spessed eventuale ripristir
Controllo: Verifica tenuta e manovrabilita valv:

Eseguire la manovra di tutti gli organi di intetegtone, verificarne la funzionalita,
che non si blocchino.

Effettuare la regolazione del serraggio dei preopisé sugli steli ed eventualme

e
e

oni
on
i

A in

ere

Controllo a vist

Revision«
e

te

sostituire gli organi di tenui

Rifiniture edili - Su_002

360 giorn

360 giorn

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-003

Pareti interne

Cc-003/R¢-01¢

Sc-007/Cr-001

Requisitc: Resistenza agli u
Le pareti debbono essere in grado di sopportare (definiti dall'energia cinetica d
urti-tipo o convenzionali di corpi duri, come digejti scagliati, 0 molli, come il peg

di un corpo che cade) che non debbono comprometiesebilitd della parete, ng

provocare il distacco di elementi o frammenti pelisi a carico degli uten

Livello minimo per la prestazione Le pareti devono resistere all'azione di urtles
faccia interna, prodotti secondo le modalita rigtertdi seguito che corrispondon
quelle previste dalla norma UNI 9269 P:

TIPO DI PROVA: Urto con corpo duro;

Massa del corpo [Kg] = 0.5;

Energia d’urto applicata [J] = 3;

Note: - ;

TIPO DI PROVA: Urto con corpo molle di grandi dinssoni;

Massa del corpo [Kg] = 50;

Energia d'urto applicata [J] = 300;

Note: Non necessario, per la faccia esterna, ibipiano terra;

TIPO DI PROVA: Urto con corpo molle di piccole dirrssoni;

Massa del corpo [Kg] = 3;

Energia d'urto applicata [J] = 60 - 10 - 30;

Note: Superficie esterna, al piano te

Normativa: -UNI 7959; -UNI 8290-2; -UNI 8201; -UNI 9269 RJNI 10880; -UNI
ISO 7892

Controllo: Controllo dello stat

Controllo a vista e verifica della presenza di eévah anomalie (distacchi, rottur|
rigonfiamenti, ecc.

o

=

Contrdllo a viste

P

360 giorn

Cc-003/Re-022

Requisita: Resistenza meccan
Le pareti debbono contrastare in modo efficace lanifestazione di eventug

rotture, o deformazioni rilevanti, causate dallazée di possibili sollecitazior
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Livello minimo per la prestazione Per una analisi pit approfondita dei live
minimi rispetto ai vari componenti e materiali éognti le pareti perimetrali s
rimanda comunqgue alle prescrizioni di legge e dimadive vigenti in materi
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le CostruZic

Ca-003/R¢-024

Requisita: Resistenza meccanica pavimenta:

Le pavimentazioni devono contrastare in modo eficda manifestazione di

eventuali rotture, o deformazioni causatdall'azione di
sollecitazioni

Livello minimo per la prestazione - Nel caso dell'azione di una sedia con ruof
sottopone un'area di rivestimento resiliente, congpunzioni saldate, al movimen
simulato di una sedia con ruote con movimenti efaali in direzioni diverse
Dalla prova si rilevano i danni riportati dal progi (UNI EN 425);

- Nel caso di un'azione di lacerazione, un provireme incollato tra due piastre ta
da ottenere una sovrapposizione di 2000 mm”2 eamidente alla superficie
lacerazione. Sottoposto a trazione il provino sstrappato parallelamente a
superficie delle piastre (UNI EN 432);

- Nel caso dell'azione di un carico statico, unvpro viene prima misurato nel
spessore e successivamente sottoposto piu valtecarico statico (UNI EN 43!
Normativa: -UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8380; -UNI 8381; -UNHN 425; -UNI EN
432;-UNI EN 433;-UNI EN 685;-UNI EN 12466

rilevanti, possibi

e si
(0]

le

la

[]

Co-004

Pavimentazioni interne

Ca-004/R¢-024

Sc-008/Cr-001

Requisita: Resistenza meccanica pavimenta:

Le pavimentazioni devono contrastare in modo eficda manifestazione di

eventuali rotture, o deformazioni causatdall'azione di
sollecitazioni

Livello minimo per la prestazione - Nel caso dell'azione di una sedia con ruof
sottopone un'area di rivestimento resiliente, congpunzioni saldate, al movimen
simulato di una sedia con ruote con movimenti efaali in direzioni diverse
Dalla prova si rilevano i danni riportati dal progi (UNI EN 425);

- Nel caso di un'azione di lacerazione, un provireme incollato tra due piastre ta

da ottenere una sovrapposizione di 2000 mm”2 eamidente alla superficie

rilevanti, possibi

e si
(0]

le

lacerazione. Sottoposto a trazione il provino sstiappato parallelamente a
superficie delle piastre (UNI EN 432);

- Nel caso dell'azione di un carico statico, unvpro viene prima misurato nel
spessore e successivamente sottoposto pit a un carico statico (UNI EN 43
Normativa: -UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8380; -UNI 8381; -UNHN 425; -UNI EN
432;-UNI EN 433;-UNI EN 685;-UNI EN 12466

Controllo: Controllo generale dello st:

Verifica del grado di usura o di brillantezza deligerfici.

Rilevazione della presenza di macchie e sporcuedrsiile.

Rilevazione di efflorescenze, di abrasioni e graffi

Verifica dello stato di conservazione della supafi

Rilievo delle variazioni cromatiche, delle fessuoaz, delle spaccature
frantumazioni, della planarita genel

la

[]

Controllo a vist

[0

360 giorn

Co-007

Rivestimenti interni

Cc-007/Re-01¢

Requisitc: Resistenza agli u

| rivestimenti unitamente alle pareti dovranno essa grado di sopportare ur
(definiti dall'energia cinetica di urti-tipo o coewzionali di corpi duri, come d
oggetti scagliati, o molli, come il peso di un corghe cade) che non debbog
compromettere la stabilita della parete, né prowecal distacco di elementi

frammenti peicolosi a carico degli uten

Livello minimo per la prestazione | rivestimenti unitamente alle pareti dovrarjno
resistere all'azione di urti sulla faccia esterdangerna, prodotti secondo le modalita
riportate di seguito che corrispondono a quelleipte dalla norma UNI 9269 P:
TIPO DI PROVA: Urto con corpo duro;
Massa del corpo [Kg] = 0.5;
Energia d'urto applicata [J] = 3;
Note: - ;
TIPO DI PROVA: Urto con corpo molle di grandi dinssoni;
Massa del corpo [Kg] = 50;
Energia d’urto applicata [J] = 300;
Note: Non necessario, per la faccia esterna, ibipiano terra;
TIPO DI PROVA: Urto con corpo molle di piccole dimsoni;
Massa del corpo [Kg] = 3;
Energia d'urto applicata [J] = 60 - 10 - 30;
Note: Superficie esterna, al piano te
Normativa: -UNI 7959; -UNI 8012; -UNI 8201; -UNI 8290-2; -UN269 P; -UNI
ISO 7892
Cc-007/Re02C | Requisita: Resistenza ai carichi sosg
| rivestimenti unitamente alle pareti debbono essargrado di sopportare il peso (i
carichi appesi minori (ad esempio quadri, insegeeg.) o altri di maggiore entita |(

mensole, arredi, ect
Livello minimo per la prestazione | rivestimenti unitamente alle pareti devo
essere in grado di garantire la stabilitd so#izidne di carichi sospesi, in particol

se sottoposte
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- carico eccentrico di almeno 5 N, applicato a 89 dalla superficie tramite una
mensola,;
- sforzi di strappo, fino a valori di 100 N, detsaggio per effetto della traziohe
eseguita perpendicolare alla superficie della paret
- sforzi verticali di flessione del sistema di fissaggiwofa valori di 400 M
Normativa: UNI 8012;-UNI 829(-2; -UNI 8326;-UNI 10879

Cc-007/R«02% | Requisita: Resistenza meccan
| rivestimenti unitamente alle pareti dovranno liane la manifestazione di eventuali
rotture, o deformazioni rilevanti, causate dallaze di possibili sollecitazior
Livello minimo per la prestazione Per una analisi pit approfondita dei livelli
minimi rispetto ai vari componenti e materiali ¢ognti i rivestimenti si rimanda
alle prescrizioni di legge e di normative vigentimaterie
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le CostruZit

Impianto elettrico - Su_003

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-008| Impianto elettrico di distribuzione

Cc-008/R«014 | Requisitc: Resistenza al fuo
Le canalizzazioni degli impianti elettrici suschitfidi essere sottoposti all'azione del
fuoco devono essere classificati secondo quanteigicedalla normativa vigente; Ia
resistenza al fuoco deve essere documentata dachmsardi conformita" g
"dichiarazione di conformita
Livello minimo per la prestazione Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progettc
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86;
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI £&-10.

Sc-014/Cr-001 | Controllo: Controllo dello stai Controllo a vist 180 giorn
Verifica dello stato generale e dellintegritd dentenitori a vista, dei coperchi de|le
cassette e delle scatole di passaggio. Verificaoitre la presenza delle targhette
nelle morsetterie

Sc-018/Cr-001 | Controllo: Verifica dello stat Controllo a vist 30 giorn
Controllare la corretta pressione di serraggioedeiti e delle placchette, e dei
coperchi delle cassette. Controllare che ci siabuon livello di isolamento e di
protezione (livello minimo di protezione da assarer &€ IP54) onde evitare cofto
circuiti.

Cc-008/R¢01F | Requisita: Resistenza meccan
Gli impianti elettrici devono essere realizzati amateriali in grado di contrastare ip
modo efficace il prodursi di deformazioni o rottusetto I'azione di determinate
sollecitazioni
Livello minimo per la prestazione Devono essere rispettati i livelli previsti indgg
di progettc
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86;
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI £&-10.

Sc-014/Cr-001 | Controllo: Controllo dello stai Controllo a vist 180 giorn
Verifica dello stato generale e dellintegritd dentenitori a vista, dei coperchi de|le
cassette e delle scatole di passaggio. Verificaodiré la presenza delle targhette
nelle morsetterie

Sc-018/Cr-001 | Controllo: Verifica dello stat Controllo a vist 30 giorn
Controllare la corretta pressione di serraggioedeiti e delle placchette, e dei
coperchi delle cassette. Controllare che ci sisbuan livello di isolamento e di
protezione (livello minimo di protezione da assarer &€ IP54) onde evitare cofto
circuiti.

Impianto di riscaldamento - Su_004

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-009| Rete di distribuzione

Cc-009/R¢-024

Requisitc: Controllo della tenur

Gli impianti di riscaldamento devono essere reaizzon materiali e componer
idonei ad impedire fughe dei fluidi termovettori nebé dei combustibili d
alimentazione

Livello minimo per la prestazione | componenti degli impianti di riscaldame
possono essere verificati per accertarne la capatitontrollo della tenuta secon
le prove indicate dalla normativa UNI vigel

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN316; UNI EN
ISO 1379C

to
do

Cc-009/Re-04%

Requisita: Resistenza al vento canne fum
Gli elementi ed i materiali delle canne fumarie diew essere in grado di contrastg
in modo efficace prodursi di deformazioni o rotture sotto I'azionel dentc

Livello minimo per la prestazione Sono da effettuare le verifiche prescritte d
normativa vigente seguendo i metodi di calcolo ssaeprevisti. L'azione del ven
da considerare € quella prevista dalla C.M. deitiaRubblici 24.5.1982 n.22631
dalla norma CNR B.U. 117 (che dividono convenziomeite il territorio italiano in 4

re

alla

to
e

1

zone), tenendo conto dell’altezza di installazi
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Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EIN316; UNI EN
ISO 1379C

Cc-009/Re-05%

Requisita: Resistenza meccanica tubaz

Le tubazioni devono essere realizzate con matenairado di contrastare in mod
efficace il prodursi di deformazioni o rotture swtt'azione di determinat
sollecitazioni

Livello minimo per la prestazione Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progettc

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI E§316; UNI EN
ISO 1379C

=]

Classe Requisito

Durabilita tecnologica

Impianto di riscaldamento - Su_004
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-010| Generatori di calore
Cc-010/R¢057 | Requisita: Tenuta all'acqua e alla ne
Gli elementi costituenti I'impianto di riscaldamenposizionati all'esterno devono
essere realizzati in modo da impedire infiltrazidhacqua piovana al loro intern
Livello minimo per la prestazione Devono essere rispettati i livelli previsti indgg
di progettc
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI BIS316; UNI EN
ISO 1379C
Rifiniture edili - Su_002
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-004| Pavimentazioni interne
Cc-004/R¢02Z | Requisitc: Resistenza alla sporcat
| rivestimenti a seguito di sporcatura delle supgrflovranno rimanere inalterate le
caratteristiche di aspetto e non subire riduzioi
Livello minimo per la prestazione | livelli minimi variano in funzione delle di
laboratorio eseguite su campioni secondo le segnemhe:
- valutazione delle impregnazioni (UNI EN 1269);
- resistenza allo sporcamento (UNI 8014-15);
- valutazione del cambiamento di aspetto (UNI EN ¢
Normativa: -UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8013-1; -UNI 8014-1UNI 8014-13; -
UNI 8014-15; -UNI 8290-2; -UNI 8380; -UNI 8381; -UMEN 1269; -UNI EN 1307
-UNI EN 1470;-UNI EN 1471;-ISO 255C
Classe Requisito
Facilita d'intervento
Sistemi di chiusura - Su_001
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-001| Serramenti in legno
Cc-001/R¢00¢t | Requisita: Pulibilita
Gli infissi devono consentire la rimozione di spoia, depositi, macchie, e
Livello minimo per la prestazione Gli infissi devono essere accessibili| e
dimensionati in modo da consentire le operaziopiuizia
Normativa: -D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26.8.199P.M. 13.12.1993;
D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.1996; -Capitolato Speeidlipo per Appalti di Lavor|
Edilizi; -UNI 829(-2; -UNI 8894
Impianto di riscaldamento - Su_004
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-010| Generatori di calore
Cc-010/R¢03€ | Requisita: Pulibilita
Gli impianti di riscaldamento devono essere reaizzon materiali e componenti
tali da consentire la rimozione di sporcizia e sogte di accumul
Livello minimo per la prestazione Devono essere rispettati i livelli previsti indgg
di progettc
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Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN316; UNI EN
ISO 1379C
Sistemi di chiusura - Su_001
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-002| Serramenti in acciaio
Cc-002/R¢00¢t | Requisita: Pulibilita
Gli infissi devono consentire la rimozione di spoia, depositi, macchie, e
Livello minimo per la prestazione Gli infissi devono essere accessibili| e
dimensionati in modo da consen le operazioni di pulizii
Normativa: -D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26.8.199P,.M. 13.12.1993;
D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.1996; -Capitolato Speeidlipo per Appalti di Lavor|
Edilizi; -UNI 829(-2; -UNI 8894
Rifiniture edili - Su_002
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-003| Pareti interne
Cc-003/R¢00z | Requisitc: Attrezzabilité
Le pareti debbono consentire l'installazione dielre attrezzatur
Livello minimo per la prestazione | livelli minimi variano in funzione alle diverse
tecnologie utilizzate. E' opportuno comunque cheesifichi la stabilita dei mobil
appesi, in particolare per le sollecitazioni dadmverso l'alto a tutela dell'incolumjta
dell'utente. Per le altre sollecitazioni si devaayaplicare le norme previste pef i
mobili.
Normativa: -UNI 7959;-UNI 829(-2; -UNI 8326;-UNI 10815;-UNI 10820
Co-005| Controsoffitti
Cc-005/R¢00¢ | Requisita: Ispezionabiliti
I controsoffitti dovranno consentire (in particolper i tipi chiusi ispezionabili
aperti) la loro ispezionabilita e I'accesso aglipranti ove previst
Livello minimo per la prestazione | controsoffitti dovranno essere ispezionabili,
almeno in parte, nella misura min del 10% dellaesfigie utilizzata. In particolarg
esseresempre ispezionabili lungo gli attraversamentnafpianti tecnologic
Normativa: -Capitolati prestazional-UNI EN 312-3:1997
Co-006| Infissi interni
Cc-006/R¢-011 | Requisitc: Pulibilita
Gli infissi devono consentire la rimozione di speia, depositi, macchie, e«
Livello minimo per la prestazione Gli infissi devono essere accessibilij e

Sc-010/Cr-00z

Sc-010/Cr-001

Sc¢-010/Cr-004

dimensionati in modo da consentire le operaziopiuizia

Normativa: -D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26.8.199P.M. 13.12.1993;
D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.1996; -Capitolato Speeidlipo per Appalti di Lavor|
Edilizi; -UNI 829(-2; -UNI 8894

Controllo: Controllo superfici a vis

Controllo delle superfici a vista, delle finituredello strato di protezione (qualorg
materiale lo preveda). Controllo collegamento ¢faib e controtelai

Controllo: Controllo canali di scorrimen

Controllo della funzionalita delle guide di scorénio e dell'assenza di depositi,
le porte scorrevo

Controllo: Controllo vetr

Controllo dello stato dei vetri e delle sigillaturetro-telaio. Controllare la presen
di depositi 0 mecchie. Controllare la presenza \Bn&uali anomalie e/o difet
(rottura, depositi, macchie, ec

Controllo a vist
il
Controllo a vist

per

Controllo a vist
za
ti

360 giorn

180 giorn

180 giorn

Cc-006/R¢-02€

Requisita: Riparabilité

Gli infissi dovranno essere collocati in modo dasentire il ripristino dell'integrita
la funzionalita e I'efficienza di parti ed elenti soggetti a guas

Livello minimo per la prestazione Gli infissi devono essere accessibili ed inod
necessario che la loro altezza da terra sia imead200 cm e la larghezza delle g
non superiore ai 60 cm in modo da consentire leagieni di pulizia rimanend
dall'interno

Normativa: -D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26.8.199P.M. 13.12.1993;

D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.1996; -Capitolato Speeidlipo per Appalti di Lavor|
Edilizi; -UNI 829(-2; -UNI 8894

0]

nte

Cc-006/Re-027

Requisita: Sostituibilité

Gli infissi dovranno essere realizzati e collocati modo da consentire la lof
sostituibilita, e/o la collocazione di parti ed glenti essi soggetti a gua

Livello minimo per la prestazione Onde facilitare la sostituzione di intere p
(ante, telai, ecc.), & inoltre opportuno che laiéee la larghezza di coordinazig
degli infissi esterni verticali siano modulari erispondenti a quelle previste da
norme UNI 7864 UNI 7866- UNI 7961- UNI 7962- UNI 8861e UNI 8975
Normativa: -D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -Capitolato Sjde Tipo per Appalt

arti
ne
le

di Lavori Edilizi; -UNI 7864;-UNI 7866;-UNI 7961; -UNI 7962; -UNI 829(-2; -
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UNI 8861;-UNI 8894;-UNI 8975
Co-007| Rivestimenti interni

Cc-007/R¢-00z | Requisitc: Attrezzabilité
Le pareti debbono consentire l'installazione dieglre attrezzatur
Livello minimo per la prestazione | livelli minimi variano in funzione delle prove
effettuate in laboratorio o in sito dove vengoipoadotte e simulate le sollecitazigni
originate dalle attrezzature che i diversi tipipdireti verticali possono subire. Qio
anche in base alle indicazioni dei fornitori e alinede tecniche dei materi
Normativa: -UNI 7959;-UNI 829(-2; -UNI 8326

Impianto elettrico - Su_003

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-008| Impianto elettrico di distribuzione

Cc-008/R¢-001 | Requisitc: Accessibilité
| quadri e le cabine elettriche devono essere fflagiite accessibili per consentire un
facile utilizzo sia nl normale funzionamento sia in caso di gu.

Livello minimo per la prestazione Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progettc

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86;
CEI 64-8; CEI EN 62:62; CEI 8-10.

Cc-008/R¢00¢ | Requisita: Identificabilité
| quadri e le cabine elettriche devono essere fiagiite identificabili per consentire
un facile utilizzo. Deve essere presente un cartslil quale sono riportate le
funzioni degli interruttori nonché le azioni da cpiere in caso di emergenza su
persone colpite da folgoraziol
Livello minimo per la prestazione Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progettc
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86; -
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI €-10.

Cc-008/R¢012 | Requisita: Montabilita / Smontabilit
Gli elementi costituenti I'impianto elettrico deworessere atti a consentire [la
collocazione in opera di altri elementi in casongicesda.

Livello minimo per la prestazione Devono essere rispettati i livelli previsti indgg
di progettc

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86;
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI &-10.

Sc-014/Cr-001 | Controllo: Controllo dello stat Controllo a vist 180 giorn
Verifica dello stato generale e dellintegritd dentenitori a vista, dei coperchi de|le
cassette e delle scatole di passaggio. Verificaodiré la presenza delle targhette
nelle morsetterie

Sc-017/Cr-001 | Controllo: Controllo dello stai Controllo a vist 30 giorn
Verificare la corretta pressione di serraggio delié e delle placchette, e dgi
coperchi delle cassette. Verificare che ci sia uonblivello di isolamento e di
protezione (livello minimo di protezione da assarer &€ IP54) onde evitare cofto
circuiti.

Sc-018/Cr-001 | Controllo: Verifica dello stat Controllo a vist 30 giorn
Controllare la corretta pressione di serraggioedeiti e delle placchette, e dei
coperchi delle cassette. Controllare che ci siabuon livello di isolamento e di
protezione (livello minimo di protezione da assarer &€ IP54) onde evitare cofto
circuiti.

Classe Requisito

Funzionalita d'uso

Sistemi di chiusura - Su_001

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-001| Serramenti in legno

Cc-001/Re-004

Requisita: Permeabilita all'ar

Gli infissi devono controllare il passaggio delfara protezione degli ambient

interni e permettere la giusta ventilazic
Livello minimo per la prestazione | livelli prestazionali variano in funzione de

classi, della permeabilita all'aria di riferimenéo100 Pa misurata in m"3/hm”2 e

della pressione massima di prova misurata in Pald@u siano impiegati infissi

esterni verticali dotati di tamponamento trasparésalante (con trasmittanza term
unitaria U < = 3,5 W/m°C), la classe di permeadiitl'aria non deve essere inferi
ad A2

Normativa: -UNI 8290-2; -UNI 8894; -UNI EN 86; -UNI EN 1270 -UNI EN
1220¢ -UNI EN 12210
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Impianto di riscaldamento - Su_004
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-010| Generatori di calore

Cc-010/R¢-00&

Requisita: Comodita di uso e manoy

Gli impianti di riscaldamento devono essere reaizzon materiali e componer
aventi caratteristiche di facilita di uso, di fuomalita e di manovrabilit:

Livello minimo per la prestazione In particolare I'altezza di installazione dal ipig
di calpestio dei componenti deve essere comprasa.40 e 1.40 m, ad ecceziong
quei componenti il cui azionamento avviene mediammando a distanza (ad.
telecomando a raggi infraros

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI BN316; UNI EN
ISO 1379C

di
eS.

Sc-020/Cr-01% | Controllo: Verifica tenuta eld¢rovalvole dei bruciatori Ispezione a vis 360 giorn
Verificare la tenuta delle elettrovalvole dei batori, controllando che non fuoriesca
combustibile dall'ugello durante la
fase di prelavaggio.
Cc-010/R¢01¢ | Requisita: Controllo della comkstione
| gruppi termici degli impianti di riscaldamento d®o garantire processi di
combustione a massimo rendimento e nello stesgmtprodurre quantita minime di
scorie e di sostanze inquina
Livello minimo per la prestazione In particolare, nel caso di generatori di calpre
con potenza nominale del focolare superiore a 34\8 si deve avere che |a
percentuale di aria comburente necessaria pentustione deve essere :
- per combustibile solido > dell'80%;
- per combustibile liquido 15-20%;
- per combustibile gassoso 10-15%;
- il contenuto di ossido di carbonio (CO) nei futhicombustione non deve superare
lo 0.1% del volume dei fumi secchi e senza aria;
- l'indice di fumosita Bacharach deve rispettalieniti di legge.
Verificare che i locali dove sono alloggiati i gem®ri di calore siang
permanentemente ventilati mediante idonee apediuaerazione di dimensioni non
inferiori a quelle riportate dalle vigenti normesiturezza e prevenzione ince
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI E§316; UNI EN
ISO 1379C
Sc-020/Cn-00§ Controllo: Misura dei rendimenti ISpezione 180 giomni
strumental
Verificare che i valori dei rendimenti di combustécorrispondano a quelli imposti
dalle norme vigenti (UNI10389). |
valori delle misurazioni vanno registrati nel litice di centrale dove andranno
conservate anche le registrazioni delle
apparecchiature di controllo.
Sc-020/Cr-00z | Controllo: Controllo della tenuta dei genera Controllo a vist 30 giorn
Verificare la funzionalita delle guarnizioni neirggatori pressurizzat
Sc-020/Cr-00¢ | Controllo: Taratura regolazione dei gruppi term Registrazion 30 giorn
Regolazione e taratura degli apparati di regolaziantomatica presenti sui gruppi
termici, individuando il relativo
diagramma di esercizio al fine di mantenere, rneglbienti riscaldati, i valori stabiliti
dalla normativa (art.9 del DPR
412/93)
Sc-020/Cr-01C | Controllo: Verifica aperture di ventilazion Ispezione a vis 360 gicrni
Effettuare una verifica generale delle apertureetitilazione e dei canali di scarico
dei gruppi termici. Verificare che le
aperture di ventilazione non siano ostruite e @healimensioni siano conformi|a
quanto disposto dalle norme UNI;
verificare, inoltre, l'efficienza dei dispositivii smaltimento dei prodotti della
combustione e la loro rispondenza alla
normativa vigente.
Sc-020/Cn-006 Controllo: Controllo tenuta elettropompe dei bruciatori I;?fé'ggg | 360 giomi

Controllare che l'accensione avvenga senza ditficahe la combustione avvenga

regolarmente, che non ci siano

perdite di combustibile e che interponendo un adtedavanti al controllo di fiamm
il bruciatore vada in blocco nel

tempo prestabilito. Verificare inoltre che le aletialvole, in caso di blocco, nd
consentano il passaggio di
combustibile.

a

=

Cc-010/Re-02C

Requisita: Controllo della portata dei flui
Gli elementi costituenti l'impianto di riscaldamentievono essere in grado
garantire valori ninimi di portata dei fluidi circolant

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti inds
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Sc-020/Cn-00§

Sc-020/Cn-001

Sc-020/Cn-003

Sc-020/Cr-00¢

Sc-020/Cr-004

Sc-020/Cr-00z

Sc-020/Cr-00¢

Sc¢-020/Cr-007

Sc-020/Cn-00¢4

di progettc
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI BIS316; UNI EN
ISO 1379C

Controllo: Misura dei rendimenti

Verificare che i valori dei rendimenti di combustécorrispondano a quelli impo
dalle norme vigenti (UNI10389). |

valori delle misurazioni vanno registrati nel litice di centrale dove andran
conservate anche le registrazioni delle

apparecchiature di controllo.

Controllo: Analisi acqua dell'impianto

Ispezione
strumental
Sti

no

Ispezione
strumental

Verificare i valori delle principali caratteristietdell'acqua, quali durezza ed acidjta,

onde evitare incrostazioni o
corrosioni dei gruppi termici.

Controllo: Controllo pompa bruciatore

Controllo della pompa del bruciatore, da eseguusiificando la pressione
alimentazione e quella di aspirazione del
combustibile a bruciatore funzionante.

Controllo: Controllo temperatuta acqua impia

Verificare che la temperatura dell'acqua dei vaduiti corrisponda al diagramma
carico.

Controllo: Controllo temperatura acqua ce

Verificare che la temperatura dell'acqua di mandatasponda al valore di taratu
del termostato e della temperatura

dell'acqua di ritorno.

Verificare inoltre che la temperatura non sia iitier mai a 56°C.

Controllo: Controllo della tenuta dei genera

Verificare la funzionalita delle guarnizioni neirggatori pressurizzat

Controllo: Taratwa regolazione dei gruppi termi

Regolazione e taratura degli apparati di regolaziantomatica presenti sui grug
termici, individuando il relativo

diagramma di esercizio al fine di mantenere, reglbienti riscaldati, i valori stabili
dalla normativa (art.9 del DPR

412/93)

Controllo: Controllo termostati, pressostati, valvc

Verificare la funzionalita e la corretta taraturai dermostati e dei pressostati
blocco installati sui generatori.

Verificare inoltre che le valvole di sicurezza sidnnzionanti sia ad impianto spe
che funzionante.

Controllo: Controllo tenuta elettropompe dei bruciatori

Controllare che l'accensione avvenga senza ditficahe la combustione avven
regolarmente, che non ci siano

perdite di combustibile e che interponendo un adtedavanti al controllo di fiamm
il bruciatore vada in blocco nel

tempo prestabilito. Verificare inoltre che le aletialvole, in caso di blocco, ndg
consentano il passaggio di
combustibile.

Ispezione
strumental

Registrazion
d

Ispezione a vis
ra

Controllo a vist

Registrazion
pi

Ispezione a vis
di

to
Ispezione
strumental
ga

a

=

180 giorni

1095 giorni

360 giorni

180 giorn

30 giorn

30 giorn

30 giorn

30 giorn

360 giorni

Cc-010/R¢-02€

Impianti speciali - Su_006

Requisita: Controllo delle dispersioni elettric
Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione affersone, causato da un contal
diretto, i componenti degli impianti di riscaldamencapaci di condurre elettricit
devono essere dotati di collegamenti equipotenzan Ilimpianto di terra
dell’edificio.
Livello minimo per la prestazione Devono essere rispettati i livelli previsti indgg
di progetto e nellambito della dichiarazione dinfmrmita prevista dall'art.7 de
regolamento di attuazione della Legge 5.3.1990.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI BIS316; UNI EN
ISO 1379C

tto

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-012

Impianto di rilevazione incendi

Cc-012/R¢-002

Requisita: Comodita di uso e manovra cassette a rc

Le cassette a rottura del vetro ed i relativi asms devono presenta
caratteristiche di funznalita e facilita d'usc

Livello minimo per la prestazione Per garantire una comodita d'uso e quind

¢

i di

funzionamento occorre che punti di segnalazione ualandei sistemi fissi (
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segnalazione d’incendio siano installati in ciagcwona in un numero tale che
almeno uno possa essere raggiunto da ogni pailte ztela stessa con un percofso
non maggiore di 40 m. In ogni caso i punti di séggiane manuale devono essere
almeno due. Alcuni dei punti di segnalazione mampaévisti vanno installati lungo
le vie di esodo. | punti di segnalazione manualeneainstallati in posizione
chiaramente visibile e facilmente accessibile, @dltezza compresatral me 1,
Normativa: -UNI EN 54-11.

Cc-012/R¢02€ | Requisitc: Resistenza a cali di tensic
| materiali ed i componenti della centrale di cailo e segnalazione devomo
resistere a riduzioni di tensione e a brevi intainni di tensiont
Livello minimo per la prestazione Deve essere usato un generatore di prova che sia
in grado di ridurre 'ampiezza della tensione pea o piu semionde ai passaggi per
lo zero. Il campione deve essere nella condizianfurtzionamento e deve essere
controllato durante il condizionamento. La tensiahiealimentazione deve essere
ridotta dal valore nominale della percentuale $itabper il periodo specificatp
secondo il seguente prospetto:

Riduzione della tensione: 50% - Durata della ridogiin semiperiodi: 20 sec;
Riduzione della tensione: 100% - Durata della ridine in semiperiodi: 10 sec.
Ogni riduzione deve essere applicata dieci voltewointervallo non minore di 1 s e
non maggiore di 1,5 s. Alla fine della prova il gsione deve essere controllato| al
fine di verificare visivamente l'assenza di dannéatenici, sia internamente che
esternamele.
Normativa: -UNI EN 54-2.

Co-013| Impianto di spegnimento incendi

Cc-013/R¢004 | Requisitc: Comodita di uso e manovra estin
Gli estintori ed i relativi accessori (sicura, vaba di sicurezza, tubo flessibilg)
devono presentare caratteristiche di facilita diousdi funzionalita e d
manovrabilita
Livello minimo per la prestazione E' opportuno che sia assicurata la qualita della
progettazione, della fabbricazione e dell'instaflae dei materiali e componenti cpn
riferimento a quanto indicato dalle norme (normalUN 3-5) e come certificatp
dalle ditte costruttrici di detti materiali e conmamti
Normativa: -UNI EN 3-1/2/3/4/5;-UNI 9492;-UNI 9994

Cc-013/R¢01E | Requisitc: Contenimento delle dispersioni elettri
Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione afpersone, causato da un contatto
diretto, i componenti degli impianti elettrici devm essere dotati di collegamenti
equipotenziali con I'impianto di terra dell’edifia.

Livello minimo per la prestazione Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto e nellambito della dichiarazione dinmrmita prevista dall'art.7 del
regolamento di attuazione della Legge 5.3.1990.
Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicuredzgli impianti”; -
D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di aituee della Legge 5 marzo
1990 n.46, in materia di sicurezza degli impiatCEl 11-8; -CEI 64-2; -CE| 64-8;|-
CEl S.42¢
Impianto elettrico - Su_003
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-008| Impianto elettrico di distribuzione

Cc-008/R¢007 | Requisitc: Contenimento delle dispersioni elettri
Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione afbersone, causato da un contatto
diretto, i componenti degli impianti elettrici dewm essere dotati di collegamenti
equipotenziali con I'impianto di terra dell’edifia.

Livello minimo per la prestazione Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto e nellambito della dichiarazione dinfwrmita prevista dall'art.7 del
regolamento di attuazione della Legge 5.3.1990.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86;
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI &-10.

Sc-016/Cr-001 | Controllo: Controllo dello stai Controllc 180 giorn
Verifica dello stato e dell'efficienza dellimpiantnediante l'accensione di tutt| i
corpi illuminanti e loro completa scarica, da dffate in orario mattutino cgn
sufficiente luminosita natura

Sc-017/Cr-001 | Controllo: Controllo dello stai Controllc a viste 30 giorn
Verificare la corretta pressione di serraggio delié e delle placchette, e dgi
coperchi delle cassette. Verificare che ci sia uonblivello di isolamento e di
protezione (livello minimo di protezione da assarer &€ IP54) onde evitare cofto
circuiti.

Sc-018/Cr-001 | Controllo: Verifica dello stat Controllo a vist 30 giorn
Controllare la corretta pressione di serraggioedeiti e delle placchette, e dei
coperchi delle cassette. Controllare che ci siabuon livello di isolamento e di
protezione (livello minimo di protezione da assarer &€ IP54) onde evitare cofto
circuiti.

Impianto di riscaldamento - Su_004
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CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-009| Rete di distribuzione

Cc-009/R¢00¢t | Requisita: Comodita di us e manovr
Gli impianti di riscaldamento devono essere reaizzon materiali e componenti
aventi caratteristiche di facilita di uso, di fuomalita e di manovrabilit:
Livello minimo per la prestazione In particolare I'altezza di installazione dal ipig
di calpestio dei componenti deve essere comprasa.40 e 1.40 m, ad ecceziong di
quei componenti il cui azionamento avviene mediaamando a distanza (ad. es.
telecomando a raggi infraros
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN316; UNI EN
ISO 1379C

Cc-009/R¢01( | Requisitc: Contenimento della combustic
| gruppi termici degli impianti di riscaldamento o garantire processi di
combustione a massimo rendimento e nello stesgmtprodurre quantita minime di
scorie e di sostanze inquina
Livello minimo per la prestazione In particolare, nel caso di generatori di calpre
con potenza nominale del focolare superiore a 34\8 si deve avere che |a
percentuale di aria comburente necessaria pentustione deve essere :
- per combustibile solido > dell'80%;
- per combustibile liquido 15-20%;
- per combustibile gassoso 10-15%;
- il contenuto di ossido di carbonio (CO) nei futhicombustione non deve superare
1o 0.1% del volume dei fumi secchi e senza aria;
- l'indice di fumosita Bacharach deve rispettalieniti di legge.
Verificare che i locali dove sono alloggiati i gem®ri di calore siang
permanentemente ventilati mediante idonee apediuaerazione di dimensioni non
inferiori a quelle riprtate dalle vigenti norme di sicurezza e prevergiocendi
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI E§316; UNI EN
I1SO 1379C

Cc-009/R¢011 | Requisitc: Contenimento della portata dei flL
Gli elementi costituenti l'impianto di riscaldamentievono essere in grado |di
garantire valori minimi di portata dei fluidi cirdanti.
Livello minimo per la prestazione Devono essere rispettati i livelli previsti indgg
di progettc
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI E§316; UNI EN
ISO 1379C

Cc-009/R¢017 | Requisitc: Contenimento delle dispersioni elettri
Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione afpersone, causato da un contatto
diretto, i componenti degli impianti di riscaldanmtencapaci di condurre elettricita,
devono essere dotati di collegamenti equipotenzadn limpianto di terrd
dell’edificio.
Livello minimo per la prestazione Devono essere rispettati i livelli previsti indgg
di progetto e nellambito della dichiarazione dinmrmita prevista dall'art.7 del
regolamento di attuazione della Legge 5.3.1990.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI BIS316; UNI EN
I1SO 1379C

Classe Requisito

Funzionalita tecnologica

Impianto di riscaldamento - Su_004

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-010| Generatori di calore

Cc-010/R¢001 | Requisitc: Affidabilita

Gli elementi costituenti I'impianto di riscaldamentievono essere realizzati cpn

Sc-020/Cn-003

Sc-020/Cr-00z

Sc-020/Cr-015

materiali idonei a garantire nel tempo le propriaiajita cosi da garantire I
funzionalita dell'impiantc

Livello minimo per la prestazione Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progettc

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI BIS316; UNI EN
ISO 1379C

Controllo: Controllo pompa bruciatore

Controllo della pompa del bruciatore, da eseguusiificando la pressione
alimentazione e quella di aspirazione del
combustibile a bruciatore funzionante.

Controllo: Controllo della tenuta dei genera
Verificare la funzionalita delle guarnizioni neirggatori pressurizzat
Controllo: Verifica tenuta elettrovalvc dei bruciatori

Ispezione
strumental
i

Controllo a vist

Ispezione a vis

Verificare la tenuta delle elettrovalvole dei batori, controllando che non fuories

360 giorni

30 giorn

360 giorn
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combustibile dall'ugello durante la
fase di prelavaggio.

Sc-020/Cr-00¢ | Controllo: Taratura regolazione dei gru termici Registrazion 30 giorn
Regolazione e taratura degli apparati di regolaziantomatica presenti sui gruppi
termici, individuando il relativo
diagramma di esercizio al fine di mantenere, reglbienti riscaldati, i valori stabiliti
dalla normativa (art.9 del DPR
412/93)
Sc-020/Cr-01C | Controllo: Verifica aperture di ventilazion Ispezione a vis 360 giorn
Effettuare una verifica generale delle aperturegetitilazione e dei canali di scarico
dei gruppi termici. Verificare che le
aperture di ventilazione non siano ostruite e @healimensioni siano conformi|a
quanto disposto dalle norme UNI;
verificare, inoltre, l'efficienza dei dispositivii smaltimento dei prodotti della
combustione e la loro rispondenza alla
normativa vigente.
Sc-020/Cn-006 Controllo: Controllo tenuta elettropompe dei bruciatori Ispezione 360 giomi
strumental
Controllare che l'accensione avvenga senza difficahe la combustione avvenga
regolarmente, che non ci siano
perdite di combustibile e che interponendo un adtedavanti al controllo di fiammpa
il bruciatore vada in blocco nel
tempo prestabilito. Verificare inoltre che le eletialvole, in caso di blocco, ngn
consentano il passaggio di
combustibile.
Cc-010/R¢01Z | Requisitc: Contenimento dla pressione di erogazic
Gli elementi costituenti I'impianto di riscaldamentievono essere in grado |di
assicurare un'opportuna pressione di emissione pensentire ai fluidi d
raggiungere i terminal
Livello minimo per la prestazione Devono essere rispettati i livelli previsti indgg
di progettc
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI BN316; UNI EN
ISO 1379C
Cc-010/R¢03Z | Requisita: Efficienze
Gli elementi costituenti I'impianto di riscaldamentievono essere realizzati cpn
materiali idonei a garantire nel tempo le propriapacita di rendimento cosi da
garantire la funzionalita dell'impiant
Livello minimo per la prestazione L'efficienza degli elementi costituenti I'impiar]t
viene verificata misurando alcuni parametri quali:
- i generatori di calore di potenza termica utiteninale Pn superiore a 4 kW, devano
possedere un rendimento termico utile non inferad@0%;
- il rendimento dei gruppi elettropompe non deveees interiore al 70%;
- il coefficiente di prestazione (COP) delle pontjpealore non deve essere inferigpre
a 2,65;
- il rendimento di elettropompe ed elettroventilatoon deve essere interiore al 7
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI BIS316; UNI EN
1ISO 13790
g ) . ; Ispezione 180 giorni
Sc-020/Cn-008 Controllo: Misura dei rendimenti strumental
Verificare che i valori dei rendimenti di combustécorrispondano a quelli imposti
dalle norme vigenti (UNI10389). |
valori delle misurazioni vanno registrati nel litice di centrale dove andranno
conservate anche le registrazioni delle
apparecchiature di controllo.
Sc-020/Cr-012 | Controllo: Verifica della coibentazione e della verniciatgemeratori Controllo a vist 360 giorn
Verificare lo stato del ateriale coibente e della vernice di protezic
Sc-020/Cn-003 Controllo: Controllo pompa bruciatore Ispezione 360 giomni
strumental
Controllo della pompa del bruciatore, da eseguirsiificando la pressione di
alimentazione e quella di aspirazione del
combustibile a bruciatore funzionante.
Sc-020/Cr-00z | Controllo: Controllo della tenuta dei genera Controllo a vist 30 giorn
Verificare la funzionalita delle guarnizioni neirggatori pressurizzat
Sc-020/Cr-01% | Controllo: Verifica fenuta elettrovalvole dei bruciato Ispezione a vis 360 giorn
Verificare la tenuta delle elettrovalvole dei batori, controllando che non fuoriesca
combustibile dall'ugello durante la
fase di prelavaggio.
Sc-020/Cr-007 | Controllo: Controllo ermostati, pressostati, valvo Ispezione a vis 30 giorn

Verificare la funzionalita e la corretta taraturei dermostati e dei pressostati
blocco installati sui generatori.

Verificare inoltre che le valvole di sicurezza sidnnzionanti sia ad impianto spe
che funzionante

di

to
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Sc-020/Cn-00§ Controllo: Controllo tenuta elettropompe dei bruciatori ISpezione 360 giomi
strumental
Controllare che l'accensione avvenga senza ditficahe la combustione avvenga
regolarmente, che non ci siano
perdite di combustibile e che interponendo un adtedavanti al controllo di fiammpa
il bruciatore vada in blocco nel
tempo prestabilito. Verificare inoltre che le eletialvole, in caso di blocco, ngn
consentano il passaggio di
combustibile.
Impianti speciali - Su_006
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-013| Impianto di spegnimento incendi
Cc-013/R¢01¢ | Requisita: Efficienze
| sistemi di distribuzione devono funzionare in math garantire una capacita gi
rendimento termico corrispoente a quella di proget
Livello minimo per la prestazione La capacita di rendimento termico dei collettori
solari viene verificata mediante la prova indicdéa norma UNI 8212/9. Al termine
della prova si deve riportare la curva del renditmdermico
Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicuredzgli impianti"; -
D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di aitue della Legge 5 marzo
1990 n.46, in materia di sicurezza degli impiar-UNI 8212;-UNI 8872
Sc-023/Cr-002 | Controllo: Controllo prevalen: Controllc 1095 giorn
controllo della prevalenza mediante applicazionendnometri sulla aspirazione| e
sulla mandata al fine di verificare la conformitgpetto ai valori di collaud
Cc-013/Re02( | Requisita: Efficienza estinto
Gli estintori ed i relativi accessori (sicura, vaba di sicurezza, tubo flessibilg)
devono essere in grado di mantenere inalterateteelpo le proprie capacita di
rendimento assicurando un buon funzionam
Livello minimo per la prestazione E' opportuno che sia assicurata la qualita della
progettazione, della fabbricazione e dell'instaiaz dei materiali € componenti cpn
riferimento a quanto indicato dalle norme (normalUN 3-5) e come certificatp
dalle ditte costruttrici. Gli estintori devono sadgfdre i seguenti requisiti:
- la scarica deve iniziare entro 10 s dall'apertialfa valvola di intercettazione;
- la durata della scarica non deve essere mindreattize specificato nel prospettg 1
della EN 3-1:1996;
- non piu del 15% della carica iniziale di polv&€ o del 10% di quella degli altri
agenti estinguenti deve rimanere nell'estintoreodsparica ininterrotta, compreso
tutto il gas ausiliaric
Normativa: -UNI EN 3-1/2/3/4/5;-UNI 9492;-UNI 9994
Rifiniture edili - Su_002
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-006| Infissi interni
Cc-006/R¢00¢ | Requisita: Oscurabiliti
Gli infissi devono, attraverso opportuni schermo dispositivi di oscuramento,
provvedere alla regolazione della luce naturammess:i
Livello minimo per la prestazione | dispositivi di schermatura esterna di cui spno
dotati gli infissi interni verticali devono cons@et una regolazione del livello di
illuminamento negli spazi chiusi degli alloggi fimal un valore non superiore a 0,2
lux.
Normativa: -Legge 9.1.1991 n.10 (Norme per l'attuazione Bligino energeticp
nazionale in materia di uso razionale dell'energiarisparmio energetico e di
sviluppo delle fonti rinnovabili di energia); -D.M.0.3.1977 (Determinazione delle
zone climatiche e dei valori minimi e massimi delativi coefficienti volumici
globali di dispersione termica); -D.M. 30.7.1986gffornamento dei coefficienti dli
dispersione termica degli edifici); -C.M. LL.PP.BA967 n.3151 (Criteri di
valutazione delle grandezze atte a rappresentgrefieta termiche, igrometriche,
di ventilazione e di illuminazione nelle costruzicedilizie); -UNI 8290-2; -UNI
8894
Impianto di riscaldamento - Su_004
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-009| Rete di distribuzione
Cc-009/R¢001 | Requisitc: Affidabilita
Gli elementi costituenti I'impianto di riscaldamentievono essere realizzati cpn
materiali idonei a garantire nel tempo le propriaiajita cosi da garantire I
funzionalita dell'impiantc
Livello minimo per la prestazione Devono essere rispettati i livelli previsti inds
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di progettc
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI BIS316; UNI EN
ISO 1379C

Cc-009/Re-012

Requisita: Contenimento della pressione di eroone

Gli elementi costituenti I'impianto di riscaldamentievono essere in grado

assicurare un‘opportuna pressione di emissione pensentire ai fluidi d
raggiungere i terminal

Livello minimo per la prestazione Devono essere rispettati i livelli previsti indgg
di progettc

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI E§316; UNI EN
ISO 1379C

Cc-009/R¢-031

Requisita: Efficienza

Gli elementi costituenti I'impianto di riscaldamentievono essere realizzati c|
materiali idonei a garantire nel tempo le propriepacita di rendimento cosi g
garantire la funzionalita dell'impiant

Livello minimo per la prestazione L'efficienza degli elementi costituenti I'impiar
viene verificata misurando alcuni parametri quali:

- i generatori di calore di potenza termica utibeninale Pn superiore a 4 kW, deva
possedere un rendimento termico utile non inferad@0%;

- il rendimento dei gruppi elettropompe non deveees interiore al 70%;

- il coefficiente di prestazione (COP) delle pongjpealore non deve essere inferi
a 2,65;

- il rendimento di elettropompe ed elettroventilatoon deve essere interiore al 7
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI E§316; UNI EN

1ISO 1379C

Classe Requisito

Protezione antincendio

Impianto di riscaldamento - Su_004

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-010

Generatori di calore

Ca-010/R¢004

Sc-02¢/Cn-01C

Sc-020/Cr-007

Requisita: Attitudine a limitare i rischi di incend

| gruppi termici dell'impianto di riscaldamento dmo essere realizzati ed install
in modo da limitare i rischi di probabili incen

Livello minimo per la prestazione Nel caso si utilizzano generatori di calore
potenza termica nominale complessiva superiore 18 BW (100000 kcal/h)
necessario sottoporre i progetti degli impianta glteventiva approvazione da p3
del locale Comando Provinciale dei V\

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI BN316; UNI EN
ISO 1379C

Controllo: Verifica aperture di ventilazion

Effettuare una verifica generale delle aperturgetitilazione e dei canali di scari
dei gruppi termici. Verificare che le

aperture di ventilazione non siano ostruite e @aelimensioni siano conformi
quanto disposto dalle norme UNI;

verificare, inoltre, l'efficienza dei dispositivii dmaltimento dei prodotti della

combustione e la loro rispondenza alla
normativa vigente.

Controllo: Controllo ternostati, pressostati, valvol

Verificare la funzionalita e la corretta taraturei dermostati e dei pressostati
blocco installati sui generatori.

Verificare inoltre che le valvole di sicurezza sidnnzionanti sia ad impianto spe
che funzionante.

ati

on

r

Ispezione a vis
CO

a

Ispezione a vis
di

to

360 giorn

30 giorn

Cc-010/R¢-041

Requisita: Resistenza al fuo

I materiali degli impianti di riscaldamento susdktii di essere sottoposti all’azion
del fuoco devono essere classificati secondo quaretaisto dalla normativa vigent
la resistenza al fuoco deve essere documentatane@rchio di conformita” g
"dichiarazione di conformita

Livello minimo per la prestazione Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progettc

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN316; UNI EN
ISO 1379C

Rifiniture edili - Su_002

[

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-004

Pavimentazioni interne

Cc-004/Re-01%

Requisita: Reazione al fuoco per rivestimenti te:
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Livello di partecipazione al fuo dei materiali combustibili costituenti i rivestinte

Livello minimo per la prestazione Negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, ne
scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, € gttséimpiego dei materiali d
classe 1 in ragione del 50% massimo della loro rfigpetotale (pavimento + pare

le
i

+ soffitto + proiezioni orizzontali delle scale)ePle restanti parti debbono essgre

impiegati materiali di classe 0O; in tutti gli altambienti & consentito che
pavimentazioni compresi i relativi rivestimenti riadi classe 2 e che gli al
materiali di rivestimento siano di classe 1; oppdreclasse 2 se in presenza
impianti di spegnimento automatico asserviti ad ianp di rivelazione incendi.
rivestimenti tessili inoltre dovranno essere comiicalle:

- UNI 7956 (determinazione del comportamento adanloustione dei rivestimen
tessili per pavimenti, pareti e soffitti );

- UNI EN 986 (Determinazione delle variazioni dirsEmali e dell'incurvamento p
effetto della variazione delcondizioni di umidita e calore

Normativa: -D.M. 30.11.1983 (Termini, definizioni generali @mboli grafici di
prevenzione incendi); -D.M. 26.6.1984 (Classificews di reazione al fuoco €
omologazione dei materiali ai fini della prevenaomcendi); -D.M. 14.1.198
(Attribuzione ad alcuni materiali della classe éazione al fuoco O (zero) previs

dall'allegato Al.1 del decreto ministeriale 26.840 -D.M. 16.5.1987 (Norme dli

sicurezza antincendio per gli edifici di civile &zione); -D.M. 6.3.1992 (Gazze

Ufficiale n. 66 del 19 marzo 1992); -UNI 7956; -URS98; -UNI 7999; -UNI 8013+

1; -UNI 8014-1; -UNI 8014-13; -UNI 8290-2; -UNI 888-UNI 8381; -UNI 8456
(metodo di prova equivalente al metodo CSE RF A)75UNI 8457 (metodo d
prova equivalente al metodo CSE RF 2/75/A); -UNI7@1(metodo di prov
equivalente al metodo CSE RF 3/77); -UNI 9946; -UBN 986; -UNI EN 1307;
UNI EN 1470;-1ISO 2550;-UNI ISO 1182

le

di
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Co-005

Controsoffitti

Cc-005/R¢-012

Requisita: Reazione al fuoc

Livello di partecipazione al fuoco dei materiali robustibili costituenti
controsoffitti

Livello minimo per la prestazione | livelli prestazionali sono stabiliti da prove
laboratorio disciplinate dalle normative vige

Normativa: -D.M. 30.11.1983 (Termini, definizioni generali $mboli grafici di
prevenzione incendi); -D.M. 26.6.1984 (Classificewd di reazione al fuoco ¢
omologazione dei materiali ai fini della prevenaomcendi); -D.M. 14.1.198
(Attribuzione ad alcuni materiali della classe éazione al fuoco O (zero) previs
dall'allegato Al.1 del decreto ministeriale 26.849 -D.M. 16.5.1987 (Norme (

sicurezza antincendio per gli edifici di civile &zione); -UNI 8290-2; -UNI 8456

(metodo di prova equivalente al metodo CSE RF A)/5UNI 8457 (metodo d
prova equivalente al metodo CSE RF 2/75/A); -UNI7@1(metodo di prov
equivalente al metodo CSE RF 3/7-UNI ISO 1182

= OT &

5o

Cc-005/R¢-021

Requisita: Resistenza al fuo

| materiali costituenti i controsoffitti, sottoposall'azione del fuoco non devo
subire trasformazioni chimi«fisiche

Livello minimo per la prestazione In particolare gli elementi costituenti
controsoffitti, sia dei vani scala o ascensore dé&ieridativi filtri a prova di fumo
devono avere la resistenza al fuoco indicata diisggespressa in termini di tem
entro il quale la copertura conserva stabilita,utenalla fiamma e ai fumi

isolamento termico:

Altezza antincendio [m]: da 12 a 32 - Classe REh[n60

Altezza antincendio [m]: da oltre 32 a 80 - ClaR&# [min.]: 90

Altezza antincendio [m]: oltre & Classe REI [min.]: 12

Normativa: -D.M. 30.11.1983 (Termini, definizioni generali smboli grafici di
prevenzione incendi); -D.M. 6.3.1986 (Calcolo dafico d'incendio per locali aven
strutture portanti in legno); -D.M. 16.5.1987 (Nendi sicurezza antincendi per
edifici di civile abitazione); -C.M. Interno 14.961 n.91 (Nonne di sicurezza pe
protezione contro il fuoco dei fabbricati in acoialestinati ad uso civile); -UN
7678;-UNI 829(-2; -UNI FA 100;-ISO 834;-C.N.R.37/197:¢

DO

Oli
la

Co-006

Infissi interni

Cc-006/R¢-021

Requisita: Resistenza al fuo
| materiali costituenti gli infissi, sottoposti @kione del fuoco non devono sub
trasformazioni chirico-fisiche
Livello minimo per la prestazione | serramenti dovranno essere scelti in base|
individuazione della classe di resistenza al fudtBl in funzione dell'altezz
dell'edificio e rispettare i seguenti valori:

Altezza antincendio (m): da 12 a 32 - Classe REh)n60;

Altezza antincendio (m): da oltre 32 a 80 - ClaRE# (min): 90;

Altezza antincendio (m): oltre ¢- Classe REI (min): 12

Normativa: -D.M. 2.7.1981; -D.M. 30.11.1983 (Termini, defifoni generali €
simboli grafici di prevenzione incendi); -D.M. 16.0987 (Norme di sicurezz
antincendi per gli edifici di civile abitazione)pM. 11.3.1988; -D.M. 26.8.1992;
D.M. 13.12.1993; -D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.199€apitolato Speciale Tipo p
Appalti di Lavori Edilizi; -UNI 8290-2; -UNI 8894;UNI FA 100-83; -UNI 9502;
UNI 9503;-UNI 9504;-UNI 9723;-UNI 9723:1990/A1-ISO 1182

ire

alla

Q

o
=

Co-007

Rivestimenti interni
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Cc-007/Re-012

Requisitc: Reazione al fuoc
Livello di partecipazione al fuoco dei materialimbustibili cosituenti i rivestiment

Livello minimo per la prestazione | livelli minimi vengono valutati attraverso

prove distruttive in laboratorio dei materiali,particolare:

- attraverso la prova di non combustibilita (UNOI3182);

- attraverso la reazione al fuoco dei materialpsssche possono essere investit
una piccola famma su entrambe le facce (UNI 8456);

- attraverso la reazione al fuoco dei materiali plossono essere investiti da U
piccola famma solamente su una faccia (UNI 8457);

- attraverso la reazione al fuoco dei materialicguisti all'azione di una fiamn
d'innesco in presenza di calore radiante (UNI 9.

Normativa: -D.M. 30.11.1983 (Termini, definizioni generali @mboli grafici di
prevenzione incendi); -D.M. 26.6.1984 (Classificews di reazione al fuoco €
omologazione dei materiali ai fini della prevensomcendi); -D.M. 14.1.198
(Attribuzione ad alcuni materiali della classe éazione al fuoco O (zero) previs

dall'allegato Al.1 del decreto ministeriale 26.840 -D.M. 16.5.1987 (Norme dli

sicurezza antincendi per gli edifici di civile adtone); -UNI 7959; -UNI 8012; -UN
8290-2; -UNI 8456 (metodo di prova equivalente &todo CSE RF 1/75/A); -UN
8457 (metodo di prova equivalente al metodo CSERB/A); -UNI 9174 (metod
di prova equivalente al metodo CSE RF 3/-UNI ISO 1182

U1Q

Cc-007/Re-021

Requisita: Resistenza al fuo
| materiali costituenti i rivestimenti, sottopostil'azione del fuoco non devono subj
trasformazioni chimic-fisiche

Livello minimo per la prestazione In particolare i rivestimenti unitamente agli

elementi costruttivi delle pareti devono avere ésistenza al fuoco indicata
seguito, espressa in termini di tempo entro il gu@inservano stabilita, tenuta 3
fiamma e ai fumi e isolamento termico:

Altezza antincendio (m): da 12 a 32 - Classe REh)n60;

Altezza antincendio (m): da oltre 32 a 80 - ClaRE# (min): 90;

Altezza antincendio (m): oltre ¢- Classe REI (min): 12

Normativa: -D.M. 30.11.1983 (Termini, definizioni generali $mboli grafici di
prevenzione incendi); -D.M. 6.3.1986 (Calcolo dalico d'incendio per locali ave
strutture portanti in legno); -D.M. 16.5.1987 (N@mi sicurezza antincendi per
edifici di civile abitazione); -D.M. 26.8.1992; 4@. Interno 14.9.1961 n.91 (Norn

ire

di
lla

ti
Oli
e

potenza termica nominale complessiva superiore 18 BW (100000 kcal/h)
necessario sottoporre i progetti degli impianta glreventiva approvazione da p4d
del locale Comando Provinciale dei V\
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI BIS316; UNI EN
ISO 1379C

di sicurezza per la protezione contro il fuoco faébricati in acciaio destinati ad uso
civile); -UNI 7678; -UNI FA 100-83; -UNI 8012; -UN8290-2; -UNI 9502; -UN
9503;-UNI 9504;-UNI 9723;-UNI 9504;-ISO €34;-ISO 1182-C.N.R.37/197:

Impianto elettrico - Su_003

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-008| Impianto elettrico di distribuzione

Cc-008/R¢«00z | Requisita: Attitudine a limitare i rischi di incend
| componenti dell'impianto elettrico devono esseadizzati ed installati in modo da
limitare i rischi di probabili incend
Livello minimo per la prestazione Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progettc
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86;
CEIl 64-8; CEI EN 62262; CEI £&-10.

Impianto di riscaldamento - Su_004

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-009| Rete di distribuzione

Cc-009/R«004 | Requisita: Attitudine a limitare i rischi di incend
| gruppi termici dell'impianto di riscaldamento d&o essere realizzati ed installati
in modo da limitare i rischi di probabili incen
Livello minimo per la prestazione Nel caso si utilizzano generatori di calore ¢on

(1%

re

Cc-009Re-041

Requisita: Resistenza al fuo
| materiali degli impianti di riscaldamento susdktii di essere sottoposti all’azion
del fuoco devono essere classificati secondo quameeisto dalla normativa vigent
la resistenza al fuoco deve essere documentata rdarchio di conformita” o
“dichiarazione di conformita”
Livello minimo per la prestazione Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progettc
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI BIS316; UNI EN

0]

ISO 13790

Classe Requisito
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Protezione dagli agenti chimici ed organici

Sistemi di chiusura - Su_001
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-001| Serramenti in legno
Cc-001/R«00¢ | Requisita: Resstenza agli agenti aggres:
Gli infissi non dovranno subire dissoluzioni o dsggzioni e mutamenti di aspettq a
causa dell'azione di agenti aggressivi chit
Livello minimo per la prestazione In particolare, tutti gli infissi realizzati cgn
materiale metallico come I'alluminio, leghe d'allaim, acciaio, ecc., devono essg¢re
protetti con sistemi di verniciatura resistentiragessi di corrosione in nebbia salipa,
se ne sia previsto l'impiego in atmosfere aggres@ivbane, marine, ecc.) per tempo
di 1000 ore, e per un tempo di almeno 500 orecasb ne sia previsto I'impiego [in
atmosfere poco aggressive. L'ossidazione anodispedsore diverso, degli infissi|in
alluminio o delle leghe d'alluminio deve corrispenglai valori riportati di seguito:
- Ambiente interno - Spessore di ossido: S > =&om;
- Ambiente rurale o urbano - Spessore di ossido18 micron;
- Ambiente industriale o marino - Spessore di assil> = 15 micron;
- Ambiente marino o inquinal- Spessore di ossido:> = 20 micror
Normativa: -D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26.8.199P,.M. 13.12.1993;
D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.1996; -Capitolato Speeidlipo per Appalti di Lavor|
Edilizi; -UNI 7143; -UNI 7525; -UNI 7895; -UNI 7961-UNI 7962; -UNI 8204; -
UNI 8290-2; -UNI 8369/1; -UNI 8369/3; -UNI 8369/8;)NI 8370; -UNI 8894; -UN|
8975; -UNI 9122/1; -UNI 9122/2; -UNI 9122-2FA 1-89JNI 9158; -UNI 9158 FA
1-94; -UNI 9171; -UNI 9172; -UNI 9173/1; -UNI 9178/ -UNI 9173/3; -UNI
9173/4; -UNI 9283; -UNI 9570; -UNI 9723; -UNI 9729/-UNI 9729/2; -UNI
9729/3; -UNI 9729/4; -UNI 10818; -UNI EN 42; -UNINE77; -UNI EN 78; -UNI
EN 86; -UNI EN 107; -UNI EN 949; -UNI EN 1154; -UNEN 1155; -UNI EN 1158
-UNI EN 1303; -UNI EN 1527; -UNI EN 1627; -UNI EN628; -UNI EN 1629;
UNI EN 1630;-UNI EN 1670;-UNI EN ISO 6410/1
Sc-005/Cr-001 | Controllo: Controllo stato conservazione del le Controllc 180 giorn
Controllo dello stato di conservazione del legntatieo e ricerca delle cause
possibili quali presenza di umidita, attacco bigtog presenza di insetti. Controllo
grado di usura delle parti in vis
Impianto di riscaldamento - Su_004
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-010| Generatori di calore
Cc-010/R¢00z | Requisita: Assenza dell'emissione di scnze nocivi
Gli elementi degli impianti di riscaldamento devdmnitare la emissione di sostange
inquinanti o comungue nocive alla salute degli tit
Livello minimo per la prestazione Devono essere rispettati i livelli previsti indgg
di progeto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN316; UNI EN
ISO 1379C
Cc-010/R«04( | Requisitc: Resistenza agli agenti aggressivi chil
L'impianto di riscaldamento deve essere realizzato materiali e componenti idongei
a non subire dissoluzioni o disgregazioni e mutdimédn aspetto se sottoposti
all'azione di agenti aggressivi chim
Livello minimo per la prestazione Per la valutazione della resistenza agli agenti
chimici presenti nell'aria si fa riferimento ai mef di prova indicati dalle norme
UNLI. Per garantire i livelli minimi possono essettdizzati eventuali rivestimenti di
protezione esterna (smalti, prodotti verniciantic.g che devono essere compatipili
con i supporti su cui vengono applic
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI E§316; UNI EN
ISO 1379C
Cc-010/R¢05€ | Requisitc: Stabilita chimico reattiv
Gli elementi dell'impianto di riscaldamento dei gadti della combustione devono
conservare inalterate le proprie caratteristicheiroico fisiche sotto I'azione di
agenti aggressivi chimi
Livello minimo per la prestazione Per la valutazione della resistenza agli agenti
chimici presenti nell'aria si fa riferimento ai roei di prova indicati dalle norme
UNIL.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI E§316; UNI EN
ISO 1379C
Sistemi di chiusura - Su_001
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-002| Serramenti in acciaio
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Cc-002/Re-00€

Requisitc: Resistenza agli agenti aggres

Gli infissi non dovranno subire dissoluzioni o dsgazioni e mutamenti di aspettd
causa dell'azione di agenti aggressivi chit

Livello minimo per la prestazione In particolare, tutti gli infissi realizzati cg
materiale metallico come I'alluminio, leghe d‘allain, acciaio, ecc., devono ess
protetti con sistemi di verniciatura resistentiragessi di corrosione in nebbia sali
se ne sia previsto I'impiego in atmosfere aggres@ivbane, marine, ecc.) per tem
di 1000 ore, e per un tempo di almeno 500 orecasb ne sia previsto I'impiego
atmosfere poco aggressive. L'ossidazione anodicpedsore diverso, degli infissi
alluminio o delle leghe d'alluminio deve corrispenglai valori riportati di seguito:
- Ambiente interno - Spessore di ossido: S > =&om;

- Ambiente rurale o urbano - Spessore di ossido18 micron;

- Ambiente industriale o marino - Spessore di assil> = 15 micron;

- Ambiente marino o inquinail- Spessore di ossido: S > = 20 mic

Normativa: -D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26.8.199P,.M. 13.12.1993;
D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.1996; -Capitolato Speeidlipo per Appalti di Lavor|
Edilizi; -UNI 7143; -UNI 7525; -UNI 7895; -UNI 7961-UNI 7962; -UNI 8204; -
UNI 8290-2; -UNI 8369/1; -UNI 8369/3; -UNI 8369/8;)NI 8370; -UNI 8894; -UN|
8975; -UNI 9122/1; -UNI 9122/2; -UNI 9122-2FA 1-89JNI 9158; -UNI 9158 FA
1-94; -UNI 9171; -UNI 9172; -UNI 9173/1; -UNI 9178/ -UNI 9173/3; -UNI
9173/4; -UNI 9283; -UNI 9570; -UNI 9723; -UNI 9729/-UNI 9729/2; -UNI
9729/3; -UNI 9729/4; -UNI 10818; -UNI EN 42; -UNINE77; -UNI EN 78; -UNI
EN 86; -UNI EN 107; -UNI EN 949; -UNI EN 1154; -UNEN 1155; -UNI EN 1158
-UNI EN 1303; -UNI EN 1527; -UNI EN 1627; -UNI EN628; -UNI EN 1629;
UNI EN 1630;-UNI EN 1670;-UNI EN ISO 6410/1

ere
na,
po
in
in

Cc-002/R¢-00€

Requisita: Resistenza agli attacchi biolog

Gli infissi a seguito della presenza di organismiventi (animali, vegetali,

microrganismi) non dovranno subire riduzic

Livello minimo per la prestazione | preservanti con i quali vengono trattati

materiali in legno devono avere una soglia di affia non inferiore al 40% di quel
iniziale.

Normativa: -D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26.8.199P.M. 13.12.1993;

D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.1996 ; -Capitolato Spézi@ipo per Appalti di Lavor
Edilizi; -UNI 7143; -UNI 7525; -UNI 7895; -UNI 7961-UNI 7962; -UNI 8204; -
UNI 8290-2; -UNI 8369/1; -UNI 8369/3; -UNI 8369/8;)NI 8370; -UNI 8894; -UNI
8938; -UNI 8975; -UNI 9122/1; -UNI 9122/2; -UNI 922 FA 1-89; -UNI 9158;

UNI 9158 FA 1-94; -UNI 9171; -UNI 9172; -UNI 9173/1UNI 9173/2; -UNI
9173/3; -UNI 9173/4; -UNI 9283; -UNI 9570; -UNI 932 -UNI 9729/1; -UNI
9729/2; -UNI 9729/3; -UNI 9729/4; -UNI 10818; -UNEN 42; -UNI EN 77; -UNI
EN 78; -UNI EN 86; -UNI EN 107; -UNI EN 942; -UNINE949; -UNI EN 1154;

UNI EN 1155; -UNI EN 1158; -UNI EN 1303; -UNI EN 23; -UNI EN 1627; -UNI
EN 1628; -UNI EN 1629; -UNI EN 1630; -UNI EN 167QJNI EN 12207; -UNI EN
12208;-UNI EN 12210;-UNI EN ISO 6410/1

[

Cc-002/R¢-012

Requisitc: Resistenza all'acq

Gli infissi a contatto con l'acqua, dovranno margen inalterate le proprig
caratteristiche chimic-fisiche

Livello minimo per la prestazione Sugli infissi campione vanno eseguite d
prove atte alla verifica dei seguenti limiti prestmali secondo la norma UNI E|
12208:

- Differenza di Pressione [Pa] = 0 - Durata defiava [minuti] 15

- Differenza di Pressione [Pa] = 50 - Durata dpliava [minuti] 5

- Differenza di Pressione [Pa] = 100 - Durata dpilava [minuti] 5

- Differenza di Pressione [Pa] = 150 - Durata detlava [minuti] 5

- Differenza di Pressione [Pa] = 200 - Durata dpilava [minuti] 5

- Differenza di Pressione [Pa] = 300 - Durata dpilava [minuti] 5

- Differenza di Pressione [Pa] :00 - Durata della prova [minuti]

Normativa: -UNI 829(-2; -UNI 8894;-UNI EN 12208

Rifiniture edili - Su_002

olle
N

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-003

Pareti interne

Cc-003/Re-01¢€

Requisitc: Resistenza agli agenti aggres

| rivestimenti non dovranno subire dissoluzioni izgdegazioni e mutamenti
aspetto a causa dell'azione di agenti aggressiimai.

Livello minimo per la prestazione | livelli minimi variano in funzione dei materig
utilizzati e del loro impiegt

Normativa: -UNI 7959; -UNI 8012; -UNI 8290-2; -UNI 8403; -UN903; -UNI EN
106; -UNI EN 122; -UNI ISO 175; -UNI Progetto di mea E09.10.648.0; -IS
1431; -ICITE UEAtc _ Direttive comuni _ Intonaciggtici; -ICITE UEAtc _|
Direttive comuni _ Rivestimenti (pavimento sottil

il

)

Co-004

Pavimentazioni interne

Cc-004/Re-01€

Requisita: Resistenza agli agenti aggres
| rivestimenti non dovranno subire dissoluzioni izgdegazioni e mutamenti
aspetto a causa dell'azione di agenti aggressiimnati.

il

Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione dei materic
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Sc-008/Cr-001

utilizzati e del loro impiegt

Normativa: -UNI 7959; -UNI 8012; -UNI 8290-2; -UNI 8403; -UN903; -UNI EN
106; -UNI EN 122; -UNI ISO 175; -UNI Progetto di moa E09.10.648.0; -IS
1431; -ICITE UEAtc _ Direttive comuni _ Intonaci gskici; -ICITE UEAtc _|
Direttive comuni _ Rivestimenti di pavimento sai

Controllo: Controllo generale dello st:

Verifica del grado di usura o di brillantezza deligerfici.

Rilevazione della presenza di macchie e sporcuedrsiile.

Rilevazione di efflorescenze, di abrasioni e graffi

Verifica dello stato di conservazione della supafi

Rilievo delle variazioni cromatiche, delle fessuoaz, delle spaccature
frantumazioni, della planarita genel

|\

Controllo a vist

[0

360 giorn

Cc-004/Re-01¢€

Requisita: Resistenza agli attacchi biolog

Le pavimentazioni a seguito della presenza di oigganviventi (animali, vegetal
microrganismi) non dovranno bire riduzioni di prestazior

Livello minimo per la prestazione | valori minimi di resistenza agli attacg
biologici variano in funzione dei materiali, deiopiotti utilizzati, delle classi g
rischio, delle situazioni generali di servizio, l@sposizione a umidificazione e d
tipo di agente biologic

Normativa: -UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8290-2; -UNI 8380; -UN8381; -UNI
8662/1; -UNI 8662/2; -UNI 8662/3; -UNI 8789; -UNF85; -UNI 8859; -UNI 8864
-UNI 8940; -UNI 8976; -UNI 9090; -UNI 9092/2; -UNHN 113; -UNI FA 214; -UNI
EN 117;-UNI EN 118;-UNI EN 212;-UNI HD 1001

=3

Co-006

Infissi interni

Cc-006/R¢-02€

Requisita: Stabilita chimico reattiv
Gli infissi e i materiali costituenti sotto I'aziendi sostanze chimiche con le gy
passono venire in contatto non dovranno produrre i@azchimiche
Livello minimo per la prestazione Si fa riferimento alle norme UNI 8753, U)
8754, UNI 875¢

Normativa: -D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26.8.199P,.M. 13.12.1993;
D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.1996 ; -Capitolato Spézidipo per Appalti di Lavor
Edilizi; -UNI 829(-2; -UNI 8753;-UNI 8754;-UNI 8758;-UNI 8894

Co-007

Rivestimenti interni

Cc-007/R001

Sc-013/Cr-001

Requisita: Assenza di emissioni di sostanze no
I rivestimenti non debbono in condizioni normali efercizio emettere sostan
tossiche, polveri, gas o altri odori fastidiosi pgr utenti

Livello minimo per la prestazione Dovranno essere rispettati i seguenti limiti:

- concentrazione limite di formaldeide non superi@0,1 p.p.m. (0,15 mg/m*3);

- per la soglia olfattiva valori non superiori &9 p.p.m. (0,135 mg/m”3);

- per la soglia di irritazione occ-nast-gola non superiore 0,66 p.p.m. (1 mg/m
Normativa: -Direttiva CEE 19.9.1983 n.477 (Limiti di inquimento da amianto);
D.P.R. 24.5.1988 n.215 (Uso dei prodotti in amignt®.Lgs. 19.91994 n.62

(Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CHEEQ/655/CEE, 89/656/CEL

90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE E 90/679/CEgyaidanti il migliorament
della sicurezza e della salute dei lavoratori sidgb di lavoro); -C.M. Sanit]
22.6.1983 n.57 (Formaldeide: rischi connessi ati@alfita di impiego); -C.M. Sanit
10.7.1986 n.45 (Piani di interventi e misure tebaiger la individuazione ¢
eliminazione del rischio connesso allimpiego ditenali contenenti amianto i
edifici scolastici e ospedali pubblici e privatilNI 8290-2; -NFX 10702 e DIN
50055 (Tossicita dei fumi); -ASHRAE Standard 62_1198Norma nazional
americana sulla qualita daria ambiente

Controllo: Controllo dello stai

Controllo a vista e verifica della presenza di ¢wat anomalie (distacchi, rottur|
rigonfiamenti, comparsa di umidita ecc..).

Controllo delle finiture, del grado di usura e @eilformita di aspetto cromatico de
superfici.

[*2)

S o o

%

Controllo a vist

e

le

360 giorn

Cc-007/Re017

Requisita: Resistenza agli agenti aggressivi per rivestinrestnos
| rivestimenti non debbono subire dissoluzioni sgdégazioni e mutamenti di aspe|
a catsa dell'azione di agenti aggressivi chirr

Livello minimo per la prestazione | livelli minimi variano in funzione di prove di

laboratorio in cui si sottopongono i provini allaze dell'aggressivo chimig
rilevando dopo un certo tempo le variazioni di fayrdi massa e di porosita seco
la norma UNI 829-4.

Normativa: -UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8202-28; -UNI 8202-29; NI 8380; -UNI
8381; -UNI 8297; -UNI 8298-4; -UNI 8298-5; -UNI 82%; -UNI 8298-14; -UNI
8636

Cc-007/Re-01€

Requisita: Redstenza agli attacchi biolog
| rivestimenti a seguito della presenza di organisnventi (animali, vegetali
microrganismi) non dovranno subire riduzioni di pta@zioni

Livello minimo per la prestazione | valori minimi di resistenza agli attacchi
biologici variano in funzione dei materiali, deiopotti utilizzati, delle classi di

rischio, delle situazioni generali di servizio, lposizione a umidificazione e del

tipo di agente biologic
Normativa: -UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8290-2; -UNI 8380; -UN8381; -UNI

8662/1;-UNI 8662/2;-UNI 8662/3;-UNI 8789;-UNI 8795;-UNI 8859;-UNI 8864;
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Sc-013/Cr-001

Impianto elettrico - Su_003

-UNI 8940; -UNI 8976; -UNI 9090; -UNI 9092/2; -UNHN 113; -UNI FA 214; -UNI
EN 117;-UNI EN 118;-UNI EN 212;-UNI HD 1001

Controllo: Controllo dello stat

Controllo a vista e verifica della presenza di ¢wat anomalie (distacchi, rottur|
rigonfiamenti, comparsa di umidita ecc..).

Controllo delle finiture, del grado di usura e @eilformita di aspetto cromatico de
superfici.

Controllo a vist

2

le

360 giorn

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-008

Impianto elettrico di distribuzione

Cc-008/R¢-01€

Sc-014/Cr-001

Requisita: Stabilita chimico reattiv

Le canalizzazioni degli impianti elettrici devonssere realizzate con materiali
grado di mantenere inalterate nel tempo le propaeatteristiche chimic-fisiche
Livello minimo per la prestazione Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progettc

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86;

CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI €-10.
Controllo: Controllo dello stal

=}

Controllo a vist

Verifica dello stato generale e dell'integrita dentenitori a vista, dei coperchi de|
cassette e delle scatole di passaggio. Verificaoére la presenza delle targhe
nelle morsetterie

Impianto di riscaldamento - Su_004

le
tte

180 giorn

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-009

Rete di distribuzione

Cc-009/R¢-002

Requisita: Assenza dell'eissione di sostanze noc

Gli elementi degli impianti di riscaldamento devdmmitare la emissione di sostan
inquinanti o comungue nocive alla salute degli tit

Livello minimo per la prestazione Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progettc

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EIS316; UNI EN
ISO 1379C

ve

Cc-009/R¢-04C

Requisita: Resistenza agli agenti aggressivi chil

L'impianto di riscaldamento deve essere realizzato materiali e componenti idon|
a non subire dissoluzioni o disgregazioni e mutaimdn aspetto se sottopos
all'azione di agenti aggressivi chim

Livello minimo per la prestazione Per la valutazione della resistenza agli ag
chimici presenti nell'aria si fa riferimento ai roei di prova indicati dalle norm
UNI. Per garantire i livelli minimi possono esseitdizzati eventuali rivestimenti d
protezione esterna (smalti, prodotti verniciantic.p che devono essere compati
con i supporti su cui vengono dicati.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EIS316; UNI EN
ISO 1379C

ei
ti

enti
e

i
pili

Cc-009/R¢-05€

Requisita: Stabilita chimico reattiv

Gli elementi dell'impianto di smaltimento dei prttialella combustione devo
conservare inalterate le proprie caratteristicheirofto fisiche sotto I'azione
agenti aggressivi chimi

Livello minimo per la prestazione Per la valutazione della resistenza agli ag
chimici presenti nell'aria si fa riferimento ai mef di prova indicati dalle norm
UNI.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EIS316; UNI EN

]

enti
e

ISO 1379C

Classe Requisito

Protezione dai rischi d'intervento

Impianto elettrico - Su_003

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-008

Impianto elettrico di distribuzione

Cc-008/Re-012

Requisita: Limitazione dei rischi di interven

Gli elementi costituenti I'impianto elettrico dewomessere in grado di consenti
ispezioni, manutenzioni e sostituzioni in modo algegd in ogni caso senza arrecd
danno a persone o co

Livello minimo per la prestazione Devono essere rispettati i livelli previsti indgg
di progettc

re

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 8-86; -
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Sc¢-018/Cr-001

CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI £-10. |

Controllo: Verifica dello stat

Controllo a vist

Controllare la corretta pressione di serraggioedeiti e delle placchette, e dei

coperchi delle cassette. Controllare che ci siabuan livello di isolamento e

protezione (livello minimo di protezione da assarer &€ IP54) onde evitare cofto

circuiti.

30 giorn

Classe Requisito

Protezione elettrica

Impianto di riscaldamento - Su_004

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-010

Generatori di calore

Cc-010/R¢-002

Sc-020/Cn-003

Sc¢-020/Cr-00z

Sc-020/Cr-011

Sc-020/Cn-006

Requisita: Attitudine a limitare i rischi di esplosio

Gli impianti di riscaldamento devono garantire pessi di combustione con |i

massimo del rendimento evitando i rischi di esplos

Livello minimo per la prestazione Verificare che i locali dove sono alloggiat]
generatori di calore siano permanentemente ventiatiante idonee aperture
aerazione di dimensioni non inferiori a quelle ripte dalle vigenti norme
sicurezza (prevenzione incenc

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI BIS316; UNI EN
1ISO 1379C

Controllo: Controllo pompa bruciatore

Controllo della pompa del bruciatore, da eseguusiificando la pressione
alimentazione e quella di aspirazione del
combustibile a bruciatore funzionante.

Controllo: Controllo della tenuta dei genera

Verificare la funzionalita delle guarnizioni neirgratori pressurizzat

Controllo: Verifica apparecchiature dei gruppi term

Verificare la funzionalita degli organi e delle appcchiature secondo le specifid
del costruttore; in particolare

verificare le condizioni di funzionamento dei bratairi.

Controllo: Controllo tenuta elettropompe dei bruciatori

Controllare che l'accensione avvenga senza difficahe la combustione avven
regolarmente, che non ci siano

perdite di combustibile e che interponendo un adtedavanti al controllo di fiamm
il bruciatore vada in blocco nel

tempo prestabilito. Verificare inoltre che le aletalvole, in caso di blocco, ng
consentano il passaggio di

combustibile.

Rifiniture edili - Su_002

Ispezione
strumental
i

Controllo a vist

Ispezione a vis
he

Ispezione
strumental

ga

a

n

360 giorni

30 giorn

360 giorn

360 giorni

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-004

Pavimentazioni interne

Cc-004/Re-004

Requisita: Contenimento delle dispersioni elettri

| rivestimenti tessili devono essere in grado dntcollare e disperdere eventug
cariche elettriche a carico degli utenti per codediretto

Livello minimo per la prestazione | livelli minimi variano in funzione delle d
laboratorio eseguite su campioni secondo le segnemhe:

- determinazione della resistenza elettrica oritalen (superficiale) e vertica
(trasversale) (UNI 8014-16);

- determinazione della tendenza allaccumulo dicharelettrostatiche generate
calpestio (UNI 801-12).

Normativa: -UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8012; -UNI 8013-1; -UNB014-1; -UNI
8014-13; -UNI 8014-16; -UNI 8014-12; -UNI 8290-2jNI 8380; -UNI 8381; -UNI
EN 1307;-UNI EN 1470;-ISO 2550

0]

tal

Co-006

Infissi interni

Ca-006/R¢-004

Requisita: Contenimento delle dispersioni elettri

Gli infissi devono essere in grado di controllaredisperdere eventuali scarich
elettriche e/o comunque pericoli di folgorazionicarico degli utenti, per contatt
diretto.

Livello minimo per la prestazione Essi variano in funzione delle modalita
progetto

9]

Normativa: -Legge 1..1968 n.186-Legge 5.3.1990 n.4¢D.P.R. 27.4.1995 n.54
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Impianto elettrico - Su_003

-D.Lgs. 19.9.1994 n.626; -D.Lgs.14.8.1996 n.494NH8290-2; -UNI 8894; -CE
11-1;-CEI 11-8; -CEI 1-11; -CEI 64-8; -CEI 81-1,; -CEI S.42¢

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-008| Impianto elettrico di distribuzione
Cc-008/R¢011 | Requisita: Isolamento elettric
Gli elementi costituenti I'impianto elettrico dewoessere in grado di resistere |al
passaggio di cariche elettriche senza perdere tgpe caiatteristiche
Livello minimo per la prestazione Devono essere rispettati i livelli previsti indgg
di progettc
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86; -
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI £&-10.
Sc-018/Cr-001 | Controllo: Verifica dello stat Controllo a vist 30 giorn
Controllare la corretta pressione di serraggioedeiti e delle placchette, e dei
coperchi delle cassette. Controllare che ci siabuon livello di isolamento e di
protezione (livello minimo di protezione da assarer &€ IP54) onde evitare cofto
circuiti.
Impianto di riscaldamento - Su_004
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-009| Rete di distribuzione
Cc-009/R¢00< | Requisita: Attitudine a limitare i rischi di esplosio
Gli impianti di riscaldamento devono garantire pessi di combustione con |il
massimo del rendimento evitando i rischi di esplos
Livello minimo per la prestazione Verificare che i locali dove sono alloggiat) i
generatori di calore siano permanentemente ventiatliante idonee aperture |(di
aerazione di dimensioni non inferiori a quelle ripte dalle vigenti norme di
sicurezza e prevenzione ince
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI BIS316; UNI EN
ISO 1379C
Classe Requisito
Sicurezza d'intervento
Impianto elettrico - Su_003
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-008| Impianto elettrico di distribuzione
Cc-008/R¢00¢€ | Requisita: Contenimento della condensazione intersti
| componenti degli impianti elettrici capaci di aturre elettricitd devono essere (in
grado di evitare la formazione di acqua di condensex evitare alle persone
qualsiasi pericolo di folgorazioni per contatto €fto secondo quanto prescrifto
dalla normaCEIl 64-8.
Livello minimo per la prestazione Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progettc
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86;
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI £&-10.
Cc-008/R¢01( | Requisito: Impermeabilita ai liquic
| componenti degli impianti elettrici devono essergrado di evitare il passaggio di
fluidi liquidi per evitare alle persone qualsiaséficolo di folgorazione per contatto
diretto secondo quanto prescritto dalla nativa.
Livello minimo per la prestazione Devono essere rispettati i livelli previsti indgg
di progettc
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86;
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI &-10.
Sc-017/Cr-001 | Controll o: Controllo dello stai Controllo a vist 30 giorn
Verificare la corretta pressione di serraggio delié e delle placchette, e dgi
coperchi delle cassette. Verificare che ci sia uonblivello di isolamento e di
protezione (livello minimo di protezione da assarer &€ IP54) onde evitare cofto
circuiti.
Sc-018/Cr-001 | Controllo: Verifica dello stat Controllo a vist 30 giorn

Controllare la corretta pressione di serraggioedeiti e delle placchette, e d

coperchi delle cassette. Controllare che ci siabuon livello di isolamento e di

protezione (livello minimo di protezione da assarer &€ IP54) onde evitare co
circuiti.

e

to

Classe Requisito
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Sicurezza d'uso

Sistemi di chiusura - Su_001

L'attitudine a contrastare efficacemente il produds rotture o deformazioni sotf
I'azione di sollecitazioni derivanti da manovreskk violente
Livello minimo per la prestazione Gli sforzi per le manovra di apertura e chiug

degli infissi e dei relativi organi di manovra dewoessere contenuti entro i limij

descritti:

A. INFISSI CON ANTE RUOTANTI INTORNO AD UN ASSE VERCALE O
ORIZZONTALE.

a.l) - Sforzi per le operazioni di chiusura ed apardegli organi di manovra.

Le grandezze applicate sugli organi di manovra Ipeoperazioni di chiusura
apertura identificate nella forza F e il momentodilono essere contenute ent
limiti:

F<=100N M <=10Nm

a.2) - Sforzi per le operazioni movimentazioneelalhte.

La forza F utile al movimento di un'anta chiusa) cogano di manovra non bloccal
deve essere contenuta entro limiti:

- anta con asse di rotazione laterale con apestuesistas: F < =80 N;

- anta con asse di rotazione verticale con apegivesole: 30 N<=F<=80N;

- anta, con una maniglia, con asse di rotaziorezonitale con apertura a bilico: F <
80 N;
- anta, con due maniglie, con asse di rotaziorezanitale con apertura a bilico: F 4
130 N;

B. INFISSI CON ANTE APRIBILI PER TRASLAZIONE CON MWIMENTO
VERTICALE OD ORIZZONTALE.

b.1) - Sforzi per le operazioni di chiusura ed apardegli organi di manovra.

La forza F da applicarsi sull'organo di manovra leeoperazioni di chiusura e
apertura, deve essere contenuta entro i 50 N.

b.2) - Sforzi per le operazioni di spostamentoedafite.

La forza F utile al movimento di un'anta chiusa) cogano di manovra non bloccal
deve essere contenuta entro limiti:

- anta di finestra con movimento a traslazionezaritale ed apertura scorrevole:

=60 N;

- anta di porta o di portafinestra a traslazioriezontale ed apertura scorrevole:

=100 N;
- anta a traslazione verticale ed apertura a saicF < =100 N;

C. INFISSI CON APERTURA BASCULANTE

c.1) - Sforzi per le operazioni di chiusura e derpra degli organi di manovra.

Le grandezze applicate sugli organi di manovra Ipeoperazioni di chiusura
apertura identificate nella forza F e il momentodilono essere contenute ent
limiti:

F<=100 N M <=10Nm

c.2) - Sforzi per le operazioni di messa in movitoetelle ante.

Nelle condizioni con anta chiusa ed organo di memawon bloccato, la caduta
un‘altezza 20 cm di una massa di 5 kg a sua voltagata all'organo di manov
deve mettere in movimento l'anta stessa.

c.3) - Sforzi per le operazioni di spostamentoedatite.

La forza F da applicarsi sull'organo di manovra lgeoperazioni di chiusura e
apertura, deve essere contenuta entro i 60 N.

D. INFISSI CON APERTURA A PANTOGRAFO

d.1) - Sforzi per le operazioni di chiusura e dérpra degli organi di manovra.

Le grandezze applicate sugli organi di manovra Ipeoperazioni di chiusura
apertura identificate nella forza F e il momentodkono essere contenute ent
limiti:

F<= 100 N M <= 10Nm

d.2) - Sforzi per le operazioni di messa in movitoatelle ante.

La forza F utile al movimento di un'anta chiusaj cogano di manovra non bloccal
deve essere contenuta entro limiti:

F<=150N

d.3) - Sforzi per le operazioni di spostamentoedaiite.

La forza F utile al movimento di un‘anta dalla gasie di chiusura a quella
apertura e viceversa, con organo di manovra noocéto, deve essere conten
entro limiti:

F<=100 N

E. INFISSI CON APERTURA A FISARMONICA

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-001| Serramenti in legno
Cc-001/R«007 | Requisita: Resistenza a manovre false e viol

[0
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i
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i
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e.1)- Sforzi per le operazioni di chiusura e di apertleggli organi di manovr
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Le grandezze applicate sugli organi di manovra Ipeoperazioni di chiusura

apertura identificate nella forza F e il momentodilono essere contenute ent
limiti:

F<= 100 N M <= 10Nm

e.2) - Sforzi per le operazioni di messa in movitoetelle ante.

La forza F, da applicare con azione parallela ah@idell'infisso, utile al movimen
di un'anta chiusa, con organo di manovra non btocaieve essere contenuta e
limiti:

F<=80N

e.3) - Sforzi per le operazioni di spostamentoedaifite.

La forza F utile al movimento di un'anta dalla pasie di chiusura a quella

apertura e viceversa, con organo di manovra noocato, deve essere conten
entro limiti:

- anta di finestra: F< =80 N;

- anta di porta o portafinestra: F < =120 N.

F. DISPOSITIVI DI SOLLEVAMENTO

| dispositivi di movimentazione e sollevamento dirgiane o avvolgibili devon
essere realizzati in modo da assicurare che laafonanuale necessaria perf
sollevamento degli stessi tramite corde e/o cingioe vada oltre il valore di 150

Normativa: -D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26.8.199P,.M. 13.12.1993;
D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.1996; -D.Lgs. 19.9.199826 (Attuazione delle diretti
89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE2G®ICEE, 90/270/CEH
90/394/CEE e 90/679/CEE, riguardanti il migliorartzedella sicurezza e della sal
dei lavoratori sul luogo di lavoro); -Capitolato é8jmle Tipo per Appalti di Lavo
Edilizi; -UNI 7143; -UNI 7525; -UNI 7895; -UNI 7961-UNI 7962; -UNI 8204; -
UNI 8290-2; -UNI 8369/1; -UNI 8369/3; -UNI 8369/8;)NI 8370; -UNI 8894; -UNI
8975; -UNI 9122/1; -UNI 9122/2; -UNI 9122-2 FA 18%NI 9158; -UNI 9158 FA
1-94; -UNI 9171; -UNI 9172; -UNI 9173/1; -UNI 9178/ -UNI 9173/3; -UNI
9173/4; -UNI 9283; -UNI 9570; -UNI 9723; -UNI 9729/-UNI 9729/2; -UNI
9729/3; -UNI 9729/4; -UNI 10818; -UNI EN 42; -UNINE77; -UNI EN 78; -UNI
EN 86; -UNI EN 107; -UNI EN 949; -UNI EN 1154; -UNEN 1155; -UNI EN 1158
-UNI EN 1303; -UNI EN 1527; -UNI EN 1627; -UNI EN628; -UNI EN 1629;

UNI EN 1630;-UNI EN 1670;-UNI EN 1192;-UNI EN I1SO 6410/1

[+

tro

di
uta
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Co-002

Serramenti in acciaio

Cc-002/Re-007

Requisita: Resistenza a manovre false e viol
L'attitudine a contrastare efficacemente il produds rotture o deformazioni sotf
I'azione di sollecitazioni derivanti da manovreskle violent:
Livello minimo per la prestazione Gli sforzi per le manovra di apertura e chius

degli infissi e dei relativi organi di manovra dewessere contenuti entro i limij

descritti:

A. INFISSI CON ANTE RUOTANTI INTORNO AD UN ASSE VERCALE O
ORIZZONTALE.

a.l) - Sforzi per le operazioni di chiusura ed apardegli organi di manovra.

Le grandezze applicate sugli organi di manovra Ipeoperazioni di chiusura
apertura identificate nella forza F e il momentodiono essere contenute ent
limiti:

F<=100N M <=10Nm

a.2) - Sforzi per le operazioni movimentazionealalhte.

La forza F utile al movimento di un'anta chiusa) cogano di manovra non bloccal
deve essere contenuta entro limiti:

- anta con asse di rotazione laterale con apestuesistas: F < =80 N;

- anta con asse di rotazione verticale con apegivesole: 30 N<=F<=80N;

- anta, con una maniglia, con asse di rotaziorezanitale con apertura a bilico: F 4
80 N;
- anta, con due maniglie, con asse di rotaziorezanitale con apertura a bilico: F 4
130 N;

B. INFISSI CON ANTE APRIBILI PER TRASLAZIONE CON M@MENTO
VERTICALE OD ORIZZONTALE.

b.1) - Sforzi per le operazioni di chiusura ed apardegli organi di manovra.

La forza F da applicarsi sull'organo di manovra leeoperazioni di chiusura e
apertura, deve essere contenuta entro i 50 N.

b.2) - Sforzi per le operazioni di spostamentoedafite.

La forza F utile al movimento di un'anta chiusaj cogano di manovra non bloccal
deve essere contenuta entro limiti:

- anta di finestra con movimento a traslazionezaritale ed apertura scorrevole:

=60 N;

- anta di porta o di portafinestra a traslazioriezzontale ed apertura scorrevole:

=100 N;
- anta a traslazione verticale ed apertura a saicF < =100 N;

C. INFISSI CON APERTURA BASCULANTE

c.1) - Sforzi per le operazioni di chiusura e derpra degli organi di manovra.

Le grandezze applicate sugli organi di manovra Ipeoperazioni di chiusura
apertura identificate nella forza F e il momentodilono essere contenute ent

[0
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i
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limiti:
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F<=100N M < =10 Nm
c.2) - Sforzi per le operazioni di messa in movitoetelle ante.
Nelle condizioni con anta chiusa ed organo di memaon bloccato, la caduta fda
un‘altezza 20 cm di una massa di 5 kg a sua voltagata all'organo di manovfa
deve mettere in movimento l'anta stessa.
c.3) - Sforzi per le operazioni di spostamentoadatite.
La forza F da applicarsi sull'organo di manovra leeoperazioni di chiusura e i
apertura, deve essere contenuta entro i 60 N.
D. INFISSI CON APERTURA A PANTOGRAFO
d.1) - Sforzi per le operazioni di chiusura e dérpra degli organi di manovra.
Le grandezze applicate sugli organi di manovra Ipeoperazioni di chiusura (e
apertura identificate nella forza F e il momentodilono essere contenute entfo i
limiti:
F<= 100 N M <= 10Nm
d.2) - Sforzi per le operazioni di messa in movitoatelle ante.
La forza F utile al movimento di un'anta chiusaj cogano di manovra non bloccato,
deve essere contenuta entro limiti:
F<=150N
d.3) - Sforzi per le operazioni di spostamentoedaiite.
La forza F utile al movimento di un'anta dalla p@sie di chiusura a quella fi
apertura e viceversa, con organo di manovra noocato, deve essere contenuta
entro limiti:
F<=100N
E. INFISSI CON APERTURA A FISARMONICA
e.l) - Sforzi per le operazioni di chiusura e ddrfyra degli organi di manovra.
Le grandezze applicate sugli organi di manovra Ipeoperazioni di chiusura |e
apertura identificate nella forza F e il momentodilono essere contenute entfo i
limiti:
F<= 100 N M <= 10Nm
e.2) - Sforzi per le operazioni di messa in movitoetelle ante.
La forza F, da applicare con azione parallela ahpidell'infisso, utile al movimento
di un'anta chiusa, con organo di manovra non btocakeve essere contenuta entro
limiti:
F<=80N
e.3) - Sforzi per le operazioni di spostamentoedaifite.
La forza F utile al movimento di un'anta dalla p@sie di chiusura a quella di
apertura e viceversa, con organo di manovra noocéto, deve essere contenuta
entro limiti:
- anta di finestra: F< =80 N;
- anta di porta o portafinestra: F < =120 N.
F. DISPOSITIVI DI SOLLEVAMENTO
| dispositivi di movimentazione e sollevamento dirgiane o avvolgibili devonp
essere realizzati in modo da assicurare che laafonanuale necessaria per il
sollevamento degli stessi tramite corde e/o cingioe vada oltre il valore di 150
Normativa: -D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26.8.199P,.M. 13.12.1993;
D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.1996; -D.Lgs. 19.9.199826 (Attuazione delle direttive
89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE2@@CEE, 90/270/CEH,
90/394/CEE e 90/679/CEE, riguardanti il miglioranwedella sicurezza e della saliite
dei lavoratori sul luogo di lavoro); -Capitolato é8jale Tipo per Appalti di Lavofi
Edilizi; -UNI 7143; -UNI 7525; -UNI 7895; -UNI 7961-UNI 7962; -UNI 8204; -
UNI 8290-2; -UNI 8369/1; -UNI 8369/3; -UNI 8369/8;)NI 8370; -UNI 8894; -UNI
8975; -UNI 9122/1; -UNI 9122/2; -UNI 9122-2 FA 1-8%NI 9158; -UNI 9158 FA
1-94; -UNI 9171; -UNI 9172; -UNI 9173/1; -UNI 9173/ -UNI 9173/3; -UNI
9173/4; -UNI 9283; -UNI 9570; -UNI 9723; -UNI 9729/-UNI 9729/2; -UNI
9729/3; -UNI 9729/4; -UNI 10818; -UNI EN 42; -UNINE77; -UNI EN 78; -UNI
EN 86; -UNI EN 107; -UNI EN 949; -UNI EN 1154; -UNEN 1155; -UNI EN 1158
-UNI EN 1303; -UNI EN 1527; -UNI EN 1627; -UNI EN628; -UNI EN 1629;
UNI EN 1630;-UNI EN 1670;-UNI EN 1192;-UNI EN ISO 6410/1

Classe Requisito

Termici ed |groterm|C|

Sistemi di chiusura - Su_001

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-001| Serramenti in legno

Cc-001/R¢-001

Requisita: Contenimento della condensazione superfi
Gli infissi devono essere realizzati in modo dateeei la formazione d
condenazione sulla superficie degli eleme

Livello minimo per la prestazione Gli infissi esterni verticali se provvisti di

sistema di raccolta e smaltimento di acqua da ewaledovranno conservare

na

temperatura superficiale Tsi, su tutte le parerne, sia esse opache che traspai
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non inferiore ai valori riportati di seguito, nettendizioni che la temperatura dell'a
esterna sia pari a quella di progetto riferitaualgo di ubicazione dell'alloggio:
S<125-Tsi=1

1.25<=S<135-Tsi=2

135<=S<150-Tsi=3

150<=S<1.60-Tsi=4

1.60<=S<1.80-Tsi=5

180<=S<210-Tsi=6

210<=S<240-Tsi=7

240<=S<280-Tsi=8

280<=S<350-Tsi=9

3.50<=S<4.50-Tsi=10

450<=S<6.00-Tsi=11

6.00 <=S<9.00 - Tsi =12

9.00<=S<12.00-Tsi=13

S>=12.00-Tsi =14

Dove:

S = Superficie dell'infisso in m"2

Tsi = Temperatura superficiale in

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI BIS316; UNI EN
ISO 1379C

ra

Cc-001/Re-002

Requisita: Isolamento termic

Gli infissi dovranno avere la capacita di limitate perdite di calore. Al requisit
concorrono tutti gli elementi che ne fanno pe

Livello minimo per la prestazione Pur non stabilendo specifici limiti prestazion
per i singoli infissi ai fini del contenimento deldlispersioni, & opportuno comung
che i valori della trasmittanza termica unitariasidno tali da contribuire al contl]
prestazioni relative all'isolamento termico di mfiSsso vengono valutate in base
valori della trasmittanza termica unitaria U, rsfatall'intero infisso, che tiene con
delle dispersioni termiche eventualmente verifisatattraverso i componer
trasparenti ed opachi dei serramenti. E' opporttoraunque prevedere |'utilizzo
telai metallici realizzati con taglio termico.eninte del coefficiente volumico ¢
dispersione Cd riferito all'intero edificio e queliiei singoli locali nei limiti previst
dalle leggi e normative viger

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EIS316; UNI EN
ISO 1379C

Cc-001/Re-012

Impianto di

Requisita: Tenuta all'acqt

La stratificazione delle pareti debbono essere irzata in modo da impedire al
acque meteoriche di penetrare negli ambienti intpmvocando macchie di umidi
e/o altro ai rivestimenti interr

Livello minimo per la prestazione | livelli prestazionali variano in funzione de
classi, della permeabilita all'aria di riferimenép100 Pa misurata in m"3/hm"2
della pressione massima di prova misa in Pa

Normativa: -UNI 8290-2; -UNI EN 86; -UNI EN 12207; -UNI ER2208; -UNI EN
12210

riscaldamento - Su_004

0]

le

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-010

Generatori di calore

Cc-010/Re-01%

Sc-020/Cn-008

Sc-020/Cn-001

Sc¢-020/Cr-00¢

Requisita: Contenimento della tempeura dei fluid
| fluidi termovettori dell'impianto di riscaldamemtievono avere temperatura idon
per assicurare il corretto funzionamento dellimpia assicurando nello stes
momento un benessere ambientale oltre che un dorgato dei consumi ergetici
Livello minimo per la prestazione La temperatura dei fluidi viene verificg
mediante termometri che devono essere sottopdstpadve di laboratorio previs
dalle vigenti norme sul risparmio energetico. lovaldella temperatura del fluid
termovettore rilevati devono essere paragonatakirivdella temperatura prevista
base al diagramma di esercizio dellimpianto cashe prescritto dalla normati
UNI vigente

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN316; UNI EN
ISO 1379C

Controllo: Misura dei rendimenti

Verificare che i valori dei rendimenti di combustéocorrispondano a quelli impo.
dalle norme vigenti (UNI10389). |

valori delle misurazioni vanno registrati nel litice di centrale dove andran
conservate anche le registrazioni delle

apparecchiature di controllo.

Controllo: Analisi acqua dell'impianto

Verificare i valori delle principali caratteristieldell'acqua, quali durezza ed acid
onde evitare incrostazioni o
corrosioni dei gruppi termici.

Ispezione
strumental
5ti

no

Ispezione
strumental
ita,

Controllo: Controllo temperatuta acqua impia

Registrazion

180 giorni

1095 giorni

180 giorn
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Sc-020/Cr-004

Sc-020/Cr-00¢

Sc¢-020/Cr-007

Sc-020/Cn-00¢4

Verificare che la temperatura dell'acqua dei vaduiti corrisponda al diagramma
carico.

Controllo: Controllo temperatura acqua ce

Verificare che la temperatura dell'acqua di mandataisponda al valore di taratu
del termostato e della temperatura

dell'acqua di ritorno.

Verificare inoltre che la temperatura non sia iiofier mai a 56°C.

Controllo: Taratura regolazione dei gruppi term

Regolazione e taratura degli apparati di regolaziantomatica presenti sui grug
termici, individuando il relativo

diagramma di esercizio al fine di mantenere, reglbienti riscaldati, i valori stabili
dalla normativa (art.9 del DPR

412/93)

Controllo: Controllo termostati, pressostati, valu

Verificare la funzionalita e la corretta taraturai dermostati e dei pressostati
blocco installati sui generatori.

Verificare inoltre che le valvole di sicurezza sidnnzionanti sia ad impianto spe
che funzionante.

Controllo: Controllo tenuta elettropompe dei bruciatori

Controllare che l'accensione avvenga senza difficahe la combustione avven
regolarmente, che non ci siano

perdite di combustibile e che interponendo un adtedavanti al controllo di fiamm
il bruciatore vada in blocco nel

tempo prestabilito. Verificare inoltre che le aletialvole, in caso di blocco, nd
consentano il passaggio di

combustibile.

d

ra

Registrazion
pi

Ispezione a vis
di

to
Ispezione
strumental
ga

a

=

Ispezione a vis

30 giorn

30 giorn

30 giorn

360 giorni

Ca-010/R¢014

Requisita: Contenimeto della velocita dell'aria ambiel

Gli impianti di riscaldamento devono funzionaremmdo da non creare movime
d’aria che possano dare fastidio alle persc

Livello minimo per la prestazione Per non creare fastidiosi movimenti dell'g
occorre che la velocita della stessa non supefi5 fn/s. E' comunque ammessa
velocita superiore (nelle immediate vicinanze didieette di estrazione o di mand
dell'aria) fino a 0,7 m/s sempre ché siano eviatiurbi diretti alle person
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI BN316; UNI EN
ISO 1379C

nti

=

a
Lna
ata

Cc-010/Re-01¢€

Sc-020/Cr-01z

Sc¢-020/Cr-00¢

Sc¢-020/Cr-004

Sc¢-020/Cr-00¢

Requisita: Contenimento delle dispersioni di cal

Gli elementi costituenti I''mpianto di riscaldamerdevono essere realizzati e pqg
in opera in modo da evitare perdite di calore gh@ssono verificarsi durante
normale funzionamento e dovute a fenomeni di coodez convezione
irraggiamento

Livello minimo per la prestazione | generatori di calore devono essere verifi
effettuando misurazioni delle temperature dei ferdell'aria comburente unitamer
alla percentuale di anidride carbonica presentefurai di combustione; inoltre |
tubazioni di trasporto dei fluidi termovettori dexmessere isolate termicamente
materiali isolari idonei

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN316; UNI EN
ISO 1379C

Controllo: Verifica della coibentazione e della verniciatgemeratori

Verificare lo stato del materiacoibente e della vernice di protezio

Controllo: Controllo temperatuta acqua impia

Verificare che la temperatura dell'acqua dei vaduiti corrisponda al diagramma
carico.

Controllo: Controllo temperatura acqua ce

Verificare che la temperatura dell'acqua di mandataisponda al valore di taratu
del termostato e della temperatura

dell'acqua di ritorno.

Verificare inoltre che la temperatura non sia iiofier mai a 56°C.

Controllo: Taratura regolazione dei gruppi term

Regolazione e taratura degli apparati di regolaziantomatica presenti sui grug
termici, individuando il relativo

diagramma di esercizio al fine di mantenere, neglbienti riscaldati, i valori stabili
dalla normativa (art.9 del DPR

412/93)

sti
il
o)

cati
te

2

con

Controllo a vist

Registrazion
d

Ispezione a vis
ra

Registrazion
pi

360 giorn

180 giorn

30 giorn

30 giorn

Cc-010/Re-01¢€

Requisita: Contenimento dell'umidita dell'aria ambie

Gli impianti di riscaldamento devono essere realizin modo da garantire i valof
di progetto della umidita dell’aria nei locali setv indipendentemente dal
condizioni climatiche esterne ed intel

Livello minimo per la prestazione | valori dell'umidita relativa dell’aria devon
essere verificati e misurati nella parte centr&lelacali, ad un’altezza dal pavimer
di 1.5 m, utilizzando idonei strumenti di misuramo(es. psicrometro ventilatg
rispetto ai valori di progetto € ammessa una tfiza di + 5%.

D

= O

(0]

~

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;NI TS 11300; UNI EN 15316; UNI El
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| 1SO 1379C |
Sistemi di chiusura - Su_001
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-002| Serramenti in acciaio

Cc-002/R¢-001

Requisita: Contenimento della condensazione superfi
Gli infissi devono essere realizzati in modo dataei la formazione d
condensazione sulla superficie degli elem

Livello minimo per la prestazione Gli infissi esterni verticali se provvisti di

sistema di raccolta e smaltimento di acqua da ewaledovranno conservare yna
temperatura superficiale Tsi, su tutte le pargiing, sia esse opache che trasparenti,
non inferiore ai valori riportati di seguito, nettendizioni che la temperatura dell'afria
esterna sia pari a quella di progetto riferitaualgo di ubicazione dell'alloggio:
S<125-Tsi=1
1.25<=S<135-Tsi=2
135<=S<150-Tsi=3
150<=S<1.60-Tsi=4
1.60<=S<1.80-Tsi=5
180<=S<210-Tsi=6
210<=S<240-Tsi=7
240<=S<280-Tsi=8
280<=S<350-Tsi=9
3.50<=S<4.50-Tsi=10
450<=S<6.00-Tsi=11
6.00<=S<9.00 - Tsi =12
9.00<=S<12.00-Tsi=13
S>=12.00-Tsi =14
Dove:
S = Superficie dell'infisso in m"2
Tsi = Temperatura superficiale in
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI BIS316; UNI EN
ISO 1379C

Cc-002/R¢00¢< | Requisite: Isolamento termic
Gli infissi dovranno avere la capacita di limitate perdite di calore. Al requisitp
concorrono tutti gli elementi che ne fanno pe
Livello minimo per la prestazione Pur non stabilendo specifici limiti prestazionali
per i singoli infissi ai fini del contenimento deltlispersioni, & opportuno comundue
che i valori della trasmittanza termica unitariasidno tali da contribuire al contlle
prestazioni relative all'isolamento termico di mfiSsso vengono valutate in base| ai
valori della trasmittanza termica unitaria U, refatall'intero infisso, che tiene confto
delle dispersioni termiche eventualmente verifisatattraverso i componerti
trasparenti ed opachi dei serramenti. E' opporttoraunque prevedere |'utilizzo di
telai metallici realizzati con taglio termico.eninte del coefficiente volumico di
dispersione Cd riferito all'intero edificio e queliiei singoli locali nei limiti previst
dalle leggi e normativeigenti.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI BIS316; UNI EN
ISO 1379C

Cc-002/R¢-004 | Requisitc: Permeabilita all'ar
Gli infissi devono controllare il passaggio delfara protezione degli ambienti
interni e permetterea giusta ventilazion
Livello minimo per la prestazione | livelli prestazionali variano in funzione delle
classi, della permeabilita all'aria di riferimenéo100 Pa misurata in m"3/hm”2 e
della pressione massima di prova misurata in Pald@u siano impiegati infissi
esterni verticali dotati di tamponamento trasparésalante (con trasmittanza termj|ca
unitaria U < = 3,5 W/m°C), la classe di permeaditit'aria non deve essere inferipre
ad A2
Normativa: -C.M. LL.PP.22.5.1967 n.3151 (Criteri di valutazé delle grandezze
atte a rappresentare le proprieta termiche, ignichet di ventilazione e di
illuminazione nelle costruzioni edilizie); -UNI 822; -UNI 8894; -UNI EN 86;
UNI EN 12207;-UNI EN 12208;-UNI EN 12210

Cc-002/R¢01% | Requisito: Tenuta all'acqu
Gli infissi devono essere realizzati in modo daeddipe, 0 comunque limitare, alle
acque meteoriche o di altra origine di penetrarglhambienti interni
Livello minimo per la prestazione | livelli minimi sono individuabili attraverso
l'identificazione della classe di tenuta all'acqoafunzione della norma UNI EN
12208.
CLASSIFICAZIONE SECONDO LA NORMA UNI EN 12208
Note = Il metodo A é indicato per prodotti pienameeasposti; il metodo B & adafto

per prodotti parzialmente protetti.

PRESSIONE DI PROVA (Pmax in Pa*)= -;
Classificazione: Metodo di prova A=0 - Metodo doyes B=0;
Specifiche: Nessun requisito;

PRESSIONE DI PROVA (Pmax in Pa*)=0;

Classificazione: Metodo di prova A= 1- Metodo di prova B= 1t
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Impianti speciali - Su_006

Specifiche: Irrorazione per 15 min;

PRESSIONE DI PROVA (Pmax in Pa*)= 50;

Classificazione: Metodo di prova A= 2A - Metodopdova B= 2B;
Specifiche: Come classe 1 + 5 min;

PRESSIONE DI PROVA (Pmax in Pa*)= 100;
Classificazione: Metodo di prova A= 3A - Metodopdova B= 3B;
Specifiche: Come classe 2 + 5 min;

PRESSIONE DI PROVA (Pmax in Pa*)= 150;
Classificazione: Metodo di prova A= 4A - Metodopdova B= 4B;
Specifiche: Come classe 3 + 5 min;

PRESSIONE DI PROVA (Pmax in Pa*)= 200;
Classificazione: Metodo di prova A= 5A - Metodopdova B= 5B;
Specifiche: Come classe 4 + 5 min;

PRESSIONE DI PROVA (Pmax in Pa*)= 250;
Classificazione: Metodo di prova A= 6A - Metodopdova B= 6B;
Specifiche: Come classe 5 + 5 min;

PRESSIONE DI PROVA (Pmax in Pa*)= 300;
Classificazione: Metodo di prova A= 7A - Metodopdova B= 7B;
Specifiche: Come classe 6 + 5 min;

PRESSIONE DI PROVA (Pmax in Pa*)= 450;
Classificazione: Metodo di prova A= 8A - Metodopdova B= -
Specifiche: Come classe 7 + 5 min;

PRESSIONE DI PROVA (Pmax in Pa*)= 600;
Classificazione: Metodo di prova A= 9A - Metodopdova B= -
Specifiche: Come classe 8 + 5 min;

PRESSIONE DI PROVA (Pmax in Pa*) > 600;
Classificazione: Metodo di prova A= Exxx - Metodgdova B= -;
Specifiche: Al di sopra di 600 Pa, con cadenza5@i Ra, la durata di ciascuna f3
deve essere di 50 min;

* dopo 15 min a pressione zero e 5 min alle fasseguent

Normativa: -UNI EN 12208; -D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.198%).M. 26.8.1992;
D.M. 13.12.1993; -D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.199€apitolato Speciale Tipo p
Appalti di Lavori Edilizi;-UNI 829(-2; -UNI 8894

ASe

D
=

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-012

Impianto di rilevazione incendi

Cc-012/Re-041

Requisita: Resistenza all'umidita rivelatori di fui

| rivelatori di fumo devono essere in grado di gastare in modo efficace
prodursi di fenomeni di umidita che possano comptbene il regolare
funzionament

Livello minimo per la prestazione Per accertare la capacita degli elem
dellimpianto ad evitare fenomeni di condensa apfpannamento si effettua u
prova secondo le modalita riportate nell'appentfagella norma UNI EN 54/7. All2
fine di detta prova si deve verificare che il rapgpalei valori della soglia di rispos
non sia magiore di 1,€

Normativa: -UNI EN 54-7; -UNI EN 54-12.

enti
na

a

Co-013

Impianto di spegnimento incendi

Cc-013/Re-03¢

Rifiniture edili - Su_002

Requisita: Resistenza alle temperature e a sbalzi di terhypertubazior
Le tubazioni e gli elementi accessori dell'impiaafttincendio devono contrastal
efficacemente il prodursi di deformazioni o rottwsetto l'azione di temperatu
elevate 0 a shalzi delle stesse. Per tale scopeoposessere dotati di adegu
rivestimenti

Livello minimo per la prestazione Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto. Possono essere utilizzati rivestimeeati le tubazioni quali cement
smalto bituminoso, vernice bituminosa, resine epadte, materie plastiche ecc.
i quali valgono le prescrizioni riportate dallarma UNI 6363 all'appendice
Normativa: -D.M. 12.12.1985 (Norme tecniche relative alleamioni); -CM. LL.PP
20.3.1986 n.27291 (D.M. 12.12.1985 Istruzioni rnefat alla normativa per |
tubazioni); -UNI 2223; -UNI 5336; -UNI 6363; -UNB67; -UNI 6884; -UNI 7125;
UNI 8293; -UNI 8863; -UNI 9489; -UNI 9490; -UNI 949 -UNI ISO 2531; -UNI

e
e
ati

©

19

ISO 2548;-UNI ISO 3555;-CEI 2(-36; -UNI EN 54

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-003

Pareti interne

Cc-003/R¢-007

Requisita: Isolamento termic

Le pareti perimetrali verticali dovranno resisteral passaggio di calore ¢
assicurare il benessere termico e limitare le disfpmi di riscaldamento e g
energia

o

Livello minimo per la prestazione: Pur non stabilendo speci limiti prestazional
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per le singole chiusure ai fini del contenimentbedeispersioni, tuttavia i valori di U
e kl devono essere tali da concorrere a conterlemefficiente volumico d
dispersione Cd dell'intero edificio e quello deigali locali nei limiti previsti dallg
leggi e normative vigen

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI BIS316; UNI EN
ISO 1379C

Co-004| Pavimentazioni interne
Cc-004/R¢007 | Requisitc: Isolamento termic
Le pareti perimetrali verticali dovranno resisteral passaggio di calore ed
assicurare il benessere termico e limitare le dispmi di riscaldamento e di
energia
Livello minimo per la prestazione Pur non stabilendo specifici limiti prestazionali
per le singole chiusure ai fini del contenimentbedéispersioni, tuttavia i valori di U
e kl devono essere tali da concorrere a conterlemefficiente volumico d
dispersione Cd dell'intero edificio e quello daigsili locali nei limiti previsti dallg
leggi e normative vigen
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EIS316; UNI EN
1ISO 1379C
Co-005| Controsoffitti
Cc-005/R«007 | Requisitc: Isolamento termic
| controsoffitti possono garantire un'opportunaistenza al passaggio del calore|in
funzione delle condizioni climatict
Livello minimo per la prestazione Le prestazioni relative all'isolamento termico
dei controsoffitti variano, oltre che dalle condizi ambientali, in funzione dei tipi di
rivestimenti, e degli spessori dei materiali. Sergtono in considerazione tipi (di
controsoffitti con una resistenza termica che vda®,5C- a 1,55 m"2 K/
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EIS316; UNI EN
ISO 1379C
Co-006| Infissi interni
Cc-006/R¢007 | Requisito: Isolamento termic

Gli infissi dovranno avere la capacita di limitate perdite di calore. Al requisitp
concorrono tutti gli elementi che ne fanno pe

Livello minimo per la prestazione Pur non stabilendo specifici limiti prestazionali
per i singoli infissi ai fini del contenimento deltlispersioni, & opportuno comundue
che i valori della trasmittanza termica unitariasidno tali da contribuire al contlle
prestazioni relative all'isolamento termico di mfisso vengono valutate in base| ai
valori della trasmittanza termica unitaria U, rfatall'intero infisso, che tiene conto

delle dispersioni termiche eventualmente verifisatattraverso i componerti

trasparenti ed opachi dei serramenti. E' opporttoraunque prevedere |'utilizzo di

telai metallici realizzati con taglio termico.eninte del coefficiente volumico di
dispersione Cd riferito all'intero edificio e queliiei singoli locali nei limiti previst
dalle leggi e normative viger

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI BN316; UNI EN
ISO 1379C

Cc-006/R¢-01C

Requisita: Permeabilita all'ar
Gli infissi devono controllare il passaggio deliara protezione degli ambienti
interni e permettere la giusta ventilazic

Livello minimo per la prestazione | livelli prestazionali variano in funzione delle
classi, della permeabilita all'aria di riferimenéo100 Pa misurata in m"3/hm”2 e

della pressione massima di prova misurata in Pald@u siano impiegati infissi

esterni verticali dotati di tamponamento traspaéstlante (con trasmittanza term|ca
unitaria U < = 3,5 W/m°C), la classe di permeaditit/'aria non deve essere inferipre

ad A2
Normativa: -UNI 8290-2; -UNI 8894; -UNI EN 86; -UNI EN 1270 -UNI EN
12208;-UNI EN 12210

Co-007

Rivestimenti interni

Cc-007/Re-002

Requisita: Contenimento della condensazione superfi

| rivestimenti interni debbono evitare la formaztodi condensazione sulla superficie

interna

Livello minimo per la prestazione | valori minimi variano in funzione dei materiali

e del loro impiego. Si prende in considerazionedana UNI 1035(
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI B9316; UNI EN
1ISO 1379C

Cc-007/R¢-00&

Requisita: Contenimento dell'inerzia termi
Contribuisce, con l'accumulo di calore, ad assigerail benessere termico.

Un'inerzia piu elevata puo evitare il veloce abtzmento della temperatura dei

=)

locali con riscaldamento ad attenuazione notturoala dispersione di calore i
locali soggetti a frequenti ricambi d'aria e pridi dispositivi per il recupero de
calore

Livello minimo per la prestazione Da tale punto di vista percio non si attribuiscon

specifici limiti prestazionali ai singoli elementna solo all'edificio nel sup
complessc
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EIS316; UNI EN
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1ISO 1379C

Cc-007/Re-007

Requisita: Isolamento termic

| rivestimenti dovranno conservare la superficidema a temperature vicine

quelle dell'aria ambiente tale da evitare che \arg pareti fredde e comung
fenomeni di condensazione superfici

Livello minimo per la prestazione Pur non stabilendo specifici limiti prestazion
per le singole chiusure ai fini del contenimenttiedeispersioni, tuttavia i valori di

e kl devono essere tali da concorrere a conterlemefficiente volumico d
dispersione Cd dell'intero edificio e quello daiggili locali nei limiti previsti dallg
leggi e normative vigen

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI BIS316; UNI EN
ISO 1379C

e

ali
U

Cc-007/Re-01C

Impianto di

Requisita: Permeabilita all'ar

| rivestimenti dovranno controllare il passaggiollégia a protezione degli ambien
interni e permettere la giusta ventilazione attnaegedelle aperturt

Livello minimo per la prestazione | livelli prestazionali variano in funzione de
classi, della permeabilita all’aria di riferimen#0100 Pa misurata in m"3 / hm"2
della pressione massima di prova misurata i

Normativa: -C.M. LL.PP.22.5.1967 n.3151 (Criteri di valutazé delle grandezz
atte a rappresentare le proprieta termiche, ignochet di ventilazione e d
illuminazione nelle costruzioni edilizie); -UNI 821-UNI 8290-2; -UNI EN 86;
UNI EN 12207;-UNI EN 12208;-UNI EN 12210

riscaldamento - Su_004

i

le

=0

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-009

Rete di distribuzione

Cc-009/Re-01%

Requisita: Contenimento della temperatura dei fl

| fluidi termovettori dell'impianto di riscaldamemtievono avere temperatura idon
per assicurare il corretto funzionamento dell'impia assicurando nello stes
momento un benessere ambientale oltre che un doreato dei consumi energet
Livello minimo per la prestazione La temperatura dei fluidi viene verificg
mediante termometri che devono essere sottopdstpedve di laboratorio previs
dalle vigenti norme sul risparmio energetico. lovaldella temperatura del fluid
termovettore rilevati devono essere paragonatahirivdella temperatura prevista
base al diagramma di esercizio del'impianto cashe prescritto dalla normati
UNI vigente

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI BIS316; UNI EN
ISO 1379C

Cc-009/R¢-01€

Requisita: Contenimento delle dispersioni di cal

Gli elementi costituenti I'impianto di riscaldamerdevono essere realizzati e pd
in opera in modo da evitare perdite di calore gh@ssono verificarsi durante
normale funzionamento e dovute a fenomeni di coodez convezione
irraggiamento

Livello minimo per la prestazione | generatori di calore devono essere verifi
effettuando misurazioni delle temperature dei ferdell'aria comburente unitamer
alla percentuale di anidride carbonica presentefurai di combustione; inoltre |
tubazioni di trasporto dei fluidi termovettori dexmessere isolate termicamente
materiali isolanti idone

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI BIS316; UNI EN
ISO 1379C

sti
il
o)

cati
te

2

con

Cc-009/R¢-01€

Requisita: Contenimento dell'umidita dell'aria ambie

Gli impianti di riscaldamento devono essere realizin modo da garantire i valo
di progetto della umidita dell’aria nei locali setv indipendentemente dal
condizioni climatiche esterne ed intel

Livello minimo per la prestazione | valori dell’'umidita relativa dell’aria devon
essere verificati e misurati nella parte centr&lelacali, ad un’altezza dal pavimer
di 1.5 m, utilizzando idonei strumenti di misuramo(es. psicrometro ventilatd
rispetto ai valori di progetto € amme una tolleranza di - 5%.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI BN316; UNI EN
ISO 1379C

¢

= O

(0]

~

Cc-009/R¢-042

Requisita: Resistenza al fuoco canne fum

Gli elementi ed i materiali delle canne fumarie dey garantire una resistenz
meccanica sotto I'azione del fuc

Livello minimo per la prestazione | materiali posti in opera per realizzare ca
fumarie devono essere omologati e corredati daeidarertificato di omologazion
rilasciato dal Ministero dell'Interno. Tali caratiche possono essere verificate
opera ed i risultati ottenuti vanno verificati convalori riportati dalla C.M.
dell'interno 14.9.61 n.91. Per gli elementi realizzn conglomerato cementiz
armato, normale e precompresso si pud valutaredstenza al fuoco secondo
modalita riportate nelle norme UNI 9502 e UNI 9t

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI BN316; UNI EN

nne

in

o

ISO 1379C

Classe Requisito
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Visivi
Sistemi di chiusura - Su_001
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-001| Serramenti in legno
Cc-001/R¢-00€ | Requisita: Regolarita delle finitu
Gli infissi devono avere gli strati superficiali wista privi di difetti, e/o comunqye
esenti da caratteri che possano rendere difficde léttura formale. Inoltre gl
elementi dovranno combaciare tra di loro in modorido senza comprometterne| la
loro funzionalita
Livello minimo per la prestazione Gli infissi esterni verticali non devono
presentare finiture superficiali eccessivamentensag spigolose, cedevoli né tanto
meno fessurazioni o screpolature superiore al 168ié duperfici total
Normativa: -D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26. 8.199P.M. 13.12.1993
-D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.1996 ; -Capitolato SpdeiTipo per Appalti di Lavo
Edilizi; -UNI 7142;-UNI 829(-2; -UNI 8894;-UNI 8938
Sc-001/Cr-00z | Controllo: Controllo superfic Controllc 180 giorn
Controllo delle finiture e dello strato di protezesuperficiale, controllo dei giochil e
planarita elle parti
Sc-001/Cr-001 | Controllo: Controllo stato di conservazione del le Controllc 180 giorn
Controllo dello stato di conservazione del legnéatieo e ricerca delle cause
possibili quali presenza di umidita, attacco bigtog presenza di insetti. Controllo
grado di usura delle parti in vis
Sc-002/Cr-001 | Controllo: Controllo superfici Controllo a vist 180 giorn
Controllo delle superfici al fine di diagnosticdaenecessita di una eventuale pul
Sc-003/Cr-001 | Controllo: Conrrollo superficit Controllo a vist 180 giorn
Controllo delle superfici al fine di diagnosticdaenecessita di una eventuale pul
Sc-004/Cr-001 | Controllo: Controllo funzionalita e superfic Controllc 180 giorn
Controllo funzionalita degli organi di manovra dlégarti in vista. Controllo deg|i
strati protettivi superficial
Sc-005/Cr-001 | Controllo: Controllo stato conservazione del le Controllc 180 giorn
Controllo dello stato di conservazione del legntatieo e ricerca delle cause
possibili quali presenza di umidita, attacco bigtog presenza di insetti. Controllo
grado di usura delle parti in vis
Co-002| Serramenti in acciaio
Cc-002/R¢-00€ | Requisita: Regolarita delle finitu
Gli infissi devono avere gli strati superficiali wista privi di difetti, /o comungye
esenti da caratteri che possano rendere difficée léttura formale. Inoltre gl
elementi dovranno combaciare tra di loro in modorido senza comprometterne| la
loro funzionalita
Livello minimo per la prestazione Gli infissi non devono presentare finityre
superficiali eccessivamente rugose, spigolose,vodideé tanto meno fessurazioni o
screpolature superiore al 10% delle superfici i
Normativa: -D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26.8.199P.M. 13.12.1993;
D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.1996; -Capitolato Speeidlipo per Appalti di Lavor|
Edilizi; -UNI 7142;-UNI 829(-2; -UNI 8894;-UNI 8938
Rifiniture edili - Su_002
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-003| Pareti interne
Cc-003/R¢-014 | Requisita: Regolarita delle finitul
Le pareti debbono avere gli strati superficiali wsta privi di difetti, fessurazion|,
scagliature o screpolature superficiali e/o comuadsenti da caratteri che possano
rendere difficile la letturaormale
Livello minimo per la prestazione | livelli minimi variano in funzione delle varie
esigenze di aspetto come: la planarita; I'asseinddedti superficiali; 'omogeneita di
colore; 'omogeneita di brillantezza; 'omogeneéitinsudiciament, ecc.
Normativa: -UNI 7959; -UNI 7823; -UNI 8290-2; -UNI 8813; -UN8941-1; -UNI
8941-2; -UNI 8941-3; -UNI EN ISO 10545-2; -ICITE WE _ Direttive Comuni _|
Rivestimenti plastici contint
Sc-007/Cr-001 | Controllo: Controllo dello stai Controllo ¢ viste 360 giorn
Controllo a vista e verifica della presenza di ¢wat anomalie (distacchi, rotturg,
rigonfiamenti, ecc.
Co0-004| Pavimentazioni interne
Cc-004/R¢-014 | Requisita: Regolarita delle finitu
Le pavimentazioni debbono avere gli strati supéficin vista privi di difetti,
fessurazioni, scagliature o screpolature superfi@#o comunque esenti da caratteri
che possano rendere difficile la lettura form
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Sc-008/Cr-001

Livello minimo per la prestazione | livelli minimi variano in funzione delle vari

esigenze di aspetto come: la planarita; I'asseind#etti superficiali; 'omogeneita di

colore; 'omogeneita di brillantezza; I'omogenéitinsudiciamento, ec
Normativa: -UNI 7823; -UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8012; -UN8290-2; -UNI
8380; -UNI 8381; -UNI 8813; -UNI 8941-1; -UNI 894%--UNI 8941-3; -UNI EN
98;-ICITE UEAtc _ Direttive Comuni _ Rivestimenti plastcontinui

Controllo: Controllo generale dello st:

Verifica del grado di usura o di brillantezza dallgerfici.

Rilevazione della presenza di macchie e sporcedrsibile.

Rilevazione di efflorescenze, di abrasioni e graffi

Verifica dello stato di conservazione della sumpasfi

Rilievo delle variazioni cromatiche, delle fessuoat delle spaccature
frantumazioni, della planarita genel

1)

Controllo a vist

[0}

360 giorn

Cc-004/Re-015

Requisita: Regolarita delle finiture per rivestimenti tek

| rivestimenti debbono avere gli strati superficiadh vista privi di difetti,
fessurazioni, scagliature o screpolature superfi@o comunque esenti da caratt
che possano rendere difficile la lettura form

Livello minimo per la prestazione | livelli minimi variano in funzione delle di

laboratorio eseguite su campioni secondo le segnemhe:
- determinazione della massa (UNI 8014-2; UNI 8G1UNI 8014-4; UNI 8014-10)
- determinazione dello spessore (UNI 8014-5; UNI4&6;UNI EN 1318);

- determinazione del cambiamento di aspetto (UNI1EN1);

- determinazione della massa areica (UNI EN 984);

- determinazione delle dimensioni e dell'ortogdaslUNI EN 994);

- determinazione delle variazioni dimensionali (UBN 986);

- determinazione dei nodi (ISO 25¢

Normativa: -UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8012; -UNI 8013-1; -UNB014-1; -UNI

8014-2; -UNI 8014-3; -UNI 8014-4; -UNI 8014-5; -UNBI014-6; -UNI 8014-10;

UNI 8014-13; -UNI 8380; -UNI 8381; -UNI 9946; -UNEN 984; -UNI EN 986;
UNI EN 994; -UNI EN 1318; -UNI EN 1307; -UNI EN 187-UNI EN 1471, -ISO
2550

D

=,

Co-005

Controsoffitti

Cc-005/R¢-014

Sc-009/Cr-001

Requisita: Regolarita delle finitu
| controsoffitti devono avere gli strati superfitian vista privi di difetti ( alteraziong

cromatica, non planarita, macchie, ecc.) e/o conuengsenti da caratteri che

possano rendere difficilla lettura formale

Livello minimo per la prestazione Sono ammessi piccoli difetti entro il 5% defla

superficie controsoffittat

Normativa: -UNI 7823; -UNI 8290-2; -UNI 8813; -UNI 8941; -UNEN 98; -ICITE
UEAtc _ Direttive Comuni _ Rivestimentlastici continui

Controllo: Controllo dello stat

Controllo dell'usura delle parti esposte e delltestdi complanarita degli eleme|
dei controsoffitti. Controllo dell'integrita deigiti tra gli elemeri.

Controllo a vist
ti

360 giorn

Co-006

Infissi interni

Ca-006/R¢-014

Sc-010/Cr-00z

Sc¢-010/Cr-001

Sc¢-010/Cr-00z

Sc-010/Cr-004

Requisita: Regolarita delle finitul
Gli infissi devono avere gli strati superficiali wista privi di difetti, e/o comunqy
esenti da caratteri che possano rendere difficée léttura formale. Inoltre gl
elementi dovranno combaciare tra di loro in modorido senza comprometterne
loro funzionalita

D

a

Livello minimo per la prestazione Gli infissi nhon devono presentare finityre

superficiali eccessivamente rugose, spigolose,vodideé tanto meno fessurazioni
screpolature superiore al 10% delle superfici i

Normativa: -D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26.8.199P.M. 13.12.1993;
D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.1996; -Capitolato Speeidlipo per Appalti di Lavor|
Edilizi; -UNI 7142;-UNI 829(-2; -UNI 8894;-UNI 8938

Controllo: Controllo superfici a vis

Controllo delle superfici a vista, delle finituredello strato di protezione (qualorg il

materiale lo preveda). Controllo collegamentttelaio e controtelai

Controllo: Controllo canali di scorrimen

Controllo della funzionalita delle guide di scoréno e dell'assenza di depositi,
le porte scorrevo

Controllo: Conrollo ferrament

Controllo della funzionalita delle serrature e eetlaniglie

Controllo: Controllo vetr

Controllo a vist

Controllo a vist

per

Controllo a vist

Controllo a vist

Controllo dello stato dei vetri e delle sigillaturetro-telaio. Controllare la presenza

di depositi 0 mecchie. Controllare la presenza \Bneuali anomalie e/o difetti

(rottura, depositi, macchie, ec

360 giorn

180 giorn

360 giorn

180 giorn

Co-007

Rivestimenti interni

Cc-007/Re-014

Requisita: Regolarita delle finitu

| rivestimenti debbono avere gli strati superficiah vista privi di difetti,
fessurazioni, scagliature o screpolature superfi@#o comunque esenti da caratt
che possano rendere difficile la lettura form

Livello minimo per la prestazione | livelli minimi variano in funzione delle vari
esigenze di aspetto come: la planarita, I'asseinddetti superficiali, 'omogeneita

D

=,
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colore, 'omogeneita di brillantezza, 'omogenéitansudiciamento, eci
Normativa: -UNI 7823; -UNI 7959; -UNI 8012; -UNI 8290-2; -UN8813; -UNI
8941-1; -UNI 8941-2; -UNI 8941-3; -UNI 10110; -UND111; -UNI 10113; -UN
EN 1245:2000; -UNI EN ISO 10545-2; -ICITE UEAtc -irBttive Comuni -
Rivestimenti plastici contint

Sc-011/Cr-001 | Controllo: Controllo dello stai Controllo a vist 360 dorni
Controllo a vista e verifica della presenza di ¢wat anomalie (distacchi, rotturg,
rigonfiamenti, ecc.

Sc-012/Cr-001 | Controllo: Controllo dello stai Controllo a vist 360 giorn
Controllo a vista e verifica della presenza di ¢wat anomalie (distacchi, rotturg,
rigonfiamenti, efflorescenze ecc..).
Controllo delle finiture, del grado di usura e Weilformita di aspetto cromatico delle
superfici.

Sc-013/Cr-001 | Controllo: Controllo dello stai Controllo a vist 360 giorn
Controllo a vista e verifica della presenza di évef anomalie (distacchi, rotturg,
rigonfiamenti, comparsa di umidita ecc..).
Controllo delle finiture, del grado di usura e Weilformita di aspetto cromatico delle
superfici.

Impianto elettrico - Su_003

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-008| Impianto elettrico di distribuzione

Cc-008/R¢00¢ | Requisitc: Efficienza luminos
| componenti che sviluppano un flusso luminoso evgarantire una efficienza
luminosa non inferiore a quella stabilidai costruttori delle lampad
Livello minimo per la prestazione Devono essere rispettati i livelli previsti indgg
di progettc
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86;
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI £&-10.

Sc-016/Cr-001 | Controllo: Controllo dello stai Controllc 180 giorn
Verifica dello stato e dell'efficienza dellimpiantmediante I'accensione di tutt| i
corpi illuminanti e loro completa scarica, da dffete in orario mattutino cgn
sufficiente lumitosita naturale
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Manuale di Manutenzione 2

Elenco Corpi d’Opera

N° 1 -Nuova Oper- Su_00: Sistemi di chiusui

N° 1 -Nuova Oper- Su_00: Rifiniture edili

N° 1 -Nuova Oper- Su_00: Impianto elettica

N° 1 -Nuova Oper- Su_00- Impianto di riscaldamen
N° 1 -Nuova Oper- Su_00! Coperture piane e a fal
N° 1 -Nuova Oper- Su_00t Impianti specia

Corpo d’'Opera N° 1 - -Nuova Opera-

Sistemi di chiusura - Su_001

| sistemi di chiusura costituiscono l'insieme dtitgli elementi che hanno la funzione di limitateolume degli ambienti dai lati e dall'alto; non
portano altri carichi oltre il peso proprio e sqrartate dalle strutture portanti dell’'ordsmo architettonict

REQUISITI E PRESTAZIONI

Su_001/Re-001 - RequisitaContenimento della condensazione
superficiale

Gli infissi devono essere realizzati in modo daaewila formazione di condensazione a superficie degli elemer

Prestazioni Gli infissi devono essere realizzati in modo diéaee fenomeni di condensazione interstizialert#mo dei telai e comunque in
maniera tale che I'acqua di condensa non arrechind@ deterioramenti permanenti. Inoltre i vetrimara devono essere realizzati con camera
adeguatamente sigillata e riempita di aria se

Livello minimo per la prestazione Gli infissi esterni verticali se provvisti di sist@ di raccolta e smaltimento di acqua da condedesyanno
conservare una temperatura superficiale Tsi, stetl# parti interne, sia esse opache che trasparanh inferiore ai valori riportati di seguito,
nelle condizioni che la temperatura dell'aria esi@sia pari a quella di progetto riferita al luogh ubicazione dell'alloggio:
S<125-Tsi=1

125<=S<135-Tsi=2

135<=S<150-Tsi=3

150<=S5<1.60-Tsi=4

160<=S<1.80-Tsi=5

180<=S<210-Tsi=6

210<=S<240-Tsi=7

240<=S<280-Tsi=8

2.80<=S<350-Tsi=9

3.50<=S<450-Tsi=10

450<=S<6.00-Tsi=11

6.00 <=S<9.00 - Tsi =12

9.00<=S<12.00-Tsi=13

S >=12.00 - Tsi = 14

Dove:

S = Superficie dell'infisso in m"2

Tsi = Temperatura superficiale in

Normativa: D.M. del 22/01/2008. 37; UNI TS 11300; UNI EN 15316; UNI EN ISO 13’

Classe Requisito Termici ed igrotermici

Su_001/R-002 - Requisita: Isolamento acustit Classe Requisit: Acustic

E’ I'attitudine a fornire un'idonea resistenza algsaggio dei rumori. Il livello di isolamento rigsto varia in funzione della tipologia e del tipo d
attivita svolta e in funzione della classe di destione d'uso del territori

Prestazioni | serramenti esterni devono assicurare all'intedw locali un adeguato benessere. La classe ditprone € correlata al livello di
rumorosita esterno, in particolare alla zona di rara di appartenenza.

D.P.C.M. 5.12.1997 “DETERMINAZIONE DEI REQUISITI BSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI”

TABELLA A - CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITATT(&ft.2)

- categoria A: edifici adibiti a residenza o asdabili;

- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimidi;

- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensiogd attivita assimilabili;

- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniehcase di cura e assimilabili;
- categoria E: edifici adibiti ad attivita scolastie a tutti i livelli e assimilabili;
- categoria F: edifici adibiti ad attivita ricreatie o di culto o assimilabili;

- categoria G: edifici adibiti ad attivita commeadi o assimilabili.

TABELLA B- REQUISITI ACISTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI, DEI LORO COMPONENTDEGLI IMPIANTI TECNOLOGIC



Manuale di Manutenzione 3

CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A”: D;

Parametri: Rw(*)=55; D 2m,nT,w=45; Lnw=58; L ASma}5; L Aeq=25.
CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A”: A,C;

Parametri: Rw(*)=50; D 2m,nT,w=40; Lnw=63; L ASma’5; L Aeq=35.
CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A" E;

Parametri: Rw(*)=50; D 2m,nT,w=48; Lnw=58; L ASmas35; L Aeq=25.
CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A”: B,F,G;

Parametri: Rw(*)=50; D 2m,nT,w=42; Lnw=55; L ASma’5; L Aeq=35.

(*) Valori di Rw riferiti a elementi di separazioriea due distinte unita immobiliari.

D.P.C.M. 1.3.1991 - LIMITI MASSIMI DI IMMISSIONE NEE SEI ZONE ACUSTICHE, ESPRESSI COME LIVELLO EQUBNTE IN dB(A)

CLASSE DI DESTINAZIONE D’'USO DEL TERRITORIO: | (Aparticolarmente protette)
Tempi di riferimento: Diurno=50; Notturno=40.

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO: lldé&prevalentemente residenziali)
Tempi di riferimento: Diurno=55; Notturno=45.

CLASSE DI DESTINAZIONE D’'USO DEL TERRITORIO: litg@di tipo misto)

Tempi di riferimento: Diurno=60; Notturno=50.

CLASSE DI DESTINAZIONE D’'USO DEL TERRITORIO: IVe@di intensa attivitd umana)
Tempi di riferimento: Diurno=65; Notturno=55.

CLASSE DI DESTINAZIONE D’'USO DEL TERRITORIO: V éyreevalentemente industriali)
Tempi di riferimento: Diurno=70; Notturno=60.

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO: Viegesclusivamente industriali)
Tempi di riferimento: Diurno=70; Notturno=70.

VALORI LIMITE DI EMISSIONE Leq IN dB(A) (art.2)

CLASSE DI DESTINAZIONE D’'USO DEL TERRITORIO: | ¢Aparticolarmente protette)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=45; Notiw(22.00-06.00)=35.

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO: lldé&prevalentemente residenziali)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=50; Notiiw(22.00-06.00)=40.

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO: llitgAdi tipo misto)

Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=55; Notiw(22.00-06.00)=45.

CLASSE DI DESTINAZIONE D’'USO DEL TERRITORIO: IVe@di intensa attivita umana)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=60; Notiw(22.00-06.00)=50.

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO: V éApeevalentemente industriali)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=65; Notiiw(22.00-06.00)=55.

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO: Vie@esclusivamente industriali)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=65; Notiw(22.00-06.00)=65.

VALORI DI QUALITA Leq IN dB(A) (art.7)

CLASSE DI DESTINAZIONE D’'USO DEL TERRITORIO: | @particolarmente protette)

Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=47; Notiw(22.00-06.00)=37.

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO: ligéprevalentemente residenziali)

Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=52; Notiw(22.00-06.00)=42.

CLASSE DI DESTINAZIONE D’'USO DEL TERRITORIO: litg@édi tipo misto)

Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=57; Notiiw(22.00-06.00)=47.

CLASSE DI DESTINAZIONE D’'USO DEL TERRITORIO: IVe@di intensa attivita umana)

Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=62; Notiw(22.00-06.00)=52.

CLASSE DI DESTINAZIONE D’'USO DEL TERRITORIO: V éypeevalentemente industriali)

Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=67; Notiiw(22.00-06.00)=57.

CLASSE DI DESTINAZIONE D’'USO DEL TERRITORIO: Vie@esclusivamente industriali)

Tempi di riferimento: Diuro(06.0(-22.00)=70; Notturno(22.C-06.00)=70

Livello minimo per la prestazione In relazione alla destinazione degli ambienti ealimorosita della zona di ubicazione i serramesterni
sono classificati secondo la UNI 8204:

di classe R1 se 20 <= Rw <= 27 db(A);

di classe R2 se 27 <= Rw <= 35 dB(A);

di classe R3 se Rw > 35 dB(

Normativa: -Legge Quadro n.447 26.10.1995; -Legge 16.3.199&.C.M. 1.3.1991; -D.P.C.M. 14.11.1997; -D.P.C3M12.1997; -D.M.
18.12.1975 (Norme tecniche aggiornate relativeedllizia scolastica, ivi compresi gli indici minirdi funzionalita didattica, edilizia ed
urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opierglilizia scolastica; -Decreto 29.11.2000; -C.M..PP. 30.4.1966 n.1769 (Criteri di
valutazione e collaudo dei requisiti acustici naltestruzioni edilizie); -Linee Guide Regionali; g&amenti edilizi comunali; -UNI 7170; -UNI
7959;-UNI 8204;-UNI 829(-2; -UNI 8894

Su_001/R-003 - Requisitc: Isolamento termic Classe Requisit: Termici ed igrotermii
Gli infissi dovranno avere la capacita di limitale perdite di calore. Al requisito concorrono tugli elementi che ne nno parte

Prestazioni Le prestazioni relative all'isolamento termicoutii infisso vengono valutate in base ai valori délsmittanza termica unitaria U,
relativa all'intero infisso, che tiene conto dellspersioni termiche eventualmente verificategaa#rso i componenti trasparenti ed opachi dei
serramenti. E' opportuno comunque prevedere aziidi telai metalliciealizzati con taglio termic

Livello minimo per la prestazione Pur non stabilendo specifici limiti prestazionaém singoli infissi ai fini del contenimento detliespersioni, &
opportuno comungue che i valori della trasmittateranica unitaria U siano tali da contribuire al ctire prestazioni relative all'isolamento
termico di un infisso vengono valutate in baseadon della trasmittanza termica unitaria U, relat all'intero infisso, che tiene conto delle
dispersioni termiche eventualmente verificatesbatrso i componenti trasparenti ed opachi dei asrenti. E' opportuno comungue prevedere
I'utilizzo di telai metallici realizzati con taglitermico.enimento del coefficiente volumico di disppne Cd riferito a'intero edificio e quello ci
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singoli locali nei limiti previsti dalle leggi e mmative vigent
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EB816; UNI EN ISO 1379

Su_001/R-004 - Requisitc: Permeabilita all'ar Classe Requisit: Funzionalita d'us
Gli infissi devono controllare il passaggio dell'aria a peatone degli ambienti interni e permettere la giustntilazione

Prestaziont Gli infissi esterni verticali e le facciate conti@ devono essere realizzati in modo da ottenerdiami& guarnizioni, camere d'aria,
ecc., la permeabilita all'aria indicata in progettbe prestazioni si misurano sulla classificazitmasata sul confronto tra la permeabilita all'aria
del campione sottoposto a prova riferito all'intexeea, e la permeabilita all'aria riferita alla lughezza dei lati apribili. In particolare si rimanda
alla norma UNI EN 1220

Livello minimo per la prestazione | livelli prestazionali variano in funzione delléassi, della permeabilita all’aria di riferimento 200 Pa
misurata in m"3/hm”2 e della pressione massimaaligpmisurata in Pa. Qualora siano impiegati infissterni verticali dotati di tamponamento
trasparente isolante (con trasmittanza termicaanigt U < = 3,5 W/m°C), la classe di permeabilitd'atia non deve esseiinferiore ad A2
Normativa: -UNI 829(-2; -UNI 8894;-UNI EN 86;-UNI EN 12207-UNI EN 12208-UNI EN 1221(

Su_001/R-005 - Requisita: Pulibilita Classe Requisit: Facilita d'intervent

Gli infissi devono consentire la rimozione di sppia, depositi, macde, ecc

Prestazioni Le superfici degli infissi, siano esse opacheasytarenti, devono essere facilimente accessibilutithza e dagli addetti alle
operazioni di pulizia, tanto all'esterno quanto'iatierno. In particolare, le porte e le portefinestdevono essere realizzate in modo da non subire
alterazioni e/o modifiche prestazionali in seguitoontatti accidentali con i liquidi e/o prodottiilizzati per la puliza.

Livello minimo per la prestazione: Gli infissi devono essere accessibili mensionati in modo da consentire le operazioniuizia.

Normativa: -D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26.8.199P.M. 13.12.1993; -D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.1996apitolato Speciale Tipo

per Appalti di Lavori Edilizi-UNI 829(-2; -UNI 8894

Su_001/R¢006 - Requisita: Regolarita delle finitui Classe Requisit: Visivi
Gli infissi devono avere gli strati superficiali wista privi di difetti, e/lo comunque esenti daatéeri che possano rendere difficile la lettura
formale. Inoltre gli elemeti dovranno combaciare tra di loro in modo idonemsa comprometterne la loro funziona

Prestaziont Gli infissi esterni verticali ed i relativi dispitivi di movimentazione e di manovra nonché quilbscuramento esterno, devono
avere le finiture superficiali prive di rugositgpigoli, ecc.. Gli elementi dei tamponamenti tragpgr inoltre devono essere privi di difetti e/o
anomalie come, bolle, graffi, ecc. ed assicurare perfetta visione e trasparenza ottica dall'intewerso I'esterno e viceversa. Pil in particolare,
i tamponamenti vetrati devono essere privi dei sttildifetti e comunque corrispondere a quantodath dalla norma 7142, in relazione al tipo

di vetro ed alle dimensioni della lastra usataiurgi di collegamento degli infissi esterni verticaon devono presentare sconnessioni di alcun
tipo con le strutture adiacenti. Infine, la colant ed i rivestimenti superficiali degli infissitehuti attraverso processi di verniciatura, ossidaz
anodica, trattamento elettrhimico, ecc., dovranno essere uniformi senza ptasemlcun difetto di ripresa del colore o altre athie visibili

Livello minimo per la prestazione Gli infissi esterni verticali non devono presentéiréture superficiali eccessivamente rugose, sloige,
cedevoli né tanto meno fessurazioni o screpolauperiore al 10% delle superfici tot:

Normativa: -D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26. 8.199P,M. 13.12.1993; -D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.199€apitolato Speciale Tipo
per Appalti di Lavori Edilizi; -UNI 7142;-UNI 829(-2; -UNI 8894;-UNI 8938

Su_001/R-007 - Requisitc: Resistenza a manovre false e viol Classe Requisit: Sicurezza d'us
L'attitudine a contrastare efficacemente il produtisrotture o deformazioni sotto I'azio di sollecitazioni derivanti da manovre false e gite
Prestazioni Gli infissi esterni verticali, compresi gli orgadi movimentazione e gli eventuali elementi di stla¢ura e/o oscurabilita, devono
conservare inalterate le pro_prie caratteristicmeccaniche e dimensionali se sottoposti ad aziervanti da manovre errate e/o violer
Livello minimo per la prestazione Gli sforzi per le manovra di apertura e chiusuragtiénfissi e dei relativi organi di manovra devoeesere
contenuti entro i limiti descritti:

A. INFISSI CON ANTE RUOTANTI INTORNO AD UN ASSENWERLE O ORIZZONTALE.

a.l) - Sforzi per le operazioni di chiusura ed dpex degli organi di manovra.

Le grandezze applicate sugli organi di manovralpasperazioni di chiusura e apertura identificatella forza F e il momento M devono essere
contenute entro i limiti:

F<=100N M < =10 Nm

a.2) - Sforzi per le operazioni movimentazioneedatite.

La forza F utile al movimento di un‘anta chiusan @ygano di manovra non bloccato, deve essere natdeentro limiti:
- anta con asse di rotazione laterale con aper@nasistas: F <= 80 N;

- anta con asse di rotazione verticale con apergiravole: 30 N <=F <=80 N;

- anta, con una maniglia, con asse di rotazionezwntale con apertura a bilico: F < =80 N;

- anta, con due maniglie, con asse di rotaziongzamtale con apertura a bilico: F < =130 N;

B. INFISSI CON ANTE APRIBILI PER TRASLAZIONE CONMIMENTO VERTICALE OD ORIZZONTALE.

b.1) - Sforzi per le operazioni di chiusura ed apea degli organi di manovra.

La forza F da applicarsi sull'organo di manovra geroperazioni di chiusura e di apertura, deve essentenuta entro i 50 N.
b.2) - Sforzi per le operazioni di spostamentoedatite.

La forza F utile al movimento di un‘anta chiusan @ygano di manovra non bloccato, deve essere natdeentro limiti:

- anta di finestra con movimento a traslazione zwiztale ed apertura scorrevole: F < =60 N;

- anta di porta o di portafinestra a traslazioneézzontale ed apertura scorrevole: F < =100 N;

- anta a traslazione verticale ed apertura a saisdi: F < =100 N;

C. INFISSI CON APERTURA BASCULANTE

c.1) - Sforzi per le operazioni di chiusura e dedpra degli organi di manovra.

Le grandezze applicate sugli organi di manovralpasperazioni di chiusura e apertura identificatella forza F e il momento M devono essere
contenute entro i limiti:

F<=100N M < =10 Nm

c.2) - Sforzi per le operazioni di messa in movimeielle ante.

Nelle condizioni con anta chiusa ed organo di maamon bloccato, la caduta da un'altezza 20 cmmdi massa di 5 kg a sua volta collegata
all'organo di manovra deve mettere in movimentot#isstessa.

c.3) - Sforzi per le operazioni di spostamentoeadatite.

La forza F da applicarsi sull'organo di manovra geroperazioni di chiusura e di apertura, deve essentenuta entro i 60 N.

D. INFISSI CON APERTURA A PANTOGRAFO
d.1)- Sforzi per le operazioni di chiusura e di apertaegli organi di manovr:
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Le grandezze applicate sugli organi di manovralpesperazioni di chiusura e apertura identificatella forza F e il momento M devono essere
contenute entro i limiti:

F<= 100N M <= 10Nm

d.2) - Sforzi per le operazioni di messa in movimelelle ante.

La forza F utile al movimento di un‘anta chiusan @ygano di manovra non bloccato, deve essere natdgeentro limiti:

F<=150N

d.3) - Sforzi per le operazioni di spostamentoeaiatite.

La forza F utile al movimento di un‘anta dalla poene di chiusura a quella di apertura e viceversay organo di manovra non bloccato, deve
essere contenuta entro limiti:

F<=100N

E. INFISSI CON APERTURA A FISARMONICA

e.l) - Sforzi per le operazioni di chiusura e deepra degli organi di manovra.

Le grandezze applicate sugli organi di manovralpasperazioni di chiusura e apertura identificatella forza F e il momento M devono essere
contenute entro i limiti:

F<= 100N M <= 10Nm

e.2) - Sforzi per le operazioni di messa in movimelelle ante.

La forza F, da applicare con azione parallela apd dell'infisso, utile al movimento di un'antawsa, con organo di manovra non bloccato, deve
essere contenuta entro limiti:

F<=80N

e.3) - Sforzi per le operazioni di spostamentoedatite.

La forza F utile al movimento di un‘anta dalla poene di chiusura a quella di apertura e viceversay organo di manovra non bloccato, deve
essere contenuta entro limiti:

- anta di finestra: F< =80 N;

- anta di porta o portafinestra: F < =120 N.

F. DISPOSITIVI DI SOLLEVAMENTO

| dispositivi di movimentazione e sollevamentoatsf@ne o avvolgibili devono essere realizzati pdmda assicurare che la forza manuale
necessaria per il sollevamento degli stessi tracitele e/o cinghie, non vada oltre il valore di N.

Normativa: -D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26.8.199P.M. 13.12.1993; -D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.199B;-gs. 19.9.1994 n.626
(Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CB&#655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE3®0'CEE e 90/679/CEE, riguardanti
il miglioramento della sicurezza e della salute ldeoratori sul luogo di lavoro); -Capitolato Spete Tipo per Appalti di Lavori Edilizi; -UNI
7143; -UNI 7525; -UNI 7895; -UNI 7961; -UNI 7962)NI 8204; -UNI 8290-2; -UNI 8369/1; -UNI 8369/3; NJ 8369/5; -UNI 8370; -UNI 8894
-UNI 8975; -UNI 9122/1; -UNI 9122/2; -UNI 9122-2 FIA89; -UNI 9158; -UNI 9158 FA 1-94; -UNI 9171; -WRI172; -UNI 9173/1; -UNI
9173/2; -UNI 9173/3; -UNI 9173/4; -UNI 9283; -UN590; -UNI 9723; -UNI 9729/1; -UNI 9729/2; -UNI 97/39 -UNI 9729/4; -UNI 10818; -
UNI EN 42; -UNI EN 77; -UNI EN 78; -UNI EN 86; -UNEN 107; -UNI EN 949; -UNI EN 1154; -UNI EN 115&INI EN 1158; -UNI EN 1303; -
UNI EN 1527;-UNI EN 1627;-UNI EN 1628;-UNI EN 1629;-UNI EN 1630;-UNI EN 1670;-UNI EN 1192;-UNI EN ISO 6410/:

Su_001/R-008 - Requisitc: Resistenza agli agenti aggres Classe Requisit: Protezione dagli agenti chimici ed orga
Gli infissi non dovranno subire dissoluzioni o digazioni e mutamenti di aspettccausa dell'azione di agenti aggressivi chil

Prestazioni Sotto I'azione degli agenti chimici normalmenteganti nell'ambiente, gli infissi e gli eventuaigbsitivi di schermatura e di
oscurabilita, devono conservare inalterate le céastiche chimico-fisiche in modo da assicuraradgpetto dei limiti prestazionali relativi a
tenuta dell'acqua e permeabilita dell'aria. Inoltmen devono manifestarsi, in conseguenza di attabmico, variazioni della planarita generale
e locale, e il produr: di scoloriture non uniformi accompagnate a macdiedifetti particolari

Livello minimo per la prestazione In particolare, tutti gli infissi realizzati con nteriale metallico come I'alluminio, leghe d'allurianacciaio,
ecc., devono essere protetti con sistemi di vexhica resistenti a processi di corrosione in nebkédina, se ne sia previsto I'impiego in atmosfere
aggressive (urbane, marine, ecc.) per tempo di ¥80e per un tempo di almeno 500 ore, nel cassiaprevisto 'impiego in atmosfere poco
aggressive. L'ossidazione anodica, di spessoreastiyeegli infissi in alluminio o delle leghe diathinio deve corrispondere ai valori riportati di
seguito:

- Ambiente interno - Spessore di ossido: S > = &rom;

- Ambiente rurale o urbano - Spessore di osside:18 micron;

- Ambiente industriale o marino - Spessore di ass®i> = 15 micron;

- Ambiente marino o inquina- Spessore di ossido: S > = 20 micr

Normativa: -D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26.8.199P.M. 13.12.1993; -D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.1996apitolato Speciale Tipo
per Appalti di Lavori Edilizi; -UNI 7143; -UNI 7525UNI 7895; -UNI 7961; -UNI 7962; -UNI 8204; -UN8290-2; -UNI 8369/1; -UNI 8369/3; -
UNI 8369/5; -UNI 8370; -UNI 8894; -UNI 8975; -UNIL22/1; -UNI 9122/2; -UNI 9122-2FA 1-89; -UNI 915&jNI 9158 FA 1-94; -UNI 9171; -
UNI 9172; -UNI 9173/1; -UNI 9173/2; -UNI 9173/3; NJ 9173/4; -UNI 9283; -UNI 9570; -UNI 9723; -UNI 99/1; -UNI 9729/2; -UNI 9729/3; -
UNI 9729/4; -UNI 10818; -UNI EN 42; -UNI EN 77; -UEN 78; -UNI EN 86; -UNI EN 107; -UNI EN 949; -UMIN 1154; -UNI EN 1155; -UNI
EN 1158;-UNI EN 1303;-UNI EN 1527;-UNI EN 1627;-UNI EN 1628;-UNI EN 1629;-UNI EN 1630;-UNI EN 1670;-UNI EN ISO 6410/

Su_001/R-009 - Requisitc: Resistenza ai attacchi biologic Classe Requisit: Acustic
Gli infissi a seguito della presenza di organisimenti (animali, vegetali, microrganismi) non dowre subire riduzioni (

Prestazioni | materiali costituenti gli infissi non devono pegttere lo sviluppo di agenti biologici come fundaive di insetto, muffe, radici e
microrganismi in genere, in particolar modo se iggati in locali umidi. Devono inoltre resistere'attacco di eventuali roditori e consentire
un'agevole pulizia delle superfi

Livello minimo per la prestazione | preservanti con i quali vengono trattati i magsiiin legno devono avere una soglia di efficaciann
inferiore al 40% di quella inizial

Normativa: -D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26.8.199P.M. 13.12.1993; -D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.199€&apitolato Speciale Tipo
per Appalti di Lavori Edilizi; -UNI 7143; -UNI 7525UNI 7895; -UNI 7961; -UNI 7962; -UNI 8204; -UN3290-2; -UNI 8369/1; -UNI 8369/3; -
UNI 8369/5; -UNI 8370; -UNI 8894; -UNI 8938; -UNBg5; -UNI 9122/1; -UNI 9122/2; -UNI 9122/2 FA 1-82jNI 9158; -UNI 9158 FA 1-94; -
UNI 9171; -UNI 9172; -UNI 9173/1; -UNI 9173/2; -UMIL73/3; -UNI 9173/4; -UNI 9283; -UNI 9570; -UNI 23; -UNI 9729/1; -UNI 9729/2; -
UNI 9729/3; -UNI 9729/4; -UNI 10818; -UNI EN 42; N EN 77; -UNI EN 78; -UNI EN 86; -UNI EN 107; -UNEN 942; -UNI EN 949; -UNI
EN 1154; -UNI EN 1155; -UNI EN 1158; -UNI EN 1308INI EN 1527; -UNI EN 1627; -UNI EN 1628; -UNI EM29; -UNI EN 1630; -UNI EN
1670;-UNI EN 12207-UNI EN 12208-UNI EN 122:0; -UNI EN ISO 6410/

Su_001/R-010 - Requisita: Resistenza agli u Classe Requisit: Di stabilité
Gli infissi dovranno essere in grado di sopportamti (definiti dall'energia cinetica di urti-tipo @onvenzionali di corpi duri, come di oggetti
scagliati, o molli, come il peso di un corpo cheleache non debbono compromettere la stabilitaidsgssi; né provocare il distacco di elementi
o frammenti pericolosi a carico degli ute
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Prestaziont Sotto I'azione degli urti gli infissi devono congee la loro integrita strutturale; non devono mharsi sconnessioni né deformazioni
sensibili dei collegamenti tra gli infissi e la agiva struttura muraria; non devono verificarsi sftamenti né fuoriuscite di parti o componenti; non
devono prodursi frammenti o cadute di elementimbEsano causare ferite accidentali alle personesiimssono trovare all'interno o all'esterno.
Tutti i componenti degli infissi esterni verticdivono risultare sicuri nel caso d'urto accidentd&d|'utenza. Gli elementi costituenti dei telasfi

e mobili, delle maniglie, dei pannelli, delle caarg, delle cremonesi, ecc. non devono presentatetpglienti o appunite né spigoli pronuncia
Livello minimo per la prestazione Gli infissi esterni verticali, ad esclusione deglémenti di tamponamento, devono resistere allgezi urti
esterni ed interni realizzati secondo con le mddafidicate di seguito:

TIPO DI INFISSO: Porta esterna,;

Corpo d’urto: duro - Massa del corpo [Kg]: 0,5;

Energia d'urto applicata [J]: faccia esterna=3,75accia interna=3,75

Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 30;

Energia d’'urto applicata [J]: faccia esterna=24faccia interna=240

TIPO DI INFISSO: Finestra;

Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50;

Energia d’'urto applicata [J]: faccia esterna=900faccia interna=900

TIPO DI INFISSO: Portafinestra;

Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50;

Energia d’'urto applicata [J]: faccia esterna=700faccia interna=700

TIPO DI INFISSO: Facciata continua;

Corpo d’urto: duro - Massa del corpo [Kg]: 1;

Energia d’'urto applicata [J]: faccia esterna=6 -¢aia interna= -

TIPO DI INFISSO: Elementi pieni;

Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50;

Energia d’'urto applicata [J]: faccia esterna=7(- faccia interna=-

Normativa: -D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26.8.199P.M. 13.12.1993; -D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.1996apitolato Speciale Tipo
per Appalti di Lavori Edilizi; -UNI 7143; -UNI 7525UNI 7895; -UNI 7961; -UNI 7962; -UNI 8204; -UNg290-2; -UNI 8369/1; -UNI 8369/3; -
UNI 8369/5; -UNI 8370; -UNI 8894; -UNI 8975; -UNM22/1; -UNI 9122/2; -UNI 9122/2 FA 1-89; -UNI 915&)NI 9158 FA 1-94; -UNI 9171, -
UNI 9172; -UNI 9173/1; -UNI 9173/2; -UNI 9173/3; NJ 9173/4; -UNI 9283; -UNI 9570; -UNI 9723; -UNI 99/1; -UNI 9729/2; -UNI 9729/3; -
UNI 9729/4; -UNI 10818; -UNI EN 42; -UNI EN 77; -UEN 78; -UNI EN 86; -UNI EN 107; -UNI EN 949; -UNEN 1154; -UNI EN 1155; -UNI
EN 1158; -UNI EN 1303; -UNI EN 1527; -UNI EN 162UNI EN 1628; -UNI EN 1629; -UNI EN 1630; -UNI EN70; -UNI EN 12207; -UNI
EN 12208:-UNI EN 12210-UNI EN ISO 6410/

Su_001/R-011 - Requisitc: Resistenza al ver Classe Requisit: Acustic
Gli infissi debbono resistere alle azioni e depi@sisdel vento in modo da garantire la sicurezzgldetenti e assicurare la durata e la
funzionalita nel tempo. Inoltre essi devono sopgert'azione del vento senza compromettere la dmatita degli elemenche li costituiscon
Prestaziont Gli infissi esterni verticali e le facciate contia devono essere idonei a resistere all'azion@etgio in modo tale da assicurare la
durata e la funzionalita nel tempo e garantire inella sicurezza dell'utenza. Gli infissi devoneegs in grado di sopportare il flusso del vento e i
suoi effetti ( turbolenze, sbattimenti, vibrazicetg.). L'azione del vento da considerare e quekwista dalla C.M. dei Lavori Pubblici 24.5.1982
n.22631 e dalla norma CNR B.U. 117 (che dividonovenzionalmente il territorio italiano in 4 zon#&nendo conto dell'altezza di installazione
dell'infisso e del tipo di esposizione. Gli infissterni sottoposti alle sollecitazioni del ventwinno:

- presentare una deformazione ammissibile;

- conservare le proprieta;

- consentire la sicurezza agli ute

Livello minimo per la prestazione | livelli minimi variano in funzione di prove dill@ratorio basate nella misurazione della differeniza
pressioni, riprodotte convenzionalmente in condizéh sovrappressione e in depressione seconddNBEN 77 e UNI EN 122:.

Normativa: -D.M. 2.7.1981; -D.M. 12.2.1982 (Aggiornamento e&lbrme tecniche relative a “Criteri generali perVerifica di sicurezza delle
costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”); -D.M1.3.1988; -D.M. 26.8.1992; -D.M. 13.12.1993; -D91.1996; -D.M. 16.1.1996; -Capitolato
Speciale Tipo per Appalti di Lavori Edilizi; -C.ML.PP. 24.5.82 n.22631 (Istruzioni relative a céiicsovraccarichi e ai criteri generali per la
verifica di sicurezza delle costruzioni); -UNI 7958INI 8290-2; -UNI 8894; -UNI EN 77; -UNI EN 1221&NR B.U. 117; -CNR-UNI 10012; -
ISO 789t

Su_001/R-012 - Requisitc: Resistenza all'acq Classe Requisit: Acustic
Gli infissi a contatto con l'acqua, dovranno margeninalterate le proprie caratteristiche chim-fisiche

Prestaziont Gli infissi esterni verticali ed eventuali dispidgidi schermatura e di tenuta devono conservagdtérate le caratteristiche
chimico_fisiche, funzionali, dimensionali, e ditiira superficiale, assicurando comunque il rigpetei limiti prestazionali, qualora dovessero
venire in contatto con acqua di origine diversa {@egica, di condensa, di lavaggio, ecc.). In pastare non devono manifestarsi variazioni della
planarita delle superfici, macchie o scolorituremoniformi anche Icalizzate

Livello minimo per la prestazione Sugli infissi campione vanno eseguite delle pratealla verifica dei seguenti limiti prestazionakcondo la
norma UNI EN 12208:

- Differenza di Pressione [Pa] = 0 - Durata dellagva [minuti] 15

- Differenza di Pressione [Pa] = 50 - Durata deft@ova [minuti] 5

- Differenza di Pressione [Pa] = 100 - Durata defi@ova [minuti] 5

- Differenza di Pressione [Pa] = 150 - Durata deffaova [minuti] 5

- Differenza di Pressione [Pa] = 200 - Durata deffaova [minuti] 5

- Differenza di Pressione [Pa] = 300 - Durata defi@ova [minuti] 5

- Differenza di Pressione [Pa] = 5C- Durata della prova [minuti]

Normativa: -UNI 829(-2; -UNI 8894;-UNI EN 1220¢

Su_001/R-013 - Requisitc: Tenuta all'acqt Classe Rquisito: Termici ed igrotermic
La stratificazione delle pareti debbono essereirzata in modo da impedire alle acque meteorichgedietrare negli ambienti interni provocando
macchie di umidita e/o altro ai rivestimenti intée

Prestaziont Le prestazioni si misurano sulla classificaziomsdta sul confronto tra la permeabilita all'arialdeampione sottoposto a prova
riferito all'intera area, e la permeabilita all'aai riferita alla lunghezza dei lati apribili. In pécolare si rimanda alle norme UNI EN 12207, UNI
EN 12208, UNI EN 1221

Livello minimo per la prestazione | livelli prestazionali variano in funzione delléassi, della permeabilita all’aria di riferimento 200 Pa
misurata in m"3/hm”2 e della pressione massimaaligpmisurata irPa.

Normativa: -UNI 829(-2; -UNI EN 86;-UNI EN 12207:-UNI EN 12208-UNI EN 1221(
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Sistemi di chiusura - Su_001- Elenco Componenti -

Su_001/C-001 Serramenti in legr
Su_001/C-00z Serramenti in accia

Serramenti in legno - Su_001/Co-001

| serramenti sono quei manufatti che servono cohiesare dei vani lasciati nelle murature; nel comge, essendo apribili e in molti casi
trasparenti, consentono il passaggio dell'aridadete, delle persone e delle cose. In particatirenfissi esterni impediscono e/o consentono la
comunicazione tra spazio interno ed esterno. las®nti esterni presentano una complessita cosauiti quanto separano ambienti con
caratteristiche fisiche ed idrometriche assai digeEssi hanno una funzione di chiudere, aredtenginare gli ambienti interni e quindi devono
essere progettati e costruiti in modo da poterggrel le suddette funzioni. Pertanto i requisiti dbee possedere un serramento esterno sono:

- possibilita di apertura e chiusura con facile mambilita che dipende anche dalla dimensione ddgihenti mobili;

- resistenza meccanica;- durevolezza;

- resistenza agli agenti atmosferici, continuitarauta;

- possibilita di illuminazione anche a serrameritiuso;

- protezione termo-acustica;

- possibilitd di schermatura alla luce.

| serramenti in legno sono distinti in base allalizlzazione dei telai in legno di elevata qualité struttura interna priva di difetti, piccoli nodi
fibra diritta. Le specilegnose piu utilizzate sono I'abete, il pino, iuds e il pitc-pine

Serramenti in legno - Su_001/Co0-001 - Elenco Sdee -

Su_001/C-001/S+-001 Aprente in legn
Su_001/C-001/S+-00z Giunto di vetratura per infissi in leg
Su_001/C-001/S+-00z Giunto tra aprente e telaio in lec
Su_001/C-001/S+-004 Persiana e gelosia in leg
Su_001/C-001/S+-00& Telaio in legn

Aprente in legno - Su_001/Co-001/Sc-001

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle anomalie meccaniche:

-movimenti della muratura;

-deformazione del telaio;

-fissaggio imperfetto del telaio.

Il blocco degli aprenti ha per origine sia una defazione del telaio, sia una penetrazione d'acjgaemporta un rigonfiamento del legno.
La deformazione degli aprenti puo essere causataaéerramenta insufficiente, da movimenti dehtegon perfettamente stagionato.

Origini delle infiltrazioni d'acqua:

-apertura delle connessioni d'angolo;

-difetti del telaio e dell'aprente;

-difetti di connessione tra struttura e telaio;

-guasti del mastice sigillante o nel fermavetro;

-distacco della pittura e della vernice dovuto a stagionatura insufficiente del legno o a unanmeatibilita tra legno e pitturazione;
-putrefazione del legno (in genere del ped'appoggio) a causa di una cattiva evacuazion@aciglla interna o ester

Anomalie Riscontrabili:

Sc-001/An-001- Alterazione cromatice
Alterazione che si pud manifestare attraverso lazene di uno o piu parametri che definisconadlore: tinta, chiarezza, saturazione. Puo
evidenziarsi in modo localizzato o in zone pill agrgiversamente a secondo delle condiz

Sc-001/Ar-002- Alveolizzazione
Degradazione che si manifesta con la formazioregveioli, di forme e dimensioni variabili, provoca# insetti. Con il passare del tempo possono
provocare una diminuzione della sezione resist

Sc¢-001/An-003- Attacco biologicc
Attacco biologico di funghi e batteri con marciszar disgregazione delle parti in leg

Sc-001/An-004- Attacco da insetti xilofag
Attacco da insetti xilofagi con disgregazione deleti in legnc
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Sc-001/Ar-005- Bolla
Rigonfiamento della pellicola causato spesso dassiea temperatu

Sc¢-001/An-006- Condensa superficial
Formazione di connsa sulle superfici interne dei telai in prossindit@onti termici

Sc-001/Ar-007 - Deformazione
Variazione geometriche e morfologiche dei profildegli elementi di tamponamento per fenomeni dioriquali imbarcamento, svergolamento,
ondulazione

Sc¢-001/An-008- Degrado degli organi di manovr:
Degrado degli organi di manovra a causa di proatissssidazione delle parti metalliche ed in paftice di quelle di manovra. Deformazione e
relativa difficolta di movimentazione degli orgatiapeture-chiusure

Sc-001/An-009- Degrado dei sigillant
Distacco dei materiali sigillanti, perdita di eiagt e loro fessurazior

Sc-001/An-010- Deposito superficial¢
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdr estranei quali: microrganismi, residui organecc. di spessore variabile, poco coerente e
poco aderente al materiale sottost:

Sc-001/Ar-011- Fessurazion
Formazione di soluzioni di continuita nel materiede distacco macroscopico delle p

Sc-001/Ar-012- Frantumazione
Riduzione della lastra di vetro in frammenti pensatraumatich

Sc-001/Ar-013- Fratturazione
Formazione di soluzioni di continuita nel materied® 0 senza spostamento delle

Sc-001/An-014- Incrostazione
Deposito a stramolto aderente al substrato composto generalmensestanze inorganiche o di natura biolor

Sc-001/Ar-015- Infracidamento
Degradazione che si manifesta con la formaziomeadise scure polverulente dovuta ad umidita e edlesa ventilazion

Sc-001/An-016- Lesione
Degradazione che si manifesta in seguito ad etrantmatici con effetti di soluzione di continuitanco senza distacco le parti

Sc-001/An-017 - Macchie
Pigmentazione accidentale e localizzata della $igpe

Sc¢-0C1/An-018- Non ortogonalita
La ortogonalita dei telai mobili rispetto a quéilisi dovuta generalmente per la mancanza di regisine periodica deissaggi

Sc-001/An-019- Patina
Variazione del colore originario del materiale pkerazione dila superficie dei materiali per fenomeni non legadiegradazion

Sc¢-001/An-020- Perdita di lucentezz:
Opacizzazione del legr

Sc-001/An-021- Perdita di materiale
Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguaitbeventi traumatic

Sc-001/An-022- Perdita di trasparenze
Perdita di trasparenza ed aumento della fragiétavetro a causa dell'azione di agenti est

Sc-001/An-023- Rottura degli organi di manovra
Rottura degli elementi di manovra con distaccoedsdldi originaridi maniglie, cerniere, aste, ed altri meccani

Sc-001/An-024- Scollaggi della pellicoli
Mancanza di aderenza della pellicola al substratcause diverse e successiva scagli

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-001/Cr-001- Controllo stato di conservazione del legn
Procedura: Controllc
Frequenze: 180 giorn

Controllo dello stato di conservazione del legnlatieo e ricerca delle cause possibili quali presedi umidita, attacco biologico, presenza di
insetti.Controllo grado di usura delle parti in vit

Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture-Resistenza agli attacchi bioloc

Anomalie: -Alterazione cromatice-Attacco da insetti xilofag-Deposito superficiale-Infracidamento-Macchie,-Patina, -Perdita di trasparenz
Ditte Specializzate Serramentista (Legn

Sc¢-001/Cr-002- Controllo superfici
Procedura: Controllc
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Frequenze: 180 giorn

Controllo delle finiture e dello strato di protea@superficiale, controllo dei giochi e narita delle part

Requisiti da verificare: -Regolarita delle finitur

Anomalie: -Alterazione cromatice-Attacco da insetti xilofag-Deposito superficiale-Infracidamento-Macchie,-Patina,-Perdita di trasparenz
Ditte Specializzate. Serramentia (Legno

Interventi eseguibili dall'utente

Sc-001/In-001- Pulizia
Frequenze: Quando occor

Pulizia ad acqua ed asciugatura se sono preseathna
Ditte Specializzate Generict

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc¢-001/In-002- Ripristino squadrature e connessior
Frequenze: Quando occor

Riempimento delle aperture con collante. Rimozideléa vetratura, se necessarrio, per procedereripasizionamento deletro
Ditte Specializzate Serramentista (Legn

Sc-001/In-003- Sostituzione
Frequenze: Quando occor

Sostituzione dell'aprente mediante smontaggio @ovia della protezione del controtelaio o sua agstine, posa del nuovo aprente mediante
I'impiego di tecniche di fissaggio, di regolaziarsigillature specifiche al tipo di aprer
Ditte Specializzate Serramentista (Legn

Giunto di vetratura per infissi in legno - Su_001/©-001/Sc-002

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle anomalie meccaniche:

-movimenti della muratura;

-deformazione del telaio;

-fissaggio imperfetto del telaio.

Il blocco degli aprenti ha per origine sia una defazione del telaio, sia una penetrazione d'acjgaemporta un rigonfiamento del legno.
La deformazione degli aprenti puo essere causataaéerramenta insufficiente, da movimenti dehlegon perfettamente stagionato.

Origini delle infiltrazioni d'acqua:

-apertura delle connessioni d'angolo;

-difetti del telaio e dell'aprente;

-difetti di connessione tra struttura e telaio;

-guasti del mastice sigillante o nel fermavetro;

-distacco della pittura e della vernice dovuto a stagionatura insufficiente del legno o a unanmeatibilita tra legno e pitturazione;
-putrefazione del legno (in genere del pezzo d'agipd@ cusa di una cattiva evacuazione dell'acqua interestarne

Anomalie Riscontrabili:

Sc-002/An-001- Alterazione cromatice
Alterazione che si puo manifestare attraverso lazimne di uno o piu parametri che definisconadlore: tinta, chiarezza, saturazione. Puo
evidenziarsi in modo localizzato o in zone pill agrgiversamente a secondo delle condiz

Sc-002/An-002- Alveolizzazione
Degradazione che si manifesta con la formazioregveioli, di forme e dimensioni variabili, provoca# insetti. Con il passare del tempo possono
provocare una diminuzione della sezione resist

Sc-002/Ar-003- Bolla
Rigonfiamento della pellicola causato spesso dassiea temperatu

Sc¢-002/An-004 - Condensa superficial
Formazione di condensalle superfici interne dei telai in prossimita dirpiotermici

Sc-002/Ar-005- Deformazione
Variazione geometriche e morfologiche dei profildegli elementi di tamponamento per fenomeni dioriquali imbarcamento, svergolamento,
ondulazione
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Sc¢-002/An-006 - Degrado degli organi di manovr:
Degrado degli organi di manovra a causa di proa#issssidazione delle parti metalliche ed in pattice di quelle di manovra. Deformazione e
relativa difficolta di movimentazione degli orgatiiapertur~-chiusura

Sc¢-002/An-007 - Degrado dei sigillant
Distacco dei materiali sigillanti, perdita di elagt e loro fessurazior

Sc¢-002/An-008- Deposito superficial
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdr estranei quali: microrganismi, residui organ&cc. di spessore variabile, poco coerente e
poco aderente al materiale sottost:

Sc-002/An-009- Fessurazion:
Formazione di soluzioni di continuita nel materiede distacco macroscopico delle p

Sc-002/An-010- Frattura zione
Formazione di soluzioni di continuita nel materied® 0 senza spostamento delle

Sc-002/An-011- Fratturazione
Formazione di soluzioni di continuita nel materied® 0 senza spostamento delle

Sc-002/An-012- Incrostazione
Derosito a strati molto aderente al substrato compgst@ralmente da sostanze inorganiche o di naitiaglca

Sc-002/An-013- Infracidamento
Degradazione che si manifesta con la formaziomeadise scure polverulente dovuta ad umidita e edlesa entilazione

Sc-002/An-014- Lesione
Degradazione che si manifesta in seguito ad etrentmatici con effetti di soluzione di continuitanco senza distacco le parti

Sc-002/An-015- Macchie
Pigmentazione accidentale e localizzata della ficie.

Sc-002/An-016- Patina
Variazione del colore originario del materiale pkerazione della superficie dei materiali per feeai non legati a decdazione

Controlli eseguibili dall'utente

Sc¢-002/Cr-001 - Controllo superficie
Procedura: Controllo a vist
Frequenze: 180 giorn

Controllo delle superfici al fine di diagnosticaaenecessita di una eventuale pul
Requisiti da verificare: -Regolarita delle finitur

Anomalie: -Fessurazione-Infracidament

Ditte Specializzate Genericc

Interventi eseguibili dall'utente

Sc-002/In-001- Pulizia
Frequenze: Quando occor

Pulizia ad acqua ed asciugatura se presenti mi
Ditte Specializzate Generict

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc¢-002/In-002 - Riparazione giuntc
Frequenze: Quando occor

In presenza di fessurazione nel sigillante, di firdanto e lacerazioni occorre procedere al riempimelelle fessurazioni con un mastice fluido.
Nel caso di profili in gomma, ristabilire le pamtian@nti (angoli) con un sigillante a base di silict
Ditte Specializzate Serramentista (Legn

Sc¢-002/In-003- Sostituzione giuntc
Frequenze: Quando occor

Senza fermavetro: sostituzione del giunto in mast@n uno nuovo.
Con fermavetro: sostizione del profilo in gomma con un profilo nuovoanain giunto in elastomero estruso sopra il fonidatg.
Ditte Specializzate Serramentista (Legn
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Giunto tra aprente e telaio in legno - Su_001/Co-0@Sc-003

Diagnostica

Cause possibi delle anomalie:

Origini delle anomalie meccaniche:

-movimenti della muratura;

-deformazione del telaio;

-fissaggio imperfetto del telaio.

Il blocco degli aprenti ha per origine sia una defazione del telaio, sia una penetrazione d'achjgaemporta un rigonfiamento del legno.
La deformazione degli aprenti puo essere causataaferramenta insufficiente, da movimenti dehtegon perfettamente stagionato.

Origini delle infiltrazioni d'acqua:

-apertura delle connessioni d'angolo;

-difetti del telaio e dell'aprente;

-difetti di connessione tra struttura e telaio;

-guasti del mastice sigillante o nel fermavetro;

-distacco della pittura e della vernice dovuto a stagionatura insufficiente del legno o a unanmeatibilita tra legno e pitturazione;
-putrefazione del legno (in genere del pezzo d'agipd@ causa di una cattiva evacuazione dell'acgaena o estern

Anomalie Riscontrabili:

Sc-003/Ar-001- Alterazione cromatice
Alterazione che si puo manifestare attraverso lazimne di uno o piu parametri che definisconadlore: tinta, chiarezza, saturazione. Puo
evidenziarsi in modo localizzato o in zone piu aativersamente a secondo delle condiz

Sc-003/An-002- Alveolizzazione
Degradazione che si manifesta con la formazioravaioli, di forme e dimensioni variabili, provocat insetti. Con il passare del tempo possono
provocare una diminuzione della sezione resist

Sc-003/An-003- Bolla
Rigonfiamento della pellicola causato spesso dassiea temperatu

Sc-003/An-004 - Deformazione
Variazione geometriche e morfologiche dei profildegli elementi di tamponamento per fenomeni dioriquali imbarcamento, svergolamento,
ondulazione

Sc-003/An-005- Degrado degli organi di manovr:
Degrado degli organi di manovra a causa di proa#issssidazione delle parti metalliche ed in pattice di quelle di manovra. Deformazione e
relativa difficolta di movimentazione degli orgatiiapertur-chiusure

Sc¢-003/An-006 - Degrado dei sigillant
Distacco dei mariali sigillanti, perdita di elasticita e loro fegazione

Sc-003/An-007 - Deposito superficial¢
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdr estranei quali: microrganismi, residui organ&cc. di spessore variabile, poco coerente e
pocc aderente al materiale sottosta

Sc-003/An-008- Fessurazion:
Formazione di soluzioni di continuita nel materiede distacco macroscopico delle p

Sc-003/An-009- Fratturazione
Formazione di soluzioni di continuita nel materied® o sera spostamento delle pa

Sc-003/An-010- Fratturazione
Formazione di soluzioni di continuita nel materied® 0 senza spostamento delle

Sc-003/An-011- Infracidamento
Degradazione che si manifesta con la formaziomeadise scure polveente dovuta ad umidita e alla scarsa ventilaz

Sc-003/An-012- Lesione
Degradazione che si manifesta in seguito ad etrantmatici con effetti di soluzione di continuitanco senza distacco le parti

Sc-003/An-013- Macchie
Pigmentazion accidentale e localizzata della superf

Sc-003/An-014- Patina
Variazione del colore originario del materiale pkerazione della superficie dei materiali per feeai non legati a decdazione
Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc¢-003/Cr-001- Controllo superficie
Procedura: Controllo a vist
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Frequenze: 180 giorn

Controllo delle superfici al fine di diagnosticdaenecessita di una eventuale pul
Requisiti da verificare: -Regolarita delle finitur

Anomalie: -Degrado dei sigillanti-Fessurazione-Fratturazione -Macchie,-Patine
Ditte Specializzate Generict

Interventi eseguibili dall'utente

Sc-003/In-001- Pulizia
Frequenze: Quando occor

Pulizia secondo le condizioni dello spo
Ditte Specalizzate: Generict

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-003/In-002 - Sostituzione
Frequenze: Quando occor

Sostituzione del giunto difettoso, schiacciatambato o che & prossimo al suo limite di u:
Ditte Specializzate Serramentista (Legn

Persiana e gelosia in legno - Su_001/Co-001/Sc-004

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle anomalie meccaniche:

-movimenti della muratura;

-deformazione del telaio;

-fissaggio imperfetto del telaio.

Il blocco degli aprenti ha per origine sia una defazione del telaio, sia una penetrazione d'acjgaemporta un rigonfiamento del legno.
La deformazione degli aprenti puo essere causataaéerramenta insufficiente, da movimenti dehlegon perfettamente stagionato.

Origini delle infiltrazioni d'acqua:

-apertura delle connessioni d'angolo;

-difetti del telaio e dell'aprente;

-difetti di connessione tra struttura e telaio;

-guasti del mastice sigillante o nel fermavetro;

-distacco della pittura e della vernice dovuto a stagionatura insufficiente del legno o a unanmeatibilita tra legno e pitturazione;
-putrefazione del legno (in genere del pezzo d'agipd@ causa di una cattiva evacuazione dell'acgaena o estern

Anomalie Riscontrabili:

Sc-004/Ar-001- Alterazione cromatice
Alterazione che si puo manifestare attraverso l@azine di uno o piu parametri che definisconadlore: tinta, chiarezza, saturazione. Puo
evidenziarsi in modo localizzato o in zone piu aangliveramente a secondo delle condizi

Sc-004/An-002- Alveolizzazione
Degradazione che si manifesta con la formazioravaioli, di forme e dimensioni variabili, provocat insetti. Con il passare del tempo possono
provocare una diminuzione della sene resistent

Sc-004/An-003- Attacco biologicc
Attacco biologico di funghi e batteri con marcisza® disgregazione delle parti in leg

Sc-004/An-004- Attacco da insetti xilofag
Attacco da insetti xilofagi con disgregazione deleti in legno

Sc-004/An-005- Bolla
Rigonfiamento della pellicola causato spesso dassiea temperatu

Sc-004/An-006- Condensa superficial
Formazione di condensa sulle superfici internet@ai in prossimita di ponti termi

Sc-004/An-007 - Defcrmazione
Variazione geometriche e morfologiche dei profildegli elementi di tamponamento per fenomeni dioriquali imbarcamento, svergolamento,
ondulazione
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Sc-004/An-008- Degrado degli organi di manovr:
Degrado degli organi di manovra a causa di proa#issssidazione delle parti metalliche ed in pattice di quelle di manovra. Deformazione e
relativa difficolta di movimentazione degli orgatiapertur-chiusure

Sc-004/An-009- Degrado dei sigillant
Distacco dei materiali sigillantperdita di elasticita e loro fessurazic

Sc¢-004/An-010- Deposito superficial
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdr estranei quali: microrganismi, residui organecc. di spessore variabile, poco coerente e
poco aderente al maiale sottostant

Sc-004/Ar-011- Fessurazion:
Formazione di soluzioni di continuita nel materiede distacco macroscopico delle p

Sc-004/Ar-012- Frantumazione
Riduzione della lastra di vetro in frammenti pensmtraumatich

Sc-004/Ar-013- Fratturazione
Formazione di soluzioni di continuita nel materiede o0 senza spostamento delle

Sc-004/An-014- Incrostazione
Deposito a strati molto aderente al substrato cehapgeneralmente da sostanze inorganiche o dienbioiogca

Sc-004/Ar-015- Infracidamento
Degradazione che si manifesta con la formaziomeadise scure polverulente dovuta ad umidita e edlesa ventilazion

Sc-004/An-016- Lesione
Degradazione che si manifesta in seguito ad etrenitinatici con ffetti di soluzione di continuita con o senza distatra le part

Sc-004/Ar-017 - Macchie
Pigmentazione accidentale e localizzata della $igpe

Sc¢-004/An-018- Non ortogonalita
La ortogonalita dei telai mobili rispetto a quéilisi dovutageneralmente per la mancanza di registrazionegiesalei fissagc

Sc-004/Ar-019- Patina
Variazione del colore originario del materiale pierazione della superficie dei materiali per feeai non legati a decdazione

Sc-004/Ar-020- Perdita di lucentezzi
Opacizzazione del legr

Sc-004/Ar-021- Perdita di materiale
Mancanza di parti e di piccoli elementi in segaitbeventi traumatic

Sc-004/An-022 - Perdita di trasparenze
Perdita di trasparenza ed aumento della fragiétvelro a causa dell'azione di agenti est

Sc-004/An-023- Rottura degli organi di manovra
Rottura degli elementi di manovra con distaccoedsdldi originarie di maniglie, cerniere, aste, ledrmeccanism

Sc-004/An-024- Scollaggi della pellicca
Mancanza di aderenza della pellicola al substrata@ause diverse e successiva scaglii

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-004/Cr-001- Controllo funzionalita e superficie
Procedura: Controllc
Frequenze: 180 giorn

Controllo funzionalita degli organi di manovra eldgdarti in vista. Controllo degli strati proteitsuperficiali
Requisiti da verificare: -Regolarita delle finitur

Anomalie: -Degrado degli organi di manovr-Deposito superficiale-Infracidamentc -Macchie

Ditte Specializzate. Serramentista (Legn

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-004/In-001- Pulizia
Frequenze: Quando occor

Lavaggio in presenza di macchie, raschiatura &uipizione
Ditte Specializzate Serrimentista (Legnc

Sc¢-004/In-002- Pulizia dei binari di scorrimento e sistemi manovri
Frequenze: Quando occor

Pulizia dei residui che possono comprometterenaifinalita dei binari di scorrimento.
Ingrassaggio e oliatura dei sistemi di manc
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Ditte Specializzate Serramentista (Legn

Sc-004/In-003- Sostituzion
Frequenze: Quando occor

Sostituzione dei pezzi di ferramenta difettosi &birdi scorrimento, fissaggi). Rimozione e sostitne di sistemi di manovra corrosi, fissaggi
difettosi.
Ditte Specializzate. Serramentista (Legn

Telaio in legno - Su_001/Co-001/Sc-005

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle anomalie meccaniche:

-movimenti della muratura;

-deformazione del telaio;

-fissaggio imperfetto del telaio.

Il blocco degli aprenti ha per origine sia una defazione del telaio, sia una penetrazione d'acjeaemporta un rigonfiamento del legno.
La deformazione degli aprenti puo essere causataaéerramenta insufficiente, da movimenti dehtegon perfettamente stagionato.

Origini delle infiltrazioni d'acqua:

-apertura delle connessioni d'angolo;

-difetti del telaio e dell'aprente;

-difetti di connessione tra struttura e telaio;

-guasti del mastice sigillante o nel fermavetro;

-distacco della pittura e della vernice dovuto a stagionatura insufficiente del legno o a unanmeatibilita tra legno e pitturazione;
-putrefazione del legno (in genere del pezzo d'agipd@ causa di una cattiva evacuazione dell'acgaena o estern

Anomalie Riscontrabili:

Sc-005/An-001 - Alterazione cromatice
Alterazione che si pud manifestare attraverso lazeone di uno o piu parametri che definisconadlore: tinta, chiarezza, saturazione. Puo
evidenziarsi in modo localizzato o in zcpit ampie diversamente a secondo delle condi:

Sc-005/An-002 - Alveolizzazione
Degradazione che si manifesta con la formazioregveioli, di forme e dimensioni variabili, provoca# insetti. Con il passare del tempo possono
provocare una diminione della sezione resister

Sc¢-005/An-003- Attacco biologicc
Attacco biologico di funghi e batteri con marciszar disgregazione delle parti in leg

Sc-005/An-004- Attacco da insetti xilofag
Attacco da insetti xilofagi con disgregaziorelle parti in legnc

Sc-005/An-005- Bolla
Rigonfiamento della pellicola causato spesso dassiea temperatu

Sc-005/An-006- Condensa superficial
Formazione di condensa sulle superfici interngelai in prossimita di ponti termi

Sc-005/An-007 - Deformazione
Variazione geometriche e morfologiche dei profililegli elementi di tamponamento per fenomeni dioriguali imbarcamento, svergolamento,
ondulazione

Sc-005/An-008- Degrado degli organi di manovr:
Degrado degli organi di manovra a causa di proa#issssidazione delle parti metalliche ed in pattice di quelle di manovra. Deformazione e
relativa difficolta di movimentazione degli orgatiapertur-chiusure

Sc-005/An-009- Degrado dei sigillant
Distacco dei mateali sigillanti, perdita di elasticita e loro fesaaione

Sc-005/An-010- Deposito superficial¢
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdr estranei quali: microrganismi, residui organecc. di spessore variabile, poco coerente e
poco derente al materiale sottosta

Sc-005/Ar-011- Fessurazion:
Formazione di soluzioni di continuita nel materiede distacco macroscopico delle p

Sc-005/Ar-012- Frantumazione
Riduzione della lastra di vetro in frammenti pensmtraumathe
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Sc-005/Ar-013- Fratturazione
Formazione di soluzioni di continuita nel materied® 0 senza spostamento delle

Sc-005/An-014- Incrostazione
Deposito a strati molto aderente al substrato cetopgeneralmente da sostanze inorganicti natura biologic:

Sc-005/Ar-015- Infracidamento
Degradazione che si manifesta con la formaziomeadise scure polverulente dovuta ad umidita e edlesa ventilazion

Sc-005/An-016- Lesione
Degradazione che si manifesta in seguito ad etraumatici con effetti di soluzione di continuitanco senza distacco tra le p:

Sc-005/An-017 - Macchie
Pigmentazione accidentale e localizzata della $igpe

Sc¢-005/An-018- Non ortogonalita
La ortogonalita dei telai mobili rispetto a dli fissi dovuta generalmente per la mancanza dstegione periodica dei fissac

Sc-005/An-019- Patina
Variazione del colore originario del materiale pkerazione della superficie dei materiali per feeai non legati a decdazione

Sc-005An-020- Perdita di lucentezz:
Opacizzazione del legr

Sc-005/Ar-021- Perdita di materiale
Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguaitbeventi traumatic

Sc¢-005/An-022 - Perdita di trasparenze
Perdita di trasparenza ed aumento deagilita del vetro a causa dell'azione di agertéres

Sc¢-005/An-023- Rottura degli organi di manovra
Rottura degli elementi di manovra con distaccoedsdldi originarie di maniglie, cerniere, aste, ledimeccanism

Sc-005/An-024- Scollagd della pellicola
Mancanza di aderenza della pellicola al substratcause diverse e successiva scagli

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-005/Cr-001- Controllo stato conservazione del legn
Procedura: Controllc
Frequenza: 180 giorn

Controllo dello stato di conservazione del legnlatieo e ricerca delle cause possibili quali presedi umidita, attacco biologico, presenza di
insetti. Controllo grado di usura delle parti istei

Requisiti da verificare: -Regoliita delle finiture,-Resistenza agli agenti aggress-Resistenza agli attacchi biologi-Resistenza all'acq!
Anomalie: -Alterazione cromatica, -Attacco da insetti xilofagpeposito superficiale, -Incrostazione, -Infrdaimento, -Patina, -Perdita di
lucentezza-Rottura degli organi di manov

Ditte Specializzate Serramentista (Legn

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-005/In-001- Pulizia
Frequenze: Quando occor

Pulizia e spurgo dei canali di drenaggio e dellaline di recupero ostrui
Ditte Specializzate Generict

Sc¢-005/In-002 - Regolazione ortogonaliti
Frequenze: Quando occor

Regolazione di ortogonalita del telaio fisso o niidtamite cacciavite sui blocchetti di regolaziameelativo fissaggio. La verifica dell'ortogonalit
sara effettuata mediante I'impiego di live
Ditte Specializzate. Serramentista (Legn

Sc¢-005/In-003- Ripristino fissaggi
Frequenze: Quando occor

Ripristino fissaggi dei telai al vano e al conttaie al murce riattivazione del fissaggio dei blocchetti diskgione e fissaggio tramite caccia
Ditte Specializzate Serramentista (Legn

Sc-005/In-004- Sostituzione
Frequenze: Quando occor

Rimozione del falso telaio. Ripresa di davanzalokini. Posa di un falso telaio nuovo. Raccordanéibnaco interno e esterno. Sistemazione delle
guarnizion
Ditte Specializzate Serramentista (Legn
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Serramenti in acciaio - Su_001/Co-002

| serramenti sono quei manufatti che servono cohiesare dei vani lasciati nelle murature; nel comge, essendo apribili e in molti casi
trasparenti, consentono il passaggio dell'aridadete, delle persone e delle cose. In particalgirenfissi esterni impediscono e/o consentono la
comunicazione tra spazio interno ed esterno. las®nti esterni presentano una complessita cosauiti quanto separano ambienti con
caratteristiche fisiche ed idrometriche assai digeEssi hanno una funzione di chiudere, aredtenginare gli ambienti interni e quindi devono
essere progettati e costruiti in modo da potergarel le suddette funzioni. Pertanto i requisiti deee possedere un serramento esterno sono:

- possibilita di apertura e chiusura con facile mambilita che dipende anche dalla dimensione ddgihenti mobili;

- resistenza meccanica;

- durevolezza;

- resistenza agli agenti atmosferici, continuitarauta;

- possibilita di illuminazione anche a serrameritiuso;

- protezione termo-acustica;

- possibilita di schermatura alla luce.

Per i serramenti in profilati di acciaio piegatfraddo viene impiegato come materiale la lamieradatiiaio di spessore di circa 1 mm. La lamiera
viene rivestita di zinco e piegata a freddo fin@ggiungere la sagoma desiderata. | profili venggereralmente assemblati meccanicamente con
squadrette in acciaio zincato e viti. Questi tipselrramento possono essere facilmente soggetiirastone in particolare in corrispondenza delle
testate dei profili dove il rivestimento a zinconnd@sulta presente. Inoltre hanno una scarsa dapiscilante, che puo facilitare la formazione di
condensa sugli elementi del telaio, ed un'elevisigedsione termica attraverso il telaio. Vi sonmoaque serramenti in acciaio con coibentazione
a cappotto dei profili con buone prezioni di isolamento termicc

Serramenti in acciaio - Su_001/Co-002 - Elencolgme -

Su_001/C-002/S+-00€ Aprente metallic

Aprente metallico - Su_001/Co0-002/Sc-006

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle anomalie meccaniche:

-distacco del telaio dovuto a movimenti della murat

-difetti nel fissaggio del telaio (dovuto in certisi a una resistenza meccanica insufficienterdélgdel telaio).

Il blocco degli aprenti puo essere dovuto ad unimento della muratura, come ugualmente da una mhetzione dell'aprente stesso, o da gausti
della ferramenta, specie nel caso di aprenti seolire

Le deformazioni degli aprenti sono in genere dowaliesquadrette insufficienti.

Origini delle anomalie alla ferramenta:
-rottura dei pezzi;

-manovre errate;

-mancata lubrificazione.

Origini delle infiltrazioni d'acqua:
-difetti di fabbricazione;
-difetti di messa in opera (fermavetri).

L'ossidazione della ferramenta in acciaio € dogetaeralmente all'assenza di protezione delle finteme dei profili utilizzati.
La presenza di acqua di condensazione & doviitesafficienza del drenaggio o0 a una otturazionéedslacuazion

Anomalie Riscontrabili:

Sc-006/Ar-001 - Alterazione cromatice
Alterazione che si puo manifestare attraverso lazimne di uno o piu parametri che definisconadlore: tinta, chiarezza, saturazione. Puo
evidenziarsi in modo localizzato o in zone piu aangiversamente a secondo delle condiz

Sc-006/An-002- Bolla
Rigonfianento della pellicola causato spesso da eccessiaetature

Sc-006/An-003- Condensa superficial
Formazione di condensa sulle superfici interngelai in prossimita di ponti termi

Sc-006/An-004- Corrosione
Decadimento dei materiali meici a causa della combinazione con sostanze piesgt@mbiente (ossigeno, acqua, anidride carlzorecc.,
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Sc-006/An-005- Deformazione
Variazione geometriche e morfologiche dei profildegli elementi di tamponamento per fenomeni dioriquali imbarcamento, svergolamento,
ondulazione

Sc-006/An-006 - Degrado degli organi di manovr:
Degrado degli organi di manovra a causa di proa#issssidazione delle parti metalliche ed in pattice di quelle di manovra. Deformazione e
relativa difficclta di movimentazione degli organi di aperi-chiusure

Sc-006/An-007 - Deposito superficial
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdr estranei quali: microrganismi, residui organ&cc. di spessore variabile, poco coerente e
poco adrente al materiale sottostar

Sc-006/An-008 - Fessurazion:
Formazione di soluzioni di continuita nel materiede distacco macroscopico delle p

Sc-006/An-009- Frantumazione
Riduzione della lastra di vetro in frammenti pensatraumatict.

Sc-006/An-010- Incrostazione
Deposito a strati molto aderente al substrato cetapgeneralmente da sostanze inorganiche o dianbinilogica

Sc-006/An-011- Lesione
Degradazione che si manifesta in seguito ad etrantmatici con effetti csoluzione di continuita con o senza distacco trzalei

Sc-006/An-012- Macchie
Pigmentazione accidentale e localizzata della $igpe

Sc-006/An-013- Non ortogonalita
La ortogonalita dei telai mobili rispetto a quéilisi dovuta generalmte per la mancanza di registrazione periodicaigeafigi

Sc-006/An-014- Patina
Variazione del colore originario del materiale pkerazione della superficie dei materiali per feeai non legati a decdazione

Sc-006/An-015- Perdita di trasparenze
Perdita di trasparenza ed aumento della fragiétavetro a causa dell'azione di agenti est

Sc-006/An-016- Rottura degli organi di manovra
Rottura degli elementi di manovra con distaccoedsdldi originarie di maniglie, cerniere, ¢ ed altri meccanisn

Sc-006/An-017 - Scollaggi della pellicoli
Mancanza di aderenza della pellicola al substratcause diverse e successiva scagli

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc¢-006/Cr-001- Controllo stato di ccnservazione
Procedura: Controllo a vist
Frequenze: Quando occor

Controllo del grado di integrita e di aderenzaaléhitura, della continuita e tonalita cromaticgld superficie

Controllo delle sagomature dei porfili, delle asgielrenaggic dei gocciolatoi
Ditte Specializzate. Serramentista (Metalli e materie plastic

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-006/In-001- Pulizia
Frequenze: Quando occor

Pulizia con detergente, risciacquo ed asciugarismso resenti macchi
Ditte Specializzate Generict

Sc¢-006/In-002- Regolazione ortogalit:
Frequenze: Quando occor

Verifica e sostituzione se necessario delle ropdsdlle cernier:
Ditte Specializzate Serramentista (Metalli e materie plastic

Sc¢-006/In-003- Ripitturazione
Frequenze: Quando occor

Raschiamento delle parti corrose. Spazzolaturaaazsfa metallica. Ripresa delle saldature e sastite degli elementi di fissaggio difettosi.
Protezione con una pitturazione a base dio. Riputturazione
Ditte Specializzate Serramentista (Metalli e materie plastic

Sc-006/In-004 - Sostituzione
Frequenze: Quando occor

Sostituzione dell'aprente mediante smontaggio ®ovia della protezione del controtelaio o sua aggtine posa del nuovo aprente media
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I'impiego di tecniche di fissaggio, di regolaziamsigillature specifiche al tipo di aprel
Ditte Specializzate. Serramentista (Metalli e materie plastic

Corpo d’'Opera N° 1 - -Nuova Opera-

Rifiniture edili - Su_002

Le rifiniture edili rappresentaon l'insieme dellpece interne ed esterne necessarie al completareeirtdispensabili per il risultato estetico
dell'organismo architettonic

REQUISITI E PRESTAZIONI

Su_002/R-001 - Requisitc: Assenza di emissioni di sostanze no Classe Requisit: Protezione dagli agenti chimici ed orga
| rivestimenti non debbono in condizioni normaliediercizio emettere sostanze tossiche, polverio @disi odori fastidicsi per gli uteri.
Prestazioni | materiali costituenti i rivestimenti non devoemettere sostanze nocive per gli utenti (gas, vafibre, polveri, radiazioni nocive
ecc.), sia in condizioni normali che sotto I'aziatedl'ambiente (temperatura, tasso di umidita, ragigravioletti, ecc.). In particolare deve essere
assente I'emissione di composti chimici organiaalgla formaldeide, nonché la diffusione di fildtievetro

Livello minimo per la prestazione Dovranno essere rispettati i seguenti limiti:

- concentrazione limite di formaldeide non supezia 0,1 p.p.m. (0,15 mg/m”3);

- per la soglia olfattiva valori non superiori a@® p.p.m. (0,135 mg/m"3);

- per la soglia di irritazione occl-nasc-gola non superiore 0,66 p.p.m. (1 mg/r

Normativa: -Direttiva CEE 19.9.1983 n.477 (Limiti di inquinante da amianto); -D.P.R. 24.5.1988 n.215 (Uso dedptti in amianto); -D.Lgs.
19.91994 n.626 (Attuazione delle direttive 89/3®FC89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/C¥X¥270/CEE, 90/394/CEE E
90/679/CEE, riguardanti il miglioramento della siezza e della salute dei lavoratori sul luogo dideo); -C.M. Sanita 22.6.1983 n.57
(Formaldeide: rischi connessi alla modalita di iregd); -C.M. Sanita 10.7.1986 n.45 (Piani di intertie& misure tecniche per la individuazione
ed eliminazione del rischio connesso all'impiegadieriali contenenti amianto in edifici scolasticospedali pubblici e privati); -UNI 8290-2; -
NFX 10702 e DIN 50055 (Tossicita dei fun-rASHRAE Standard 62_1981 (Norma nazionimericana sulla qualita dell'aria ambient

Su_002/R-002 - Requisitc: Attrezzabilité Classe Requisit: Facilita d'intervent

Le pareti debbono consentire l'installazione dieglire attrezzatur

Prestazioni Le pareti interne devono essere in grado di sofgsereventuali carichi appesi in modo da consertagedabilita e I'attrezzabilita
anche mediante mezzi e dispositivi di fissaggipadiss in vari punti della superficie delle pare. importante inoltre la conoscenza da parte degli
utenti celle zone interessate dal passaggio di conduttloénepianti ove non praticare fori 0 manomissi

Livello minimo per la prestazione | livelli minimi variano in funzione alle diversednologie utilizzate. E' opportuno comunque chesfichi la
stabilita dei mobili appesi, in particolare per $ellecitazioni dal basso verso l'alto a tutela tietlolumita dell'utente. Per le altre sollecitazia
devono applicare le norme previste per i mc

Normativa: -UNI 7959;-UNI 829(-2; -UNI 8326;-UNI 10815;-UNI 10820

Su_002/Re-003 - RequisitdContenimento della condensazione

superficial¢

| rivestimenti interni debbono evitare la formazéoti condensazione sulla superficie inte
Prestazioni | rivestimenti e gli strati costituenti dovranrnimitare e impedire la formazione di fenomeni didemsa in conseguenza dell'azione
dei flussi di energia termica che li attraverse

Livello minimo per la prestazione | valori minimi variano in funzione dei materialidel loro impiego. Si prende in considerazionedama UNI
10350

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EB816; UNI EN ISO 1379

Classe Requisito Termici ed igrotermici

Su_002/R-004 - Requisitc: Contenimento delle dispersioni elettri Classe Requisit: Protezione elettric
| rivestimenti tessili devono essere in grado ditcollare e disperdere eventuali cariche elettrichecarico degli uten per contatto direttc
Prestaziont | rivestimenti tessili dovranno avere adeguatastesza elettrica ed essere in grado di controllargisperdere eventuali cariche
(cariche elettrostatiche;

Livello minimo per la prestazione | livelli minimi variano in funzione delle di labatorio eseguite su campioni secondo le seguentneor

- determinazione della resistenza elettrica orizatm(superficiale) e verticale (trasversale) (UB014-16);

- determinazione della tendenza all'accumulo di degielettrostatiche generate dal calpestio (UNI €-12).

Normativa: -UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8012; -UNI 8013-1; -UNI014-1; -UNI 8014-13; -UNI 8014-16; -UNI 8014-12jNI 8290-2; -UNI
8380;-UNI 8381;-UNI EN 1307;-UNI EN 1470;-ISO 255(

Su_002/R+005 - Requisita: Contenimento dell'inerzia term Classe Requisit: Termici ed igrotermic
Contribuisce, con l'accumulo di calore, ad assicardl benessere termico. Un'inerzia piu elevata mwtare il veloce abbassamento della
temperatura dei locali con riscaldamento ad atteriame notturna, o la dispersione di calore in localggetti a frequenti ricambi d'aria e privi di
dispositivi per il recupero del calol

Prestaziont In via qualitativa l'inerzia termica esprime l'dttdine di un edificio (o di una sua parte) ad acuuare calore e riemetterlo
successivamente in corrispondenza di una defimiteazione di temperatura. | rivestimenti internitteol'azione dell'energia termica che tende, in
condizioni invernali, ad uscire all'esterno e ceade, in condizioni estive, ad entrare, dovranmantgbuire a limitare | flusso di tale energi
Livello minimo per la prestazione Da tale punto di vista percid non si attribuiscaspecifici limiti prestazionali ai singoli elememtia solo
all'edificio nel suo comples:

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EB816; UNI EN ISO 1379

Su_002/R-006 - Requisita: Isolamento acustit Classe Requisit: Acustic
| controsoffitti dovono fornire una adeguata resista al passaggio dei rumc

Prestazioni La prestazione di isolamento acustico si puo efterattraverso la prova di laboratorio del loro jgoé fonoisolante. L'esito della
prova puo essere sinteticamente espresso attraVerdize di valutazione del potere fonoisolant®[é)] e/o il coefficiente di fonoassorbenza
alfa.
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Livello minimo per la prestazione E' possibile assegnare ad un certo solaio finiteeduisito di isolamento acustico attraverso l'ioelidi
valutazione del potere fonoisolante calcolato dtavan volta in laboratorio:

- potere fonoisolante 25 - 30 dB(A);

- potere fonoassorbente 0,- 0,80 (per frequenze tra i 5 e 1000 Hz

Normativa: -Legge Quadro 26.10.1995 n.447; -Legge 16.3.199&.C.M. 1.3.1991; -D.P.C.M. 14.11.1997; -D.P.C312.1997; -D.M.
18.12.1975 (Norme tecniche aggiornate relativeedllizia scolastica, ivi compresi gli indici minirdi funzionalita didattica, edilizia ed
urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opieeglilizia scolastica; -Decreto 29.11.2000; -Lén€uide Regionali; -Regolamenti edilizi
comunali; -C.M. LL.PP. 30.4.1966 n.1769 (Criterivdilutazione e collaudo dei requisiti acustici eetbstruzioni edilizie); -UNI 8270/1; -UNI
8270/3;-UNI 8270/5;-UNI 8270;-UNI 829(-2.

Su_002/R+007 - Requisita: Isolamento termic Classe Requisit: Termici ed igrotermic
Le pareti perimetrali verticali dovranno resistemd passaggio di calore ed assicurare il benessemnico e limitare le dispersioni di
riscaldamento e di energ

Prestazioni Le prestazioni relative all'isolamento termicoutia parete sono valutabili:

- attraverso il calcolo del coefficiente di trassine termica tenendo conto delle grandezze ripenalla UNI 7357;

- attraverso prove di laboratorio;

- attraverso metodi diversi (identificazione termefica delle zone diverse, misure con termoflussimeprove di tenuta all'aria).

Inoltre le prestazioni relative all'isolamento teoo di una parete sono valutabili: in base allagraittanza unitaria U ed ai coefficienti lineari di
trasmissione kl per ponti termici o punti singolahie essa possie

Livello minimo per la prestazione Pur non stabilendo specifici limiti prestazionaéme singole chiusure ai fini del contenimentdelel
dispersioni, tuttavia i valori di U e kl devono esstali da concorrere a contenere il coefficiemtdumico di dispersione Cd dell'intero edificio e
quello dei singd locali nei limiti previsti dalle leggi e normagwigenti

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EB816; UNI EN ISO 1379

Su_002/R-008 - Requisita: Ispezionabilit. Classe Requisit: Facilita d'intervent

I controsoffitti dovranno consentire (in particotamper i tipi chiusi ispezionabili e aperti) la loriepezionabilita e lI'accesso agli impianti ove
previsti

Prestazioni L'ispezionabilita per i controsoffitti diventa iisppensabile per quelli realizzati nella separaziategli impianti tecnici dagli ambienti.
La possibilita dell'accesso al vano tecnico peoperazioni di installazione e manutenzione e/odssbilita di poter adeguare,alle mutevoli
esigenze dell'utente finale, gli impia

Livello minimo per la prestazione | controsoffitti dovranno essere ispezionabili, alo in parte, nella misura min del 10% della sujoésf
utilizzata. In particolare essere sempre ispezidhamgo gli attraversamenti di impianti tecnolagi

Normativa: -Capitolati prestaziona; -UNI EN 31:-3:1997

Su_002/R-009 - Requisita: Oscurabiliti Classe Requisit: Funzionalita tecnologic
Gli infissi devono, attraverso opportuni schernu dispositivi di oscuramento, provvedere alla regadne della luce natale immess.
Prestaziont | dispositivi di schermatura esterna di cui soratadi gli infissi interni devono consentire la rdgpione del livello di illuminamento
degli spazi chiusi dell'ambiente servito. Inoltdeyono consentire il controllo di eventuali pro@ilocalizzate di raggi luminosi negli spazi con
destinazione di relax e di riposo (camere da lettix.). e comunque oscurare il passaggio di luagnale o artificiale, proveniente dagli ambienti
esterni

Livello minimo per la prestazione | dispositivi di schermatura esterna di cui sondadiogli infissi interni verticali devono consergiuna
regolazione del livello di illuminamento negli spekiusi degli alloggi fino ad un valore non supgee a 0,2 lu»

Normativa: -Legge 9.1.1991 n.10 (Norme per l'attuazione dehBienergetico nazionale in materia di uso razierdgll'energia, di risparmio
energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabiligtiergia); -D.M. 10.3.1977 (Determinazione dellaeaclimatiche e dei valori minimi e massimi
dei relativi coefficienti volumici globali di dispgone termica); -D.M. 30.7.1986 (Aggiornamento degfficienti di dispersione termica degli
edifici); -C.M. LL.PP.27.5.1967 n.3151 (Criteri dalutazione delle grandezze atte a rappresentapedgrieta termiche, igrometriche, di
ventilazione e di illuminazione nelle costruziodiligie); -UNI 829(-2; -UNI 8894

Su_002/R-010 - Requisitc: Permeabilita all'ar Classe Requisit: Termici ed igrotermic
Gli infissi devono controllare il passaggio delfam protezion degli ambienti interni e permettere la giusta vieiione

Prestaziont Gli infissi esterni verticali e le facciate conti@ devono essere realizzati in modo da ottenerdiami& guarnizioni, camere d'aria,
ecc., la permeabilita all'aria indicata in progettbe prestazioni si misurano sulla classificazitmasata sul confronto tra la permeabilita all'aria
del campione sottoposto a prova riferito all'intexeea, e la permeabilita all'aria riferita alla lughezza dei lati apribili. In particolare si rimanda
alla norma UNI EN 1220

Livello minimo per la prestazione | livelli prestazionali variano in funzione delléassi, della permeabilita all’aria di riferimento 200 Pa
misurata in m"3/hm”2 e della pressione massimaaligpmisurata in Pa. Qualora siano impiegati infissterni verticali dotati di tamponamento
trasparente isolante (con trasmittanza termicaanigt U < = 3,5 W/m°C), la classe di permeabilitd'atia non deve esseiinferiore ad A2
Normativa: -UNI 829(-2; -UNI 8894;-UNI EN 86;-UNI EN 12207-UNI EN 12208-UNI EN 1221(

Su_002/R-011 - Requisitc: Pulibilita Classe Requisit: Facilita d'intervent

Gli infissi devono consentire la rimozione di sppia, depositi, macchie, e

Prestaziont Le superfici degli infissi, siano esse opacheagparenti, devono essere facilmente accessibilutiethza e dagli addetti alle
operazioni di pulizia, tanto all'esterno quanto'iatierno. In particolare, le porte e le portefinestdevono essere realizzate in modo da non subire
alterazioni e/o modifiche prestazionali in seguito a cdtitaccidentali con i liquidi e/o prodotti utiliztigper la pulizia

Livello minimo per la prestazione: Gli infissi devono essere accessibili e dimensidnanodo da consentire le operazioni di pul.

Normativa: -D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26.8.199P.M. 13.12.1993; -D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.1996apitolato Speciale Tipo

per Appalti di Lavori Edilizi-UNI 829(-2; -UNI 8894

Su_002/R-012 - Requisitc: Reazione al fuoc Classe Requsito: Protezione antincenc
Livello di partecipazione al fuoco dei materialirabustibili costituenti i controsoffit

Prestazioni Le proprieta di reazione al fuoco dei materialvdeo essere documentate mediante "marchio di coniti@t riportante: nome del
produttore; anno di produzione; classe di reaziah&ioco; omologazione del Ministero dell'Internddichiarazione di conformita” riferita al
documento in cui il produttore attesta la conforrdiel materiale in riferimento alle prescrizionelegge

Livello minimo per la prestazione: | livelli prestazionali sono stabiliti da prove @iboratorio disciplinate dalle normative viget

Normativa: -D.M. 30.11.1983 (Termini, definizioni generaliimboli grafici di prevenzione incendi); -D.M. 261684 (Classificazione di
reazione al fuoco ed omologazione dei materiafiraidella prevenzione incendi); -D.M. 14.1.19885t(ihuzione ad alcuni materiali della classe
di reazione al fuoco 0O (zero) prevista dall'alleg#1.1 del decreto ministeriale 26.6.1984); -D.M.511987 (Norme di sicurezza antincendio per
gli edifici di civile abitazione); -UNI 8290-2; -UN8456 (metodo di prova equivalente al metodo CEER5/A); -UNI 8457 (metodo di prova
equivalente al metodo CSE RF 2/75/-UNI 9174 (mtodo di prova equivalente al metodo CSE RF 3/--UNI ISO 1182
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Su_002/R-013 - Requisitc: Reazione al fuoco per rivestimenti te Classe Requisit: Protezione antincenc
Livello di partecipazione al fuoco dei materialimabustibili costituenti rivestimenti

Prestazioni | materiali di rivestimento devono essere di otagen superiore a 1 (uno) secondo la classificazigireazione al fuoco prevista dal
D.M. 26.6.1984. Le proprieta di reazione al fuo@ hateriali devono essere documenmediante "marchio di conformité

Livello minimo per la prestazione Negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle $eanelle rampe, nei passaggi in genere, & coriselfithpiego
dei materiali di classe 1 in ragione del 50% massifella loro superficie totale (pavimento + paretsoffitto + proiezioni orizzontali delle scale).
Per le restanti parti debbono essere impiegati maliedi classe 0; in tutti gli altri ambienti & esentito che le pavimentazioni compresi i relativi
rivestimenti siano di classe 2 e che gli altri m&tk di rivestimento siano di classe 1; oppureatfisse 2 se in presenza di impianti di spegnimento
automatico asserviti ad impianti di rivelazione émeli. | rivestimenti tessili inoltre dovranno essepnformi alle:

- UNI 7956 (determinazione del comportamento afimbustione dei rivestimenti tessili per pavimepureti e soffitti );

- UNI EN 986 (Determinazione delle variazioni dimensili e dell'incurvamento per effetto della var@z delle condizioni umidita e alore).
Normativa: -D.M. 30.11.1983 (Termini, definizioni generaliimboli grafici di prevenzione incendi); -D.M. 261684 (Classificazione di
reazione al fuoco ed omologazione dei materiafiraidella prevenzione incendi); -D.M. 14.1.1985t(#uzione ad alcuni materiali della classe
di reazione al fuoco O (zero) prevista dall'alleg#t1.1 del decreto ministeriale 26.6.1984); -D.M.5.1987 (Norme di sicurezza antincendio per
gli edifici di civile abitazione); -D.M. 6.3.1992azzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 1992); -UBEE; -UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8013-1; -
UNI 8014-1; -UNI 8014-13; -UNI 8290-2; -UNI 8380;NI 8381; -UNI 8456 (metodo di prova equivalenteredtodo CSE RF 1/75/A); -UNI 8457
(metodo di prova equivalente al metodo CSE RF 2)75UNI 9174 (metodo di prova equivalente al met@SE RF 3/77); -UNI 9946; -UNI EN
986; -UNI EN 1307;-UNI EN 1470;-1SO 2550-UNI ISO 118~

Su_002/R-014 - Requisitc: Regolarita delle finitui Classe Requisit: Visivi

Le pareti debbono avere gli strati superficialivista privi di difetti, fessurazioni, scagliaturesarepolature superficiali e/o comunque esenti da
caratteri che possano rendere difficile la lettdoamale

Prestazioni Le superfici delle pareti perimetrali non devormegentare anomalie e/o comunque fessurazioni, stagpe, shollature superficiali,
ecc.. Le tonalita dei colori dovranno essere omeges non evidenziare eventuali tracce di ripreseotthre e/o comungue ritocchi.

Livello minimo per la prestazione | livelli minimi variano in funzione delle variesigenze di aspetto come: la planaritd; I'assenzaifditti
superficiali; 'omogeneita di colore; 'omogenedabrillantezza; 'omogeneita di insudiciamentoge

Normativa: -UNI 7959; -UNI 7823; -UNI 8290-2; -UNI 8813; -UN941-1; -UNI 8941-2; -UNI 8941-3; -UNI EN ISO 10525-ICITE UEAtc _
Direttive Comuni _ Rivestimenti plastici contir

Su_002/Re-015 - Requisitdregolarita delle finiture per rivestimenti
tessil

| rivestimenti debbono avere gli strati superficial vista privi di difetti, fessurazioni, scaglia®e o screpolature superficiali e/o comunque esenti
da caratteri che possano rendere difficile la lett@iormale

Prestazion: | rivestimenti tessili non dovrao presentare difetti e irregolarita: nell'aspettoello spessore; nelle dimensioni, €

Livello minimo per la prestazione | livelli minimi variano in funzione delle di labatorio eseguite su campioni secondo le seguentneor

- determinazione della massa (UNI 8014-2; UNI 8G14NI 8014-4; UNI 8014-10);

- determinazione dello spessore (UNI 8014-5; UNI486;UNI EN 1318);

- determinazione del cambiamento di aspetto (UNLERL);

- determinazione della massa areica (UNI EN 984);

- determinazione delle dimensioni e dell'ortoga@alUNI EN 994);

- determinazione delle variazioni dimensionali (UEN 986);

- determinazione dei nodi (ISO 25¢

Normativa: -UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8012; -UNI 8013-1; -UNI014-1; -UNI 8014-2; -UNI 8014-3; -UNI 8014-4; -UISD14-5; -UNI 8014-

6; -UNI 8014-10; -UNI 8014-13; -UNI 8380; -UNI 8381UNI 9946; -UNI EN 984; -UNI EN 986; -UNI EN 994;NI EN 1318; -UNI EN 1307; -
UNI EN 1470;-UNI EN 1471;-1SO 255C

Classe Requisito Visivi

Su_002/R-016 - Requisitc: Resistenza agli agenti aggrei Classe Requisit: Protezione dagli agenti chimici ed orga
| rivestimenti non dovranno subire dissoluzioniiegdegazioni e mutamenti di aspetto a causa dédfezdi agenti aggresvi chimici

Prestazioni | materiali costituenti i rivestimenti esterni @derni delle pareti perimetrali non devono dete&si 0 comunque perdere le
prestazioni iniziali in presenza di agenti chimpecesenti negli ambienti. | materiali devono comumgonsentire le operazioni di pulizia. |
rivestimenti plastici ei prodotti a base di vernici dovranno essere corifiathimicamente con la base di suppo

Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione dei materialtilizzati e del loro impieg

Normativa: -UNI 7959; -UNI 8012; -UNI 8290-2; -UNI 8403; -UNBB03; -UNI EN 106; -UNI EN 122; -UNI ISO 175; -URfogetto di norma
E09.10.648.0; -1ISO 1431; -ICITE UEAtc _ Direttiventuni _ Intonaci plastici; -ICITE UEAtc _ Direttivmuni _ Rivestimenti di pavimento
sottili.

Su_002/Re-017 - Requisitdresistenza agli agenti aggressivi per
rivestimenti resino:

I rivestimenti non debbono subire dissoluzioni sgdégazioni e mutamenti di aspetto a causa dedlfezdi agenti aggresivi chimici

Prestazioni | materiali costituenti i rivestimenti non devodeteriorarsi in presenza degli agenti chimici nofmante presenti nell'aria o
provenienti dall'utilizzazione degli ambie

Livello minimo per la prestazione | livelli minimi variano in funzione di prove dill@ratorio in cui si sottopongono i provini all'azie
dell'aggressivo chimico rilevando dopo un certoperte variazioni di forma, di massa e di porosig&aendo la norma UNI 8:8-4.

Normativa: -UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8202-28; -UNI 8202-29;NI 8380; -UNI 8381; -UNI 8297; -UNI 8298-4; -UNP88-5; -UNI| 8298-6;
-UNI 829¢-14; -UNI 8636

Classe Requisito Protezione dagli agenti chimici ed organici

Su_002/R-018 - Requisitc: Resistenza agli attacchi biolog Classe Requisit: Protezione dagli agenti chimici ed orga
Le paimentazioni a seguito della presenza di organiserenti (animali, vegetali, microrganismi) non dowre subire riduzioni (prestazion
Prestaziont | materiali costituenti i rivestimenti non devopermettere lo sviluppo dei funghi, larve di insettwffe, radici e microrganismi in
genere, anche quando impiegati in locali umidiogmi caso non devono deteriorarsi sotto l'attacedsiiddetti agenti biologici, resistere
all'attacco di eventuali roditori e consentire ug&vole pulizia delle superf.

Livello minimo per la prestazione | valori minimi di resistenza agli attacchi biolagivariano in funzione dei materiali, dei prodattilizzati,
delle classi di rischio, delle situazioni generdiliservizio, dell'esposizione a umidificazione ktipo di agente biologic

Normativa: -UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8290-2; -UNI 8380; -UNB81; -UNI 8662/1; -UNI 8662/2; -UNI 8662/3; -UNV89; -UNI 8795; -UNI
8859; -UNI 8864; -UNI 8940; -UNI 8976; -UNI 9090JNI 9092/2; -UNI EN 113; -UNI FA 214; -UNI EN 117JNI EN 118; -UNI EN 212; -
UNI HD 1001

Su_002/R-019 - Requisita: Resistenza agli u Classe Requisit: Di stabilité
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Le pareti debbono essere in grado di sopportaré (aefiniti dall'energia cinetica di urti-tipo o ewvenzionali di corpi duri, come di oggetti
scagliati, o molli, come il peso di un corpo chelepche non debbono compromettere la stabilit?adedirete, né provocare il distacco di elementi
o frammenti pericolosi a carico degli ute

Prestazioni Le pareti non devono manifestare segni di detariwgnto e/o deformazioni permanenti a carico détiéuire (tinteggiatura,
rivestimento pellicolare, ecc.) con pericolo di ateldi frammenti di materiale, se sottoposte aflmai di urti sulla faccia esterna e su quella
interna

Livello minimo per la prestazione Le pareti devono resistere all'azione di urti sii@cia interna, prodotti secondo le modalita rifaie di

seguito che corrispondono a quelle previste datienma UNI 9269 P:

TIPO DI PROVA: Urto con corpo duro;

Massa del corpo [Kg] = 0.5;

Energia d'urto applicata [J] = 3;

Note: - ;

TIPO DI PROVA: Urto con corpo molle di grandi dinséni;
Massa del corpo [Kg] = 50;

Energia d’'urto applicata [J] = 300;

Note: Non necessario, per la faccia esterna, altpgano terra;
TIPO DI PROVA: Urto con corpo molle di piccole dimseoni;
Massa del corpo [Kg] = 3;

Energia d'urto applicata [J] = 60 - 10 - 30;

Note: Superficie esterna, al piano tel

Normativa: -UNI 7959;-UNI 829(-2; -UNI 8201;-UNI 9269 P;-UNI 10880;-UNI ISO 789z

Su_002/R-020 - Requisita: Resistenza ai carichi sosg Classe Requisit: Di stabilit

| rivestimenti unitamente alle pareti debbono essergrado di sopportare il peso di carichi appesinori (ad esempio quadri, insegne, ecc.) o
altri di maggiore entita ( mensole, arredi, ec

Prestazioni | rivestimenti unitamente alle pareti e/o evefitoantropareti, devono essere in grado di garamtia stabilita ed evitare pericoli a
carico dell'utenza per I'azione di carichi sospésoltre devono essere assicurate tutte le eventyedrazioni di riparazione delle superfici anche
nel caso di rimozione degli elementi di fissac

Livello minimo per la prestazione | rivestimenti unitamente alle pareti devono essergrado di garantire la stabilitd sotto |'aziomk carichi
sospesi, in particolare se sottoposte a:

- carico eccentrico di almeno 5 N, applicato a 30 dalla superficie tramite una mensola;

- sforzi di strappo, fino a valori di 100 N, det$aggio per effetto della trazione eseguita perjenare alla superficie della parete;

- sforzi verticali di flessione del sistema di fisgagfino a valori di 400 M

Normativa: UNI 8012;-UNI 829(-2; -UNI 8326;-UNI 10879

Su_002/R-021 - Requisitc: Resistenza al fuo Classe Requisit: Protezone antincend
| materiali costituenti i controsoffitti, sottopaestl'azione del fuoco non devono subire trasforimaizchimicc-fisiche

Prestazioni Gli elementi costituenti i controsoffitti devon@pentare una resistenza al fuoco (REI) non infereoquello determinabile in
funzione del carico d'incendio, secondo le modatacificate nella C.M. dell'Interno 14.9.1961 n

Livello minimo per la prestazione In particolare gli elementi costituenti i controfittf, sia dei vani scala o ascensore che dei ridéftltri a
prova di fumo, devono avere la resistenza al fuondeata di seguito, espressa in termini di temptr@il quale la copertura conserva stabilita,
tenuta alla famma e ai fumi e isolamento termico:

Altezza antincendio [m]: da 12 a 32 - Classe REh[in60

Altezza antincendio [m]: da oltre 32 a 80 - Clag¥€l [min.]: 90

Altezza antincendio [m]: oltre 8- Classe REI [min.]: 12(

Normativa: -D.M. 30.11.1983 (Termini, definizioni generaliimboli grafici di prevenzione incendi); -D.M. 6.886 (Calcolo del carico
d'incendio per locali aventi strutture portantiiegno); -D.M. 16.5.1987 (Nonne di sicurezza antiigoer gli edifici di civile abitazione); -C.M.
Interno 14.9.1961 n.91 (Nonne di sicurezza pertdgzione contro il fuoco dei fabbricati in acciadestinati ad uso civile); -UNI 7678; -UNI
829(-2; -UNI FA 100;-1SO 834;-C.N.R.37/197:

Su_002/R-022 - Requisitc: Resistenza alla sporcat Classe Requisit: Durabilita tecnologic

| rivestimenti a seguito di orcatura delle superfici dovranno rimanere inaltezde caratteristiche di aspetto e non subire ridazdi

Prestazioni | rivestimenti tessili non dovranno deteriorarsseguito di sporcatura delle superfici per caustere® (calpestio, usura, liquidi, ecc.)
e consentire comunque un'agevole pulizia deller§iap

Livello minimo per la prestazione | livelli minimi variano in funzione delle di labatorio eseguite su campioni secondo le seguenthaor

- valutazione delle impregnazioni (UNI EN 1269);

- resistenza allo sporcamento (UNI 8014-15);

- valutazione del cambiamento di aspetto (UNI EN J:

Normativa: -UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8013-1; -UNI 8014-1; -UI8014-13; -UNI 8014-15; -UNI 8290-2; -UNI 8380; NJ 8381; -UNI EN
1269;-UNI EN 1307;-UNI EN 1470;-UNI EN 1471;-ISO 255(

Su_002/R-023 - Requisitc: Resistenza meccan Classe Requisit: Di stabilit
Le pareti debbono contrastare in modo efficace &nifestazione di eventuali rotture, o deformazidlgivanti, causate dall'azione di possibili
sollecitazioni

Prestazioni Le pareti devono essere idonee a contrastare idoneoncreto il prodursi di eventuali rotture o def@zioni rilevanti in
conseguenza dell'azione di sollecitazioni meccanatte possono in un certo modo comprometternerkale la funzionalita nel tempo e
costituire pericolo per la sicurezza degli utertital fine si considerano le seguenti azioni: chridovuti al peso proprio, carichi di esercizio,
sollecitazioni sismiche, carichi provocati da ddatoni temiche, eventuali assestamenti e deformazioni ditetali.

Livello minimo per la prestazione Per una analisi piu approfondita dei livelli minimispetto ai vari componenti e materiali costitudrtpareti
perimetrali si imanda comunque alle presioni di legge e di normative vigenti in mate

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzic

Su_002/R-024 - Requisitc: Resistenza meccanica pavimenta: Classe Requisit: Di stabilité
Le pavimentazioni devono contrastare in modo efficka manifestazione di eventuali rotture, o defioni rilevanti, causate dall'azione di
possibili sollecitazion

Prestazioni Le pavimentazioni devono essere idonee a contesféicacemente il prodursi di rotture o defornmazigravi sotto I'azione di
sollecitazioni meccaniche in modo da assicurardueata e la funzionalita nel tempo senza pregiudida sicurezza degli utenti. A tal fine si
considerano le seguenti aziol
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- azione di una sedia con ruote (UNI EN 425);

- azione di lacerazione (UNI EN 432);

- azione di un carico statico (UNI EN 423

Livello minimo per la prestazione - Nel caso dell'azione di una sedia con ruote iopmne un‘area di rivestimento resiliente, con giunzioni
saldate, al movimento simulato di una sedia corigwon movimenti epicicloidali in direzioni diver&alla prova si rilevano i danni riportati dal
provino (UNI EN 425);

- Nel caso di un‘azione di lacerazione, un prowrene incollato tra due piastre tale da ottenerasovrapposizione di 2000 mm”2
corrispondente alla superficie di lacerazione. Bpttsto a trazione il provino sara strappato parkdleente alla superficie delle piastre (UNI EN
432);

- Nel caso dell'azione di un carico statico, unyonm viene prima misurato nello spessore e suceas®nte sottoposto piu volte a un carico
statico (UNI EN 433

Normativa: -UNI 7998;-UNI 7999;-UNI 8380;-UNI 8381;-UNI EN 425;-UNI EN 432;-UNI EN 433;-UNI EN 685;-UNI EN 1246¢€

Su_002/R-026 - Requisita: Riparabilité Classe Requisit: Faclita d'intervent
Gli infissi dovranno essere collocati in modo dasentire il ripristino dell'integrita, la funziona e I'efficienza di parti ed elementi soggetti a
guasti

Prestazioni | dispositivi e gli organi di movimentazione (cieme, cremonesi, maniglie, ecc.) nonché quellictiesmatura esterna (teli,
avvolgibili, ecc.), nel caso necessitano di intetvei manutenzione o riparazione, devono essasinfiente accessibili dall'interno del locale in
modo da rendere agevoli e in modalita di sicuremti® le operazioni. E' importante che i vari compnti siano facilmente smontabili senza la
necessita di rimuovere tutto l'insieme. In partézel deve essere possibile lo smontaggio delle motali senza la necessita di smontare anche i
relativi telai fissi

Livello minimo per la prestazione Gli infissi devono essere accessibili ed inoltmeegéessario che la loro altezza da terra sia infexia 200 cm e
la larghezza delle ante non superiore ai 60 cm @donda consentire le operazionipulizia rimanendo dall'intern

Normativa: -D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26.8.199P,.M. 13.12.1993; -D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.1996apitolato Speciale Tipo
per Appalti di Lavori Edilizi-UNI 829(-2; -UNI 8894

Su_002/R-027 - Requisita: Sostituibilite Classe Requisit: Facilita d'intervent
Gli infissi dovranno essere realizzati e collodatimodo da consentire la loro sostituibilita, efodollocazione di parti ed elementi essi soggetti a
guasti

Prestazioni Tutti gli elementi degli infissi soggetti ad ewgit sostituzioni come guarnizioni tra telai, lastvetrate od opache, profili fermavetro,
scanalature portavetro, devono essere facilmergétaiili. Analogamente per i dispositivi di mowntazione e manovra e per gli altri elementi
con funzione di schermatura (avvolgibili, cassanettli avvolgitore, corde, ecc.

Livello minimo per la prestazione Onde facilitare la sostituzione di intere parti (antelai, ecc.), & inoltre opportuno che l'alteezla larghezza
di coordinazione degli infissi esterni verticalaab modulari e corrispondenti a quelle previstelel@orme UNI 7864 - UNI 7866 - UNI 7961 -
UNI 7962- UNI 8861 e UNI 897!

Normativa: -D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -Capitolato Spéeidipo per Appalti di Lavori Edilizi; -UNI 7864{UNI 7866; -UNI 7961; -UNI
7962;-UNI 829(-2; -UNI 8861;-UNI 8894;-UNI 8975

Su_002/R-028 - Requisitc: Stabilita chimico reattiv Classe Requisit: Protezione dagli agenti chimici ed orga
Gli infissi e i materiali costituenti sotto |'azierdi sostanze chimiche con le quali possono venintatto non dovranno produrre reazioni
chimiche

chimico_fisiche. Bisogna inoltre tener conto degientuali fenomeni chimico-fisici che possono ppitusi tra i diversi componenti a contatto, in
particolare tra gli infissi metallici di natura dersa. Tale presupposto vale anche per tutte le farnanti il telaio, i dispositivi di fissaggio k&l
strutture murarie e gli elementi complementariefidta (uarnizioni, ecc.). E' importante che nongano utilizzati materiali che siano
incompatibili dal punto di vista chimico_fisico oraunque che possano dar luogo a fenomeni di camosiettrolitiche. E' opportuno evitare
contatti diretti tra i seguenti metalli: ferro ermio, ferro e alluminio, alluminio e piombo, alluriure zinco. Bisogna evitare inoltre il contatto
diretto fra certi metalli ed alcuni materiali aggssivi, come alluminio o acciaio e il gesso. Vatrlerificata la compatibilita chimico_fisica tra
vernice, supporti ed elementi complementari di te

Livello minimo per la prestazione: Si fa riferimento de norme UNI 8753, UNI 8754, UNI 87

Normativa: -D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26.8.199P.M. 13.12.1993; -D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.199&apitolato Speciale Tipo
per Appalti di Lavori Edilizi-UNI 829(-2; -UNI 8753;-UNI 8754;-UNI 8758;-UNI 8894

Rifiniture edili - Su_002- Elenco Componenti -

Su_002/C-00z Pareti intern
Su_002/C-004 Pavimentazioni interr
Su_002/C-00¢t Controsoffitt
Su_002/C-00¢€ Infissi intern
Su_002/C-007 Rivestimenti interr

Pareti interne - Su_002/Co-003

Insieme degli elementi tecnici verticali del sisteedilizio aventi funzione di dividere, conformae articolare gli spazi interni dell'organismo
edilizio.

Pareti interne - Su_002/Co0-003 - Elenco Schede -
Su_002/Cc-003/S+-007 Tramezzi con segati di tL
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Tramezzi con segati di tufo - Su_002/Co-003/Sc-007

Pareti costituenti da partizioni interne verticadializzate con elementi in tufo laterizio di smeesvariabile ( 6-8 cm) connesi con malta bastarda
mediante giunti con andamento regolare con unsspesli circa 6 mr

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle anomalie di aspetto:

a. Umidita che puo avere delle cause differenti:

1. risalite capillari attraverso la struttura deevat

-una perdita accidentale;

-un difetto di impermeabilizzazione;

2. condensa superficiale su pareti fredde in antiksearsamente ventilati dovuta a:
-un dimensionamento insufficiente delle bocchetteedtilazione;
-ostruzione delle bocchette da parte degli occupant

-un guasto dell'impianto di ventilazione meccanica.

b.errori di utilizzo dei prodotti di manutenzionge@lizia.

Origine di scollamenti e formazione di bolle:
-preparazione inadeguata del fondo;

-asciugatura insufficiente degli intonaci;

-assenza di primer di aggrappaggio su alcuni swithf
-natura del supporto incompatibile con il rivestiree

Origine delle anomalie relative ai supporti:
-scollamento degli intonaci;
-umidita nei supporti in legn

Anomalie Riscontrabili:

Sc-007/An-001- Decolorazione
Alterazione cromatica della superfic

Sc¢-007/An-002- Disgregazion:
Disgregazione della massa con polverizzazione eéégienti

Sc-007/Ar-003- Distaccc
Disgregazione e distacco di parti notevoli del male che pud manifestarsi anche mediante espulsicelerdienti prefabbricati dalla loro se

Sc-007/An-004 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colorecasro e di aspetto cristallino o polverulentolanfientoso, sulla superficie del manufatto. Nel
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazign® talvolta avvenire allinterno del materiale ymoando spesso il distacco delle parti piu
superficiali: il fenomeno prende allora il nomecdptoefflorescenza o subefflorescel

Sc-007/An-005- Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovutaacessi di natura diversa. Quando sono noteugecdi degrado, possono essere utilizzati anche
termini come erosione per abrasione o erosionegrensione (cause meccaniche), erosione per comegcause chimiche e biologiche), erosione
per usura (cause antropicl

Sc-007/An-006 - Esfoliazione
Degradazione che si manifesta con distacco, spesagto da caduta, di uno o piu strati superficsabparalleli fra loro, generalmente causata
dagli effetti del gelc

Sc-007/An-007 - Fessurazion
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogongbarallele all'armatura che possono interes§aterb spessore del inufatto

Sc-007/An-008 - Macchie e (raffiti
Imbrattamento della superficie con sostanze manthragrado di aderire e penetrare nel materialenthnufattc

Sc-007/An-009- Mancanze
Caduta e perdita di parti del materiale del mana.

Sc-007/An-010- Penetrazione di umidite
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Corrparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimelntcque

Sc-007/An-011- Polverizzazione
Decoesione che si manifesta con la caduta sponteaateriali sotto forma di polvere o grar

Sc¢-007/An-012- Rigonfiamenta
Variazione della sagonche interessa I'intero spessore del materiale esichmanifesta soprattutto in elementi lastrifo

Sc¢-007/An-013- Scheggiature
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bicedli spigoli dei manufat

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc¢-007/Cr-001- Controllo dello stato
Procedura: Controllo a vist
Frequenze: 360 giorn

Controllo a vista e verifica della presenza di ¢uati anomalie (distacchi, rotture, rigonfiameetc..
Requisiti da verificare: -Regolaita delle finiture,-Resistenza agli ui

Anomalie: -Decolorazione-Efflorescenze-Macchie e graffiti-Penetrazione di umidi

Ditte Specializzate. Muratore

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-007/In-001- Pulizia
Frequenze: Quando occori

Pulizia della parete per rimuovere macchie e spigrcinediante ritocchi di pittura o reincollaggiel dvestimento (cart tessuto, ecc
Ditte Specializzate Pittore

Sc¢-007/In-002 - Riparazione
Frequenze: Quando occor

Riparazione delle fessurazioni e delle screpolatoremalta o stuccatura. Grattatura dei paramigarazione e successiva applicazione di carta
da parati o del rivestimento in gen
Ditte Specializzate. Muratore

Pavimentazioni interne - Su_002/Co-004

Le pavimentazioni interne sono rivestimenti statfile realizzano quella superficie piana soggettalplestio, al passaggio di persone e cose e ai
relativi carichi. | requisiti che deve avere un bymavimento, sono: continuita e solidita, resistealfusura, leggerezza, impermeabilita, igienjcita
facile manutenzione, aspetto estetico, coibenzaaercustica.Gli spessori variano in funzione affitra previsto in superficie. La scelta degli
elementi, il materiale, la posa, il giunto, le feglyli spessori, l'isolamento, le malte, i collagti impasti ed i fissaggi variano in funzione tieg
ambienti e del loro impieg

Pavimentazioni interne - Su_002/Co0-004 - ElencalSede -

Su_002/C-004/S-00¢ Pavimento ceramic

Pavimento ceramico - Su_002/C0-004/Sc-008

Rivestimenti che si impiegano diffusamente nelfe@i residenziale, ospedaliera, scolastica, inialet ecc.. Le varie tipologie si differenziano
per aspetti quali: materie prime e composizionéimhplasto; caratteristiche tecniche prestazionglg di finitura superficiale; ciclo tecnologico di
produzione; tipo di formatura; colore. Tra i tipuiffusi di rivestimenti ceramici presenti sul rato troviamo: cotto; cottoforte; monocottura
rossa; monocottura chiara; monocotture speciads gosso; gres ceramico; klinker, tutti di formdtimensioni, spessori vari e con giunti aperti o
chiusi e con 0 meno fughe. La posa puo essere iesegediante I'utilizzo di malte o di col
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Diagnostica

Cause possibi delle anomalie:
Origini delle anomalie di tipo funzionale:
-errori di concezione (scelta sbagliata della pédistura).

Origini delle anomalie di aspetto:

-difetti o errori di scelta della piastrellaturairdzza insufficiente della superficie, cottura setba;

-difetti della superficie, generalmente dovuti @ yrosa scorretta;

-scheggiature generalmente dovute a posa scomettajalzi a livello di alcune fughe che possonmportare urti,

-distacco dovuto sia ad un difetto di aderenzaasima deformazione del supporto, sia ad una assbrgiunti di dilatazione, di perimetro o di
frazionamento.

Orgini delle anomalie strutturali:

-le fessurazioni sono dovute sia ad un movimentsaeporto (dilatazione, ritiro,flessione, sollevamto), sia ad un frazionamento delle strutture
portanti. Un'altra causa puo essere ricercata peia su un substrato resiliente nel caso di patam®ne galleggiante;

-i sollevamenti sono in genere dovuti a un moviroetel supporto, piu difficilmente a una porosita @n rigonfiamento della ceramica.

Da notare che le piastrelle posate senza straendia nel caso di superfici sottoposte a frequemtiggi possono causare problemi alla soletta
sottostante. La disconnessione delle piastrellegssére causa di infiltrazioni e distacchi.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-008/An-001- Alterazione cromatics
Alterazione che si puo manifestare attraverso teag@mne di uno o piu parametri che definisconmibre: tinta, chiare:a, saturazion

Sc-008/An-002 - Degrado sigillante
Distacco e perdita di elasticita dei materialiimgiati per le sigillature impermeabilizzanti e dainti.

Sc-008/An-003- Deposito superficial
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri ma#dr estranei, di spessore variabile, poco coerentpoco aderente alla superficie del
rivestimentc

Sc-008/An-004 - Disgregazion:
Decoesione caratterizzata da distacco di granttistalli sotto minime sollecitazioni meccanic

Sc-008/Ar-005 - Distaccc
Disgregazione distacco di parti notevoli del materiale che pudnifestarsi anche mediante espulsione di elemeetapbricati dalla lorsede

Sc-008/An-006 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovugaacessi di natura diversa. Quando sono noteugecdi degrado, possono essere utilizzati anche
termini come erosione per abrasione o erosionegrensione (cause meccaniche), erosione per comagcause chimiche e biologiche), erosione
per usura (cause antropicl

Sc-008/An-007 - Fessurazion
Presenza di discontinuita nel materiale con disiavacroscopici delle pat

Sc-008/An-008- Macchie e graffiti
Imbrattamento della superficie con sostanze maothragrado di aderire e penetrare nel matel

Sc-008/An-0C9 - Mancanze
Caduta e perdita di parti del materiale del mana.

Sc-008/An-010- Perdita di element
Perdita di elementi e parti del rivestime

Sc-008/An-011- Scheggiature
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bicedgli spigoli cegli element

Sc-008/An-012- Sollevamento e distacco dal suppor
Sollevamento e distacco dal supporto di uno o fginenti della pavimentazior
Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc¢-008/Cr-001- Controllo generale dello stat
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Procedura: Controllo a vist
Frequenze: 360 giorn

Verifica del grado di usura o di brillantezza deligerfici.

Rilevazione della presenza di macchie e sporcedrsgbile.

Rilevazione di efflorescenze, di abrasioni e graffi

Verifica dello stato di conservazione della supéfi

Rilievo delle variazioni cromatiche, delle fessuoaz, delle spaccature e frantumazioni, della ptaaaeneral

Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture-Resistenza agli agenti aggress-Resistenza eccanica pavimentazic

Anomalie: -Alterazione cromatice-Deposito superficiale-Fessurazioni-Macchie e graffiti-Scheggiature-Sollevamento e distacco dal supp:
Ditte Specializzate¢. Specializzati va

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-008/In-001 - Rifacimento
Frequenze: Quando occor

Rifacimento di parti del pavimento, previa rimozotella parte deteriorata e preparazione del fi
Ditte Specializzate Pavimentista (Ceramict

Sc-008/In-002- Rinnovo
Frequenze: Quando occor

Localizzazione e valutazione dell'entita del ddett sostituzione parziale o totale eseguita trafaigemolizione del pavimento e dello strato di
collegamento esistenti, pulitura del sottofonda pdsa di nuove piastre
Ditte Specializzat: Pavimentista (Ceramict

Controsoffitti - Su_002/Co-005

| controsoffitti sono strutture leggere, continaegiacitura orizzontale o inclinata, non portadtiminimo spessore. La loro funzione, oltre che
limitare gli ambienti dall'alto, & quella di realare una coibenza termo-acustica e mascherarepamegra, l'intradosso dei solai o la struttura
portante del tetto o gli impianti tecnologici. Gtrati funzionali dei controsoffitti possono essevenposti da vari elementi i materiali diversi qual

- pannelli (fibra - fibra a matrice cementiziabrfh minerale ceramizzato - fibra rinforzato - gesgesso fibrorinforzato - gesso rivestito - preiil

in lamierino d'acciaio - stampati in alluminio gfe - PVC);

- doghe (PVC - altre materie plastiche - profilatiamierino d'acciaio - profilati in lamierino diluminio);

- lamellari (PVC - altre materie plastiche - prafilin lamierino d'acciaio - profilati in lamierirdi alluminio - lastre metalliche);

- grigliati (elementi di acciaio - elementi di athinio - elementi di legno - stampati di resine ptdee e simili); cassettoni (legno).Inoltre essi
possono essere chiusi non ispezionabili; chiusizigmabili e apert

Controsoffitti - Su_002/Co-005 - Elenco Schede -
Su_002/C-005/S+-00¢ Pannell

Pannelli - Su_002/Co-005/Sc-009

Controsoffitti costituitri da elementi di tamponame continui a orditura orizzontale.
Possono essere realizzati con:

- cartongesso;

- tavelle in laterizic

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle anomalie funzionali:
-modificazioni della distribuzione;
-inadeguatezza dei sistemi rispetto alle attivita;
-sovrautilizzo.

Origini di fessurazioni, rotture e spostamenti:
-movimenti del supporto;

-difetti di fissaggio;

-errori di progettazione o di posa;

-debolezza della struttura;

-vandalismi;

-negligenze
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Origini dei difetti di aspetto:
-umidita;

-circolazione d'aria;
-fenomeni elettrostatici.

Origine delle anomalie di funzionamento:
-cattivo utilizzo dei prodotti di pulizia;
-schizzi accidentali di prodotti diversi;
-negligenza;

-sovraccarichi puntuali.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-009/Ar-001 - Alterazione cromatice
Alterazione che si puo manifestare attraverso lazimne di uno o piu parametri che definisconadlore: tinta, chiarezza, saturazione. Puo
evidenziarsi in modo localizzato o in zone pill agrgiversamente a secondo delle condiz

Sc-009/An-002- Bolla
Rigonfiamento della pellicola causato spesso dassiea temperatu.

Sc-009/An-003- Corrosione
Decadimento dei materiali metallici a causa dedlmlinazione con sostanze presenti nell'ambienggg@so, acqua, anidri carbonica, ecc

Sc-009/An-004 - Deformazione
Variazione geometriche e morfologiche dei profililegli elementi di tamponamento per fenomeni dioriguali imbarcamento, svergolamento,
ondulazione

Sc-009/An-005- Deposito superficial¢
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri maggr estranei quali: microrganismi, residui organecc. di spessore variabile, poco coerente e
poco aderente al materiale sottost:

Sc-009/Ar-006 - Distaccc
Distacco di due o piu strati di un pannello peuffisiente adesione delle pa

Sc-009/Ar-007 - Fessurazion:
Formazione di soluzioni «continuita nel materiale con distacco macroscogglte parti

Sc-009/Ar-008- Fratturazione
Formazione di soluzioni di continuita nel materiede o senza spostamento delle

Sc-009/Ar-009- Incrostazione
Deposito a strati molto aderenti substrato composto generalmente da sostanze incingamdi natura biologic

Sc-009/An-010- Lesione
Degradazione che si manifesta in seguito ad etrantinatici con effetti di soluzione di continuitanco senza distacco le parti

Sc-009/Ar-011- Macchie
Pigmentazione accidentale e localizzata della $igpe

Sc¢-009/An-012- Non planarita
Uno o piu elementi dei controsoffitti possono preaesi non perfettamente complanari rispetto aksia

Sc-009/Ar-013- Perdita di lucentezz:
Opacizzazione del legr

Sc-009/Ar-014- Perdita di materiale
Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguaitbeventi traumatic

Sc¢-009/An-015- Scagliatura, screpolature
Distacco totale o parziale di parti della pellicditte scaglie cl avviene in prossimita di scollaggi o soluzioni dntinuita

Sc-009/An-016- Scollaggi della pellicol:
Mancanza di aderenza della pellicola al substrata@ause diverse e successiva scaglii

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-009/Cr-001- Controllo dello stato
Procedura: Controllo a vist
Frequenze: 360 giorn

Controllo dell'usura delle parti esposte e delmtcstdi complanarita degli elementi dei controsbtffiControllo dellintegrita dei giunti tra gli
elemeni.

Requisiti da verificare: -Regolarita delle finitur

Anomalie: -Alterazione cromatice-Deformazione-Deposito superficiale-Macchie,-Non planarité

Ditte Specializzate¢. Specializzati va
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Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-009/In-001- Pulizia
Frequenze: Quando occor

Pulizia delle superfici con prodotti idonei al tigbmateriale
Ditte Specializzate Generict

Sc¢-009/In-002 - Regolarita finiture
Frequenze: 1095 giorr

Controllo della complanarita degli elenti dei controsoffitti attraverso la registraziona gendini e delle molle di regolazio
Ditte Specializzate Specializzati va

Sc-009/In-003- Sostituzione
Frequenze: Quando occor

Sostituzione di elementi degradati, rotti e/0 matiozon aialoghi element
Ditte Specializzate Specializzati va

Infissi interni - Su_002/Co-006

Gli infissi sono quei manufatti che servono comieistire dei vani lasciati nelle murature; nel corgerressendo apribili e in molti casi trasparenti,
consentono il passaggio dell'aria, della luce ededrsone e delle cose. In particolare gli infis&rni sono elementi di separazione o di unione di
spazi interni. Agli infissi interni appartengonogerte che comportano, rispetto ai serramenti isgarcblemi di entita minort

Infissi interni - Su_002/Co0-006 - Elenco Schede
Su_002/C-006/S+-01C Porte

Porte - Su_002/Co0-006/Sc-010

Le porte hanno funzione di razionalizzare I'utéizione dei vari spazi in modo da regolare il pagigedi persone, cose, luce naturale ed aria fra
ambienti adiacenti, oltre che funzioni di ordingeiso e architettonico. La presenza delle poreeondo della posizione e delle dimensioni
determina lo svolgimento delle varie attivita psteinegli spazi di destinazione. In commercio esistampia gamma di tipologie diverse sia per
materiale (legno, metallo, plastica, vetro, ecbg per tipo di apertura (a rotazione, a ventolasrsgole, a tamburo, ripiegabile, a fisarmonica,

basculante, a scomparsa). Le porte interne sortdguitesda: Anta o battente (I'elemento apribil€glaio fisso (I'elemento fissato al controtelaio

che contorna la porta e la sostiene per mezzordiere); Battuta (la superficie di contatto traatelfisso e anta mobile); Cerniera (I'elemento che
sostiene l'anta e ne permette la rotazione risgéttelaio fisso); Controtelaio (formato da due mamti ed una traversa € I'elemento fissato alla
parete che consente l'alloggio al telaio); Montgtiééemento verticale del telaio o del controte)aiTraversa (I'elemento orizzontale del telaio o
del controtelaio)

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle anomalie meccaniche:

-movimenti della muratura;

-deformazione del telaio;

-fissaggio imperfetto del telaio.

Il blocco degli aprenti ha per origine sia una defazione del telaio, sia una penetrazione d'acjgaemporta un rigonfiamento del legno.
La deformazione degli aprenti puo essere causataaéerramenta insufficiente, da movimenti dehtegon perfettamente stagionato.

Origini delle infiltrazioni d'acqua:

-apertura delle connessioni d'angolo;

-difetti del telaio e dell'aprente;

-difetti di connessione tra struttura e telaio;

-guasti del mastice sigillante o nel fermavetro;

-distacco della pittura e della vernice dovuto a stagionatura insufficiente del legno o a unanmeatibilita tra legno e pitturazione;
-putrefazione del legno (in genere del pezzo d'agipd@ causa di una cattiva evacuazione dell'acgaena o estern

Anomalie Riscontrabili:
Sc¢-010/An-001 - Alterazione cromatice

Alterazione che si pud manifestare attraverso lazeone di uno o piu parametri che definisconadlore: tinta, chiarezza, saturazione. Puo
evidenziarsi in modo localizzato o in zone piu aagikersamente a secondo delle condiz
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Sc-010/Ar-002- Bolla
Rigonfiamento della pellicola causato spesso dassiea temperatu

Sc-010/An-003- Corrosione
Decadimento dei materiali metallici a causa dedlmlinazione con sostanze presentiambiente (ossigeno, acqua, anidride carbonica).

Sc-010/An-004 - Deformazione
Variazione geometriche e morfologiche dei profildegli elementi di tamponamento per fenomeni dioriquali imbarcamento, svergolamento,
ondulazione

Sc¢-010/An-0C5 - Deposito superficial
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdr estranei quali: microrganismi, residui organ&cc. di spessore variabile, poco coerente e
poco aderente al materiale sottost:

Sc-010/An-006 - Distaccc
Distacco ¢ due o piu strati di un pannello per insufficientesione delle par

Sc-010/An-007 - Fessurazion:
Formazione di soluzioni di continuita nel materied® distacco macroscopico delle p

Sc-010/An-008- Frantumazione
Riduzione della lastra vetro in frammenti per cause traumatis

Sc-010/An-009- Fratturazione
Formazione di soluzioni di continuita nel materied® 0 senza spostamento delle

Sc-010/An-010- Incrostazione
Deposito a strati molto aderente al substrato cetapeneralmente da sostanze inorganiche o di natulegia

Sc-010/An-011- Infracidamento
Degradazione che si manifesta con la formaziomeadise scure polverulente dovuta ad umidita e edlesa ventilazion

Sc-010/An-012- Lesione
Degradazion che si manifesta in seguito ad eventi traumatiniefetti di soluzione di continuita con o senzstaltco tra le par

Sc-010/An-013- Macchie
Pigmentazione accidentale e localizzata della $igpe

Sc-010/An-014- Non ortogonalita
La ortogmalita dei telai mobili rispetto a quelli fissi daa generalmente per la mancanza di registrazieniedica dei fissagc

Sc-010/An-015- Patina
Variazione del colore originario del materiale pkerazione della superficie dei materiali per feeni non legati a degradazio

Sc-010/An-016- Perdita di lucentezz:
Opacizzazione del legr

Sc-010/An-017 - Perdita di materiale
Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguaitbeventi traumatic

Sc-010/An-018- Perdita di trasparenze
Perdita di trasparenza ed aumento della fragilitaveéélo a causa dell'azione di agenti est

Sc-010/An-019- Scagliatura, screpolature
Distacco totale o parziale di parti della pellicdktte scaglie che avviene in prossimita di scgllagsoluzoni di continuité

Sc-010/An-020- Scollaggi della pellicoli
Mancanza di aderenza della pellicola al substrata@ause diverse e successiva scaglii

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc¢-010/Cr-001- Controllo canali di scorrimento
Procedura: Controllo a vist
Frequenze: 180 giorn

Controllo della funzionalita delle guide di scorgmio e dell'assenza di depositi, per le porte egolit

Requisiti da verificare: -Pulibilita, -Regolarita delle finitur

Anomalie: -Alterazione cromatica, -Deformazione, -Depositpesticiale, -Fessurazione, -Lesione, -Macchie, -Ndogonalita, -Patina, -Perdita
di lucentezzs-Perdita di trasparenze-Scollaggi della pellicol

Ditte Specializzate Specializzati va

Sc-010/Cr-002- Controllo ferramenta
Procedura: Controllo a vist
Frequenze: 360 giorn

Controllo della funzionalita delle serrature e detlaniglie
Requisiti da verificare: -Regolarita delle finitur
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Anomalie: -Alterazione cromatica, -Deformazione, -Depositpesticiale, -Fessurazione, -Lesione, -Macchie, -Ndogonalita, -Patina, -Perdita
di lucentezza-Perdita di trasparenze-Scollaggi della pellicol
Ditte Specializzate Serramentis

Sc¢-010/Cr-003- Controllo superfici a vista
Procedura: Controlo a vist:
Frequenze: 360 giorn

Controllo delle superfici a vista, delle finituredello strato di protezione (qualora il materiadepreveda). Controllo collegamento tra telaio e
controtelaic

Requisiti da verificare: -Pulibilita, -Regolarita dell finiture

Anomalie: -Alterazione cromatica, -Deformazione, -Depositpesticiale, -Fessurazione, -Lesione, -Macchie, -Ndogonalita, -Patina, -Perdita

di lucentezzs-Perdita di trasparenzeScollaggi della pellicol

Ditte Specializzate Serramentta

Sc-010/Cr-004- Controllo vetri
Procedura: Controllo a vist
Frequenze: 180 giorn

Controllo dello stato dei vetri e delle sigillatuetro-telaio. Controllare la presenza di depasithecchie. Controllare la presenza di eventuali
anomalie o difetti (rottura, depositi, macchie, ec

Requisiti da verificare: -Pulibilita, -Regolarita delle finitur

Anomalie: -Alterazione cromatica, -Deformazione, -Depositpesticiale, -Fessurazione, -Lesione, -Macchie, -Ndogonalita, -Patina, -Perdita

di lucentezza-Perdita di trasparenze-Scollaggi della pellicol

Ditte Specializzate Serramentis

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-010/In-001 - Lubrificazione ferramenta
Frequenze: 180 giorn

Controllo ed eventuale lubrificazione ed ingrassagglle serrature e cerniere con prodotti siliconi
Controllo e lubrificazione della maniglia, delldive degli accessori di manovra aper-chiusure
Ditte Specializzate Serramentis

Sc-010/In-002- Pulizia ante e teai
Frequenze: Quando occor

Pulizia del tealio e dei vetri con prodotti detergjédonei al tipo di material
Ditte Specializzate Generict

Sc-010/In-003- Pulizia vetri
Frequenze: Quando occor

Pulizia con eliminazione dello sporco e depositi superficiali con detergenti idor
Ditte Specializzate Generict

Sc¢-010/In-004- Pulizie canali e organi di movimentazion
Frequenze: Quando occor

Pulizia dai depositi di materaile e residui organfte possono alterare la funzionalita dei canadcdrrimento.
Pulizia dei sistemi di movimentazone tramite comdegrgent
Ditte Specializzate Generict

Sc-010/In-005- Regolazione fissaggio telai e controte
Frequenze: 360 giorn

Regolazione del fissaggio dei telai ai contlai e di questi alle pare
Ditte Specializzate Serramentis

Sc-010/In-006- Rifacimento verniciatura
Frequenze: 730 giorn

Rifacimento della verniciatura con asportaziondodstrato esistente mediagnte utilizzo di carteasive ed otturazione con stucco delle parti
fessurate. Successiva applicazione dello strateir® specifico al tipo di legno con utilizzo piénnello
Ditte Specializzate Pittore

Rivestimenti interni - Su_002/Co-007

| rivestimenti sono costituiti da materiali, prefoati ad elementi, usati per proteggere e decoeapaleti verticali di un edificio. Un rivestimento
deve essere eseguito con un materiale che sia:

- resistente alle sollecitazioni meccaniche perstee agli urti ed essere in grado di assorbiréetesioni dovute al ritiro della malta e alle
dilatazioni e contrazioni del supporto;

- impermeabile per impedire la penetrazione dell'ay
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- durevole;
- di facile manutenzione;
- di buon aspett

Rivestimenti interni - Su_002/Co-007 - Elenco Selde -

Su_002/C-007/S+-011 Intonacc
Su_002/C-007/S+-012 Rivestimento di parete in piastre
Su_002/C-007/S+-012 Tinteggiature e decorazic

Intonaco - Su_002/Co-007/Sc-011

L'intonaco é costituito da uno strato di malta i@ fanzione & quella di rivestimento nelle strugtwdilizie. Ha una funzione di protezione, delle
strutture, dall'azione degradante degli agenti aferiwi e dei fattori ambientali € allo stesso terppotettiva e decorativa.

La malta per intonaco € costituita da leganti (c&imecalce idraulica, calce aerea, gesso) e daertei(sabbia) e da acqua nelle giuste proporzioni
a secondo del tipo di intonaco; vengono. A volteltire vengono aggiunti allimpasto additivi chetitliscono all'intonaco particolari qualita a
secondo del tipo d'impiego.

Nell'intonaco tradizionale a tre strati il primaettb rinzaffo, svolge la funzione di aggrappo giEurto e di grossolano livellamento; il secondo,
detto arriccio, costituisce il corpo dell'intondeocui funzione € di resistenza meccanica e ditéealfacqua; il terzo strato di finitura supefdie
permette di creare una barriera che si oppongaeiiatrazione dell'acqua e delle sostanze aggressive

Gli intonaci per interni si suddividono in intonamidinari e intonaci speciali. | primi si suddivitoin intonaci miscelati in cantiere ed in intonaci
premiscelati; i secondi invece in intonaci additiivimtonaci a stucco o lucidi, intonaci plastid ifine intonaci moncrato

Diagnostica

Cause possibili delleanomalie:
Origini dei difetti di aspetto:
-umidita;

-circolazione d'aria;

Origini delle anomalie di tipo funzionale:
-errori di concezione (scelta sbagliata del rivestito).

Origini delle anomalie di aspetto:

-difetti o errori di scelta del rivestimento, duzagnsufficiente della superficie;

-difetti della superficie, generalmente dovuti @ yrosa scorretta;

-scheggiature generalmente dovute a posa scooratiaurti.

-distacco dovuto sia ad un difetto di aderenzaasima deformazione del supporto, sia ad una assbrgiunti di dilatazione, di perimetro o di
frazionamento.

Orgini delle anomalie strutturali:

-le fessurazioni sono dovute sia ad un movimentsaeporto (dilatazione, ritiro,flessione, sollevamto), sia ad un frazionamento delle strutture
portanti.

-i sollevamenti sono in genere dovuti a un moviroetel supporto, piu difficilmente a una porosita @n rigonfiamento del rivestimento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-011/Ar-001- Bolle d'aria
Alterazione della superficie del rivestimento, temdzzata dalla presenza di fori di grandezzas&riiuzione irregolare, generati dalla formazione
di bolle d'aria al momento della pc

Sc-011/An-002- Decolorazione
Alterazione cromatica della superfic

Sc-011/An-003- Depcsito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri ma#dr estranei, di spessore variabile, poco coerentpoco aderente alla superficie del
rivestimentc

Sc-011/An-004 - Disgregazion:
Decoesione caratterizzata da distacco di grai cristalli sotto minime sollecitazioni meccanic

Sc¢-011/An-005- Disgregazion
Decoesione caratterizzata da distacco di graneriistalli sotto minime sollecitazioni meccanic

Sc-011/An-006- Distaccc
Disgregazione e distacco di parti noti del materiale che pud manifestarsi anche mediesypealsione di elementi prefabbricati dalla lorde

Sc¢-011/An-007 - Efflorescenz¢
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Formazione di sostanze, generalmente di colorechsro e di aspetto cristallino o polverulentolanfientoso, sulla superficie del manufatto. Nel
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazign® talvolta avvenire allinterno del materiale ywoando spesso il distacco delle parti piu
superficiali: il fenomeno prende allora il nomecdptoefflorescenza o sulflorescenz:

Sc¢-011/An-008- Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovufaacessi di natura diversa. Quando sono noteugecdi degrado, possono essere utilizzati anche
termini come erosione per abrasione o erosionegrensione (cause meccaniche), erosione per comegcause chimiche e biologiche), erosione
per usura (cause antropicl

Sc-011/An-009- Esfoliazione
Degradazione che si manifesta con distacco, spesagto da caduta, di uno o piu strati superficabparalleli fra loro, generalmente causata
dagli effetti del gelc

Sc-011/Ar-010- Fessurazion
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogongbarallele all'armatura che possono interes§aterb spessore del inufatto

Sc¢-011/An-011 - Macchie e graffiti
Imbrattamento della superficie con sostanze maothragrado di aderire e penetrare nel materialenthnufattc

Sc-011/Ar-012- Mancanze
Caduta e perdita di parti del materiale del mana.

Sc-011/Ar-013- Penetrazione ( umidita
Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorhimei acquz

Sc-011/An-014- Polverizzazione
Decoesione che si manifesta con la caduta spontieaateriali sotto forma di polvere o grar

Sc¢-011/An-015- Rigonfiamenta
Variazione della sagoma che interessa l'intero spessore delriale e che si manifesta soprattutto in elemastriformi.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-011/Cr-001- Controllo dello stato
Procedura: Controllo a vist
Frequenze: 3€0 giorn

Controllo a vista e verifica della presenza di evati anomalie (distacchi, rotture, rigonfiameetc..
Requisiti da verificare: -Regolarita delle finitur

Anomalie: -Deposito superficiale-Efflorescenze-Fessurazioni-Macchie e gratti, -Polverizzazion
Ditte Specializzate Specializzati va

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-011/In-001- Pulizia
Frequenze: Quando occor

Pulizia delle superfici dell'intonaco con lavaggian acqua o detergente adatto al tipo di intonaco.
Eliminazione di macchie o depositi superficiali gpazzolatura o utensili meccan
Ditte Specializzate Pittore

Sc-011/In-002- Sostituzione
Frequenze: Quando occor

Sostituzione delle parti usurate o degradate candeportazione, pulizia delle parti sottostaréiv@ggio del sottofondo. Rifacimento dell'intonaco
con ripresa utilizzando materiali uguali o similijaello originario; si faccia attenzione a nonralte I'effetto cromato delle superfic
Ditte Speciaizzate: Specializzati va

Rivestimento di parete in piastrelle - Su_002/Co-0@Sc-012

Riestimenti di pareti realizzati con elementi istta o piastrelle ceramiche prodotte con argilleces fondenti, coloranti e altre materie prime
minerali. Tra i materiali ceramici utilizzati comvestimenti ci snom le maioliche, le terragliegres naturale o rosso, i klinker. Le lastre o
piastrelle ceramiche hanno caratteristiche di &as@nto, resistenza e spessore divi

Diagnostica

Cause possibili delle anomali:
Origini delle anomalie di tipo funzionale:
-errori di concezione (scelta sbagliata della pédistura).
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Origini delle anomalie di aspetto:

-difetti o errori di scelta della piastrellaturayrdzza insufficiente della superficie, cottura setba;

-difetti della superficie, generalmente dovuti @ yrosa scorretta;

-scheggiature generalmente dovute a posa scomwettajalzi a livello di alcune fughe che possonmportare urti,

-distacco dovuto sia ad un difetto di aderenzaasima deformazione del supporto, sia ad una assBrgiunti di dilatazione, di perimetro o di
frazionamento.

Orgini delle anomalie strutturali:

-le fessurazioni sono dovute sia ad un movimentsaeporto (dilatazione, ritiro,flessione, sollevamto), sia ad un frazionamento delle strutture
portanti. Un'altra causa puo essere ricercata peia su un substrato resiliente nel caso di patam®ne galleggiante;

-i sollevamenti sono in genere dovuti a un movirnetel supporto, piu difficilmente a una porosit@ @n rigonfiamento della ceramica.

Da notare che le piastrelle posate senza stratendia nel caso di superfici sottoposte a frequemtiggi possono causare problemi alla soletta
sottostante. La disconnessione delle piastrellegssére causa di infiltrazioni e distacchi.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-012/Ar-001- Bolle d'aria
Alterazione della superficie del rivestimento, temdzzata dalla presenza di fori di grandezzas&riiuzione irregolare, generati dalla formazione
di bolle d'aria al momento della pc

Sc-012/An-002- Decolorazione
Alterazione cromatica della superfic

Sc-012/An-003- Deposito superficial¢
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdr estranei, di spessore variabile, poco coerentpoco aderente alla superficie del
rivestimentc

Sc-012/An-004- Disgregazion
Decoesione caratterizzata da distacco di graneriistalli sotto minime sollecitazioni meccanic

Sc-012/An-005- Distaccc
Disgregazione e distacco di parti notli del materiale che pud manifestarsi anche mediaspulsione di elementi prefabbricati dalla l@de

Sc-012/An-006 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colorechsro e di aspetto cristallino o polverulentolanfientoso, sulla superficie del manufatto. Nel
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazign® talvolta avvenire allinterno del materiale ywoando spesso il distacco delle parti piu
superficiali: il fenomeno prende allora il nomecdptoefflorescenza o sufflorescenze

Sc-012/An-007 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuacessi di natura diversa. Quando sono noteusecdi degrado, possono essere utilizzati anche
termini come erosione per abrasione o erosionegreosione (cause meccaniche), erosione per comagcause chimiche e biologiche), erosione
per usura (cause antropicl

Sc-012/Ar-008 - Esfoliazione
Degradazione che si manifesta con distacco, spespgto da caduta, di uno o piu strati superficsabparalleli fra loro, generalmente causata
dagli effetti del gelc

Sc-012/An-009- Fessurazion
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogongarallele allarmatura che possono interes§aterb spessore del inufatto

Sc-012/An-010 - Macchie e graffiti
Imbrattamento della superficie con sostanze mantihiragrado di aderire e penetrare nel matel

Sc-012/Ar-011- Mancanze
Caduta e perdita di parti del materiale del mato

Sc-012/An-012- Penetrazione di umidité
Ccmparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimeingcque

Sc-012/An-013- Polverizzazione
Decoesione che si manifesta con la caduta spontieaateriali sotto forma di polvere o grar

Sc-012/An-014- Rigonfiamenta
Variazione della sagor che interessa I'intero spessore del materiale esichmanifesta soprattutto in elementi lastrifo

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc¢-012/Cr-001- Controllo dello stato
Procedura: Controllo a vist
Frequenze: 360 giorn

Controllo a vista e verifica della presenza di eval anomalie (distacchi, rotture, rigonfiameefilorescenze ecc..).
Controllo delle finiture, del grado di usura e teliformita di aspetto cromatico delle superfici.

Requisiti da verificare: -Regdarita delle finiture
Anomalie: -Decolorazione-Deposito superficiale-Fessurazioni-Macchie e graffiti-Penetrazione di umidi
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Ditte Specializzate Specializzati va

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-012/In-001- Pulizia
Frequenze: Quando occor

Pulizia delle superfici con lavaggio con acqua @dgente adatto al tipo di materiale.
Eliminazione di macchie o depositi superficiali gpazzolatura o utensili meccan
Ditte Specializzate Specializzati va

Sc¢-012/In-002- Sistemazione giunt
Frequenze: Quando occor

Pulizia dei giunti con spazzolatura ed eventudieiinento dei giunti degradati con nuova listeltas
Ditte Specializzate Specializzati va

Sc-012/In-003- Sostituzione
Frequenze: Quendo occorr

Sostituzione delle parti usurate, rotte o scoltate elementi uguali previa preparazione del sotiwdd. Reintrego dei giunti degradati con nuova
listellatura. Rifaciemento delle sigillature userptevia eliminazione e sostituzione igillanti opportuni
Ditte Specializzate Specializzati va

Tinteggiature e decorazioni - Su_002/Co-007/Sc-013

Le tinteggiature o pitture variano a secondo deliperficie e dell' ambienti dove si impiegano. §lelmambienti interni di tipo rurale si possono
distinguere le pitture a calce, le pitture a codajdropitture, le pitture ad olio; per gli ambiedi tipo urbano si possono distinguere le pitture
alchidiche, le idropitture acrilviniliche (temperg)er le tipologie industriali si hanno le idropitt acriliche, le pitture siliconiche, le pitture
epossidiche, le pitture viniliche,ecc.

Le decorazioni offrono una vasta gamma di formeageneli e vengono messe in opera per gli elem#rficciata o comunque a vista. Possono
essere ostituiti da elementi prefabbricati o gettati ineop, lapidei, gessi, laterizi, e

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:
Origini dei difetti di aspetto:
-umidita;

-circolazione d'aria;

Origini delle anomalie di tipo funzionale:
-errori di concezione (scelta sbagliata del rivestito).

Origini delle anomalie di aspetto:

-difetti o errori di scelta del rivestimento, duzeznsufficiente della superficie;

-difetti della superficie, generalmente dovuti @ yrosa scorretta;

-scheggiature generalmente dovute a posa scooratiaurti.

-distacco dovuto sia ad un difetto di aderenzaasima deformazione del supporto, sia ad una assbrgiunti di dilatazione, di perimetro o di
frazionamento.

Orgini delle anomalie strutturali:

-le fessurazioni sono dovute sia ad un movimentsaeporto (dilatazione, ritiro,flessione, sollevamto), sia ad un frazionamento delle strutture
portanti.

-i sollevamenti sono in genere dovuti a un movirnetel supporto, piu difficilmente a una porosit@ @n rigonfiamento del rivestimento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-013/Ar-001- Bolle d'aria
Alterazione della superficie del rivestimento, temdzzata dalla presenza di fori di grandezzas&riiuzione irregolare, generati dalla formazione
di bolle d'aria al momento della po

Sc-013/An-002- Decolorazione
Alterazione cromatica della superfic

Sc-013/An-003- Deposito superficial
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri ma#dr estranei, di spessore variabile, poco coerentpoco aderente alla superficie del
rivestimentc

Sc-013/An-004 - Disgregazion:
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Decoesione caratterizzata da distacco di granttistalli sotto minime sollecitazioni meccanic

Sc-013/Ar-005 - Distaccc
Disgregazione e distacco di parti notevoli materiale che pud manifestarsi anche mediante Espeldi elementi prefabbricati dalla loro s

Sc-013/Ar-006 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colorecasro e di aspetto cristallino o polverulentolanfientoso, sulla superficie del manufatto. Nel
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazign® talvolta avvenire allinterno del materiale ywoando spesso il distacco delle parti piu
superficiali: il fenomeno prende allora il nomecdptoefflorescenza o subeffliscenze

Sc¢-013/An-007 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovufaacessi di natura diversa. Quando sono noteugecdi degrado, possono essere utilizzati anche
termini come erosione per abrasione o erosionegrensione (cause meccaniche), erosione per comegcause chimiche e biologiche), erosione
per usura (cause antropicl

Sc-013/An-008- Esfoliazione
Degradazione che si manifesta con distacco, spesaato da caduta, di uno o piu strati superficabparalleli fra loro, generalmente causata
dagli effetti del gelc

Sc-013/An-009- Fessurazion
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogongbarallele all'armatura che possono interes§aterb spessore del inufatto

Sc¢-013/An-010- Macchie e graffiti
Imbrattamento della superficie con sostanze maothragrado di aderire e penetrare nel matel

Sc-013/Ar-011- Mancanze
Caduta e perdita di parti del materiale del mana.

Sc-013/An-012- Penetrazione di umidité
Compars di macchie di umidita dovute all'assorbimento djua

Sc-013/An-013- Polverizzazione
Decoesione che si manifesta con la caduta spontieaateriali sotto forma di polvere o grar

Sc-013/An-014- Rigonfiamenta
Variazione della sagoma cinteressa l'intero spessore del materiale e chasifesta soprattutto in elementi lastrifor

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-013/Cr-001- Controllo dello stato
Procedura: Controllo a vist
Frequenze: 360 giorn

Controllo a vista e verifica della presenza di eval anomalie (distacchi, rotture, rigonfiamewgomparsa di umidita ecc..).
Controllo delle finiture, del grado di usura e teliformita di aspetto cromatico delle superfici.

Requisiti da verificare: -Assinza di emissioni di sostanze noci-Regolarita delle finiture-Resistenza agli attacchi bioloc
Anomalie: -Bolle d'aria,-Decolorazione-Deposito superficiale-Disgregazione-Distacco,-Erosione superficia
Ditte Specializzate. Specializzati ve

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc¢-013/In-001- Ritinteggiatura
Frequenze: Quando occor

Ritinteggiatura delle superfici con carteggiaturaverniciatura, stuccatura dei paramenti, prepanazdel fondo con applicazione di fissativi ed
infine applicazione di nuove pitture. Le modalitatidteggiatura, i prodotti e le attrezzature vagan funzione delle superfici e del tipo di
materiale

Ditte Specializzate Pittore

Sc-013/In-002- Sostituzione
Frequenze: Quando ocorre

Sostituzione degli elementi decorativi usurati tiircon nuovi oppure con riparazione degli stesediante tecniche opportune che non variano
I'aspetto geometri-cromatico delle superfici in vista. Attenzione agicoraggi con eventuale stuzione e verifice
Ditte Specializzate¢. Specializzati va

Corpo d’'Opera N° 1 - -Nuova Opera-

Impianto elettrico - Su_003
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L'impianto elettrico, nel caso di edifici per civdbitazioni, ha la funzione di addurre, distrileued erogare energia elettrica.Per potenze non
superiori a 50 kW l'ente erogatore fornisce I'eizeny bassa tensione mediante un gruppo di mistoatgtore); da quest'ultimo parte una linea
primaria che alimenta i vari quadri delle singalenze.

Dal quadro di zona parte la linea secondaria clre dssere sezionata (nel caso di edifici per aiilitazioni) in modo da avere una linea per le
utenze di illuminazione e l'altra per le utenzeamgiore assorbimento ed evitare cosi che salti tutipianto in caso di corti circuiti.

La distribuzione principale dell'energia avvier@ aavi posizionati in apposite canalette; la distzione secondaria avviene con conduttori
inseriti in apposite guaine di protezione (di dsgecolore: il giallo-verde per la messa a terrhlulper il neutro, il marrone-grigio per la fase).
L'impianto deve essere progettato secondo le n@fievigenti per assicurare una adeguata prote:

REQUISITI E PRESTAZIONI

Su_003/R-001 - Requisitc: Accessibilit: Classe Requisit: Facilita d'intervent
| quadri e le cabine elettriche devono essere ffaeiite accessibili per consentire un facile utilisi nel normale funzionamento sia in caso di
guasti

Prestazioni E' opportuno che sia assicurata la qualita deltagettazione, della fabbricazione e dell'installazé dei materiali e componenti con
riferimento a quanto indicato dalle norme e comsifieato dalle ditte costruttrici di detti materiee component

Livello minimo per la prestazione: Devono esse rispettati i livelli previsti in sede di proget

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008hartt. 8(-86; -CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI &10.

Su_003/R-002 - Requisita: Attitudine a limitare i rischi di incend Classe Requisto: Protezione antincenc

I componenti dell'impianto elettrico devono esgeadizzati ed installati in modo da limitare i riscdi probabili incend.

Prestazioni Per limitare i rischi di probabili incendi i genatori di calore, funzionanti ad energia elettricdgevono essere installati e funzionare
nel rispetto di quanto prescritto dalle leggi e native vigent

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sedigorogettc

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt.-86; -CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI &10.

Su_003/R~003 - Requisita: Comodita di uso e manoy Classe Requisit: Acustic
Le prese e spine devono essere realizzate conialagecomponenti aventi caratteristic di facilita di uso, di funzionalita e di manovraikl.
Prestazioni Le prese e spine devono essere disposte in posigtbaltezza dal piano di calpestio tali da remdiétoro utilizzo agevole e sicuro,
ed essere accessibili anche da parte di per con impedite o ridotta capacita motol

Livello minimo per la prestazione In particolare I'altezza di installazione dal piamb calpestio dei componenti deve essere comprasa40 e
1.40 m, ad eccezione di quei componenti il cuireieento avvier mediante comando a distanza (ad. es. telecomamagga infrarossi)
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008hartt. 8(-86; -CE| 64-8; CEIl EN 62262; CEIl €10.

Su_003/Re-005 - RequisitdContenimento del rumore prodotto gruppi
di continuité

Gli elementi dei gruppi di continuitd devono gaiiamtun livello di rumore nell’ambiente esterno eduelli abitativi entro i limiti prescritti dalle
normative vigent

Prestazioni | gruppi di continuita devono funzionare in modordantenere il livello di rumore ambiente La e ¢uedsiduo Lr nei limiti indicati
dalla normative

Livello minimo per la prestazione | valori di emissione acustica possono essereigatif‘in situ”, procedendo alle verifiche previstialle
norme UNI, oppure verificando che i valori dichigéirdal produttore di elementi facenti parte delliranto siano conformilla normativa
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008hartt. 8(-86; -CEI 64-8; CEI EN 62:62; CEI 8}-10.

Classe RequisitoAcustici

Su_003/Re-006 - RequisitdContenimento della condensazione
interstiziale

| componenti degli impianti elettrici capaci di aturre elettricita devono essere in grado di eviterdormazione di acqua di condensa per evitare
alle persone qualsiasi pericolo di folgorazioni pemtatto diretto secondo quanto prescritto dakkama CEIl 6-8.

Prestazioni Si possono controllare i componenti degli impiaiéttrici procedendo ad un esame nonché a missegeéte secondo le norme CEI
vigenti

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sedigorogettc

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008hartt. 8(-86; -CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI &10.

Classe RequisitoSicurezza d'intervento

Su_003/R-007 - Requisitc: Contenimento delle dispersioni elettri Classe Requisit: Funzionalita d'us
Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione giiersone, causato da un contatto diretto, i comptrgegli impianti elettrici devono essere dotati
di collegamenti equipotenziali con I'impianto dir dell’edificio.

Prestaziont Le dispersioni elettriche possono essere vergicaintrollando i collegamenti equipotenziali e digsa a terra dei componenti degli
impianti mediante misurazni di resistenza a terr

Livello minimo per la prestazione Devono essere rispettati i livelli previsti in setigorogetto e nell’ambito della dichiarazione dirdormita
prevista dall’art.7 del regolamento di attuazionelld Legge 5.3.1990 n.«

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008hartt. 8(-86; -CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI &10.

Su_003/R-008 - Requisitc: Efficienza luminos Classe Requisit: Visivi

| componenti che sviluppano un flusso luminoso dewgarantire una efficienza luminosa non inferiareuella stabilita dai costruttori delle
lampade

Prestazioni E' opportuno che sia assicurata la qualita deltagettazione, della fabbricazione e dell'installazé dei materiali e componenti con
riferimento a quantondicato dalle norme e come certificato dalle ditsstruttrici di detti materiali e componet

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in setdigorogettc

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/(008 n. 81 artt. 8-86; -CEI 64-8; CEl EN 62262; CEIl €10.

Su_003/R-009 - Requisita: Identificabilite Classe Requisit: Facilita d'intervent

| quadri e le cabine elettriche devono essere faeiite identificabili per consentire un facile w#o. Deve essere presente un cartello sul quale
sono riportate le funzioni degli interruttori nonele azioni da compiere in caso di emergenza ssgper colpite da folgozione

Prestazioni E' opportuno che gli elementi costituenti l'impiaelettrico siano realizzati e posti in opera sedo quanto indicato dalle norme e
come certificato dalle ditte costruttrici di dettiateriali e componen

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in setdigorogettc

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008hartt. 8(-86; -CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI &10.
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Su_003/R-010 - Requisitc: Impermeabilita ai liquic Classe Requisit: Sicurezza d'interver

| componenti degli impianti elettrici devono essergyrado di evitare il passaggio di fluidi liquigier evitare alle persone qualsiasi pericolo di
folgorazione per contatto diretto secondo quantespritto dalla normativi

Prestaziont E' opportuno che gli elementi costituenti I'impiaelettrico siano realizzati e posti in opera sego quanto indicato dalle norme e
come certificato dalle ditte costruttrici di dettiateriali e componen

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in setdigorogettc

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008a8t. 8(-86; -CE| 64-8; CEl EN 62262; CEIl €10.

Su_003/R-011 - Requisita: Isolamento elettric Classe Requisit: Protezione elettric
Gli elementi costituenti I'impianto elettrico deworessere in grado di resistere al passaggio di ategi elettriche senza perdere le proprie
caratteristiche

Prestazioni E' opportuno che gli elementi costituenti l'impiaelettrico siano realizzati e posti in opera sedo quanto indicato dalle norme e
come certicato dalle ditte costruttrici di detti materiali@mponent

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in setdigorogettc

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008hartt. 8(-86; -CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 8-10.

Su_003/R-012 - Requisita: Limitazione dei rischi di interven Classe Requisit: Protezione dai rischi d'intervel

Gli elementi costituenti I'impianto elettrico dewoassere in grado di consentire ispezioni, manugene sostituzioni in modo agevole ed in ogni
caso senza arrecare danno a persone o

Prestazioni E' opportuno che gli elementi costituenti l'impiaelettrico siano realizzati e posti in opera sedo quanto indicato dalle norme e
come certificato dallditte costruttrici di detti materiali e compone

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sedigorogettc

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008hartt. 8(-86; -CE| 64-8; CEIl EN 6222; CEI 81-10.

Su_003/R-013 - Requisitc: Montabilita / Smontabilit Classe Requisit: Facilita d'intervent
Gli elementi costituenti I'impianto elettrico dewoessere atti a consentire la collocazione in ogdiraltri elementi in aso di necessit

Prestazioni Gli elementi costituenti I'impianto elettrico dempessere montati in opera in modo da essere faotensmontabili senza per questo
smontare o disfare l'intero impian

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i liveprevisti in sede di progeti

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008hartt. 8(-86; -CE| 64-8; CEIl EN 62262; CEIl €-10.

Su_003/R-014 - Requisitc: Resistenza al fuo Classe Requisit: Di stabilit

Le canalizzazioni degli impianti elettrici suscleii di essere sottoposti all'azione del fuoco dewcessere classificati secondo quanto previsto
dalla normativa vigente; la resistenza al fuocoelessere documentata da "marchio di conformitadlioHiarazione di confcmita”.

Prestazioni: Le prove per la determinazione della resistenzaiato degli elementi sono quelle indicate dallemneUNI

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in setdigorogettc

Normativa: D.M. del 22/01/ 20Cn. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt.-86; -CEl 64-8; CEIl EN 62262; CEIl &10.

Su_003/R-015 - Requisitc: Resistenza meccan Classe Requisit: Di stabilit
Gli impianti elettrici devono essere realizzati corateriali in grado di contrastare in modo efficaitgorodursi di deformazioni o rotture sotto
I'azione di determinate sollecitazic

Prestazioni Gli elementi costituenti gli impianti elettrici deno essere idonei ad assicurare stabilita e resiza all’azione di sollecitazioni
meccanice in modo da garantirne durata e funzionalita reehpo garantendo allo stesso tempo la sicurezza diegiti

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in setdigorogettc

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt.-86; -CEI 64-8; CEI EN 62262; CEIl &10.

Su_003/R-016 - Requisitc: Stabilita chimico reattiv Classe Requisit: Protezione dagli agenti chimici ed orga
Le canalizzazioni degli impianti elettrici devonasere realizzate con materiali in grado di mantenémalterate nel tempo le proprie
caratteristiche chimic-fisiche

Prestazioni Per garantire la stabilitd chimico reattiva i maiali e componenti degli impianti elettrici non dmo presentare incompatibilita
chimicc-fisica

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sedigorogettc

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008hartt. 8(-86; -CE| 64-8; CEIl EN 62262; CEIl €10.

Impianto elettrico - Su_003- Elenco Componenti -
Su_003/C-00¢ Impianto elettrico di distribuziot

Impianto elettrico di distribuzione - Su_003/Co0-008

Dal quadro di zona parte la linea secondaria che dssere sezionata (nel caso di edifici per ciltazioni) in modo da avere una linea per le
utenze di illuminazione e l'altra per le utenze aggiore assorbimento ed evitare cosi che salt tlithpianto in caso di corti circuiti. La
distribuzione principale dell'energia avviene canigosizionati in apposite canalette; la distribne secondaria avviene con conduttori inseriti in
apposite guaine di protezione (di diverso coldregidllo-verde per la messa a terra, il blu panglutro, il marrone-grigio per la fase).L'impianto
deve essere progettato secondo le norme CEl vigentissicurare una adeguata protez

Impianto elettrico di distribuzione - Su_003/Co0-008- Elenco Schede -

Su_003/C-008/S+-014 Cassette di derivazio
Su_003/C-008/S-01& Cavi di alimentazioe
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Su_003/C-008/S+-01€ Corpi illuminant
Su_003/C-008/S+-017 Interruttor
Su_003/C-008/S+-01¢€ Prese e spin

Cassette di derivazione - Su_003/Co0-008/Sc-014

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sosreente, difetti di messa a terra.

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazilelle masse metalliche.

Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza supedaajuella ammessa per l'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che pud manun difetto di isolamen

Anomalie Riscontrabili:

Sc-014/An-001- Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di resa a tea, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad ¢

Sc-014/An-002- Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differeiali dovuti all'eccessiva polvere presente a#inb delle connessioni o alla presenza di umidita
ambiertale o di condens

Sc-014/Ar-003- Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamemntali taratura della proteziol

Sc¢-014/An-004- Interruzione dell'alimentazione principale
Interruzione dell'alimentazione principale doyad un interruzione dell'ente erogatore/gestoréetieligia elettric.

Sc-014/Ar-005- Interruzione dell'alimentazione secondarii
Interruzione dell'alimentazione secondaria dovugaasti al circuito secondario o al gruppo eletrox

Sc-014/An-006 - Surriscaldamentc
Surriscaldamento che puo provocare difetti di piotee e di isolamento. Pud essere dovuto a ossitazielle masse metiche

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-014/Cr-001- Controllo dello stato
Procecura: Controllo a vist
Frequenze: 180 giorn

Verifica dello stato generale e dell'integrita dentenitori a vista, dei coperchi delle cassettteke scatole di passaggio. Verificare inoltre la
presenza delle targhette nelle morsett

Requisiti da verificare: -Montabilita / Smontabilita-Resistenza al fuoc-Resistenza meccanic-Stabilita chimico reattiv

Anomalie: -Difetti agli interruttori, -Surriscaldament

Ditte Specializzate Elettriciste

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-014/In-001- Ripristino grado di protezione
Frequenze: Quando occor

Ripristinare il grado di protezione che non devé esaere inferiore a quello previsto dalla norrmeatiigente
Ditte Specializzate Elettriciste

Sc-014/In-002- Sostituzione coperchi
Frequenze: Quando occor
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Sostituzione del coperchio usuri
Ditte Specializzate Elettriciste

Cavi di alimentazione - Su_003/Co0-008/Sc-015

| cavi dell'impianto elettrico permettono di dibire alle destinazioni volute la corrente provateedalla linea principale di adduzione. Sono in
genere collocate in apposite passarelle passa@tro tubazioni a vista o sottotrac

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sosreente, difetti di messa a terra.

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidezilelle masse metalliche.

Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza supeaajuella ammessa per l'impianto;

-umidita accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che pud manun difetto di isolamen

Anomalie Riscontrabili:

Sc-015/An-001- Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di resa a ter, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad ¢

Sc¢-015/An-002- Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differeiali dovuti all'eccessiva polvere presente a#inb delle connessioni o alla presenza di umidita
ambienale o di condens

Sc-015/Ar-003- Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamentali taratura della proteziol

Sc-015/An-004 - Disconnessione dell'alimentazior
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difiktthess a terra, di sovraccarico di tensione di alimentagjali corto circuito imprevist

Sc-015/An-005- Surriscaldamentc
Surriscaldamento che puo provocare difetti di piotee e di isolamento. Pud essere dovuto a ossitazielle masse metiche

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-015/Cr-001- Controllo dello stato
Procedura: Controllc
Frequenze: 180 giorn
Verifica integrita ed efficienza delle linee; vécd dei terminali.

Anomalie: -Corto circuiti, -Surriscaldameto
Ditte Specializzate Elettriciste

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-015/In-001 - Sostituzione
Frequenze: Quando occor

Sostituzione dei cavi danneggiati o deteriol
Ditte Specializzate¢ Elettriciste

Corpi illuminanti - Su_003/Co0-008/Sc-016



Manuale di Manutenzione 40

| corpi illuminanti sono dei dispositivi che serwmper schermare la visione diretta della lampadar® utilizzati per illuminare gli ambienti
interni ed esterni residenziali ed hanno generalenfamma di globo o simire in plastica o vetr

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sosreente, difetti di messa a terra.

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidezilelle masse metalliche.

Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza supedaajuella ammessa per l'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che puo maneun difetto di isolamen

Anomalie Riscontrabili:

Sc-016/An-001- Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di resa a terra, a sbhalzi di tensione (sovraccaricad altro

Sc-016/An-002- Diminuzione di tensione
Diminuzione della tensione di alimentazionele apparecchiatu

Sc-016/An-003- Disconnessione dell'alimentazior
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difiktthessa a terra, di sovraccarico di tensioneigliezitazione, di cortaircuito imprevistc

Sc-016/An-004- Interruzione dell' alimentazione principale
Interruzione dell'alimentazione principale dovudaua interruzione dell'ente erogatore/gestoreatifgia elettric.

Sc-016/An-005- Interruzione dell'alimentazione secondari
Interruzione dell'alimentazione secondariauta a guasti al circuito secondario o al grupptirelgeno

Sc-016/An-006 - Surriscaldamentc
Surriscaldamento che puo provocare difetti di iotee e di isolamento. Pud essere dovuto a ossitazielle masse metiche

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc¢-016/Cr-001- Controllo dello stato
Procedura: Controllic
Frequenze: 180 giorn

Verifica dello stato e dell'efficienza dell'impianiediante I'accensione di tutti i corpi illuminiaatloro completa scarica, da effettuare in orario
mattutino con sufficiente luminosita natur

Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettricl-Efficienza luminos

Anomalie: -Corto circuiti, -Diminuzione di tensione, -Discassione dell'alimentazione, -Interruzione dell'@ittazione secondaria, -
Surriscaldament

Ditte Specializzate¢ Elettriciste

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-016/In-001- Pulizia
Frequenze: 30 giorn

Pulizia degli schermi mediante straccio umido egnte
Ditte Specializzat: Generict

Sc-016/In-002- Sostituzione lampad:
Frequenze: 30 giorn

Sostituzione di lampade esaurite o in via di esa@mnto con altre aventi la stessa emissione, la siradeemperatura di colore e lo stesso indice di
resa cromatic
Ditte Specializzate Elettriciste

Sc-016/In-003- Sostituzioni accesso
Frequenze: 30 giorn
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Sostituzione di reattori, starter, condensatorlétil accessori guasti o avariati con altri detiesso tipc
Ditte Specializzate Elettriciste

Interruttori - Su_003/Co0-008/Sc-017

Gli interruttori generalmente utilizzati sono diglct ad interruzione in esafluoruro di zolfo congsiene relativa del SF6 di primo riempimento a
20 °C uguale a 0,5 bar. Gli interruttori possonsees dotati dei seguenti accessori:

-comando a motore carica molle; -sganciatore ditage -sganciatore di chiusura; -contamanovre @gico;

-contatti ausiliari per la segnalazione di apertbiuso dell'interruttore.

Diagnostica

Cause possibili delle anmalie:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sosreente, difetti di messa a terra.

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidezilelle masse metalliche.

Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza supeaajuella ammessa per l'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che pud manun difetto di isolamen

Requisiti e Prestazioni:

Sc-017/Re-004 - Requisita: Comodita di uso e movra interruttol Classe Requisit: Funzionalita d'us
Gli interruttori devono essere realizzati con mé#re componenti aventi caratteristiche di fadlidi uso, di funzioneta e di manovrabilité
Prestaziont Gli interruttori devono essere disposti in posigced altezza dal piano di calpestio tali da remdiétoro utilizzo agevole e sicuro, ed
essere accessibili anche da parte di persone cpediite o ridotta capacita motor

Livello minimo per la prestazione In particolare I'altezza di installazione dal piamt calpestio dei componenti deve essere comprasa40 e
1.40 m, ad eccezione di quei componenti il cuireieento avviene mediante comando a distanza (atklesomando a raggnfrarossi)

Anomalie Riscontrabili:

Sc¢-017/An-001- Anomalie degli sganciatori
Difetti di funzionamento degli sganciatori di apeg e chiusure

Sc¢-017/An-002- Anomalie dei contatti ausiliari
Difetti di funzionamento dei contatti ausilia

Sc¢-017/An-003- Anomalie delle molle
Difetti di funzionamento delle molle

Sc-017/An-004- Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di reea a terra, a sbalzi di tensione (sovraccaricad altro.

Sc¢-017/An-005- Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differeiali dovuti all'eccessiva polvere presente a#inb delle connessioni o alla presenza di umidita
ambientale o di condens

Sc-017/Ar-006- Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamemtdalitaratura della protezion

Sc-017/An-007 - Disconnessione dell'alimentazione
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difittthessa a terra, di sovraccarico di tensioneiiegitazione, di cortaircuito imprevisto.

Sc-017/An-008- Surriscaldamentc
Surriscaldamento che puo provocare difetti di piotee e di isolamento. Puo essere dovuto da ossitadelle masse meliche.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-017/Cr-001- Controllo dello stato

Procedura: Contiollo a viste
Frequenze: 30 giorn
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Verificare la corretta pressione di serraggio delte e delle placchette, e dei coperchi delle etiss Verificare che ci sia un buon livello di
isolamento e di protezione (livello minimo di przittne da assicure € IP54) onde evitare corto circu

Requisiti da verificare: -Comodita di uso e manovra interruttori, -Contenitttedelle dispersioni elettriche, -Impermeabilitdiquidi, -

Montabilitd / Smontabilit

Anomalie: -Anomalie degli sganciatori , -Corto circuiti Dietti agli interruttori , -Difetti di taratura, -Disconnessione dell'alimentazione , -
Surriscaldament

Ditte Specializzate Elettriciste

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-017/In-001- Sostituzione
Frequenze: Quando occori

Sostituire, quando usurate o non piu risponderei mbrme, parti degli interruttori quali placchett®perchi, telai porta frutti, apparecchi di
protezione e di comand
Ditte Specializzate Elettriciste

Prese e spine - Su_003/Co0-008/Sc-018

Le prese e le spine dell'impianto elettrico peromeitdi distribuire alle varie apparecchiature gliali sono collegati I'energia elettrica provengent
dalla linea principale di adduzione. Sono in gemetcate in appositi spazi ricavati nelle paceti pavimento (cassette).
Classificazione e normativa di riferimento:

Bassa tensione:

-prese a spina per usi domestici e similari (CE523CEI 23-50);

-prese a spina per usi industriali (CEI 23-12 - &1809);

-connettori per usi domestici e similari (CEI 23-1&N 60320-1);

-prese a spina di tipo complementare per usi dachessimilari (CEI 23-16);
-adattatori per spine e prese per uso domestituilae (CEI 23-57);

-adattatori di sistema per uso industriale (CEB23-EN 50250);

-connettori con gradi di protezione superiore aQRKE| 23-65 - EN 60320-2-3).

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, soorente, difetti di messa a terra.

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazilelle masse metalliche.

Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza supedajuella ammessa per I'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento armale localizzato che pud provocare un difettasdiamentc

Anomalie Riscontrabili:

Sc-018/Ar-001- Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nellimpianto di mea a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichd altro

Sc-018/An-002- Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differeiali dovuti all'eccessiva polvere presente a#inb delle connessioni o alla presenza di umidita
ambientale o di conden

Sc-018/An-003- Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di tai@tella protezion

Sc-018/An-004 - Disconnessione dell'alimentazior
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difiétthessa a terra, di sovraccarico di tensioneigiiezitazione, di cortaircuito imprevistc

Sc-018/An-005- Surriscaldamentc
Surriscaldamento che puo provocare difetti di miotee e di isolamento. Puo essere dovuto a ossitazielle masse metiche
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Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc¢-018/Cr-001- Verifica dello stato
Procedura: Controllo a vist
Frequenze: 30 giorn

Controllare la corretta pressione di serraggioedeiti e delle placchette, e dei coperchi dellesetts. Controllare che ci sia un buon livello di
isolamento e di protezioneivello minimo di protezione da assicurare € IP5ddeevitare corto circuit

Requisiti da verificare: -Comodita di uso e manovra, -Contenimento dellpatisoni elettriche, -Impermeabilita ai liquidi,sélamento elettrico,
-Limitazione dei rischi dintervento -Montabilita / Smontabilita-Resistenza al fuoc-Resistenza meccan

Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori, -Difetti di taratura,-Disconnessione dell'alimentazior-Surriscaldament

Ditte Specializzate Elettriciste

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-018/In-001 - Sostituzione
Frequenze: Quando occor

Sostituzione, quando usurate o non piu rispondsiginorme, parti di prese e spine quali placchet@erchi, telai porta frutti, apparecchi di
protezione e di comand
Ditte Specializzate Elettriciste

Corpo d’Opera N° 1 - -Nuova Opera-

Impianto di riscaldamento - Su_004

L'impianto di riscaldamento é l'insieme degli eletnéecnici aventi funzione di creare e mantenalesistema
edilizio determinate condizioni termiche. Le ratddstribuzione e terminali hanno la funzione @igportare i fluidi
termovettori, provenienti dalle centrali termichdalle caldaie, fino ai terminali di scambio termon I'ambiente e di
controllare e/o regolare il loro funzionamento.e€sndo del tipo dell'impianto (a colonne montardi zpne) vengono
usate tubazioni in acciaio nero senza saldatutdif@eMannessman), in rame o in materiale plagpieoil primo tipo
mentre per l'impianto a zona vengono usate tubai@tciaio o in rame opportunamente isolate fegeao incluse
nel massetto del pavimento). | terminali hannaifazfone di realizzare lo scambio termico tra la ditdistribuzione e
I'ambiente in cui sono collocati.

| tipi di terminali sono:

-radiatori costituiti da elementi modulari (reakitizin ghisa, in alluminio o in acciaio) accoppiati loro per mezzo di
manicotti filettati (nipples) e collegati alle tutiani di mandata e ritorno; -piastre radianti readite in acciaio o in
alluminio; -pannelli radianti realizzati con serfieg in tubazioni di rame o di materiale plastipolietilene reticolato)
poste nel massetto del pavimento; -termoconvedtoentilconvettori costituiti da uno scambiatoreaiore a
serpentina alettata in rame posto all'interno dnwolucro di lamiera dotato di una apertura (@efipresa dell'aria)
nella parte bassa e una di mandata nella parte aititga termoventilanti sono costituite da unaéré di scambio
termico in tubi di rame o di alluminio alettati, uantilatore di tipo assiale ed un contenitore fietaper i
collegamenti ai condotti d'aria con i relativifiijt-aerotermi che basano il loro funzionamentaorgccanismi di
convezione forzata; -sistema di regolazione e odiatr

Tutte le tubazioni saranno installate in vista appositi cavedi, con giunzioni realizzate medigr@ezi speciali
evitando I'impiego di curve a gomito; in ogni casmanno coibentate, senza discontinuita, con iaesto isolante di
spessore, conduttivita e reazione conformi allemative vigenti. Nel caso di utilizzazione di radiato di piastre
radianti per ottimizzare le prestazioni & opportahe:

-la distanza tra il pavimento e la parte inferide radiatore non sia inferiore a 11 cm; -la digéatra il retro dei
radiatori e la parete a cui sono appesi non s&iore a 5 cm; -la distanza tra la superficie ddiatori ed eventuali
nicchie non sia inferiore a 10 cm.

Nel caso di utilizzazione di termoconvettori pridella installazione dei mobiletti di contenimentoychnno essere
poste in opera le batterie radianti ad una distdaz&rra di 15 cm leggermente inclinate verstlial modo da
favorire la fuoriuscita dell'aria. Nel caso si iztzhno serpentine radianti a pavimento € opportapoire i pannelli
coibenti delle serpentine con fogli di polietilgmer evitare infiltrazioni della gettata soprastante

REQUISITI E PRESTAZIONI

Su_004/R-001 - Requisitc: Affidabilita Classe Reuisito: Funzionalita tecnologit
Gli elementi costituenti I'impianto di riscaldamerdevono essere realizzati con materiali idoneagagtire nel tempo le proprie qualita cosi da
garantire la funzionalita dell'impiant

Prestazioni Per garantire la funzionalita tecnologica dell'ilmpto deve essere garantita la qualita della prégeibne, della fabbricazione e
dell'installazione dei materiali e componenti nelpetto delle disposizioni normati

Livello minimo per la prestazione: Devono essere riettati i livelli previsti in sede di proget

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EB816; UNI EN ISO 1379

Su_004/R-002 - Requisita: Assenza dell'emissione di sostanze nc Classe Requisit: Protezione dagli agenti chimied organic
Gli elementi degli impianti di riscaldamento devdimoitare la emissione di sostanze inquinanti o aagque nocive alla sale degli utent
Prestazion: Per garantire la protezione dagli agenti patogeeivd essere garantita la qualita de progettazione, della fabbricazione
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dell'installazione dei materiali e componenti nelpetto delle disposizioni normati
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in setdigorogettc
Normativa: D.M. del 22/012008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN 15316; UNI EN 18890

Su_004/R-003 - Requisita: Attitudine a limitare i rischi di esplosio Classe Requisit: Protezione elettric
Gli impianti di riscaldamento devono garantire pessi di combustione con il mimo del rendimento evitando i rischi di esplosi

Prestazioni Gli impianti di riscaldamento devono funzionareai@endo una capacita di rendimento corrispondentpiella di progetto e nel
rispetto della normativa vigen

Livello minimo per la prestazione Verificare che i locali dove sono alloggiati i geatori di calore siano permanentemente ventilatdraate
idonee aperture di aerazione di dimensioni nonrinfea quelle riportate dalle vigenti norme di siezza e prevenzionecendi

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EB816; UNI EN ISO 1379

Su_004/R-004 - Requisita: Attitudine a limitare i rischi di incend Classe Requisit: Protezione antincenc
| gruppi termici dell'impianto di riscaldamento d@w essel realizzati ed installati in modo da limitare i risicdi probabili incendi

Prestazioni Per limitare i rischi di probabili incendi i genatori di calore devono essere installati e funzi@nanel rispetto di quanto prescritto
dalle leggi e normative genti

Livello minimo per la prestazione Nel caso si utilizzano generatori di calore congrata termica nominale complessiva superiore aikM/6
(100000 kcal/h) & necessario sottoporre i progiggli impianti alla preventiva approvazione da padellocale Comando Provinciale dei VV
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI Eb816; UNI EN ISO 1379

Su_004/R-005 - Requisitc: Comodita di uso e manoy Classe Requisit: Funzionalita d'us
Gli impianti di riscaldamento devono essere realfzzon materiali e componenti aventi caratterisgcdi facilita di uso, di funzionalita e di
manovrabilita

Prestazioni | componenti degli impianti di riscaldamento dew@ssere disposti in posizione ed altezza dal pitucalpestio tali da rendere il
loro utilizzo agevole e sicuro, ed accessibili anda parte di persone con impedite o ridotta cafgagiotoria

Livello minimo per la prestazione In particolare I'altezza di installazione dal piamt calpestio dei componenti deve essere comprasa40 e
1.40 m, ad eccezione di quei componenti il cuireieento avviene mediante comando a distanza (atklesomando a raggnfrarossi)
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EB816; UNI EN ISO 1379

Su_004/R-007 - Requisitc: Contenimento del rumore prodc Classe Requisit: Acustic
Gli impianti di riscaldamento devono garantire uwello di rumore nell’lambiente esterno e in qualbitativi entro i limiti prescritti dal D.P.C.M.
1.3.1991

Prestazioni Gli impianti di riscaldamento devono funzionaremedo da mantenere il livello di rumore ambienteelguello residuo Lr nei limiti
indicati dalla normativa. Tali valori possono essarggetto di verifiche che vanno eseguite sia diamgianti funzionanti che con gli impianti
fermi.

Livello minimo per la prestazione Le dimensioni delle tubazioni di trasporto deidluiermovettori e quelle dei canali d'aria devorssere tali
che la velocita di tali fluidi non superi i limitnposti dalla normativa. | valori di emissione atioa possono essere verificati “in situ”,
procedendo alle verifiche previste dalle norme {Nlparticolare UNI EN 27574), oppure verificandbeci valori dichiarati dal produttore di
elementi facenti parte dell'impianto siano formi alla normative

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EB816; UNI EN ISO 1379

Su_004/R-010 - Requisitc: Contenimento della combustic Classe Requisit: Funzionalita d'us
| gruppi termici degli impianti di riscaldamento wleno garantire processi di combustione a massinmalireento e nello stesso tempo produrre
quantita minime di scorie e di sostanze inquin

Prestazioni Per un controllo dei parametri della combustiorgruppi termici devono essere dotati delle segusgppiarecchiature di misura e
controllo della combustione:

- termometro indicatore della temperatura dei fofie deve essere installato alla base di ciascumira);

- presso-deprimometri per la misura della pressiatraosferica della camera di combustione e dellsebdel relativo camino;

- misuratori della quantita di anidride carbonicadéossido di carbonio e idrogeno.

Per tali impianti si deve procedere, durante il n@le funzionamento, anche al rilievo di alcuni pagdri utilizzando la strumentazione e
seguendo la metodologia previste dalla L. n.10/91:

- la temperatura dei fumi di combustione;

- la temperatura dell’aria comburente;

- la quantita di anidride carbonica (CO2) e di adsidi carbonio (CO) presente (in % del volume)nesidui della combustione e rilevata
all'uscita del gruppo termico;

- l'indice di fumosita Bacharach (per i generatéunzionanti a combustibile liquido).

Tali misurazioni devono essere annotate sul librdttcentrale insieme a tutte le successive openazii manutenzione e controllo da effettuare
secondo quanto riportato nel sottoprogramma deitiain

Livello minimo per la prestazione In particolare, nel caso di generatori di calorercpotenza nominale del focolare superiore a 34.8kdéve
avere che la percentuale di aria comburente necespar la combustione deve essere :

- per combustibile solido > dell'80%;

- per combustibile liquido 15-20%;

- per combustibile gassoso 10-15%;

- il contenuto di ossido di carbonio (CO) nei fuslhcombustione non deve superare lo 0.1% del voldenéumi secchi e senza aria;

- l'indice di fumosita Bacharach deve rispettat@iiti di legge.

Verificare che i locali dove sono alloggiati i geatori di calore siano permanentemente ventilatdraate idonee aperture di aerazione di
dimensioni non inferiori a quelle riportate dall@enti norme di sicurezza e prevenzione inci

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EB816; UNI EN ISO 1379

Su_004/R-011 - Requisitc: Contenimento della porte dei fluidi Classe Requisit: Funzionalita d'us
Gli elementi costituenti I'impianto di riscaldamerdevono essere in grado di garantire valori mindnportata dei fluidicircolanti.

Prestazioni | terminali di erogazione degli impianti di riscimento devono assicurare, anche nelle piu gragosdizioni di esercizio, una
portata dei fluidi non inferiore a quella di proge:

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sedigorogettc

Normativa: D.M. del 2201/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN 15316; UNI 5D 1379(

Su_004/Re-012 - RequisitdContenimento della pressione di
erogazion
Gli elementi costituenti I'impianto di riscaldamerdevono essere in gradd assicurare un'opportuna pressione di emissioneqoasentire a

Classe Requisito Funzionalita tecnologica
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fluidi di raggiungere i terminal

Prestazioni L'installazione dei materiali e componenti deveeze eseguita facendo riferimento a quanto indicktile norme e come certificato
dalle dtte costruttrici di detti materiali e componel

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sedigorogettc

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EB816; UNI EN ISO 1379

Su_004/R-013 - Requisitc: Contenimento della temperatura dei fl Classe Requisit: Termici ed igrotermic

| fluidi termovettori dell'impianto di riscaldamentdevono avere temperatura idonea per assicurareoitetto funzionamento dellimpianto
assicurando nellotesso momento un benessere ambientale oltre chent@nimento dei consumi energe

Prestazioni Le temperature dei fluidi termovettori devono genee i valori minimi richiesti dalla normativa eofo riportati; inoltre & consentita
un'escursione termica media non superiore ai 5°@linmpianti a circolazione forzata e non superi@e25°C negli impianti a circolazione
naturale.

TIPO DI TERMINALE: RADIATORE

- Temperatura fluidi in ingresso [°C]: Riscaldamert0/80; Raffreddamento: -;

- Temperatura fluidi in uscita [°C]: Riscaldament®0/70; Raffreddamento: -;

TIPO DI TERMINALE: TERMOCONVETTORE

- Temperatura fluidi in ingresso [°C]: Riscaldamen¥5/85; Raffreddamento: -;

- Temperatura fluidi in uscita [°C]: Riscaldament®5/75; Raffreddamento: -;

TIPO DI TERMINALE: VENTILCONVETTORE

- Temperatura fluidi in ingresso [°C]: Riscaldamenb0/55; Raffreddamento: 7;

- Temperatura fluidi in uscita [°C]: Riscaldament5/50; Raffreddamento: 12;

TIPO DI TERMINALE: PANNELLI RADIANTI

- Temperatura fluidi in ingresso [°C]: Riscaldamen85/40; Raffreddamento: -;

- Temperatura fluidi in uscita [°C]: Riscaldament®5/30; Raffreddamento: -;

TIPO DI TERMINALE: CENTRALE DI TERMOVENTILAZIONE

- Temperatura fluidi in ingresso [°C]: Riscaldamen80/85; Raffreddamento: -;

- Temperatura fluidi in uscita [°C]: Riscaldamentdd/75; Raffreddamento: 1

Livello minimo per la prestazione La temperatura dei fluidi viene verificata mediateemometri che devono essere sottoposti alle pdove
laboratorio previste dalle vigenti norme sul rispaio energetico. | valori della temperatura del daitermovettore rilevati devono essere
paragonati ai valori della temperatura previstabase al diagramma di esercizio dell'impianto casine prescritto dalla rrmativa UNI vieente
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EB816; UNI EN ISO 1379

Su_004/Re-014 - RequisitaContenimento della velocita dell'aria
ambient

Gli impianti di riscaldamento devono funzare in modo da non creare movimenti d’aria che possdare fastidio alle persor

Prestazioni Per assicurare una buona distribuzione del fluibzorre che i terminali di mandata dell’aria e djiieli ripresa siano ben distribuiti
nell'ambiente da climatizzare. In ogni caso si puéurare la velocita dell’aria nella zona occupatalle persone mediante appositi strumenti di
precisione (es. anemometro a filo cali

Livello minimo per la prestazione Per non creare fastidiosi movimenti dell'aria oc@oche la velocita della stessa non superi i 0,15. &'
comungue ammessa una velocita superiore (nelle dateevicinanze di bocchette di estrazione o didada dell'aria) fino a 0,7 m/s sempre ché
siano evitati disturbi diretti alle persor

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EB816; UNI EN ISO 1379

Classe Requisito Termici ed igrotermici

Su_004/R-016 - Requisitc: Contenimento delle dispersioni di cal Classe Requisit: Termici ed igrotermic

Gli elementi costituenti I'impianto di riscaldamendevono essere realizzati e posti in opera inonda evitare perdite di calore che possono
verificarsi durante il normale funzionamento e dva fenomeni di conduzione, convezione o irraggigo

Prestazioni Gli elementi costituenti I'impianto di riscaldamerdevono assicurare un rendimento termico norrimfe a quello minimo richiesto
dalla normativa e quindi dal proget

Livello minimo per la prestazione | generatori di calore devono essere verificatettffando misurazioni delle temperature dei fumékatia
comburente unitamente alla percentuale di anidddebonica presente nei fumi di combustione; indkéréubazioni di trasporto dei fluidi
termovettori devono essere isolate termicamentawateriali isolanti idone

Normativa: D.M. del 22/012008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN 15316; UNI EN IS&90

Su_004/R-017 - Requisitc: Contenimento delle dispersioni elettri Classe Requisit: Funzionalita d'us
Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione afiersone, causato da un contatto diretto, i comptirdegli impianti di riscaldamento, capaci di
condurre elettricita, devono essere dotati di agélmenti equipotenziali con I'impianto di terra dedlificio.

Prestaziont Le dispersioni elettriche possono essere vergicaintrollando i collegamenti equipotenziali e digsa a terra dei componenti degli
impianti di riscaldamento mediante misurazioni esistenza a terr

Livello minimo per la prestazione Devono essere rispettati i livelli previsti in setigorogetto e nell’ambito della dichiarazione dirdormita
prevista dall’art.7 del regolamento di attuazionelld Legge 5.3.1990 n.«

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EB816; UNI EN ISO 1379

Su_004/Re-018 - RequisitdContenimento dell'umidita dell'aria
ambient

Gli impianti di riscaldamento devono essere reaizan modo da garantire i valori di progetto dellamidita dell'aria nei locali serviti
indipendentemente dalle condizioni climatiche estexd intene

Prestazioni Per garantire condizioni ottimali occorre che ilea dell'umidita relativa dell’aria negli ambientriscaldati sia compresa fra il 40%
ed il 60% nel periodo invernale e fra il 40% e&U% nel periodo estiv

Livello minimo per la prestazione | valori dell'umidita relativa dell’aria devono esse verificati e misurati nella parte centrale decali, ad
un’altezza dal pavimento di 1.5 m, utilizzando eicstrumenti di misurazione (es. psicrometro vatt): rispetto ai valori di progetto € ammessa
una tolleranza di + 5%.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EB816; UNI EN ISO 1379

Classe Requisito Termici ed igrotermici

Su_004/R-019 - Requisita: Controllo della combustiol Classe Requisit: Funzionalita d'us

| gruppi termici degli impianti di riscaldamento wleno garantire processi di combustione a massinmalireento e nello stesso tempo produrre
guantita minime di scorie e di sostanze inquin

Prestazioni Per un controllo dei parametri della combustiorgruppi termici devono essere dotati delle segusgppiarecchiature di misura e
controllo della combustion



Manuale di Manutenzione 46

- termometro indicatore della temperatura dei fotie deve essere installato alla base di ciascumira);

- presso-deprimometri per la misura della pressiatraosferica della camera di combustione e dellsebdel relativo camino;

- misuratori della quantita di anidride carbonicadéossido di carbonio e idrogeno.

Per tali impianti si deve procedere, durante il male funzionamento, anche al rilievo di alcuni pardri utilizzando la strumentazione e
seguendo la metodologia previste dalla L. n.10/91:

- la temperatura dei fumi di combustione;

- la temperatura dell’aria comburente;

- la quantita di anidride carbonica (CO2) e di adsidi carbonio (CO) presente (in % del volume)nesidui della combustione e rilevata
all’'uscita del gruppo termico;

- l'indice di fumosita Bacharach (per i generatéunzionanti a combustibile liquido).

Tali misurazioni devono essere annotate sul librdttcentrale insieme a tutte le successive openazii manutenzione e controllo da effettuare
secondo quanto riportato nel sottoprogramma deiticmin

Livello minimo per la prestazione In particolare, nel caso di generatori di calorercpotenza nominale del focolare superiore a 34.8kdéve
avere che la percentuale di aria comburente necespar la combustione deve essere :

- per combustibile solido > dell'80%;

- per combustibile liquido 15-20%;

- per combustibile gassoso 10-15%;

- il contenuto di ossido di carbonio (CO) nei fulhcombustione non deve superare lo 0.1% del vollenéumi secchi e senza aria;

- l'indice di fumosita Bacharach deve rispettat@iiti di legge.

Verificare che i locali dove sono alloggiati i geatori di calore siano permanentemente ventilatdraate idonee aperture di aerazione di
dimensioni non inferiori a quelle riportate dall@enti norme di sicurezza e prevenzione inci

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EB816; UNI EN ISO 1379

Su_004/R-020 - Requisita: Controllc della portata dei fluic Classe Requisit: Funzionalita d'us
Gli elementi costituenti I'impianto di riscaldamerdevono essere in grado di garantire valori mindnportata dei fluidicircolanti.

Prestazioni | terminali di erogazione degli impianti di riscimento devono assicurare, anche nelle piu gragosdizioni di esercizio, una
portata dei fluidi non inferiore a quella di proge:

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sedigorogettc

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EB816; UNI EN ISO 1379

Su_004/R-024 - Requisita: Controllo della tenu Classe Requisit: Di stabilité
Gli impianti di riscaldamento devono essere reaizzon materiali e componenti idonei ad impedivgte dei fluidi termovettori nonché dei
combustibili di alimentazion

Prestaziont | materiali e componenti devono garantire la tenint condizioni di pressione e temperatura corrisgenti a quelle massime o
minime di esercizi

Livello minimo per la prestazione | componenti degli impianti di riscaldamento possessere verificati per accertarne la capacita ahtollo
della tenuta secondo le prove indicate dalla noim@atNI vigente

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; | EN 15316; UNI EN ISO 137¢

Su_004/R-028 - Requisita: Controllo delle dispersioni elettric Classe Requisit: Funzionalita d'us
Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione aflersone, causato da un contatto diretto, i comptirdegli impianti di riscaldamento, capaci di
condurre elettricita, devono essere dotati di agdlmenti equipotenziali con I'impianto di terra dedlificio.

Prestaziont Le dispersioni elettriche possono essere vergicaintrollando i collegamenti equipotenziali e digsa a terra dei componenti degli
impianti di riscaldamento mediante misurazioni esistenza a terr

Livello minimo per la prestazione Devono essere rispettati i livelli previsti in setigorogetto e nell’ambito della dichiarazione dirdormita
prevista dall'art.7 del regolamento di attuazionelddlegge 5.3.1990 n.£

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EB816; UNI EN ISO 1379

Su_004/R-031 - Requisita: Efficienza Classe Requisit: Funzionalita tecnologit
Gli elementi costituenti I'impianto di riscaldamentlevono essere realizzati con materiali idoneiaaagtire nel tempo le proprie capacita di
rendimento cosi da garantire la funzionalita delfiianto

Prestazioni Per garantire la funzionalita tecnologica dell'impto deve essere garantita la qualita della prégeibne, della fabbricazione e
dell'installazione dei materiali e componenti nelpetto delle disposizioni normative. Pertantoiglpianti di riscaldamento devono funzionare
garantendo una capaciidi rendimento corrispondente a quella di progettoetrispetto della normativa vigen

Livello minimo per la prestazione L'efficienza degli elementi costituenti Iimpiawviene verificata misurando alcuni parametri quali:

- i generatori di calore di potenza termica utileminale Pn superiore a 4 kW, devono possederendimento termico utile non inferiore al 90%;
- il rendimento dei gruppi elettropompe non dew&ees interiore al 70%;

- il coefficiente di prestazione (COP) delle pordpealore non deve essere inferiore a 2,65;

- il rendimento di elettropompe ed elettroventilatooin deve essere interiore al 7(

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EB816; UNI EN ISO 1379

Su_004/R-032 - Requisita: Efficienze Classe Fequisita: Funzionalita tecnologit
Gli elementi costituenti I'impianto di riscaldamentlevono essere realizzati con materiali idoneiaaagtire nel tempo le proprie capacita di
rendimento cosi da garantire la funzionalita detfiianto

Prestazioni Per garantire la funzionalita tecnologica dell'impto deve essere garantita la qualita della prégeibne, della fabbricazione e
dell'installazione dei materiali e componenti nelpetto delle disposizioni normative. Pertantoigipianti di riscaldamento devono funzionare
garantendo una capacita di rendimento corrispondentjuella di progetto e nel rispetto della normatvigente

Livello minimo per la prestazione L'efficienza degli elementi costituenti Iimpianiene verificata misurando alcuni parametri quali:

- i generatori di calore di potenza termica utileminale Pn superiore a 4 kW, devono possederendimento termico utile non inferiore al 90%;
- il rendimento dei gruppi elettropompe non dev&eses interiore al 70%;

- il coefficiente di prestazione (COP) delle pordpealore non deve essere inferiore a 2,65;

- il rendimento di elettropompe ed elettroventilatooin deve essere interiore al 7(

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EB816; UNI EN ISO 1379

Su_004/Re-036 - Requisita: Pulibilita Classe Requisit: Facilita d'intervent
Gli impianti di riscaldamento devono essere realizzon materiali e componenti tali da consentieerimozione di sporcizia e sostanze di
accumulc

Prestazioni Per garantire un regolare funzionamento gli imgiati riscaldamento devono funzionare in condizidnpulizia in modo da

garantire una capacita di rendimento corrispondeatguella nominale di progetto e richiesta dallamativa vigente
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Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sedigorogettc
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EB816; UNI EN ISO 1379

Su_004/R-037 - Requisita: Regolarita delle finitut Classe Requisit: Adattabilita delle initure
Le tubazioni devono essere realizzate nel rispigtta regola d'arte e devono presentare finitureverdi difetti

Prestazioni La finitura superficiale realizzata per mezzo piedcesso di fabbricazione deve permettere di rileva imperfezioni superficiali che
possono essere scoperte con un esame Visivo. eef@njoni superficiali rilevate mediante esamewdsievono essere esaminate, classificate e
trattate come indicato dalla norma UNI EN 10208ttTiutubi devono essere esenti da tti.

Livello minimo per la prestazione Gli scostamenti geometrici rispetto al contornaraitico normale del tubo, che si manifestano quedeltato
del processo di formatura dei tubi o delle operakidi fabbricazione (per esempio ammaccature, agipi@nti, picchi), non devono risultare
maggiori dei limiti seguenti:

- 3 mm per gli appiattimenti, i risalti e le ammatare formate a freddo con spigoli vivi sul fondo;

- 6 mm per le altre ammaccature.

Tutte le estremita dei tubi devono essere tagpatpendicolari rispetto all'asse del tubo e devassere esenti da bave nocive.

La tolleranza di perpendicolarita non deve risutanaggiore dei seguenti valori:

- 1 mm per i diametri esterni minori o uguali a 22n;

- 0,005 D, con un massimo di 1,6 nper i diametri esterni maggiori di 220

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EB816; UNI EN ISO 1379

Su_004/R-040 - Requisitc: Resistenza agli agenti aggressivi chil Classe Requisit: Protezione dagli agenti chimici erganic
L'impianto di riscaldamento deve essere realizzain materiali e componenti idonei a non subire disgoni o disgregazioni e mutamenti di
aspetto se sottoposti all'azione di agenti aggressiimici

Prestazioni La capacita dei materiali e dei componenti deglpianti di riscaldamento a conservare inalterat@ieprie caratteristiche chimico-
fisiche, dimensionali, funzionali e di finitura ®rficiale deve essere dichiarata dal produttoreldtti materiali

Livello minimo per la prestazione Per la valutazione della resistenza agli agentneiai presenti nell’aria si fa riferimento ai metodi prova
indicati dalle norme UNI. Per garantire i livelliimmi possono essere utilizzati eventuali rivestithei protezione esterna (smalti, prodotti
vernicianti, ecc.) che devono essere compatibili iceupporti su cui vengono applici

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EB816; UNI EN ISO 1379

Su_004/R-041 - Requisitc: Resistenza al fuo Classe Requisit: Proezione antincend

| materiali degli impianti di riscaldamento susdktii di essere sottoposti all'azione del fuoco dew essere classificati secondo quanto previsto
dalla normativa vigente; la resistenza al fuocoelegsere documentata da “marchi conformita” o “dichiarazione di conformit&’

Prestazion: Le prove per la determinazione della resistenzaiato degli elementi sono quelle indicate dallemneUNI

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in € di progettc

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EBB16; UNI EN ISO 1379

Su_004/R-042 - Requisitc: Resistenza al fuoco canne fum Classe Requisit: Termici ed igrotermic
Gli elementi ed i materiali delle canne fumadevono garantire una resistenza meccanica sotiiokee del fuoc

Prestazioni | materiali utilizzati per realizzare le canne farie devono essere atti a conservare, per un detertm periodo di tempo, una certa
resistenza meccanica sotto l'azione del fuoco, m@nma capacita a non lasciare passare fumi néoraeno a produrre fiamme o vapori oltre ad
una capacita di non trasmettere il calc

Livello minimo per la prestazione | materiali posti in opera per realizzare canne ame devono essere omologati e corredati da idoneo
certificato di omologazione rilasciato dal Ministedell'Interno. Tali caratteristiche possono esseeeficate in opera ed i risultati ottenuti vanno
verificati con i valori riportati dalla C.M. dellliterno 14.9.61 n.91. Per gli elementi realizzattamglomerato cementizio armato, normale e
precompresso si puod valutare la resistenza al fusezmndo le modalita riportate nelle norme UNI 9802NI 9502

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EB816;UNI EN ISO 1379

Su_004/R-043 - Requisitc: Resistenza al vento canne fum Classe Requisit: Di stabilit
Gli elementi ed i materiali delle canne fumarie olev essere in grado di contrastare in modo effichpeodursi di deformazioni o rotture sotto
I'azione del vent:

Prestazioni Gli elementi ed i materiali delle canne fumariezdeo essere idonei ad assicurare stabilita e resizh all’azione di sollecitazioni
dovute all’azione del vento in modo tale da gananka sicurezza degli uter

Livello minimo per la prestazione Sono da effettuare le verifiche prescritte dallamativa vigente seguendo i metodi di calcolo dagssvisti.
L'azione del vento da considerare & quella preuistita C.M. dei Lavori Pubblici 24.5.1982 n.2263#ala norma CNR B.U. 117 (che dividono
convenzionalmente il territorio italiano in 4 zongnendo conto dell'altezza di installazic

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EB816; UNI EN ISO 1379

Su_004/R-053 - Requisitc: Resisenza meccanica tubazi Classe Requisit: Di stabilité
Le tubazioni devono essere realizzate con matériajrado di contrastare in modo efficace il produdi deformazioni o rotture sotto l'azione di
determinate sollecitaziol

Prestazioni Le tubazioni devono essere idonee ad assicuralglish e resistenza all’azione di sollecitazioneaeaniche in modo da garantirne
durata e funzionalitd nel tempo garantendo allsstetempo la sicurezza degli ute

Livello minimo per la prestazione: Devonoessere rispettati i livelli previsti in sede di getto

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EB816; UNI EN ISO 1379

Su_004/R-056 - Requisitc: Stabilita chimico reattiv Classe Requisit: Protezione dagli agenti chimici erganic
Gli elementi dell'impianto di smaltimento dei pretil@ella combustione devono conservare inaltetateroprie caratteristiche chimico fisiche
sotto l'azione di agenti aggressivi chir

Prestazioni | materiali e i componenti dellimpianto di smaignto dei prodotti della combustione devono comserinalterate le proprie
caratteristiche chimic-fisiche sotto l'azione di agenti aggressivi chinaiee potrebbero svilupparsi durante la combusti

Livello minimo per la prestazione Per la valutazione della resistenza agli agentneiai presenti nell’aria si fa riferimento ai metodi prova
indicati dalle norme UN

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EB816; UNI EN ISO 1379

Su_004/R-057 - Requisita: Tenuta éd'acqua e alla ne' Classe Requisit: Durabilita tecnologic
Gli elementi costituenti I'impianto di riscaldamenposizionati all'esterno devono essere realiziratnodo da impedire infiltrazioni di acqua
piovana al loro internc

Prestazioni In particolare i collettori solari piani possonssgere sottoposti a prove di laboratorio sottoporeetadi componenti ad un
innaffiamento uniforme con acqua, creando una wiffea di pressione dell’aria gradualmente crescerdd’esterno e l'intrno dei collettri
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solari fino ad almeno 500 Pa e controllando che sbwerifichino infiltrazioni
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in setdigorogettc
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EB816; NI EN ISO 1379

Impianto di riscaldamento - Su_004- Elenco Componenti -

Su_004/C-00¢ Rete di distribuzior
Su_004/C-01C Generatori di calol

Rete di distribuzione - Su_004/Co-009

Le reti di distribuzione e terminali hanno la fumzé di trasportare i fluidi termovettori, provertietialle centrali termiche o dalle caldaie, fino ai

terminali di scambio termico con I'ambiente e datcollare e/o regolare il loro funzionamento. A @edo del tipo dell'impianto vengono usate

tubazioni in acciaio nero senza saldatura, in raritremateriale plastico per il tipo a colonne matitanentre per l'impianto a zona vengono usate
tubazioni in acciaio o in rame opportunamente teolaterminali hanno la funzione di realizzaresttambio termico tra la rete di distribuzione e

I'ambiente in cui sono collocati.

Tutte le tubazioni saranno installate in vista @appositi cavedi, con giunzioni realizzate medigmeezi speciali evitando I'impiego di curve a

gomito; in ogni caso saranno coibentate, senzawfiswita, con rivestimento isolante di spessooadattivita e reazione conformi alle normative

vigenti.

Rete di distribuzione - Su_004/Co-009 - Elenco Isede -
Su_004/C-009/S+-01¢ Valvole termostatiche peadiatori

Valvole termostatiche per radiatori - Su_004/Co-0&/Sc-019

Per consentire l'interruzione sia parziale sia detaplel flusso e per regolare la temperaturaeficégo vengono
installate in prossimita di ogni radiatore dellévate dette appunto termostatiche. Queste valvah® slotate di
dispositivi denominati selettori di temperatura chasentono di regolare la temperatura degli animenquali sono
installati i radiatori.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:
Generalmente i guasti o le anomalie possono esseneltato di errori di concezione o di instaliane.

Origine dei guasti agli organi di produzione:

Per gli impianti di riscaldamento (caldaia a gasadi gas o elettriche, bruciatore, etc.):
-pressione insufficiente;

-ventilazione difettosa;

-difetti di regolazione.

Origine delle anomalie degli organi di distribuzgo(tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:

-una corrosione;

-difetti ai raccordi o alle connessioni;

-una impossibilita di dilatazione.

Le perdite di carico idraulico o aerauliche possessere originate da:
-un errore di concezione;

-un errore di realizzazione;

-incrostazioni;

-intasamento;

-incrostazioni dei filtri o delle guaine;

-la distribuzione parziale delle guaine;

-difetti agli organi terminali.

Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;

-cattiva regolazione;

-uso scorretto.

Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuo.
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S¢-019/Re-027 - Requisita: Controllo della tenuta valvc Classe Requisit: Funzionalita d'us
Le valvole devono essere realizzate in modo dargi@edla tenuta alla pressione d’acqua di eserciaimmissibile

Prestaziont Le valvole ed i relativi accessori oltre a garmetla tenuta alla pressione interna devono garenta tenuta all’entrata dall’esterno
di aria, acqua e ogni corpo estran

Livello minimo per la prestazione Per verificare questo requisito una valvola vieo&@posta a prova con pressione e temperatura dfacq
secondo quanto indicato nel prospetto XII dellamarUNI 9120. Al termine della prova non deve essécana perdita rilevbile visibilmente

Sc-019/Re-039 - Requisita: Resistenza a manovre e sforzi d'uso va Classe Requisit: Di stabilit

Le valvole devono essere in grado di contrastarmauo efficace il prodursi di deformazioni o rogun seguito ad operazioni di manovra o di
utilizzo

Prestazioni Sotto I'azione di sollecitazioni derivanti da mane e sforzi d’uso, le valvole ed i relativi disfing di tenuta devono conservare
inalterate le caratteristiche funzionali assicurandomunque i livelli prestazionali di specifi

Livello minimo per la prestazione Il diametro del volantino e la pressione massinféedenziale (alla quale pud essere manovrata lacfal a
saracinesca senza-pass) sono quelli indicati dalla norma di sett

Anomalie Riscontrabili:

Sc-019/Ar-001- Anomalie del selettore
Difetti di manovrabilita del selettore de temperatura

Sc-019/Ar-002- Anomalie del trasduttore
Difetti di funzionamento del trasduttore per cunrsd riesce a regolare la temperatura del radiz

Sc¢-019/An-003- Anomalie dello stelo
Difetti di funzionamento dello stelo della vola.

Sc¢-019/An-004 - Anomalie dell'otturatore
Difetti di funzionamento dell'otturatore a cunediagalvola.

Sc-019/Ar-005- Difetti del sensore
Difetti di funzionamento del sensore che misurietaperaturs

Sc-019/An-006 - Difetti di serraggio
Difetti di serraggio dei bulloni della camera apgia o dei bulloni del premistoppa che causano fgedipressione del
fluido.

Sc-019/An-007 - Difetti di tenuta
Difetti di tenuta delle guarnizioni del premistoppaella camera aoppa che provocano perdite di fluic

Sc-019/An-008- Incrostazioni
Depositi di materiale di varia natura (polveri, gg& terreno) che provoca malfunzionamenti degjaor di manovra
delle saracinesche.

Sc-019/An-009- Sbalzi della temperatira
Shalzi della temperatura dovuti a difetti di funmmento del sensor

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc¢-019/Cr-001- Verifica del selettore
Procedura: Verifica
Frequenze: 180 giorn

Verificare la funzionalita del lettore della temperatura effettuando una serieatiovre di apertura e chiusu
Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta valvole-Resistenza a manovre e sforzi d'uso va

Anomalie: -Anomalie del selettore-Anomalie dello stelo -Difetti del sensore -Incrostazioni -Sbalzi della temperaturi
Ditte Specializzate Termoidraulici

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc¢-019/In-001- Registrazione selettore
Frequenze: 180 giorn

Eseguire una registrazionel selettore di temperatura serrando i dadi e égrgmioni per evitare fuoriuscite di fluid
Ditte Specializzate Termoidraulic

Sc-019/In-002 - Sostituzione valvole
Frequenze: Quando occor

Effettuare la sostituzione delle valvole quande@detate con valvole dello stesso tipo ed idonkemkssioni previste
per il funzionamento.

Ditte Specializzate Idraulicc



Manuale di Manutenzione 50

Generatori di calore - Su_004/Co-010

| generatori di calore dellimpianto di riscaldarttetnanno la funzione di trasformare in energia teant'energia chimica dei combustibili di
alimentazione. Il calore necessario all'impiantastialdamento & prodotto da un generatore di ealimentato a combubile liquido o gassost

Generatori di calore - Su_004/Co-010 - Elenco Sette -
Su_004/C-010/S+-02C Caldai:

Caldaia - Su_004/Co0-010/Sc-020

Le caldaie dell'impianto di riscaldamento (in agziain ghisa) hanno la funzione di trasformarenmergia termica
I'energia chimica dei combustibili di alimentaziolieealore necessario all'impianto di riscaldanseddi solito prodotto
da un generatore di calore alimentato a gas oiga&ar la produzione di calore concentrata altveéi singola unita
abitativa si utilizza una caldaia di piccola poielita, per lo piu di tipo "murale”" alimentata asgdali caldaie,
realizzate con componenti in rame, alluminio o @iccinox, contengono al loro interno tutti i disjties d'impianto
necessari alla produzione del calore (bruciatiaségema di accensione, sistema di sicurezza, sistieemntrollo) e

alla distribuzione del calore nella rete (serpentinscambio termico, pompa di circolazione, vasesgansione). |l
trasferimento del calore prodotto dalla caldaidt¢sforma di acqua calda, di acqua surriscaldatapmre) avviene,
mediante una rete di tubazioni, ai sistemi diz#dizione del calore. Per la generazione del calarélizza in
prevalenza una caldaia dotata di bruciatore speqifer il tipo di combustibile impiegato: gas natar GPL, gasolio,
kerosene. Le caldaie per impianto di riscaldampotsono essere in acciaio o in ghisa. La caldaaadraio € la piu
utilizzata per i rendimenti particolarmente eledte puo raggiungere in regime di combustione presmta. Le
caldaie in ghisa sono costituite da elementi corfiloravi: questa qualita specifica rende possilbiha modulazione
ricorrente delle potenzialita disponibili, inolteecapacita di assemblare i moduli in opera ndeqmiu agevole
l'installazione anche in caso di grandi dimensibaipotenzialita di una caldaia & descritta conterpmalita nominale,
potenzialita al focolare e potenzialita resa aditac Il rendimento della caldaia & dato in percaletdal rapporto tra
potenzialita resa all'acqua e potenzialita al faeol

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:
Generalmente i guasti o le anomalie possono esseneltato di errori di concezione o di instaliane.

Origine dei guasti agli organi di produzione:

Per gli impianti di riscaldamento (caldaia a gasal gas o elettriche, bruciatore, etc.):
-pressione insufficiente;

-ventilazione difettosa;

-difetti di regolazione.

Origine delle anomalie degli organi di distribuzgo(tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:

-una corrosione;

-difetti ai raccordi o alle connessioni;

-una impossibilita di dilatazione.

Le perdite di carico idraulico o aerauliche possessere originate da:
-un errore di concezione;

-un errore di realizzazione;

-incrostazioni;

-intasamento;

-incrostazioni dei filtri o delle guaine;

-la distribuzione parziale delle guaine;

-difetti agli organi terminali.

Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;

-cattiva regolazione;

-uso scorretto.

Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuitc

Sc-020/Re-008 - RequisitdContenimento del rumore prodotto per
caldaia gruppi termi

| gruppi termici degli impianti di riscaldamento wEno garantire un livello di rumore nell'ambientsterno e in quelli abitativi entro i limiti
prescritti dal D.P.C.M. 1.3.199

Classe Requisito Acustici
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Prestaziont Gli impianti di riscaldamento devono funzionareniodo da mantenere il livello di rumore ambienteelgquello residuo Lr nei limiti
indicati dalla normativa Tali valori possono ess@ggetto di verifiche che vanno eseguite sia comrglianti funzionanti che con gli impianti
fermi.

Livello minimo per la prestazione | valori di emissione acustica possono essereigatif‘in situ”, procedendo alle verifiche previstialle
norme UNI (in particolare UNI EN 27574), oppure ¥ieando che i valori dichiarati dal produttore @lementi facenti parte dell'impianto siano
conformi alla normative

Sc-020/Re-047 - RequisitdResistenza alle temperature e a sbhalzi di
temperature gruppi termici cald

| gruppi termici dell'impianto di riscaldamento dmo essere realizzati con materiali in grado di wastare in modo efficace il prodursi di
deformazioni o roure sotto I'azione di temperature elevate o shaipirovvisi delle stess

Prestazion: | materiali utilizzati devono resistere alle tematire ed agli sbalzi termici prodotti durante ilmeale funzionament

Livello minimo per la prestazione: Devonoessere rispettati i livelli previsti in sede di getto

Classe Requisito Acustici

Anomalie Riscontrabili:

Sc-020/An-001- Difetti ai termostati ed alle valvole
Difetti di funzionamento ai termostati ed alle @k

Sc-020/An-002- Difetti delle pompe
Difetti di funzionamento delle pomp

Sc-020/An-003- Difetti di regolazione
Difetti ai dispositivi di taratura e controllo dgiuppi termici.

Sc-020/An-004 - Difetti di ventilazione
Difetti di ventilazione che possano causare daanigcattiva combitione.

Sc-020/An-005- Perdite alle tubazioni gas
Fughe di gas dovute a difetti di tenuta delle tidydizo a cattivo serraggio delle stes

Sc-020/An-006- Pressione insufficiente
Valori della pressione di esercizio dei fluidiffdientida quelli nominali di progettc

Sc¢-020/An-007 - Sbalzi di temperatura
Differenza di temperatura tra quella nominale digetto e quella effettiva di eserciz

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc¢-020/Cr-001 - Analisi acquadellimpianto
Procedura: Ispezione strument
Frequenze: 1095 giorr

Verificare i valori delle principali caratteristietdell'acqua, quali durezza ed acidita, onde evitarostazioni o
corrosioni dei gruppi termici.

Requisiti da verificare: -Contenimento della temperatura dei flui-Controllo della portata dei fluic

Anomalie: -Difetti ai termostati ed alle valvole , -Difettelle pompe , -Difetti di regolazione , -Difattiventilazione , -Perdite alle tubazioni
gas ,-Pressionensufficiente -Sbhalzi di temperature

Ditte Specializzate Conduttore calda

Sc¢-020/Cr-002- Controllo della tenuta dei generatori
Procedura: Controllo a vist
Frequenze: 30 giorn

Verificare la funzionalita delle guarnizioni neirggratori jressurizzati

Requisiti da verificare: -Affidabilita, -Attitudine a limitare i rischi digplosione, -Controllo della combustione, -Contralkela portata dei fluidi,
-Controllo della tenuta-Efficienz:

Anomalie: -Difetti ai termostati ed alle valvole , -Difettelle pompe , -Difetti di regolazione , -Difettiventilazione , -Perdite alle tubazioni
gas ,-Pressione insufficiente-Sbalzi di temperature

Ditte Specializzate Conduttore calda

Sc-020/Cr-003- Controllo pompa bruciatore
Procedura: Ispezione struments
Frequenze: 360 giorn

Controllo della pompa del bruciatore, da eseguisiicando la pressione di alimentazione e qudillaspirazione del
combustibile a bruciatore funzionante.

Requisiti da verificare: -Affidabilita, -Attitudine a limitare i rischi digplosione, -Controllo della portata dei fluidi, -Bwollo della tenuta, -
Efficienz:

Anomalie: -Difetti ai termostati ed alle valvole , -Difettelle pompe , -Difetti di regolazione , -Difattiventilazione , -Perdite alle tubazioni
gas ,-Pressione insufficiente-Shalzi di temperature

Ditte Specializzate Conduttore calda

Sc¢-020/Cr-004- Controllo temperatura acqua calda
Procedura: Ispezione a vis
Frequenze: 30 giorn
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Verificare che la temperatura dell'acqua di mandateasponda al valore di taratura del termostadel&a temperatura
dell'acqua di ritorno.
Verificare inoltre che la temperatura non sia iioler mai a 56°C.

Requisiti da verificare: -Contenimento della temperatura fluidi, -Contenimento delle dispersioni di calo-Controllo della portata dei fluic
Anomalie: -Difetti ai termostati ed alle valvole , -Difettelle pompe , -Difetti di regolazione , -Difattiventilazione , -Perdite alle tubazioni
gas ,-Pressione insufficiente -Sbhalzi di temperature

Ditte Specializzate Conduttore calda

Sc¢-020/Cr-005- Controllo temperatuta acqua impianto
Procedura: Registrazion
Frequenze: 180 giorn

Verificare che la temperatura dell'acqua dei viacuiti corrisponda al diagramma di cari

Requisiti da verificare: -Contenimento della temperatura dei fluidi, -Coriteento delle dispersioni di calore, -Controllo deflortata dei fluidi, -
Resistenza alle temperature e a shalzi di tempegaruppi termii caldaie

Anomalie: -Difetti ai termostati ed alle valvole , -Difettelle pompe , -Difetti di regolazione , -Difettiventilazione , -Perdite alle tubazioni
gas ,-Pressione insufficiente-Sbalzi di temperature

Ditte Specializzate Conduttre caldai

Sc-020/Cr-006- Controllo tenuta elettropompe dei bruciatori
Procedura: Ispezione struments
Frequenze: 360 giorn

Controllare che l'accensione avvenga senza difficohe la combustione avvenga regolarmente, cheirgiano
perdite di combustibile e che interponendo un adtedavanti al controllo di fiamma il bruciatoredaain blocco nel
tempo prestabilito. Verificare inoltre che le aletalvole, in caso di blocco, non consentano ispggio di
combustibile.

Requisiti da verificare: -Affidabilita, -Attitudine a limitare i rischi digplosione, -Contenimento della temperatura dedfjuiControllo della
combustione-Controllo della portata dei fluidi-Efficienze

Anomalie: -Difetti ai termostati ed alle valvole , -Difettelle pompe , -Difetti di regolazione , -Difettiventilazione , -Perdite alle tubazioni
gas ,-Pressione insufficiente-Sbalzi di temperature

Ditte Specializzate Conduttore calda

Sc¢-020/Cr-007 - Controllo termostati, pressostati, valhole
Procedura: Ispezione a vis
Frequenze: 30 giorn

Verificare la funzionalita e la corretta taratum termostati e dei pressostati di blocco instiedlat generatori.
Verificare inoltre che le valvole di sicurezza siganzionanti sia ad impianto spento che funzioeant

Requisiti da verificare: -Attitudine a limitare i rischi di incendio, -Contgnento della temperatura dei fluidi, -Controllolideportata dei fluidi, -
Controllo della tenuta-Efficienz:

Anomalie: -Difetti ai termostati ed alle valvole , -Difettelle pompe , -Difetti di regolazione , -Difattiventilazione , -Perdite alle tubazioni
gas ,-Pressione insufficiente-Sbhalzi di temperature

Ditte Specializzate Conduttore calda

Sc-020/Cr-008- Misura dei rendimenti
Procedura: Ispezione struments
Frequenze: 180 giorn

Verificare che i valori dei rendimenti di combustécorrispondano a quelli imposti dalle norme vtgfoNI110389). |
valori delle misurazioni vanno registrati nel liticedi centrale dove andranno conservate ancleglstrazioni delle
apparecchiature di controllo.

Requisiti da verificare: -Contenimento della temperatura dei fluidi, -Cotibalella combustione, -Controllo della portata dkiidi, -Controllo
della tenuta-Efficienz:

Anomalie: -Difetti ai termostati ed alle valvole , -Difettelle pompe , -Difetti di regolazione , -Difettiventilazione , -Perdite alle tubazioni
gas ,-Pressione insufficiente-Sbalzi di temperature

Ditte Specializzate. Conduttore cldaie

Sc-020/Cr-009- Taratura regolazione dei gruppi termici
Procedura: Registrazion
Frequenze: 30 giorn

Regolazione e taratura degli apparati di regolazamumtomatica presenti sui gruppi termici, individde. il relativo
diagramma di esercizio al fine di mantenere, neglbienti riscaldati, i valori stabiliti dalla nortnaa (art.9 del DPR
412/93)

Requisiti da verificare: -Affidabilita, -Contenimento del rumore prodotta paldaia gruppi termici, -Contenimento della temgtera dei fluidi, -
Contenimento delle dispersioni di calo-Controllo della combustion-Controllo della portata dei fluidi-Controllo della tenut

Anomalie: -Difetti ai termostati ed alle valvole , -Difettelle pompe , -Difetti di regolazione , -Difattiventilazione , -Perdite alle tubazioni
gas ,-Pressione insufficiente-Shalzi di temperature

Ditte Specializzate: Conduttore calda

Sc¢-020/Cr-010- Verifica aperture di ventilazione
Procedura: Ispezione a vis
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Frequenze: 360 giorn

Effettuare una verifica generale delle apertureeditiiazione e dei canali di scarico dei gruppitier. Verificare che le
aperture di ventilazione non siano ostruite e elgirhensioni siano conformi a quanto disposto dadiene UNI;
verificare, inoltre, I'efficienza dei dispositivi smaltimento dei prodotti della combustione edl@Irispondenza alla
normativa vigente.

Requisiti da verificare: -Affidabilita, -Attitudine a limitare i rischi di incendic-Controllo della combustion-Controllo dellatenute

Anomalie: -Difetti ai termostati ed alle valvole , -Difettelle pompe , -Difetti di regolazione , -Difettiventilazione , -Perdite alle tubazioni
gas ,-Pressione insufficiente-Sbalzi di temperature

Ditte Specializzate Termoidrauico

Sc¢-020/Cr-011- Verifica apparecchiature dei gruppi termici
Procedura: Ispezione a vis
Frequenze: 360 giorn

Verificare la funzionalita degli organi e delle appcchiature secondo le specifiche del costruttonearticolare
verificare le condizioni di funzionamento dei bratciri.

Requisiti da verificare: -Attitudine a limitare i rischi di esplosione, -Genimento del rumore prodotto per caldaia gruppitei, -Controllo
della tenuta-Resistenza alle temperature e a sbalzi di terature gruppi termici caldai

Anomalie: -Difetti ai termostati ed alle valvole , -Difettelle pompe , -Difetti di regolazione , -Difattiventilazione , -Perdite alle tubazioni
gas ,-Pressione insufficiente-Shalzi di temperature

Ditte Specializzate: Termoidraulic

Sc¢-020/Cr-012- Verifica della coibentazione e della verniciatura gneratori
Procedura: Controllo a vist
Frequenze: 360 giorn

Verificare lo stato del materiale coibente e deélenice di protezione

Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni di calo-Efficienzi

Anomalie: -Difetti ai termostati ed alle valvole , -Difettelle pompe , -Difetti di regolazione , -Difettiventilazione , -Perdite alle tubazioni
gas ,-Pressione insufficiente -Shalzi di temperature

Ditte Specializzate Conduttore calda

Sc-020/Cr-013- Verifica tenuta elettrovalvole dei bruciatori
Procedura: Ispezione a vis
Frequenze: 360 giorn

Verificare la tenuta delle elettrovalvole dei batori, controllando che non fuoriesca combustiddé'ugello durante la
fase di prelavaggio.

Requisiti da verificare: -Affidabilita, -Comodita di uso e manovr-Controllo della tenuta-Efficienz:
Anomalie: -Difetti ai termostati ed alle valvole , -Difettelle pompe , -Difetti di regolazione , -Difettiventilazione , -Perdite alle tubazioni

gas ,-Pressione insufficiente-Shalzi di temperature
Ditte Specializzate: Conduttore calda

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc¢-020/In-001- Eliminazione fanghi di sedimentazione nei generator
Frequenze: 365 giorn

Verificare la quantita di fanghi che si depositanbfondo del generatore (in seguito alla fuoritasdal rubinetto di
scarico) e provvedere alla eliminazione medianti&uaggio con acqua ed additivi chimici.

Ditte Specializzate Conduttore calda

Sc¢-020/In-002- Pulizia bruciatori
Frequenze: 365 giorn

Effettuare la pulizia dei seguenti componenti deckatori:

- filtro di linea;
- fotocellula;
- ugelli;

- elettrodi di accensione
Ditte Specializzate: Conduttore calda

Sc¢-020/In-003- Pulizia caldaie a batteria alettata
Frequenze: 90 giorn

Effettuare una pulizia, mediante aria compressand'gtilizzo di spazzola metallica, tra le aledtdine di eliminare
ostacoli per il passaggio dei prodotti della contioung.

Ditte Specializzate Conduttore calda

Sc¢-020/In-004 - Pulizia caldaie a combustibile liquido
Frequenze: 30 giorn
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Eliminare incrostazioni e fuliggini dai passadi fumo e dal focolare
Ditte Specializzate Conduttore calda

Sc¢-020/In-005- Pulizia organi di regolazione
Frequenze: 360 giorn

Pulire e verificare gli organi di regolazione disksma di sicurezza, effettuando gli interventiessari per il buon
funzionamento quali:

- smontaggio e sostituzione dei pistoni che norzifurano;

- rabbocco negli ingranaggi a bagno d'olio;

- pulizia dei filtri.

Ditte Specializzate Conduttore calda

Sc¢-020/In-006 - Pulizia tubazioni gas dei gruppi termic
Frequenze: 360 giorn

Effettuare la pulizia delle tubazioni del gas, s&wlp le indicazioni delle norme U-CIG 7129.
Ditte Specializzate Conduttore calda

Sc-020/In-007 - Sostituzione ugelli del bruciatore
Frequenze: Quando occor

Sostituzione degli ugelli del bruciatore dei grupgimici.
Ditte Specializzate Conduttore calda

Sc¢-020/In-008- Svuotamento impianto
Frequenze: Quando occor

In caso di eventi importanti si puo scaricare liampo per effettuare le operazioni di riparazidneogni caso € questa
un'operazione da evitare.

Ditte Specializzate Termoidraulic

Coperture piane e a falde - Su_005- Elenco Componenti -
Su_005/C-011 Sistema di smaltimento acque noriche

Sistema di smaltimento acque meteoriche - Su_005/04.1

Si intende per impianto di scarico acque meteor{daecoperture o pavimentazioni all'aperto) I'imgedegli elementi di raccolta, convogliamento,
eventuale stoccaggio e sollevamento e recapitaril profilati possono essere realizzati in PVCJamiera metallica (in alluminio, in rame, in
acciaio, in zinco, ecc.).ll sistema di scarico eeltque meteoriche deve essere indipendente da ghbelraccoglie e smaltisce le acque usate ed
industriali. Gli impianti di smaltimento acque matiehe sono costituiti da:

- punti di raccolta per lo scarico (bocchettonizzeiti, caditoie, ecc.);

- tubazioni di convogliamento tra i punti di radeokd i punti di smaltimento (le tubazioni verticedno dette pluviali mentre quelle orizzontali
sono dette collettori);

- punti di smaltimento nei corpi ricettori (fognatybacini, corsi d'acqua, ecc.).

| materiali ed i componenti devono rispettare kesgrizioni riportate dalla normativa quali:

a) devono resistere all'aggressione chimica degjuinanti atmosferici, all'azione della grandine,cili termici di temperatura (compreso
gelo/disgelo) combinate con le azioni dei raggiUR/, ecc.;

b) gli elementi di convogliamento ed i canali doigda realizzati in metallo devono resistere allaasione, se di altro materiale devono rispondere
alle prescrizioni per i prodotti per le copertwse,verniciate dovranno essere realizzate con grqgaotesterno;

c) i tubi di convogliamento dei pluviali e dei cetiori devono rispondere, a seconda del matergabgjanto indicato dalle norme relative allo
scarico delle acque usate; inoltre i tubi di acciabssidabile devono rispondere alle norme UNI1I66@WNI 8317;

d) i bocchettoni ed i sifoni devono essere sempteidmetro delle tubazioni che immediatamentedjumno. Tutte le caditoie a pavimento devono
essere sifonate. Ogni inserimento su un colleticdezontale deve avvenire ad almeno 1,5 m dal pdniesto di un pluviale;

e) per i pluviali ed i collettori installati in p@rinterne all'edificio (intercapedini di paretice) devono essere prese tutte le precauzioni di
installazione (fissaggi elastici, materiali coibeatusticamente, ecc.) per limitare entro valorivassibili i rumcri trasmess
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Sistema di smaltimento acque meteoriche - Su_005/041 - Elenco Schede -

Su_005/C-011/S-021 Pluviale in zinci

Pluviale in zinco - Su_005/Co0-011/Sc-021

Le pluviali permettono di convogliare ai sistemisdaltimento al suolo le acque meteoriche racewtecanali di gronda. Essi sono destinati alla
raccolta ed allo smaltimento delle acque meteorddike coperture degli edifici. Per formare i sistecompleti di canalizzazioni, essi vengono
dotati di appropriati accessori (fondelli di chivsubocchelli, parafoglie, staffe di sostegno, Jecollegati tra di loro. La forma e le dimensioni
delle pluviali dipendono dalla quantitd d'acqua deee essere convogliata e dai parametri dellaepi@@one architettonica. La capacita di
smaltimento del sistema dipende dal progetto diel &edalle dimensioni dei pluvie

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine delle anomalie geometriche (irregolarigigenze):
-movimenti della struttura;

-difetti negli appoggi;

-difetti della struttura portante.

Origine delle anomalie delle superfici:

-scarsa qualita dei materiali;

-pessimi fissaggi;

-incrostazione dei ricoprimenti laterali degli elemti.

Origini delle anomalie della tenuta:

-pessimo adeguamento pendenza-materiale;

-deformazione geometrica;

-spostamento di elementi di copertura;

-incrostazione dei ricropimenti laterali che capaasaggio d'acqua per capillarita;
-cattiva posa, in particolare dei compluvi o deipdiiivi.

Origini delle anomalie delle opere accessorie:
-difetti di realizzazione;

-rivestimento insufficiente;

-elementi mancan

Sc-021/Re-007 - Requisito: Resistenza al vento grondaie e plu Classe Requisit: Di stabilité

| canali di gronda e le pluviali devono resisterBeaazioni e depressioni del vento tale da non comettere la stabilita e la funzionalita
dell'intero impianto di smaltimento acq

Prestazioni | canali di gronda e le pluviali devono essereridba resistere all'azione del vento in modo dacasare durata e funzionalita nel
tempo senza pregiudicare la sicurezza degli utefgtzione del vento da considerare & quella pravist! D.M. 12.2.1982, dalla C.M. 24.5.1982
n.22631 e dalla norma CNR B.U. 117 (che dividonovenzionalmente il territorio italiano in quattr@ze), tenendo conto dell'altezza
dell'edificio e della forma della copertu

Livello minimo per la prestazione La capacita di resistenza al vento pud essereivaté mediante prova da effettuarsi con le modagitia

tempi previsti dalla norrrtiva UNI.

Sc-021/Re-012 - Requisitdresistenza meccanica per canali di gronda
e pluvial

| canali di gronda e le pluviali della copertura @@nno garantire una resistenza meccanica rispalf® condizioni d'ust

Prestazioni | canali di gronda e le pluviali della coperturadono essere idonee a contrastare efficacemeptedursi di rotture o deformazioni
gravi sotto I'azione di sollecitazioni meccanichemodo da assicurare la durata e la funzionalithteenpo senza pregiudicare la sicurezza degli
utenti

Livello minimo per la prestazione Per i livelli minimi si prendono in considerazioleeseguenti norme:

- UNI 8088 Lavori inerenti le coperture dei fabkatc- Criteri per la sicurezza;

- UNI 9183 Edilizia - Sistemi di scarico delle aequsate - Criteri di progettazione, collaudo e ges;

- UNI 10724 Coperture - Sistemi di raccolta e sinzdinto delle acque meteoriche - Istruzioni perragettazione e l'esecuzione con elementi
discontinui;

- UNI EN 607 Canali di gronda e relativi accessdriPVC non plastificato. Definizioni, requisiti eqve;

- UNI EN 612 Canali di gronda e pluviali di lamieraetallica. Definizioni, classificazioni e requisit

- UNI EN 1329-1 Sistemi di tubazioni di materiagilea per scarichi (a bassa ed alta temperaturdjréérno dei fabbricati - Policloruro di vinile
non plastificato (PVC-U) - Specifiche per tubi, cacdi e per il sistema;

- UNI EN 1462 Supporti per canali di gronda - Regifiiie prove;

- UNI EN 1016'-2 Prodoti piani di acciaio rivestiti con materiale orgariqnastri rivestiti)- Prodotti per edilizia per applicazioni ester

Classe RequisitoDi stabilita
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Sc¢-021/Re-013 - Requisita: Tenuta del colore grondaie e pluv Classe Requisit: Visivi
| canali di gronda e le pluviali devormantenere inalterati nel tempo i colori origin:

Prestazion: Le superfici esterne dei canali di gronda e delleviali devono essere prive di difetti e di alteirad cromatiche

Livello minimo per la prestazione La capacita di tenuta del colore puo essere @&t mediante prova da effettuarsi con le modada tempi
previsti dalla norma UNI EN 607. Al termine delleopa I'alterazione di colore non deve superarenillo 3 della scala dei grigi secondo ISO

105-A02

Anomalie Riscontrabili:

Sc-021/An-001- Alterazioni cromatiche con macchi
Presenza di macchie con conseguente variazioreetdaklita dei colori e scomparsa del colore oagm

Sc-021/An-002 - Deformazione
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamemglicelementi e relativa irregolarita della sovrapposizidegli stess

Sc-021/An-003- Deposito superficial¢
Accumulo di materiale e di incrostazioni di divecsmsistenza, spessore e aderenza di

Sc-021/An-004- Difetti di ancoraggio, di raccordo di sovrapposizione, di assemblagg
Difetti nella posa degli elementi e/0 accessodafiertura con conseguente rischio di errato defldstle acque meteorie.

Sc-021/An-005 - Distaccc
Distacco degli elementi dai dispositivi di fissage@i relaivo scorrimentc

Sc-021/An-006 - Errori di pendenza

Errore nel calcolo della pendenza (la determinaziongradi, o in percentuale, rispetto al pianazontale di giacitura delle falde) rispetto alla
morfologia del tetto, alla lunghezza di falda (feiti a falda), alla scabrosita dei materialiga#fa geografica di riferimento. Insufficiente defia
delle acque con conseguente ristagno delle s

Sc-021/Ar-007 - Fessurazioni, microfessurazior
Incrinature localizzate interessanti lo spre degli element

Sc-021/An-008- Presenza di vegetazior
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla faomezli licheni, muschi e piante in prossimitawfperfici o giunti degrdati.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-021/Cn-001- Controllo dello stato
Procedura: Controllo a vist
Frequenze: 180 giorn

Ispezione dei pluviali dopo un fenomeno meterealogccezionale (pioggia violenta, vento, grandiempesta, etc.) per controllarne la regolare
disposizione. Controllare gli elementi di fissaggi eventuali connessioni. Controllare la funzitaadei pluviali, delle griglie parafoglie, e di
eventuali depotivi di foglie o ostruzioni in genetee possono compromettere il corretto deflussie defue

Requisiti da verificare: -Resistenza al vento grondaie e pluviali, -Resistaneccanica per canali di gronda e pluviali, -Tendel colore

grondaie e pluvia

Anomalie: -Alterazioni cromatiche con macchie, -Deformaziciafetti di ancoraggio, di raccordo, di sovrappagine, di assemblaggio, -
Fessurazioni, microfessurazio-Presenza di vegetazic

Ditte Specializzate. Lattonier-canalisti

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-021/In-001 - Pulizia e verifica defluss:
Frequenze: Quando ocorre

Rimozione dei parafoglie, al fine di levare le fegt detriti diversi, poi rimessa in opera dei faghe.
Verifica del buon deflusso.

L'intervento si rende necessario ogni volta chigello di incrostazione lo esic

Ditte Specializzate. Lattonier-canalisti

Sc¢-021/In-002 - Rimozione dell'esistent
Frequenze: 5475 giorr

Sostituzione dell'esistente e sostituzione deliplawnella sua totalit
Ditte Specializzate. Lattonier-canalisti

Sc-021/In-003- Sostituzion
Frequenze: 2555 giorn

Sostituzione di elementi, fissaggi, parafoglie gifel pluviale difettosc
Ditte Specializzat¢. Lattonier-canalisti



Manuale di Manutenzione 57

Corpo d’Opera N° 1 - -Nuova Opera-

Impianti speciali - Su_006

Il Sub sistema impianti speciali contiene tuttiigipienti che possono fare parte di un generidersia edilizio:
- Impianto di rilevazione incendi;

- Impianto di spegnimento incendi;

- Impianto di trasporto verticale;

- Impianto di allarme;

- Impianto telefonico e citofonico;

- Sistemi di automazione e telegestione;

- Impianto di distribuzione del gas;

- Impianto di irrigazione;

- Impianto di smaltimento prodotti della combusgon
- Impianto di trasmissione dati e for

REQUISITI E PRESTAZIONI

Su_006/R-001 - Requisitc: Accessibilita segnalazic Classe Requisit: Di funzionament
Nella centrale di controllo e segnalazione devosseee previsti quattro livelli di accesso per lgisalazione e il contrio.

Prestazioni Tutte le segnalazioni obbligatorie devono esseresasibili con livello di accesso 1 senza alcuarirgnto manuale (per esempio la
necessita di aprire una porta). | comandi manualn divello di accesso 1 devono essere accesséitia I'ausilio di procdure special

Livello minimo per la prestazione Livello di accesso 1: utilizzabile dal pubblico a persone che hanno una responsabilita generale di
sorveglianza di sicurezza e che intervengono i césin allarme incendio o un avviso di guasto.

Livello di accesso 2: utilizzabile da persone charo una specifica responsabilita in materia dusézza e che sono istruite e autorizzate ad
operare sulla centrale e segnalazione.

Livello di accesso 3: utilizzabile da persone checsistruite e autorizzate a:

- riconfigurare i dati specifici del sito inseritiella centrale o da essa controllati (per esempichettatura, zonizzazione, organizzazione
dell'allarme);

- assicurare che la centrale sia in conformita a#itruzioni ed alle informazioni date dal costruto

Livello di accesso 4: utilizzabile da persone checsistruite e autorizzate dal costruttore, siaarare la centrale che a modificare la sua
configurazione in modo da cambiare il suo modoioate di funzionamento.

Solo i livelli di accesso 1 e 2 hanno una gerardfig@rosa. Per esempio, come procedure speciali'pgresso al livello di accesso 2 e/o al
livello di accesso 3, possono essere utilizzati:

- chiavi meccaniche;

- tastiera e codici;

- carte di accesso.

A titolo di esempio, i mezzi speciali per l'ingess livello di accesso 4, possono essere:

- chiavi meccaniche;

- utensili;

- dispositivo di programmazione estel

Normativa: -UNI EN 5¢2.

Su_006/Re-003 - RequisitdComodita di uso e manovra cassette a
rotture

Le cassette rottura del vetro ed i relativi accessori devon@gentare caratteristiche di funzionalita e facili@so

Prestazioni E' opportuno che le cassette a rottura del veians realizzate e poste in opera in modo da essaiknente utilizzabili in caso di
necessits

Livello minimo per la prestazione Per garantire una comodita d'uso e quindi di fumzimento occorre che punti di segnalazione manugile d
sistemi fissi di segnalazione d’'incendio sianoatati in ciascuna zona in un numero tale che almano possa essere raggiunto da ogni parte
della zona stessa con un percorso non maggior® an4ln ogni caso i punti di segnalazione manu&keotio essere almeno due. Alcuni dei punti
di segnalazione manuale previsti vanno installatigo le vie di esodo. | punti di segnalazione ménuanno installati in posizione chiaramente
visibile e facilmente accessibile, ad un’altezzmpeesatral me 1,4

Normativa: -UNI EN 5¢11.

Classe RequisitoFunzionalita d'uso

Su_006/R-004 - Requisitc: Comodita di uso e manovra estin Classe Fequisita: Funzionalita d'us
Gli estintori ed i relativi accessori (sicura, vala di sicurezza, tubo flessibile) devono presentaratteristiche di facilita di uso, di funzioralie
di manovrabilita

Prestazioni Gli estintori devono essere dotati di una valvdilantercettazione (sufficientemente resistente)cp@asentire l'interruzione
temporanea della scarica del mezzo estinguenteg®emtire una comodita d'uso e quindi di funzioesato occorre che:

- i meccanismo di azionamento deve essere dotatoadsicura per prevenire funzionamenti intemmésti

- 'elemento di sicurezza deve essere sigillatofidanetallico con piombino). La sicura deve esseostruita in modo che nessuna azione
manuale volontaria pud provocare la scarica sertlacco della sicura stessa, non deformi né rompara parte del meccanismo in modo tale
da impedire la successiva scarica dell'estintore;

- tutti gli estintori con massa di agente estinggemaggiore di 3 kg, o un volume di agente estingumaggiore di 3 I, devono essere dotati di un
tubo flessibile di scarica. La lunghezza del troflessibile del tubo non deve essere minore dirdf{

Livello minimo per la prestazione E' opportuno che sia assicurata la qualita dellagettazione, della fabbricazione e dell'installarodei
materiali e componenti con riferimento a quantoi¢atb dalle norme (norma UNI EN 3-5) e come cextifo dalle ditte costruttrici di detti
materiali e componen

Normativa: -UNI EN &-1/2/3/4/5;-UNI 9492;-UNI 9994

Su_006/Re-009 - RequisitdContenimento della portata dei fluidi
tubazion

Le tubazioni devono essere in grado di garantiregni momento la portata e la pressione richiestl'inpianto

Prestazioni Le prestazioni delle tubazioni e quindi la portatlle stesse devono essere verificate in sedaldudo (ed annotate sul certificato
di collaudo) e successivamente con ispezioni aditeverifica di detti valori. Anche i risultati dle ispezioni devono sere riportai su un

Classe RequisitoDi funzionamento
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apposito librettc

Livello minimo per la prestazione Per la verifica dei valori della portata si possoaffettuare prove di tutte le tubazioni con unasgiene pari

ai valori indicati dalla norma UNI. Al termine dallprova se vengono rilevate delle bollicine il tulgve essere rifiutato. Se non vengono rilevate
bollicine il tubo deve essere accett.

Normativa: -UNI 7129;-UNI ISO 4437

Su_006/R-010 - Requisitc: Contenimento della tenuta eroga Classe Requisit: Di funzionament
Gli erogatori dell'impianto antincendio sono progst per reagire ad una determinata temperatura plasciare acqua e devono essere realizzati
con materiali e componenti idonei ad impedire fugbefluidi in modo da assicurare la durata e lafionalitanel tempc

Prestaziont Il controllo della tenuta deve essere garantit@andizioni di pressione e temperatura corrisporidemuelle massime o minime di
esercizic

Livello minimo per la prestazione Le prove per determinare la tenuta a determinatespioni degli erogatori viene eseguita second@tusnte
modalita:

- si caricano gli erogatori con una pressione idricrescente da 0 a 3 MPa in circa 30 secondi; quamdhassima pressione (3MPa) viene
mantenuta per 3 minuti;

- subito dopo la pressione viene riportata a 0 MPgene incrementata di circa 0,05 MPa e tale valeiene mantenuto per 15 secondi;

- la pressione viene incrementata da 0,05 MPa aPhlih un tempo di circa 10 secondi e tale valosnei mantenuto per 15 secondi.

Al termine dlla prova si deve verificare I'assenza di perditdl'drogatore

Normativa: -UNI 2223; -UNI 5336; -UNI 6363; -UNI 6507; -UNI 88; -UNI 7125; -UNI 8293; -UNI 8863; -UNI 9489; -UI9490; -UNI 9491, -
UNI ISO 2531 -UNI ISO 2548;:-UNI ISO 3555:-CEI 2(-36; -UNI EN 54

Su_006/Re-014 - RequisitaContenimento dell'aggressivita dei fluidi
tubazion

Le tubazioni dellimpianto antincendio non devorar thogo a fenomeni di incrostazioni. corrosiongpisiti che possano compromettere il
regolare funzionamento degli impianti ste

Prestazioni L'acqua utilizzata per I'alimentazione delle tuloa non deve contenere sostanze corrosive e deserepriva di materie in
sospensione e di vegetazione; in casi eccezionalegsere utilizzata anche acqua marina a condézare I'impianto venga caricato con acqua
dolce oppure non contenga acqua (impianto di eistirza pioggia a secco). Quando si utilizza acqaaima si deve risciacquare con acqua dolce
I'impianto

Livello minimo per la prestazione Devono essere previsti specifici trattamenti defifaa in modo che le caratteristiche chimico-fisi¢aspetto,
pH, conduttivita elettrica, durezza totale, cloruecc.) corrispondano a quelle riportate dalla natima.

Normativa: -D.M. 12.12.1985 (Norme tecniche relative alle tzibai); -CM. LL.PP. 20.3.1986 n.2729I (D.M. 12.1285% Istruzioni relative alla
normativa per le tubazioni); -UNI 2223 -UNI 5336NU6363 -UNI 6507 -UNI 6884 -UNI 7125 -UNI 8293 -LU8863 -UNI 9489 -UNI 9490 -UNI
9491-UNI ISO 2531-UNI ISO 254¢&-UNI ISO 3555-CEI 2(-36-UNI EN 54

Classe RequisitoDi funzionamento

Su_006/R-015 - Requisitc: Contenimento delle dispersioni elettri Classe Requisit: Funzionalita d'us
Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione gfiersone, causato da un contatto diretto, i comptirdegli impianti elettrici devono essere dotati
di collegamenti equipotenziali con I'impianto dir dell’edificio.

Prestazioni Le dispersioni elettriche possono essere ver#icaintrollando i collegamenti equipotenziali e dissa a terra dei componenti degli
impianti mediante misurazioni di resistenza a te

Livello minimo per la prestazione Devono essere rispettati i livelli previsti in setigorogetto e nell’ambito della dichiarazione dirdormita
prevista dall’art.7 del regolamento di attuazione dellagge 5.3.1990 n.£

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezglidmpianti”; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Régmento di attuazione della
Legge 5 marzo 1990 n.46, in materiaicurezza degli impianti"-CEI 11-8; -CEIl 64-2; -CEI 64-8; -CEI S.42:

Su_006/R-016 - Requisita: Contenimento portata dei fluidi eroga Classe Requisit: Di funzionament
Gli erogatori devono garantire nel tempo la portada pressione richiesti dall'impianto in modo dspettare i tempi previsti dalle normative
specifiche per effettuare lo spegnime

Prestazioni La quantita di sostanza estinguente nel sisterna dssicurare una protezione contro il maggiorehis possibile e in caso di
necessita deve essere garantita una quantita drvésmagagiore di quella principale. Sia la quantifdncipale che quella di riserva devono essere
collegate in modo permanente alle tubazioni dirdiszione

Livello minimo per la prestazione La portata del sistema deve essere verificata nmeeliealcoli eseguiti ad una temperatura nominale di
stoccaggio della sostanza estinguente di 20 °Gopatiati da prove adeguate. La quantita minima &k @stinguente deve essere desunta dalle
specifiche del fablicante che devono essere riportate sulla targhetteel manuale di istruzioni del fabbricar

Normativa: -D.M. 12.12.1985 (Norme tecniche relative alle &ibai); -CM. LL.PP. 20.3.1986 n.2729! (D.M. 12.1285 Istruzioni relative alla
normativa per le tubazioni); -UNI 2223 -UNI 5336NU6363 -UNI 6507 -UNI 6884 -UNI 7125 -UNI 8293 -LB863 -UNI 9489 -UNI 9490 -UNI
9491-UNI ISO 2531-UNI ISO 254¢&-UNI ISO 355E5-CEI 2(-36-UNI EN 54;-UNI EN 1087-1.

Su_006/R-018 - Requisita: Controllo della tenu tubi e valvole Classe Requisit: Di stabilité

Le tubazioni e gli elementi accessori quali valvelribinetti devono impedire fuoriuscite dei fluidicircolazione in modo da assicurare la durata
e la funzionalita nel temg

Prestaziont Il controllo della tenuta deve essere garantit@andizioni di pressione e temperatura corrisporidemuelle massime o minime di
esercizic

Livello minimo per la prestazione Il tubo sottoposto a prova deve essere collegatoredsorgente di acqua in pressione. La prova sara
condotta cosi come specificato nella norma UNI 1967 alla temperatura di 20 °C. Se vengono rilevata o piu perdite il tubo deve essere
rifiutato. Se non viene rilevata alcuna perditduibo deve essere accett:

Normativa: -UNI 7129;- UNI ISO 1167-UNI ISO 4437

Su_006/R-019 - Requisita: Efficienze Classe Requisit: Di funzionament
La centrale di controllo e segnalazione deve emtnaglla condizione di allarme incendio a seguitbadecezione dei segnali e dopo che gli stessi
siano stati elaborati ed interpretati come allarineendio

Prestazioni La centrale di controllo e segnalazione deve essegrado di ricevere, elaborare e visualizzargrssi provenienti da tutte le zone
in modo che un segnale proveniente da una zonaeea falsare I'elaborazione, la memorizzazionesetalazione di segnali provenienti da
altre zone

Livello minimo per la prestazione L'elaborazione dei segnali provenienti dai rivelatincendio in aggiunta a quello richiesto pergmdere la
decisione di segnalare I'allarme incendio non detardare la segnalazione della condizione di aftee incendio per pit di 10 s. Nel caso di
attivazione di segnalazione manuale di allarmedatcale deve entrare nella condizione di allarmeeindio entro 10 s. La condizione di allarme
incendio deve essere indicata senza alcun inteovemainuale e viene attuata con: una segnalazionésa, una segnalazione visiva delle zone
in allarme e un segnale acusti
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La centrale di controllo e segnalazione pud essegrado di ritardare I'azionamento delle uscites@i dispositivi di allarme incendio e/o ai
dispositivi di trasmissione di allarme incenc
Normativa: -UNI EN 52,

Su_006/R-020 - Requisita: Efficienza estinto Classe Requisit: Funzioniita tecnologic.
Gli estintori ed i relativi accessori (sicura, vala di sicurezza, tubo flessibile) devono essegrado di mantenere inalterate nel tempo le proprie
capacita di rendimento assicurando un buon funziostc

Prestazioni Gli estintori di incendio portatili devono essexti al funzionamento a temperature comprese #8 °C e + 60 °C [T (max) °C]. Per
gli estintori a base d'acqua, le temperature lirmferiori devono essere + 5 °C, 0 °C, - 10 °C5-°C, - 20 °C, - 25 °C, - 30 °C a richiesta del
produttore

Livello minimo per la prestazione E' opportuno che sia assicurata la qualita dellagettazione, della fabbricazione e dell'installagodei
materiali e componenti con riferimento a quantoi¢atb dalle norme (norma UNI EN 3-5) e come cextifo dalle ditte costruttrici. Gli estintori
devono soddisfare i seguenti requisiti:

- la scarica deve iniziare entro 10 s dall'apertutella valvola di intercettazione;

- la durata della scarica non deve essere minotevdidre specificato nel prospetto 1 della EN 3996;

- non piu del 15% della carica iniziale di polveB€ o del 10% di quella degli altri agenti estingtiefeve rimanere nell'estintore dopo scarica
ininterrotta, compreso tutto il gas ausiliar

Normativa: -UNI EN 3-1/2/3/4/5;-UNI 9492;-UNI 9994

Su_006/R-025 - Requisitc: Isolamento elettromagnetico centr Classe Requisit: Acustic
| materiali ed i componenti della centrale di casito e segnalazione dell'impianto di rivelazioneandi devono garantire un livello di isolamento
da eventuali campi elettromagnet

Prestazioni | materiali e componenti della centrale di contooé segnalazione devono essere realizzati conriaktali da non essere
danneggiati da eventuali campi elettromagneticiadte il normale funzionamento (esempio trasmettitadio portatili, ecc.)

Livello minimo per la prestazione Per accertare la capacita di isolamento elettrostatdella centrale di controllo e segnalazioneféeguano
una serie di prove secondo le modalita riportatBaneorma UNI EN 54/2 ed utilizzando il procedimeti prova descritto nella IEC 801-3. ||
campione deve essere condizionato nel modo seguente

a) gamma di frequenza: da 1 MHz a 1 GHz;

b) intensita di campo: 10 V/m;

¢) modulazione dell'ampiezza sinusoidale: 80% #&i1.k

Alla fine della prova il campione deve essere adlfetto al fine di verificare visivamente 'asserdiadanni meccanici, sia internamente che
esternament

Normativa: -UNI 9795;-UNI EN 54;-UNI CEI 2(-36; -UNI CEIl 64-8.

Su_006/R-028 - Requisitc: Resistenza a cali di tensic Classe Requisit: Funzionalita d'us

I materiali ed i componenti della centrale di casito e segnalazione devono resistere a riduzionedsione e a brevi ierruzioni di tension:
Prestaziont | materiali ed i componenti della centrale di caniib e segnalazione devono resistere a riduziomédsione e a brevi interruzioni di
tensione che possono essere causate da inseridiatiico e dall'intervento di dispositivi di praiene sulli rete di distribuzione di energ

Livello minimo per la prestazione Deve essere usato un generatore di prova che gjeaido di ridurre 'ampiezza della tensione per umaiu
semionde ai passaggi per lo zero. Il campione @sgere nella condizione di funzionamento e dewreesentrollato durante il condizionamento.
La tensione di alimentazione deve essere ridottaaare nominale della percentuale stabilita pepériodo specificato secondo il seguente
prospetto:

Riduzione della tensione: 50% - Durata della ridu in semiperiodi: 20 sec;

Riduzione della tensione: 100% - Durata della riduz in semiperiodi: 10 sec.

Ogni riduzione deve essere applicata dieci volte wo intervallo non minore di 1 s e non maggiord @i s. Alla fine della prova il campione deve
essere controllato al fine di verificare visivametihissenza di danni meccanici, sia internamenteasternament

Normativa: -UNI EN 52,

Su_006/R-030 - Requisita: Resistenza a manovre e sforzi d Classe Requisit: Di stalilita

| naspi ed i relativi accessori devono essere iadgrdi contrastare in modo efficace il prodursidégiformazioni o rotture in seguito ad operazioni
di manovra o di utilizz:

Prestazioni Sotto I'azione di sollecitazioni derivanti dalleanovre e sforzi d’'uso i naspi ed i relativi accassievono conservare inalterate le
caratteristiche funzionali e di finitura superfitdéaassicurando comunque i livelli prestazionalsgicifica. In particolare tutte le parti in ottome
bronzo dei terminali di erogazione, sottoposti anmae e/o sforzi meccanici in genere, devono egs®etetti mediante processo galvanico di
cromatura o procedimenti equivalenti (laccaturaycatura, bagno galvanico ecc.) per eliminare I'imdimento e migliorare le relative
caratteristiche meccaniche, seguendo le prescrizipoirtate nelle specifiche norme UNI di riferimet

Livello minimo per la prestazione Per la verifica della resistenza agli sforzi d'usicesegue la seguente prova: collocare una piaditecciaio

di 100 mm x 25 mm in posizione centrale tra i diseld della bobina e montare un martello cilindridcciaio del diametro di 125 mm e di
massa (25 +/- 0,1) kg su delle guide in modo ctesadiberamente cadere da una altezza di (300 )+ per urtare la piastra di acciaio a meta
della luce tra i due dischi. Esaminare la bobinke @iunzioni della tubazione all’entrata e all’'uszidella bobina per accertare eventuali
danneggiamenti. Eseguita la prova srotolare congpiegnte la tubazione ed applicare un carico stadicé5 kg per mezzo di un dispositivo fissato
alla tubazione a 500 mm dall’'uscita della bobina pe tempo di 5 min. Esaminare la bobina e le giomizdella tubazione all’entrata ed

all'uscita della bobina per accertare eventuali degdamenti

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezglidmpianti”; -D.P.R. 6 dicembre 1991, n.447: ‘fdéamento di attuazione

della Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sizmeedegli impianti"; -D.P.R. 26 agosto 1993 n.41Regolamento recante norme per la
progettazione, l'installazione, I'esercizio e larmgenzione degli impianti termici degli edificifaii del contenimento dei consumi di energia, in
attuazione dell'art.4, comma 4°, della Legge 9 @émi991 n.10"-UNI EN 67:-1.

Su_006/Re-036 - RequisitdResistenza alla corrosione sistemi
alimetazion

| materiali ed i componenti della apparecchiaturieatimentazione devono essere in grado di contrasta modo efficace il prodursi di fenomeni
di corrosione

Prestazioni | componenti dell'apparecchiatura devono esseatizeati con materiali tali da sopportare gli efiedell’'umidita per lungo tempo
nell’ambiente di utilizzo (per esempio, cambiameetie proprieta elettriche dovute ad adsorbimeméazioni chimiche in presenza di umidita,
corrosione galvanica, ecc

Livello minimo per la prestazione Il campione deve essere condizionato come segue:

a) temperatura: 40 °C +/- 2 °C;

b) umidita relativa: 93 %;

c¢) durata: 21 giorni

Classe RequisitoDi stabilita
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Il campione deve essere portato gradualmente algperatura di condizionamento 40 °C +/- 2% °C, faheaggiungimento della stabilita di
temperatura per prevenire la formazione di condesidacampione. Alla fine della prova il campioneeél@ssere controllato al fine di verificare
visivamente l'assenza di danni meccanici, sia im@erente che estername

Normativa: -UNI EN 5¢4.

Su_006/Re-039 - RequisitdResistenza alle temperature e a sbhalzi di
temperature tubazic

Le tubazioni e gli elementi accessori dell'impiaatgincendio devono contrastare efficacementeatiprsi di deformazioni o rotture sotto l'azione
di temperature elevate 0 a sbalzi delle stessetderscopo possono essere dotati di adeguvestiment

Prestazioni Le tubazioni e gli elementi accessori dell'imp@antincendio devono resistere alle temperaturagitsbalzi termici che possono
verificarsi durante il funzionamen

Livello minimo per la prestazione Devono essere rispettati i livelli previsti in sedigorogetto. Possono essere utilizzati rivestimnget le
tubazioni quali cemento, smalto bituminoso, verbiteminosa, resine epossidiche, materie plast&te per i quali valgono le prescrizioni
riportate dalla norma UN6363 all'appendice |

Normativa: -D.M. 12.12.1985 (Norme tecniche relative alle tzibai); -CM. LL.PP. 20.3.1986 n.2729I (D.M. 12.1285% Istruzioni relative alla
normativa per le tubazioni); -UNI 2223; -UNI 533&JNI 6363; -UNI 6507; -UNI 6884; -UNI 7125; -UNI 83; -UNI 8863; -UNI 9489; -UNI
9490;-UNI 9491;-UNI ISO 2531-UNI ISO 2548 -UNI ISO 3555-CEI 2(-36; -UNI EN 54

Classe Requisito Termici ed igrotermici

Su_006/R-040 - Requisitc: Resistenza alle temperature erog: Classe Requisit: Di funzionament

Gli erogatori devono contrastare il prodursi di defnazioni o rotture sotto I'azione di temperatutevate o a sbalzi delle stesse poiché basano il
loro funzionamento e sono progettati per reagireuad determinata temperatura per rilasciare |'egtiente

Prestaziont Tutti i dispositivi devono essere progettati perdionare correttamente da - 20 °C a + 50 °C eddni caso devono essere indicate

le limitazioni di temperatura per il corretto fulmziamentc

Livello minimo per la prestazione La verifica delle temperature di funzionamentoaitef verificando la conformita alle specifiche del
fabbricante che devono essere riportate sulla tattgho nel manuale di istruzioni del fabbricante.chso di mancanza di detti dati, possono
essere eseguite delle prove secondwormative vigent

Normativa: -CM. LL.PP. 20.3.1986 n.2729I (D.M. 12.12.1985 Iztoui relative alla normativa per le tubazion-UNI EN 1087-1.

Su_006/R-041 - Requisitc: Resistenza all'umidita rivelatori di fui Classe Requisit: Termici ed igrotemici

| rivelatori di fumo devono essere in grado di gastare in modo efficace il prodursi di fenomeniuwiniditd che possano compromettere il
regolare funzionament

Prestazioni | rivelatori si considerano conformi alla norma sealizzati con materiali tali da evitare la formaame di gocce d'acqua di condensa
o fenomeni di appannamento per cui si attivino ccamismi di allarme

Livello minimo per la prestazione Per accertare la capacita degli elementi dell'imgimad evitare fenomeni di condensa o di appannéorsn
effettua una prova secondo le modalita riportatd'aygpendice M della norma UNI EN 54/7. Alla finedgetta prova si deve verificare che il
rapporto dei valori della soglia di risposta norashaggiore di 1,¢

Normativa: -UNI EN £4-7; -UNI EN 5412

Su_006/R-043 - Requisita: Resistenza meccanica eroge Classe Requisit: Di stabilit
Gli erogatori devono essere in grado di contrastanemodo efficace il prodursi di deformazioni o ttoe sotto I'azione di determinate
solledtazioni.

Prestazioni Gli erogatori devono essere idonei ad assicurdabitita e resistenza all'azione di sollecitazianeccaniche in modo da garantirne
durata e funzionalitd nel tempo, garantendo allessb tempo la sicurezza degli ute

Livello minimo per la prestazione Per verificare la resistenza meccanica degli erogati sottopongono gli stessi alla prova detta delpo
d'ariete. Si effettua lo spurgo dell'aria dall'el@tgre e successivamente si sottopongono gli eraga®000 cicli di pressione da 0,4 a 2,5 MPa
registrando le variazioni di pressioni. Al termidelle operazioni gli erogatori non devono preseatperdite d'acqua o qualsiasi danno e devono
entrare in funzione ad una pressione di 0,035 I

Normativa: -UNI 2223; -UNI 3918; -UNI 5336; -UNI 5465; -UNI 68; -UNI 5469; -UNI 6363; -UNI 6507; -UNI 6884; -UN125; -UNI 8293; -
UNI 8863;-UNI 9489;-UNI 9490;-UNI 9491;-UNI ISO 2531 -UNI ISO 2548-UNI ISO 3555-CEIl 2(-36; -UNI EN 54

Su_006/R-049 - Requisitc: Resistenz meccanica tubazic Classe Requisit: Di stabilité

Le tubazioni e gli elementi accessori quali valveleubinetti devono contrastare efficacemente ddursi di deformazioni o rotture sotto I'azione
di determinate sollecitaziol

Prestaziont Le tubazioni e gli elementi accessori devono esslemei ad assicurare stabilita e resistenza aiime di sollecitazioni meccaniche

in modo da garantirne durata e funzionalita nel pemsenza pregiudicare la sicurezza degli ut

Livello minimo per la prestazione La resistenza meccanica delle tubazioni destinhteaaporto del gas puo essere verificata medigmva da
effettuarsi con le modalita ed i tempi previstildalorma UNI EN 1057. In particolare la prova da#rione deve essere eseguita secondo il metodo
indicato dalla norma UNI EN 10002-1. Puo esseretafaita anche la prova di allargamento che deveressseguita in conformita alla EN

10234. Il diametro esterno dell'estremita del tulewe essere allargato del 30% mediante un mandamixo che presenti un angolo di 4
Normativa: -UNI 7129;-UNI EN 1057;-UNI EN 1000-1; -UNI EN 10234

Su_006/R-050 - Requisitc: Stabilita chimico reatti Classe Requisit: Di funzionament
Le sostanze estinguenti devono essere in grado afitamere inalterate nel tempo le proprie caratticise chimico-fisiche, ed essere
elettricamente non condultti

Prestazioni Le sostanze estinguenti non devono essere usateesudi che coinvolgano alcuni materiali quali:

a) sostanze chimiche contenenti nitrato di cellajos

b) miscele contenenti clorato di sodio o il nitratiosodio;

c) sostanze chimiche soggette a decomposizionteauioa, come alcuni perossidi organici;

d) metalli reattivi (come sodio, potassio, magngstanio e zirconio), idruri reaivi o amidi metallici

Livello minimo per la prestazione Non scaricare una sostanza estinguente in atmopfaenzialmente esplosive poiché durante la scatéta
sostanza estinguente conduttori non collegati eatppssono scaricare su altri ogg: e dare inizio a un’esplosior

Normativa: -D.M. 12.12.1985 (Norme tecniche relative alle tzibai); -CM. LL.PP. 20.3.1986 n.2729I (D.M. 12.1285% Istruzioni relative alla
normativa per le tubazioni); -UNI 2223; -UNI 533&JNI 6363; -UNI 6507; -UNI 6884; -UNI 7125; -UNI 83; -UNI 8863; -UNI 9489; -UNI
9490;-UNI 9491;-UNI ISO 2531-UNI ISO 2548-UNI ISO 3555-CEI 2(-36; -UNI EN 54;-UNI EU 18;-UNI EN 1087-1.

Su_006/R-051 - Requisitc: Stabilita chimico reattiva tubazic Classe Requisit: Di funzionament
Le tubazioni e gli elementi accessori quali valveleibinetti devono mantenere inalterate nel tefegaroprie caratterisiche chimic-fisiche
Prestazioni | componenti dell'impianto devono essere realizzatt materiali e finiture che non presentino ingatibilita chimico-fisica fra loro
o che possano dar luogo a fenomeni di corrosioatrelitica evitando in particolare contatti dirétira rame e zinco (occiaio zincato) o fre
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metalli e materiali aggressivi (alluminio o acciagocesso)

Livello minimo per la prestazione Verificare che la composizione chimica degli acciilizzati per realizzare tubazioni per la condott
dell'acqua non superi le tolleranze ammissibiliigade dal prospetto Il della norma UNI 6363. Pepiklievo di campioni da sottoporre ad analisi

chimico fisiche seguire le modalita indicate dailarma UNI EU 1¢

Normativa: -UNI 564;-UNI 3918;-UNI 5465;-UNI 5468;-UNI 5469;-UNI 5745;-UNI 5746;-UNI 6363;-UNI 6784;-UNI 9182;-UNI EU 18

Impianti speciali - Su_006- Elenco Componenti -

Su_006/C-01z Impianto di rilevazione incen
Su_006/C-01z Impianto di spegnimento incet

Impianto di rilevazione incendi - Su_006/Co-012

L'impianto di rivelazione e allarme incendio dewenire segnalazioni ottiche e/o acustiche agli peati di un edificio che, in caso di possibili
incendi, possano intraprendere adeguate aziomotiezione contro l'incendio oltre ad eventualieafmisure di sicurezza per un tempestivo esodo.
Le funzioni di rivelazione incendio e allarme ind@mpossono essere combinate in un unico sistemaer@mente un impianto di rivelazione e

allarme é costituito da:

- rivelatori d'incendio;

- centrale di controllo e segnalazione;

- dispositivi di allarme incendio;

- punti di segnalazione manuale;

- dispositivo di trasmissione dell'allarme incendio
- stazione di ricevimento dell'allarme incendio;

- comando del sistema automatico antincendio;

- sistema automatico antincendio;

- dispositivo di trasmissione dei segnali di guasto
- stazione di ricevimento dei segnali di guasto;

- apparecchiatura di alimentazic

Impianto di rilevazione incendi - Su_006/Co-012 Elenco Schede -

Su_006/C-012/S+-022 Rilevatore di fumo ottic

Rilevatore di fumo ottico - Su_006/Co0-012/Sc-022

Il rivelatore & un dispositivo sensibile alle peetle dei prodotti della combustione e/o della gifosospesi nell'atmosfera. In particolare il
rivelatore di fumo di tipo ottico & sensibile abgdotti della combustione in grado di influenzaasdorbimento o la diffusione della radiazione nelle

bande dell'infra-rosso, del visibile e/o dell'ultidetto dello spettro elettromagnetico.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine delle avarie del quadro:

-difetti dell'alimentazione principale;

-difetti dell'alimentazione di soccorso;

-difetti di isolamento;

-difetti della continuita del conduttore di proteaze;
-difetti delle lampadine.

Origine del non funzionamento dei rilevatori;

-superamento della durata di vita;

-mancato rispetto delle prescrizioni di installaalel fabbricante;
-assenza del test di controllo;

-cattiva taratura;

-polvere e difetti di collegamento.

Origine delle avarie ai circuiti:

Per i circuiti si tratta generalmente di una inieione di continuita:
-collegamenti difettosi;

-assenza di verifica,;

-taglio accidental:

Sc-022/Re-023 - Requisita: Isolamento elettrico rivelatori fur

Classe Requisit: Funzionalita in emergen

| materiali ed i componenti dei rivelatori dumo, attraversati da una corrente elettrica, devgaoantire un livello di protezione da folgorazio
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nel caso di contatti accidentz

Prestazioni E' opportuno che sia assicurata la qualita deltagettazione, della fabbricazione e dell'installazé dei materiali e componenti con
riferimento a quanto indicato dalle norme e comsifieato dalle ditte costruttrici di detti materiee component

Livello minimo per la prestazione Per accertare la capacita di isolamento elettricei dvelatori di fumo si effettua una prova secorelo
modalita riportate nell'appendice Q della norma UBM 54/7. | rivelatori si considerano conformi ati@rma se i valori di resistenza
allisolamento & maggiore di 10 MU dopo il condimmento preliminare e maggiore1 MU dopo la provz

Sc-022/Re-031 - RequisitdResistenza a sbalzi di temperatura
rivelatori

I rivelatori (di fumo o calore) devono di resisteaesbalzi della temperatura ambiente senza perciopromettere loro funzionament:
Prestazioni | rivelatori di fumo devono essere realizzati ecoateriali tali da resistere ad eventuali sbalzildeemperatura dell'ambiente nei
quali sono installati senza compromettere il loegolare funzionamen

Livello minimo per la prestazione La capacita di resistere a sbalzi di temperaturardleelatori viene misurata con una prova specifidale
prova consiste nel posizionare il rivelatore (sempollegato alla centrale di rivelazione) nella lgaia del vento sottoponendolo ad un flusso
sfavorevole e ad una temperatura di 23 +/- 5 °Ctémperatura viene gradualmente aumentata fino &&Mopo che il rivelatore & stato
sottoposto alla prova per circa 1 ora si deve \esife che il rapporto dei valori della sog di risposta non sia maggiore di 1

Classe Requisito Termici ed igrotermici

Sc-022/Re-035 - Requisito: Resistenza alla corrosione rivelat Classe Requisit: Di stabilit

I rivelatori (di fumo o di calore) devono contrastaefficacemente il prodursi di fenomeni di corors

Prestazicni: Per accertare la resistenza alla corrosione deetatori si effettuano delle prove secondo quan&vsto dalle norm

Livello minimo per la prestazione | rivelatori, collegati alla relativa centrale diivelazione, vengono montati su una piastra orizaieng
posizionati sopra una vaschetta contenente acquaddo tale che la parte inferiore del rivelatora piosizionato ad una altezza di 25 - 50 mm al
di sopra del livello dell'acqua. Il rivelatore viermantenuto in questa posizione per tutto il neoéssll'espletamento della prova che pud
protrarsi per 4 o 15 giorni. Alla fine della stessaalori riscontrati devono essere conformi a duetevisti dalle norm.

Sc-022/Re-038 - Requisito: Resistenza alla vibrazione rivelat Classe Reuisito: Di stabilit

| rivelatori (di fumo o calore) devono essere reatiti con materiali idonei e devono da resisterie aibrazioni che dovessero insorgere
nell'ambiente di impiego senza innescare i mecaairds allarme

Prestazioni | rivelatori si considerano conformi alla norma sapaci di evitare l'attivazione del segnale di gtaase sottoposti a fenomeni di
vibrazione

Livello minimo per la prestazione Per accertare la capacita di resistere a fenomeniildrazione i rivelatori vengono sottoposti ad ym@va
secondo le modalita riportate nell'appendice L @elbrma UNI EN 54/7. Alla fine di detta prova svdeverificare che il rapporto dei valori della
soglia di risposta non sia maggiore di .

Sc-022/Re-048 - Requisito: Resistenza nccanica rivelator Classe Requisit: Di stabilit

I rivelatori (di calore o di fumo) devono contrastaefficacemente il prodursi di deformazioni o woét sotto I'azione dieterminate sollecitazior
Prestaziont La prova per accertare la resistenza meccanicedmsere eseguita su almeno 2 rivelatori. La pamese essere condotta in
conformita a quanto prescritto dall'appendice Fldelorma UNI EN 54/!

Livello minimo per la prestazione | rivelatori devono essere montati, tramite i proglementi di fissaggio, su un supporto orizzontatmllegati
alla centrale di controllo e segnalazione; devossere caricati con un martello di alluminio (di @@n di larghezza, 50 mm di altezza e 94 mm di
lunghezza) del peso di 2,7 J applicato orizzontabme ad una velocita di 1,8 +/- 0,15 m/s. All&fatella prova il valore della soglia di risposta
deve essere confrontato con quanto riportato netiema UNI EN 54/5 all'appendice

Anomalie Riscontrabili:

Sc-022/Ar-001- Calo di tensione
Abbassameto del livello delle tensioni del collegamento denite ricevent

Sc-022/An-002 - Difetti di regolazione
Difetti del sistema di regolazione dovuti ad erdirallineamento del fascio infraros

Sc-022/Ar-003- Difetti di tenuta
Difetti di funzionamento e di tenuta del sistema di pressurizzezaienrivelatori puntiform

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-022/Cr-001- Controllo dello stato
Procedura: Ispezione a vis
Frequenze: 180 giorn

Controllare il correttfunzionamento dell'indicatore. Controllare che lteente, il ricevente e la fascia infrarossa sifurionali.
Requisiti da verificare: -Isolamento elettrico rivelatori fumo, -Resistezsbalzi di temperatura rivelatori , -Resistenzia @orrosione rivelatori

, -Resistenza alla vibrazione rivelato-Resistenza meccanica rivelat
Ditte Specializzate¢. Specializzati va

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc¢-022/In-001- Messa a puntt
Frequenze: 180 giorn

Spostamentdell'emittente e del ricevente per la rimessa dgdall'apparecchiatui
Ditte Specializzate Specializzati va

Sc¢-022/In-002- Regolazione sistemi rivelatol
Frequenze: 180 giorn

Regolare le soglie di assorbimento e delle tenslehricevete e dell'emittente
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Ditte Specializzate Specializzati va

Sc-022/In-003- Sostituzione
Frequenze: Quando occor

Sostituire i rivelatori quando sono usurati 0 nonain grado di svolgere la propria funzione. Darstimata circa 10 ar.
Ditte Specializzat: Specializzati va

Impianto di spegnimento incendi - Su_006/Co-013

L'impianto antincendio & l'insieme degli elemergcrtici aventi funzione di prevenire, eliminare, iteme o segnalare incendi. L'impianto
antincendio, nel caso di edifici per civili abitaai, € richiesto quando I'edificio supera i 24 inditaltezza. L'impianto € generalmente costitdio

- rete idrica di adduzione in ferro zincato;

- bocche di incendio in cassetta (manichette, lagoe);
- attacchi per motopompe dei VV.FF;

- estintori (idrici, a polvere, a schiuma, ec

Impianto di spegnimento incendi - Su_006/Co-013 Elenco Schede -

Su_006/C-013/S+-022 Elettropomp
Su_006/C-013/S+-024 Nasp
Su_006/C-013/S+-02E Idranti
Su_006/C-013/S-02¢€ Rete di distribuzior

Elettropompe - Su_006/C0-013/Sc-023

L'elettropompa consente di elevare i valori defkespione idrica attraverso dei meccanismi alimeekattricamente

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine degli abbassamenti di pressione:

-errori di concezione o realizzazione mal eseguita;

-difetti della rete (fughe, incrostazioni);

-difetti delle apparecchiature (erogatori, sistéirpressurizzazione, serbatoi, serbatoi di accupmaito)

Origine delle anomalie agli apparecchi:
-usura;
-assenza di manutenzione regolare.

Origini delle difficolta di alimentazione:
-assenza di manutenzione alle valvole;
-assenza di controllo alle tubazioni;
-pressione troppo elevata.

Origine dei problemi agli scarichi:

-errori di concezione;

-ostruzioni;

-fughe a livello dei giunti o delle connessit

Anomalie Riscontrabili:

Sc-023/An-001- Corrosione
Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidsegni di decadimento delle stesse evidenziatoceonbio di colore e presenza di ruggine in
prossimita delle corrosiol

Sc-023/Ar-002- Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nellimpianto di mea a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichd altro

Sc¢-023/An-003- Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differeiali dovuti all'eccessiva polvere presente a#ind delle connessioni o alla presenza di umidita
ambientale o di conden

Sc-023/An-004 - Difetti ai raccordi o alle connessior
Perdite del fluido in prossiita dei raccordi dovute a errori o sconnessioriedgiLinzioni
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Sc-023/Ar-005- Difetti alle valvole
Difetti di funzionamento delle valvole dovuti adart di posa in opera o al cattivo dimensionametgle stess

Sc-023/An-006- Difetti di tara tura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamentali taratura della proteziol

Sc-023/An-007 - Disconnessione alimentazior
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difiétthessa a terra, di sovraccarico di tensioneigliezitazione, ( corto circuito imprevist

Sc-023/Ar-008- Incrostazioni
Accumuli di materiale di deposito all'interno deildbazioni ed in prossimita dei filtri che causg@®odite o rotture del tubazioni

Sc-023/An-009- Surriscaldamentc
Surriscaldamento ¢ puo provocare difetti di protezione e di isolameo0 essere dovuto a ossidazione delle massdioft

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc¢-023/Cr-001- Controllo generale dello statc
Procedura: Controllc
Frequenze: 360 giani

Controllo generale dello stato del corpo pompafaléb che girante ruoti liberamente, che la pompa funzioni a secco, che l'aria sia spurgata e
che il senso di rotazione sia corre

Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta tubi e 'lvole

Anomalie: -Corrosione,-Difetti ai raccordi o alle connessior-Difetti alle valvole -Difetti di taratura,-Incrostazion

Ditte Specializzate Idraulicc

Sc¢-023/Cr-002- Controllo prevalenza
Procedura: Controllc
Frequenze: 1095 giorr

controllo della prevalenza mediante applicazionmahometri sulla aspirazione e sulla mandata eldinverificare la conformita rispetto ai valori
di collaudo

Requisiti da verificare: -Efficienz:

Anomalie: -Corrosione -Difetti ai raccordi o alle conrssioni,-Difetti alle valvole -Difetti di taratura,-Incrostazion

Ditte Specializzate Idraulicc

Sc¢-023/Cr-003- Controllo tenute a baderna
Procedura: Controllc
Frequenze: 180 giorn

Controllo che il premitraccia sia serrato per impegerdite d'acqua, ma non eccessivamente perdingpi passaggio di qualche goccia che
esercita una utile azione lubrificante e raffreddarse il giusto serraggio del premitraccia norsdosufficiente ad eliminare perdite d'acqua
consistenti, occorre rifarla regola d'art

Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta tubi e valvc

Anomalie: -Corrosione -Difetti ai raccordi o alle connessior-Difetti alle valvole -Difetti di taratura,-Incrostazion

Ditte Specializzate Idraulicc

Sc-023/Cr-004- Controllo tenute meccaniche
Procedura: Controllc
Frequenze: 180 giorn

Verifica degli organi di tenuta: piccole perdite fasse di avviamento sono da considerarsi normakneantettabili. Le tenute devono essere
sostituite quando si notano percconsistent

Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta tubi e valvol-Resistenza alla corrosione sistemi alimetaz

Anomalie: -Corrosione -Difetti ai raccordi o alle connessior-Difetti alle valvole -Difetti di taratura, -Incrostazion

Ditte Specializzat: Idraulicc

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-023/In-001- Revisione pompi
Frequenze: 1095 giorr

Revisione generale previo smontaggio della pompatrallo dello stato del corpo pompa e della gieargrovvedendo alla disincrostazione

meccanica e chimica, alla pulizia e lubrificaziaie cuscinetti ed alla eventuale loro sostituzi
Ditte Specializzate Idraulicc

Naspi - Su_006/Co0-013/Sc-024

Il naspo & un apparecchio antincendio costituito ui@ bobina con alimentazione idrica assiale, ualvola (manuale o automatica)
d'intercettazione adiacente la bobina, una tubazsemirigida, una lancia erogatri
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Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine delle avarie del quadro:

-difetti dell'alimentazione principale;

-difetti dell'alimentazione di soccorso;

-difetti di isolamento;

-difetti della continuita del conduttore di proteaze;
-difetti delle lampadine.

Origine del non funzionamento dei rilevatori;

-superamento della durata di vita;

-mancato rispetto delle prescrizioni di installawalel fabbricante;
-assenza del test di controllo;

-cattiva taratura;

-polvere e difetti di collegamento.

Origine delle avarie ai circuiti:

Per i circuiti si tratta generalmente di una inieione di continuita:
-collegamenti difettosi;

-assenza di verifica;

-taglio accidental:

Sc-024/Re-008 - Requisito: Contenimento della portata dei fluidi ne Classe Requisit: Funzionalita d'us

| naspi devono essere in grado di garantire in ogrumento la portata e la pressione richiesti dalpianto ed assicurare che siano rispettati i
tempi previsti dalle normative specifiche per gtierventi

Prestaziont Le portata e la gittata dei naspi deve esserdieata in sede di collaudo (ed annotata sul cééfo di collaudo) e successivamente
con ispezioni volte alla verifica di detti valotivalori di portata sia nella posizione a getto péeche nella posizione a getto frazionato, non
devono essere minori dei valori indicati nel prasg 4 della norma UNI EN 67-1.

Livello minimo per la prestazione La prova per la determinazione della portata despiava eseguita seguendo le modalita indicate dadiana
UNI EN 671-1: avvolgere la tubazione piena d’acguéla bobina assicurandosi che la valvola di intttazione o nel caso la valvola automatica,
sia completamente aperta lasciando (1 +/- 0,1) nubazione srotolata. Rilevare i rispettivi valaiiiportata Q sia nella posizione a getto pieno
che nella posizione a getto frazionato alla pressidi (0,6 +/- 0,025) MPa e confrontare detti valoon le tolleranze indicate dal prospetto IV
della norma UNI EN 671-1. Le gittate del naspo @itassione di 0,2 MPa non devono essere inferidi®®@, 6m, 3m rispettivamente per naspo a
getto peno, a getto frazionato a velo diffuso e a gettaifmato a forma di con

Sc¢-024/Re-013 - Requisito: Contenimento della tenuta ne Classe Requisit: Di funzionament

I naspi devono impedire la fuoruscita dei fluidiadimentazione, in modo da icurare la durata e la funzionalita nel tem

Prestaziont Il controllo della tenuta deve essere garantit@andizioni di pressione corrispondenti a quellessime o minime di esercizio. |

naspi non devono presentare alcuna perdita quando sottopcti alla pressione di collaudo indicata nel prospe® della norma 67-1.

Livello minimo per la prestazione La prova per la verifica della resistenza alla téewa eseguita nel seguente modo: aumentare lasjoresin

un intervallo di tempo di circa 60 s fino al valadella pressione di collaudo specificato nel prasp8. Mantenerla per (305 +/- 5) s. Riabbassare
la pressione (in circa 10 s). Ripetere il cicloraltue volte. Esaminare che non ci siano perdigifi¢are che per i diametri nominali della
tubazione (mm 19, 25, 33) i valori ottenuti conltjugortati in detta tabella (valori della pressne di esercizio (espressi in MPa), della pressione
di collaudo e quella minima di rottur:

Anomalie Riscontrabili:

Sc-024/An-001- Problemi di tenuta
Problemi di tenuta di pressione dei ne

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-024/Cr-001- Controllo dello stato
Procedura: Ispezione a vis
Frequenze: 180 giorn

Verifica dei naspi, dellintegrita delle connessian rubinetti (verificare che non ci siano perlite che le tubazioni si svolgano senza creare
difficolta per l'utilizzo dei nasf

Requisiti da verificare: -Contenimento della portata dei fluidi nas-Contenimento della tenuta na

Anomalie: -Problemi di tenut

Ditte Specializzate¢ Tecnico antincend

Sc-024/Cr-002- Controllo pressione
Procedura: Ispezione strumentz
Frequenze: 360 giorn

Controllare la pressione di uscita dei n¢

Requisiti da verificare: -Contenimento della tenutasp
Anomalie: -Problemi di tenut

Ditte Specializzate¢ Tecnico antincend
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Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc¢-024/In-001- Prova tenuts
Frequenze: 90 giorn

Verificare con prova della tenuta alla pressionesdircizio denaspi
Ditte Specializzate¢ Tecnico antincend

Sc¢-024/In-002 - Sostituzione
Frequenze: 180 giorn

Sostituzione dei naspi se si verificano difetttaiuta che ne impediscono il corretto funzionam
Ditte Specializzate¢ Tecnico antincend

Idranti - Su_006/Co0-013/Sc-025

Gli idranti sono dispositivi per lo spengimentandéndi rendendo immediatamente disponibile il ggtiequa

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine delle avarie del quadro:

-difetti dell'alimentazione principale;

-difetti dell'alimentazione di soccorso;

-difetti di isolamento;

-difetti della continuita del conduttore di proteaze;
-difetti delle lampadine.

Origine del non funzionamento dei rilevatori;

-superamento della durata di vita;

-mancato rispetto delle prescrizioni di installamalel fabbricante;
-assenza del test di controllo;

-cattiva taratura;

-polvere e difetti di collegamento.

Origine delle avarie ai circuiti:

Per i circuiti si tratta generalmente di una inieione di continuita:
-collegamenti difettosi;

-assenza di verifica,;

-taglio accidental:

Sc-025/Re-007 - RequisitdContenimento della portata dei fluidi
idrant

Gli idranti devono garantire nel tempo la portataa pressione richiesti dallimpianto ed assicuraske siano rispettati i tempi previsti dalle
normative specifiche per gli intervel

Prestazioni Le prestazioni delle alimentazioni e quindi la fata& delle stesse deve essere verificata in sedelldudo (ed annotata sul certificato
di collaudo) e successivamente con ispezioni atlkeverifica di detti valori. Anche i risultati dle ispezioni devono essere riportati su un
apposito librettc

Livello minimo per la prestazione La portata degli idranti € espressa dalla relaziandicata nell'appendice della norma 9485. La prpea la
determinazione della portata degli idranti va esésecondo le modalita indicate dalla norma UNDIS555. La prova va eseguita valutando,
per dieci valori di portata dell'idrant le relative perdite di carico piezometrico rilevaten un manometr

Classe RequisitoDi funzionamento

Sc-025/Re-012 - Requisita: Contenimento della tenuta idre Classe Requisit: Di stabilit
Gli idranti devono essere idonei ad impedire fugbeéfluidi di alimentazione, in modc assicurare la durata e la funzionalita nel ten
Prestaziont Il controllo della tenuta deve essere garantit@andizioni di pressione corrispondenti a quellesgime o minime di esercizio. Il
sistema di tenuta delle valvole in caso di rottaceidentali deve garantire che la valvola si chiudanediatamente evitando fuoriuscite di acqua.
I materiali e le dimensioni da utilizzare devonsere quelli indicati dalla norma UNI 94¢

Livello minimo per la prestazione La prova di tenuta va effettuata con I'otturatosdld valvola chiuso ed utilizzando una pressionmdresso

di 21 bar: la valvola non deve presentare perdiée @imeno tre minuti. La prova va ripetuta con &wla aperta per verificare che i dispositivi

di tenuta non presentino péte. Sono ammesse perdite dalla valvola di scaaigimmatica non superiori a 30 cm”3/n

Anomalie Riscontrabili:

Sc-025/An-001 - Difetti di tenuta

Difetti di tenuta degli idranti e dei suoi compotieron perdite di liquidc
Controlli eseguibili dall'utente

Sc-025/Cr-001- Controllo dello stato
Procedura: Ispezion:
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Frequenze: 360 giorn

Controllo dello stato degli idranti e dellintegritlelle connessioni ai rubinetti (non devono vesaifsi perdite). Controllare che le tubazioni si
svolgano facilmente senza creare difficolta agliettdll'utilizzo degli idranti

Requisiti da verificare: -Contenimento della tenuta idra

Anomalie: -Difetti di tenut:

Ditte Specializzate Idraulicc

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc¢-025/Cr-002- Verifica pressione
Procedura: Ispezione struments
Frequenze: 360 giorn

Controllo della pressione di esercizio degli idraetificando i valori di uscita ai rubinet

Requisiti da verificare: -Contenimento della porta dei fluidi idranti,-Contenimento della tenuta idra
Anomalie: -Difetti di tenut:

Ditte Specializzate Idraulicc

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-025/In-001 - Sostituzione
Frequenze: Quando occor

Sostituzione deglidranti se accadono problemi di tenuta che non cdose il corretto funzionament
Ditte Specializzate Idraulicc

Sc¢-025/In-002- Verifica tenuta
Frequenze: 90 giorn

Controllo, con prova, della tenuta alla pressionesércizio degli idrant
Ditte Specializzate Idraulicc

Rete di distribuzione - Su_006/C0-013/Sc-026

La rete di distribuzione & costituita da tubazigaheralmente utilizzate per I'impianto antincendioeste sono in acciaio zincato e provvedono
all'adduzione e allauccessiva erogazione dell'acqua destinata ad atmelimpianto

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine delle avarie del quadro:

-difetti dell'alimentazione principale;

-difetti dell'alimentazione di soccorso;

-difetti di isolamento;

-difetti della continuita del conduttore di proteze;
-difetti delle lampadine.

Origine del non funzionamento dei rilevatori;

-superamento della durata di vita;

-mancato rispetto delle prescrizioni di installaalel fabbricante;
-assenza del test di controllo;

-cattiva taratura;

-polvere e difetti di collegamento.

Origine delle avarie ai circuiti:

Per i circuiti si tratta generalmente di una inieione di continuita:
-collegamenti difettosi;

-assenza di verifica,;

-taglio accidental:

Anomalie Riscontrabili:

Sc-026/An-001- Corrosione delle tubazioni
Corrosione delle tubazioni di adduzione con candbicolore e presenza di ruggine in prossimita daieosioni

Sc-026/An-002 - Difetti ai raccordi o alle connessior
Perdite del uido in corrispondenza dei raccordi, delle vaheldelle saracinesche dovute a errori 0 sconnessitieigiunzion

Sc-026/An-003- Incrostazioni delle tubazioni o dei filtri della rete di adduzione
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Accumuli di materiale di deposito all'interno le tubazioni ed in prossimita dei filtri che causarerdite o rotture delle tubazic

Sc-026/An-004- Problemi di funzionamento delle valvol:
Non corretto funzionamento delle valvole dovutiegubri di posa in opera o al mal dimensionameettedtesse

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc¢-026/Cr-001- Controllo dello stato
Procedura: Controllo a vist
Frequenze: 360 giorn

Controllo dello stato generale e in particolare diitatori, se presenti, e dei giunti elastici.rifiea della tenuta delle flange, della stabilitéi d
sostegni e degli eventuali giunti fissi, nonchd'astenza di inflessioni nelle tubazi

Requisiti da verificare: -Contenimento della portata dei fluidi tubazi

Anomalie: -Corrosione delle¢ubazioni ,-Difetti ai raccordi o alle connessior-Problemi di funzionamento delle valv

Ditte Specializzate Tecnico antincend

Sc¢-026/Cr-002- Verifica coibente
Procedura: Controllo a vist
Frequenze: 360 giorn

Controllare la coibentazne verificandone lo spessore, ed eventuale ripoi

Requisiti da verificare: -Resistenza meccanica tubaz

Anomalie: -Corrosione delle tubazioni-Difetti ai raccordi o alle connessior-Problemi di funzionamento delle valv
Ditte Specializzate Tecnico antincend

Sc¢-026/Cr-003- Verifica tenuta
Procedura: Controllo a vist
Frequenze: 360 giorn

Controllare lo stato delle tubazioni e la tenutardecordi tra i tratti di tubo e tra tubi ed apgechi utilizzatori
Requisiti da verificare: -Contenimento della portata dei fluidi tubazi

Anomalie: -Corrosione delle tubazioni-Difetti ai raccordi o alle connessior-Problemi di funzionamento delle valv
Ditte Specializzate Tecnico antincend

Sc¢-026/Cr-004- Verifica tenuta € manovrabilita valvole
Procedura: Revision
Frequenze: 360 giorn

Eseguire la manovra di tutti gli organi di intetegtone, verificarne la funzionalita e che nonlstbhino.

Effettuare la regolazione del serraggio dei preopisa sugli steli edventualmente sostituire gli organi di ten
Requisiti da verificare: -Resistenza meccanica tubaz

Anomalie: -Corrosione delle tubazioni-Difetti ai raccordi o alle connessior-Problemi di funzionamento delle valv
Ditte Specializzate Tecnicc antincendi

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-026/In-001- Pulizia
Frequenze: 180 giorn

Pulizia ed eventuale sostituzione dei filtri deifiianto
Ditte Specializzate¢ Tecnico antincend

Sc-026/In-002- Pulizia otturatore
Frequenze: Quando occor

Effettuare la pulizia ed eventualmente sostituoturatore nel caso si verifichi il passaggio fléto ad otturatore cduso
Ditte Specializzate¢ Tecnico antincend
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Elenco Corpi d’Opera

N° 1 -Nuova Oper-  Su_00: Sistemi di chiusui

N° 1 -Nuova Oper-  Su_00:. Rifiniture edili

N° 1 -Nuova Oper-  Su_00:. Impianto elettrici

N° 1 -Nuova Oper-  Su_00:« Impianto di riscaldamen
N° 1 -Nuova Oper-  Su_00! Coperture piane e a fal
N° 1 -Nuova Oper-  Su_00t Impianti specia

Corpo d’Opera N° 1 - -Nuova Opera-

Sub Sistema Su_001 - Sistemi di chiusura

| sistemi di chiusura costituiscono l'insieme dititgli elementi che hanno la funzione di limitatevolume degli
ambienti dai lati e dall'alto; non portano altri cghi oltre il peso proprio e sono portate dallergture portanti
dell'organismo architettonict

Elenco Componenti

Su_001/C-001 Serramenti in legr
Su_001/C-00z Serramenti in accia

Componente Su_001/Co-001 - Serramenti in legno

| serramenti sono quei manufatti che servono cohigsare dei vani lasciati nelle murature; nel cantgo, essendo
apribili e in molti casi trasparenti, consentono phssaggio dell'aria, della luce, delle persone elal cose. In
particolare gli infissi esterni impediscono e/o sentono la comunicazione tra spazio interno edrestd serramenti
esterni presentano una complessita costruttiva o separano ambienti con caratteristiche fisichd
idrometriche assai diverse. Essi hanno una funzidinehiudere, areare e illuminare gli ambienti imeé e quindi
devono essere progettati e costruiti in modo daepsvolgere le suddette funzioni. Pertanto i reijushe deve
possedere un serramento esterno sono:

- possibilita di apertura e chiusura con facile noamabilita che dipende anche dalla dimensione defgimenti
mobili;

- resistenza meccanica;- durevolezza;

- resistenza agli agenti atmosferici, continuitéeauta;

- possibilita di illuminazione anche a serramenkiuso;

- protezione termo-acustica;

- possibilita di schermatura alla luce.

| serramenti in legno sono distinti in base allaliezazione dei telai in legno di elevata qualitincstruttura interna
priva di difetti, piccoli nodi, fibra diritta. Legecie legnose piu utilizzate sono I'abete, il pihaouglas e il pitch-
pine

Elenco Schede

Su_001/C-001/S-001 Aprentein legnc
Su_001/C-001/S-00z  Giunto di vetratura per infissi in leg
Su_001/C-001/S-005  Giunto tra aprente e telaio in leg
Su_001/C-001/S-004 Persiana e gelosia in leg
Su_001/C-001/S-00E  Telaio in legn

Aprente in legno - Su_001/Co-001/Sc-001

Modalita d’'uso corretto: E' necessario provvedere alla manutenzione perindigli infissi in particolare al rinnovo degli stii protettivi
con prodotti idonei al tipo di legno ed alla rimone di residui che possono compromettere guarnizosigillature. Per le operazioni piu
specifiche rivolgersi a personale tecnico speciata.
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Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle anomalie meccaniche:

-movimenti della muratura;

-deformazione del telaio;

-fissaggio imperfetto del telaio.

Il blocco degli aprenti ha per origine sia una defazione del telaio, sia una penetrazione d'acjgaemporta un rigonfiamento del legno.
La deformazione degli aprenti puo essere causataaéerramenta insufficiente, da movimenti dehtegon perfettamente stagionato.

Origini delle infiltrazioni d'acqua:

-apertura delle connessioni d'angolo;

-difetti del telaio e dell'aprente;

-difetti di connessione tra struttura e telaio;

-guasti del mastice sigillante o nel fermavetro;

-distacco della pittura e della vernice dovuto a stagionatura insufficiente del legno o a unanmeatibilita tra legno e pitturazione;
-putrefazione del legno (in genere del pezzo d'agipd@ causa di una cattiva evacuazione dell'acgaena o estern

Anomalie Riscontrabili:

Sc-001/An-001- Alterazione cromatice

Alterazione che si pud manifestare attraverso lazene di uno o piu parametri che definisconadlore: tinta, chiarezza, saturazione. Puo
evidenziarsi in modo localizzato o in zont ampie diversamente a secondo delle condi:

Sc-001/An-002- Alveolizzazione

Degradazione che si manifesta con la formazioregveioli, di forme e dimensioni variabili, provoca# insetti. Con il passare del tempo possono
provocare una diminuzio della sezione resister

Sc-001/An-003- Attacco biologicc

Attacco biologico di funghi e batteri con marciszar disgregazione delle parti in leg

Sc-001/An-004- Attacco da insetti xilofag

Attacco da insetti xilofagi con disgregazione deklkti in legno

Sc-001/An-005- Bolla

Rigonfiamento della pellicola causato spesso dassiea temperatu

Sc-001/An-006 - Condensa superficial

Formazione di condensa sulle superfici internet@ai in prossimita di ponti termi

Sc-001/Ar-007 - Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profililegli elementi di tamponamento per fenomeni dioriguali imbarcamento, svergolamento,
ondulazione

Sc-001/An-008- Degrado degli organi di manovr:

Degrado degli organi di manovra a causa di proatissssidazione delle parti metalliche ed in paftice di quelle di manovra. Deformazione e
relativa difficolta di movimentazione degli orgatiapertur-chiusure

Sc¢-001/An-009- Degrado dei sigillant

Distacco dei materiali sigillanti, rdita di elasticita e loro fessurazio

Sc-001/An-010- Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdr estranei quali: microrganismi, residui organecc. di spessore variabile, poco coerente e
poco aderente al materi sottostant:

Sc-001/Ar-011- Fessurazion:

Formazione di soluzioni di continuita nel materiede distacco macroscopico delle p

Sc-001/An-012- Frantumazione

Riduzione della lastra di vetro in frammenti pensmtraumatich

Sc-001/Ar-013- Fratturazione

Formazione di soluzioni di continuita nel materiede o senza spostamento delle

Sc-001/An-014- Incrostazione

Deposito a strati molto aderente al substrato ceteopgeneralmente da sostanze inorganiche o dianbinlogica
Sc-00LAN-015- Infracidamento

Degradazione che si manifesta con la formaziomeadise scure polverulente dovuta ad umidita e edlesa ventilazion
Sc-001/Ar-016- Lesione

Degradazione che si manifesta in seguito ad etrenitinatici con effetti di soluone di continuita con o senza distacco tra le
Sc¢-001/An-017 - Macchie

Pigmentazione accidentale e localizzata della $igpe

Sc-001/An-018- Non ortogonalita

La ortogonalita dei telai mobili rispetto a quéilisi dovuta generalmente permancanza di registrazione periodica dei fiss
Sc-001/Ar-019- Patina

Variazione del colore originario del materiale pkerazione della superficie dei materiali per faeai non legati a decdazione
Sc-001/An-020- Perdita di lucentezz:

Opacizazione del legn

Sc-001/An-021- Perdita di materiale

Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguaitbeventi traumatic

Sc-001/An-022- Perdita di trasparenze

Perdita di trasparenza ed aumento della fragiétavetro a causa dell'azione denti estern

Sc-001/An-023- Rottura degli organi di manovra

Rottura degli elementi di manovra con distaccoedsdldi originarie di maniglie, cerniere, aste, ledimeccanism
Sc-001/An-024- Scollaggi della pellicoli

Mancanza di aderenza dellellicola al substrato per cause diverse e successagliature

Ditte Specializzate Generict
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Interventi eseguibili dall’'utente

Sc-001/In-001- Pulizia
Frequenze: Quando occor

Pulizia ad acqua ed asciugatura se sono preseathn

Giunto di vetratura per infissi in legno - Su_001/©-001/Sc-002

Modalita d'uso corretto: E' necessario provvedere alla manutenzione perindigli infissi in particolare al rinnovo degli stii protettivi
con prodotti idonei al tipo di legno ed alla rimone di residui che possono compromettere guarnizosigillature. Per le operazioni piu
specifiche rivolgersi a personale tecnico speciatn.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle anomalie meccaniche:

-movimenti della muratura;

-deformazione del telaio;

-fissaggio imperfetto del telaio.

Il blocco degli aprenti ha per origine sia una defazione del telaio, sia una penetrazione d'acjeaemporta un rigonfiamento del legno.
La deformazione degli aprenti puo essere causataaéerramenta insufficiente, da movimenti dehtegon perfettamente stagionato.

Origini delle infiltrazioni d'acqua:

-apertura delle connessioni d'angolo;

-difetti del telaio e dell'aprente;

-difetti di connessione tra struttura e telaio;

-guasti del mastice sigillante o nel fermavetro;

-distacco della pittura e della vernice dovuto a stagionatura insufficiente del legno o a unanmeatibilita tra legno e pitturazione;
-putrefazione del legno (in genere del pezzo d'agipd@ causa di unzattiva evacuazione dell'acqua interna o est

Anomalie Riscontrabili:

Sc-002/An-001- Alterazione cromatice

Alterazione che si puo manifestare attraverso kazimne di uno o piu parametri che definisconadlore: tinta, chiarezza, saturazione. Puo
evidenziarsi in modo localizzato o in zone pill agrgiversamente a secondo delle condiz

Sc-002/An-002- Alveolizzazione

Degradazione che si manifesta con la formazioravaioli, di forme e dimensioni variabili, provocat insetti. Con il passare del tempo possono
provocare una diminuzione della sezione resist

Sc-002/An-003- Bolla

Rigonfiamento della pellicola causato spesso dassiea temperatu

Sc-002/An-004 - Condensa superficial

Formazione di condensa sulle superficerne dei telai in prossimita di ponti term

Sc-002/An-005- Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profildegli elementi di tamponamento per fenomeni dioriquali imbarcamento, svergolamento,
ondulazione

Sc-002/An-006 - Degradc degli organi di manovrs

Degrado degli organi di manovra a causa di proa#issssidazione delle parti metalliche ed in pattice di quelle di manovra. Deformazione e
relativa difficolta di movimentazione degli orgatiiapertur-chiusure

Sc-002/An-007 - Degrado dei sigillant

Distacco dei materiali sigillanti, perdita di eiagt e loro fessurazior

Sc-002/An-008- Deposito superficial

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdr estranei quali: microrganismi, residui organ&cc. di spessore variabile, poco coerente e
poco aderente al materiale sottost:

Sc¢-002/An-009- Fessurazion:

Formazione di soluzioni di continuita nel materiede distacco macroscopico delle p

Sc-002/Ar-010- Fratturazione

Formazione di soluzid di continuita nel materiale con o senza spostameelle part

Sc¢-002/An-011- Fratturazione

Formazione di soluzioni di continuita nel materied® 0 senza spostamento delle

Sc-002/An-012- Incrostazione

Deposito a strati molto aderentesubstrato composto generalmente da sostanze incingamdi natura biologic

Sc-002/Ar-013- Infracidamento

Degradazione che si manifesta con la formaziomeadise scure polverulente dovuta ad umidita e edlesa ventilazion

Sc-002/An-014- Lesione

Degradazione che si manifesta in seguito ad etrantmatici con effetti di soluzione di continuitanco senza distacco le parti

Sc-002/An-015- Macchie

Pigmentazione accidentale e localizzata della $igpe

Sc-002/Ar-016- Patina

Variazione del colore originario del materiale per altemag della superficie dei materiali per fenomeni fegati a degradazio.
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Controlli eseguibili dall'utente

Sc¢-002/Cr-001- Controllo superficie
Procedura: Controllo a vist
Frequenze: 180 giorn

Controllo delle superfici al fine di diagnosticdaenecessita di una eventuale pul
Requisiti da verificare: -Regolarita delle finitur

Anomalie: -Fessurazione-Infracidament

Ditte Specializzate Generict

Interventi eseguibili dall’'utente

Sc-002/In-001- Pulizia
Frequenze: Quando occor

Pulizia ad acqua ed asciugatura se presenti mi

Giunto tra aprente e telaio in legno - Su_001/Co-00Sc-003

Modalita d'uso corretto: E' necessario provvedere alla manutenzione perindigli infissi in particolare al rinnovo degli stii protettivi
con prodotti idonei al tipo di legno ed alla rimorke di residui che possono compromettere guarnizosigillature. Per le operazioni piu
specifiche rivolgersi a personale tecnico specizto.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle anomalie meccaniche:

-movimenti della muratura;

-deformazione del telaio;

-fissaggio imperfetto del telaio.

Il blocco degli aprenti ha per origine sia una defazione del telaio, sia una penetrazione d'achjgaemporta un rigonfiamento del legno.
La deformazione degli aprenti puo essere causataaéerramenta insufficiente, da movimenti dehtegon perfettamente stagionato.

Origini delle infiltrazioni d'acqua:

-apertura delle connessioni d'angolo;

-difetti del telaio e dell'aprente;

-difetti di connessione tra struttura e telaio;

-guasti del mastice sigillante o nel fermavetro;

-distacco della pittura e della vernice dovuto a stagionatura insufficiente del legno o a unanmeatibilita tra legno e pitturazione;
-putrefazione del legno (in genere del pezzo d'agipd@ causa di una cattiva evacuazione dell'acgaena o estern

Anomalie Riscontrabili:

Sc-003/An-001- Alterazione cromatice

Alterazione che si pud manifestare attraverso lazeone di uno o piu parametri che definisconadlore: tinta, chiarezza, saturazione. Puo
evidenziarsi in modo localizzato o in zone piu aagiversamente a secondo delle condiz

Sc-003/An-002- Alveolizzazione

Degradazione che si manifesta con la formazioregveioli, di forme e dimensioni variabili, provoca# insetti. Con il passare del tempo possono
provocare una diminuzione della sezione resist

Sc-003/An-003- Bolla

Rigonfiamento della pellicola causapesso da eccessiva tempera

Sc-003/An-004 - Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profililegli elementi di tamponamento per fenomeni dioriguali imbarcamento, svergolamento,
ondulazione

Sc-003/An-005- Degrado degli organi ¢ manovra

Degrado degli organi di manovra a causa di proatissssidazione delle parti metalliche ed in paftice di quelle di manovra. Deformazione e
relativa difficolta di movimentazione degli orgatiapertur-chiusure

Sc¢-003/An-006 - Degrado de sigillanti

Distacco dei materiali sigillanti, perdita di elagt e loro fessurazior

Sc-003/An-007 - Deposito superficial

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdr estranei quali: microrganismi, residui organecc. di spessore variabile, poco coerente e
poco aderente al materiale sottost:

Sc-003/An-008- Fessurazion:

Formazione di soluzioni di continuita nel materiede distacco macroscopico delle p

Sc-003/An-009- Fratturazione

Formazione di soluzioni di continu nel materiale con o senza spostamento delle

Sc-003/Ar-010- Fratturazione

Formazione di soluzioni di continuita nel materiede o senza spostamento delle

Sc-003/Ar-011 - Infracidamento

Degradazione che si manifesta con la formazio masse scure polverulente dovuta ad umidita e edlesa ventilazion

Sc-003/An-012- Lesione
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Degradazione che si manifesta in seguito ad etrantinatici con effetti di soluzione di continuitanco senza distacco le parti
Sc-003/An-013- Macchie

Pigmentazione accidentale e localizzata della $igpe

Sc-003/An-014- Patina

Variazione del colore originario del materiale pkerazione della superficie dei materiali per feeai non legati a decdazione
Ditte Specializzate Generict

Interventi eseguibili dall’'utente

Sc-003/In-001- Pulizia
Frequenze: Quando occor

Pulizia secondo le condizioni dello spo

Persiana e gelosia in legno - Su_001/Co-001/Sc-004

Modalita d’'uso corretto: E' necessario provvedere alla manutenzione perindigli infissi in particolare al rinnovo degli stii protettivi
con prodotti idonei al tipo di legno ed alla rimonke di residui che possono compromettere guarnizosigillature. Per le operazioni piu
specifiche rivolgersi a personale tdco specializzatc

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle anomalie meccaniche:

-movimenti della muratura;

-deformazione del telaio;

-fissaggio imperfetto del telaio.

Il blocco degli aprenti ha per origine sia una defazione del telaio, sia una penetrazione d'achjgaemporta un rigonfiamento del legno.
La deformazione degli aprenti puo essere causataaéerramenta insufficiente, da movimenti dehtegon perfettamente stagionato.

Origini delle infiltrazioni d'acqua:

-apertura delle connessioni d'angolo;

-difetti del telaio e dell'aprente;

-difetti di connessione tra struttura e telaio;

-guasti del mastice sigillante o nel fermavetro;

-distacco della pittura e della vernice dovuto a stagionatura insufficiente del legno o a unanmeatibilita tra legno e pitturazione;
-putrefazione del legno (in genere del pezzo d'agipd@ causa di una cattiva evacuazione dell'acgaena o estern

Anomalie Riscontrabili:

Sc-004/An-001- Alterazione cromatice

Alterazione che si pud manifestare attraverso lazene di uno o piu parametri che definisconadlore: tinta, chiarezza, saturazione. Puo
evidenziarsi in modo localizzato o in zone piu aativersamente a secondo delle condiz

Sc-004/An-002 - Alveolizzazione

Degradazione che si manifesta con la formazioregveioli, di forme e dimensioni variabili, provoca# insetti. Con il passare del tempo possono
provocare una diminuzione della sezione resist

Sc-004/An-003- Attacco biologicc

Attacco bioogico di funghi e batteri con marciscenza e disazeme delle parti in legr

Sc-004/An-004- Attacco da insetti xilofag

Attacco da insetti xilofagi con disgregazione deleti in legnc

Sc-004/An-005- Bolla

Rigonfiamento della pellicola causespesso da eccessiva tempera

Sc-004/An-006- Condensa superficial

Formazione di condensa sulle superfici internet@ai in prossimita di ponti termi

Sc-004/An-007 - Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profililegli elementi di tamponamento per fenomeni dioriguali imbarcamento, svergolamento,
ondulazione

Sc-004/An-008- Degrado degli organi di manovr:

Degrado degli organi di manovra a causa di proatissssidazione delle parti metalliche ed in paftice di quelle di manovra. Deformazione e
relativa difficolta di movimentazione degli orgatiapertur-chiusure

Sc-004/An-009- Degrado dei sigillant

Distacco dei materiali sigillanti, perdita di elagt e loro fessurazior

Sc-004/An-010- Deposito superfidale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdr estranei quali: microrganismi, residui organ&cc. di spessore variabile, poco coerente e
poco aderente al materiale sottost:

Sc-004/Ar-011- Fessurazion:

Formazione di soluzioni di ctinuita nel materiale con distacco macroscopictegsrti

Sc-004/An-012 - Frantumazione

Riduzione della lastra di vetro in frammenti pensatraumatich

Sc-004/An-013- Fratturazione

Formazione di soluzioni di continuita nel materiede o senz spostamento delle pa

Sc-004/An-014- Incrostazione
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Deposito a strati molto aderente al substrato cehapgeneralmente da sostanze inorganiche o dienbiiogica
Sc-004/Ar-015- Infracidamento

Degradazione che si manifesta con la formazio masse scure polverulente dovuta ad umidita e edlesa ventilazion
Sc-004/An-016- Lesione

Degradazione che si manifesta in seguito ad etrantmatici con effetti di soluzione di continuitanco senza distacco le parti
Sc-004/An-017 - Macchie

Pigmentazione accidentale e localizzata della $igpe

Sc-004/An-018- Non ortogonalita

La ortogonalita dei telai mobili rispetto a quéilisi dovuta generalmente per la mancanza di regisine periodica deissaggi
Sc-004/An-019- Patina

Variazione del colore originario del materiale pkerazione della superficie dei materiali per feeai non legati a decdazione
Sc-004/An-020- Perdita di lucentezze

Opacizzazione del legr

Sc-004/Ar-021- Perdita di materiale

Mancanza di pare di piccoli elementi in seguito ad eventi traumic

Sc-004/An-022- Perdita di trasparenze

Perdita di trasparenza ed aumento della fragiétavetro a causa dell'azione di agenti est

Sc-004/An-023- Rottura degli organi di manovra

Rottura deli elementi di manovra con distacco dalle sediiogge di maniglie, cerniere, aste, ed altri medsran
Sc-004/An-024- Scollaggi della pellicol

Mancanza di aderenza della pellicola al substratcause diverse e successiva scagli

Telaio in legno - Su_001/Co-001/Sc-005

Modalita d’'uso corretto: E' necessario provvedere alla manutenzione perindigli infissi in particolare al rinnovo degli stii protettivi
con prodotti idonei al tipo di legno ed alla rimore di residui che possono compromettere guarnizosigillature. Per le operazioni piu
specifiche rivolgersi a personale tecnico speciata.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle anomalie meccaniche:

-movimenti della muratura;

-deformazione del telaio;

-fissaggio imperfetto del telaio.

Il blocco degli aprenti ha per origine sia una defazione del telaio, sia una penetrazione d'achjgaemporta un rigonfiamento del legno.
La deformazione degli aprenti puo essere causataaéerramenta insufficiente, da movimenti dehtegon perfettamente stagionato.

Origini delle infiltrazioni d'acqua:

-apertura delle connessioni d'angolo;

-difetti del telaio e dell'aprente;

-difetti di connessione tra struttura e telaio;

-guasti del mastice sigillante o nel fermavetro;

-distacco della pittura e della vernice dovuto a stagionatura insufficiente del legno o a unanmeatibilita tra legno e pitturazione;
-putrefazione del legno (in genere del pezzo d'agipd@ causa di una cattiva evacuazione deua interna o esterr

Anomalie Riscontrabili:

Sc-005/Ar-001- Alterazione cromatice

Alterazione che si pud manifestare attraverso lazene di uno o piu parametri che definisconadlore: tinta, chiarezza, saturazione. Puo
evidenziarsi in moc localizzato o in zone pit ampie diversamente arsealelle condizior

Sc-005/An-002 - Alveolizzazione

Degradazione che si manifesta con la formazioregveioli, di forme e dimensioni variabili, provoca# insetti. Con il passare del tempo possono
provocare una diminuzione della sezione resist

Sc-005/An-003- Attacco biologicc

Attacco biologico di funghi e batteri con marciszar disgregazione delle parti in leg

Sc-005/An-004- Attacco da insetti xilofag

Attacco da insetti xilofagi <n disgregazione delle parti in leg

Sc-005/An-005- Bolla

Rigonfiamento della pellicola causato spesso dassiea temperatu

Sc-005/An-006- Condensa superficial

Formazione di condensa sulle superfici internei@lai in prossimita di ponti tmici.

Sc-005/An-007 - Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profililegli elementi di tamponamento per fenomeni dioriguali imbarcamento, svergolamento,
ondulazione

Sc-005/An-008- Degrado degli organi di manovr:

Degrado degli organi di manovra a causa di proatissssidazione delle parti metalliche ed in paftice di quelle di manovra. Deformazione e
relativa difficolta di movimentazione degli orgatiapertur-chiusure

Sc-005/An-009- Degrado dei sigillant

Distacco de materiali sigillanti, perdita di elasticita e Ioi@ssurazion:

Sc¢-005/An-010- Deposito superficial

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdr estranei quali: microrganismi, residui organ&cc. di spessore \iabile, poco coerente
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poco aderente al materiale sottost:

Sc-005/Ar-011- Fessurazion

Formazione di soluzioni di continuita nel materiede distacco macroscopico delle p

Sc¢-005/An-012- Frantumazione

Riduzione della lastra di vetro in frammenti pensatraumache

Sc-005/Ar-013- Fratturazione

Formazione di soluzioni di continuita nel materiede o senza spostamento delle

Sc-005/An-014- Incrostazione

Deposito a strati molto aderente al substrato cetapgeneralmente da sostanze inorganiche atura biologice
Sc¢-005/An-015- Infracidamento

Degradazione che si manifesta con la formaziomeadise scure polverulente dovuta ad umidita e edlesa ventilazion
Sc-005/An-016- Lesione

Degradazione che si manifesta in seguito ad etrentmaici con effetti di soluzione di continuita con aga distacco tra le pa
Sc-005/An-017 - Macchie

Pigmentazione accidentale e localizzata della $igpe

Sc-005/An-018- Non ortogonalita

La ortogonalita dei telai mobili rispetto a quéilisi dcvuta generalmente per la mancanza di registragieriedica dei fissagg
Sc-005/An-019- Patina

Variazione del colore originario del materiale pkerazione della superficie dei materiali per faeai non legati a decdazione
Sc-005/Ar-020- Perdita di lucentezze

Opacizzazione del legr

Sc-005/An-021- Perdita di materiale

Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguaitbeventi traumatic

Sc¢-005/An-022 - Perdita di trasparenze

Perdita di trasparenza ed aumento della fragiétvetroa causa dell'azione di agenti est:

Sc¢-005/An-023- Rottura degli organi di manovra

Rottura degli elementi di manovra con distaccoedsdldi originarie di maniglie, cerniere, aste, ledimeccanism
Sc-005/An-024- Scollaggi della pellicoli

Mancanza di aderenza della pellicola al substrato @ese diverse e successiva scaglie

Componente Su_001/Co-002 - Serramenti in acciaio

| serramenti sono quei manufatti che servono cohigsare dei vani lasciati nelle murature; nel canggo, essendo
apribili e in molti casi trasparenti, consentono phassaggio dell'aria, della luce, delle persone aled cose. In
particolare gli infissi esterni impediscono e/o sentono la comunicazione tra spazio interno edrestd serramenti
esterni presentano una complessita costruttiva ango separano ambienti con caratteristiche fisichd
idrometriche assai diverse. Essi hanno una funzidinehiudere, areare e illuminare gli ambienti imeé e quindi
devono essere progettati e costruiti in modo daepsvolgere le suddette funzioni. Pertanto i reijushe deve
possedere un serramento esterno sono:

- possibilita di apertura e chiusura con facile nosamabilita che dipende anche dalla dimensione defgmenti
mobili;

- resistenza meccanica;

- durevolezza;

- resistenza agli agenti atmosferici, continuitéeauta;

- possibilita di illuminazione anche a serramenkiuso;

- protezione termo-acustica;

- possibilita di schermatura alla luce.

Per i serramenti in profilati di acciaio piegati freddo viene impiegato come materiale la lamieraadgciaio di
spessore di circa 1 mm. La lamiera viene rivestitazinco e piegata a freddo fino a raggiungere Egsma
desiderata. | profili vengono generalmente assethbiaccanicamente con squadrette in acciaio zineatdi. Questi
tipi di serramento possono essere facilmente stigg@orrosione in particolare in corrispondenzalldetestate dei
profili dove il rivestimento a zinco non risultagsente. Inoltre hanno una scarsa capacita isolattie, puo facilitare
la formazione di condensa sugli elementi del telaid un'elevata dispersione termica attraversceldib. Vi sono
comunqgue serramenti in acciaio con coibentazioweapotto dei profili con buone prestazioni di isokento termico

Elenco Schede
Su_001/C-002/S-00€  Aprente metallic

Aprente metallico - Su_001/Co0-002/Sc-006

Modalita d’'uso corretto: E' necessario provvedere alla manutenzione perindiegli infissi in particolare alla rimozione di silui che
possono compromettere guarnizioni e sigillaturdla megolazione degli organi di manovra. Per le ogeoni piu specifiche rivolgersi a personale
tecnico specializza
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Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle anomalie meccaniche:

-distacco del telaio dovuto a movimenti della murat

-difetti nel fissaggio del telaio (dovuto in certisi a una resistenza meccanica insufficienterdélgdel telaio).

Il blocco degli aprenti puo essere dovuto ad unimewto della muratura, come ugualmente da una mhefrione dell'aprente stesso, o da gausti
della ferramenta, specie nel caso di aprenti seolire

Le deformazioni degli aprenti sono in genere doalitesquadrette insufficienti.

Origini delle anomalie alla ferramenta:
-rottura dei pezzi;

-manovre errate;

-mancata lubrificazione.

Origini delle infiltrazioni d'acqua:
-difetti di fabbricazione;
-difetti di messa in opera (fermavetri).

L'ossidazione della ferramenta in acciaio € dogetaeralmente all'assenza di protezione delle fiteme dei profili utilizzati.
La presenza di acqua di condensazione é dovutesafficienza del drenaggio o a una otturazionéedmlacuazion

Anomalie Riscontrabili:

Sc-006/An-001- Alterazione cromatice

Alterazione che si pud manifestare attraverso lazeone di uno o piu parametri che definisconadlore: tinta, chiarezza, saturazione. Puo
evidenziarsi in modo localizzato o in zone pill agrgiversamente a secondo delle condiz

Sc-006/An-002- Bolla

Rigonfiamento della pellicola causato spesso dassiva temperatur

Sc-006/An-003- Condensa superficial

Formazione di condensa sulle superfici interngelai in prossimita di ponti termi

Sc-006/An-004 - Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa deflmlsinazione con sostanze fenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride cadagecc.
Sc-006/An-005- Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profildegli elementi di tamponamento per fenomeni dioriquali imbarcamento, svergolamento,
ondulazione

Sc-00€/An-006- Degrado degli organi di manovr:

Degrado degli organi di manovra a causa di proa#issssidazione delle parti metalliche ed in pattice di quelle di manovra. Deformazione e
relativa difficolta di movimentazione degli orgatiapertur-chiusura

Sc-006/An-007 - Deposito superficial¢

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdr estranei quali: microrganismi, residui organecc. di spessore variabile, poco coerente e
poco aderente al materiale sottost:

Sc-006/An-008- Fessirazione

Formazione di soluzioni di continuita nel materiede distacco macroscopico delle p

Sc-006/An-009- Frantumazione

Riduzione della lastra di vetro in frammenti pensmtraumatich

Sc-006/An-010- Incrostazione

Deposito a strati moltaderente al substrato composto generalmente dmgeshorganiche o di natura biolog

Sc-006/An-011- Lesione

Degradazione che si manifesta in seguito ad etrantmatici con effetti di soluzione di continuitanco senza distacco le parti

Sc-006/An-012- Macchie

Pigmentazione accidentale e localizzata della $igpe

Sc¢-006/An-013- Non ortogonalita

La ortogonalita dei telai mobili rispetto a quéilisi dovuta generalmente per la mancanza di regisine periodica deissaggi

Sc-0C6/An-014- Patina

Variazione del colore originario del materiale pkerazione della superficie dei materiali per feeai non legati a decdazione

Sc-006/An-015- Perdita di trasparenze

Perdita di trasparenza ed aumento della fragiétavetro acausa dell'azione di agenti este

Sc-006/An-016- Rottura degli organi di manovra

Rottura degli elementi di manovra con distaccoedsdldi originarie di maniglie, cerniere, aste, ledimeccanism

Sc-006/An-017 - Scollaggi della pellicoli

Mancaiza di aderenza della pellicola al substrato peseaiverse e successiva scaglia

Sub Sistema Su_002 - Rifiniture edili

Le rifiniture edili rappresentaon l'insieme dellpare interne ed esterne necessarie al completangeimdispensabili
per il risultato estetico dell'organismo architetioo.

Elenco Componenti

Su_002/C-00z Pareti intern
Su_002/C-004 Pavimentazioni interr
Su_002/C-00¢t Controsoffitt
Su_002/C-00¢€ Infissi intern
Su_002/C-007 Rivestimenti intrni
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Componente Su_002/C0-003 - Pareti interne

Insieme degli elementi tecnici verticali del sisteedilizio aventi funzione di dividere, conformae articolare gli
spazi interni dell'organismo ediliz|

Elenco Schede
Su_002/C-003/S-007 Trame:zi con segati di tul

Tramezzi con segati di tufo - Su_002/Co-003/Sc-007

Pareti costituenti da partizioni interne verticadializzate con elementi in tufo laterizio di smeesvariabile ( 6-8 cm) connesi con malta bastarda
mediante giunti con ddamento regolare con uno spessore di circa €

Modalita d’'uso corretto: Non compromettere I'integrita delle pareti con levche possano alterarne la stabilita e I'effician€ontrollare
periodicamente il grado di usura delle parti intéisl fine di riscontrare eventuali anomalie, lasiorigonfiamenti di parti a loro contatto.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle anomalie di aspetto:

a. Umidita che puo avere delle cause differenti:

1. risalite capillari attraverso la struttura deevat

-una perdita accidentale;

-un difetto di impermeabilizzazione;

2. condensa superficiale su pareti fredde in anibsearsamente ventilati dovuta a:
-un dimensionamento insufficiente delle boccheiteedtilazione;
-ostruzione delle bocchette da parte degli occupant

-un guasto dell'impianto di ventilazione meccanica.

b.errori di utilizzo dei prodotti di manutenziongualizia.

Origine di scollamenti e formazione di bolle:
-preparazione inadeguata del fondo;

-asciugatura insufficiente degli intonaci;

-assenza di primer di aggrappaggio su alcuni swithf
-natura del supporto incompatibile con il rivestirtee

Origine delle anomalie relative ai supporti:
-scollamento degli intonaci;
-umidita nei supporti in legn

Anomalie Riscontrabili:

Sc-007/Ar-001- Decolorazione

Alterazione cromatica della superfic

Sc-007/An-002- Disgregazion:

Disgregazione della massa con polverizzazione eéégienti

Sc-007/Ar-003- Distaccc

Disgregazione e distacco di parti notevoli dateriale che puo manifestarsi anche mediante espaldi elementi prefabbricati dalla loro se
Sc-007/An-004 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colorechsro e di aspetto cristallino o polverulentolanfientoso, sulla superficie del manufatto. Nel
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazign® talvolta avvenire allinterno del materiale ywoando spesso il distacco delle parti piu
superficiali: il fenomeno prende allora il nomecdptoefflorescenza o subeffloresza

Sc-007/An-005- Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovupaacessi di natura diversa. Quando sono noteugecdi degrado, possono essere utilizzati anche
termini come erosione per abrasione o erosionegrensione(cause meccaniche), erosione per corrosione (cdisgche e biologiche), erosiol
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per usura (cause antropicl

Sc-007/An-006 - Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesagato da caduta, di uno o piu strati superficabparalleli fra loro, generalmente causata
dagli effetti del gelc

Sc-007/An-007 - Fessurazion

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogongbarallele all'armatura che possono interes§aterb spessore del inufatto
Sc¢-007/An-008- Macchie e grafiti

Imbrattamento della superficie con sostanze maothragrado di aderire e penetrare nel materialenthnufattc
Sc-007/An-009- Mancanze

Caduta e perdita di parti del materiale del mato

Sc-007/An-010- Penetrazione di umidité

Comparsai macchie di umidita dovute all'assorbimento diws

Sc¢-007/An-011- Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontieaateriali sotto forma di polvere o grar

Sc¢-007/An-012- Rigonfiamenta

Variazione della sagoma che intesa I'intero spessore del materiale e che si maaif@sprattutto in elementi lastrifon
Sc¢-007/An-013- Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bicedgli spigoli dei manufat

Componente Su_002/Co0-004 - Pavimentazioni interne

Le pavimentazioni interne sono rivestimenti stabliie realizzano quella superficie piana soggettaapestio, al
passaggio di persone e cose e ai relativi carithiequisiti che deve avere un buon pavimento, s@oatinuita e
solidita, resistenza all'usura, leggerezza, impeahil@a, igienicita, facile manutenzione, aspetstetico, coibenza
termo-acustica.Gli spessori variano in funzionéraffico previsto in superficie. La scelta degkeslenti, il materiale,
la posa, il giunto, le fughe, gli spessori, l'ismlanto, le malte, i collanti, gli impasti ed i figgp variano in funzione
degli ambienti e del loro impieg

Elenco Schede
Su_002/C-004/S-00€ Pavimento ceramic

Pavimento ceramico - Su_002/Co-004/Sc-008

Rivestimenti che si impiegano diffusamente nelfe@i residenziale, ospedaliera, scolastica, inilet ecc.. Le varie tipologie si differenziano
per aspetti quali: materie prime e composizionéiniglasto; caratteristiche tecniche prestazioriglg di finitura superficiale; ciclo tecnologico di
produzione; tipo di formatura; colore. Tra i tipupiffusi di rivestimenti ceramici presenti sul roato troviamo: cotto; cottoforte; monocottura
rossa; monocottura chiara; monocotture speciads gosso; gres ceramico; klinker, tutti di formdtimensioni, spessori vari e con giunti aperti o
chiusi e con 0 meno fughe. La posa puo essere ies@gediante |'utilizzo di malte o di col

Modalita d’'uso corretto: Controllare periodicamente l'integrita delle sugierfdel rivestimento attraverso valutazioni visivgirate a
riscontrare anomalie evidenti. Comunque affincHédantrolli risultino efficaci affidarsi a persoria tecnico con esperienza.

Per i rivestimenti ceramici la scelta del prodotta fatta in funzione delllambiente di destinazidneltre altrettanto rilevante risulta la posa in
opera che é preferibile affidare ad imprese spézzalte del settore. La manutenzione quindi var@eondo del prodotto. In genere la pulibilita
delle piastrelle € maggiore se maggiore € la cotezat e l'impermeabilita. Allo stesso modo le pédist smaltate a differenza di quelle non
smaltate saranno piu pulibili. Con il tempo l'usurende alla formazione di microporosita superficiesbmpromettendo le caratteristiche di
pulibilita. Per ambienti pubblici ed industriale énsigliabile I''mpiego di rivestimenti ceramici memaltati, a basso assorbimento d'acqua,
antisdrucciolo e con superfici con rilievi.

Importante € che dalla posa trascorrino almeno &g prima di sottoporre la pavimentazione a soitazioni. | controlli in genere si limitano
ad ispezioni visive sullo stato superficiale deiestimenti, in particolare del grado di usura eadientuali rotture o distacchi dalle superfici di
posa.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:
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Origini delle anomalie di tipo funzionale:
-errori di concezione (scelta sbagliata della péistura).

Origini delle anomalie di aspetto:

-difetti o errori di scelta della piastrellaturayrdzza insufficiente della superficie, cottura setba;

-difetti della superficie, generalmente dovuti @ yrosa scorretta;

-scheggiature generalmente dovute a posa scomwettajalzi a livello di alcune fughe che possonmportare urti,

-distacco dovuto sia ad un difetto di aderenzaasima deformazione del supporto, sia ad una assbrgiunti di dilatazione, di perimetro o di
frazionamento.

Orgini delle anomalie strutturali:

-le fessurazioni sono dovute sia ad un movimentsaeporto (dilatazione, ritiro,flessione, sollevamto), sia ad un frazionamento delle strutture
portanti. Un'altra causa puo essere ricercata peia su un substrato resiliente nel caso di patam®ne galleggiante;

-i sollevamenti sono in genere dovuti a un movirnetel supporto, piu difficilmente a una porosit@ @n rigonfiamento della ceramica.

Da notare che le piastrelle posate senza stratendia nel caso di superfici sottoposte a frequemtiggi possono causare problemi alla soletta
sottostante. La disconnessione delle piastrellegssére causa di infiltrazioni e distacchi.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-008/Ar-001- Alterazione cromatice

Alterazione che si pud manifestare attraverso tezmne di uno o piu parametri che definisconmibre: tinta, chiare:a, satuazione
Sc-008/An-002- Degrado sigillante

Distacco e perdita di elasticita dei materialiimgiati per le sigillature impermeabilizzanti e dainti.

Sc-008/An-003- Deposito superficial¢

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdr estranei, di spessore variabile, poco coerentpoco aderente alla superficie del
rivestimentc

Sc-008/An-004- Disgregazion:

Decoesione caratterizzata da distacco di granttistalli sotto minime sollecitazioni meccanic

Sc-008/Ar-005 - Distaccc

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materéie pud manifestarsi anche mediante espulsicelerdienti prefabbrice dalla loro sed:
Sc-008/An-006 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovutaacessi di natura diversa. Quando sono noteugecdi degrado, possono essere utilizzati anche
termini come erosione per abrasione o erosionegrensione (cause meccaniche), erosione per comagcause chimiche e biologiche), erosione
per usura (cause antropicl

Sc-008/Ar-007 - Fessurazion

Presenza di discontinuita nel materiale con disiatacroscopici delle pat

Sc-008/An-008- Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze maothragrado di aderire e penetrare nel matel

Sc-008/An-009- Mancanze

Caduta e perdita di parti del materiale del mano

Sc-008/Ar-010- Perdita di element

Perdita di elementi e parti del rivestime

Sc-008/An-011- Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bicedgli spigoli cegli element

Sc-008/An-012- Sollevamento e distacco dal suppor

Sollevamento e distacco dal supporto di uno o lgitnenti della pavimentazior

Componente Su_002/Co-005 - Controsoffitti

I controsoffitti sono strutture leggere, continaegiacitura orizzontale o inclinata, non portandi, minimo spessore.
La loro funzione, oltre che limitare gli ambientaltialto, € quella di realizzare una coibenza teramustica e
mascherare, ove occorra, l'intradosso dei solaacstruttura portante del tetto o gli impianti tedagici. Gli strati
funzionali dei controsoffitti possono essere cortizsvari elementi i materiali diversi quali:

- pannelli (fibra - fibra a matrice cementizia -bfa minerale ceramizzato - fibra rinforzato - gessaesso
fibrorinforzato - gesso rivestito - profilati in haierino d'acciaio - stampati in alluminio - legné@VC);

- doghe (PVC - altre materie plastiche - profilatilamierino d'acciaio - profilati in lamierino dalluminio);

- lamellari (PVC - altre materie plastiche - prafil in lamierino d'acciaio - profilati in lamierinali alluminio - lastre
metalliche);

- grigliati (elementi di acciaio - elementi di athinio - elementi di legno - stampati di resine fitztee e simili);
cassettoni (legno).Inoltre essi [sono essere chiusi non ispezionabili; chiusi ispeabili e aperti

Elenco Schede
Su_002/C-005/S-00¢  Pannell

Pannelli - Su_002/Co-005/Sc-009
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Controsoffitti costituitri da elementi di tamponambe@ continui a orditura orizzontale.
Possono essere realizzati con:

- cartongesso;

- tavelle in laterizic

Modalita d’'uso corretto: Il montaggio deve essere effettuato da personadeiafizzato. Nella rimozione degli elementi bisodage
attenzione a non deteriorare le parti delle giumzicSi consiglia, nel caso di smontaggio di unaazdn controsoffitto, di numerare gli elementi
smontati per un corretto riassemblaggio degli steBsriodicamente andrebbe verificato lo stato dinplanarita degli elementi dei controsoffitti,
attraverso la registrzione dei pendini e delle molle di regolazione. @l@necessario sostituire gli elementi degra

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle anomalie funzionali:
-modificazioni della distribuzione;
-inadeguatezza dei sistemi rispetto alle attivita;
-sovrautilizzo.

Origini di fessurazioni, rotture e spostamenti:
-movimenti del supporto;

-difetti di fissaggio;

-errori di progettazione o di posa;

-debolezza della struttura;

-vandalismi;

-negligenza.

Origini dei difetti di aspetto:
-umidita;

-circolazione d'aria;
-fenomeni elettrostatici.

Origine delle anomalie di funzionamento:
-cattivo utilizzo dei prodotti di pulizia;
-schizzi accidentali di prodotti diversi;
-negligenza;

-sovraccarichi puntuali.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-009/An-001- Alterazione cromatice

Alterazione che si puo manifestare attraverso l@azimne di uno o piu parametri che definisconadlore: tinta, chiarezza, saturazione. Puo
evidenziarsi in modo localizzato o in zone piul aemgiversamente secondo delle condizio

Sc-009/An-002- Bolla

Rigonfiamento della pellicola causato spesso dassiea temperatu

Sc-009/An-003- Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa deflmlsinazione con sostanze presenti nell'ambienggggno, acqua, anidride carbonica, et
Sc-009/An-004 - Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profildegli elementi di tamponamento per fenomeni dioriquali imbarcamento, svergolamento,
ondulazione

Sc-009/An-005- Deposito superfciale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri maggr estranei quali: microrganismi, residui organecc. di spessore variabile, poco coerente e
poco aderente al materiale sottost:

Sc-009/An-006 - Distaccc

Distacco di due o piu strati dn pannello per insufficiente adesione delle

Sc-009/Ar-007 - Fessurazion:

Formazione di soluzioni di continuita nel materiede distacco macroscopico delle p

Sc-009/Ar-008- Fratturazione

Formazione di soluzioni di continuita nel mater con o senza spostamento delle ¢

Sc-009/An-009- Incrostazione

Deposito a strati molto aderente al substrato ceteopgeneralmente da sostanze inorganiche o dianbinlogica

Sc-009/An-010- Lesione

Degradazione che si manifesta in seguitoventi traumatici con effetti di soluzione di contitd con o senza distacco tra le p
Sc-009/An-011- Macchie

Pigmentazione accidentale e localizzata della $igpe

Sc-009/An-012- Non planarita

Uno o piu elementi dei controsoffitti possonosentarsi non perfettamente complanari rispettestdraa

Sc-009/Ar-013- Perdita di lucentezze

Opacizzazione del legr

Sc-009/Ar-014- Perdita di materiale

Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguaitbeventi traumatic

Sc-009/An-015- Scegliatura, screpolatura

Distacco totale o parziale di parti della pellicditte scaglie che avviene in prossimita di scgllagsoluzioni di connuita

Sc-009/An-016- Scollaggi della pellicoli

Mancanza di aderenza della pellicola al substratajuse diverse e successiva scaglia
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Componente Su_002/C0-006 - Infissi interni

Gli infissi sono quei manufatti che servono comiastire dei vani lasciati nelle murature; nel confeam essendo
apribili e in molti casi trasparenti, consentono phssaggio dell'aria, della luce, delle persone alal cose. In
particolare gli infissi interni sono elementi di pgrazione o di unione di spazi interni. Agli infigaterni
appartengono le porte che comportano, rispettoeaiaganenti esterni, problemi dntita minore

Elenco Schede
Su_002/C-006/S-01C  Porte

Porte - Su_002/Co-006/Sc-010

Le porte hanno funzione di razionalizzare I'utéizione dei vari spazi in modo da regolare il pagi®adi persone, cose, luce naturale ed aria fra
ambienti adiacenti, oltre che funzioni di ordingeiso e architettonico. La presenza delle porteeeondo della posizione e delle dimensioni
determina lo svolgimento delle varie attivita psteinegli spazi di destinazione. In commercio esistampia gamma di tipologie diverse sia per
materiale (legno, metallo, plastica, vetro, ecbg per tipo di apertura (a rotazione, a ventolarrsgole, a tamburo, ripiegabile, a fisarmonica,

basculante, a scomparsa). Le porte interne sortduitesda: Anta o battente (I'elemento apribil€glaio fisso (I'elemento fissato al controtelaio

che contorna la porta e la sostiene per mezzordiere); Battuta (la superficie di contatto traatelfisso e anta mobile); Cerniera (I'elemento che
sostiene l'anta e ne permette la rotazione risgéttelaio fisso); Controtelaio (formato da due maori ed una traversa e I'elemento fissato alla
parete che consente l'alloggio al telaio); Montgtééemento verticale del telaio o del controte)aiTraversa (I'elemento orizzontale del telaio o
del controtelaio)

Modalita d’uso corretto: E' necessario provvedere alla manutenzione perinifigoarticolare al rinnovo degli strati protettiyjualora il
tipo di rivestimento lo preveda) con prodotti idoaétipo di materiale ed alla pulizia e rimoziomk residui che possono compromettere l'uso e
quindi le manovre di apertura e chiusura. Contredlainoltre I'efficienza delle maniglie, delle setwee, delle cerniere e delle guarnizioni;
provvedere alla loro lubrificazione periodicamente.

Provvedere alla pulizia delle parti in vista e deitri con prodotti idonei.

Per le operazioni piu specifiche rivolgersi a parale tecnico specializzato

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle anomalie meccaniche:

-movimenti della muratura;

-deformazione del telaio;

-fissaggio imperfetto del telaio.

Il blocco degli aprenti ha per origine sia una defazione del telaio, sia una penetrazione d'achjgaemporta un rigonfiamento del legno.
La deformazione degli aprenti puo essere causataaéerramenta insufficiente, da movimenti dehtegon perfettamente stagionato.

Origini delle infiltrazioni d'acqua:

-apertura delle connessioni d'angolo;

-difetti del telaio e dell'aprente;

-difetti di connessione tra struttura e telaio;

-guasti del mastice sigillante o nel fermavetro;

-distacco della pittura e della vernice dovuto a stagionatura insufficiente del legno o a unanmeatibilita tra legno e pitturazione;
-putrefazione del legno (in genere del pezzo d'agio) a causa di una cattiva evacuazione dell'acofeana o estern

Anomalie Riscontrabili:

Sc-010/Ar-001- Alterazione cromatice

Alterazione che si pud manifestare attraverso lazeone di uno o piu parametri che definisconadlore: tinta, chiarezza, saturazione. Puo
evidenziarsi in modo localizzato o in zone piu aagiversamente a secondo delle condiz

Sc-010/An-002- Bolla

Rigonfiamento della pellicola causato spesso dassiea temperatu

Sc-010/An-003- Corrosione

Decadiment dei materiali metallici a causa della combinazioaoe sostanze presenti nell'ambiente (ossigenoaaeaidride carboniciecc.)
Sc-010/Ar-004 - Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profililegli elementi di tamponamento per fenomeni dioriguali imbarcamento, svergolamento,
ondulazione

Sc¢-010/An-005- Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdr estranei quali: microrganismi, residui organ&cc. di spessore variabile, poco coerente e
pocoaderente al materiale sottosta

Sc-010/Ar-006 - Distaccc
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Distacco di due o piu strati di un pannello peuffisiente adesione delle pa

Sc-010/Ar-007 - Fessurazion

Formazione di soluzioni di continuita nel materiete distacco macroscopicelle parti

Sc-010/An-008- Frantumazione

Riduzione della lastra di vetro in frammenti pensatraumatich

Sc-010/Ar-009- Fratturazione

Formazione di soluzioni di continuita nel materiede o senza spostamento delle

Sc-010/An-010- Incrostazione

Deposito a strati molto aderente al substrato cetapgeneralmente da sostanze inorganiche o dianbinilogica
Sc¢-010/An-011- Infracidamento

Degradazione che si manifesta con la formaziomeadise scure polverulente dovuta ad umiditaa scarsa ventilazior
Sc-010/An-012- Lesione

Degradazione che si manifesta in seguito ad etrantinatici con effetti di soluzione di continuitanco senza distacco le parti
Sc-010/An-013- Macchie

Pigmentazione accidentale e localizzata ' superficie

Sc-010/An-014- Non ortogonalita

La ortogonalita dei telai mobili rispetto a quéilisi dovuta generalmente per la mancanza di regisine periodica deissaggi
Sc-010/An-015- Patina

Variazione del colore originario del materialer alterazione della superficie dei materiali perdimeni non legati a degradazic
Sc-010/Ar-016- Perdita di lucentezze

Opacizzazione del legr

Sc-010/An-017 - Perdita di materiale

Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguitbeventi trauntici.

Sc¢-010/An-018- Perdita di trasparenze

Perdita di trasparenza ed aumento della fragiétavetro a causa dell'azione di agenti est

Sc¢-010/An-019- Scagliatura, screpolature

Distacco totale o parziale di parti della pellicditte scagliche avviene in prossimita di scollaggi o soluzidintontinuita
Sc-010/An-020- Scollaggi della pellicoli

Mancanza di aderenza della pellicola al substratcause diverse e successiva scagli

Componente Su_002/Co-007 - Rivestimenti interni

| rivestimenti sono costituiti da materiali, prefoati ad elementi, usati per proteggere e decorangdreti verticali di
un edificio. Un rivestimento deve essere esegwoitoun materiale che sia:

- resistente alle sollecitazioni meccaniche peistese agli urti ed essere in grado di assorbiredesioni dovute al
ritiro della malta e alle dilatazioni e contraziodel supporto;

- impermeabile per impedire la penetrazione dedjlae;

- durevole;

- di facile manutenzione;

- di buon aspetti

Elenco Schede

Su_002/C-007/S-011 Intonacc
Su_002/C-007/S+-01z Rivestimento di parete in piastre
Su_002/C-007/S+-01= Tinteggiature e decorazic

Intonaco - Su_002/Co-007/Sc-011

L'intonaco é costituito da uno strato di malta @ fanzione & quella di rivestimento nelle strugtwdilizie. Ha una funzione di protezione, delle
strutture, dall'azione degradante degli agenti afeniwi e dei fattori ambientali € allo stesso terppotettiva e decorativa.

La malta per intonaco € costituita da leganti (aeimecalce idraulica, calce aerea, gesso) e daertei(sabbia) e da acqua nelle giuste proporzioni
a secondo del tipo di intonaco; vengono. A volteltire vengono aggiunti allimpasto additivi chetitliscono all'intonaco particolari qualita a
secondo del tipo d'impiego.

Nell'intonaco tradizionale a tre strati il primagttb rinzaffo, svolge la funzione di aggrappo gmurto e di grossolano livellamento; il secondo,
detto arriccio, costituisce il corpo dell'intondeocui funzione € di resistenza meccanica e ditéealfacqua; il terzo strato di finitura supefdie
permette di creare una barriera che si oppongaiiatrazione dell'acqua e delle sostanze aggressive

Gli intonaci per interni si suddividono in intonawidinari e intonaci speciali. | primi si suddivitmin intonaci miscelati in cantiere ed in intonaci
premiscelati; i secondi invece in intonaci additiivimtonaci a stucco o lucidi, intonaci plastid iafine intonaci moncrato

Modalita d’'uso corretto: Controllare periodicamente l'integrita delle sugierfdel rivestimento attraverso valutazioni visivgirate a
riscontrare anomalie evidenti (presenza di rigonfienti e sfaldature, macchie da umidita, rottures.pdComunque affinché tali controlli risultino
efficaci fidarsi a personale tecnico con esperie

Diagnostica
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Cause possibili delle anomal:
Origini dei difetti di aspetto:
-umidita;

-circolazione d'aria;

Origini delle anomalie di tipo funzionale:
-errori di concezione (scelta sbagliata del rivaestito).

Origini delle anomalie di aspetto:

-difetti o errori di scelta del rivestimento, duzagnsufficiente della superficie;

-difetti della superficie, generalmente dovuti @ yrosa scorretta;

-scheggiature generalmente dovute a posa scooratiaurti.

-distacco dovuto sia ad un difetto di aderenzaasima deformazione del supporto, sia ad una assbrgiunti di dilatazione, di perimetro o di
frazionamento.

Orgini delle anomalie strutturali:

-le fessurazioni sono dovute sia ad un movimentsaeporto (dilatazione, ritiro,flessione, sollevamto), sia ad un frazionamento delle strutture
portanti.

-i sollevamenti sono in genere dovuti a un moviroetel supporto, piu difficilmente a una porosiia @n rigonfiamento del rivestimento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-011/Ar-001- Bolle d'aria

Alterazione della superficie del rivestimento, temdzzata dalla presenza di fori di grandezzas&riiuzione irregolare, generati dalla formazione
di bolle d'aria al momento della pc

Sc-011/An-002- Decolorazione

Alterazione cromatica della superfic

Sc-011/An-003- Deposito superficial¢

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri ma#dr estranei, di spessore variabile, poco coerentpoco aderente alla superficie del
rivestimentc

Sc-011/An-004- Disgregazion

Decoesione caratterizzata da distacco di graneriistalli sotto minime sollecitazioni meccanic

Sc-011/An-005- Disgregazion:

Decoesione caratterizzata da distacco di granttistalli sotto minime sollecitazioni eccaniche

Sc-011/Ar-006 - Distaccc

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espelsibalementi prefabkcati dalla loro sed
Sc-011/An-007 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colorechsro e di aspetto cristallino o polverulentolanfientoso, sulla superficie del manufatto. Nel
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazign® talvolta avvenire allinterno del materiale ywoando spesso il distacco delle parti piu
superficiali: il fenomeno prende allora il nome diptoefflorescenza o subefflorescer

Sc¢-011/An-008- Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuacessi di natura diversa. Quando sono noteusecdi degrado, possono essere utilizzati anche
termini come erosione per abrasione o erosionegrensione (cause meccaniche), erosione per comagcause chimiche e biologiche), erosione
per usura (cause antropicl

Sc-011/An-009- Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spespgto da caduta, di uno o piu strati superficsabparalleli fra loro, generalmente causata
dagli effetti del gelc

Sc-011/An-010- Fessurazion

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogoogbarallele all'armatura e possono interessare l'intero spessore del mém

Sc¢-011/An-011- Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze manthiagrado di aderire e penetrare nel materialenthnufattc

Sc-011/Ar-012- Mancanze

Caduta e perdita diarti del materiale del manufat

Sc-011/Ar-013- Penetrazione di umidité

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimei acqus

Sc-011/An-014- Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontieaateriali sotto forma (polvere o granul

Sc-011/An-015- Rigonfiamenta

Variazione della sagoma che interessa l'interospesdel materiale e che si manifesta soprattoteébementi lastriform

Rivestimento di parete in piastrelle - Su_002/Co-0@Sc-012

Riestimenti di pareti realizzati con elementi istte o piastrelle ceramiche prodotte con argiileces fondenti, coloranti e altre materie prime
minerali. Tra i materiali ceramici utilizzati comvestimenti ci snom le maioliche, le terragliegres naturale o rosso, i klinker. Le lastre o
piastrelle ceramiche hanno caratteristiche di &as@nto, resistenza e spessore divi

Modalita d’'uso corretto: Controllare periodicamente l'integrita delle sugeifdel rivestimento attraverso valutazioni visimgrate a
riscontrare anomalie evidenti (presenza di rigonfinti e sfaldature, macchie da umidita, rottureg.pdComunque affinché tali controlli risultino
efficaci affidarsi a personale tecnico con espezi
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Diagnostica

Cause possibili delle anoialie:
Origini delle anomalie di tipo funzionale:
-errori di concezione (scelta sbagliata della pédistura).

Origini delle anomalie di aspetto:

-difetti o errori di scelta della piastrellaturairdzza insufficiente della superficie, cottura setba;

-difetti della superficie, generalmente dovuti @ yrosa scorretta;

-scheggiature generalmente dovute a posa scomettaijalzi a livello di alcune fughe che possonmportare urti,

-distacco dovuto sia ad un difetto di aderenzaasima deformazione del supporto, sia ad una assbrgiunti di dilatazione, di perimetro o di
frazionamento.

Orgini delle anomalie strutturali:

-le fessurazioni sono dovute sia ad un movimentsaeporto (dilatazione, ritiro,flessione, sollevamto), sia ad un frazionamento delle strutture
portanti. Un'altra causa puo essere ricercata peia su un substrato resiliente nel caso di patam®ne galleggiante;

-i sollevamenti sono in genere dovuti a un moviroetel supporto, piu difficilmente a una porosita @n rigonfiamento della ceramica.

Da notare che le piastrelle posate senza straendia nel caso di superfici sottoposte a frequemtiggi possono causare problemi alla soletta
sottostante. La disconnessione delle piastrellegssére causa di infiltrazioni e distacchi.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-012/An-001- Bolle d'aria

Alterazione della superficie del rivestimento, temazzata dalla presenza di fori di grandezzas&iluzione irregolare, generati dalla formazione
di bolle d'aria al mmento della pos

Sc¢-012/An-002- Decolorazione

Alterazione cromatica della superfic

Sc-012/An-003- Deposito superficial

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdr estranei, di spessore variabile, poco coerentpoco aderente alla superficie del
rivestimentc

Sc-012/An-004- Disgregazion

Decoesione caratterizzata da distacco di granttistalli sotto minime sollecitazioni meccanic

Sc-012/Ar-005- Distaccc

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud mafestarsi anche mediante espulsione di elementapbeicati dalla loro sec
Sc-012/An-006 - Efflorescenz¢

Formazione di sostanze, generalmente di colorechsiro e di aspetto cristallino o polverulentolanfientoso, sulla superficie del manufatto. Nel
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazign® talvolta avvenire allinterno del materiale ywoando spesso il distacco delle parti piu
superficiali: il fenomeno prende allora il nomecdptoefflorescenza o subefflorescel

Sc¢-012/An-007 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuacessi di natura diversa. Quando sono noteusecdi degrado, possono essere utilizzati anche
termini come erosione per abrasione o erosionegrensione (cause meccaniche), erosione per comagcause chimiche e biologiche), erosione
per usura (cause antropicl

Sc-012/An-008- Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spespgto da caduta, di uno o piu strati superficsabparalleli fra loro, generalmente causata
dagli effetti del gelc

Sc-012/An-009- Fessurazion

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogoogbarallele all'armatura che possono interes§aterb spessore del inufatto

Sc¢-012/An-010- Macchie e graffiti

Imbrattamento ella superficie con sostanze macchianti in gradadeérire e penetrare nel materi

Sc-012/An-011- Mancanze

Caduta e perdita di parti del materiale del mana.

Sc-012/Ar-012- Penetrazione di umidité

Comparsa di macchie di umidita dovute alorbimento di acqu

Sc-012/An-013- Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontieaateriali sotto forma di polvere o grar

Sc-012/An-014- Rigonfiamenta

Variazione della sagoma che interessa l'interospresdel materiale che si manifesta soprattutto in elementi lastrifc

Tinteggiature e decorazioni - Su_002/Co0-007/Sc-013

Le tinteggiature o pitture variano a secondo deliperficie e dell' ambienti dove si impiegano. §emambienti interni di tipo rurale si possono
distinguere le pitture a calce, le pitture a coiaidropitture, le pitture ad olio; per gli ambiedi tipo urbano si possono distinguere le pitture
alchidiche, le idropitture acrilviniliche (temperg)er le tipologie industriali si hanno le idropitt acriliche, le pitture siliconiche, le pitture
epossidiche, le pitture viniliche,ecc.

Le decorazioni offrono una vasta gamma di formeagenali e vengono messe in opera per gli elemd#rficciata o comunque a vista. Possono
essere costituida elementi prefabbricati o gettati in opera, lapidessi, laterizi, ec

Modalita d’'uso corretto: Controllare periodicamente l'integrita delle sugeifdel rivestimento attraverso valutazioni visimgrate a
riscontrare anomalie evidenti (presenza di rigonfienti e sfaldature, macchie da umidita, rottures.pdComunque affinché tali controlli risultino
efficaci affidarsi a personale tecnico con espezi
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Diagnostica

Cause possibili delle anomal:
Origini dei difetti di aspetto:
-umidita;

-circolazione d'aria;

Origini delle anomalie di tipo funzionale:
-errori di concezione (scelta sbagliata del rivaestito).

Origini delle anomalie di aspetto:

-difetti o errori di scelta del rivestimento, duzagnsufficiente della superficie;

-difetti della superficie, generalmente dovuti @ yrosa scorretta;

-scheggiature generalmente dovute a posa scooratiaurti.

-distacco dovuto sia ad un difetto di aderenzaasima deformazione del supporto, sia ad una assbrgiunti di dilatazione, di perimetro o di
frazionamento.

Orgini delle anomalie strutturali:

-le fessurazioni sono dovute sia ad un movimentsaeporto (dilatazione, ritiro,flessione, sollevamto), sia ad un frazionamento delle strutture
portanti.

-i sollevamenti sono in genere dovuti a un moviroetel supporto, piu difficilmente a una porosiia @n rigonfiamento del rivestimento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-013/Ar-001- Bolle d'aria

Alterazione della superficie del rivestimento, temdzzata dalla presenza di fori di grandezzas&riiuzione irregolare, generati dalla formazione
di bolle d'aria al momento della pc

Sc-013/An-002- Decolorazione

Alterazione cromatica della superfic

Sc¢-013/An-003- Deposito superficial

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri ma#dr estranei, di spessore variabile, poco coerentpoco aderente alla superficie del
rivestimentc

Sc¢-013/An-004- Disgregazion

Decoesione caratterizzata da distacco di graneriistalli sotto minime sollecitazioni meccanic

Sc-013/An-005- Distaccc

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espelsioalementi prefabkcati dalla loro sed
Sc-013/An-006 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colorecasro e di aspetto cristallino o polverulentolanfientoso, sulla superficie del manufatto. Nel
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazign® talvolta avvenire allinterno del materiale ywoando spesso il distacco delle parti piu
superficiali: | fenomeno prende allora il nome di criptoeffloresza o subefflorescen

Sc-013/An-007 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovufaacessi di natura diversa. Quando sono noteugecdi degrado, possono essere utilizzati anche
termini come erosione per abrasione o erosionegreosione (cause meccaniche), erosione per comagcause chimiche e biologiche), erosione
per usura (cause antropicl

Sc-013/An-008- Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesagdto da caduta, di uno o piu strati superficabparalleli fra loro, generalmente causata
dagli effetti del gelc

Sc-013/An-009- Fessurazion

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogongbarallele all'armatura che possonoressare l'intero spessore del manuf

Sc-013/An-010- Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze maothragrado di aderire e penetrare nel matel

Sc-013/Ar-011- Mancanze

Caduta e perdita di parti del materiale del matto

Sc-013/An-012- Penetrazione di umidité

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorhimei acquz

Sc-013/An-013- Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontieaateriali sotto forma di polvere o grar

Sc¢-013/An-014- Rigonfiamenta

Variazione della sagoma che interessa l'interospesdel materiale e che si manifesta soprattntééeimenti lastriform

Sub Sistema Su_003 - Impianto elettrico

L'impianto elettrico, nel caso di edifici per civilbitazioni, ha la funzione di addurre, distribaied erogare energia
elettrica.Per potenze non superiori a 50 kW I'eztegatore fornisce I'energia in bassa tensione st un gruppo
di misura (contatore); da quest'ultimo parte uraela primaria che alimenta i vari quadri delle singaitenze.

Dal quadro di zona parte la linea secondaria chea@lessere sezionata (nel caso di edifici per cahitazioni) in
modo da avere una linea per le utenze di illumioaeie I'altra per le utenze a maggiore assorbimeut@vitare cosi
che salti tutto I'impianto in caso di corti circuit

La distribuzione principale dell'energia avvien®nc cavi posizionati in apposite canalette; la distizione
secondaria avviene con conduttori inseriti in app@guaine di protezione (di diverso colore: il ttaverde per la
messa a terra, il blu per il neutro, il marrone-gio per la fase).

L'impianto deve essere progettato secondo le n@HElevigenti per assicurare una adeguata protezi
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Elenco Componenti
Su_003/C-00¢ Impianto elettrico di distribuziot

Componente Su_003/Co-008 - Impianto elettrico di distribuzione

Dal quadro di zona parte la linea secondaria chea@lessere sezionata (nel caso di edifici per cahitazioni) in

modo da avere una linea per le utenze di illumioaegie I'altra per le utenze a maggiore assorbimeat@vitare cosi
che salti tutto I'impianto in caso di corti circuita distribuzione principale dell'energia avvienen cavi posizionati
in apposite canalette; la distribuzione secondaiaviene con conduttori inseriti in apposite guadigrotezione (di
diverso colore: il giallo-verde per la messa a &ril blu per il neutro, il marrone-grigio per laage).L'impianto deve
essere progettato secondo le norme vigenti per assicurare una adeguata protezi

Elenco Schede

Su_003/C-008/S-014 Cassette di derivazio
Su_003/C-008/S-015  Cavi di alimentazior
Su_003/C-008/S-01€ Corpi illuminant
Su_003/C-008/S-017 Interruttor
Su_003/C-008/S-01€ Pree e spine

Cassette di derivazione - Su_003/Co0-008/Sc-014

Modalita d’'uso corretto:

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovreente, difetti di messa a terra.

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazilelle masse metalliche.

Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza supedajuella ammessa per l'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anorne localizzato che puo provocare un difetto di is@ato

Anomalie Riscontrabili:

Sc-014/An-001- Corto circuiti

Corto circuiti dovuti a difetti nellimpianto di reea a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichd altro

Sc¢-014/An-002- Difetti agli interruttori

Difetti agli interruttori magnetotermici e differeiali dovuti all'eccessiva polvere presente a#inb delle connessioni o alla presenza di umidita
ambientale o di conden

Sc-014/Ar-003- Difetti di taratura

Difetti di taratur: dei contattori, di collegamento o di taratura dpliatezione

Sc-014/An-004- Interruzione dell'alimentazione principale

Interruzione dell'alimentazione principale dovudaua interruzione dell'ente erogatore/gestoreatifgia elettric.
Sc-014/An-005- Interruzione dell'alimentazione secondarii

Interruzione dell'alimentazione secondaria dovugaasti al circuito secondario o al gruppo elettraz

Sc-014/An-006- Surriscaldamentc

Surriscaldamento che puo provocare difetti di iotee e disolamento. Puo essere dovuto a ossidazione dabsemmetallich
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Cavi di alimentazione - Su_003/C0-008/Sc-015

| cavi dell'impianto elettrico permettono di dibuire alle destinazioni volute la corrente provateedalla linea principale di adduzione. Sono in
genere collocate in apposite passarelle passa@tro tubazioni a vista o sottotrac

Modalita d’'uso corretto: Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto éagione, devono essere effettuate da personaléficai@l e
dotato di donei dispositivi di protezione individuali qualianti e scarpe isolant

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovreente, difetti di messa a terra.

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazilelle masse metalliche.

Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza supedajuella ammessa per I'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzche puo provocare un difetto di isolame

Anomalie Riscontrabili:

Sc¢-015/An-001- Corto circuiti

Corto circuiti dovuti a difetti nellimpianto di mea a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichd altro

Sc¢-015/An-002- Difetti agli interru ttori

Difetti agli interruttori magnetotermici e differeiali dovuti all'eccessiva polvere presente a#ind delle connessioni o alla presenza di umidita
ambientale o di conden

Sc-015/Ar-003- Difetti di taratura

Difetti di taratura dei contatti, di collegamento o di taratura della protezi

Sc-015/An-004- Disconnessione dell'alimentazior

Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difitthessa a terra, di sovraccarico di tensioneigliezitazione, di cortaircuito imprevistc
Sc-015An-005- Surriscaldamentc

Surriscaldamento che puo provocare difetti di @iotee e di isolamento. Puo essere dovuto a ossitazielle masse metiche

Corpi illuminanti - Su_003/Co0-008/Sc-016

| corpi illuminanti sono dei dispositivi che serwmper schermare la visione diretta della lampadar® utilizzati per illuminare gli ambienti
interni ed esterni residenziali ed hanno generalenfemma di globo o similare in plastica o ve

Modalita d’'uso corretto: Provvedere ad effettuare cicli di pulizia e rimamodi residui e/o macchie che possono compromeltere
funzionalita degli schermi mediante l'uso di prddaletergenti appropriati. Per le operazioni piu esjfiche rivolgersi a personale tecnico
specializzatc

Diagnostica

Causepossibili delle anomalic:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sosreente, difetti di messa a terra.

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidezilelle masse metalliche.

Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza supedaajuella ammessa per l'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che pud manun difetto di isolamen
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Anomalie Riscontrabili:

Sc-016/An-001- Corto circuiti

Corto circuiti dovuti a difetti nellimpianto di mea a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichd altro

Sc-016/An-002- Diminuzione di tensione

Diminuzione della tensione di alimentazione defiparecchiatur

Sc-016/An-003- Disconnessionell'alimentazione

Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difiétthessa a terra, di sovraccarico di tensioneigliezitazione, di cortaircuito imprevistc
Sc-016/An-004- Interruzione dell'alimentazione principale

Interruzione dell'alimentazie principale dovuta ad un interruzione dell'entegatore/gestore dell'energia elettr
Sc-016/An-005- Interruzione dell'alimentazione secondarii

Interruzione dell'alimentazione secondaria dovugaasti al circuito secondario o al gruppo elegro.

Sc-016/An-006- Surriscaldamentc

Surriscaldamento che puo provocare difetti di iotee e di isolamento. Pud essere dovuto a ossitazielle masse metiche

Interruttori - Su_003/Co0-008/Sc-017

Gli interruttori generalmente utilizzati sono digiat ad interruzione in esafluoruro di zolfo congsiene relativa del SF6 di primo riempimento a
20 °C uguale a 0,5 bar. Gli interruttori possorgees dotati dei seguenti accessori:

-comando a motore carica molle; -sganciatore ditagg -sganciatore di chiusura; -contamanovre @ico;

-contatti ausiliari per la segnalazione di aperthiuso dell'interruttore.

Modalita d’'uso corretto: Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto dagione, devono essere effettuate con personaléicata e
dotato di idonei dispositivi di protezione indivauquali guanti e scarpe isolanti. Gli interruttodevono essere posizionati in modo da essere
facilmente individuabili e quindi di facile utiliazla distanza dal pavimento di calpestio deve rsdel17,5 cm se la presa é a parete, di 7 cm se &
in canalina, 4 cm se da torretta, 100-120 cm neglbdi lavoro. | comandi luce sono posizionatiganere a livello maniglie porte. Il comando
meccanico dellinterruttore dovra essere garang&r alneno 10.000 manovr

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, soorente, difetti di messa a terra.

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidezilelle masse metalliche.

Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza supeaajuella ammessa per l'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che pud manun difetto di isolamen

Anomalie Riscontrabili:

Sc¢-017/An-001- Anomalie degli sganciatori

Difetti di funzionamento degli sganciatori di apeg e chiusure

Sc-017/An-002- Anomalie dei contatti ausiliari

Difetti di funzionamento dei contatti ausilia

Sc¢-017/An-003- Anomalie delle molle

Difetti di funzionamento delle moll¢

Sc-017/An-004- Corto circuiti

Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di reea a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichd altro.

Sc¢-017/An-005- Difetti agli interruttori

Difetti agli interruttori magnetotermici e differgiali dovuti all'eccessiva polvere presente a#ind delle connessioni o alla presenza di umidita
ambientale o di condens

Sc-017/Ar-006 - Difetti di taratura

Difetti di taratura dei contattori, dollegamento o di taratura della protezic

Sc¢-017/An-007 - Disconnessione dell'alimentazione

Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difiktthessa a terra, di sovraccarico di tensioneigtiesitazione, di cortaircuito imprevisto.
Sc-017/An-008- Surriscaldamentc

Surriscaldamento che puo provocare difetti di iotee e di isolamento. Puo essere dovuto da ossitadelle masse meliche.
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Prese e spine - Su_003/Co0-008/Sc-018

Le prese e le spine dell'impianto elettrico peroredtdi distribuire alle varie apparecchiature gli@li sono collegati I'energia elettrica provengent
dalla linea principale di adduzione. Sono in gemeicate in appositi spazi ricavati nelle paceti pavimento (cassette).
Classificazione e normativa di riferimento:

Bassa tensione:

-prese a spina per usi domestici e similari (CEB23CEI 23-50);

-prese a spina per usi industriali (CEI 23-12 - &3809);

-connettori per usi domestici e similari (CEI 23-1&N 60320-1);

-prese a spina di tipo complementare per usi doonessimilari (CEI 23-16);
-adattatori per spine e prese per uso domestigoikue (CE| 23-57);

-adattatori di sistema per uso industriale (CEB623-EN 50250);

-connettori con gradi di protezione superiore adREE| 23-65 - EN 60320-2-3).

Modalita d’'uso corretto: Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto dagione, devono essere effettuate con personaléicata e
dotato di idonei dispositivi di protezione indivaluquali guanti e scarpe isolanti. Nel locale do¥enstallato il quadro deve essere presente un
cartello sul quale sono riportate le funzioni deigiferruttori, le azioni da compiere in caso di egenza su persone colpite da folgorazione. Le
prese e le spine devono essere posizionate in madessere facilmente individuabili e quindi di facditilizzo; la distanza dal pavimento di
calpestio deve essere di 17,5 cm se la presa éeaepali 7 cm se € in canalina, 4 cm se da torreif®-120 cm nei locali di lavoro. | comandi luce
sono posizionati in genere a livello maniglie porte

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sooreente, difetti di messa a terra.

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazilelle masse metalliche.

Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza supedajuella ammessa per I'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che puo maneoun difetto di ilamenta

Anomalie Riscontrabili:

Sc-018/An-001- Corto circuiti

Corto circuiti dovuti a difetti nellimpianto di meea a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichd altro

Sc-018/An-002- Difetti agli interruttori

Difetti agli interruttori magnetotermici e differeiali dovuti all'eccessiva polvere presente a#inb delle connessioni o alla presenza di umidita
ambientale o di conden

Sc-018/Ar-003- Difetti di taratura

Difetti di taratura dei contattori, di collegamentali taratura clla protezione

Sc-018/An-004- Disconnessione dell'alimentazior

Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difitthessa a terra, di sovraccarico di tensioneigliezitazione, di cortaircuito imprevistc
Sc-018/An-005- Surriscaldamentc

Surriscddamento che pud provocare difetti di proteziomi isolamento. Pud essere dovuto a ossidazione nelsse metallick

Sub Sistema Su_004 - Impianto di riscaldamento



Manuale d'Uso 23

L'impianto di riscaldamento € l'insieme degli eletngecnici aventi funzione di creare e manteneed sistema
edilizio determinate condizioni termiche. Le ratidistribuzione e terminali hanno la funzione dagportare i fluidi

termovettori, provenienti dalle centrali termichealalle caldaie, fino ai terminali di scambio termicon I'ambiente e
di controllare e/o regolare il loro funzionamentA. secondo del tipo dell'impianto (a colonne moritan& zone)
vengono usate tubazioni in acciaio nero senza satdadel tipo Mannessman), in rame o in materijalstico per il

primo tipo mentre per l'impianto a zona vengonotegabazioni in acciaio o in rame opportunamentaldte (e

vengono incluse nel massetto del pavimento). litedinhanno la funzione di realizzare lo scambioméo tra la

rete di distribuzione e I'ambiente in cui sono codti.

| tipi di terminali sono:

-radiatori costituiti da elementi modulari (realat in ghisa, in alluminio o in acciaio) accoppiata loro per mezzo
di manicotti filettati (nipples) e collegati allebazioni di mandata e ritorno; -piastre radiantialezzate in acciaio o
in alluminio; -pannelli radianti realizzati con seentine in tubazioni di rame o di materiale plasti(polietilene

reticolato) poste nel massetto del pavimento; -tmomvettori e ventilconvettori costituiti da unoastbiatore di

calore a serpentina alettata in rame posto all'mi@ di un involucro di lamiera dotato di una apewu(per la ripresa

dell'aria) nella parte bassa e una di mandata neltate alta; -unita termoventilanti sono costituda una batteria di
scambio termico in tubi di rame o di alluminio a@#dt, un ventilatore di tipo assiale ed un contendt metallico per i
collegamenti ai condotti d'aria con i relativi filf -aerotermi che basano il loro funzionamento m@ccanismi di
convezione forzata; -sistema di regolazione e ablotr

Tutte le tubazioni saranno installate in vista odppositi cavedi, con giunzioni realizzate mediapézzi speciali
evitando I'impiego di curve a gomito; in ogni casranno coibentate, senza discontinuita, con rigesito isolante
di spessore, conduttivita e reazione conformi atfemative vigenti. Nel caso di utilizzazione diiggdri o di piastre

radianti per ottimizzare le prestazioni € opportwite:

-la distanza tra il pavimento e la parte inferiodel radiatore non sia inferiore a 11 cm; -la distantra il retro dei

radiatori e la parete a cui sono appesi non sieeiidre a 5 cm; -la distanza tra la superficie deidiatori ed

eventuali nicchie non sia inferiore a 10 cm.

Nel caso di utilizzazione di termoconvettori priohgla installazione dei mobiletti di contenimentavchnno essere
poste in opera le batterie radianti ad una distamgaterra di 15 cm leggermente inclinate versotdah modo da
favorire la fuoriuscita dell'aria. Nel caso si uizano serpentine radianti a pavimento & opportooprire i pannelli

coibenti delle serpentine con fogli di polietileper evitare infiltrazioni della gettata soprastante

Elenco Componenti

Su_004/C-00¢ Rete di distribuzone
Su_004/C-01C Generatori di calol

Componente Su_004/Co-009 - Rete di distribuzione

Le reti di distribuzione e terminali hanno la fuoze di trasportare i fluidi termovettori, proveniewlalle centrali

termiche o dalle caldaie, fino ai terminali di schim termico con I'ambiente e di controllare e/o otaye il loro

funzionamento. A secondo del tipo dell'impiantogesim usate tubazioni in acciaio nero senza saldgtur rame o
in materiale plastico per il tipo a colonne montamientre per I'impianto a zona vengono usate tuirdn acciaio o
in rame opportunamente isolate. | terminali hanmoflnzione di realizzare lo scambio termico trarkte di

distribuzione e I'ambiente in cui sono collocati.

Tutte le tubazioni saranno installate in vista odppositi cavedi, con giunzioni realizzate mediapézzi speciali
evitando I'impiego di curve a gomito; in ogni casranno coibentate, senza discontinuita, con rigesito isolante
di spessore, conduttivita e reazione conformi alemative igenti.

Elenco Schede
Su_004/C-009/S-01€  Valvole termostatiche per radiat

Valvole termostatiche per radiatori - Su_004/Co-0&/Sc-019

Per consentire l'interruzione sia parziale sia detaplel flusso e per regolare la temperaturaeficego vengono
installate in prossimita di ogni radiatore dellévate dette appunto termostatiche. Queste valvah® slotate di
dispositivi denominati selettori di temperatura chasentono di regolare la temperatura degli animenquali sono
installati i radiatori.
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Modalita d’'uso corretto: Questi particolari dispositivi devono essere utiii solo in casi particolari (guasti improvvisi lfienpianto,
imprevisti, ecc.) e pertanto devono essere manodeapersone qualificate per evitare arresti impvisi 0 non voluti dell'impianto. Per garantire
un efficace utilizzo in caso di necessita € buamrana oliare le valvole. Evitare di forzare il satste della temperatura quando bloccato; in questi

casi € necessario provvedere alla rimozione deositi che causano il bloccaggi

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:
Generalmente i guasti o le anomalie possono esseneltato di errori di concezione o di instaliane.

Origine dei guasti agli organi di produzione:

Per gli impianti di riscaldamento (caldaia a gasadi gas o elettriche, bruciatore, etc.):
-pressione insufficiente;

-ventilazione difettosa;

-difetti di regolazione.

Origine delle anomalie degli organi di distribuzgo(tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:

-una corrosione;

-difetti ai raccordi o alle connessioni;

-una impossibilita di dilatazione.

Le perdite di carico idraulico o aerauliche possessere originate da:
-un errore di concezione;

-un errore di realizzazione;

-incrostazioni;

-intasamento;

-incrostazioni dei filtri o delle guaine;

-la distribuzione parziale delle guaine;

-difetti agli organi terminali.

Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;

-cattiva regolazione;

-uso scorretto.

Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuitc

Anomalie Riscontrabili:

Sc-019/An-001- Anomalie del selettore

Difetti di manovrabilita del selettore della tematerra.

Sc-019/An-002- Anomalie del trasduttore

Difetti di funzionamento del trasduttore per cunrsd riesce a regolare la temperatura del radiz
Sc-019/Ar-003- Anomalie dello stelo

Difetti di funzionamento dello stelo della valva

Sc-019/An-004 - Anomalie dell'otturatore

Difetti di funzionamento dell'otturatore a cuneolasklvola.

Sc-019/An-005- Difetti del sensore

Difetti di funzionamento del sensore che misurietaperaturs

Sc-019/An-006 - Difetti di serraggio

Difetti di serraggio dei bulloni della camera apgia o dei bulloni del premistoppa che causano fgedipressione del
fluido.

Sc-019/An-007 - Difetti di tenuta

Difetti di tenuta delle guarnizioni del premistoppaella camera a stoppa che provocano perditaidof
Sc-019/Ar-008- Incro stazioni

Depositi di materiale di varia natura (polveri, 8@ terreno) che provoca malfunzionamenti degiaor di manovra
delle saracinesche.

Sc-019/An-009- Sbalzi della temperatura
Shalzi della temperatura dovuti a difetti di funmmentcdel sensore

Componente Su_004/Co-010 - Generatori di calore

I generatori di calore dell'impianto di riscaldam®nhanno la funzione di trasformare in energia tEanl'energia
chimica dei combustibili di alimentazione. Il cadonecessario all'impianto di riscaldamento & pradoda un

generatore di calore alimentato a combustibile ldpo gassosc

Elenco Schede
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Su_004/C-010/S-02C  Caldait

Caldaia - Su_004/Co0-010/Sc-020

Le caldaie dell'impianto di riscaldamento (in agxia in ghisa) hanno la funzione di trasformareemergia termica I'energia chimica dei
combustibili di alimentazione. Il calore necessafidmpianto di riscaldamento € di solito prodotta un generatore di calore alimentato a gas o
gasolio. Per la produzione di calore concentrdteetio di singola unita abitativa si utilizza uraldaia di piccola potenzialita, per lo piu di tipo
"murale” alimentata a gas. Tali caldaie, realizzate componenti in rame, alluminio o acciaio inogntengono al loro interno tutti i dispositivi
d'impianto necessari alla produzione del caloradiatore, sistema di accensione, sistema di sizaresistema di controllo) e alla distribuzione del
calore nella rete (serpentina di scambio termicogge di circolazione, vaso di espansione). |l &idsfento del calore prodotto dalla caldaia (sotto
forma di acqua calda, di acqua surriscaldata o rejpavviene, mediante una rete di tubazioni, desis di utilizzazione del calore. Per la
generazione del calore si utilizza in prevalenza caldaia dotata di bruciatore specifico per bt combustibile impiegato: gas naturale, GPL,
gasolio, kerosene. Le caldaie per impianto di lilmaento possono essere in acciaio o in ghisa.aldaia in acciaio € la piu utilizzata per i
rendimenti particolarmente elevati che puo ragganegn regime di combustione pressurizzata. Leadalth ghisa sono costituite da elementi
componibili cavi: questa qualita specifica rendegioile una modulazione ricorrente delle poterZalisponibili, inoltre la capacita di assemblare
i moduli in opera ne rende piu agevole l'instabae anche in caso di grandi dimensioni. La potditizidi una caldaia € descritta come potenzialita
nominale, potenzialita al focolare e potenzial#aar all'acqua. Il rendimento della caldaia € datpercentuale dal rapporto tra potenzialita resa
allacqua e potenzialita al focolare.

Modalita d’'uso corretto: Il bruciatore sara installato secondo le indicazidornite dal costruttore nel rispetto della L. 86/e del D.P.R.
6.12.1991 N.447, dovra essere omologato ISPESLveadessere dotato di targa dalla quale si evincaplatenza massima in relazione al
combustibile utilizzato. Al momento del primo awvéto dell'impianto occorre innanzitutto verificaslee i generatori di calore siano installati in
locali dotati delle prescritte aperture di ventilane prive di elementi di ostruzione in genere.ltheoé necessario procedere ad un controllo
qualitativo della combustione dei focolari dell'ipto, accertando che la fiamma sia ben formataieapdi fumosita.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:
Generalmente i guasti o le anomalie possono esseneltato di errori di concezione o di instaliane.

Origine dei guasti agli organi di produzione:

Per gli impianti di riscaldamento (caldaia a gasa gas o elettriche, bruciatore, etc.):
-pressione insufficiente;

-ventilazione difettosa;

-difetti di regolazione.

Origine delle anomalie degli organi di distribuzgo(tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:

-una corrosione;

-difetti ai raccordi o alle connessioni;

-una impossibilita di dilatazione.

Le perdite di carico idraulico o aerauliche possessere originate da:
-un errore di concezione;

-un errore di realizzazione;

-incrostazioni;

-intasamento;

-incrostazioni dei filtri o delle guaine;

-la distribuzione parziale delle guaine;

-difetti agli organi terminali.

Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;

-cattiva regolazione;

-uso scorretto.

Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuitc

Anomalie Riscontrabili:

Sc-020/Ar-001 - Difetti ai termostati ed alle valvole

Difetti di funzionamento ai termostati ed alle walk.

Sc-020,An-002- Difetti delle pompe

Difetti di funzionamento delle pomp

Sc¢-020/An-003- Difetti di regolazione

Difetti ai dispositivi di taratura e controllo dgiuppi termici.
Sc-020/Ar-004 - Difetti di ventilazione

Difetti di ventilazione che fssano causare danni per la cattiva combust
Sc-020/An-005- Perdite alle tubazioni gas
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Fughe di gas dovute a difetti di tenuta delle tidydizo a cattivo serraggio delle stes
Sc-020/An-006- Pressione insufficiente

Valori della pression di esercizio dei fluidi differenti da quelli nona di progetto
Sc-020/An-007 - Sbalzi di temperatura

Differenza di temperatura tra quella nominale digetto e quella effettiva di eserciz

Sub Sistema Su_005 - Coperture piane e a falde

Le chiusure orizzontali o inclinate portanti sonoegli elementi che determinano il volume esterribedéicio o la
sua divisione interna. Possono avere varie formeessere costituiti da diversi materiali. Devono aesre la
funzione statica, garantire la protezione ed il dorfj consentire linstallazione degli impianti tesogici
dell'edificio

Elenco Componenti
Su_005/C-011 Sistema di smaltimento acque meteor

Componente Su_005/Co-011 - Sistema di smaltimento acque meteor

Si intende per impianto di scarico acque meteori¢tie coperture o pavimentazioni all'aperto) l'insie degli
elementi di raccolta, convogliamento, eventualesdggio e sollevamento e recapito. | vari profilptissono essere
realizzati in PVC, in lamiera metallica (in allum@ in rame, in acciaio, in zinco, ecc.).ll sistemascarico delle
acque meteoriche deve essere indipendente da ouiedlaaccoglie e smaltisce le acque usate ed indlistGli
impianti di smaltimento acque meteoriche sono tgstda:

- punti di raccolta per lo scarico (bocchettoni,zzetti, caditoie, ecc.);

- tubazioni di convogliamento tra i punti di ractoled i punti di smaltimento (le tubazioni verticabno dette
pluviali mentre quelle orizzontali sono dette ctiig);

- punti di smaltimento nei corpi ricettori (fognaéy bacini, corsi d'acqua, ecc.).

| materiali ed i componenti devono rispettare legurizioni riportate dalla normativa quali:

a) devono resistere all'aggressione chimica degiuinanti atmosferici, all'azione della grandine,cicli termici di
temperatura (compreso gelo/disgelo) combinate eaaeloni dei raggi IR, UV, ecc.;

b) gli elementi di convogliamento ed i canali dogda realizzati in metallo devono resistere allarosione, se di
altro materiale devono rispondere alle prescriziquar i prodotti per le coperture, se verniciate o essere
realizzate con prodotti per esterno;

¢) i tubi di convogliamento dei pluviali e dei atori devono rispondere, a seconda del materialguanto indicato
dalle norme relative allo scarico delle acque usateltre i tubi di acciaio inossidabile devono pisndere alle norme
UNI 6901 e UNI 8317;

d) i bocchettoni ed i sifoni devono essere semptelidmetro delle tubazioni che immediatamentedjuono. Tutte le
caditoie a pavimento devono essere sifonate. Qgarimento su un collettore orizzontale deve aveesd almeno
1,5 m dal punto di innesto di un pluviale;

e) per i pluviali ed i collettori installati in pdrinterne all'edificio (intercapedini di pareti,ce.) devono essere prese
tutte le precauzioni di installazione (fissaggistlai, materiali coibenti acusticamente, ecc.) paritare entro valori
ammissibili i rumori trasmes:

Elenco Schede
Su_005/C-011/S-021  Pluviale in zinci

Pluviale in zinco - Su_005/Co0-011/Sc-021

Le pluviali permettono di convogliare ai sistemistaltimento al suolo le acque meteoriche racewtecanali di gronda. Essi sono destinati alla
raccolta ed allo smaltimento delle acque meteoridlie coperture degli edifici. Per formare i sisteompleti di canalizzazioni, essi vengono
dotati di appropriati accessori (fondelli di chivsubocchelli, parafoglie, staffe di sostegno, Jecollegati tra di loro. La forma e le dimensioni
delle pluviali dipendono dalla quantita d'acqua dewe essere convogliata e dai parametri dellagt@zjone architettonica. La capacita di
smaltimento del sistema dipende dal progetto diel &edalle dimensioni dei pluvie
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Modalita d’'uso corretto: Canali di gronda e pluviali:

Le pluviali vanno posizionate nei punti piu bassila copertura. In particolare lo strato impermebbidi rivestimento della corona del
bocchettone non deve trovarsi a livello superioeépmlano corrente della terrazza. Per ovviare abplema viene ricavata intorno al pluviale una
sezione con profondita di 1 - 2 cm. Particolareeattione va posta al numero, al dimensionamentoriglieo di scarico) ed alla disposizione delle
pluviali in funzione delle superfici di coperturarsite. | fori dei bocchettoni devono essere prstndi griglie parafoglie e paraghiaia removibili.
Controllare la funzionalita delle pluviali, delleriglie parafoglie e di eventuali depositi e detrdi foglie ed altre ostruzioni che possono
compromettere il corretto deflusso delle acque orétke. In particolare & opportuno effettuare cailirgenerali degli elementi di deflusso in
occasione di eventi meteo di una certa entita abseno aver compromesso la loro integrita. Corarellgli elementi accessori di fissaggio e
connessione.

Controllo della regolare disposizione degli elenielupo il verificarsi di eventi meteorici straordin.

== r’ﬁ"f

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine delle anomalie geometriche (irregolarighgenze):
-movimenti della struttura;

-difetti negli appoggi;

-difetti della struttura portante.

Origine delle anomalie delle superfici:

-scarsa qualita dei materiali;

-pessimi fissaggi;

-incrostazione dei ricoprimenti laterali degli elemti.

Origini delle anomalie della tenuta:

-pessimo adeguamento pendenza-materiale;

-deformazione geometrica;

-spostamento di elementi di copertura;

-incrostazione dei ricropimenti laterali che capaasaggio d'acqua per capillarita;
-cattiva posa, in particolare dei compluvi o deipdiiivi.

Origini delle anomalie delle opere accessorie:
-difetti di realizzazione;

-rivestimento insufficiente;

-elementi mancan

Anomalie Riscontrabili:

Sc-021/An-001- Alterazioni cromatiche con macchi

Presenza di mchie con conseguente variazione della tonalitzdieiri e scomparsa del colore origina

Sc¢-021/An-002 - Deformazione

Cambiamento della forma iniziale con imbarcamerwiglicelementi e relativa irregolarita della sovrapigione degli stes:

Sc-022/An-003- Deposito superficial

Accumulo di materiale e di incrostazioni di divecsmsistenza, spessore e aderenza di

Sc-021/An-004- Difetti di ancoraggio, di raccordo, di sovrapposizine, di assemblagg

Difetti nella posa degli elementi e/ccessori di copertura con conseguente rischiordi@deflusso delle acque meteori

Sc¢-021/An-005- Distaccc

Distacco degli elementi dai dispositivi di fissame@i relativo scorriment

Sc¢-021/An-006 - Errori di pendenza

Errore nel calcolo della pendenza (la determinaziongradi, o in percentuale, rispetto al pianazontale di giacitura delle falde) rispetto alla
morfologia del tetto, alla lunghezza di falda (feiti a falda), alla scabrosita dei materialiaala geografica di riferimento. Insufficiente defla
delle acque con conseguente ristagno delle s

Sc-021/Ar-007 - Fessurazioni, microfessurazior

Incrinature localizzate interessanti lo spessogd ééementi

Sc-021/An-008- Presenza di vegetazior

Presenza di vegetazie caratterizzata dalla formazione di licheni, musgbiante in prossimita di superfici o giunti dadati

Sub Sistema Su_006 - Impianti speciali
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Il Sub sistema impianti speciali contiene tuttiigipienti che possono fare parte di un generictesis edilizio:
- Impianto di rilevazione incendi;

- Impianto di spegnimento incendi;

- Impianto di trasporto verticale;

- Impianto di allarme;

- Impianto telefonico e citofonico;

- Sistemi di automazione e telegestione;

- Impianto di distribuzione del gas;

- Impianto di irrigazione;

- Impianto di smaltimento prodotti della combusgon
- Impianto di trasmissione dati e for

Elenco Componenti

Su_006/C-01z Impianto di rilevazione incen
Su_006/C-01z Impianto di spegnimento inndi

Componente Su_006/Co-012 - Impianto di rilevazione incendi

L'impianto di rivelazione e allarme incendio dewgnire segnalazioni ottiche e/o acustiche agli qzanti di un
edificio che, in caso di possibili incendi, possanwaprendere adeguate azioni di protezione codiircendio oltre
ad eventuali altre misure di sicurezza per un testipe esodo. Le funzioni di rivelazione incendillarme incendio
possono essere combinate in un unico sistema. @emente un impianto di rivelazione e allarme é itogb da:

- rivelatori d'incendio;

- centrale di controllo e segnalazione;

- dispositivi di allarme incendio;

- punti di segnalazione manuale;

- dispositivo di trasmissione dell'allarme incendio

- stazione di ricevimento dell'allarme incendio;

- comando del sistema automatico antincendio;

- sistema automatico antincendio;

- dispositivo di trasmissione dei segnali di guasto

- stazione di ricevimento dei segnali di guasto;

- apparecchiatura di alimentazior

Elenco Schede
Su_006/C-012/S-022 Rilevatore di fumo ottic

Rilevatore di fumo ottico - Su_006/Co0-012/Sc-022

Il rivelatore € un dispositivo sensibile alle pegtle dei prodotti della combustione e/o della fBfosospesi nell'atmosfera. In particolare il
rivelatore di fumo di tipo ottico € sensibile abgotti della combustione in grado di influenzaasdorbimento o la diffusione della radiazione nelle
bande dell'infra-rosso, del visibile e/o dell'uMidetto dello spettro elettromagnetico.

Modalita d’'uso corretto: Rilevatore di fumo

| rivelatori devono essere installati in modo chesgano individuare ogni tipo d'incendio che posaacere nell'area sorvegliata evitando falsi
allarmi. La scelta ed il numero dei rivelatori dipgono da alcuni elementi che possono influenzgtenitionamento dei rivelatori quali:

- moti dell'aria, umidita, temperatura, vibraziomiresenza di sostanze infiammabili e/o corrosivkamebiente dove sono installati i rivelatori;

- la superficie e l'altezza del locale in cui iehatori operano, tenendo presente i limiti speeifimella norma UNI 9795;

- le funzioni particolari richieste al sistema (pesempio: azionamento di una installazione di egiime d'incendio, esodo di persone, ecc.);

- tipo di rivelatori.

In ciascun locale facente parte dell'area sorveglideve essere installato almeno un rivelatoredihee essere conforme alla UNI EN 54.
Particolare attenzione deve essere posta nell'iletimne dei rivelatori di fumo, dove la velocitalthria € normalmente maggiore di 1 m/s o in
determinate occasioni maggiore di 5 m/s. Il numdiravelatori deve essere determinato in rapporttagea sorvegliata a pavimento da ciascun
rivelatore, in funzione dell'altezza h del soffiftodella copertura) della superficie in pianta elltinclinazione a del soffitto (o della coperturdg!
locale sorvegliato (vedi norma UNI 9795). L'uted&ve verificare la funzionalita dei rivelatori preedendo alla loro taratura e regolazione.

Diagnostica
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Cause possibili delle anomal:

Origine delle avarie del quadro:

-difetti dell'alimentazione principale;

-difetti dell'alimentazione di soccorso;

-difetti di isolamento;

-difetti della continuita del conduttore di proteaze;
-difetti delle lampadine.

Origine del non funzionamento dei rilevatori;

-superamento della durata di vita;

-mancato rispetto delle prescrizioni di installamalel fabbricante;
-assenza del test di controllo;

-cattiva taratura;

-polvere e difetti di collegamento.

Origine delle avarie ai circuiti:

Per i circuiti si tratta generalmente di una inieione di continuita:
-collegamenti difettosi;

-assenza di verifica;

-taglio accidental:

Anomalie Riscontrabili:

Sc-022/Ar-001- Calo di tensione

Abbassamento del livello delle tensioni del collegato emittentricevente
Sc-022/An-002- Difetti di regolazione

Difetti del sistema di regolazione dovuti ad erdirallineamento del fascio infraros
Sc¢-022/An-003- Difetti di tenuta

Difetti di funzionamento e di tenuta del sistemamdissurizzazione dei rilatori puntiformi

Componente Su_006/Co0-013 - Impianto di spegnimento incendi

L'impianto antincendio € l'insieme degli elemeatirtici aventi funzione di prevenire, eliminare,itare o segnalare
incendi. L'impianto antincendio, nel caso di edifier civili abitazioni, é richiesto quando I'edifo supera i 24 metri
di altezza. L'impianto € generalmente costituita da

- rete idrica di adduzione in ferro zincato;

- bocche di incendio in cassetta (manichette, larce.);

- attacchi per motopompe dei VV.FF;

- estintori (idrici, a polvere, a schiuma, ec

Elenco Schede

Su_006/C-013/S-02=  Elettropomp
Su_006/C-013/S-024 Nasp
Su_006/C-013/S-025  Idranti
Su_006/C-013/S-02€  Rete di distribuzior

Elettropompe - Su_006/Co0-013/Sc-023

L'elettropompa consente di elevare i valori detlespione idrica attraverso dei meccanismi alimeelgttricamente

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine degli abbassamenti di pressione:

-errori di concezione o realizzazione mal eseguita;

-difetti della rete (fughe, incrostazioni);

-difetti delle apparecchiature (erogatori, sisteéirpressurizzazione, serbatoi, serbatoi di accuymaito)

Origine delle anomalie agli apparecchi:
-usura;
-assenza di manutenzione regolare.

Origini delle difficolta di alimentazione:
-assenza di manutenzione alle valv
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-assenza di controllo alle tubazioni;
-pressione troppo elevata.

Origine dei problemi agli scarichi:

-errori di concezione;

-ostruzioni;

-fughe a livello dei giunti o delleonnession

Anomalie Riscontrabili:

Sc-023/An-001- Corrosione

Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidsegni di decadimento delle stesse evidenziatoceonbio di colore e presenza di ruggine in
prossimita delle corrosiol

Sc¢-023/An-002 - Corto circuiti

Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di resa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccaricad altro

Sc¢-023/An-003- Difetti agli interruttori

Difetti agli interruttori magnetotermici e differgiali dovuti all'eccessiva polvere presente a#ind delle connessioni o alla presenza di umidita
ambientale o di conden

Sc-023/Ar-004- Difetti ai raccordi o alle connessior

Perdite del fluido in prossimita dei raccordi devaterrori o sconnessioni delle giunzi

Sc-023/An-005- Difetti alle valvole

Difetti di funzionamento delle valvole dovuti adart di posa in opera o al cattivo dimensionametgle stess

Sc-023/An-006 - Difetti di taratura

Difetti di taratura dei contattori, di collegamemntali taratura clla protezione

Sc-023/Ar-007 - Disconnessione alimentazior

Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difiétthessa a terra, di sovraccarico di tensioneigliezitazione, di cortaircuito imprevistc
Sc¢-023/An-008- Incrostazioni

Accumuli di matriale di deposito all'interno delle tubazioni ecpiossimita dei filtri che causano perdite o rattdelle tubazior

Sc-023/An-009- Surriscaldamentc

Surriscaldamento che puo provocare difetti di piotee e di isolamento. Puo essere dovuto a czione delle masse metallic

Naspi - Su_006/Co0-013/Sc-024

Il naspo & un apparecchio antincendio costituito uti@ bobina con alimentazione idrica assiale, ualvola (manuale o automatica)
d'intercettazione adiacente la bobina, una tubazsemirgida, una lancia erogatric

Modalita d’'uso corretto: Per l'utilizzo del naspo verificare I'accessibilitiella cassetta portanaspo e la presenza dei dasegnalatori
per individuare facilmente il naspo. Aprire la catia portanaspo, aprire la valvola a sfera ed es®al naspo che é gia pronto all'utilizzo in
guanto l'acqua é disponibile alla lancia anche sesvolgere completamente il tubo.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine delle avarie del quadro:

-difetti dell'alimentazione principale;

-difetti dell'alimentazione di soccorso;

-difetti di isolamento;

-difetti della continuita del conduttore di proteaze;
-difetti delle lampadine.

Origine del non funzionamento dei rilevatori;

-superamento della durata di vita;

-mancato rispetto delle prescrizioni di installaalel fabbricante;
-assenza del test di controllo;

-cattiva taratura;

-polvere e difetti di collegamento.

Origine delle avarie ai circuiti:

Per i circuiti si tratta generalmente di una inieione di continuita:
-collegamenti difettosi;

-assenza di verifica,;

-taglio accidental:

Anomalie Riscontrabili:

Sc-024/An-001- Problemi di tenuta
Problemi di tenuta di pressione dei ne
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Idranti - Su_006/C0-013/Sc-025

Gli idranti sono dispositivi fr lo spengimento d'incendi rendendo immediatameisteonibile il getto d'acqu:

Modalita d’'uso corretto: In caso di incendio svolgere completamente la niaita, aprire la valvola d'intercettazione ed effate il
lancio dell'acqua alla base dell'incendio contraitdo di non dirigere il getto direttamente su pastettriche in tensione. In seguito ad incendi,
prima di riutilizzare gli idranti, € opportuno véitare la manichetta, I'usura delle guarnizioniwti gli allacciamenti. E' buona norma, prima di
riporli, asciugare bene tutti gli accessori ed atotare la manichetta in modo opportuno ed asciutta.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine delle avarie del quadro:

-difetti dell'alimentazione principale;

-difetti dell'alimentazione di soccorso;

-difetti di isolamento;

-difetti della continuita del conduttore di proteaze;
-difetti delle lampadine.

Origine del non funzionamento dei rilevatori;

-superamento della durata di vita;

-mancato rispetto delle prescrizioni di installamalel fabbricante;
-assenza del test di controllo;

-cattiva taratura,;

-polvere e difetti di collegamento.

Origine delle avarie ai circuiti:

Per i circuiti si tratta generalmente di una inieione di continuita:
-collegamenti difettosi;

-assenza di verifica;

-taglio accidental:

Anomalie Riscontrabili:

Sc-025/An-001 - Difetti di tenuta
Difetti di tenuta degli idranti e dei suoi compotieon perdite di liquidc

Controlli eseguibili dall'utente

Sc-025/Cr-001- Controllo dello stato
Procedura: Ispezion
Frequenze: 360 giorn

Controllo dello stato degli idranti e dellintegritlelle connessioni ai rubinetti (non devono vesifsi perdite). Controllare che le tubazioni si
svolgano facilmente senza creare difficolta aglieti all'utilizzo degli idranti.

Requisiti da verificare: -Contenimento della tenuta idra

Anomalie: -Difetti di tenut:

Rete di distribuzione - Su_006/C0-013/Sc-026

La rete di distribuzione & costituita da tubaziganheralmente utilizzate per I'impianto antincendioeste sono in acciaio zincato e provvedono
all'adduzione e alla successiva erogazione delladgstinata ad alimentare l'impiar

Modalita d’'uso corretto: Non sono ammesse tubazioni in piombo per le suettesistiche di tossicitd; ed evitare saldature subi in
acciaio zincato.

Bisogna evitare di utilizzare contemporaneamerni@zioni di ferro zincato e di rame per evitare feremi elettrolitici indesiderati. Le tubazioni di
adduzione dalla rete principale al fabbricato (ifiga o in acciaio) devono essere opportunamentéetieoper consentire l'interramento. (es.
protezione con rivestimento di catrame)

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:
Origine delle avarie del quadro:
-difetti dell'alimentazione gncipale
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-difetti dell'alimentazione di soccorso;

-difetti di isolamento;

-difetti della continuita del conduttore di proteaze;
-difetti delle lampadine.

Origine del non funzionamento dei rilevatori;

-superamento della durata di vita;

-mancato rispetto delle prescrizioni di installawalel fabbricante;
-assenza del test di controllo;

-cattiva taratura;

-polvere e difetti di collegamento.

Origine delle avarie ai circuiti:

Per i circuiti si tratta generalmente di una inieione di continuita:
-collegamenti difettosi;

-assenza di verifica;

-taglio accidental:

Anomalie Riscontrabili:

Sc-026/An-001- Corrosione delle tubazioni

Corrosione delle tubazioni di adduzione con candbicolore e presenza di ruggine in prossimita daieosioni
Sc-026/An-002 - Difetti ai raccordi o alle connessior

Perdite del fluido in corrispondenza dei raccaodeile valvole e delle saracinesche dovute a eorsdonnessioni delleunzioni
Sc-026/Ar-003- Incrostazioni delle tubazioni o dei filtri della rete di adduzione

Accumuli di materiale di deposito all'interno deildazioni ed in prossimita dei filtri che causgmodite o rotture del tubazioni
Sc-026/An-004- Problemi di funzionamento delle valvol:

Non corretto funzionamento delle valvole uti ad errori di posa in opera o al mal dimensioeaio delle stess



