Regione Siciliana
Comune di Partanna
Libero Consorzio Comunale di Trapani

REGIONE SICILIA
Assessorato Infrastrutture e Mobilita
Dipartimento Infrastrutture Mobilita e Trasporti
Servizio 7 — Politiche Urbane e Abitative

Visti e pareri

PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI DI RECUPERO DELLA SEDE DELL'IPAB
"CASA DEI FANCIULLI RENDA-FERRARI"
SITA NEL COMUNE DI PARTANNA (TP) IN VIA LIBERTA'N. 28

Elaborato PIANO DI SICUREZZA E

COORDINAMENTO
Scala ---

Data Agosto 2017

" . " N " H
Committente IPAB "Casa dei Fanciulli Renda-Ferrari"

Progettisti Dott. Arch. Gianluca Riggio

Dott. Ing. Francesco Crinelli

Responsabile Unico del Procedimento

Data revisione descrizione

Elaborato

10

Studio tecnico Arch. Gianluca Riggio Via Nicold Tortorici, 117 - 91028 Partanna (TP) - Tel. 349.0573341 - fax 0924.87487 e-mail: gianlucariggio@libero.it
Studio tecnico Ing. Francesco Crinelli Piazza Padre Pio, 1 - 91028 Partanna (TP) - Tel. 349.5641694 - fax 0924.88836 e-mail: francesco.crinelli@libero.it




REGIONE SICILIANA

Libero Consorzio Comunale id Trapani

Comune di Partanna (TP)

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

12parte — Relazione generale

DOCUMENTO
ELABORATO Al SENSI DELL’ART. 100 DEL D. Lgs. N° 8ilel 09
Aprile 2008 COORDINATO CON IL D. Lgs. N° 106 del&50STO
2009 E CON | CONTENUTI MINIMI PREVISTI ALL'ALLE@RTO
XV

PSC elaborato per la realizzazione di PROGETTO PER/ORI DI RECUPERO
DELLA SEDE DELL'IPAB "CASA DEI FANCIULLI RENDA-FERRARI"
per conto di IPAB "CASA DEI FANCIULLI RENDA-FERRARI
VIA LIBERTA' 28
PARTANNA (TP)
presso il cantiere di VIA LIBERTA' 28

I Committente Il Responsabile dei Lavo Il Coordinatore
L’'Impresa
Emissione Verifica Approvazione
Descrizione Revisione Date

I Emissiont 13/10/1°




L. PREMESSA ... s 3

2. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI ...cuviiiiiiiiiiiiiiieeee et 5
3. DATIGENERALI ...ttt ettt e e e e e e e e e e e e e e s s e s mnnnne e e e e e aaeeens 7
3.1  Dati generali dellOPera ... 1.
3.2 NUMEIO UOMINI X GIOMNO  .oiiiiiee e e eee ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeeeeaetebbaa i r e e e e e eeeaeeeeeas 8
4. DESCRIZIONE DELL'OPERA ...ttt ettt a e e e e e e e e 11
4.1 Impatto ambientale a seguito dell’insediamento del cantiere .........cccceveveeeiiinnnnne 12
4.2  Condizioni ambientali partiColar ... 13
4.3  Coordinamento delle misure di prevenzione tralev  arie IMprese .............coeee... 14
A4 VIADIIITA ..o e e e 14
5. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE ......ccooiiiiiiii ittt e e e e e eaeaaae e 15
5.1 Individuazione delle aree operative di lavoro  ........ccccooiiiiiiiiiiiiii s 15
5.2  Individuazione delle fasi OPerative  .......ccccooiiiiiiiiiiiiieeeeee e 15
6. SORVEGLIANZA E PRESIDI SANITARI oottt ee e e e e 19
7. OBBLIGHI DEI SOGGETTI COINVOLTI ..uuvitiiiiiiiiiiiiiiiiieee e eeeenne e e e e e e e e e e e e e e 21
8. USO INDUMENTI PROTETTIVI ettt a e 25
9. SEGNALETICA DI SICUREZZA, TARGHE, AVVISI ....oouiiiiiiiiiiiiiiiiieeeee 26
10. GESTIONE SOVRAPPOSIZIONE FASI ....ccooeieieieeeeeeeeeiee ettt e e e e 32
11. VALUTAZIONE DEL RISCHIO ...ttt e e e e e e e e e e e e e e a e e e e e s e 33
12. ANALISI GENERICA DELLE FASI OPERATIVE ...cooiiiiiiiiiiiiiiee e 36
12.1 IMPIANTO del CANLIEIE ..o e e e e e e e e e e eeeeeaaens 36.
12.2  Scavi € SPIatEamMENT  ......uueeiiiiiii e 43.
G U | (oo | 1 PP PPPTR PPN 46
12.4  Imbracaggio dei carichi per la movimentazione  .......cccccvvviiiiiiiiii e a7
12.5 Valutazione esposizione professionale alle vib  razioni ..........coooevviiiiiiiiiiiiinieeeeeee 51
13. GESTIONE EMERGENZE.........cotttiiiiiiiiiee e eee e e e eeaaee e s 55.
14. COSTI DELLA SICUREZZA ...ttt e ettt e e e e e e e e e e e e e e n s 57
14.1 Determinazione dei COSHl  ......coiiiiiiiiiiiiie ettt 57
15. VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE .....ccoiiiiiiiiiiiieei e eecceee e e 67
16. ALLEGATI AL PSC oottt ettt e e e e e e e e e e e nnnnnes 69

WinSafe D.Lgs.81/2008

Pag. -2 -



1. PREMESSA

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento {R&8@&tivo all’applicazione della sicurezza nel
cantiere, redatto ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 20081, per i lavori riportati in testata, cosisite
parte integrante del contratto di appalto ed hadopo di delineare e sintetizzare le norme che
devono essere osservate, per svolgere in condidi@iturezza, le attivita all'interno del cantiere
realizzare cosi un'efficace piano di protezionediger i lavoratori impegnati.
I Committente attraverso la redazione di quest& PSilato con i contenuti minimi dell’Allegato
XV del suddetto decreto e redatto da professioradtifitato ai sensi dell'art. 98 del D. Lgs.
81/2008, assolve ai compiti previsti dall'art. @dmma 1, lettera a) e b) del D. Lgs. 81/2008 e con
i contenuti minimi previsti all’Allegato XV del sulétto Decreto.
L'impresa aggiudicataria dei lavori € tenuta adiat quanto previsto nel presente PSC e dovra
inoltre predisporre un proprio Piano Operativo dugezza (POS) che dovra avere le caratteristiche
di un piano complementare di dettaglio di quest€PS
L’'impresa che si aggiudica i lavori puo presentpreposte di integrazione a questo PSC ove
ritenga, sulla base della propria esperienza, tirpoeglio garantire la sicurezza dei lavoratoti ne
cantiere.
Le eventuali proposte di modifica devono essersgmiate al Coordinatore della Sicurezza per
'esecuzione dei lavori che ha il compito di vahetadiscutere ed approvare tali, eventuali,
proposte.
I Committente, prima dell’affidamento dell'incadadei lavori, designera anche un professionista
abilitato quale Coordinatore per I'esecuzione depli cui spettano i poteri e gli obblighi di cui
all'art. 92 del D. Lgs. 81/2008.
Oltre all'impresa aggiudicataria tutte le impreseautrici ed i lavoratori autonomi che prestano la
propria attivita all’interno del cantiere, a quaksititolo, sono tenute, prima dell’inizio dei regpvi
lavori, alla redazione di un proprio POS.
Per la stesura del presente piano di sicurezza stte rispettate tutte le disposizioni di legge
riguardanti la materia di prevenzione infortuni qmarticolare attenzione alle disposizioni riportate
nei:
- D. Lgs. N° 81 del 9 Aprile 2008
- D. Lgs. N° 106 del 3 Agosto 2009
- D. Lgs. N° 163 del 12 aprile 2006
- Tutte le disposizioni di legge non contemplatesueldetto Decreto.
Gli organi preposti al controllo, alla prevenzioegli infortuni ed al pronto intervento in caso di
incidenti saranno:

Ispettorato del Lavoro

A.S.L. (Azienda sanitaria locale)

I.N.A.IL.

VV.FF.

Pronto Soccorso, Presidio Ospedaliero

Carabinieri

Polizia
Gli organi sopracitati saranno quelli competenti peerritorio ove avra luogo la realizzazione
dell’'opera prevista in progetto, oltre ad altri angsmi citati piu innanzi.
Le presenti istruzioni non intendono pregiudica® sostituirsi in alcun modo alle vigenti
disposizioni di legge le cui norme e regole devassere comungue applicate durante lo
svolgimento del contratto in essere.
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Sara cura del coordinatore della sicurezza peediegone dell'opera provvedere inoltre alla
compilazione di una tabella da apporre in cangedeimmediata consultazione con i recapiti degli
organi sopraccitati (v. esempio sottoriportato).

Telefoni ed Indirizzi Utili
(da completare e fotocopiare nei pressi del tetefancura dell'impresa che si aggiudichera
I'appalto)

Carabinieri 112

Polizie 113
Comando dei Vigili Urbani (Municipic |0924 92275
Pronto Soccors 11¢
Guardia Medic 0924 924334
Vigili del Fuoco VV.F 11¢

ASL territoriale 0923 54303
Ospedale 0924 93024
INAIL 0923 55021
Ispettorato del Lavol 0923 56735
Acquedotto (segnalazione gua 0924 92263
Elettricita ENEL (segnalazione guas |1644!
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2. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

| criteri di valutazione dei rischi riportati nekrgsente documento sono stati rilevati e desunti
esaminando i seguenti elaborati:

Progetto esecutivo delle opere da realizzare

Elaborati contabili

Calcoli strutturali

Il presente PSC sulla valutazione dei rischi pesidarezza e la salute durante il lavoro nei cantie
temporanei o mobili, propone i seguenti contenutiimi previsti dall’Allegato XV del D.Lgs.
81/2008:
modalita da seguire per la recinzione del cantigjéaccessi e le segnalazioni (v. schede);
b) protezioni o misure di sicurezza contro i posisitschi provenienti dall'ambiente esterno;
C) servizi igienico-assistenziali;
d) protezioni o misure di sicurezza connesse al&sgnza nell'area del cantiere di linee aeree e
condutture sotterranee;
e) viabilita principale di cantiere;
f) impianti di alimentazione e reti principali diettricita, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo
g) impianti di terra e di protezione contro le sidre atmosferiche;
h) misure generali di protezione contro il riscldoseppellimento da adottare negli scavi;
i) misure generali da adottare contro il rischio anegamento;
[) misure generali di protezione da adottare contnaschio di caduta dall'alto;
m) misure per assicurare la salubrita dell'aria h&vori in galleria;
n) misure per assicurare la stabilita delle paretilella volta nei lavori in galleria;
0) misure generali di sicurezza da adottare nelocdsestese demolizioni 0 manutenzioni, ove le
modalita tecniche di attuazione siano definiteasd di progetto;
p) misure di sicurezza contro i possibili rischiidcendio o esplosione connessi con lavorazioni e
materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
s) valutazione, in relazione alla tipologia dei taiy delle spese prevedibili per I'attuazione dei
singoli elementi del piano;
t) misure generali di protezione da adottare cordhosbalzi eccessivi di temperatura.

Oltre a quanto sopraddetto vengono riportate:
Valutazione del n° di imprese presunto in cantiere;
Descrizione di massima delle fasi lavorative;
Valutazione di eventuali sovrapposizioni delle mitilfasi nelle stesse aree lavorative;
Misure di sicurezza specifiche e complementarivéerti dalle sovrapposizioni individuate;
Attribuzione di ruoli e competenze in merito alleusezza ed igiene del lavoro;
Descrizione del cantiere
Descrizione dei lavori e delle attrezzature e mateda utilizzare;
Misure di sicurezza da attuare in modo da eliminiarsituazioni a rischio;

La valutazione dei rischi per l'esecuzione dei tawara eseguita considerando le seguenti
possibilita di infortuni (lista non esaustiva):

Caduta di persone in piano per l'eventuale presendia vie di transito di materiali di
ingombro, di buche, di avvallamenti o di sostanzedtose;

Caduta di persone dall'alto durante le fasi di mggio di ponteggi metallici e di realizzazione
delle varie opere in elevazione nell'impiego dis@mano;

Caduta di persone nello scavo durante i lavorbdnsamento e di esecuzione delle fondazioni;
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Investimento per caduta di materiali dall'alto diteala fase di carico, scarico, movimentazione
e sollevamento dei materiali e durante le operazibrmontaggio e smontaggio delle opere
provvisionali;

Seppellimento e/o soffocamento per smottament@ gelteti o irruzioni d'acqua nei lavori di
shancamento e scavo;

Schiacciamento per ribaltamento dei mezzi meccap&i cedimento del terreno o per
irrazionale utilizzazione dei mezzi stessi;

Urto di persone contro i mezzi operanti in cantién@ mezzi e strutture fisse contro ostacoli;
Investimento di persone da mezzi operanti in cegitie

Ferite da taglio e da schiacciamento per I'impidigotensili ed attrezzi vari e per il maneggio
di materiali;

Strappi muscolari per l'irrazionale maneggio ees@mento manuale dei materiali;
Investimento da spruzzi di materiale negli occhiathite I'operazione di getto, intonacatura e di
travaso;

Investimento e proiezioni di schegge durante I'egpidi apparecchiature per il taglio nei lavori
di smerigliatura e scannellatura;

Punture per I'eventuale presenza di punte o clsatle vie di transito per il maneggio di
materiali scheggiabili e/o sfaldabili;

Inalazione di polveri nei lavori di scavo, traspodel materiale scavato, nonché in occasione
della preparazione delle aree di lavoro e delleuti apparecchiature e mezzi operativi;
Ferite dovute all'impiego di attrezzature e utenlgteriorati;

Ferite o fratture per contatto con organi di trasione del moto di macchinari ed impianti o
per movimenti scoordinati sconnessi;

Ferite per contatto con gli organi lavoratori deflacchine e degli impianti utilizzati;

Ferite, cesoiamenti e contusioni dovute alla mowitaeione dei materiali con mezzi di
sollevamento che utilizzano brache;

Danno all'apparato uditivo da rumore provocato éachinari ed utensili utilizzati in cantiere;
Danni all'apparato uditivo e/o visivo da vibraziomiscuotimenti derivanti dall'impiego di
martelli demolitori, vibratori, ecc.;

Folgorazione per contatti diretti ed indiretti ironseguenza dell'utilizzo di macchine ed
apparecchiature elettriche e per eventuali avvinenai a parti in tensione;

Danno per contatto o inalazione di sostanze peseob nocive alla salute dei lavoratori (oli
minerali, disarmanti, cemento bitume, ecc.);

Danno per radiazioni caloriche, ultraviolette oizmmanti derivanti dai lavori di saldatura;

Danno per inalazione di gas e fumi che si sprigiendurante i lavori di saldatura;

Ustioni provocate da lavoro di saldatura,;

Ustioni per scoppio di recipienti contenenti gasnpeessi (Bombole d'ossigeno, acetilene,
compressori, ecc.);

Ustioni da incendio per la presenza in cantiergodtanze infammabili;

Elettrocuzione e/o ustioni per caduta di fulminiegtrutture metalliche esistenti;

Le suddette possibilitd d'infortunio possono esseraggiormente cagionate dalla cattiva
organizzazione del lavoro ed in particolare per:
Lavorazioni eseguite in posizione disagevole pgrésenza di acqua, umidita, spazi ristretti o
posizioni scomode in genere;
Interferenza delle lavorazioni causate dalla contama di piu ditte nello stesso momento.
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3. DATI GENERALI

Il presente capitolo riporta i dati generali dgifmlto relativo al presente PSC e la modalita di
individuazione del numero di uomini x giorno pretsé@mcantiere.

3.1 Dati generali dell'opera

NATURA DELL'OPERA: OPEREEDILI

OGGETTO: LAVORI DI RECUPERO DELLA SEDE DELL'IPAB "CASA DEI ANCIULLI
RENDA-FERRARI"

COMMITTENTE: IPAB "CASA DEI FANCIULLI RENDA-FERRARI"
VIA LIBERTA' 28
PARTANNA (TP

Indirizzo del cantiere: VIA LIBERTA' 28
PARTANNA (TP

DATI SOGGETTI COINVOLTI

Responsabile dei Lavc Geom.Andrea Miceli_Via Vittorio Emanuele, - 91028 Partanna (T

Coordinatore per la Progettazio Ing. Francesco Crinelli_Piazza P. Pio n. 1, Paddiif®

Coordinatore per la Esecuzio

DATI PROGETTISTI

Architettonico e impianti:

Nome e Cognon Arch. Gianluca Riggi
Indirizzc Via Nicold Tortorici, 117- 91028 Partanna (T
Note

Architettonico e impianti:

Nome e Cognon Ing. Francesco Crine
Indirizzc Piazza P. Pio n. 1, Partanna (
Note
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3.2 Numero uomini X giorno

E indispensabile poter stimare un valore che peanttvalutare il numero di uomini per giorno,
secondo quanto previsto dal D. Lgs. n° 81/200&tika all’opera in oggetto.

Tale valutazione, ovviamente di stima, resta cormengno degli elementi base per l'attivazione
delle procedure contemplate dal D. Lgs. n. 81/208&. 49, 55 e 99 ai fini della Notifica
Preliminare).

Metodo A : Incidenza mano d'opera — Dettagliato

Questo metodo, basato sempre sull'incidenza delteord'opera, al posto delle tipologie lavorative
relative alle tabelle sopraccitate, utilizza per calcolo dell'incidenza della manodopera |l
procedimento proposto dall'Autorita per la Vigilangui Lavori Pubblici (determinazione 37/2000
e 2/2001).

La condizione necessaria per poter utilizzare questtodo € che sia stata precedentemente avviata
la procedura "Incidenza Mano d'Opera” in Gestiormgétto di ACRWin per cui, partendo dalla
percentuale di spese generali e di utile dimprdalia incidenza media dei costi sicurezza, dalle
quantita del computo metrico, dall'incidenza deteriali - noli e trasporti, si perviene all'inciden
della mano d'opera per ogni voce presente in camput

Per pervenire al valore degli uomini - giorno oceocd pertanto assegnare esclusivamente la
squadra tipo (con relativo costo) per ogni fase.

Questo metodo, pur utilizzando una metodologiaattiato ad incidenza come la precedente, risulta
meno generico in quanto l'incidenza della manoat@piene calcolata per singola fase.

Dato il costo medio di un uomo giorno (per I'oc@mza si prendono in considerazione i costi orari
di un operaio specializzato, qualificato e comune):

Operaio Specializzat € 28,4
Operaio Qualificatc € 26,4t
Operaio Comun € 238

Considerando le seguenti squadre tipo operantintie€re cosi costituite:

Squadra N° Operai N° Operai N° Operai
Specializzati| Qualificati Comuni

SQO01- OPERE S'/RADALI - a) Movimenti di materi 1 8
SQO08- OPERE EDILIZIE- Opere edilizi 2 5 3
SQ17 - OPERE IN CEMENTO ARMATO PER L'EDILIZIA - Op=in 3 5 4
c.a
SQ18- OPERE SPECIAL- Opere Specie 2 2 5
SQ19 - IMPIANTI TECNICI PER L'EDILIZIA - &) Impiantigienici- 1 1 5
sanitar
SQ20 - IMPIANTI TECNICI PER L'EDILIZIA - b) Impiaritelettrici 1 1 5
interni
SQ21 - IMPIANTI TECNICI PER L'EDILIZIA - ¢) Impiard di 1 1 5
riscaldamento a termosifa
SQ23 - IMPIANTI TECNICI PER L'EDILIZIA - ¢) Impiard ascensori 1 5
e motacarict

Si avra:
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Importo al netto di % M Costo total Cost o
Categorie lavori Importo lavori spese generali e d°.0 ano \Los (()j. otale man Squadra n°® Oj Zlh n
Utile pera opera squadr uxg
1.1.6.2 26,89 25,73 19,00 4,89 SQO1 240,14 0,02
2.1.1.2 112,81 109,00 50,00 54,5( SQ08 260,62 0,26
2.2.2.2 221,90 217,98 50,00 108,99 SQO8 260,62 0,52
3.1.2.1 238,46 234,94 9,00 21,14 SQ17 233,50 0,10
3.2.1.2 265,6 261,75 32,00 83,76 SQ17 233,50 0,40
3.2.3 69,87 67,00 46,81 SQ17 233,50 0,23
3.3.1.2 3.687,6 3.528,88 25,00 882,22  SQ17 233,50 4,25
5.7 2.544 54 2.519,35 31,00 781,00 SQO8 260,62 3,75
5.9 10.908,6{ 10.800,6050,00 5.400,30 SQO08 260,62 25,9(
5.12.1 1.004,2 994,34 41,00 SQ08 260,62 1,96
7.1.2 475,8 467,45 34,00 SQ08 260,62 0,76
7.1.3 398,8 391,81 74,00 SQO08 260,62 1,39
8.3.14 112.223,6 110.239,86 4,00 SQ18 228,84 21,64
8.3.3.1 46.260,7V 45.442,80 2,00 SQ18 228,84 4,47
8.3.7 15.372,00 15.100,20 7,00 SQ18 228,84 5,20
8.3.8 5.818,8 5.716,00 9,00 SQ18 228,84 2,53
9.1.1 714,9 702,32 70,00 SQ08 260,62 2,36
9.1.7 604,41 584,01 66,00 SQ08 260,62 1,85
9.1.9.1 461,2 445,63 63,00 SQ08 260,62 1,35
9.2.1 44.515,14 43.728,04 27,00 SQO08 260,62 56,64
9.2.3 11.971,06 11.759,8948,00 SQO08 260,62 27,07
10.4.4 11.726,2) 11.275,26 33,00 SQO08 260,62 17,85
10.10 340,24 327,15100,00 SQO08 260,62 1,57
11.3.5 2.887,68 2.859,09 45,00 SQ18 228,84 6,33
11.3.6 16.541,5p 16.377,7423,00 SQ18 228,84 18,52
11.4.2 16.670,20 16.505,1542,00 SQ18 228,84 34,08
12.7.1.1 2.403,4 2.379,69 22,00 SQ18 228,84 2,57
12.7.2.1 457,00 452,48 100,00 SQ18 228,84 2,22
14.1.1.1 523,60 513,33 54,00 SQ20 102,52 1,35
14.1.3.1 737,00 722,55 46,00 SQ20 102,52 1,62
14.1.7 255,60 250,59 31,00 SQ20 102,52 0,38
14.1.11.1 922,30 904,22 42,00 SQ20 102,52 1,85
145.1.1 432,00 423,53 16,00 SQ20 102,52 0,33
14.5.2.5 1.017,90 997,94 15,00 SQ20 102,52 0,73
15.1.1 431,00 423,38 32,00 SQ19 102,52 0,66
15.1.4.2 1.066,80 1.047,94 27,00 SQ19 102,52 1,38
15.1.5 1.572,50 1.544,170 22,00 SQ19 102,52 1,66
15.1.8 1.216,50 1.194,99 29,00 SQ19 102,52 1,69
15.3.1 11.036,00 10.840,86 1,00 SQ19 102,52 0,53
15.3.4 7.248,00 7.119,84 1,00 SQ19 102,52 0,35
15.3.5 1.509,60 1.482,91 2,00 SQ19 102,52 0,14
15.3.6 1.764,00 1.732,81 1,00 SQ19 102,52 0,08
15.3.7 1.079,60 1.060,51 2,00 SQ19 102,52 0,10
15.3.8 951,20 934,38 10,00 SQ19 102,52 0,46
15.3.9 704,80 692,34 3,00 SQ19 102,52 0,10
15.4.1.2 2.488,20 2.444,20 30,00 SQ19 102,52 3,58
15.4.2 1.251,00 1.228,88 56,00 SQ19 102,52 3,36
15.4.13.2 121,50 119,35 37,00 SQ19 102,52 0,22
21.1.1 543,1 519,72 72,00 SQ08 260,62 1,80
21.1.4 23,19 74,00 SQ08 260,62 0,08
21.1.6 2.878,75 2.760,07 77,00 SQ08 260,62 10,19
21.1.9 490,7% 470,52 59,00 SQO08 260,62 1,33
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Importo al netto di % M Costo total Cost o
Categorie lavori Importo lavori spese generali e d°.0 ano \Los (()j. otale man Squadra n°® Oj Zlh n
Utile pera opera squadr uxg
21.1.11 6.963,81 6.676,71 76,00 5.074,30 SQO08 260,62 24,34
21.1.14 2.680,00 2.569,51 65,00 1.670,18 SQO08 260,62 8,01
21.1.17 3.662,04 3.511,06 77,00 2.703,52 SQO08 260,62 12,97
21.1.26 1.877,20 1.877,20100,00 1.877,20 SQO1 240,14 8,79
21.2.7 6.152,64 5.916,00 46,00 2.721,36 SQ17 233,50 13,11
23.1.1.1.1 341,28 341,28 78,00 266,2 SQ18 228,84 1,31
23.1.1.3 156,0 156,00 79,00 123,24 SQ18 228,84 0,61
24.2.6 3.629,00 3.564,83 3,00 106,94 SQ21 102,52 0,52
24.2.7 4.447,00 4.368,37 23,00 1.004,78 SQ21 102,52 4,90
AN.O1 4.459,84 3.425,03 43,10 1.476,25 SQ19 102,52 7,20
AN.02 29.144.48 22.848,50 4,51 1.030,76 SQ21 102,52 5,03
AN.03 1.949,46 1.481,54 21,13 313,04 SQ18 228,84 1,54
AN.04 8.563,50 6.645,00 17,23 1.145,09 SQ18 228,84 5,63
AN.05 26.836,39 20.502,35 5,87 1.202,84 SQ23 81,38 5,54
AN.06 10.282,80D 8.225,98 5,74 472,32  SQ23 81,38 2,18
AN.Q7 2.037,68 1.581,15 0,62 9,75 SQ18 228,84 0,05
CORPOO01 62.502,00 62.502,00100,00 62.502,00 SQ18 228,84 307,27
Totale 689,00
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4. DESCRIZIONE DELL'OPERA

Trattasi di opere di manutenzione straordinaridadetde dell'lPAB Casa dei Fanciulli “Renda-
Ferrari”, sita in Partanna (TP), in Via Liberta28.
| lavori da effettuarsi sono i seguenti:

1. Adeguamento dei servizi igienici

Verra effettuata la completa ristrutturazione dibnblocchi di servizi igienici, localizzati al
primo e al secondo piano della struttura.

Al piano terra difatti i servizi igienici si trovann condizioni soddisfacenti.

| blocchi di servizi per gli ospiti saranno rimodti) con conseguente adeguamento per la
fruizione da parte di disabili, con sanitari e egizature conformi a quanto previsto dalla
normativa (maniglioni, specchio, piantana, ecc.).

Per assicurare il rispetto dei requisiti minimiigiene nei servizi, questi saranno pavimentati
con piastrelle in ceramica, e lo stesso avverrdeppareti fino ad un’altezza di 2,20 m.

Nei servizi ristrutturati verra realizzata una cosbffittatura di tipo mobile, in modo da
garantire la facile accessibilita agli impianti nex e ['efficienza negli interventi di
manutenzione e riparazione/manutenzione.

Tale soluzione consentira la facile ispezionabili@& tutto lo spazio sovrastante, in cui
passeranno gli impianti di nuova realizzazioneug&hdo al minimo demolizioni ed opere
murarie in caso di interventi successivi.

In tutti i servizi igienici sprovvisti di superficfinestrate saranno installati dei sistemi di
aerazione forzata, in modo da assicurare il rispigtle condizioni igienico-sanitarie.

2. Adeguamento dell'impianto di riscaldamento

E prevista la sostituzione della caldaia preseateuna nuova caldaia a condensazione da 160
kW: essa sara posta al servizio dell'impianto sttaldamento e della produzione di acqua calda
sanitaria, con conseguente risparmio rispetto aglemeratore di calore di tipo tradizionale.

Sui terminali presenti (radiatori in ghisa) sararpusizionate delle valvole termostatiche per
regimentare i consumi energetici.

Verra infine sostituita la canna fumaria esistgnéalizzata in cemento-amianto) in favore di
una costituita da elementi a doppia parete in axadr@x con interposto isolante termico e
completa di tutti gli accessori previsti dalla natiaa vigente.

La dismissione e lo smaltimento dei materiali coptdi amianto avverra a cura di ditta
specializzata.

3. Adeguamento dell’impianto antincendio

L’'impianto antincendio presente sara oggetto diléotevisione, con installazione di un nuovo
gruppo pompe conforme alla normativa vigente, posamento su Via Garibaldi dell’attacco
UNI 70 per i Vigili del Fuoco, verifica della furamalita delle cassette idranti ed esame delle
tubazioni, con eventuale sostituzione dei trath adeguati.

Saranno inoltre sostituiti tutti i rilevatori pregenella struttura, verificando la compatibilitaid
nuovi con la centrale antincendio gia presente.

4. Abbattimento delle barriere architettoniche

In corrispondenza dell'ala sud dell’edificio vermgstallata una piattaforma elevatrice a tre
fermate, che servira quella parte della struttura.

Per rendere accessibile ai portatori di disabditahe I'ingresso principale su Via Liberta, verra
installato, in corrispondenza della rampa di sgatesente appena entrati, un servoscala
rettilineo fissato a parete.
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Questi interventi, insieme alladeguamento dei igergienici, assicureranno la completa
fruibilita della struttura da parte di utenti digamente abili.

Altre opere edili

| serramenti attuali sono in legno, alcuni dei gqueesentano avvolgibili in plastica ed altri
degli scuri sempre in legno. Molti di questi sonetatiorati e non assicurano piu la tenuta
stagna.

Si provvedera alla completa sostituzione con infisegno douglas, che saranno tutti dotati di
scuri dello stesso materiale, aventi ottimi requigjuardo al contenimento energetico.

Il solaio di copertura della stireria € in lateromnto ma é interessato da notevoli fenomeni di
degrado, causati dalle ripetute e consistentitiafiloni di acqua piovana, soprattutto durante la
stagione invernale.

La struttura appare compromessa nei suoi elementanti (travetti, caldana) e non adeguata
alla normativa antisismica.

Pertanto la copertura attuale sara completamergmedisa, per far posto ad una nuova
copertura, sempre realizzata in laterocementosatisa dei cordoli che verranno posizionati
sopra la muratura portante.

Saranno utilizzati intonaci del tipo biocompatileléo stesso dicasi per le tinteggiature.

Raccolta differenziata dei rifiuti

Per venire incontro alle esigenze della struttned,pieno rispetto della destinazione d’uso e in
base al numero di utenti si prevede la creazioneindi spazio attrezzato per la raccolta
differenziata dei rifiuti.

Esso sara posizionato al piano seminterrato dalBald delllimmobile, nei pressi dell’accesso
carrabile su Via Garibaldi. Tale spazio consenfiraaccolta di un maggiore quantitativo di
rifiuti (alla luce della periodicita della raccolialcune frazioni nel Comune di Partanna) e non
costituira alcun problema di interferenza con lemati attivita dell’Ente.

L’'ubicazione isolata inoltre costituira un vantaggilal punto di vista igienico-sanitario,
soprattutto durante la stagione estiva.

In questo spazio saranno posizionati due cassqR&tl e frazione organica) e tre bidoni (per
carta, vetro e metalli, plastica).

4.1 Impatto ambientale a seguito dell'insediamento del cantiere

Nelle zone dove dovranno essere eseguiti i lavacolera attuare tutti i possibili accorgimenti e
precauzioni in modo da arrecare il minor fastidisgbile al’ambiente esterno.

In linea di massima le misure che dovranno esgarata a causa della presenza dei cantieri sono di
seguito descritte:

a) Viabilita e macchine semoventi

Per gli automezzi utilizzati per il trasporto deat@riali lungo le strade urbane e di collegamento
saranno adoperate tutte le precauzioni necessariarpecare il minor disagio quali: la copertura
del carico onde prevenire eventuali cadute detoarasportato; divieto di utilizzare gli avvisator
acustici ad eccezione di casi particolari qualenakgioni per le operazioni di carico e scarico,
ecc.;

Le aree del cantiere, in considerazione della pmsaree limitrofe di persone non addette ai
lavori, dovranno essere meticolosamente recintate loarriere dell’altezza necessaria (nhon
inferiore a 2 m).
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b) Rumorosita
Tutte le macchine utilizzate per i lavori, quali esempio quelle per movimenti terra (escavatori,
pale meccaniche, ecc.), compressori, gruppi etgtro martelli demolitori, ecc. dovranno essere
del tipo silenziato e di moderna concezione, committe perfettamente efficienti.
Per la salvaguardia della salute dei lavoratatatiore di lavoro deve effettuare una valutaziore de
rumore al fine di identificare i lavoratori eduidghi di lavoro a rischio di danno uditivo, penaite
le misure preventive e protettive, se necessarie.
A tale fine si deve misurare I'esposizione quotidi@ersonale di un lavoratore al rumore (Lep, d)
ovvero quella settimanale (Lep, w) se quella quatid risulta variabile nell'arco della settimana.
La valutazione deve essere effettuata da persamalgetente ad intervalli opportuni, con la
consultazione dei lavoratori o dei loro rappreseinta
Nel caso di variazioni degli impianti, macchine @lle lavorazioni, queste rilevazioni devono
essere effettuate nuovamente.
Il rapporto contenente l'indagine fonometrica eidadte i criteri, i metodi, le strumentazioni, le
modalita e il personale tecnico competente, dessere messo a disposizione degli organi di
vigilanza e redatto secondo quanto previsto al Gbhpd'Protezione dei lavoratori contro i rischi
di esposizione al rumore durante il lavémtel D. Lgs. 81/2008.
In merito alla valutazione del rumore, I'art. 188muma 2 del D. Lgs. 81/2008 cita testualmente
che: “Laddove a causa delle caratteristiche intrinsectiella attivita lavorativa I'esposizione
giornaliera al rumore varia significativamente, daa giornata di lavoro all'altra, € possibile
sostituire, ai fini dell'applicazione dei valornfite di esposizione e dei valori di azione, il lioeli
esposizione giornaliera al rumore con il livelloekposizione settimanale a condizione che:
a) il livello di esposizione settimanale al rumomme dimostrato da un controllo idoneo, non
ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB@#)siano adottate le adeguate misure per ridurre
al minimo i rischi associati a tali attivita.”

c) Inquinamento
Tutti i materiali di risulta provenienti da scapirforazioni, scarto delle lavorazioni e quant@ltr
dovranno essere condotti in discariche autorizzate.
Eventuali rifiuti speciali, tossici e nocivi, dovnao essere smaltiti da ditte autorizzate secondo la
vigente normativa.
Le macchine con motore a combustione interna @gsatvatori, pale meccaniche, autocarri, gruppi
elettrogeni, compressori, ecc. dovranno esserdi dbtafficiente marmitta, e di revisione periodica
del motore, in modo da limitare il piu possibilgrimissione nell’atmosfera di gas inquinanti.
Dovra essere posta particolare attenzione affiactetusa dei lavori e del circolare delle macchine
non venga sollevata polvere che possa arrecargidliagli operai ed a terzi, ed a tal fine il cardie
si attrezzera opportunamente in modo da inumidireodicamente il suolo per eliminare del tutto
I'inconveniente soprattutto nelle stagioni piu ast@.

4.2 Condizioni ambientali particolari

E notorio che in questo settore di attivita le egéni produttive vengono svolte senza carattere di
ripetitivita, infatti in fase di realizzazione, larazioni, situazioni, procedimenti, azioni sono pen
diversi, sia da cantiere a cantiere, per le carstighe intrinseche al diverso prodotto finale, si
nello stesso cantiere, per lI'evolversi delle categadi lavoro in relazione alle diverse fasi di
installazione.

Anche l'ambiente esterno in cui si opera, con iltane delle stagioni e delle condizioni
meteorologiche, la dispersione dei posti di lavéaadiversita dei luoghi e delle relative condizion
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ambientali circostanti, le distanze dalle fonti approvvigionamento, sono elementi a cui
corrispondono diverse tonalita di rischi provenietdll’'esterno che debbono comunque essere
evidenziate nel presente documento.

A tal fine si dispone che in fase di esecuzionéajsra debba tenersi conto di ulteriori specifiche
dipendenti dalle mutanti condizioni di cantierd dispone che il coordinatore in fase di esecuzione
dei lavori prenda provvedimenti segnalando allereap coinvolte nell’appalto eventuali sorgenti
di rischio aggiuntive con le relative prescriziatte a contenere i rischi stessi.

4.3 Coordinamento delle misure di prevenzione tra le varie imprese

In funzione della presenza contemporanea di piurés® operanti all’interno del cantiere, va
previsto il coordinamento delle misure di preveneioe protezione per la salvaguardia dei
lavoratori.

In tal senso il coordinatore per I'esecuzione davoli, oltre a provvedere ad assicurare
I'applicazione delle disposizioni contenute nelgame piano, dovra organizzare la comunicazione
tra le varie imprese nonché la loro reciproca im@zione.

In questo senso il coordinatore per I'esecuzionaadalisporre le opportune riunioni preliminari
con le imprese ed i lavoratori autonomi ed inforendr eventuali modifiche sul programma lavori
mediante comunicazioni scritte.

Si cerchera comunque, come si evince dal diagraminf@antt allegato, di procedere per fasi
lavorative successive, per ridurre al minimo indisgabile le sovrapposizioni e quindi di evitare la
contemporanea presenza, nelle sottoaree di lamocaiisi € suddiviso il cantiere, di lavoratori di
imprese diverse che svolgano attivita diverse.

4.4 Viabilita

In questo paragrafo verranno prese in esame lelmoge il tracciato che, durante la realizzazione
dell'opera, saranno interessate da interventi atistr che potrebbero interferire con la ordinaria
viabilita e pertanto necessiterebbero di particateerventi di regolamentazione del traffico.

Al fine di ridurre al minimo le interferenze dei m® d’opera con il traffico ordinario si
individueranno percorsi ottimali per raggiungersmeistare i mezzi d’opera presso il cantiere di
lavoro.
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5. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE

In questo capitolo saranno individuate puntualmesitiele aree di cantiere che per la peculiarita
delle lavorazioni insite all'interno delle stessespono essere definite in maniera univoca, che le
singole fasi operative in cui e stato suddivisaordgetto.

In tale modo si ha una visione dettagliata delleidazioni e dei luoghi in cui le stesse saranno
effettuate, al fine di evitare, almeno in fase gtbgale, sovrapposizioni di operazioni temporali e
logistiche.

5.1 Individuazione delle aree operative di lavoro

Per una buona individuazione e settorizzazione diglblogie di rischio individuabili in un cantiere
di lavoro edile, € necessario individuare delleeade cantiere ove si svolgeranno attivita ben
definite o dove sono presenti condizioni ambienpaliticolari per cui potrebbe essere necessario
prevedere misure di sicurezza aggiuntive.

Queste aree, cui si assoceranno in seguito le feaii¢éavorative di competenza, potrebbero di volta
in volta intersecarsi o sovrapporsi dando luogaiaa sovrapposizione di misure di sicurezza tali
da garantire il lavoratore nell’ambito dell’attiaisvolta in quel momento.

Nella fattispecie, per le opere in progetto, sirando a definire le seguenti aree omogenee
d’attivita, per singolo cantiere:

5.2 Individuazione delle fasi operative

Per ognuna delle aree operative di cantiere prigfeite, si andranno ad individuare tutte le fasi
operative in cui si € suddiviso il progetto, neegigsalla realizzazione dell'opera ed indicate nel

diagramma di Gantt allegato al presente piano.
Nella tabella sottoriportata sono anche indicatestdede di sicurezza correlate alla fase

corrispondente e riportate nell’appendice dellesdeh

Cod. Descrizione Fasi Operative Schede Sicurezza Correlate
1 |Interventi Casa dei Fancit
1.1 |Adeguamento servizi igien
11.1
pal
111 2.2.2.2 - Tramezzi di segati di tafmalta basta FO.MU.010
ATTREZ022
ATTREZ097
AE001
1.1.2 5.7 - Pavimento in piastrelle di Kk FO.PA.008
ATTREZ027
1.13 5.9 - Rivestimento di pareti con pilft FO.PA.023
ATTREZ022
ATTREZ027
1.1.4 5.12.1 - Massetto di sottofondo maripentazion FO.PA.026
ATTREZ027
1.15 8.3.8 - Fornitura e collocazione alitp intern FO.IF.012
ATTREZ09¢
1.1 9.2.1- Fornitura e posa in opera di intonac AEQ017
1.1 9.2.3- Fornitura e posa in opera di strato AEQ17
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1.1.8

11.3.5 - Tinteggiatura per internsiicati

FO.PIT.005
ATTREZ097

1.1.9

12.7.1.1 - Fornitura e posa in om@pessore 1

FO.CG.01
ATTREZ003
ATTREZ113
AE00:S

1.1.10

12.7.2.1 - Sovrapprezzo di cui alla vocer I2Ti

FO.CG.01
ATTREZ003
ATTREZ113
AE00Z

1.1.11

14.1.1.1 - Derivazione per punto luce sérepCon

FO.EL.012
ATTREZ097
ATTREZO01:

1.1.12

14.1.3.1 - Punto di comando per punto iGoedutt

FO.EL.002
ATTREZ097
ATTREZ01

1.1.13

14.1.7 - Maggiorazione per la realizzazidhe

FO.EL.002
ATTREZ097
ATTREZO01:

1.1.14

14.1.11.1 - Punto presa di corrente bip2s46/16

FO.EL.012
ATTREZ097
ATTREZ01

1.1.15

14.5.1.1 - Fornitura e posa in opera digulgera

FO.EL.010
ATTREZ097
ATTREZO01:

1.1.16

14.5.2.5 - Fornitura e posa in opera diguigera

FO.EL.010
ATTREZ097
ATTREZ01

1.1.17

15.1.1 - Fornitura e collocazione di butiat

FO.1S.008
ATTREZO017

1.1.18

15.1.4.2 - Fornitura e collocazione di fiater d

FO.I1S.008
ATTREZO01:

1.1.19

15.1.5 - Fornitura e collocazione di lavabo

FO.IS.008
ATTREZ01

1.1.20

15.1.8 - Fornitura e collocazione di vaso

FO.1S.008
ATTREZ017

1.1.21

15.3.1 - Fornitura e posa in opera di mebil

FO.IS.008
ATTREZO01:

1.1.22

15.3.4 - Fornitura e collocazione di lavabo

FO.IS.008
ATTREZ017

1.1.23

15.3.5 - Fornitura e collocazione di impatyma

FO.1S.008
ATTREZ017

1.1.24

15.3.6 - Fornitura e collocazione di spézchc

FO.1S.008
ATTREZO01:

1.1.25

15.3.7 - Fornitura e collocazione di coaithan

FO.I1S.008
ATTREZ017

1.1.26

15.3.8 - Fornitura e collocazione di maioigé

FO.1S.008
ATTREZ017

1.1.27|

15.3.9 - Fornitura e collocazione di piarata

FO.IS.008
ATTREZO01:

1.1.28

15.4.1.2 - Fornitura e collocazione di puatqua

FO.ID.003
ATTREZ017

1.1.29

15.4.2 - Fornitura e collocazione di puditsca

FO.1S.013
ATTREZO71
ATTREZ097

1.1.30

21.1.4 - Demolizione di tramezzi in latéwiz

FO.DE.O10
ATTREZ001
ATTREZ05:

1.1.31

21.1.6 - Demolizione di pavimenti e rivastnti

FO.DE.002
ATTREZ057
ATTREZ00z

1.1.32

21.1.9 - Demolizione di massetti di malta

FO.DE.026
ATTREZO57
ATTREZ00z

1.1.3¢

21.1.11- Rimozione di intonaco interno

FO.DE.O1!

1.1.3¢

21.1.17- Rimozione di infissi interni od estel

FO.DE.O02!
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ATTREZ0O0:

1.1.3¢ 21.1.26- Trasporto alle pubbliche discariche AEQ0Z
1.1.3¢ AN.01 - Fornitura e posa in opera di impiant:
1.2 |Adeguamento impianto di riscaldame
1.2.1
par
1.2.] 23.1.1.1.1- Approntamento di ponteggio in elemer ATTREZ107%
1.2z 23.1.1.3- Smontaggio ad opera ultimate
1.23 24.2.6 - Fornitura e posa in opereodiando FO.RI.007
ATTREZ099
ATTREZ01¢
1.2.¢ 24.2.7- Fornitura e posa in opera di valv
1.2.f AN.02 - Fornitura e posa in opera di caldaic
1.2.€ AN.03 - Bonifica e rimozione di canna fumarie
1.2 |Adeguamento impianto antincen
1.3.1
pal
1.3.1 2.1.1.2 - Muratura in conci di tufmalta bastar FO.MU.003
ATTREZ022
ATTREZ071
1.3.2 7.1.2 - Fornitura di opere in femo i FO.ST.001
ATTREZ00¢
1.3.3 7.1.3 - Posa in opera di opere irofdr cui FO.IF.004
ATTREZO5E
1.3.¢ 9.1.1- Intonaco civile per interni dello spe: AEQ17
1.3f 9.1.7- Intonaco civile per esterni dello spe AE017
1.3.€ 9.1.9.1- Strato di finitura per esterni su sug AE017
1.3.7 15.4.13.2 - Fornitura e collocazidnpluviale in FO.OL.001
ATTREZ097
1.3.8 21.1.1 - Taglio a sezione obbligatandratura d FO.DE.021
ATTREZO057
1.3.¢ AN.04 - Fornitura e collocazione di sensore
1.3.1¢( CORPOO01- Revisione completa dell'impianto antir
1.4 |Abbattimento barriere architettonic
14.1
pai
141 1.1.6.2 - Scavo a sezione obbligstagualsiasi FO.SC.03
ATTREZ001
ATTREZ019
ATTREZ02¢
1.4.z 3.1.2.1- Conglomeratccementizio per struttu-- AE004
1.4.2 3.2.1.2- Acciaio in barre a aderenza migliorat AEQ1:
1.4.4 3.2.3- Casseforme per getti di conglome AE01C
145 21.1.1 - Taglio a sezione obbligatandratura d FO.DE.021
ATTREZ057
1.4.€ AN.O5 - Fornitura e collocazione di piattaforr
1.4 AN.06 - Impianto servoscala a movimento ret
1.5 |Altre opere edi
15.1
pal
151 3.3.1.2 - Formazione di solaio piantbocato in FO.0C.004
ATTREZ02z
152 7.1.2 - Fornitura di opere in femo i FO.ST.001
ATTREZ00¢
153 7.1.3 - Posa in opera di opere irofdr cui FO.IF.004
ATTREZO5¢
154 8.3.1.4 - Fornitura e posa in opéedamenti FO.IF.014
ATTREZ097
155 8.3.3.1 - Fornitura e posa in opé@dtro-in FO.IF.014
ATTREZ097
156 8.3.7 - Fornitura e collocazione alitpne este FO.IF.011
ATTREZ09¢
1.5.7 9.2.1- Fornitura e osa in opera di intonaco AEQ17
1.5.¢ 9.2.3- Fornitura e posa in opera di strato AEQ17
159 10.4.4 - Fornitura e collocazionéedtire di-- FO.PA.006
ATTREZ027
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ATTREZO7¢

1.5.10 10.10 - Formazione di gocciolatoio esegaito FO.PA.024
ATTREZ022
ATTREZ027

1.5.11 11.3.6 - Tinteggiatura per interni conypist FO.PIT.005
ATTREZ097

1.5.12 11.4.2 - Tinteggiatura per esterni corupitttr FO.PIT.008
ATTREZ097

15.1¢ 21.1.11- Rimozione di intonaco interno FO.DE.O1.

1.5.14 21.1.14 - Demolizione di solai misti di dgiasi FO.DE.008
ATTREZ001
ATTREZO057

1.5.15 21.1.17 - Rimozione di infissi interni osterni FO.DE.020
ATTREZO00:

1.5.1¢ 21.1.26- Trasporto alle pubbliche discariche AEQ0Z

1.5.17| 21.2.7 - Formazione di cordoli, ancorati fpe FO.0C.001
ATTREZ02:

1.€ |Raccolta differenzia
1.6.1
pal
1.6.1 AN.07 - Realzzazione di spazio attrezzato
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6. SORVEGLIANZA E PRESIDI SANITARI

La sorveglianza sanitaria e effettuata dal “Med@ompetente” nei casi previsti dalla vigente
normativa ai sensi della sezione V del D. Lgs. 8a&
Oltre a quanto gia indicato nella esposizione dieglirizzi del D. Lgs 81/2008 e da rilevare che i
controlli prevedono, ai sensi dell’art. 45 del setid Decreto:
visita medica preventiva intesa a constatare I'agsedi controindicazioni al lavoro cui il
lavoratore € destinato al fine di valutare la sg@meita alla mansione specifica;
visita medica periodica per controllare lo stato sialute dei lavoratori ed esprimere il
giudizio di idoneita alla mansione specifica. Laripdicita di tali accertamenti, qualora
non prevista dalla relativa normativa, viene stéhil di norma, in una volta I'anno. Tale
periodicita pud assumere cadenza diversa, stabdiéh medico competente in funzione
della valutazione del rischio. L’'organo di vigilaazcon provvedimento motivato, puo
disporre contenuti e periodicita della sorveglianganitaria differenti rispetto a quelli
indicati dal medico competente;
visita medica su richiesta del lavoratore, qualosa ritenuta dal medico competente
correlata ai rischi professionali o alle sue condia di salute, suscettibili di
peggioramento a causa dell’attivita lavorativa seglal fine di esprimere il giudizio di
idoneita alla mansione specifica;
visita medica in occasione del cambio della marsiamde verificare l'idoneita alla
mansione specifica;
visita medica alla cessazione del rapporto di lavorei casi previsti dalla normativa
vigente. Il medico competente deve compilare umegelta sanitaria per ogni lavoratore;
essa viene custodita presso il datore di lavoro &mrgaranzia del rispetto del segreto
professionale.
Il medico competente fornisce ai lavoratori ogriormazione circa gli accertamenti sanitari a cui
deve sottoporsi, li informa dei risultati e rilasdioro, a richiesta, copia della documentazione
sanitaria; effettua inoltre visite mediche, a redta dei lavoratori, quando queste siano giustdica
da rischi professionali.
Nel caso in cui il medico competente accerti la mboneita del lavoratore a svolgere le sue
mansioni, ne informa per iscritto il datore di lawved il lavoratore; € possibile, entro trenta gior
fare ricorso contro il giudizio di non idoneita albtruttura sanitaria pubblica competente per
territorio.
Il medico competente puo essere dipendente dedhaa, libero professionista o anche dipendente
di una struttura pubblica, purché non svolga conapitontrollo. Egli € il soggetto autonomamente
preposto a dare attuazione ai contenuti della gharea sanitaria fissando, sotto la sua
responsabilita, protocolli mirati alla prevenziates rischi individuati.
Nelle lavorazioni che espongono all’azione di saatache possono essere nocive per inalazione o
per contatto, gli addetti devono essere visitatudanedico competente prima di essere ammessi a
tale tipo di lavoro per stabilire se abbiano o merequisiti di idoneita per espletare tali mansien
rivisitati periodicamente per constatare il loratstdi salute.
Qualora la natura del lavoro edile non espongaracphari rischi per la salute, ma si svolga in
concomitanza ad altre attivita industriali per lgalj siano previsti accertamenti sanitari, anche i
lavoratori edili devono essere sottoposti ad eqa@adertamenti.
In edilizia le lavorazioni per le quali vige I'obgb delle visite mediche preventive e periodiche
sono normalmente le seguenti:
Visita trimestraleper categorie addette a lavori con prodotti cagriénarsenico, mercurio,
piombo, benzolo, xilolo; tutte attivita che riguarw in particolare i verniciatori.
Visita semestralger tutti coloro che sono esposti al contatto catname, bitume, fuliggine, oli
minerali, pece, paraffina, acetone, alcool, etdtiyita che riguardano ancora i verniciatori e gli
impermeabilizzatori.
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Visita annuale- e si tratta del caso piu comune - per lavorathe impiegano utensili ad aria
compressa, quindi soggetti a vibrazioni e scuottmesposti a inalazione di polvere di ossido
di ferro; ad attivita nelle gallerie e nelle forndclaterizi.
Dovra inoltre essere effettuata da parte delle @sgrcoinvolte nell’appalto, un’opportuna
valutazione di esposizione professionale aagli tgdisici (rumore, vibrazioni, campi
elettromagnetici, etc.) secondo quanto dispostditalo VII del D. Lgs. 81/2008, per la
salvaguardia della salute degli operai edili im@gnelle varie fasi lavorative.
Come previsto al punto 5 dell’Allegato IV del Dgd. 81/2008, in cantiere dovra essere presente
una cassetta di presidi farmaceutici per risolvexasi di pronto soccorso e dare le prime cure agli
infortunati.
E' responsabilita dell'addetto alla sicurezza mefiresa verificare che i medicinali contenuti nella
cassetta siano ricambiati prima della scadenzaees@no integrati prima che finiscano, inoltre
mensilmente l'addetto alla sicurezza deve compireeispezione nella cassetta dei medicinali per
verificarne il contenuto e la validita.
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7. OBBLIGHI DEI SOGGETTI COINVOLTI

In questo capitolo vengono riportati gli obblighelié figure coinvolte nell’appalto con i relativi
riferimenti di legge sotto riportati

RIFERIMENTI NORMATIVI D. Lgs. N° 81 del 09 April@03

7. Art. 90 Obblighi del committente o del respongabiei lavori;

8. Art. 91 Obblighi del coordinatore per la progeitee;

9. Art 92 Obblighi del coordinatore per I'esecuzatei lavori;

10.  Art. 93 Responsabilita del committente o del oesabile dei lavori;
11. Artt. 20, 78 Obblighi dei lavoratori;

12.  Art. 94 Obblighi dei lavoratori autonomi;

13. Art. 19 Obblighi del preposto;

14.  Artt. 18, 96,etc Obblighi dei datori di lavoro;

15.  Art. 25 Obblighi del Medico Competente;

Che riassunti in via del tutto esemplificativaanresaustiva sono di seguito descritti:

Il committente o il responsabile dei lavori:

1. I committente o il responsabile dei lavori,ladhse di progettazione dell'opera, ed in pardiml

al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzi@h@mbgetto e nell'organizzazione delle operazioni
di cantiere, si attiene ai principi e alle misuengrali di tutela di cui all'articolo 15. Al fine d
permettere la pianificazione dell'esecuzione indoni di sicurezza dei lavori o delle fasi di
lavoro che si devono svolgere simultaneamente cesgovamente tra loro, il committente o il
responsabile dei lavori prevede nel progetto latudi tali lavori o fasi di lavoro.

2. Il committente o il responsabile dei lavori, laelase della progettazione dell'opera, valuta i
documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettajee b).

3. Nei cantieri in cui € prevista la presenza di pinprese, anche non contemporanea, il
committente, anche nei casi di coincidenza conpiesa esecutrice, o il responsabile dei lavori,
contestualmente all'affidamento dell'incarico dogwmttazione, designa il coordinatore per la
progettazione.

4. Nel caso di cui al comma 3, il committente oe$ponsabile dei lavori, prima dell'affidamento
dei lavori, designa il coordinatore per I'esecueiatei lavori, in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 98.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applicaheniel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori
a

un‘unica impresa, I'esecuzione dei lavori o digdrtessi sia affidata a una o piu imprese.

6. Il committente o il responsabile dei lavori, bpra in possesso dei requisiti di cui all'articOm®,

ha facolta di svolgere le funzioni sia di coordorat per la progettazione sia di coordinatore per
I'esecuzione dei lavori.

7. Il committente o il responsabile dei lavori coriua alle imprese esecutrici e ai lavoratori
autonomi il nominativo del coordinatore per la patigzione e quello del coordinatore per
I'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono iratimnel cartello di cantiere.

8. Il committente o il responsabile dei lavori fdlta di sostituire in qualsiasi momento, anche
personalmente, se in possesso dei requisiti dalfarticolo 98, i soggetti designati in attuazione
dei

commi 3 e 4.

9. Il committente o il responsabile dei lavori, hemel caso di affidamento dei lavori ad un'unica
impresa:
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a) verifica l'idoneita tecnico-professionale defipresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o lavori da affidare, con le modalita di cui
allALLEGATO XVII. Nei casi di cui al comma 11, itequisito di cui al periodo che precede si
considera soddisfatto mediante presentazione da gal'impresa del certificato di iscrizione alla
Camera di commercio, industria e artigianato e dbelumento unico di regolarita contributiva,
corredato da autocertificazione in ordine al passekegli altri requisiti previsti dall’ ALLEGATO
XVII,

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazided'organico medio annuo, distinto per
gualifica, corredata dagli estremi delle denuncelaleratori effettuate all'lstituto nazionale dell
previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionadsieurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle
casse edili, nonché una dichiarazione relativaoatratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu rappresentativelicgtp ai lavoratori dipendenti. Nei casi di cui
al comma 11, il requisito di cui al periodo che qade si considera soddisfatto mediante
presentazione da parte delle imprese del documemico di regolarita contributiva e
dell’autocertificazione relativa al contratto cdlieo applicato;

c) trasmette all’lamministrazione competente, prae#inizio dei lavori oggetto del permesso di
costruire o della denuncia di inizio attivita, ibminativo delle imprese esecutrici dei lavori
unitamente alla documentazione di cui alle letegre b). L’obbligo di cui al periodo che precede
sussiste anche in caso di lavori eseguiti in ecaaonediante affidamento delle singole lavorazioni
a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzdirettamente con proprio personale dipendente
senza ricorso all'appalto. In assenza del documenito di regolarita contributiva, anche in caso
di variazione dell'impresa esecutrice dei lavogfficacia del titolo abilitativo € sospesa.

10. In assenza del piano di sicurezza e di coomnaeméo di cui all’articolo 100 o del fascicolo diicu
all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando préyppure in assenza di notifica di cui all’arfico
99, quando prevista, € sospesa l'efficacia delotibilitativo. L'organo di vigilanza comunica
linadempienza alllamministrazione concedente.

11. In caso di lavori privati la disposizione di alcomma 3 non si applica ai lavori non soggetti
permesso di costruire. Si applica in ogni caso tudisposto dall’articolo 92, comma 2.

Obblighi del coordinatore per la progettazione

1. Durante la progettazione esecutiva dell'operagraunque prima della richiesta di presentazione
delle offerte, il coordinatore per la progettazione

a) redige il piano di sicurezza e di coordinamentaudiall'articolo 100, comma 1, i cui contenuti
sono dettagliatamente specificati nelll ALLEGATO XV

b) predispone un fascicolo, i cui contenuti sono rigfiall ALLEGATO XVI, contenente le
informazioni utili ai fini della prevenzione e delprotezione dai rischi cui sono esposti i lavarato
tenendo conto delle specifiche norme di buona ¢tecei dell'allegato Il al documento UE 26
maggio 1993. Il fascicolo non e predisposto nebadislavori di manutenzione ordinaria di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo uniledle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di edilizia, di cui al decreto del Presigettella Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), & mres considerazione all'atto di eventuali lavori
successivi sull'opera.

Obblighi del coordinatore per I'esecuzione dei lavo

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordim@toer I'esecuzione dei lavori:

a) verifica, con opportune azioni di coordinamentaantrollo, I'applicazione, da parte delle
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, deigposizioni loro pertinenti contenute nel piano
di sicurezza e di coordinamento di cui all'articdl@0 e la corretta applicazione delle relative
procedure di lavoro;

b) verifica l'idoneita del piano operativo di sicuzazda considerare come piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e coordinamentoudliall'articolo 100, assicurandone la coerenza
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con quest'ultimo, adegua il piano di sicurezza ecalbbrdinamento di cui all’articolo 100 e il
fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettdsp in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle
eventuali modifiche intervenute, valutando le pstpadelle imprese esecutrici dirette a migliorare
la sicurezza in cantiere, verifica che le impresecatrici adeguino, se necessario, i rispettivinipia
operativi di sicurezza;

c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresiavbratori autonomi, la cooperazione ed il
coordinamento delle attivita nonché la loro reafiarinformazione;

d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli @t tra le parti sociali al fine di realizzare il
coordinamento tra i rappresentanti della sicurdiradizzato al miglioramento della sicurezza in
cantiere;

e) segnala al committente e al responsabile dei ilapmevia contestazione scritta alle imprese e ai
lavoratori autonomi interessati, le inosservanze disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle
prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, pone la sospensione dei lavori, I'allontanamento
delle imprese o dei lavoratori autonomi dal camtierla risoluzione del contratto. Nel caso initui
committente o il responsabile dei lavori non adatcun provvedimento in merito alla
segnalazione, senza fornire idonea motivazionsyardinatore per lI'esecuzione da comunicazione
dellinadempienza alla azienda unita sanitaria Iéoaa alla direzione provinciale del lavoro
territorialmente competenti;

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminentettamente riscontrato, le singole lavorazioni
fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effieti dalle imprese interessate.

2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il comratore per lI'esecuzione, oltre a svolgere i
compiti di cui al comma 1, redige il piano di siemza e di coordinamento e predispone il fascicolo,
di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).

Obblighi del datore di lavoro

1. | datori di lavoro delle imprese affidatarie eldamprese esecutrici, anche nel caso in cui nel
cantiere operi una unica impresa, anche familiazeromeno di dieci addetti:

a) adottano le misure conformi alle prescrizionidii all' ALLEGATO XIlI;

b) predispongono l'accesso e la recinzione del gentt®n modalita chiaramente visibili e
individuabili;

c) curano la disposizione o I'accatastamento di nadie@r attrezzature in modo da evitarne il crollo
o il ribaltamento;

d) curano la protezione dei lavoratori contro leusfize atmosferiche che possono compromettere
la loro sicurezza e la loro salute;

e) curano le condizioni di rimozione dei materialiripelosi, previo, se del caso, coordinamento
con il committente o il responsabile dei lavori;

f) curano che lo stoccaggio e I'evacuazione deitdetdelle macerie avvengano correttamente;

g) redigono il piano operativo di sicurezza di clfealicolo 89, comma 1, lettera h).

2. L'accettazione da parte di ciascun datore di ladeile imprese esecutrici del piano di sicurezza
e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la aedne del piano operativo di sicurezza
costituiscono, limitatamente al singolo cantiereeiessato, adempimento alle disposizioni di cui
all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articol8,lcomma 1, lettera z), e all’articolo 26, commi 1,
lettera b), e 3.

Obblighi dei lavoratori autonomi

1. I lavoratori autonomi che esercitano la propriéava#t nei cantieri, fermo restando gli obblighi di
cui al presente decreto legislativo, si adeguane wmldicazioni fornite dal coordinatore per
I'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.

In ottemperanza alle normative vigenti e consideilaipo di attivita svolta, in attuazione a quant
disposto dall’art. 18 e dalla Sezione VI del Degretgislativo n° 81/2008, bisognera che l'impresa
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appaltatrice nomini una squadra per la gestionke @shergenze ed analogamente, all'interno del
cantiere, dovra essere predisposto il Serviziordn® Soccorso, nei casi e nelle modalita previsti
dalla legislazione vigente, tenuto conto delle disieni del cantiere, dei rischi presenti e del pare
del Medico competente.

Ai sensi dell’art. 104 comma 4 del suddetto Deceetmomunque previsto chédatori di lavoro,
guando € previsto nei contratti di affidamento @eiori che il committente o il responsabile dei
lavori organizzi apposito servizio di pronto soceoy antincendio ed evacuazione dei lavoratori,
sono esonerati da quanto previsto dall'articolo é8mma 1, lettera b)
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8. USO INDUMENTI PROTETTIVI

Secondo quanto disposto al Capo Il del D. Lgs. h2@08, gli indumenti protettivi di uso
individuale (DPI) vengono forniti ai lavoratori d&llmpresa, e ciascun dipendente dell'lmpresa ha
l'obbligo di usarli in modo adeguato e secondorlec@dure di buona tecnica per proteggere la
propria incolumita, adempiere a precise norme dgdéeed esprimere compiutamente la propria
professionalita; la consegna degli stessi sarardentata mediante firme per ricevuta su appositi
modelli predisposti dall'impresa stessa. L'elenampleto dei DPI, di cui si riporta un breve
elenco non esaustivo, € contenuto all’Allegato @@l D. Lgs. n° 81/2008.

a) -ELMETTO PROTETTIVO
Serve a proteggere il capo da urti accidentali edi@igatorio indossarli all'interno del cantiere.

b) -TUTA DI LAVORO
Viene indossata a protezione del corpo e per igmersonale, deve essere sempre indossata sul
posto di lavoro e mantenuta in buon ordine.

c) - GUANTI IN PELLE E CROSTA DI CUOIO
Servono a proteggere le mani e le dita da abrasesnoriazioni, graffi, etc. Devono essere sempre
usati durante I'esecuzione delle lavorazioni spewf

d) - SCARPE DI SICUREZZA

Servono a proteggere da scivolamenti, cadute denmaditpesanti, trafitture di chiodi o di materiale
appuntiti.

E' obbligatorio usarle in tutte le aree di lavoro.

e) -OCCHIALI PROTETTIVI E SCHERMI

Servono a proteggere gli occhi da schegge, spraeeidentali, etc. Riportiamo solo alcune
situazioni in cui l'uso degli occhiali e obbligatar

- dove e espressamente richiesto da procedurepiiiit

- durante la smerigliatura o taglio con flex;

- durante il taglio con cannello ossiacetilenico;

- durante qualsiasi lavorazione meccanica che genggioli;

f) - TAPPI ANTIRUMORE E/O CUFFIE

Servono a proteggere l'udito dalla rumorosita, Blightorio il loro uso nei luoghi e nelle ore di
lavoro indicata dall'apposita cartellonistica ciedle aree ad alta rumorosita (vicino a compressori
macchine centrifughe, etc).

g) —CINTURE DI SICUREZZA

Le cinture di sicurezza sono un mezzo di proteziowkviduale per i lavoratori che operano in
posti di lavoro posti a quote superiori a m 2.00.
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9. SEGNALETICA DI SICUREZZA, TARGHE, AVVISI

Si intende per:

Segnaletica di sicurezza: segnaletica che rifeaifauna determinata macchina o situazione,
trasmette mediante un colore od un segnale, unaggissdi sicurezza.

Awvisi: informazioni specifiche destinate ai lavta.

Targhe: indicazioni riferite a caratteristiche daumacchina, attrezzatura o manufatto.

Obblighi del datore di lavoro

Obbligo generale di informativa mediante affissione

Un obbligo generale ed espresso € previsto dall'& del D.Lgs. n. 81/2008.

Tale norma stabilisce cheajtiando, anche a seguito della valutazione effedtuat conformita
all'articolo 28, risultano rischi che non possongsere evitati o sufficientemente limitati con
misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazionkelaeoro, o con mezzi tecnici di protezione
collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla sagletica di sicurezza, conformemente alle
prescrizioni di cui agli allegati da ALLEGATO XX&/ALLEGATO XXXII.

Qualora sia necessario fornire mediante la segnededi sicurezza indicazioni relative a situazioni
di rischio non considerate negli allegati XXIV a XX il datore di lavoro, anche in riferimento
alle norme di buona tecnica, adotta le misure neags, secondo le particolarita del lavoro,
I'esperienza e la tecnica.

Il datore di lavoro, per regolare il traffico altiterno dell'impresa o dell’'unita’ produttiva, fa
ricorso, se del caso, alla segnaletica previstdalbdgislazione vigente relativa al traffico strdda
ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, fatto sa@l quanto previsto nell' ALLEGATO XXVIII

Segnaletica di sicurezza

Lo scopo della segnalazione di sicurezza € quellattrare in modo rapido e facilmente
comprensibile I'attenzione su oggetti e situazahd possono determinare pericoli.

La segnaletica di sicurezza non sostituisce inmaltaso le necessarie misure di protezione; essa
deve essere impiegata esclusivamente per queltamidni che hanno rapporto con la sicurezza.
L'efficacia della segnaletica dipende da un'estegpetuta informazione di tutte le persone per le
guali essa puo risultare utile, per esempio neghiai lavoro che possono comportare, per un
lavoratore che vi svolga la propria mansione petefa giornata lavorativa, una esposizione
guotidiana personale superiore a 90 dBA oppurealore della pressione acustica istantanea non
ponderata superiore a 140 dB (200 Pa), dovra essposta una "segnaletica appropriata” In
conformita agli Allegati XXIV, XXV, XXVI, XXVII e XXVIII del D.Lgs. n° 81/2008 devono
essere utilizzati colori di sicurezza e di conwastionché i colori del simbolo, riportati nella
seguente tabella.

Colore Significalo o scopo Indicazioni e precisazion!

Segnali di divieto Atteggiamenti pericolosi

Alt, arresto, dispositivi di interruzione
Rosso Pericolo - alarme demergenza
Sgombero

Wateriali e attrezzature | |dentificazione & ubicazions
antincendio

Giallo o Segnali di awertimento | Attenzione, cautela
Giallo-arancio Verifica

Comportamento o azione specifica
AZZUrmo Segnali di prescrizione | - obbligo di portare un mezzo di
sicurezza personde

Segnali di salvataggio Porte, uscite, percorsi, materiali,
Yerde o d s0Ccorso postazioni, local

Situezione di sicurezza | Ritorno alla normalita

Tabella 1
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In ogni caso la dimensione di un segnale dovré&tiape la seguente formula:
A >1"2 /2000
dove: A rappresenta la superficie del segnale ssarim m ed | la distanza in metri alla quale il
segnale deve essere riconoscibile.
Il cartello deve risultare visibile e, se del caiaminato.
| cartelli da utilizzare sono quelli riportati &ll. XXV del D. Lgs. N°81/2008.
Le caratteristiche intrinseche dei cartelli vari@nseconda che si tratti di:

Cartelli di divieto

- forma rotonda
- pittogramma nero su fondo bianco, bordo e baodsar

Cartelli di avvertimento

- forma triangolare
- pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero

Cartelli di prescrizione

- forma rotonda
- pittogramma bianco su fondo azzurro

Cartelli di salvataggio

- forma quadrata o rettangolare
- pittogramma bianco su fondo verde

Cartelli antincendio

- forma quadrata o rettangolare
- pittogramma bianco su fondo rosso

Targhe

- Nei locali destinati a deposito deve essere tgtay su una parere o in altro punto ben visiltale,
"chiara indicazione" del carico massimo del solaio.

- Le scale aeree e i ponti mobili sviluppabili de@cessere provvisti di targa indicante il nome del
costruttore, il luogo e I'anno di costruzione pdatata massima.

- Per i motori con trasmissioni e macchine dipetigden “cartello indicatore"” richiamante l'obbligo
del segnale acustico di avvertimento dell'avviametéve essere esposto presso gli organi di
comando della messa in moto.

- Sulla incastellatura o in prossimita delle manehmolatrici deve essere esposto un "cartello”
indicante il diametro massimo della mola che pseesmontata.

- Le mole abrasive devono portare un™etichettai timdicazione del tipo, qualita, diametro e
velocita massima. Per le mole con diametro non rsugea 50 mm € ammessa la sostituzione
dell'etichetta con un "cartellino di accompagnaméanche cumulativo.

- Per le macchine per centrifugare, i limiti dieelta e di carico devono risultare da "appositgdar
ben visibile" applicata sulla macchina.

- Sui mezzi di sollevamento e trasporto, la portleee essere riportata mediante "apposita targa”.

- Nei luoghi con impianti ad alta tensione devesessndicata con "apposita targa” l'esistenza del
pericolo di morte con "il contrassegno del teschio”

- | recipienti contenenti prodotti 0 materie peftas® o nocive devono portare una "scritta" che ne
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indichi il contenuto ed avere le indicazioni e ntassegni (Allegato XXVI).

Segnalazione di ostacolo

La segnalazione di un pericolo costante di urtolaimmpo o caduta come per fosse, gradini, pilastri
lungo una via di passaggio, bozzelli di gru, oggkttnacchine, ecc., deve essere realizzata a bande
giallo/nere a 45° con percentuale del colore dirgizza di almeno il 50% (All. XXVIII D. Lgs.
81/2008).

h N W Y

| cartelli vanno sistemati tenendo conto di evelintostacoli e ad altezza e posizione appropriata
rispetto all'angolo visuale, all'ingresso dellaaarrischio o in prossimita del rischio specificbire
posto ben illuminato.

| cartelli vanno rimossi quando non ne sussistdgnecessita.

- Quando per evidenti ragioni tecniche non si pogscompletamente eliminare dalle zone di
transito ostacoli fissi o mobili che costituiscomo pericolo per i lavoratori o per i veicoli chdi ta
zone devono percorrere, gli ostacoli devono esseleguatamente segnalati”.

- Le aperture nel suolo e nelle pareti, quando siano attuabili le misure di protezione devono
essere munite di "apposite segnalazioni di pericolo

Contrassegni per tubazioni e contenitori

- Quando esistono piu tubazioni o contenitori coaetdi sostanze nocive o pericolose di cui alla
legge n. 526/1974 e D.M. del 28 gennaio 1992, guesvono essere "contrassegnate con
etichettatura o segnali previsti in punti visil§iill. XXVI, D.Lgs. n° 81/2008).

Avvisi, istruzioni per uso e modalita manovre

Anche per segnali acustici (All. XXX, D.Lgs. n° 2008) e luminosi (All. XXIX, D.Lgs. n°
81/2008) sono indicate caratteristiche per gamwctirretta percezione del messaggio:

- segnale luminoso continuo o intermittente = pEdd® urgenza;

- segnale acustico continuo = sgombero.

All'All. XXXI viene anche codificata la comunicazie verbale.

Se la comunicazione verbale & impiegata in sosbibgzo ad integrazione dei segnali gestuali, si
dovra far uso di parole chiave, come:

- wia: perindicare che si & assunta la direzione dell'operazione
- alt: per interrompere o terminare un mavimento

- ferma: per arrestare le operazioni

- solleva: per far salire un carico

- abbassa: per far scendere un carico
- avanti:
- indistro
- a destra: {senecessario, questi ordini andranno coordinati coi codici
- asinistra: | gestuall corrispondenti)

- attenzione: | per ordinare un alt o un arresto durgenza

- presto: per accelerare Un movimento per motiv di sicurezza

All'All. XXXl vengono invece codificate le presaioni dei segnali gestuali. Viene precisato che il
segnalatore deve essere facilmente individuabile yastiario o elementi di riconoscimento
evidenti.
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Inizio
Aftenzione
Presa di comando

Le due braccia sono
aperte in senso
ofizzontale, il palmo
delle mani rivolto
In avanti

Alt
Interruzione
Fine del
movimento

Il braccio destro &
teso verso l'alto, con
il palmo della mano

destra rivolta in
avanti

Fine delle
operazioni

Le dus mani sono
giunte all'altezza
del petto

Sollevare

destra rivolto in avanti,

Il braccio destro, teso verso
'alto, conil palmo della mano

descrive lentamente un cerchio

Abbassare

Il braccio destro, teso versao i
basso, con il palmo della mano
destra rivolto verso il corpo,

descrive lentamente un cerchio

Distanza verticale

WinSafe D.Lgs.81/2008

Le mani indicano la distanza

Pag. - 29 -



Entrambe le braccia
so0no ripiegate, le palme
delle mani rivalte all'indietro, N
gli avambracc compiono
movimenti lenti in
direzione del corpo

T

Avanzare

Entrambe le braccia S
piegate, le palme PN
delle mani rivalte in avanti, N
gli avambracc compiono
movimenti lenti che
si allontanano dal corpo

Retrocedere

Il braccio destro teso,

_ lungo orizzontale, con il -

A destra rispetto palmo della mano destra
al segnalatore rivolta verso il basso,

compie piccoli movimenti
lenti nella direzione

Il braccio sinistro teso,
lungo orizzontals, con il
A sinistra rispetto palmo della mano sinistra
al segnalatore rivolta verso il basso,
compie piccoli movimenti
lenti nella direzione

Le mani indicano

Distanza orizzontale la distanza

FPericaola Entrambe le braccia tese
Alt o arresto verso l'alto; le palme delle
di emergenza mani rivolte in avanti

| gesti convenzionali utilizzati
perindicare i movimenti
sono effettuati
con maggiore rapidita

Movimento rapido

| gesti convenzionali utilizzati
- perindicare | movimenti
Movimento lento sono effettati

molto lentamente

Questo era anche previsto esplicitamente nelle @admprevenzione in vari articoli riferiti a
diverse situazioni di lavoro e per differenti maoetni.

- llluminazione sussidiaria: le istruzioni sull'usb tali mezzi devono essere rese manifeste al
personale mediante "appositi avvisi".

- Mezzi di estinzione: I'acqua non deve essereaysat |0 spegnimento in prossimita di sostanze
nocive o apparecchi elettrici; i divieti devonoessresi noti al personale mediante appositi avvisi

- Divieto di pulire, oliare o ingrassare organimmoto: di tale divieto devono essere resi edotti i
lavoratori mediante "avvisi chiaramente visibili".
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- Del divieto di operazioni di riparazione o regggione su organi in moto devono essere resi edotti
i lavoratori mediante "avvisi chiaramente visihili"

- L'accesso ai locali 0 ai recinti ove sono instalinotori deve essere vietato a coloro che non vi
sono addetti e il divieto deve essere richiamatdiame "apposito avviso".

- Gli organi di comando dell'arresto dei motori dew essere chiaramente individuabili mediante
"avvisi indicatori".

- Un "cartello indicatore" richiamante I'obbligo $kgnale acustico di avvertimento dell'avviamento
di motori deve essere esposto presso gli orgarordiando della messa in moto.

- | vari divieti nell'uso di filatoi automatici ietmittenti (es. introduzione fra il carro mobilale
banco fisso dei cilindri alimentatori) devono essegsi noti mediante "avviso" esposto presso la
macchina.

- Le modalita d'impiego di mezzi di sollevamentodietrasporto e i segnali prestabiliti per
I'esecuzione delle manovre devono essere richiametiante "avvisi chiaramente leggibili".

- Le misure di sicurezza indicate per accensionefatmlari e forni devono essere richiamate
mediante "avviso" collocato in prossimita dei pastaccensione.

- | recipienti per il trasporto di liquidi o mateh infiammabili o corrosivi devono essere consérva
in posti appositi e separati con "l'indicazione’paino o di vuoto.

- Sulla porta di ingresso di locali contenenti analatori deve essere affisso un "avviso"
richiamante il divieto di fumare e di introdurrerlpade od altri oggetti a famma libera.

- Sulla porta di ingresso di officine e cabine teiehe deve essere esposto un "avviso” indicante |l
divieto di ingresso per le persone non autorizzate.

- E' vietato eseguire lavori su macchine, appaliezclondutture elettrici senza avere prima esposto
un "awviso" su tutti i posti di manovra o di comandon l'indicazione "lavori in corso, non
effettuare manovre".

- Ai lavoratori addetti all'esecuzione di scaviomdiazioni, spalamento e sbancamento, deve essere
fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla basdldearete di attacco e la zona superiore di pkrico
deve essere almeno delimitata mediante "opportegeasazioni".

Traffico interno
Per quanto concerne la circolazione di mezzi ddaffico interno allo stabilimento o cantiere si
deve far riferimento alla segnalazione vigententgta dal Codice della strada:

. Le vie di circolazione all'interno dei locali € apfuno che siano segnalate con strisce
bianche o gialle.

. Nei cantieri, alle vie d'accesso e ai punti peasbhon proteggibili, devono essere apposte
"segnalazioni opportune™

. Nelle vie di transito, quando non sia possibilgpdise delle barriere, devono essere poste
"adeguate segnalazioni"

. | "segnali" indicanti condizioni di pericolo delle zone di neto devono essere

"convenientemente illuminatdurante il servizio notturno.
Durante i lavori di riparazione e manutenzione eneile di transito,'apposito cartello"deve
essere posto ad indicare il divieto di transito.
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10. GESTIONE SOVRAPPOSIZIONE FASI

Il presente capitolo si riferisce ai rischi e peliaggiuntivi dovuti alla sovrapposizione di piasf

lavorative all'interno della stessa area di caatier

Tale concomitanza di eventi €, per quanto possilEt®nsigliabile poiché comporta spesso

situazioni di difficile controllo e non prevedibilier la sicurezza dei lavoratori impegnati in qaell

fasi lavorative.

Pertanto in collaborazione con i progettisti dellgrie discipline coinvolte, si é studiato un

programma temporale dei lavori particolareggiatodpagramma di Gantt in allegato) al fine di

ridurre al minimo le effettive sovrapposizioni dsf.

In realta le sovrapposizioni di fasi lavorativedstinguono in:

. sovrapposizioni semplicemente temporali (aree ktive dislocate in sottocantieri diversi);

. sovrapposizioni di fatto (temporali e logistichéeacomportano la presenza contemporanea
(stessa area di cantiere, nello stesso tempo)udigpioratori che eseguono fasi realizzative
diverse

Nel caso di sovrapposizioni descritte nel seconagiaiqy verranno riportate nella tabella posta in

seqguito, prescrizioni aggiuntive per un miglioreomnamento delle squadre di lavoratori

impegnate.
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11. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

L'identificazione dei fattori di rischio e dei s@ssivi indici riguardante i rischi derivanti
dall'attivita lavorativa analizzata, sara guidatdled conoscenze disponibili su norme di legge e
standard tecnici, dai dati desunti dall'esperienda informazioni statistiche raccolte, dai conitiib
apportati da quanti, a diverso titolo, concorroeféettuazione della stessa valutazione.

Questo procedimento consentira di identificare rigpd non soltanto in base ai principi
generalmente noti, ma anche all'esistenza di fadtorischio peculiari delle condizioni in cui ha
luogo l'attivita lavorativa.

Per una lista orientativa dei fattori di rischiceghossono essere presi in considerazione puo farsi
riferimento all'allegato | degli Orientamenti Cdéermo restando che tale elenco di situazioni e di
attivita lavorative possibili, come chiaramente itado dai suoi compilatori, ha carattere non
esaustivo.

| fattori di rischio della fase lavorativa sono des dalle schede di sicurezza inserite per quella
fase e I'analisi del rischio puo essere effettpatiaognuna delle schede inserite.

Vanno considerate le dimensioni possibili del dadandvante da un determinato rischio, in termini
di una gamma di conseguenze quali:

- lesioni e/o disturbi lievi (rapidamente reverh)bi

- lesioni o disturbi di modesta entita

- lesioni o patologie gravi

- incidente mortale

stimando nel contempo la probabilita di accadimetgiodanno, il livello di probabilita puo essere
espresso con giudizi in scala crescente.

La valutazione del rischio effettivo avverra quiradisociando per ogni argomento di rischio una
probabilita di accadimento di incidente provocatatale sorgente ed una entita di danno derivante
atteso. La probabilita di accadimento é fissatadrivelli (Improbabile, poco probabile, probal)jle
mentre la magnitudo del danno atteso e fissataguial modo, in tre livelli di gravita (lieve, media
ed alta).

L’entita del rischio associato quindi ad ogni sortgeé rappresentata dal prodotto del valore della
magnitudo del danno potenziale per il valore deftzbabilita di accadimento P relativo a quel
rischio.

Nella figura seguente sono rappresentati su unaagad¥latrice del rischig i valori del rischio per

le varie combinazioni di probabilita di accadimeatmagnitudo del danno potenziale.

T

I

.

I
_

P

E’ altresi riportata una “Legenda dei rischi” ini @il identificano i vari livelli di rischio con le
azioni corrispondenti da intraprendere.
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LEGENDA RISCHI
9 |MOLTOALTO Fase lavorativa in cui individuare e
programmare miglioramenti con interventi| di
protezione e prevenzione collettiva ed
individuale atti a ridurre, per quanto
possibile, sia la probabilita che il danno
potenzial
6 |ALTO Fase lavorativa in cui individuare e
programmare miglioramenti con interventi|di
protezione e prevenzione collettiva ed
individuale atti a ridurre prevalentemente|o
la probabilitdo il danno potenzia

2-4 | LIEVE Fase lavorativa in cui verificare che i perig
potenziali siano sotto contro
1 | TRASCURABILE Fase lavorativa in cui i pericoliteoziali

sono sufficientemente sotto contrt

Al fine di utilizzare dati relativi ad un campiosefficientemente ampio, non puo essere utilizzato
il solo dato statistico aziendale che mostra urstamimero di incidenti e/o patologie ovvero una
loro modesta gravita, ma riferirsi a campioni stiti quali quelli diffusi dall’Inail.

Va ricordato che nell'igiene del lavoro questa melogia valutativa presenta molte difficolta
applicative, in quanto non sempre € agevole aitgbualori significativi ai due parametri di
riferimento "probabilita” e "gravita”, pertanto in tali casi e consigliabile adottaremesure piu
cautelative.

Si riporta di seguito la tabella riferita alle fagperative desunte dal WBS con i corrispondenti
valori di magnitudo, frequenza e rischio associati.

N° Descrizione Fasi Operative Indice Indice Livello del

Magnitudo |Frequenzal rischio

4  [1.1.1 2.2.2.2- Tramezzi di segati di tufo e malta bz Lieve Bass: Trascurabile

5 [1.1.2 5.7 - Pavimento in piastrelle di Klink Lieve Bass: Trascurabile

6 [1.1.3 5.9- Rivestimento di pareti con piastre Lieve Bass: Trascurabile

7 .14 5.12.1- Massetto di sottofondo per pavimenta: Lieve Bass: Trascurabile

8 [1.1.5 8.3.8- Fornitura e collocazione di porta int Lieve Bass: Trascurabile

11 1.1.8 11.3.5- Tinteggiatura per interni ai silici Lieve Bass: Trascurabile

12 [1.1.9 12.7.1.1- Fornitura e posa in opera-Spessore Lieve Bass: Trascurabile

13 [1.1.10 12.7.2.1- Sovrapprezzo di cui alla voc2.7.3-Ti Lieve Bass: Trascurabile

14 [1.1.11 14.1.1.1- Derivazione per punto luce semp-Cor Lieve Mediz Lieve

15 1.1.12 14.1.3.1- Punto di comando per punto li-Condut Lieve Mediz Lieve

1€ [1.1.13 14.1.7- Maggioraione per la realizzazione Lieve Mediz Lieve

17 [1.1.14 14.1.11.1- Punto presa di corrente hipasso 2x1 Lieve Mediz Lieve

1€ [1.1.15 14.5.1.1- Fornitura e posa in opera di plafoni Lieve Mediz Lieve

1¢ [1.1.16 14.5.2.5- Fornitura e posa in opera di plafoni Lieve Mediz Lieve

2C 1.1.17 15.1.1- Fornitura e collocazione di buttat: Lieve Bass: Trascurabile

21 [1.1.18 15.1.4.2- Fornitura e collocazione di piatto pe Lieve Bass: Trascurabile

22 1.1.19 15.1.5- Fornitura e collocazione di lavab Lieve Bass: Trascurabile

23 1.1.20 15.1.8- Fornitura e collocazione di ve Lieve Bass: Trascurabile

24 1.1.21 15.3.1- Fornitura e posa in opera di mol Lieve Bass: Trascurabile

25 1.1.22 15.3.4- Fornitura e collocazione di lava Lieve Bass: Trascurabile

26 [1.1.23 15.3.5- Fornitura e collocazione di impugnat Lieve Bass: Trascurabile

27 11.1.24 15.3.6- Fornitura e colloazione di specchio r Lieve Bass: Trascurabile
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N° Descrizione Fasi Operative Indice Indice Livello del

Magnitudo |Frequenza  rischio

28 1.1.25 15.3.7- Fornitura e collocazione di corrimani Lieve Bass: Trascurabile

29 [1.1.26 15.3.8- Fornitura e collocazione di maniglic Lieve Bass: Trascurabile

3C [1.1.27 15.3.9- Fornitura e collocazione di piante Lieve Bass: Trascurabile

31 [1.1.28 15.4.1.2- Fornitura e collocazione di punto ac Lieve Bass: Trascurabile

32 [1.1.29 15.4.2- Fornitura e collocazione di punto di Lieve Basse Trascurabile

33 1.1.30 21.1.4- Demolizione di tramezzi in lateriz Medig Alta Alto

34 [1.1.31 21.1.6- Demolizione di pavimenti e rivestime Lieve Bass: Trascurabile

35 1.1.32 21.1.9- Demolizione di massetti di rlta Lieve Bass: Trascurabile

3€ 1.1.33 21.1.11- Rimozione di intonaco interno Lieve Bass: Trascurabile

37 1.1.34 21.1.17- Rimozione di infissi interni od este Lieve Bass: Trascurabile

44 [1.2.3 24.2.6- Forniturae posa in opera di comar Media Mediz Lieve

5C [1.3.1 2.1.1.2- Muratura in conci di tufo e malta bas Lieve Medig Lieve

51 [1.3.2 7.1.2- Fornitura di opere in ferro Media Alta Alto

52 [1.3.3 7.1.3- Posa in opera opere in ferro di ci Lieve Bass: Trascurabile

56 [1.3.7 15.4.13.Zz- Fornitura e collocazione di pluviale Lieve Alta Lieve

57 [1.3.8 21.1.1- Taglio a sezione obbligata di muratul Lieve Alta Lieve

62 [1.4.1 1.1.6.2- Scavo a sezione obbligata, per qual Media Alta Alto

66 [1.4.5 21.1.1- Taglio a sezione obbligata di muratul Lieve Alta Lieve

71 |1.5.1 3.3.1.2- Formazione di solaio piano collocato Lieve Alta Lieve

72 ]1.5.2 7.1.2- Fornitura di opere in ferro Media Alta Alto

73 |1.5.3 7.1.3- Posa in opera di opere in ferro di Lieve Bass: Trascurabile

74 11.5.4 8.3.1.4- Fornitura e posa in opera di serrams Lieve Bass: Trascurabile

75 |1.5.5 8.3.3.1- Fornitura e posa in opera di cor-in Lieve Bass: Trascurabile

7€ [1.5.6 8.3.7- Fornitura e collocazione di portone ¢ Lieve Bass: Trascurabile

7¢ [1.5.9 10.4.4- Fornitura e collocazione di lastre-- Lieve Bass: Trascurabile

8C [1.5.10 10.10- Formazione di gocciolatoio eseguit Lieve Bass: Trascurabile

81 [1.5.11 11.3.6- Tinteggiatura per interni con pittt Lieve Bass: Trascurabile

82 [1.5.12 11.4.2- Tinteggiatura peesterni con pittura Lieve Bass: Trascurabile

83 [1.5.13 21.1.11- Rimozione di intonaco interno Lieve Bass: Trascurabile

84 [1.5.14 21.1.14- Demolizione di solai misti di qualsic Alto Bass: Lieve

8t 1.5.15 21.1.1° - Rimozione di infissi interni od este Lieve Bass: Trascurabile

87 |1.5.17 21.2.7- Formazione di cordoli, ancorati per Lieve Mediz Lieve
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12. ANALISI GENERICA DELLE FASI OPERATIVE

In questo capitolo si andra ad analizzare geneecéenlo svolgimento delle piu particolari fasi
operative e le principali caratteristiche dei varacchinari ed attrezzature utilizzati nei processi
lavorativi rimandando alle schede di sicurezzagalie al presente piano per una analisi dei rischi
puntuale.

12.1 Impianto del cantiere

Al fine di non interferire con situazioni estrareecantiere, esso sara convenientemente recintato e
saranno definite delle aree di circolazione penéechine, per il personale e per lo stoccaggio dei
materiali; sara posta inoltre particolare curarati€é persone non attinenti al cantiere, transitanti
nelle aree ad esso limitrofe, non si trovino indiaioni di pericolo.

Sara inoltre posta nelle zone di migliore visiBilapposita cartellonistica di sicurezza per tudte |
tipologie di rischio presenti nel cantiere.

Viabilitd e zone di carico e scarico materiali

La zona di carico e scarico degli automezzi, coresso riservato, deve essere delimitata anche
all'interno con staccionata onde garantire la sizma della circolazione pedonale dei lavoratori
anche durante le operazioni di carico e scarico;

In corrispondenza dell’accesso veicolare dovraresaffissa la prevista segnaletica di divieto ger |
persone.

Deposito materiali con pericolo di incendio ed espbne
Nel caso di deposito di materiali a maggiore riscti incendio e/o di esplosione bisognera
prevedere, allinterno del cantiere, una zona, appmente attrezzata dove dovranno essere
rispettate le seguenti condizioni:
predisporre il numero e la dimensione delle usditsicurezza regolamentari e controllando
che le uscite siano sempre completamente libere;
installare un sistema di allarme sonoro;
assicurarsi che la resistenza delle struttureadisia adeguata, permettendo I'evacuazione;
scegliere attrezzature che non possono provoceeadi
limitare, per quanto possibile, la quantita di matee di prodotti infiammabili.
isolare i locali a rischio dagli altri locali;
controllare I'atmosfera per restare sempre al ttostel 25% dei limiti piu bassi di esplosione
(LIE);
evitare ogni fonte di ignizione (scelta di matexialdatto, misure contro la formazione di
elettricita statica, ...).
facilitare I'intervento dei vigili del fuoco (accgs prese d’acqua, ...);
fornire i mezzi di prevenzione e antincendio (d&pwi di rilevamento, mezzi di estinzione,
o)
organizzare la prevenzione incendio sul posto;
informare sistematicamente i lavoratori e i nu@sumti sui dispositivi di estinzione e di primo
soccorso (localizzazione, condizioni d’'uso) e seodgdelle esercitazioni periodiche;
in caso di rischio di esplosione, inoltre, prevederezzi per scaricare la pressione provocata
dall’'esplosione.
Prevedere degli estintori in numero sufficientefadile accesso e manovrabilita.
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Stoccaggio rifiuti

La gestione dei rifiuti all'interno di un cantietemporaneo o rappresenta una serie di operazioni,
fra loro coordinate ed orientate al rispetto amtaikne della normativa tecnica e legislativa vigent
Nella fattispecie i rifiuti prodotti dovranno eseetrasportati dal luogo di produzione all'area
predisposta per lo stoccaggio temporaneo ove garasfa una raccolta differenziata di tutte le
tipologie di rifiuti prodotti, prescindendo dai trquantitativi ed evitando ogni forma di
miscelazione.

In tali aree saranno approntati contenitori peraecolta di tali rifiuti aventi una capienza non
superiore a 200 litri, una banda colorata e indiealentificativa del rifiuto, il simbolo di rifito

(R nera in campo giallo) con la denominazione dgalogia di rifiuto.

In tali aree dovranno essere allocate opportunefinestinguenti, doccia lavaocchi, assorbitori,
presidio di emergenza, ecc..), sistemi di misurerditezione a carattere collettivo (sistema di
aspirazione dei vapori, pompa a vuoto per il travdsi rifiuti liquidi, ecc..) ed individuale
(mascherine, guanti, occhiali, camici, ecc..) pér aperatori, una idonea segnaletica, posta
all'esterno e all'interno, da cui si evincano léicgazioni comportamentali riguardanti le operazioni
di travaso, i primi interventi che si debbono paestin caso di contaminazione accidentale (della
pelle, degli occhi, in caso di ingestione, gli mnti necessari per bonificare il suolo da eventua
rifiuti fuoriusciti, le modalita di spegnimento demcendi, ecc.

Si dovra inoltre prevedere un presidio di emergdiopaerta antifiamma, maschera antigas, ecc..)
nelle estreme vicinanze del deposito, nel casouincontenga sostanze infiammabili in grande
guantita.

Ubicazione dei depositi

Il deposito degli inerti per il betonaggio e perdéposito dei vari materiali da costruzione e di
materiali di recupero sara realizzato in una zomgvalmente raggiungibile dall’'area di
lavorazione.

Un apposita baracca sara destinata a magazzimteaitio del quale potra essere reperito lo spazio
necessario per ricavare un locale da destinarepaigito di attrezzature.

Servizi igienico-assistenziali e di pronto soccorso

Sara garantita la presenza di locali di ricoveippso ed eventuale consumo dei pasti, con le
attrezzature e gli arredi necessari, di spogliadbigabinetti e di lavabi in numero sufficiente
(almeno uno ogni 5 lavoratori o frazione di cinque)

Impianti di alimentazione

La distribuzione dell’energia elettrica necessalie apparecchiature avverra attraverso linee
elettriche protette singolarmente: da quadri ppali si dirameranno, a servizio dei settori
d’impiego, | quadri elettrici secondari. | cavi gtei saranno sempre protetti dalle sollecitazioni
termiche e dal tranciamento. Sui quadri elettreandari saranno montate le prese a spina con i
relativi dispositivi di protezione. E opportunocttettare le spine per individuare immediatamente
gli organi di comando ed i circuiti ai quali i dsgtivi montati sul quadro elettrico si riferiscano
Le prese a spina per correnti nominali superiofiaA saranno tipo interbloccato provviste di
fusibili o di dispositivo di comando e di protezeorlle sovracorrenti. | componenti dei quadri
secondari saranno singolarmente protetti a montant&ruttori differenziali coordinati con
limpianto di terra; tale impianto assicurera I'goptenzialita dell’area interessata.

Condizioni di sicurezza impianto di alimentazione

Controllare che siano sempre a posto coperchiagiyipterruttori, valvole, morsetti di attaccocec
Non toccare parti scoperte.

Proteggere i conduttori elettrici da acqua, cemaraize; non calpestarli, non farli strisciareetaenire
guando il rivestimento e logoro o interrotto.
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Per poter toccare interruttori, valvole, motoriytatampade, cavi elettrici: le mani, i piedi, ilrpo
devono essere asciutti; inoltre non toccare conteameamente altre parti metalliche vicine.

Nello spostamento di ogni macchina alimentata redathente: aprire l'interruttore a monte del
cavo volante, oltre a quello sulla macchina.

Quando scatta o fonde una valvola: ricaricarla ttene un fusibile uguale a quello precedente; se
scatta o fonde ancora avvertire I'elettricistalpeicerca della causa che provoca il guasto.
Quando occorrono lampade portatili: usare le apgoslon improvvisarne con mezzi di fortuna
inadeguati.

Lavorando nel bagnato: usare utensili ed apparegchatili a tensione ridotta, per mezzo di
trasformatori.

La manutenzione ed il controllo periodico dell'irapto devono essere affidati ad un elettricista di
professione, anche esperto delle condizioni pdaticdi funzionamento degli impianti di cantiere.

Il controllo periodico non deve limitarsi al solordrollo visivo delle parti, ma deve prendere la
misurazione dell'isolamento degli apparecchi eadifiee elettriche, della resistenza delle linge de
dispersori di terra, tutte da effettuarsi con glasiti apparecchi dal personale della Appaltatrice
Gli apparecchi elettrici dovranno essere perfett@méntegri e funzionanti: non potranno essere
utilizzati utensili con interruttori rotti, e spimen conformi a quelle previste dalla normativa CEI
23-12.

Allacciamento dei sottoservizi all'area di incamaenento

Una volta definita l'area di incantieramento sarécessario provvedere alla fornitura dei
sottoservizi (idrico, elettrico, fognario e telefom) alla stessa, in maniera da renderla atta allo
SCOopo cui sara destinata.

A tal proposito si dovra individuare il punto piicwmo all’area di incantieramento del passaggio dei
suddetti sottoservizi generalmente interrati epdeiti di attacco all’area stessa e provvedere ad un
scavo a sezione obbligata di profondita non inferiad un metro per il collegamento delle
tubazioni e dei cavidotti atti allo scopo.

Tali linee dovranno scorrere parallelamente treodi senza mai interferire o sovrapporsi in modo
da non creare punti di promiscuita, e, nel castadglea di alimentazione elettrica, si giudichera
all'atto dell'incantieramento se sara piu conveteerealizzare un passaggio interrato od aereo dal
punto di consegna ENEL.

In particolare si dara luogo alle seguenti operazio

. Decespugliazione ed eventuale taglio piante o lterraativa, demolizione pavimentazioni
stradali;

. Picchettazione per la delimitazione dello scavo;

. Scavo in trincea per posa cavi e/o tubazioni;

. Stendimento strato di sabbia per I'appoggio dei eAvtubazioni;

. Trasporto bobine conduttori e/o tubazioni sul ppsto

. Posizionamento cavi interrati e/o tubazioni com@rmgisinzioni ed accessori;

. Posa copponi in cls di protezione;

. Attacco delle linee e/o tubazioni agli utilizzatori

. Allacciamento alla linea in tensione e/o condottadtiuzione/scarico;

. Richiusura delle trincee;

. Stendimento binder e tappetino d’usura (ove necdejsa

Documentazione da tenere in cantiere

A scopi preventivi e per le esigenze normativaripriese che operano in cantiere dovranno mettere
a disposizione del committente e custodire predisaffici di cantiere la documentazione di cui
segue una lista non esaustiva:
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DOCUMENTAZIONE GENERALE

- Copia della notifica preliminare ricevuta da coittemte/Resp. Lav.

- Notifica inizio lavori in galleria o per intervénn cantiere per presenza di fibre amianto
- Cartello di cantiere

SISTEMA DI SICUREZZA AZIENDALE (D. Lgs. N° 81/2008)

- Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)

- Piano Operativo di Sicurezza (POS) (da redigerelpyTTI i cantieri, anche da imprese familiari
0 con meno di dieci dipendenti)

- Piano di sicurezza specifico (programmazioneedgdimolizioni, nel caso di lavori comprendenti
estese demolizioni)

- Piano di sicurezza specifico (nel caso di montaggelementi prefabbricati)

- Piano di lavoro specifico ( nel caso di lavori dmozione e bonifica amianto, previa
autorizzazione ASL)

PRODOTTI E SOSTANZE
- Scheda dei prodotti e delle sostanze chimichegese (Richiedere al fornitore e tenere copia in
cantiere)

MACCHINE ED ATTREZZATURE DI LAVORO

- Libretti uso ed avvertenze per macchine marcéie C

- Documentazione verifiche periodiche e della manzione effettuate sulle macchine e sulle
attrezzature di lavoro (Documentazione stabilitidliogoresa e redatta per ogni attrezzatura).

DPI: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
- Istruzioni per uso e manutenzione DPI fornitefdabricante

PONTEGGI (Allegato XIX)

- Autorizzazione Ministeriale e relazione tecnical &abbricante (per ogni modello presente in
cantiere)

- Schema del ponteggio (h <20 m) come realizzatee@o esecutivo firmato dal capo cantiere)

- progetto del ponteggio ad opera di ingegnerechbittto abilitato per ponteggi difformi da schemi
tipo o per altezze superiori a 20 m;

- progetto del castello di servizio (relazione aicolo e disegno firmato da tecnico abilitato)

IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE E DI MESSA A TERRA

- Schema dell'impianto di terra

- Calcolo di fulminazione

- In caso di struttura non autoprotetta, progettgpianto di protezione contro le scariche
atmosferiche

- Dichiarazione di conformita impianto elettrico di messa a terra ai sensi D.P.R.
462/2001completo di schema dell'impianto elettrigalizzato, della relazione dei materiali
impiegati e del certificato di abilitazione delSallatore rilasciato dalla Camera di Commercio ed
inviata agli enti competenti

- Dichiarazione del fabbricante dei quadri elettdicrispondenza alle norme costruttive applicabili
completo di schema di cablaggio

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

- libretti di omologazione ISPESL degli apparecdhisollevamento ad azione non manuale di
portata superiore a 200 kg. (acquistati prima diembre 1996);

- Certificazione CE di conformita del costruttoeequistati dopo settembre 1996)
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- Libretto di uso e manutenzione

- copia di denuncia di prima installazione peragparecchi di sollevamento non manuali di portata
superiore a 200 kg.;

- verifica trimestrale delle funi e delle catengoritata sul libretto di omologazione degli appahecc
di sollevamento con firma del tecnico che ha ededaiverifica;

- verifica annuale degli apparecchi di sollevamembo manuali di portata superiore a 200 kg e
conseguente verbale;

- registro verifiche periodiche

- Procedure per gru interferenti

- Certificazione radiocomando gru

RISCHIO RUMORE

- Richiesta di deroga per I'eventuale superamemolichiti del rumore ambientale causate da
lavorazioni edili (D.P.C.M. 01/03/1991 e D.P.C.MI/11/1997)

- Valutazione esposizione professionale al rumore

RECIPIENTI A PRESSIONE
- Libretto recipienti a pressione di capacita sigre a 25 |

VARIE
- segnalazione all'esercente I'energia elettrigalgpeori effettuati a meno di 5 metri dalle linee
elettriche stesse;

DOCUMENTAZIONE GENERALE

a) iscrizione alla camera di commercio, industriaagtigianato con oggetto sociale inerente alla
tipologia dell'appalto

b) documento di valutazione dei rischi di cui aliemlo 17, comma 1, lettera a) o
autocertificazione di cui all’articolo 29, commadg| decreto legislativo 81/2008

c) specifica documentazione attestante la conforaiigadisposizioni di cui al decreto legislativo
81/2008, di macchine, attrezzature e opere pramvasi

d) elenco dei dispositivi di protezione individuadrmiti ai lavoratori

e) nomina del responsabile del servizio di preverziermprotezione, degli incaricati dell’attuazione
delle misure di prevenzione incendi e lotta antmuie, di evacuazione, di primo soccorso e
gestione dell’emergenza, del medico competentedpuaacessario

f) nominativo/i del/i rappresentante/i dei lavorajmer la sicurezza

g) attestati inerenti la formazione delle suddetgure e dei lavoratori prevista dal decreto
legislativo 81/2008

h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matriae relativa idoneita sanitaria prevista dal diecre
legislativo 81/2008

i) documento unico di regolarita contributiva

) dichiarazione di non essere oggetto di provvedin@irsospensione o interdittivi di cui all’art.
14 del decreto legislativo 81/2008

| lavoratori autonomi dovranno invece esibire alolen

a) iscrizione alla camera di commercio, industriaagtigianato con oggetto sociale inerente alla
tipologia dell'appalto

b) specifica documentazione attestante la conforaligadisposizioni di cui al decreto legislativo
81/2008 di macchine, attrezzature e opere prouvadio

c) elenco dei dispositivi di protezione individualidotazione

d) attestati inerenti la propria formazione e latiekaidoneita sanitaria previsti dal presente decre
legislativo
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e) documento unico di regolarita contributiva di auDecreto Ministeriale 24 ottobre 2007

Mezzi ed attrezzature presenti in cantiere
Vista la tipologia di fasi lavorative necessaritaakalizzazione dell'opera oggetto del presente
piano di sicurezza si ipotizza la presenza in eaatilelle seguenti macchine ed attrezzature:

Mezzi meccanici ed Attrezzature

AUTOCARRI - DUMPER

Sono automezzi utilizzati per il trasporto all'imte del
cantiere o su strada di materiale quale terra,isabbmentg
ecc. =

MINIDUMPER

Sono automezzi utilizzati per il trasporto all'imte del
cantiere o su strada di piccole quantita di mdedaale
terra, sabbia, cemento ecc.

AUTOCARRO-FURGONE
Vengono utilizzati per il trasporto di materialiglialsiasi
genere in genere imballato (furgoni) o sciolto ¢aatri

AUTOGRU

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

SALDATRICE OSSIDOACETILENICA

La saldatura € un procedimento usato per realizzasddo
giunzioni stabili tra pezzi metallici, con o serggporto di
materiale fuso.

ESCAVATORE (oleodinamico)

Macchina usata per lo scavo ed il movimento datexdt
altro materiale incoerente.

Originariamente erano concepiti per piccoli lavori
nell'ingegneria civile, poi grazie allo sviluppadllde
tecnologia dei componenti oleodinamici

BETONIERA A BICCHIERE
Attrezzatura utilizzata per la preparazione delétano del
calcestruzzo.

MOLAZZA
Macchinario utilizzato per frantumare e rendereiithe le
malte per murature ed intonaci.
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MONTACARICHI
Apparecchiatura completa delle relative linee et#ie per ’
forza motrice, illuminazione, segnalazione e la saes
terra, compresa la costruzione di sottoponte dirav

SALDATRICE ELETTRICA

La saldatura & un procedimento usato per realizzasddo
giunzioni stabili tra pezzi metallici, con o seraggporto di
materiale fuso.

MARTELLO DEMOLITORE
Martello demolitore ad aria compressa o elettricoamo.

PONTEGGIO TUBOLARE
Completo di legname per piani di lavoro, conforatie
norme antinfortunistiche vigenti.

TAGLIERINA

TRABATTELLO <=
Trabattello leggero con altezza fino a 4 m

SCALA PORTATILE

ARGANO ELETTRICO
Apparecchiatura ad azionamento elettrico gia ifetain
cantiere

Opere provvisionali.

Le opere provvisionali sono quelle opere che fawonm® ausilio alla realizzazione di lavori civili
edili, che hanno una durata limitata da un punteista temporale e che pertanto devono essere
rimosse non appena € cessata la necessita pealéasquno state erette.

WinSafe D.Lgs.81/2008

Pag. -42 -



Le opere provvisionali si distinguono in:

opere di servizio, che servono per lo stazionamextal transito sicuro durante il lavoro di
persone, cose, attrezzi, materiali, appareccholii\samento;

opere di sicurezza che servono per impedire lataadall'alto di persone e di materiali che
possono cadere dalle opere di servizio;

opere di sostegno che servono per trattenere izipos sicura ed inamovibile le parti di opera
in costruzione fino a quando non sono pronte adsagtenersi (casseforme, centine,
puntelli, ecc.) o strutture di contenimento pervsch fondazioni o scavi per condutture,
collettori, pozzetti spingitubo, attraversamentiadali, fluviali o ferroviari e banchine
provvisionali, su qualsiasi tipo di terreno.

Si prescrive che, in base alle fasi lavorative ssage alla realizzazione dell'opera, vengano
realizzate le seguenti opere provvisionali:

Opere provvisionali

PONTEGGI METALLICI A
TELAI PREFABBRICATI

Montaggio/smontaggio di
ponteggio metallico con telaio|a
montanti prefabbricati

TRABATTELLI
Realizzazione ed utilizzo di yn
ponte di lavoro mobile su ruate
costituita da una  struttura
metallica detta castello che puo
raggiungere anche i 15,00 m|di
altezza.

12.2 Scavi e splateamenti

Si definisce scavo |'operazione di asportazionecke e terra dalla collocazione originaria al fine
di creare splateamenti, spazi e/o cavita di forngeneensioni opportune per la realizzazione delle
opere da realizzare.

In questa paragrafo vengono trattate le misuren@timative di sicurezza relative agli splateamenti
e sbancamenti, alla creazione di trincee e sca@z#ne obbligata ed alla messa in sicurezza dei
cantieri temporanei o0 mobili soggetti a rischi danti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici
inesplosi cosi come determinato dalla Legge n°del1/10/2012.

Misure di prevenzione
Prima dell'inizio dei lavori il committente, in aagli appalto degli stessi ad una impresa o a
lavoratori autonomi, deve verificare l'idoneita nmo-professionale e deve fornire precise
informazioni sui rischi specifici esistenti neleéar di lavoro ed in particolare, sull'esistenza di
condutture elettriche sotterranee o aeree, tubaztoaltre condizioni che possano determinare
pericoli per i lavoratori.
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Nel caso in cui il datore di lavoro affidi I'esecuze dell'operazione a proprio personale
dipendente, deve provvedere ad informarlo detteghante dei rischi specifici dell'attivita che
dovra svolgere.

Qualora lo scavo rivesta notevole importanza e dessfia, si rende necessaria la redazione di un
apposito programma, che pu0 essere preceduto, cessagio, da indagini geognostiche. Il
programma deve prevedere sia le caratteristiclsillippo dello scavo, sia le difese che debbono
essere approntate durante l'esecuzione dei lavode garantire la sicurezza dei lavoratori
impegnati.

Fatta salva l'idoneita tecnico-professionale irazéne al Piano Operativo di Sicurezza redatto dal
datore di lavoro dell'impresa esecutrice, la valatae del rischio dovuto alla presenza di ordigni
bellici inesplosi rinvenibili durante le attivitd sicavo nei cantieri & eseguita dal coordinatordge
progettazione. Qualora si intenda procedere altdgfiba preventiva del sito nel quale e collocato il
cantiere, il Committente provvede a incaricareruptesa specializzata, in possesso dei requisiti di
cui all'articolo 104, comma 4-bis. L'attivita di hifica preventiva e sistematica e svolta sulla base
di un parere vincolante dell’autorita militare costgnte per territorio in merito alle specifiche
regole tecniche da osservare in consideraziona dellocazione geografica e della tipologia dei
terreni interessati, nonché' mediante misure diegianza dei competenti organismi del Ministero
della difesa, del Ministero del lavoro e delle polie sociali e del Ministero della salute.

Per tale tipologia di indagine sara individuata liega specializzata, ai sensi del comma 2-bis
dell'articolo 91 del D.Lgs. 81/2008, in possessoadeguata capacita tecnico-economica, che
impiega idonee attrezzature e personale dotatoedielti per I'espletamento delle attivita relative
alla bonifica sistematica e che risulta iscrittauim apposito albo istituito presso il Ministeroldel
difesa. L’idoneita dell'impresa e verificata atiatelliscrizione nell'albo e, successivamente, a
scadenze biennali.

a) Splateamenti e shancamenti

L'articolo 181 del D. Lgs. N° 81/2008 fornisce &gsenti precisazioni:

- Nei lavori di splateamento o sbancamento esegaitza I'impiego di escavatori meccanici, le
pareti delle fronti di attacco devono avere undinazione o un tracciato tali, in relazione alla
natura del terreno, da impedire franamenti. Qudagbarete del fronte di attacco supera l'altezza di
m 1,50, é vietato il sistema di scavo manuale palzamento alla base e conseguente franamento
della parete.

- Quando per la particolare natura del terreno ogaesa di piogge, di infiltrazione, di gelo o
disgelo, o per altri motivi, siano da temere framescoscendimenti, deve essere provveduto
all'armatura o al consolidamento del terreno.

- Nei lavori di escavazione con mezzi meccaniciedessere vietata la presenza degli operai nel
campo di azione dell'escavatore e sul ciglio deitie di attacco.

-. Il posto di manovra dell'addetto all'escavatgueando questo non sia munito di cabina metallica,
deve essere protetto con solido riparo.

- Ai lavoratori deve essere fatto esplicito diviéicavvicinarsi alla base della parete di attaccn e
guanto necessario in relazione all'altezza delive® alle condizioni di accessibilita del ciglio
della platea superiore, la zona superiore di pkrideve essere almeno delimitata mediante
opportune segnalazioni spostabili col proseguit® dgeavo.

- Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltBemetri deve essere disposto, a protezione degli
operai addetti allo scavo ed all'asportazione detenmle scavato, un robusto impalcato con
apertura per il passaggio della benna.

- Nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista adaguata assistenza all’'esterno e le loro
dimensioni devono essere tali da permettere ilpexudi un lavoratore infortunato privo di sensi.

b) Bonifica da ordigni bellici
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Al comma 1 dell'articolo 28 del D. Lgs. n° 81/2088s. m. e i. € prescritto di valutare i rischi
derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni lb@linesplosi nei cantieri temporanei o mobili,
pertanto, prima di eseguire scavi in zone soggeti@e rischio, in contemporanea con la fase di
incantieramento, sara necessario eseguire unafit@npreventiva per rilevare la presenza di
ordigni bellici interrati. Infatti, ancor oggi aslanza di decenni dalla fine degli eventi bellii,
possibile trovare ordigni interrati e ancora infpeta efficienza. Durante le operazioni di scavo in
guesti siti, € quindi possibile andare a colpirei@gentalmente questi ordigni e determinare la loro
esplosione. La bonifica preventiva di questi tareve essere affidata a ditta specializzata nel
settore cosi come prima definita.

La bonifica da ordigni bellici viene effettuata eado le seguenti modalita:

Bonifica da ordigni esplosivi in superficie

In Italia, i lavori di bonifica da ordigni esplosixesiduati bellici sono regolati da una legisla&o
molto rigida e severa che conferisce al MinisteetladDifesa il rilascio delle autorizzazioni per
eseguire le B.O.B., e per esso alle direzioni d=i® Militare relativo per territorio, la competenz
tecnica per l'indagine ed eventuale rimozione digoi esplosivi

Anche nel caso di interventi effettuati dalla Cortteriza privata, spetta alle direzioni del Genio
Militare (sezioni B.C.M.) emanare le prescrizioechiche sulla qualita, mantenere la responsabilita
e la direzione dei lavori ed, eseguiti i dovuti tohi, rilasciare appositi Verbali di Constatazeon
dei Lavori B.C.M. (Bonifica Campi Minati). La bomtg da ordigni esplosivi in superficie prevede
un sopralluogo preliminare, ed una documentaziola@impetrica e fotografica dei luoghi da
bonificare, successivamente con questi documeptieviredatto un accurato piano operativo di
indagine.

Sulla base del piano di intervento elaborato scede alle indagini strumentali atte a rilevare
I'eventuale presenza di ordigni esplosivi residbaliici.

Le strumentazioni in dotazione del personale sonwadio genere da distinguersi in quelle
strettamente necessarie per lo svolgimento dekda{roetal detector) e quelle per le dotazioni di
sicurezza e antinfortunistiche.

Gli eventuali ordigni rinvenuti vengono segnalatincla marcatura del territorio, che avviene
attraverso l'aggiornamento della cartina geografidl’Italia, per poter avere una situazione
sempre aggiornata del concentramento di rinveninmattnostro territorio, onde poter in sede di
offerta per nuovi lavori essere il piu circostatizessibile

Bonifica da ordigni esplosivi in profondita:

La bonifica in profondita si rende indispensabiigutti quei casi dove le lavorazioni interessaao |
movimentazione del terreno oltre una quota di utrensotto il piano di campagna come nel caso
di scavi, costruzioni di pile di viadotto, micropalondazioni ect.; si parte da un metro sotto il
piano di campagna in quanto il metro sovrastargi& étato ispezionato e garantito con la bonifica
superficiale.

La bonifica in profondita viene eseguita fino achugquota che mediamente si aggira sui 5 metri
sotto il piano di campagna originario. Tale quotdeterminata tenendo conto della profondita
massima di interramento che una bomba d’aereo ggiungere, é evidente che cid dipende dalla
natura del terreno, in quanto piu il terreno e prade piu aumenta la profondita di interramento;
proprio per questo, di volta in volta, si provveatk effettuare le verifiche del caso e si indica la
profondita massima da indagare per quello che e¢oada bonifica da ordigni esplosivi. Questo
avviene anche se la quota dello scavo che deveeassdizzato dovesse essere di minore entita.
Operativamente vengono praticate perforazioniereeho secondo i nodi di una maglia ideale, che
corrispondono al raggio di investigazione del metgkctor in dotazione alle squadre operative di
lavoro.

Se viene rilevato un ordigno dagli strumenti sigede all’escavazione in loco con successivi
controlli di localizzazione del segnale fino allimiduazione dell'ordigno
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Le strumentazioni in dotazione del personale somomledesime utilizzate per la bonifica
superficiale ad eccezione dell’'utilizzo di una élia rotativa che puo essere usata sia manualmente,
a secondo della profondita della trivellazione dsegeire, oppure montata su un qualsiasi
escavatore.

12.3 Autogru

Vengono definite "autogru” le gru mobili installate carro proprio.

Tali mezzi rivestono particolare importanza sopitédt per il carico e scarico delle attrezzature e
dei materiali .

Ai fini del calcolo delle strutture in acciaio dpparecchi di sollevamento, come per i meccanismi,
guesti vengono raggruppati in classi in relazioneompiti che devono assolvere durante la loro
vita. Della classe dell'apparecchio si dovra teswrto sia in fase di approvvigionamento, sia in
fase di utilizzazione.

Uso e manutenzione

| mezzi di sollevamento e trasporto devono esseilezzati in modo rispondente alle loro
caratteristiche secondo la classe indicata datuitste.

Gli apparecchi devono essere mantenuti in buorto sliaconservazione e di efficienza e quindi
sottoposti a periodica manutenzione secondo lecazihni del manuale tecnico della casa
costruttrice.

Stabilita del mezzo e del carico

Nell'esercizio dei mezzi di sollevamento devoneessdottate le misure necessarie per assicurare
la stabilita del mezzo e del suo carico in relagiahtipo del mezzo stesso.

Le autogru possono lavorare nel rispetto dellalizloe portata sia su gomme che su stabilizzatori.
Per quanto concerne gli apparecchi poggianti sungera stabilita del mezzo e garantita dal
buono stato del pneumatico e dal corretto valota geessione di gonfiaggio, adeguato ai carichi
trasmessi ed alla velocita di servizio previstacaso di sostituzione il pneumatico dovra essekre de
tipo indicato dalla casa costruttrice della gripentato sul libretto di immatricolazione.

Talune autogru montano gomme riempite con liquidecgle; tali gomme devono risultare di
tipo appropriato alla movimentazione dei caricliyano altresi essere osservati i limiti di velocita
imposti per il tipo di gomma.

Se [l'apparecchio poggia su martinetti stabilizzatguesti dovranno essere corredati
immediatamente all'uscita del cilindro di valvolabtbcco per impedire il rientro accidentale dello
stabilizzatore in caso di rottura della tubaziohepiatto dello stabilizzatore verra ampliato in
relazione alla pressione specifica trasmessal@datura del terreno.

All'atto della stabilizzazione del carro € neceissavere riguardo alla resistenza del terreno di
appoggio onde garantire l'orizzontalita del camcadte I'esercizio.

Le autogru possono essere predisposte per pougteesimatici con interessamento dei dispositivi
di sospensione per la corretta ripartizione deicbarQualora non esistano dispositivi meccanici o
idraulici applicati direttamente agli assali e/ocdindri per I'esclusione delle sospensioni, gaest
devono essere provviste di dispositivi di bloccai a@d interrompere il collegamento con
accumulatori o pompa per evitare ogni travaso.ub&azioni del sistema devono essere calcolate
secondo norme di buona tecnica.

Qualora, in conformita alle norme di calcolo, stats adottata per la verifica di esercizio una
pressione cinetica del vento inferiore alla massihavra essere previsto sull'apparecchio o
nell'ambito del cantiere un dispositivo di segni@lag anemometrico.

Limitatore di carico e di momento
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Secondo la normativa vigente questo dispositivo aoobbligatorio per le autogru; tuttavia se
installato deve risultare efficiente.

Il dispositivo limitatore di carico e di momentovdeessere commisurato alle prestazioni nominali
dell'apparecchio con una tolleranza massima del 10%

Funi e catene sfilo braccio

Il coefficiente di sicurezza per le funi utilizzaper lo
sfilo degli elementi del braccio di autogru dovissere
non inferiore a 6 in relazione agli sforzi indotti.
coefficiente potra essere non inferiore a 5 qudlrfane
stessa funga da tirante deviato da pulegge e cnésia
previsto per la gru sfilo del braccio con caricplagato.
Per le catene il coefficiente dovra comunque essere
inferiore a 5.

Autogru

12.4 Imbracaggio dei carichi per la movimentazione

Vengono definiti "sistemi di imbracaggio” i sistemimodalita atti a permettere il sollevamento ed
il trasporto del carico.

Misure di sicurezza

L'imbracatura dei carichi deve essere effettuasamds mezzi idonei per evitare la caduta del carico
o il suo spostamento dalla primitiva posizionerdnaaraggio.

La mancata specificazione dei "mezzi idonei" cortgpta necessita di stabilire di volta in volta se i
mezzi adottati possano ritenersi idonei, secondocuterio tecnico oggettivo, ad impedire
l'insorgere di una situazione di pericolo.

Dirigenti e preposti devono dare specifiche iswozial personale addetto all'imbracaggio in
particolare per quanto riguarda la natura dei bgricpeso, la posizione presumibile del baricentr
sollevato.

Contenitori

Il sollevamento dei laterizi, pietrame, ghiaia eltti anateriali minuti deve essere effettuato
esclusivamente a mezzo di benne o cassoni metaklinisono ammesse née piattaforme semplici ne
imbracature.

Tiranti

Sono composti da un tratto unico di corda, funextema con esclusione di qualsiasi giunzione e
terminano normalmente ai due estremi con anellancgdi sicurezza passanti entro redance. |
sistemi di imbracaggio a fune o catena devono essanmercializzati in conformita al D.P.R. 21
luglio 1982, n. 673.

L'efficienza dei tiranti si riduce quanto piu si @l il loro angolo al vertice. Quando il caricae
notevoli dimensioni (e cioé se occorressero bramre angoli al vertice eccessivi) € necessario
utilizzare bilanceri.

In riferimento all'apertura dell'angolo al verticel sistema di imbracaggio, la sollecitazione
effettiva degli elementi del sistema viene incretagnin funzione di un fattore di aumento di
carico (c) riportato nella figura che segue.
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Fig. 1

Bilancieri

| bilancieri devono essere calcolati in relaziolia portata ed al servizio che devono svolgere.

Sui bilancieri, come su ogni organo di presa, dessere indicata la portata massima ammissibile
ed il peso proprio del bilanciere che dovra esdetetto dalla portata della gru.

Corde

Il coefficiente di sicurezza per le funi compostdilore deve essere pari a 10.

Per le corde di fibra naturale (canapa, ecc.), tatearatteristiche meno costanti del materiale,
risulta opportuna l'utilizzazione a portata ridotta

Si rammenta che in presenza di umidita si puo aweaeriduzione di portata del 30%; tali materiali
necessitano di catramatura o di trattamento codqgtticantimuffa.

Coefficienti di sicurezza

| coefficienti di sicurezza da adottare sono gsst delle funi (6) o catene (5) di sospensionelge
funi composte di fibre il coefficiente di sicurezdave essere 10.

Secondo la giurisprudenza l'obbligo del datore alioto di eseguire a mezzo di personale
specializzato o da lui scelto la verifica trimeldralelle funi o catene degli apparecchi di
sollevamento concerne anche le prolunghe che,twestio un'estensione delle funi o catene
medesime, debbono essere formate di materiale steBaa consistenza e resistenza.

Nastri

Sono elementi a fibre parallele in resine poliestene sono fornite con coefficiente di sicurezza
pari a 6 (relazione CSC ENPI n. 354 del 3.7.197@8)jltano inattaccabili all'umidita, allacqua
marina, ai grassi, alla luce solare. Hanno limiintpiego in relazione all'ambiente chimico, edall
temperatura d'impiego (max 100°C). Anche per quesiteriale vanno considerate le riduzioni di
portata in relazione alla inclinazione dei trattliombracaggio a cappio.

Il nastro, sottoposto anch'esso a controllo pecimddovra essere escluso dal servizio quando la
guaina esterna risulti lacerata e le fibre intesiséili e quando cominci a perdere flessibilita.

Uso di piu gru per sollevamento di un unico carico
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Questo tipo di operazioni rientra tra quelle peglli I'utente deve specificamente provvedere a
dare le opportune disposizioni di servizio ed arexare gli apparecchi di eventuali dispositivi
supplementari idonei a garantire la stabilita dezmn e del carico.

In particolare si ritiene che in via minimale debtmntrollarsi, tra I'altro, che gli apparecchi di
sollevamento abbiano caratteristiche omologhe Iaziene alle prestazioni richieste (portata,
velocita, accelerazioni, ecc.); che le operazianswlgano sotto la vigilanza di un preposto
competente e che tutte le operazioni siano prexeengnte pianificate; che le gru possano
comandarsi da un posto di manovra univoco e siouohe esistano sistemi che consentano di
impartire tempestivamente gli ordini di manovracanduttori in cabina; che durante le operazioni
gli apparecchi non vengano in nessun modo sovraetalo meglio che siano corredati di
dispositivi limitatori di carico, e se del caso diomento, per garantire l'impossibilita di
sovraccarico strutturale delle gru; che le operazit imbracaggio siano progettate e condotte in
modo da evitare la caduta del carico o del suotapwnto dalla primitiva posizione di ancoraggio.

Avvertenze

Gli obblighi di istruire il personale addetto tramariscontro nel disposto dell'art. 73 del D. Lgs.
81/2008

L'imbracatura dei carichi deve essere eseguitaigisaimente dal personale appositamente addetto.
Gli ordini di esecuzione delle manovre possonoressepartiti esclusivamente dagli incaricati di
tale compito.

Quando allimbracatura dei carichi sono adibiti iperai, il controllo delle operazioni ed i
comandi di movimento devono essere affidati ad swla persona specificatamente preparata e
responsabilizzata.

Gli ordini di manovra devono essere dati secongmsipo codice.

L'imbracatore deve:

- usare solo le funi, le catene e le attrezzatpegiali messe a sua disposizione ed eliminareZipez
deteriorati;

- accertarsi del peso del carico da sollevare)gemdosi eventualmente al proprio capo;

- scegliere le funi e le catene in base al pessotlavare tenendo conto dell'inclinazione dei itratt
portanti. Oltre i 120° € opportuno far uso dei diri;

- sistemare tra le funi o catene ed il pezzo dewmle idonee sagome di protezione contro gli
spigoli vivi;

- verificare I'equilibrio del carico imbracato, rextdo lentamente in tensione le funi;

- portare il carico ad altezza giusta per supaghrestacoli che si presentano lungo il percorso;

- ordinare la discesa graduale del carico, facendofjgiare su superfici piane e resistenti in modo
che l'allentamento dell'imbracatura non avvengapoarapidamente con rischio di instabilita;

- assicurarsi che, durante le manovre a gru sgdactuni e le catene sospese non urtino contro
ostacoli o rimangano ad altezza d'uomo;

- riporre con ordine le funi e le catene nelle agifgorastrelliere.

La giurisprudenza ha chiarito che le norme concdie stabilita e l'imbracatura dei carichi ed il
divieto di sospensione degli stessi sopra i lawsraontengono precetti che si rivolgono non solo
agli addetti a terra a tali operazioni, ma anchgraisti che hanno il dovere di seguire i movimenti
della gru onde evitare pericoli.

Segnalazioni gestuali

Le segnalazioni gestuali devono essere portatenascenza del personale addetto agli apparecchi
di sollevamento.

Tali segnalazioni devono essere portate a conoaageizgruisti, degli imbragatori e del personale
incaricato del servizio di segnalazione ove ricar@aso di visibilita ridotta dal posto di manovra
della gru.
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E opportuno che le segnalazioni vengano date dmiao lavoratore incaricato, secondo lo schema
di seguito indicato:

Amarraggio (equilibratura e messa in tensione deie o catene di imbracaggio): direzione del
pollice e movimento dell'avambraccio secondo i.casi

Sollevamento: ascensionale della mano nel senssietale.

Traslazione: movimento del braccio secondo il sehisaslazione richiesto.

Messa in posizione: spostamento orizzontale dedliei secondo il bisogno.

Discesa e salita minima: spostamento orizzontdle d&ni secondo il bisogno.

Discesa: direzione dell'indice e movimento del biaeerso terra.

Arresto: movimento orizzontale del braccio all'a#te del petto.

Arresto immediato: doppio rapido movimento orizabatdel braccio all'altezza del petto.

Per ulteriori informazioni vedasi paragrafo “Selgtiaa di sicurezza, targhe, avvisi’ del presente
PSC.

Mezzi personali di protezione

Gli imbracatori devono fare uso di idonei mezzisperali di protezione in relazione ai rischi
specifici piu frequenti nel loro lavoro.

| lavoratori esposti a specifici pericoli di offesh capo per caduta di materiali dall'alto devono
essere prowvisti di elmetto di protezione. E irebbbligatorio I'uso di guanti di protezione contro
il pericolo di punture, tagli, abrasioni. Anche ie@i devono essere opportunamente protetti con
scarpe resistenti con puntale rinforzato contro pericolo di schiacciamento e suola
antisdrucciolevole.

Tutti i mezzi personali di protezione devono essa® in dotazione al lavoratore dal datore di
lavoro e devono essere mantenuti in buono statordiervazione.

Adempimenti amministrativi

A far data dall'entrata in vigore del D.P.R. 24llmd 996, n. 459, le funi, le catene, gli accessiori
sollevamento sono immessi sul mercato anche indgregemente dalla macchina. L'utilizzatore di
gru deve tenere presente nell'acquisizione diatalessori le disposizioni comunitarie previste che
sono espresse anche per attestare la qualita atbdtps al punto 4.3 dell'allegato 1 del D.P.R. 24
luglio 1996, n. 459.

Le funi metalliche e le catene destinate alle apera di sollevamento possono essere immesse sul
mercato, se non facenti gia parte integrante dirmaechina marcata CE, solo se munite di marchio
o targa o anello inamovibile con i riferimenti dabbricante o del suo mandatario nell’'Unione
europea e di una attestazione conforme a una narmanizzata o, in assenza, con le seguenti
indicazioni minime:

- nome del fabbricante o del mandatario

- indirizzo del fabbricante o del mandatario

- descrizione della catena o fune (dimensioni, roagine, materiale, trattamenti metallurgici
speciali)

- horma impiegata in caso di prova

- carico massimo di funzionamento (o valori in fiome delle applicazioni previste).

Quanto sopra modifica le disposizioni della DirgttEuropea n. 73/361 relativa alle attestazioni e
contrassegni di funi, catene e ganci gia recepittalia con D.P.R. 21 luglio 1982, n. 673.

Ogni accessorio di sollevamento deve recare i sggomarchi:

- identificazione del fabbricante

- identificazione del materiale (es. classe inteiorzale)

- identificazione del carico massimo di utilizzazo

- marchio CE.
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La Direttiva prescrive che per gli accessori cheapgendono componenti come funi e cordami sui
guali la marcatura e impossibile, le indicazionval® essere riportate su targa o altri mezzi fissat
solidamente all'accessorio.

Per la verifica e la manutenzione delle funi faferimento alle norme vigenti.

12.5 Valutazione esposizione professionale alle vib  razioni

Il Titolo VIII, Capo Il del D. Lgs. N° 81/2008 sld prescrizioni minime di sicurezza e salute
relative all'esposizione dei lavoratori ai rischriganti da vibrazioni meccaniche, che ha recdpito
Direttiva 2002/44/CE del 25 giugno 2002, prescsepecifiche metodiche di individuazione e
valutazione dei rischi associati all'esposiziombaazioni del sistema mano-braccio (HAV) e del
corpo intero (WBV) e specifiche misure di tutelzdhe vanno documentate nell'ambito del rapporto
di valutazione dei rischi prescritto al Capo llezne Il del D. Lgs. n° 81/2008.
La possibilita di riduzione del rischio rappresepéate integrante del processo di individuazione e
valutazione professionale del rischio al fine dvaguardare il lavoratore e tale fine & persegeibil
variando il ciclo produttivo o dotando, ove pos&iil lavoratore di DPI anti-vibrazioni in grado d
proteggere adeguatamente e ridurre comunque li ldredsposizione. Nel caso delle vibrazioni,
nella maggior parte dei casi, la riduzione delmsalla fonte e I'unica misura da adottare al fine
riportare I'esposizione a valori inferiori ai limgrescritti dalla Direttiva.
L'ambito di applicazione definito al Capo Ill € imdluato dalle seguenti definizioni date all’art.
200 del D. Lgs. N° 81/2008 :
Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccidle vibrazioni meccaniche che se trasmesse al
sistema mano-braccio nell'uomo, comportano un rs@er la salute e la sicurezza dei lavoratori,
in particolare disturbi vascolari, osteoarticolameurologici o muscolari*
Vibrazioni trasmesse al corpo intero: “le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al @orp
intero, comportano rischi per la salute e la siczza dei lavoratori, in particolare lombalgie e
traumi del rachide "
L'articolo 202 del D. Lgs. N° 81/2008 prescrivebidigo, da parte dei datori di lavoro, di valutdre
rischio da esposizione a vibrazioni meccanichdal@ratori durante il lavoro. E’ inoltre previsto
che la valutazione dei rischi possa essere eftatgia senza misurazioni, sulla base di appropriate
informazioni reperibili presso banche dati acciaeif{ISPESL, Regioni, CNR), incluse le
informazioni fornite dal costruttore, sia con mezioni, in accordo con le metodiche di misura
prescritte da specifici standard ISO-EN. La valitlag, con 0 senza misure, sara programmata ed
effettuata ad intervalli regolari da parte di peie competente.
La valutazione prendera in esame i seguenti element
16. Entita delle vibrazioni trasmesse e durata delisgone, in relazione ai livelli d'azione ed
ai valore limite prescritti dal D. Lgs. N° 81/20@8articolo 201 e riportati di seguito ;

Vibrazioni trasmsse al sistema ma-braccio
Livello d'azione giornaliero di esposizioneValore limite giornaliero di esposizione
A(8) = 2,5 m/? A(8) =5 m/#
Vibrazioni trasmesse al corpo inte
Livello d'azione giornaliero di esposizioneValore limite giornaliero di esposizione
A(8) = 0,5 m/? A(8) = 1,15 m/?

17. gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicur@zztei lavoratori a rischio particolarmente
esposti;
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18. gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza dkivoratori risultanti da interazioni tra le
vibrazioni meccaniche e I'ambiente di lavoro oeadittrezzature;

19. le informazioni fornite dal costruttore dell'apparkiatura ai sensi della direttiva macchine;

20. l'esistenza di attrezzature alternative progetiade ridurre i livelli di esposizione a
vibrazioni meccaniche;

21. condizioni di lavoro particolari che possano inceemtare il rischio, quali ad esempio il
lavoro a basse temperature nel caso dell'esposiaiaibrazioni mano-braccio.

Per effettuare la valutazione si € reso necessario:

. individuare i lavoratori esposti al rischio;

. individuazione delle attrezzature di lavoro utiazz dal lavoratore;

. individuazione del tempo di esposizione in relagiatie attrezzature;

. determinazione del livello di esposizione giornaiaormalizzato al periodo di riferimento
. di 8 ore.

La determinazione del suddetto valore di espos&zi@n basa sulla seguente formulistica
rispettivamente riportata per il sistema mano-hbmafdAV) e per il corpo intero (WBV).

Sistema mano-braccio (HAV)

La valutazione del livello di esposizione alle @bioni trasmesse al sistema mano-braccio si basa
sulla determinazione del valore di esposizionergitbera normalizzato ad 8 ore di lavoro [A(8)
(m/s)], calcolato sulla base della radice quadrataadedimma dei quadrati (A(w)sum) dei valori
guadratici medi delle accelerazioni ponderate @gfienza, determinati sui tre assi ortogonali X, Yy,
z, in accordo con quanto prescritto dallo stand&€l 5349-1: 2001.

Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a ddfer valori di vibrazioni, come nel caso di impiego
di piu utensili vibranti nell'arco della giornatavorativa, o nel caso dell’impiego di uno stesso
macchinario in differenti condizioni operative, dfgsizione quotidiana alle vibrazioni A(8), in
m/<’, sara ottenuta mediante I'espressione:

A®B) = [ éﬂﬂf 7172 (mA

Dove A(8)i € pari a A(8) = Awsum * (Te/8)*1/2 core Tempo di esposizione effettivo alla i-esima
macchina

Sistema corpo intero (WBV)

La valutazione del livello di esposizione alle wbioni trasmesse al corpo intero si basa
principalmente sulla determinazione del valore gficsizione giornaliera normalizzato ad 8 ore di
lavoro, A(8) (m/$), calcolato sulla base del maggiore dei valori atioi dei valori quadratici medi
delle accelerazioni ponderate in frequenza, deteatnsui tre assi ortogonali (Awmax).

Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a difféirealori di vibrazioni, come nel caso di impiedo
piu macchinari nell'arco della giornata lavorativa nel caso dellimpiego di uno stesso
macchinario in differenti condizioni operative, dj@sizione quotidiana a vibrazioni A(8), in fy/s
sara ottenuta mediante I'espressione:

N
A@B) = [ 2L A8 1M1/2 (mA

Dove A(8)i € pari a A(8) = Awmax * (Te/8)"1/2 coreTempo di esposizione effettivo alla i-esima
macchina.

Ove non si faccia uso di specifiche misurazionicguhpo, i valori delle accelerazioni ponderate in
frequenza possono derivare da:
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Acquisizione da banche dati accreditate (ISPESigjdte, CNR)

Acquisizione dei valori dichiarati dal costruttofie tal caso si raccomanda di utilizzare i
dati dichiarati dai produttori opportunamente npitiati per i fattori indicati alle Tabelle
dei valori di correzione riportati nelle Linee GaidSPESL solo qualora le condizioni di
impiego siano effettivamente rispondenti a quetididate nelle tabelle e nel caso in cui i
macchinari siano in buone condizioni di manutengipn

| valori desunti secondo le metodologie sopra desaron saranno usati se:

. il macchinario non é usato in maniera conforme antp indicato dal costruttore;

. il macchinario non & in buone condizioni di manaiene;

. il macchinario e usato in condizioni operative giéinti da quelle indicate alle tabelle 4-5-6
delle Linee Guida ISPESL;

. il macchinario non e uguale a quello indicato indzdati (differente marca o modello).

In tutti i casi in cui 'impiego della Banca Dati Vibrazioni pud portare ad una sottostima del
rischio si ricorrera a misurazione diretta dell’espsizione a vibrazione nelle effettive
condizioni di impiego dei macchinari.

Il D. Lgs. n° 81/2008 prescrive che, ove sianoesaf i livelli di azione (mano braccio: A(8) =22,
m/s’ ; corpo intero:0,5 m#s il datore di lavoro elabori ed applichi un piatidavoro volto a ridurre
al minimo l'esposizione a vibrazioni, consideramdparticolare:
altri metodi di lavoro che richiedano una minorpasszione a vibrazioni meccaniche;
scelta di attrezzature adeguate concepite nel trespdei principi ergonomici e che
producano, tenuto conto del lavoro da svolgemajrior livello possibile di vibrazioni;
fornitura di attrezzature accessorie per ridumedhi di lesioni provocate da vibrazioni, per
esempio sedili che attenuino efficacemente le wibra trasmesse al corpo intero o
maniglie che riducano la vibrazione trasmessasétisia mano-braccio;
adeguati programmi di manutenzione delle attrezeatdulavoro, del luogo di lavoro e dei
sistemi sul luogo di lavoro;
la progettazione e l'assetto dei luoghi e dei ptidévoro;
adeguata informazione e formazione per insegndexaiatori ad utilizzare correttamente e
in modo sicuro le attrezzature di lavoro, riduceraaninimo I'esposizione a vibrazioni
meccaniche;
la limitazione della durata e dell'intensita dsjpesizione;
orari di lavoro adeguati con appropriati periodrigpso;
la fornitura ai lavoratori esposti di indumentipitotezione dal freddo e dall'umidita .

L’art. 204 del D.Lgs. n° 81/2008 dispone inoltreech

| lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superi ai valori d'azione siano sottoposti alla
sorveglianza sanitaria che deve essere effett@atadicamente, una volta I'anno, o con periodicita
diversa decisa dal medico competente, con adeguatavazione riportata nel documento di
valutazione dei rischi. L'organo di vigilanza, qamovvedimento motivato puo disporre contenuti e
periodicita della sorveglianza sanitaria diverspétto a quelli forniti dal medico competente.

| lavoratori esposti a vibrazioni sono sottopoB# aorveglianza sanitaria anche quando, secondo il
medico competente, si verificano congiuntamensetgienti condizioni:
I'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni e take rendere possibile l'individuazione di un
nesso tra l'esposizione in questione e una maliakiatificabile o ad effetti nocivi per la
salute
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e probabile che la malattia o gli effetti sopraggjano nelle particolari condizioni di lavoro
del lavoratore ed esistono tecniche sperimentagecohsentono di individuare la malattia o
gli effetti nocivi per la salute.

Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli,un lavoratore, I'esistenza di anomalie imputabili
ad esposizione a vibrazioni, il medico competemf®rima il datore di lavoro di tutti i dati
significativi emersi dalla sorveglianza sanitagagndo conto del segreto medico.
Nel caso sopra citato, il datore di lavoro:
sottopone a revisione la valutazione dei riscletéffita;
sottopone a revisione le misure predisposte penirgire o ridurre i rischi;
tiene conto del parere del medico competente tiezione delle misure necessarie per
eliminare o ridurre il rischio;
prende le misure affinché sia effettuata una visidica straordinaria per tutti gli altri
lavoratori che hanno subito un'esposizione simile.

Il medico competente, per ciascuno dei lavorafmoyvede ad istituire e aggiornare una cartella
sanitaria e di rischio. Nella cartella sono, tedtid, riportati i valori di esposizione individual
comunicati dal datore di lavoro per il tramite detvizio di prevenzione e protezione.

La valutazione dell’esposizione al rischio vibradialovra essere effettuata dal datore di lavoro
seguendo il metodo indicato nelleinee guida per la valutazione del rischio vibrami negli
ambienti di lavoro”elaborate dallISPESL e consistente nella:

Individuazione dei lavoratori esposti al rischio.

Individuazione, per ogni lavoratore, del tempospa@sizione alle vibrazioni.

Individuazione (marca e tipo) delle singole macetorattrezzature utilizzate.

Individuazione, in relazione alle macchine ed a#tegure utilizzate, del livello di esposizione
durante I'utilizzo delle stesse.

Determinazione del livello di esposizione giornadi@ormalizzato al periodo di riferimento di
8 ore.

L’individuazione delle suddette informazioni disdendalla conoscenza completa delle mansioni,
delle attrezzature, delle fasi lavorative e deigedi esposizione espletati dal singolo lavoratore,
quindi, tale indagine puo essere effettuata in srancompleta ed esaustiva solo se in possesso
della conoscenza adeguata che, in fase di progetggzé carente, e pertanto si demanda, alla
stesura di tale valutazione, I'impresa esecutrigelavori che la riportera all'interno del proprio
Piano Operativo di Sicurezza.
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13. GESTIONE EMERGENZE

Il D. Lgs. n° 81/2008, sul miglioramento della skezza e della salute dei lavoratori sul luogo di
lavoro, affronta fra i suoi argomenti il tema datfiergenza. In particolare all’art. 18 si formulano
indicazioni a carico dei datori di lavoro relatiae misure da attuare in caso di prevenzione degli
incendi, evacuazione dei lavoratori e pronto saoche possono concretizzarsi in una vera e
propria gestione dell'emergenza.
Le situazioni critiche, che possono dar luogo aiagiioni di emergenza, possono essere
grossolanamente suddivise in:

eventi legati ai rischi propri dell'attivita (incaine esplosioni, rilasci tossici e/o radioattivic.¢

eventi legati a cause esterne (allagamenti, tetieopondizioni meteorologiche estreme, etc.).
Obiettivi principali e prioritari, di un piano dngergenza aziendale, sono pertanto quello di:

ridurre i pericoli alle persone;

prestare soccorso alle persone colpite;

circoscrivere e contenere I'evento (in modo dacwnvolgere impianti e/o strutture che a loro

volta potrebbero, se interessati, diventare ulterionte di pericolo) per limitare i danni e

permettere la ripresa dell'attivita produttiva i presto.

Considerato il tipo di attivita svolta prevalenterteenel cantiere, cosi come previsto dal Decreto
Ministeriale 10/03/98, in attuazione al dispostdi'al¢. 13, comma 1, del Decreto Legislativo 19
settembre 1994, n. 626, bisognera effettuare latazbne del rischio di incendio in conformita ai
criteri di cui all’Allegato | del D.M. 10/03/98 edn base al livello di rischio presente, si
adotteranno apposite misure preventive, protettipeecauzionali di esercizio per_la gestione delle
emergenze.
Sara necessario effettuare la formazione ed infpiona dei lavoratori delle imprese delegati allo
scopo, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 10/03/98 corontenuti minimi riportati nell’allegato IX del
citato Decreto.
Lo schema organizzativo consistera essenzialmesfi ahesignazione ed assegnazione dei compiti
da svolgere in caso di emergenza ed in contragmtivi.
In particolare dovranno essere effettuate le segdenignazioni nominative:

» chidiffonde 'ordine di evacuazione;

» chi telefona ai numeri preposti per 'emergenzaé(1112, 113 o0 118);
Tali designazioni saranno variabili, dipendentil@&omposizione della squadra tipo di lavoratori
ed a discrezione del Responsabile del Sistemastidde Emergenze (RSGE).
In linea generale, a supporto dell’informazion@erfazione obbligatoria che le imprese dovranno
attuare, si forniscono le procedure comportamerdaliseguire in caso di pericolo grave ed
immediato, consistenti essenzialmente nella designa ed assegnazione dei compiti da svolgere
in caso di emergenza e controlli preventivi, salixerse disposizioni da segnalare chiaramente nel
Piano Operativo di Sicurezza a cura dell'impresa:
Il preposto € l'incaricato che dovra dare l'ordideevacuazione in caso di pericolo grave ed
immediato; una volta dato il segnale di evacuazigrevvedera a chiamare telefonicamente i
soccorsi (i numeri telefonici si trovano nella s@aéTelefoni ed Indirizzi utili'inserita nel Piano di
Sicurezza e Coordinamento
il capo cantiere, giornalmente, verifichera cheaghi di lavoro, le attrezzature, la segnaletieaai
e rimangano corrispondenti alla normativa vigesegnalando le anomalie e provvedendo alla
sostituzione, all’ladeguamento e posizionamentoi dggirestamenti di sicurezza.
Gli operai presenti nel cantiere, al segnale dcesaione, spegneranno le attrezzature in uso e si
allontaneranno dal luogo di lavoro verso un luogmure (segnalato nelle apposite planimetrie)
avendo cura di avviarsi a passo veloce senza eorrer
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La particolarita delle aree di cantiere rende esaéireente importanti le procedure di emergenza in
guanto gli spazi sono limitati, presentano ostagaiticolari e la tipologia dei lavori rende diffec
il possibile intervento e la facile evacuazione&so di necessita.
Si ritiene quindi necessario che I'Impresa impeatidelle direttive che, in relazione all’evolversi
dei lavori il Responsabile della Sicurezza in Ganetidovra sempre e costantemente garantire:
22.mantenere sgombre e facilmente apribili le vieaaso del cantiere;
23.predisporre vie di esodo orizzontali e verticali;
24.segnalare, con nota informativa ai lavoratori e apposita segnaletica, le vie d’esodo in
caso di necessita;
25. mantenere fruibili ed adatte, su ciascun pianweidali accesso ;
26. predisporre adeguati estintori controllandone castaente l'efficienza;
27.segnalare la posizione degli estintori con appa&Etmaletica;
28.attivare la formazione dei lavoratori sulluso deggtintori e sulle normali procedure di
emergenza e soccorso.
Il personale operante sul cantiere dovra conodeepgocedure e gli incarichi specifici assegnati
onde affrontare al meglio eventuali situazioni mieegenza.
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14. COSTI DELLA SICUREZZA

Secondo la definizione dei contenuti del pianoidirezza data al punto 2 dell’Allegato 15 del D.
Lgs. 81/2008, il documento deve contenferda stima dei costi della sicurezza ai sensi dehfo
4.1"

Quest'ultimo elemento di valutazione, richiesto respamente dal D. Lgs. 81/2008, costituisce
senz’altro uno degli aspetti oggi maggiormente fttiiiae cruciali relativamente al contenuto dei
PSC ed al confronto tra Committente ed Impresaltgipee.

Un’ulteriore accento e stato posto, oltre che dakaccitato articolo, anche dall’art. 31 bis délla
109/94 (Merloni ter e successive modifiche), sujlaestione riguardante l'individuazione, la
guantificazione e la non assoggettabilita a ribatasta degli oneri della sicurezza nei confronti
degli appaltatori.

14.1 Determinazione dei costi

La stima analitica dei costi di prevenzione, cashe richiamata nel citato punto 4 dell’Allegato
XV del D. Lgs. 81/2008 , assume come base di calgar ciascuna voce di costo,

29. gli apprestamenti previsti nel PSC,;
le misure preventive e protettive e dei dispositivprotezione individuale eventualmente previsti
nel PSC per lavorazioni interferenti;
gli impianti di terra e di protezione contro le sche atmosferiche, gli impianti antincendio, gli
impianti di evacuazione fumi;
i mezzi e servizi di protezione collettiva;
le procedure contenute nel PSC e previste perfgpeuotivi di sicurezza;
gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezearichiesti per lo sfasamento spaziale o temporale
delle lavorazioni interferenti;
le misure di coordinamento

Nel presente paragrafo si fornisce pertanto l'ienh di tutti gli apprestamenti inerenti la
salvaguardia delle condizioni di sicurezza nei hiagj lavoro, cosi come prescritto nel presente
piano, sia in relazione al numero e alla tipoladga D.P.I. utilizzati da parte dei lavoratori addet
alle singole fasi lavorative, che in funzione delfgere provvisionali necessarie per I'esecuzione in
sicurezza delle fasi lavorative stesse, nonché&elwiizi igienico-assistenziali messi a disposizione
dei lavoratori.

Ai sopra esposti costi vanno poi aggiunti gli on@ettamente organizzativi e procedurali
necessari per garantire I'esecuzione dell’intexcesso produttivo in sicurezza, oltre ovviamente a
tutte quelle predisposizioni provvisionali necessager la delimitazione e segnalazione delle aree
di lavoro oppure costituenti protezioni collettied individuali.

Riepilogando occorre:

Individuare la quota parte deglneri diretti della sicurezza, gia presenti nella stima del agimp
metrico estimativqgOD)

Questi costi, essendo gia considerati non si soranaaquelli dell'opera, ma vanno solamente
estrapolati ed identificati come non soggetti asgo d’asta.

Individuare le eventuali specifiche opere di siezaee non prevedibili nell'analisi dei prezzi delle
opere compiute, per le quali viene effettuata yp@oaita stima.

Questi oneri, non essendo stati considerati nejpcbonmetrico, si sommano al costo complessivo,
venendo identificati comeneri specifici (OS)
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Con l'accettazione del presente piano da parte déthpresa appaltatrice si intende accettata
senza riserva alcuna anche la suddetta stima deistoomnicomprensivi per I'applicazione di
tutte le necessarie misure intese a garantire lacsirezza nel corso dei lavori, nessuna esclusa

guant’anche non esplicitamente richiamata nel presge Piana

In nessun caso le eventuali integrazioni apporhteeguente Piano dall’Appaltatore per
meglio garantire la sicurezza nel cantiere, sullgaebdella propria esperienza e delle effettive
attrezzature e macchinari utilizzati per la reazone dei lavori, potranno giustificare modifiahe
adeguamento alla suddetta stima.

OD - ONERI DIRETTI, GIA CONSIDERATI NELLA STIMA DEI LAVORI

Stima dei lavol 524.875,9
\Stima degli oneri diretti (OC 9.220,5!
1.1.1 2.2.2.2- Tramezzi di segadi tufo e malta bast
Codice Descrizione U.MLQuantitd Prezzo unit| Importo
2.2.2.2 Tramezzi di segati di tufo e malta basta . . . m? 1 3,94 3,99
1,80% 3,9¢
1.1.2 5.7 - Pavimento in piastrelle di Klinlr
Codice Descrizione U.M.Quantitd Prezzo unit| Importo
5.7 Pavimento in piastrelle di Klinker . . . m? 1 25,44 25,44
1,00% 25,45
1.1.2 5.9- Rivestimento di pareti con piastre
Codice Descrizione U.MLQuantitd Prezzo unit| Importo
5.9 Rivestimento di pareti con piastrelle . . . m? 1 109,0 109,0
1,00% 109,0
1.1.¢ 5.12.1- Massetto di sottofondo per pavimentaz
Codice Descrizione U.MLQuantitd Prezzo unit| Importo
5.12.1 Massetto di sottofondo per pavimentazion . . . m? 1 10,04 10,04
1,00% 10,04
1.1.f 8.3.8- Fornitura e collocazione di porta inte
Codice Descrizione U.M.Quantitd Prezzo unit| Importo
8.3.8 Fornitura e collocazione di porta intern . . . m? 1 104,74 104,74
1,80% 104,74
1.1.€ 9.2.1- Fornitura e posa in opera di intonacc
Codice Descrizione U.M.Quantitd Prezzo unit| Importo
9.2.1 Fornitura e posa in opera di intonaco Ci . . . m2 1 406,07 406,01
1,80% 406,01
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1.1.7 9.2.3- Fornitura e posa in opera di strato
Codice Descrizione U.MLQuantitd Prezzo unit| Importo
9.2.3 Fornitura e posa in opera di strato dir . . . m? 1 109,1 109,1
1,80% 109,1
1.1.¢ 11.3.5- Tinteggiatura per interni ai silice
Codice Descrizione U.MLQuantitd Prezzo unit| Importo
11.3.5 Tinteggiatura per interni ai silicati . . . m? 1 28,8¢ 28,8¢
1,00% 28,8¢
1.1.¢ 12.7.1.1- Fornitura e posa in opera-Spessore
Codice Descrizione U.M.Quantitd Prezzo unit| Importo
12.7.1.1 Fornitura e posa in opera di-Spessore 1. . . m2 1 24,03 24,03
1,00% 24,03
1.1.1( 12.7.2.1- Sovrapprezzo di cui alla voce 12.-Ti
Codice Descrizione U.M|.Quantity Prezzo unit{ Importo
12.7.2.1 Sovrapprezzo di cui alla voce 12.7.1-Ti . . . m2 1 4,579 4,57
1,00% 4,57
1.1.1] 14.1.1.1- Derivazione per punto luce semp-Con
Codice Descrizione U.MLQuantitd Prezzo unit| Importo
14.1.1.1 Derivazione per punto luce semplice-Con . . . cad 1 10,41 10,41
2,00% 10,47
1.1.17 14.1.3.1- Punto di comando per punto I-Condutt
Codice Descrizione U.M.Quantitd Prezzo unit| Importo
14.1.3.1 Punto di comando per punto luce-Condutt . . . cac 1 14,74 14,74
2,00% 14,74
1.1.1° 14.1.7- Maggiorazione per la realizzazione
Codice Descrizione U.M|.Quantitd Prezzo unit{ Importo
14.1.7 Maggiorazione per la realizzazione di . . . cac 1 5,11 511
2,00% 5,11
1.1.1¢ 14.1.11.1- Punto presa di corrente bipasso 2x1(
Codice Descrizione U.MLQuantitd Prezzo unit| Importo
14.1.11.1 Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 . . . cac 1 18,44 18,44
2,00% 18,45
1.1.1¢ 14.5.1.1- Fornitura e posa in opera di plafoni
Codice Descrizione U.MLQuantitd Prezzo unit| Importo
14.5.1.1 Fornitura e posa in opera di plafoniera . . . cac 1 8,64 8,64
2,00% 8,64
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1.1.1¢ 14.5.2.5- Fornitura e posa in opera di plafoni
Codice Descrizione U.MLQuantitd Prezzo unit| Importo
14.5.2.5 Fornitura e posa in opera di plafoniera . . . cac 1 20,34 20,3
,00% 20,3¢
1.1.17 15.1.1- Fornitura e collocazione di buttatc
Codice Descrizione U.MLQuantitd Prezzo unit| Importo
15.1.1 Fornitura e collocazione di buttatoio . . . cac 1 7,74 7,7¢
1,80% 7,76
1.1.1¢ 15.1.4.2- Fornitura e collocazione di piatto pe
Codice Descrizione U.M.Quantitd Prezzo unit| Importo
15.1.4.2 Fornitura e collocazione di piatto perd . . . cac 1 19,2 19,2
1,80% 19,2(
1.1.1¢ 15.1.5- Fornitura e collocazione di lavabc
Codice Descrizione U.MLQuantitd Prezzo unit| Importo
15.1.5 Fornitura e collocazione di lavabo a.. . . cac 1 28,31 28,31
1,80% 28,1
1.1.2( 15.1.8- Fornitura e collocazione di va:
Codice Descrizione U.MLQuantitd Prezzo unit| Importo
15.1.8 Fornitura e collocazione divaso . . . cac 1 21,9 21,9
1,80% 21,9(
1.121 15.3.1- Fornitura e posa in opera di moh
Codice Descrizione U.M.Quantitd Prezzo unit| Importo
15.3.1 Fornitura e posa in opera di mobile . . . cac 1 198,61 198,64
1,80% 198,64
1.1.27 153.4- Fornitura e collocazione di laval
Codice Descrizione U.MLQuantitd Prezzo unit| Importo
15.3.4 Fornitura e collocazione di lavabo . . . cac 1 130,44 130,4¢4
1,80% 130,4¢
1.1.2¢ 15.3.5- Forniturae collocazione di impugnatu
Codice Descrizione U.MLQuantitd Prezzo unit| Importo
15.3.5 Fornitura e collocazione di impugnatura . . . cac 1 27,11 27,11
1,80% 27,1
1.1.2¢ 15.3.6- Fornitura e colloczione di specchio re
Codice Descrizione U.MLQuantitd Prezzo unit| Importo
15.3.6 Fornitura e collocazione di specchiorec . . . cac 1 31,74 31,74
1,80% 31,74
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1.1.2¢

15.3.7- Fornitura e collocazionei corrimani an

Codice Descrizione U.MLQuantitd Prezzo unit| Importo
15.3.7 Fornitura e collocazione di corrimani an . . . cac 1 19,43 19,43
1,80% 19,43
1.1.2¢ 15.3.8- Fornitura e collocazione di mallione
Codice Descrizione U.MLQuantitd Prezzo unit| Importo
15.3.8 Fornitura e collocazione di maniglione . . . cac 1 17,19 17,19
1,80% 17,13
1.1.27 15.3.9- Fornitura e collocazione di pianta
Codice Descrizione U.M.Quantitd Prezzo unit| Importo
15.3.9 Fornitura e collocazione di piantana . . . cac 1 12,64 12,64
1,80% 12,69
1.1.2¢ 15.4.1.2- Fornitura e collocazione di punto acc
Codice Descrizione U.M.Quantitd Prezzo unit| Importo
15.4.1.2 Fornitura e collocazione di punto acqua.. . . cac 1 44,79 44,74
1,80% 44,79
1.1.2¢ 15.4.2- Fornitura e collocazione di punto di ¢
Codice Descrizione U.MLQuantitd Prezzo unit| Importo
15.4.2 Fornitura e collocazione di punto di sca . . . cac 1 22,57 22,57
1,80% 22,53
1.1.3( 21.1.4- Demolizione di tramezzi in laterizi
Codice Descrizione U.MLQuantitd Prezzo unit| Importo
21.1.4 Demolizione di tramezzi in laterizio . . . m? 1 1,04 1,04
4,30% 1,04
1.1.3] 21.1.6- Demolizione di pavimenti e rivestimer
Codice Descrizione U.M.Quantitd Prezzo unit| Importo
21.1.6 Demolizione di pavimenti e rivestimenti . . . m2 1 123,7 123,7
4,30% 123,7
1.1.32 21.1.9- Demolizione di massetti di mal
Codice Descrizione U.MLQuantitd Prezzo unit| Importo
21.1.9 Demolizione di massetti di malta . . . m? 1 21,1 21,1
4,30% 21,1(
1.1.3¢ 21.1.11- Rimozione di intonaco interno ¢
Codice Descrizione U.MLQuantitd Prezzo unit| Importo
21.1.11 Rimozione di intonaco interno od . . . m? 1 163,9 163,9
4,30% 163,9
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1.1.3¢ 21.1.17- Rimozione di infissi interni od ester
Codice Descrizione U.MLQuantitd Prezzo unit| Importo
21.1.17 Rimozione di infissi interni od esterni . . . m? 1 14,1( 14,14
4,30% 14,1(
1.1.3¢ AN.01 - Fornitura e posa in opera di impiantc
Codice Descrizione U.MLQuantitd Prezzo unit| Importo
IAN.O1 Fornitura e posa in opera di impianto di . . . cac 1 1427 1427
3,20% 142,71
1.2.2 24.2.6- Fornitura e posa in opera di comar
Codice Descrizione U.M.Quantitd Prezzo unit| Importo
24.2.6 Fornitura e posa in opera di comando . . . ced 1 65,37 65,37
1,80% 65,37
1.2.4 24.2.7- Fornitura e posa in opera di valv
Codice Descrizione U.MLQuantitd Prezzo unit| Importo
24.2.7 Fornitura e posa in opera di valvola . . . cac 1 80,04 80,04
1,80% 80,04
1.2.F AN.02 - Fornitura e posa in opera di caldaia
Codice Descrizione U.MLQuantitd Prezzo unit| Importo
IAN.02 Fornitura e posa in opera di caldaiaac . .. cac 1 466,3 466,3
1,60% 466,3(
1.2.€ AN.03 - Bonifica e rimozione di canna fumaria
Codice Descrizione U.MLQuantitd Prezzo unit| Importo
IAN.O3 Bonifica e rimozione di canna fumariare . . . acorp( 1 77,98 77,98
4,00% 77,98
1.3.] 2.1.1.2- Muratura in conci di tufo e malta bas
Codice Descrizione U.M.Quantitd Prezzo unit| Importo
2.1.1.2 Muratura in conci di tufo e malta bastar . . . m? 1 3,94 3,95
3,50% 3,95
1.3.2 7.1.2- Fornitura di opere in ferro i
Codice Descrizione U.MLQuantitd Prezzo unit| Importo
7.1.2 Fornitura di opere in ferroin . . . kg 1 3,0( 3,0(
1,80% 3,00
1.3.5 7.1.3- Posa in opera di opere in ferro di
Codice Descrizione U.MLQuantitd Prezzo unit| Importo
7.1.3 Posa in opera di opere in ferro di cui . . . kg 1 2,57 2,54
1,80% 2,52
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1.3.¢ 9.1.1- Intonacc civile per interni dello spess
Codice Descrizione U.MLQuantitd Prezzo unit| Importo
9.1.1 Intonaco civile per interni dello spesso . . . m2 1 12,8] 12,81
1,80% 12,8]
1.3. 9.1.7- Intonaco civile pe esterni dello spess
Codice Descrizione U.MLQuantitd Prezzo unit| Importo
9.1.7 Intonaco civile per esterni dello spesso . . . m? 1 21,14 21,14
3,50% 21,14
1.3.€ 9.1.9.1- Strato di finitura per estni su super
Codice Descrizione U.M.Quantitd Prezzo unit| Importo
9.1.9.1 Strato di finitura per esterni su superf . . . m? 1 16,14 16,14
3,50% 16,14
1.3.7 15.4.13.2- Fornitura e collocazione di plale in
Codice Descrizione U.M|.Quantity Prezzo unit{ Importo
15.4.13.2 Fornitura e collocazione di pluviale in . . . m 1 2,14 2,19
1,80% 2,19
1.3.¢ 21.1.1- Taglio a sezione obbligata di muratur
Codice Descrizione U.MLQuantitd Prezzo unit| Importo
21.1.1 Taglio a sezione obbligata di muraturad . . . m? 1 7,64 7,64
4,50% 7,64
1.3.¢ AN.04 - Fornitura e collocazione di sensore
Codice Descrizione U.M.Quantitd Prezzo unit| Importo
IAN.04 Fornitura e collocazione di sensore otti . . . cac 1 205,51 205,57
2,40% 205,57
1.4.] 1.1.6.2- Scavo a sezione obbligata, per quals
Codice Descrizione U.M|.Quantitd Prezzo unit{ Importo
1.1.6.2 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi . . . m? 1 1,21 1,21
4,50% 1,2]
1.4.2 3.1.2.1- Conglomerato cementizio per struti--
Codice Descrizione U.MLQuantitd Prezzo unit| Importo
3.1.2.1 Conglomerato cementizio per strutture-- . . . m? 1 3,58 3,58
1,50% 3,58
1.4.2 3.2.1.2- Acciaio in barre a aderenza migliorat:
Codice Descrizione U.MLQuantitd Prezzo unit| Importo
3.2.1.2 Acciaio in barre a aderenza migliorata C . . . kg 1 3,94 3,99
1,50% 3,99
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1.4.¢ 3.2.3- Casseforme per getti di conglomel
Codice Descrizione U.MLQuantitd Prezzo unit| Importo
3.2.3 Casseforme per getti di conglomerati . . . m2 1 1,06 1,04
1,49% 1,04
1.4.F 21.1.1- Taglio a sezione obbligata di muratur
Codice Descrizione U.MLQuantitd Prezzo unit| Importo
21.1.1 Taglio a sezione obbligata di muraturad . . . m? 1 16,8 16,8
4,50% 16,8(
1.4.€ AN.O5 - Fornitura e collocazione di piattaforn
Codice Descrizione U.M.Quantitd Prezzo unit| Importo
IAN.05 Fornitura e collocazione di piattaforma . . . cac 1 966,1 966,1
3,60% 966,04
1.5.] 3.3.1.2- Formazione di solaio piano collocato
Codice Descrizione U.M|.Quantity Prezzo unit{ Importo
3.3.1.2 Formazione di solaio piano collocatoin . . . m2 1 165,94 165,94
4,50% 165,91
1.5.2 7.1.2- Fornitura di opere in ferro i
Codice Descrizione U.MLQuantitd Prezzo unit| Importo
7.1.2 Fornitura di opere in ferroin . . . kg 1 5,56 5,56
1,80% 5,56
1.5.2 7.1.3- Posa in opera di opere in ferro di
Codice Descrizione U.M|.Quantity Prezzo unit{ Importo
7.1.3 Posa in opera di opere in ferro di cui . . . kg 1 4,64 4,66
1,80% 4,64
1.5.¢ 8.3.1.4- Fornitura e posa in opera di serrame
Codice Descrizione U.M.Quantitd Prezzo unit| Importo
8.3.1.4 Fornitura e posa in opera di serramenti . . . m2 1 2.020,0 2.020,0
1,80% 2.020,0:
1.5. 8.3.3.1- Fornitura e posa in opera di cot-in
Codice Descrizione U.MLQuantitd Prezzo unit| Importo
8.3.3.1 Fornitura e posa in opera di contro-in . . . m? 1 832,6 832,6
1,80% 832,6
1.5.€ 8.3.7- Fornitura e collocazione di portone e
Codice Descrizione U.MLQuantitd Prezzo unit| Importo
8.3.7 Fornitura e collocazione di portone este . . . m? 1 276,7 276,7
1,80% 276,7
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1.5.7 9.2.1- Fornitura e posa in opera di intonacc
Codice Descrizione U.MLQuantitd Prezzo unit| Importo
9.2.1 Fornitura e posa in opera di intonaco Ci . . . m? 1 395,21 395,2f
1,80% 39525
1.5.¢ 9.2.3- Fornitura e posa in opera di strato
Codice Descrizione U.MLQuantitd Prezzo unit| Importo
9.2.3 Fornitura e posa in opera di stratodir . . . m? 1 106,2 106,2
1,80% 106,2
1.5.¢ 10.4.4- Fornitura e collocazione di lastre--
Codice Descrizione U.M|.Quantitd Prezzo unit{ Importo
10.4.4 Fornitura e collocazione di lastre di-- . . . m? 1 469,04 469,04
4,00% 469,04
1.5.1( 10.10- Formazione di gocciolatoio eseguitt
Codice Descrizione U.M.Quantitd Prezzo unit| Importo
10.10 Formazione di gocciolatoio eseguito a . . . m 1 13,61 13,61
4,00% 13,6]
1.5.1] 11.3.6- Tinteggiatura per interni con pittu
Codice Descrizione U.MLQuantitd Prezzo unit| Importo
11.3.6 Tinteggiatura per interni con pittura . . . m? 1 165,4] 165,47
1,00% 165,41
1.5.17 11.4.2- Tinteggiatura per esterni con pitture
Codice Descrizione U.M|.Quantity Prezzo unit{ Importo
11.4.2 Tinteggiatura per esterni con pittura tr . . . m? 1 166,7 166,7
1,00% 166,7!
1.5.18 21.1.11- Rimezione di intonaco interno ¢
Codice Descrizione U.M.Quantitd Prezzo unit| Importo
21.1.11 Rimozione di intonaco internood . . . m? 1 135,44 135,44
4,30% 135,44
1.5.1¢ 21.1.14- Demolizione di solai nsti di qualsias
Codice Descrizione U.MLQuantitd Prezzo unit| Importo
21.1.14 Demolizione di solai misti di qualsiasi . . . m? 1 115,24 115,24
4,30% 115,24
1.5.1¢ 21.1.17- Rimozione di infissi interi od estern
Codice Descrizione U.MLQuantitd Prezzo unit| Importo
21.1.17 Rimozione di infissi interni od esterni . . . m? 1 143,34 143,3¢
4,30% 143,3¢
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1.5.17 21.2.7- Formazione di cordoli, ancoratir tre
Codice Descrizione U.MLQuantitd Prezzo unit| Importo
21.2.7 Formazione di cordoli, ancorati per tre . . . 2 1 246,1 246,1
4,00% 246,11
1.6.1 AN.07 - Realizzazione di spazio attrezzato
Codice Descrizione U.MLQuantitd Prezzo unit| Importo
IAN.O7 Realizzazione di spazio attrezzato per . . . cac 1 48,9 48,9
2,40% 48,9(
TOTALE ONERI DIRETTI 9.220,5
‘OS — ONERI SPECIFICI, NON CONSIDERATI NELLA STIMA D EI LAVORI
23.1.1.1.1- Approntamento di ponteggio in elemeni
Codice Descrizione U.M.Quantitd Prezzo unit| Importo
23.1.1.1. Approntamento di ponteggio in elementi p m2 48 7,11 341,2
100,00 341,2
%%
23.1.1.3- Smontaggio ad opera ultimata
Codice Descrizione U.MLQuantitd Prezzo unit| Importo
23.1.1.: Smontaggio ad opera ultimata di m? 48 3,24 156,0
100,00 156,0
%
TOTALE ONERI SPECIFICI 497,24
RIEPILOGO GENERALE
Importo complessivo delle opere, come da computo fnigo estimativo 524.875,9
Oneri Diretti della sicurezz 9.220,5
Oneri Specifici di sicurezza, non contemplati nstiana lavotr 497,2¢
Totale oleri della sicurezza (OD+0O 9.717,8(
INDICAZIONI PER LA GARA D'APPALTO
Importo complessivo dell'opera (compreso oneri ifipedi sicurezza 524.378,7
Totale oneri della sicurezza (OD+0S), non sottamoabasso d’as 9.717,8|
Importo dell'opera detratto degli oneri diretti, soggetto a ribasso d’asta 524.378,70
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15. VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE

La valutazione del rumore sui luoghi di lavoro,fase preventiva, potra essere svolta sulla base
delle previsioni dei livelli di emissione sonordldeattrezzature di lavoro con le modalita deseritt
all'art.190 comma 5bis del D. Lgs. N°81/2008 s.mi.ed sara pertanto parte integrante della
valutazione dei rischi effettuata dallimpresa eggce (POS) ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.
Lgs. 81/2008.

Come in precedenza accennato infatti, I'art.190nsarbbis del D. Lgs. N°81/2008 s.m.ed i. cita
testualmente chél’emissione sonora di attrezzature di lavoro, mare e impianti pud essere
stimata in fase preventiva facendo riferimentowelli di rumore standard individuati da studi e
misurazioni la cui validita € riconosciuta dalla @missione consultiva permanente di cui
all'articolo 6, riportando la fonte documentale csiie fatto riferimento.”

Pertanto, ferme restando le disposizioni di leggeilpdatore di lavoro dell'impresa appaltante che
dovra comunque produrre una valutazione di esposzprofessionale al rumore, poiché all’art.
190 del D.Lgs n° 81/2008 integrato con il D.Lgs.6/D09 si prevede espressamente che
I'esposizione quotidiana personale di un lavora@reumore possa essere calcolata in fase
preventiva facendo riferimento ai tempi di espasizi e ai livelli di rumore standard individuati da
studi e misurazioni la cui validita sia riconoseiutlalla Commissione prevenzione infortuni,
riportando la fonte cui si é fatto riferimento,a fine si riportano i valori desunti dalle tabetle
valutazione ricavate dalllstituto Nazionale Svimzedi Assicurazione contro gli infortuni
(INSAl/Suva) a seguito di studi e ricerche condddte letteratura tecnica e su una serie di
rilevazioni condotte in numerosi cantieri.

Seguono quindi delle tabelle presuntive con levigdti i relativi livelli di emissione sonora e la
durata ipotizzabile di esposizione di ciascun latane con riferimento a studi statistici e tendenti
ad indicare le mansioni maggiormente soggetteesfsizioni acustiche, in modo tale da fornire
indicazioni per la mappatura del rumore, lasciacolmunque all'impresa appaltante I'onere di tale
valutazione a seconda delle macchine ed attrezzatisuo possesso.

Per evidenziare in modo semplice le azioni da jimeladere a seguito della valutazione dei rischi si
riporta una tabella riepilogativa che, suddivisa peategorie” di rilevazione, da l'indicazione
generica delle azioni da intraprendere.

Livello di esposizione quotidiana Categoria
Lex,d< 80dB (A) NESSUNA
Lex,d80 - 85dB (A) e peak level = 135dB (C) 1° FASCIA
Lex,d85,1 - 87dB (A) e peak level = 137dB (C) 2° FASCIA
Lex,d> 87 dB (A)e peak level = 140dB (C) 3° FASCIA

L'obbligo di informazione e formazionescatta a partire da una esposizione di 80 dBAo(eal
inferiore di azione), infatti I'art. 195 “Informaane e formazione dei lavoratori” del D. Lgs. n.
81/2008 sancisce che:
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“Fermo restando quanto previsto dall’articolo 184lhambito degli obblighi di cui agli articoli 36
e 37, il datore di lavoro garantisce che i lavoratesposti a valori uguali o superiori ai valori
inferiori di azione vengano informati e formatin@lazione ai rischi provenienti dall’esposizione al
rumore.”

L’obbligo di fornire i mezzi di protezione personakepartire da 80dBA e invece sancito dall’art.
193 “Uso dei dispositivi di protezione individuatfel D. Lgs. n. 81/2008. Tale art. recita che:

1. In ottemperanza a quanto disposto dall’articolp dBnma 1, lettera c), il datore di lavoro, nei
casi in cui i rischi derivanti dal rumore non passessere evitati con le misure di prevenzione e
protezione di cui all’articolo 192, fornisce i desptivi di protezione individuali per l'udito
conformi alle disposizioni contenute nel titolo, itapo I, e alle seguenti condizioni:

a) nel caso in cui I'esposizione al rumore supedlon inferiori di azione il datore di lavoro mette
a

disposizione dei lavoratori dispositivi di protezéindividuale dell'udito;

b) nel caso in cui I'esposizione al rumore sia paal di sopra dei valori superiori di azione esige
che i lavoratori utilizzino i dispositivi di proteme individuale dell'udito;

c) sceglie dispositivi di protezione individuale dglito che consentono di eliminare il rischio per
l'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazedei lavoratori o dei loro rappresentanti;

d) verifica l'efficacia dei dispositivi di proteziomedividuale dell’'udito.

2. Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazigmedotta dai dispositivi di protezione individuale
dell'udito indossati dal lavoratore solo ai finiwdilutare I'efficienza dei DPI uditivi e il rispettdel
valore limite di esposizione. | mezzi individuaiigtotezione dell'udito sono considerati adeguati a
fini delle presenti norme se, correttamente ugsaantengono un livello di rischio uguale od
inferiore ai livelli inferiori di azione.

La sorveglianza sanitariaviene effettuata a partire da 85 dBA (da 80 dBArmiiesta del
lavoratore o su disposizione del Medico Competenteyi come previsto dall'art. 196
“Sorveglianza sanitaria”:

1. Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza saiaiti lavoratori la cui esposizione al rumore
eccede i valori superiori di azione. La sorveglanzkne effettuata periodicamente, di norma una
volta I'anno o con periodicita diversa decisa dadimo competente, con adeguata motivazione
riportata nel documento di valutazione dei rischiesa nota ai rappresentanti per la sicurezza di
lavoratori in funzione della valutazione del risthi'organo di vigilanza, con provvedimento
motivato, puo disporre contenuti e periodicita @aalbrveglianza diversi rispetto a quelli forniti da
medico competente.

2. La sorveglianza sanitaria di cui al comma 1 ésests lavoratori esposti a livelli superiori ai
valori inferiori di azione, su loro richiesta e tpa il medico competente ne confermi
I'opportunita.
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16. ALLEGATI AL PSC

Si riporta in allegato al presente Piano di Siceaez Coordinamento la seguente documentazione:
* Schede di sicurezza relative alle singole fasi afree;
» Elaborato grafico relativo al programma dei lav@gbiagramma di Gantt)
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