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Voci Finite senza Analisi  

1 1.1.6.2  Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in 
ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m 
dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, 
eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con 
tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle 
delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa 
chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il 
carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 
1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, 
gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con 
qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi 
in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti 
questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da 
sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche 
tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 
del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico dell'Amministrazione. 
in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 N/mm2 
e fino a 10 N/mm2 ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con 
superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 
cm e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata 
potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per le 
rocce lapidee integre sarà determinata su provini da prelevare in numero non 
inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 m3 di materiale e 
sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata 
variazione delle classi di resistenza.  

EURO SEDICI/60 €/metro cubo  16,60 
Incidenza sicurezza: 4,50%  € 0,75 

Prezzo al netto oneri sicur. € 15,85 

2 2.1.1.2  Muratura in conci di tufo e malta bastarda retta o centinata, data a qualsiasi 
altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 22 cm, 
compresi i magisteri d'ammorsatura, spigoli e riseghe, la spianatura dei letti, 
il taglio per la formazione degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra 
rientranza e incassatura per la collocazione d'infissi di qualsiasi dimensione, e 
quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, 
esclusa la formazione di architravi e/o cerchiature. 
per la provincia di TP.  

EURO DUECENTOOTTO/90 €/metro cubo  208,90 
Incidenza sicurezza: 3,50%  € 7,31 

Prezzo al netto oneri sicur. € 201,59 

3 2.2.2.2  Tramezzi di segati di tufo e malta bastarda, compreso l'onere per la 
formazione degli architravi per i vani di porta e quanto altro occorre per dare 
i tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
dello spessore di 8 cm.  

EURO VENTISEI/80 €/metro  26,80 
Incidenza sicurezza: 1,80%  € 0,482 quadrato  

Prezzo al netto oneri sicur. € 26,32 

4 3.1.2.1  Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco 
classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe 
d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza  
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S4 oppure S5, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in 
laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico 
dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce 
apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare 
il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa 
l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse 
le casseforme e le barre di armatura. 
- Per opere in fondazione per lavori edili : 
C 25/30.  

EURO CENTOQUARANTASETTE/20 €/metro cubo  147,20 
Incidenza sicurezza: 1,50%  € 2,21 

Prezzo al netto oneri sicur. € 144,99 

5 3.2.1.2  Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in 
stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, 
dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le 
eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per 
dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la 
formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei 
materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): 
per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate.  

EURO UNO/64 €/chilogramm  1,64 
Incidenza sicurezza: 1,50%  € 0,0246 o  

Prezzo al netto oneri sicur. € 1,62 

6 3.2.3  Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e 
dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture 
speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica 
d'acciaio rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a 
ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì 
ogni altro onere e magistero per controventatura, disarmo, pulitura e 
accatastamento del materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, 
misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.  

EURO DICIANNOVE/70 €/metro  19,70 
Incidenza sicurezza: 1,50%  € 0,296 quadrato  

Prezzo al netto oneri sicur. € 19,40 

7 3.3.1.2  Formazione di solaio piano collocato in opera in orizzontale o inclinato fino a 
un massimo di 10° dal piano orizzontale, a struttura mista in travetti di 
conglomerato cementizio semplice o precompresso e laterizi, o blocchi di 
conglomerato leggero, calcolato per un sovraccarico utile netto di 2500 N/m2 
, avente le caratteristiche prescritte dalle vigenti norme di legge, eseguito con 
elementi confezionati fuori opera e successivamente posti in opera con la 
caldana in conglomerato cementizio di classe C 20/25 dello spessore minimo 
di 4 cm e non superiore a 6 cm. Compresi e compensati nel prezzo: l'armatura 
metallica necessaria per garantire il sovraccarico utile netto previsto, gli 
eventuali travetti aggiuntivi per sostegno dei tramezzi sovrastanti, l'onere per 
l'impalcatura rompi tratta occorrente e la successiva rimozione, l'onere 
dell'assistenza alle prove statiche e alle verifiche previste dalle norme vigenti 
in materia, i puntelli di sostegno d'altezza non eccedente i 4,00 m dal piano 
d'appoggio della stessa e quanto altro occorrente per dare il solaio finito a 
regola d'arte, esclusa l'eventuale rete elettrosaldata da compensarsi a parte, 
ove aggiuntiva dell'armatura trasversale regolamentare. 
per luci da da 6,01 m a 8,00 m.  

EURO SESSANTAOTTO/80 €/metro  68,80 

Incidenza sicurezza: 4,50%  € 3,10 quadrato  
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Prezzo al netto oneri sicur. € 65,70 

8 5.7  Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, 
non gelivo, di 1a scelta, con superficie grezza fiammata, in opera con collanti 
o malta cementizia dosata in parti uguali di cemento e sabbia e/o spianata di 
malta fine tirata a regolo escluso il sottofondo, compreso la boiaccatura con 
prodotto speciale per la stuccatura e la sigillatura.  

EURO QUARANTACINQUE/10 €/metro  45,10 
Incidenza sicurezza: 1,00%  € 0,451 quadrato  

Prezzo al netto oneri sicur. € 44,65 

9 5.9  Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a 
tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda 
compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la stuccatura, la completa pulitura 
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola 
d'arte.  

EURO CINQUANTA/70 €/metro  50,70 
Incidenza sicurezza: 1,00%  € 0,507 quadrato  

Prezzo al netto oneri sicur. € 50,19 

10 5.12.1  Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per 
strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe 
d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe 
d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di 
classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi 
altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo 
scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare 
l'opera finita a perfetta regola d'arte. 
collocato all'interno degli edifici.  

EURO DICIASSETTE/80 €/metro  17,80 
Incidenza sicurezza: 1,00%  € 0,178 quadrato  

Prezzo al netto oneri sicur. € 17,62 

11 7.1.2  Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o 
lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni 
accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, 
tagli, sfridi ed ogni altro onere.  

EURO TRE/09 €/chilogramm  3,09 
Incidenza sicurezza: 1,80%  € 0,056 o  

Prezzo al netto oneri sicur. € 3,03 

12 7.1.3  Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, 
ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a 
qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere 
murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre 
per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.  

EURO DUE/59 €/chilogramm  2,59 
Incidenza sicurezza: 1,80%  € 0,0466 o  

Prezzo al netto oneri sicur. € 2,54 

13 8.3.1.4  Fornitura e posa in opera di serramenti in legno douglas per finestre e 
portefinestre, a vetri, ad una o più ante o a vasistas, costituiti da telaio 
maestro fisso murato a cemento con sei robuste grappe di ferro su muratura 
di qualsiasi tipo e di qualsiasi spessore o con contro telaio in abete, e telaio 
mobile. ancorato al telaio fisso con cerniere del tipo pesante in numero di due 
per ciascuna anta mobile di finestra ed in numero di tre per ciascuna anta 
mobile di portafinestra. Il serramento dovrà garantire le seguenti prestazioni: 
classe di permeabilità all'aria 4  



 
Pag. 4  

N.E.P.  Codice Art. D E S C R I Z I O N E  Unità Misura Prezzo Unit 
(UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di 
resistenza al vento 5 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, 
calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non 
superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato 
nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre 
dovrà garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. 
pubblicato in G.U. del 22/12/97. Sono compresi e compensati nel prezzo:lo 
scacciacqua applicato ad incastro a coda di rondine e munito di gocciolatoio, 
la battentatura (a profilo curvo e a squadra) doppia per i lati verticali e 
semplice per i lati orizzontali, la battentatura o la guida a canaletto nei 
riquadri interni per il fissaggio del vetro, i listelli copri filo opportunamente 
sagomati, cremonesi per chiusura con nasello a richiamo e maniglia in ottone 
pesante con bacchette incorporate nel legno per le parti a vasistas, asta di 
manovra con maniglia e compassi in ottone ed eventuale guarnizione in 
gomma resistente all'invecchiamento ed ai raggi UV per la tenuta 
termoacustica, nonché la verniciatura con due mani di vernice trasparente, 
previa mano di antitarmico ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte, inclusi i vetri. 
- Superficie minima di misurazione: 0,9 m². 
Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,4 W/(m²/K) -Sezione 
80 mm.  

EURO CINQUECENTOVENTITRE/70 €/metro  523,70 
Incidenza sicurezza: 1,80%  € 9,43 quadrato  

Prezzo al netto oneri sicur. € 514,27 

14 8.3.3.1  Fornitura e posa in opera di contro sportelli o scuretti, con marcatura CE 
secondo UNI EN 13659 riguardanti i requisiti prestazionali e oscuranti, 
costituiti da telaio di 6x2,5 cm scorniciati sulla faccia esterna e smussati su 
quella interna, con specchiature cieche in due o più riquadri di compensato 
dello spessore di 6 mm, comprese le ferramenta di sospensione e di chiusura 
e la verniciatura con due mani di vernice trasparente previa mano di 
antitarmico, nonché ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa 
a perfetta regola d'arte. 
- Superficie minima di misurazione m2 1,20 cadauno. 
in douglas.  

EURO DUECENTOTRENTAQUATTRO/60 €/metro  234,60 
Incidenza sicurezza: 1,80%  € 4,22 quadrato  

Prezzo al netto oneri sicur. € 230,38 

15 8.3.7  Fornitura e collocazione di portone esterno in legno castagno stagionato ad 
una o due ante, eseguito in conformità ai disegni o ai tipi esistenti, spessore 
finito non inferiore a 80 mm, del tipo massiccio completo di telaio dello 
stesso legno castagno, ammorsato alla muratura con "scironi" all'antica in 
numero non inferiore a quattro per ogni "paranta", incernierato con il sistema 
antico "a cerniere", avvitate alla "paranta" in numero non inferiore a sei per 
ogni paranta. Dovranno essere garantite le seguenti prestazioni: classe di 
permeabilità all'aria 2 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 4A (UNI 
EN 12208); classe di resistenza al vento 2 (UNI EN 12210); trasmittanza 
termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla 
norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona 
climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i e comunque 
compresa fra 1,2 e 1,7 W/(m2 K); marcatura CE secondo UNI EN 14351-1, 
abbattimento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in 
G.U. del 22/12/97. Completo di saliscendi all'antica e chiusura con serratura 
anch'essa all'antica con "chiave" e quanto altro occorrente, in opera compresi 
i lavori di falegnameria e  
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murari.  

EURO MILLECINQUANTA/00 €/metro  1.050,00 
Incidenza sicurezza: 1,80%  € 18,90 quadrato  

Prezzo al netto oneri sicur. € 1.031,10 

16 8.3.8  Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con riquadri a vetri, ad uno o 
due battenti, costituita da telaio maestro in mogano di sezione minima 9x4 
cm fissato con viti in ottone al contro-telaio in abete dello spessore di 2,5 cm, 
ancorato con zanche alle murature, parti mobili con intelaiature di abete della 
sezione minima di 6x4 cm, struttura cellulare con listelli di abete formanti 
riquadri con lato non superiore a 8 cm, rivestita sulle due facce mediante 
fogli di compensato di mogano dello spessore non inferiore a 4 mm, il tutto 
in opera con listelli copri filo e completa di tre cerniere in ottone di 
lunghezza non inferiore a 8 cm, compreso vetro stampato, se prescritto, 
idonea serratura ad incasso con chiave, accessori, maniglie di ottone 
compresa ferramenta di trattenuta, opere murarie, lucidatura delle parti in 
vista ed ogni altro onere per dare l'infisso in opera a perfetta regola d'arte.  

EURO DUECENTOCINQUANTAUNO/90 €/metro  251,90 
Incidenza sicurezza: 1,80%  € 4,53 quadrato  

Prezzo al netto oneri sicur. € 247,37 

17 9.1.1  Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, 
costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato sestiato e 
traversato con malta bastarda dosata con 150÷200 kg di cemento e 200 kg di 
calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od 
orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e 
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

EURO VENTI/10 €/metro  20,10 
Incidenza sicurezza: 1,80%  € 0,362 quadrato  

Prezzo al netto oneri sicur. € 19,74 

18 9.1.7  Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 
cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestiato e 
traversato con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata con 150 ÷ 200 
kg. di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto 
dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, 
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola 
d'arte.  

EURO VENTIQUATTRO/90 €/metro  24,90 
Incidenza sicurezza: 3,50%  € 0,87 quadrato  

Prezzo al netto oneri sicur. € 24,03 

19 9.1.9.1  Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li 
Vigni Terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso 
l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d'arte. 
nei colori bianco e tenui;.  

EURO DICIANNOVE/00 €/metro  19,00 
Incidenza sicurezza: 3,50%  € 0,67 quadrato  

Prezzo al netto oneri sicur. € 18,34 

20 9.2.1  Fornitura e posa in opera di intonaco civile per interni isolante termico ed 
acustico, deumidificante, anticondensa, a totale assenza di cemento, resine e 
solventi ed aggregati radioemissivi che lo rendono idoneo per interventi di 
bioedilizia; dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm. Composto da 
un primo strato di rinzaffo d'aggrappo traspirante con un diametro massimo 
dell'inerte di 1,5 mm, a base di calce idraulica,  
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botticino, caolino, caseina calcica, sale di Vichy ed acido tartarico, dotato di 
elevata traspirabilità; un secondo strato di intonaco minerale plurifunzione e 
macroporoso fratazzato applicato con predisposti sesti, a base di calce 
idraulica, botticino, caolino, caseina calcica, sale di Vichy, carbonato di 
calcio, acido tartarico, sali di ammonio perlite espansa, farina di sughero e 
fibre naturali, presenterà elevate caratteristiche igroscopiche, traspiranti 
(µ=9), elevate prestazioni di isolamento termico/acustico con conduttività 
termica di . = 0,056 W/m°K, dato in opera con macchina intonacatrice. Il 
materiale conforme alla direttiva CEE 89/106, secondo le indicazioni del 
produttore, su pareti verticali compreso l'onere per spigoli ed angoli, ed ogni 
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

EURO SESSANTADUE/10 €/metro  62,10 
Incidenza sicurezza: 1,80%  € 1,12 quadrato  

Prezzo al netto oneri sicur. € 60,98 

21 9.2.3  Fornitura e posa in opera di strato di rasatura, per interni, idoneo per 
intonaco, di cui alla voce 9.2.1, minerale plurifunzione, macroporoso e 
deumidificante, isolante termo-acustico, a base di calce idraulica totalmente 
esente da cemento, idoneo in interventi di bioedilizia. Dato in opera a mano o 
con macchina intonacatrice, secondo le indicazioni del produttore, su pareti 
verticali compreso l'onere per spigoli ed angoli, ed ogni altro onere e 
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

EURO SEDICI/70 €/metro  16,70 
Incidenza sicurezza: 1,80%  € 0,301 quadrato  

Prezzo al netto oneri sicur. € 16,40 

22 10.4.4  Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore 3 
cm e con superfici e coste in vista levigate, stuccate e lucidate, poste in opera 
con malta bastarda su superfici orizzontali e verticali escluse le 
pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio, la pulitura ed ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: 
- per la provincia di TP : 
Perlato di Sicilia e simili.  

EURO CENTOTRENTASETTE/60 €/metro  137,60 
Incidenza sicurezza: 4,00%  € 5,50 quadrato  

Prezzo al netto oneri sicur. € 132,10 

23 10.10  Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di ottima 
qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1 - 10.2 -10.3 
- 10.4, avente sezione retta non inferiore a 5x5 mm, compresa pulitura ed 
ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

EURO DUE/47 €/metro  2,47 
Incidenza sicurezza: 4,00%  € 0,099 

Prezzo al netto oneri sicur. € 2,37 

24 11.3.5  Tinteggiatura per interni ai silicati traspirante ed idrorepellente, certificata 
ecobiocompatibile. La pittura, idonea sia all'utilizzo in luoghi di produzione e 
stoccaggio di alimenti, sia per soggetti allergici.Sarà composta da legante e 
pigmenti inorganici derivanti da prodotti naturali, privi di solventi e sostanze 
dannose alla salute. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o 
curve, applicata a pennello, rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e 
successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto 
altro occorre per  
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dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte 
.  

EURO SETTE/95 €/metro  7,95 
Incidenza sicurezza: 1,00%  € 0,080 quadrato  

Prezzo al netto oneri sicur. € 7,87 

25 11.3.6  Tinteggiatura per interni con pittura all'acqua a base di resina epossidica, 
certificata ecobiocompatibile. La pittura, idonea sia all'utilizzo in luoghi di 
produzione e stoccaggio di alimenti, sia per soggetti allergici. Resiste 
all'acqua, agli alcali diluiti ed agli oli. Data in opera su superfici orizzontali o 
verticali, rette o curve, applicata a pennello, rullo in due mani, previa 
pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo 
fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta 
regola d'arte 
.  

EURO QUINDICI/70 €/metro  15,70 
Incidenza sicurezza: 1,00%  € 0,157 quadrato  

Prezzo al netto oneri sicur. € 15,54 

26 11.4.2  Tinteggiatura per esterni con pittura traspirante, a base di silicato di potassio 
stabilizzato, naturale, atossica, antimuffa ed anticondensa, certificata 
ecobiocompatibile, idonea anche negli interventi bioedili e nel restauro di 
edifici d'epoca e monumentali. La pittura dovrà garantire una resistenza alla 
diffusione del vapore Sd = 0,005 (con spessore di 100 micron), permeabilità 
all'acqua w = 0,26 (kg/m2* h 0,5), ottima resistenza agli alcali. Data in opera 
su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo 
in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle 
superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro 
compiuto a perfetta regola d'arte.  

EURO DODICI/20 €/metro  12,20 
Incidenza sicurezza: 1,00%  € 0,122 quadrato  

Prezzo al netto oneri sicur. € 12,08 

27 12.7.1.1  Fornitura e posa in opera di controsoffitti realizzati con pannelli con finitura 
a vista nel colore naturale di produzione, fonoassorbenti, traspiranti e 
resistenti al fuoco, certificati ecobiocompatibili, in lana di legno sottile di 
abete rosso proveniente da foreste certificate sostenibili, mineralizzata e 
legata con cemento Portland bianco ad alta resistenza, conformi alla norma 
UNI EN 13168; i pannelli saranno posti in opera su apposita struttura in 
alluminio preverniciato con profili a T (rovescia), il tutto compreso pendini, 
accessori, il tiro in alto, le opere murarie, l'incidenza dei ponti di servizio 
posti fino ad una altezza di 3,50 ml ed ogni altro onere e magistero per dare 
l'opera completa a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche tecniche dei 
materiali con cui sono realizzati i pannelli dovranno essere le seguenti: 
densità .=340-550 kg/m3; conducibilità termica .=0,07 W/m2°K (UNI EN 
12939); calore specifico c=2,1 kJ/kg°K, fattore di resistenza alla diffusione 
del vapor d'acqua µ=5 (UNI EN 12086); sollecitazione a compressione al 
10% di deformazione s10= 200 °KPa; classificato di Euroclasse B 
-s1, d0 di reazione al fuoco, il tutto compreso gli accessori, il tiro in altro, 
giunzioni, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a 
perfetta regola d'arte: 
Spessore 15 mm.  

EURO QUARANTADUE/60 €/metro  42,60 
Incidenza sicurezza: 1,00%  € 0,426 quadrato  

Prezzo al netto oneri sicur. € 42,17 
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28 12.7.2.1  Sovrapprezzo di cui alla voce 12.7.1 per pannelli colorati. 

Tinta bianca.  
EURO OTTO/10 €/metro  8,10 

Incidenza sicurezza: 1,00%  € 0,081 quadrato  
Prezzo al netto oneri sicur. € 8,02 

29 14.1.1.1  Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, realizzata con 
linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale 
fino al centro del locale o dal punto luce esistente, in tubi di materiale 
termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a 
mm 20; fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K 
.Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, 
compreso il conduttore di protezione dai contatti indiretti, l'eventuale gancio 
a soffitto, la morsetteria, la minuteria ed ogni altro onere. 
Conduttori sezione 1,5 mm2  

EURO VENTITRE/80 €/cad.  23,80 
Incidenza sicurezza: 2,00%  € 0,476 

Prezzo al netto oneri sicur. € 23,32 

30 14.1.3.1  Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante, 
realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di 
derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico 
autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; 
cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e completa di 
coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame 
con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, apparecchio di comando di 
serie civile modulare completo di supporto, copri foro, placca in materiale 
termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori), montato 
entro scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile. Comprese 
le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, la 
morsetteria, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere. 
Conduttori sezione 1,5 mm²  

EURO TRENTATRE/50 €/cadauno  33,50 
Incidenza sicurezza: 2,00%  € 0,67 

Prezzo al netto oneri sicur. € 32,83 

31 14.1.7  Maggiorazione per la realizzazione di punto di comando e/o punto presa con 
grado di protezione minimo IP55, da realizzare tramite l'installazione di 
placca in materiale termoplastico dotata di membrana anti-UV da installare 
su scatola da incasso esistente. Incluso il collegamento dell'apparecchio 
modulare e ogni altro onere.  

EURO CINQUE/68 €/cadauno  5,68 
Incidenza sicurezza: 2,00%  € 0,114 

Prezzo al netto oneri sicur. € 5,57 

32 14.1.11.1  Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in tubazione 
sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, 
in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del 
diametro esterno pari a mm 25; cassetta di derivazione ad incasso di 
dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico 
autoestinguente, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo 
N07V-K, presa di corrente di sicurezza bipasso 2x10/16 A con un polo di 
terra e alveoli di fase schermati, standard italiano tipo P17/11, completo di 
supporto, copri foro, placca in materiale termoplastico di colore a scelta della 
D.L. (tra almeno 5 colori), installata entro scatola rettangolare ad incasso per 
tre moduli di serie civile. Comprese le tracce ed il loro successivo 
ricoprimento con  
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malta cementizia, la morsetteria, la minuteria, i collegamenti elettrici ed ogni 
altro onere. 
Conduttori sezione 2,5 mm²  

EURO QUARANTA/10 €/cadauno  40,10 
Incidenza sicurezza: 2,00%  € 0,80 

Prezzo al netto oneri sicur. € 39,30 

33 14.5.1.1  Fornitura e posa in opera di plafoniera compatta stagna IP65, per fissaggio a
soffitto o parete, realizzata con corpo e diffusore in policarbonato infrangibili 
ed autoestinguenti, stabilizzati ai raggi UV, antiabbagliamento, riflettore in 
policarbonato bianco. Apparecchio provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ 
o equivalente. In opera completa di lampada fluorescente compatta FLC con 
reattore standard, rifasata, gli allacciamenti elettrici, gli accessori di 
fissaggio, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta 
regola d'arte. 
Con lampada FLC 18 W  

EURO QUARANTAOTTO/00 €/cadauno  48,00 
Incidenza sicurezza: 2,00%  € 0,96 

Prezzo al netto oneri sicur. € 47,04 

34 14.5.2.5  Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP66, per fissaggio a soffitto o 
parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, 
stabilizzati ai raggi UV, diffusore in policarbonato trasparente con finitura 
esterna liscia, riflettore in acciaio zincato preverniciato con resina poliestere, 
equipaggiata con fusibile di protezione, pressa cavo e passacavo in gomma, 
guarnizione in poliuretano espanso antinvecchiamento, ganci di chiusura, 
idonea anche per installazione su superfici normalmente 
infiammabili.Apparecchio provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o 
equivalente.In opera completa di lampada fluorescente lineare FL dotata di 
reattore elettronico, degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed 
ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 
Con lampade FL 2x36 W  

EURO SETTANTAOTTO/30 €/cadauno  78,30 
Incidenza sicurezza: 2,00%  € 1,57 

Prezzo al netto oneri sicur. € 76,73 

35 15.1.1  Fornitura e collocazione di buttatoio in fire-clay delle dimensioni di 40x40 
cm, poggiato su muratura di mattoni, completo di tappo e catenella, 
apparecchiatura di erogazione costituita da rubinetto in ottone cromato Ø ½” 
, pilettone di scarico da 1” ¼, tubo di scarico in PVC, sifone a scatola Ø 100 
mm con coperchio in ottone, compreso rosoni, accessori, opere murarie, gli 
allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e 
ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera 
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

EURO DUECENTOQUINDICI/50 €/cadauno  215,50 
Incidenza sicurezza: 1,80%  € 3,88 

Prezzo al netto oneri sicur. € 211,62 

36 15.1.4.2  Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès porcellanato, con gruppo 
miscelatore, doccia con braccio e diffusore snodabile, piletta a sifone con 
griglia in ottone compreso rosoni, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di 
adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, 
e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta 
regola d'arte. 
delle dimensioni di 80x80 cm  

EURO DUECENTOSESSANTASEI/70 €/cadauno  266,70 

Incidenza sicurezza: 1,80%  € 4,80 
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Prezzo al netto oneri sicur. € 261,90 

37 15.1.5  Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle 
dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo 
miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone completo di piletta, tappo a 
pistone e saltarello, compreso i rosoni, i flessibili, opere murarie, gli 
allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e 
ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera 
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

EURO TRECENTOQUATTORDICI/50 €/cadauno  314,50 
Incidenza sicurezza: 1,80%  € 5,66 

Prezzo al netto oneri sicur. € 308,84 

38 15.1.8  Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta 
ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone 
incorporato, completo di sedile in bachelite con coperchio, compresa la 
fornitura e collocazione di cassetta di scarico in PVC a zaino con comando a 
doppio pulsante da 5 e 10 litri compreso il pezzo da incasso, i rosoni, 
l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, le opere murarie, 
l'allacciamento al punto di adduzione d'acqua (fredda) e di scarico e 
ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera 
completa e funzionante a perfetta d'arte.  

EURO DUECENTOQUARANTATRE/30 €/cadauno  243,30 
Incidenza sicurezza: 1,80%  € 4,38 

Prezzo al netto oneri sicur. € 238,92 

39 15.3.1  Fornitura e posa in opera di mobile attrezzato monoblocco per disabili 
comprensivo di: a) cassetta di scarico elettronica avente funzione di 
prelavaggio e lavaggio; b) tazza sanitaria con pulsante d'emergenza manuale 
per scarico cassetta; c) doccetta funzione bidè con miscelatore termostatico 
per la regolazione della temperatura. Il tutto compreso l'allacciamento alle 
linee principali degli impianti elettrici ed ai punti idrici di adduzione e di 
scarico già predisposti, di ventilazione, i rosoni, l'attacco alla parete con viti e 
bulloni cromati, le opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera 
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

EURO DUEMILASETTECENTOCINQUANTANOVE/00 €/cadauno  2.759,00 
Incidenza sicurezza: 1,80%  € 49,66 

Prezzo al netto oneri sicur. € 2.709,34 

40 15.3.4  Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica 
bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno 
corredato di rubinetto elettronico, e mensola idraulica che permette la 
regolazione dell'inclinazione del lavabo, sifone flessibile e trasformatore. Il 
tutto compreso di allacciamento alle linee principali degli impianti elettrici ed 
ai punti idrici di adduzione e di scarico già predisposti, di ventilazione, 
compreso altresì le cannotte, i rosoni, le opere murarie ed ogni altro onere ed 
accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

EURO MILLEOTTOCENTODODICI/00 €/cadauno  1.812,00 
Incidenza sicurezza: 1,80%  € 32,62 

Prezzo al netto oneri sicur. € 1.779,38 

41 15.3.5  Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili 
costruita in tubo di acciaio da 1” con rivestimento termoplastico ignifugo e 
antiusura di colore a scelta della D.L. con porta rotolo. Compreso le opere 
murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e 
funzionante a perfetta regola d'arte.  
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EURO TRECENTOSETTANTASETTE/40 €/cadauno  377,40 

Incidenza sicurezza: 1,80%  € 6,79 
Prezzo al netto oneri sicur. € 370,61 

42 15.3.6  Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni 
minime 60x60 cm in ABS di colore a scelta della D.L., con dispositivo a 
frizione per consentirne l'inclinazione e l'uso e superficie riflettente in vetro 
temperato di spessore 5 mm, compreso le opere murarie ed ogni altro onere 
ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. 

EURO QUATTROCENTOQUARANTAUNO/00 €/cadauno  441,00 
Incidenza sicurezza: 1,80%  € 7,94 

Prezzo al netto oneri sicur. € 433,06 

43 15.3.7  Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di acciaio 
con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e delle dimensioni di 
100x100 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per 
dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

EURO DUECENTOSESSANTANOVE/90 €/cadauno  269,90 
Incidenza sicurezza: 1,80%  € 4,86 

Prezzo al netto oneri sicur. € 265,04 

44 15.3.8  Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con 
opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 60 
cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare 
l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

EURO CENTODICIOTTO/90 €/cadauno  118,90 
Incidenza sicurezza: 1,80%  € 2,14 

Prezzo al netto oneri sicur. € 116,76 

45 15.3.9  Fornitura e collocazione di piantana per disabili in tubo di acciaio con 
opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 180 
cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare 
l'opera completa e funzionante a perfetta regola e fissato alla parete e al 
pavimento.  

EURO CENTOSETTANTASEI/20 €/cadauno  176,20 
Incidenza sicurezza: 1,80%  € 3,17 

Prezzo al netto oneri sicur. € 173,03 

46 15.4.1.2  Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con 
distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di 
sezionamento a volantino, targhetta per l'identificazione utenza e raccorderia 
di connessione alla tubazione e di pezzi speciali, minuteria ed accessori, 
opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e 
funzionante a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo della quota parte 
del collettore, e del rubinetto passatore in ottone cromato da 3/4”. Per costo 
unitario a punto d'acqua: 
con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm  

EURO SESSANTATRE/80 €/cadauno  63,80 
Incidenza sicurezza: 1,80%  € 1,15 

Prezzo al netto oneri sicur. € 62,65 

47 15.4.2  Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico 
realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella colonna di 
scarico e della colonna di ventilazione (queste escluse). Realizzato in tubi di 
PVC conforme alle norme UNI EN 1329-1, compreso di pezzi speciali, curve 
e raccorderia, minuteria ed  
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accessori, opere murarie e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e 
funzionante a perfetta regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma 
UNI EN 12056-1/5. 
- per punto di scarico  

EURO OTTANTATRE/40 €/cadauno  83,40 
Incidenza sicurezza: 1,80%  € 1,50 

Prezzo al netto oneri sicur. € 81,90 

48 15.4.13.2  Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso 
collari per il fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere 
murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli ecc., ogni altro 
onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. 
per diametro da 100 mm.  

EURO VENTIQUATTRO/30 €/metro  24,30 
Incidenza sicurezza: 1,80%  € 0,437 

Prezzo al netto oneri sicur. € 23,86 

49 21.1.1  Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i 
calcestruzzi), forma e spessore, per ripresa in breccia, per apertura di vani e 
simili, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, 
escluso il trasporto a rifiuto.  

EURO TRECENTOQUATTORDICI/30 €/metro cubo  314,30 
Incidenza sicurezza: 4,50%  € 14,14 

Prezzo al netto oneri sicur. € 300,16 

50 21.1.4  Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore 
non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con 
l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il 
trasporto a rifiuto. 
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.  

EURO ZERO/97 €/metro  0,97 
Incidenza sicurezza: 4,30%  € 0,0417 quadrato  

Prezzo al netto oneri sicur. € 0,93 

51 21.1.6  Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, 
mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la 
rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento 
fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di 
risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

EURO DIECI/60 €/metro  10,60 
Incidenza sicurezza: 4,30%  € 0,456 quadrato  

Prezzo al netto oneri sicur. € 10,14 

52 21.1.9  Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di 
qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di 
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.  

EURO UNO/74 €/metro  1,74 
Incidenza sicurezza: 4,30%  € 0,075 quadrato  

Prezzo al netto oneri sicur. € 1,67 

53 21.1.11  Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, 
eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di 
risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

EURO DIECI/50 €/metro  10,50 
Incidenza sicurezza: 4,30%  € 0,452 quadrato  

Prezzo al netto oneri sicur. € 10,05 
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54 21.1.14  Demolizione di solai misti di qualsiasi luce e spessore di laterizio e cemento 
armato, compresi il taglio dei ferri, tutte le cautele occorrenti ed il carico del 
materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

EURO CINQUANTA/00 €/metro  50,00 
Incidenza sicurezza: 4,30%  € 2,15 quadrato  

Prezzo al netto oneri sicur. € 47,85 

55 21.1.17  Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, 
telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, 
esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.  

EURO QUATTORDICI/20 €/metro  14,20 
Incidenza sicurezza: 4,30%  € 0,61 quadrato  

Prezzo al netto oneri sicur. € 13,59 

56 21.1.26  Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o 
nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree 
autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti 
provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, 
per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, 
esclusi gli oneri di conferimento a discarica. 
- per ogni m3 di materiale trasportato misurato sul mezzo.  

EURO VENTIQUATTRO/70 €/metro cubo  24,70 
Incidenza sicurezza: 0,00%  € 

Prezzo al netto oneri sicur. € 24,70 

57 21.2.7  Formazione di cordoli, ancorati per tre facce nelle murature esistenti, 
mediante la fornitura e posa in opera di calcestruzzo classe di resistenza 
C28/35 classe d'esposizione XC1, XC2 e classe di consistenza S4 con 
l'aggiunta di additivo antiritiro, compresi la demolizione della muratura in 
breccia, eseguita a tratti, anche per la formazione delle eventuali necessarie 
nicchie passanti per ancoraggi a coda di rondine, comprese le necessarie 
casseforme, il carico dei materiali di risulta provenienti dalle demolizioni sul 
cassone di raccolta, e quanto altro necessario per dare l'opera compiuta a 
perfetta regola d'arte, esclusi l'armatura in acciaio ed il trasporto a rifiuto.  

EURO MILLEQUARANTA/00 €/metro cubo  1.040,00 
Incidenza sicurezza: 4,00%  € 41,60 

Prezzo al netto oneri sicur. € 998,40 

58 24.2.6  Fornitura e posa in opera di comando termostatico per valvole radiatore 
avente le seguenti caratteristiche: 
- sensore incorporato con elemento sensibile a liquido; 
- Tmax ambiente 50°C; 
- pressione differenziale max; 
- scala graduata da 0 a 5 corrispondente ad un campo di temperatura da 0°C a 
30°C, con possibilità di bloccaggio e limitazione di temperatura; 
- isteresi 0,3 K. Sono compresi i raccordi gli accessori e quanto altro occorra 
per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

EURO TRENTASEI/29 €/cadauno  36,29 
Incidenza sicurezza: 1,80%  € 0,65 

Prezzo al netto oneri sicur. € 35,64 

59 24.2.7  Fornitura e posa in opera di valvola termostatizzabile e detentore 
micrometrico da 1/2" avente le seguenti caratteristiche: 
- corpo in ottone cromato UNI EN 1215;  
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- asta di comando otturatore inox; 
- tenute idrauliche in EPDM; Compresi i collegamenti idraulici e quanto altro 
occorra per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.  

EURO QUARANTAQUATTRO/47 €/cadauno  44,47 
Incidenza sicurezza: 1,80%  € 0,80 

Prezzo al netto oneri sicur. € 43,67 
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Voci Finite con Analisi  

60 AN.01  Fornitura e posa in opera di impianto di ventilazione forzata per servizi 
igienici con coefficiente di ricambio minimo adeguato, nel rispetto in base ai 
regolamenti locali d'igiene. Compresi di fornitura e posa di estrattori assiali 
di estrazione e tubazioni di collegamento aria, di assistenze murarie, 
predisposizione e posizionamento tubazioni, futuri allacciamenti di 
alimentazione elettrici e di controllo, forometrie, staffaggi, ancoraggi e 
successivi ripristini murature. 
Il tutto installato per dare l'opera completa e funzionale a regola d'arte e 
comunque secondo le indicazioni che saranno date all'atto pratico dalla D.L.  

EURO SEICENTOTRENTASETTE/12 €/cadauno  637,12 
Incidenza sicurezza:   € 20,39 

Prezzo al netto oneri sicur. € 616,73 

61 AN.02  Fornitura e posa in opera di caldaia a condensazione in acciaio a basamento 
con superficie di scambio a tre giri di fumo, con relativo bruciatore a gas a 
premiscelazione, potenza nominale 160 kW. 
Compresi: 
- fornitura ed installazione di sistema di termoregolazione composto da 
sistema di regolazione caldaia singola, modulo per la gestione di un circuito 
miscelato, sonda per il controllo della temperatura mandata valvola 
miscelatrice, sonde per il controllo della temperatura esterna e temperatura 
ambiente 
- fornitura e posa in opera sistema di raccolta e scarico condensa dal 
generatore di calore e dal sistema di evacuazione fumi, in tubi PP con innesto 
a bicchiere, compresi pezzi speciali quali manicotti, raccordi, braghe, curve e 
collegamenti ai collettori di scarico 
- sistema di neutralizzazione della condensa 
- allaccio al punto di scarico in rete acque nere 
- sistema fumario, realizzato ad elementi modulari di sezione circolare, 
compresi sistemi di fissaggio e sostegno, ed i pezzi speciali necessari, 
composto da canale da fumo e camino 
realizzati con sistema monoparete in acciaio inossidabile AISI 316L spessore 
4/10 mm. Lunghezza canale da fumo circa 3 m, lunghezza camino 12 m. 
Sono comprese inoltre le opere murarie per attraversamenti e ripristini e 
quant'altro necessario a rendere il sistema idoneo al funzionamento e 
completo a perfetta regola d'arte  

EURO VENTINOVEMILACENTOQUARANTAQUATTRO/43 €/cadauno  29.144,43 
Incidenza sicurezza:   € 466,30 

Prezzo al netto oneri sicur. € 28.678,13 

62 AN.03  Bonifica e rimozione di canna fumaria realizzata in cemento amianto, con o 
senza compartimentazione di zona, realizzata come segue: 
- prelievo del campione in cemento-amianto da più punti per l'esame 
difrattometrico, in modo da stabilire la concentrazione di fibre d'amianto per 
la successiva collocazione tra le varie categorie dei rifiuti; 
- preparazione del piano di lavoro e di sicurezza per la ASP di competenza 
territoriale in ottemperanza a tutte le normative vigenti in materia di 
sicurezza, prevenzione e miglioramenti, tecniche ed obblighi per la tutela dei 
lavoratori e degli ambienti di lavoro, trattamento dei rifiuti; 
- smontaggio degli elementi in cemento amianto badando a non provocare 
nessuna rottura, successivo posizionamento in quota su pallets sigillati a 
tenuta a cellophane, identificazione con appositi marchi sia di soffittatura che 
di copertura; accatastamento discesa a  
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terra e successivo smaltimento; 
- discesa a terra dei bancali di cemento-amianto e dislocamento in area 
delimitata del cantiere pronti per essere smaltiti, tramite trasportatore 
autorizzato in discarica autorizzata. 
Compreso l'onere per il trasporto da e per il cantiere dei materiali di risulta in 
cemento-amianto, lo smaltimento; ogni onere per dare l'opera compiuta a 
regola d'arte, escluso l'onere degli eventuali ponteggi occorrenti. Incluso nel 
prezzo l'onere per lo sfoderamento della canna fumaria dalle opere in 
muratura  

EURO MILLENOVECENTOQUARANTANOVE/46 €/a corpo  1.949,46 
Incidenza sicurezza:   € 77,98 

Prezzo al netto oneri sicur. € 1.871,48 

63 AN.04  Fornitura e collocazione di sensore ottico di fumo puntiforme tipo indirizzato 
con selettori rotativi da 01 a 99 indirizzi, isolatore c.c., conforme EN-54, 
compatibile con la centrale di rivelazione. Costituito da circuiti contenuti in 
involucro isolante bianco, sensore ad effetto tyndall, led rosso, cavi per la 
segnalazione di allarme, base di fissaggio a soffitto, morsettiera. 
Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola 
d'arte  

EURO CENTOQUATTORDICI/18 €/cadauno  114,18 
Incidenza sicurezza:   € 2,74 
Prezzo al netto oneri sicur. € 111,44 

64 AN.05  Fornitura e collocazione di piattaforma  elevatrice a  sollevamento 
idraulico, rispondente alla normativa vigente in materia di impianti di 
sollevamento con motore fino a 2 Hp, velocità 10 cm/s, portata fino a 300 
Kg, completa di quadro di manovra, discesa di emergenza, finecorsa, cavi di 
collegamento, autolivellazione ai piani, con protezione laterale, cabina di m. 
1,40 x 1,10 completa di bottoniera Braille del tipo "uomo presente" con 
pulsanti di Stop, salita, discesa, e allarme, plafoniera, maniglione di
sicurezza, luce d'emergenza, 1 o 2 porte di piano. 
Impianto dato in opera perfettamente funzionante, ivi compresa ogni pratica, 
progettazione, dichiarazioni di conformità, oneri per licenza di messa in 
esercizio, spese contrattuali, ecc. 
Piattaforma fino a 3 fermate e corsa fino a 8 m  

EURO VENTISEIMILAOTTOCENTOTRENTASEI/39 €/cadauno  26.836,39 
Incidenza sicurezza:   € 966,08 

Prezzo al netto oneri sicur. € 25.870,31 

65 AN.06  Impianto servoscala a movimento rettilineo a pendenza costante idoneo a 
trasportare una persona seduta su sedia a ruote, con almeno una barra di 
sicurezza posta verso il basso e con piattaforma ribaltabile a comando 
manuale delle dimensioni utili minime 0,75 x 0,75 m, dotata di due bandelle 
mobili a movimento automatico. Impianto della portata minima di 150 kg, 
velocità di esercizio massima 0,10 m/sec, alimentazione in c.a. 220 V 
monofase, tensione di manovra 24 V, con due fermate (partenza ed arrivo) 
rispondente ai requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa, dotato di 
bloccaggio del ribaltamento della piattaforma con chiave, di comandi a 
bordo. 
Impianto dato in opera perfettamente funzionante, ivi compreso ogni onere 
per la messa in esercizio e il rilascio delle relative dichiarazioni di 
conformità, esclusa la guida  

EURO DIECIMILADUECENTOOTTANTADUE/80 €/cadauno  10.282,80 
Incidenza sicurezza:   € 

Prezzo al netto oneri sicur. € 10.282,80 
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66 AN.07  Realizzazione di spazio attrezzato per la raccolta differenziata dei rifiuti in 

area accessibile ai mezzi meccanici dotata di: 
- n. 2 cassonetti da 1700 l; 
- n. 3 bidoni da 240 l; 
- schermatura perimetrale composta da struttura in legno lamellare, cornici e 
doghe con tavole orizzontali, fissata a plinti in c.a. 30x30x30 cm avente 
altezza 150 cm il tutto dato in opera a perfetta regola d'arte.  

EURO DUEMILATRENTASETTE/63 €/cadauno  2.037,63 
Incidenza sicurezza:   € 48,90 

Prezzo al netto oneri sicur. € 1.988,73 
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Voci a Corpo  

67 CORPO01  Revisione completa dell'impianto antincendio esistente, mediante la 
sostituzione del gruppo di pressurizzazione, l'installazione del gruppo attacco 
autopompa, la sostituzione delle cassette antincendio UNI45 e delle tubazioni 
da posizionare sottotraccia, la pulizia delle vasche prefabbricate in cemento, 
la sostituzione del quadro elettrico, delle lampade e di tutti gli elementi non 
funzionanti e quant'altro occorre per dare l'impianto antincendio funzionante 
a perfetta regola d'arte 
Compreso ogni altro onere necessario per giungere al conseguimento del 
Certificato di Prevenzione Incendi della Struttura  

EURO SESSANTADUEMILACINQUECENTODUE/00 €/a corpo  62.502,00 
Incidenza sicurezza: 0,00%  € 

Prezzo al netto oneri sicur. € 62.502,00 
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Oneri Sicurezza  

68 23.1.1.1.1  Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), 
compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato 
per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il 
carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i 
pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne 
di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia 
efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due 
piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a 
rombo, compreso la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro 
onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa 
di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le 
mantovane: 
munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 del D.Lgs.81/2008, 
per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni 
a decorrere dall'ultimazione del montaggio al m2.  

EURO SETTE/11 €/metro  7,11 
Incidenza sicurezza: 100,00%  € 7,11 quadrato  

69 23.1.1.3  Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, 
compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: 
- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base.  

EURO TRE/25 €/metro  3,25 
Incidenza sicurezza: 100,00%  € 3,25 quadrato  

 Partanna, 23/08/2017  

I PROGETTISTI 

 


