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N.E.P.

Codice Art.

DESCRIZIONE

Unita Misural

Prezzo Uni

1.1.6.2

2.1.1.2

2.2.2.2

3.1.2.1

\Voci Finite senza Analis

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finafigr, lavori da eseguirsi
ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico filmopabfondita di 2,00
dal piano di sbhancamento o, in mancanza di quedtordb medio del cav
eseguito a sezione uniforma gradoni, anche in presenza di acqua
tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppagiénsioni inferiori a quel
delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature digiasi tipo anche a ca
chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il pgiegil sollevamento,
carico, il trasporto delle materie nell'ambito dehtiere fino alla distanza
1000 m o l'accatastamento delle materie riutililzaingo il bordo del cav
gli aggottamenti, la regolarizzazione delle paeetilel fondo eseguitaor]
qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il preliesiocdmpioni (da effettua
in contraddittorio tra la D.L. e I'Impresa), il demionamento dei cube
questo da compensarsi a parte con il relativo prezapitolo 20), d
sottoporre alle prove dichiacciamento ed ogni altro onere per dare I'
completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusiggiertamenti e le verific
tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che,exis del comma 7 dell'art.
del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico Aritinistrazione.
in rocce lapidee integre con resistenza allo schaatento da oltre 4 N/mn
e fino a 10 N/mm2 ed in rocce lapidee fessuratquaisiasi resistenza ¢
superfici di discontinuita poste a distanza mediaa dall'altra superiore3t
cm e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzosdaeazione di adegu
potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza alitbiacciamento per
rocce lapidee integre sara determinata su prodrmprelevare in numero n
inferiore a 5 provini (da 2@0x10 cm) fino ai primi 300 m3 di material
sara rideterminato con le stesse modalitd ognivgltal sara riscontrg
variazione delle classi di resisten:
EURO SEDICI/6

Incidenza sicurezza: 4,50%€ 0,7"

Prezzo al netto oneri sicl€

Muratura in conci di tufo e malta bastarda retteeatinata, data a quals

altezza o profonditadi qualunque spessore ma non inferiore a 22

compresi i magisteri d'ammorsatura, spigoli e fhigeda spianatura dei le

il taglio per la formazione degli squarci neglipdii dei vani ed ogni alt

rientranza e incassatura per la collocaziondigldi di qualsiasi dimensione

quanto altro occorre per dare il lavoro compiutgeafetta regola d'ar
esclusa la formazione di architravi e/o cerchiature

per la provincia di TP

EURO DUECENTOOTTO/9

Incidenza sicurezza: 3,509%€ 7,31

Prezzo al netto oneri sicl€

Tramezzi di segati di tufo e malta bastarda, cosgréonere per
formazione degli architravi per i vani di porta @agto altro occorre per d
i tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfettagola d'arte.
dello spessore di 8 cn
EURO VENTISEI/8(
Incidenza sicurezza: 1,809%€ 0,48
Prezzo al netto oneri sicl€

Conglomerato cementizio per strutture in cemeniwado in ambiente sec
classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambientédonsenza gelo clag
d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di cstesiza

€/metro cubo

€/metro cubo

€/metro
quadrato

16,6(

15,85

208,9(

201,54

26,8(

26,32
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3.2.1.2

3.2.3

3.3.1.2

S4 oppure S5, compreda preparazione dei cubetti, il conferimentg
laboratorio per le prove dei materiali (queste nudti a caric
delllAmministrazione), la vibratura dei getti, lasdiatura delle fac
apparenti con malta di cemento puro ed ogni altrer® occorrente petarg
il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito afptta regola d'arte, esclt
I'eventuale aggiunta di altri additivi, da compstasve necessari ed escl
le casseforme e le barre di armatura.
- Per opere in fondazione per lavori edili :
C 25/30.
EURO CENTOQUARANTASETTE/2
Incidenza sicurezza: 1,509€ 2,2
Prezzo al netto oneri sicl€

)Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B&€56B450 A controllato
stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, peroki in cemento armal
dato in opera compreso l'onere delle piegaturdilal della legatura,
eventuali saldature per gizioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre
dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'armmpreso l'onere per
formazione dei provini ed il conferimento in labtmdo per le prove d
materiali (queste ultime a carico del' Amministae):
per strutture in cemento armato escluse quelleaiatis.
EURO UNO/6¢
Incidenza sicurezza: 1,50%€ 0,024
Prezzo al netto oneri sicl€

Casseforme per getti di conglomerati semplici oanti qualsiasi forma

dimensione, escluse le strutture intelaiate in cgmarmato e le strutty

speciali, realizzate con legname o con pannellilaghiera monolitic

d'acciaio rinforzati, di idonespessore, compresi piantane (o travi), mors

ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cuneidai@ggio, compreso altr
ogni altro onere e magistero per controventaturaarcho, pulitura

accatastamento del materiale, il tutto eseguito edfefia regola d'artg

misurate per la superficie dei casseri a contata@onglomerati.

EURO DICIANNOVE/7(

Incidenza sicurezza: 1,50%€ 0,29¢

Prezzo al netto oneri sicl€

Formazione di solaio piano collocato in opera i@gzontale o inclinato fino
un massimo di 10° dal piano orizzontale, a strattaorista in travetti
conglomerato cementizio semplice o precompressatezizi, o blocchi ¢
conglomerato leggero, calctdaper un sovraccarico utile netto di 2500 N
, avente le caratteristiche prescritte dalle vigeotme di legge, eseguito ¢
elementi confezionati fuori opera e successivam@otgi in opera con
caldana in conglomerato cementizio di classe C320é&No spessore minin
di 4 cm e non superiore a 6 cm. Compresi e compiaresgprezzo: I'armatu
metallica necessaria per garantire il sovraccatitie netto previsto, ¢
eventuali travetti aggiuntivi per sostegno dei team sovrastanti, I'onere
I'impalcatura rompi tratta occorrente e la suceassimozione, l'one
dell'assistenza alle prove statiche e alle vegfipheviste dalle norme vige
in materia, i puntelli di sostegno d'altezza nooeelente i 4,00 m dal pia
d'appoggio della stea e quanto altro occorrente per dare il solaitofig
regola d'arte, esclusa l'eventuale rete elettratalda compensarsi a pa
ove aggiuntiva dell'armatura trasversale regolaarent
per luci da da 6,01 m a 8,00 |

EURO SESSANTAOTTO/E

Incidenza sicurezza: 4,50% 3,1(

€/metro cubo

€/chilogramm
o}

€/metro
quadrato

he

€/metro

quadrato

147,2(

144,94

1,64

1,64

19,7(

19,4(

68,8(
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10

11

12

5.7

5.9

5.12.1

7.1.2

7.1.3

8.3.1.4

Prezzo al netto oneri sicl€

Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in mentiura, non assorber

non gelivo, di 1a scelta, con superficie grezzefiata, in opera con colla

0 malta cementizia dosata in parti uguali di cemensabbia e/o spianatg

malta fine tirata a golo escluso il sottofondo, compreso la boiaccaban
prodotto speciale per la stuccatura e la sigiliat

EURO QUARANTACINQUE/1

Incidenza sicurezza: 1,009€ 0,45]

Prezzo al netto oneri sicl€

Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramicaiaticate di 1a scelta,

tinta unica o decorate a macchina, in opera colardlo malta bastar

compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la satie@, la completa pulity

ed ogni altro onere e magero per dare il lavoro completo e a perfettalg
d'arte.

EURO CINQUANTA/7(

Incidenza sicurezza: 1,00%€ 0,50

Prezzo al netto oneri sicl€

Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conmgeato cementizio p
strutture non armate o debolmente armate, in an®ieecco clas
d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido zsergelo clas
d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di &stesza S4 oppure S5
classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cmra,&lato in opera a qualsi
altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alib carico, il trasporto,
scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni enermagistero perade
I'opera finita a perfetta regola d'arte.
collocato all'interno degli edifici
EURO DICIASSETTE/8
Incidenza sicurezza: 1,00%€ 0,17
Prezzo al netto oneri sicl€

Fornitura di opere in ferro in profilati pieni duglsiasi tipo e dimensiong

lamiere, composti a semplice disegno geometricompdeti di ogn

accessorio, cerniere, zanche ecc. e compresediatsa e relative molatu
tagli, sfridi ed ogni altro orre.

EURO TRE/O

Incidenza sicurezza: 1,80% 0,05¢

Prezzo al netto oneri sicl€

Posa in opera di opere in ferro di cui agli artll.Z e 7.1.2 per cance

ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zantiawatte ed opere similar

qualsiasi altezza o profondita comprese opere [Bmnali occorrenti, ope

murarie, la stesai @ntiruggine nelle parti da murare e quanto attcoorre
per dare il lavoro completo a perfetta regola d:e

EURO DUE/5

Incidenza sicurezza: 1,80%€ 0,046

Prezzo al netto oneri sicl€

Fornitura e posa in opera di serramenti in legnogths per finestre
portefinestre, a vetri, ad una o piu ante 0 a tasiscostituiti da tela
maestro fisso murato a cemento con sei robustggrdpferro su muratu
di qualsiasiipo e di qualsiasi spessore o con contro telaiabiete, e tela
mobile. ancorato al telaio fisso con cerniere gl pesante in numero di ¢
per ciascuna anta mobile di finestra ed in numertredper ciascuna af
mobile di portafinestra. Il serraanto dovra garantire le seguenti prestaz
classe di permeabilita all'aria

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/chilogramm
o

€/chilogramm
o}

65,7(

45,1(

44,65

50,7(

50,14

17,8(

17,64

3,03

2,59

2,54
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14

8.3.3.1

8.3.7

(UNI EN 12207); classe di tenuta allacqua 9A (UBN 12208); classe
resistenza al vento 5 (UNI EN 12210); trasmittatezanica complessiva
calcolata secondo il procedimento previsto dallam@UNI EN 10077t nor
superiore ai valori limite impostigr zona climatica secondo quanto indi
nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo BNI143511. Inoltre
dovra garantire un isolamento acustico secondotquadicato dal D.P.C.N
pubblicato in G.U. del 22/12/97. Sono compresi mgensati nel @zzo:l¢
scacciacqua applicato ad incastro a coda di rorslimeinito di gocciolatoi
la battentatura (a profilo curvo e a squadra) doppér i lati vertical
semplice per i lati orizzontali, la battentaturalao guida a canaletto r
riquadri interni r il fissaggio del vetro, i listelli copri filo gmrtunament
sagomati, cremonesi per chiusura con nasello &rnehe maniglia in ottor
pesante con bacchette incorporate nel legno ppatt a vasistas, asta
manovra con maniglia e compassi inoo#t ed eventuale guarnizione
gomma resistente all'invecchiamento ed ai raggi P¥r la tenut
termoacustica, nonché la verniciatura con due rdawmiernice trasparen
previa mano di antitarmico ed ogni altro onere etkasorio per dare l'op
completa a perfetta regola d'arte, inclusi i vetri.
- Superficie minima di misurazione: 0,9 m2.
Con trasmittanza termica complessiva non supeadrg W/(m?/K) Sezion
80 mm.
EURO CINQUECENTOVENTITRE/7
Incidenza sicurezza: 1,80%€ 9,43
Prezzo al netto oneri sicl€

Fornitura e posa in opera di contro sportelli orsttij con marcatura C
secondo UNI EN 13659 riguardanti i requisiti pre&iaali e oscuran
costituiti da telaio di 6x2,5 cm scorniciati suflccia esterna e smussat
quella interna, con specchia¢ cieche in due o piu riquadri di compen
dello spessore di 6 mm, comprese le ferramentagiensione e di chius
e la verniciatura con due mani di vernice traspargorevia mano
antitarmico, nonché ogni altro onere ed accesgmiodare l'opra complet
a perfetta regola d'arte.
- Superficie minima di misurazione m2 1,20 cadauno.
in douglas.
EURO DUECENTOTRENTAQUATTRO/€
Incidenza sicurezza: 1,809€ 4,22
Prezzo al netto oneri sicl€

Fornitura e collocazione di portone esterno in tegastagno stagionato
una o due ante, eseguito in conformita ai disegai tipi esistenti, spess(
finito non inferiore a 80 mm, del tipo massiccionqueto di telaio dllg
stesso legno castagno, ammorsato alla muraturd'smoni” all'antica i
numero non inferiore a quattro per ogni "parantaernierato con il sister
antico "a cerniere", avvitate alla "paranta” in mumnon inferiore a sei f
ogni paranta. Dowanno essere garantite le seguenti prestazionisecld
permeabilita all'aria 2 (UNI EN 12207); classe @hudta all'acqua 4A (U]
EN 12208); classe di resistenza al vento 2 (UNI E2210); trasmittan:
termica complessiva U, calcolata secondo il praoedio previsto dal
norma UNI EN 10077- non superiore ai valori limite imposti per z
climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192¢05.m.i e comunq
compresa fra 1,2 e 1,7 W/(m2 K); marcatura CE s#adsNI EN 143511
abbattimento acustico sewo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicat
G.U. del 22/12/97. Completo di saliscendi all'aaté chiusura con serrat
anch'essa all'antica con "chiave" e quanto altomwente, in opera compr
i lavori di falegnameria ¢

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

523,7(

514,21

234,6(

230,34
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16

17

18

20

8.3.8

9.1.1

9.1.7

9.1.9.1

0.2.1

murari.
EURO MILLECINQUANTA/0Q
Incidenza sicurezza: 1,80%€ 18,9
Prezzo al netto oneri sicl€

Fornitura e collocazione di porta interna ciecan Gquadri a vetri, ad und
due battenti, costituita da telaio maestro in mogdnsezione minima 9
cm fissato con viti in ottone al conttelaio in abete dello spessore di 2,5
ancorato con zanehalle murature, parti mobili con intelaiature dete dell
sezione minima di 6x4 cm, struttura cellulare cistelli di abete forman
riquadri con lato non superiore a 8 cm, rivestiidlesdue facce mediar
fogli di compensato di mogano dello spassoon inferiore a 4 mm, il tui
in opera con listelli copri filo e completa di treerniere in ottone
lunghezza non inferiore a 8 cm, compreso vetro [gtdo) se prescritt
idonea serratura ad incasso con chiave, accessamiglie di otton
comprea ferramenta di trattenuta, opere murarie, lucidatlelle parti i
vista ed ogni altro onere per dare l'infisso inrapee perfetta regola d'art
EURO DUECENTOCINQUANTAUNO/9
Incidenza sicurezza: 1,809€ 4,53
Prezzo al netto oneri sicl€

Intonaco civile per interni dello spessore complesaon superiore a 2,5 ¢

costituito da un primo strato dindaffo, da un secondo strato sestia

traversato con malta bastarda dosata con 150+-2@0 ¢gmento e 200 kg

calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, i Witto su pareti verticali

orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angeli, ognialtro onere
magistero per dare il lavoro finito a perfetta fegdarte.

EURO VENTI/1(

Incidenza sicurezza: 1,80% 0,36

Prezzo al netto oneri sicl€

Intonaco civile per esterni dello spessore complesson superiore a 2

cm, costituito da un primo strato di rinzaffo eutasecondo strato sestiaf

traversato con malta bastarda additivata con idgmfaosata con 150 + 2

kg. di cemento e 200 kg dalce grassa per ogni metro cubo di sabbiatti

dato su pareti verticali od orizzontali, compre'smére per spigoli e angg

ed ogni altro onere e magistero per dare il laviamito a perfetta rego
d'arte.

EURO VENTIQUATTRO/9

Incidenza sicurezza: 3,50%€ 0,81

Prezzo al netto oneri sicl€

Strato di finitura per esterni su supedia intonacate con tachina tipo L
Vigni Terranova e simili, dato su pareti verticali orizzontali, compre
I'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onemaagistero per dare il lavg
finito a perfetta regola d'arte.
nei colori bianco e tenui

EURO DICIANNOVE/0Q
Incidenza sicurezza: 3,50%€ 0,67
Prezzo al netto oneri sicl€

Fornitura e posa in opera di intonaco civile peerini isolante termico ¢
acustico, deumidificante, anticondensa, a totaderama di cemento, resin
solventi ed aggregati radioemissivi che lo rendaaneo per interventi
bioedilizia; dello spesse complessivo non superiore a 2,5 cm. Compos
un primo strato di rinzaffo d'aggrappo traspiracw@ un diametro massif
dell'inerte di 1,5 mm, a base di calce idrauli

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

1.050,0

1.031,1

251,9(

247,3]

20,1(

19,74

24,9(

24,09

19,0(

18,34
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21

22

24

0.2.3

10.4.4

10.10

11.35

botticino, caolino, caseina calcica, sale di Vigyacido tartarico, dotato
elevata traspirabilithun secondo strato di intonaco minerale plurifangi ¢
macroporoso fratazzato applicato con predispositi,.sa base di cal
idraulica, botticino, caolino, caseina calcica,esdi Vichy, carbonato
calcio, acido tartarico, sali di ammonio perlitpassa, farina di sugher
fibre naturali, presentera elevate caratteristiégscopiche, traspira
(L=9), elevate prestazioni di isolamento termicogtico con conduttivi
termica di . = 0,056 W/m°K, dato in opera con macahntonacatrice.
mateiale conforme alla direttiva CEE 89/106, secondoirldicazioni de
produttore, su pareti verticali compreso l'oneregpegoli ed angoli, ed og
altro onere e magistero per dare il lavoro finitpeafetta regola d'arte
EURO SESSANTADUE/1

Incidenza sicurezza: 1,80%€ 1,1-

Prezzo al netto oneri sicl€

Fornitura e posa in opera di strato di rasatura, ip&erni, idoneo p¢

intonaco, di cui al voce 9.2.1, minerale plurifunzione, macroporo

deumidificante, isolante termecustico, a base di calce idraulica totalm

esente da cemento, idoneo in interventi di bioadiliDato in opera a man

con macchina intonacatrice, secondo le indmsizdel produttore, su par

verticali compreso l'onere per spigoli ed angoli, egni altro onere
magistero per dare il lavoro finito a perfetta fagdiarte.

EURO SEDICI/7

Incidenza sicurezza: 1,80%€ 0,307

Prezzo al netto oneri sicl€

Fornitura e collocazione di lastre di mamthottima qualitaddello spessore
cm e con superfici e coste in vista levigate, sitee lucidate, poste in op
con malta bastarda su superfici orizzontali e waliti escluse
pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio,uldupa ed ogni altr
onere e magistero per dare I'opera completa atfzerégola d'arte:
- per la provincia di TP :
Perlato di Sicilia e simili
EURO CENTOTRENTASETTE/€
Incidenza sicurezza: 4,009€ 5,5(
Prezzo al netto oneri sicl€

Formazione di gocciolatoio eseguito a macchinastré di marmo di ottin
qualita dello spessore di 2 0 3 cm, di cui agh.d/®.1 - 10.2 -10.3

- 10.4, avente sezione retta non inferiore a 5x5 @ompresa pulitura

ogni altro onere e magistero per dare l'opera cetagl perfetta regola d'ar

EURO DUE/4]

Incidenza sicurezza: 4,00%€ 0,09

Prezzo al netto oneri sicl€

Tinteggiatura per interni ai silicatagpirante ed idrorepellente, certifi
ecobiocompatibile. La pittura, idonea sia all'atith in luoghi di produziong
stoccaggio di alimenti, sia per soggetti aller§lara composta da legant
pigmenti inorganici derivanti da prodotti naturadrjvi di solventi e sostan
dannose alla salute. Data in opera su superfizzonitali o verticali, rette
curve, applicata a pennello, rullo in due maniyvg@eulitura, spolveratura
successivo trattamento delle superfici con idomeuadd isolante e quig
altro occorre pe

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/metro

62,1(

60,98

16,7(

16,4(

137,6(

132,1(

2,41

2,37
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26

27

11.3.6

11.4.2

12.7.1.1

dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

EURO SETTE/9
Incidenza sicurezza: 1,00%€ 0,08
Prezzo al netto oneri sicl€

Tinteggiatura per interni con pittura all'acqua asé di resina epossidi
certificata ecobiocompatibile. La pittura, idonéa all'utilizzo in luoghi d
produzione e stoccaggio di alimenti, sia per sdggatergici. Resist
all'acqua, agli alcali diiiti ed agli oli. Data in opera su superfici orintali ¢
verticali, rette o curve, applicata a pennello,loruin due mani, prev
pulitura, spolveratura e successivo trattamentde daliperfici con idone
fondo isolante e quanto altro occorre per datavioro compiuto a perfet
regola d'arte

EURO QUINDICI/7(
Incidenza sicurezza: 1,00%€ 0,15]
Prezzo al netto oneri sicl€

Tinteggiatura per esterni con pittura traspiraatbase di silicato di potas
stabilizzato, naturale, atossica, antimuffa ed camtiensa, certificg
ecobiocompatibile, idonea anche negli interventiebili e nel restauro
edifici d'epoca e monumdli. La pittura dovra garantire una resistenzg
diffusione del vapore Sd = 0,005 (con spessoreéd@irhicron), permeabili
all'acqua w = 0,26 (kg/m2* h 0,5), ottima resiseeagli alcali. Data in ope
su superfici orizzontali o verticali, rette aree, applicata a pennelloo ar
in due mani, previa pulitura, spolveratura e susizestrattamento de
superfici con idoneo fondo isolante e quanto adtroorre per dare il lavo
compiuto a perfetta regola d'ar
EURO DODICI/2(

Incidenza sicurezza: 1,00% 0,12

Prezzo al netto oneri sicl€

Fornitura e posa in opera di controsoffitti readitizon pannelli con finitu
a vista nel colore naturale di produzione, fonodssati, traspiranti
resistenti al fuoco, certificati ecobiocompatibily, lana di legno sottile
abete rosso provenientda foreste certificate sostenibili, mineralizza
legata con cemento Portland bianco ad alta registezonformi alla norn
UNI EN 13168; i pannelli saranno posti in operaaqposita struttura
alluminio preverniciato con profili a T (rovescial) tutto compreso pendi
accessori, il tiro in alto, le opere murarie, lidenza dei ponti di serviz
posti fino ad una altezza di 3,50 ml ed ogni attnere e magistero per d
I'opera completa a perfetta regola d'arte. Le tmistiche tecniche d
materiali con cui sono realizzati i pannelli dowmanessere le segue
densita .=34®50 kg/m3; conducibilita termica .=0,07 W/m2°K (UEN
12939); calore specifico c=2,1 kJ/kg°K, fattoreresistenza alla diffusio
del vapor d'acqua p=5 (UNI EN 128); sollecitazione a compressiong
10% di deformazione s10= 200 °KPa; classificatButioclasse B
-s1, dO di reazione al fuoco, il tutto compresoagicessori, il tiro in altr
giunzioni, sfridi ed ogni altro onere e magistesy gare I'opera compike ¢
perfetta regola d'arte:
Spessore 15 mn

EURO QUARANTADUE/6

Incidenza sicurezza: 1,00%€ 0,42¢
Prezzo al netto oneri sicl€

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

7,95

7,81

15,7(

15,54

12,2(

12,0§

42,6(

42,17
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28

30

3]

32

12.7.2.1

14.1.1.1

14.1.3.1

14.1.7

14.1.11.1

Sovrapprezzo di cui alla voce 12.7.1paemelli colorati.
Tinta bianca.
EURO OTTO/1
Incidenza sicurezza: 1,00%€ 0,08
Prezzo al netto oneri sicl€

Derivazione per punto luce semplice, interrottooonmutato, realizzata c
linea in tubazione sottotraccia a partire dallssetta di derivazione del loc
fino al centro del locale o dal punto luce esigenh tubi di materia
termoplastico autoesijuente del tipo pieghevole del diametro estermbg
mm 20; fili conduttori in rame con rivestimento rr@plastico tipo NO7\K
.Comprese le tracce ed il loro successivo ricopmime&on malta cementiz
compreso il conduttore di protezione dai contattiiretti, I'eventuale ganc
a soffitto, la morsetteria, la minuteria ed ogticabnere.
Conduttori sezione 1,5 mmr
EURO VENTITRE/8
Incidenza sicurezza: 2,00%€ 0,47¢
Prezzo al netto oneri sicl€

Punto di comando per punto luce semplice, intaradeviato, a pulsan
realizzato con linea in tubazione sottotraccia atingadalla cassetta
derivazione del locale, questa inclusa, in tubintiteriale termoplasti
autoefinguente del tipo pieghevole del diametro estepami a mm 2(
cassetta di derivazione ad incasso di dimensiorgaate e completa
coperchio in materiale termoplastico autoestingeiefili conduttori in ram
con rivestimento termoplastico tipo NOR/-apparecchio di comando
serie civile modulare completo di supporto, coprof placca in materig
termoplastico di colore a scelta della D.L. (tran@ho 5 colori), montal
entro scatola rettangolare ad incasso per tre mddskrie civile. Comprsg
le tracce ed il loro successivo ricoprimento conltanaementizia,
morsetteria, i collegamenti elettrici, la minutegid ogni altro onere.
Conduttori sezione 1,5 mn
EURO TRENTATRE/5
Incidenza sicurezza: 2,00%€ 0,67
Prezzo al netto oneri sicl€

Maggiorazione per la realizzazione di punto di codwme/o punto presa ¢
grado di protebne minimo IP55, da realizzare tramite l'instatae d
placca in materiale termoplastico dotata di memérantiUV da installar
su scatola da incasso esistente. Incluso il categdo dell'apparecch
modulare e ogni altro oner
EURO CINQUE/68

Incidenza sicurezza: 2,00%€ 0,114

Prezzo al netto oneri sicl€

Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, redtizean linea in tubazio
sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazidel locale, questa inclu
in tubi di materiale termoplastico autoestinguedé tipo pieghevole d
diametro esterno pari axm 25; cassetta di derivazione ad incass
dimensioni adeguate e completa di coperchio in rahte termoplastic
autoestinguente, fili conduttori in rame con riu@sinto termoplastico tif
NO7V-K, presa di corrente di sicurezza bipasso 2x1@&1€on wn polo d
terra e alveoli di fase schermati, standard italiipo P17/11, completo
supporto, copri foro, placca in materiale termogtasdi colore a scelta de
D.L. (tra almeno 5 colori), installata entro scatotttangolare ad incasso
tre mauli di serie civile. Comprese le tracce ed il losuccessiy
ricoprimento con

€/metro
quadrato

€/cad.

€/cadauno

€/cadauno

8,1(

8,09

23,8(

23,34

33,5(

32,83

5,68

5,57
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34

36

14.5.1.1

14.5.2.5

15.1.1

15.1.4.2

malta cementizia, la morsetteria, la minuteriagllegamenti elettrici ed og
altro onere.
Conduttori sezione 2,5 mn
EURO QUARANTA/1(
Incidenza sicurezza: 2,00%€ 0,8(
Prezzo al netto oneri sicl€

Fornitura e posa in opera di plafonienagatta stagna IP65, per fissagg
soffitto o parete, realizzata con corpo e diffusarpolicarbonato infrangib
ed autoestinguenti, stabilizzati ai raggi UV, apitiagliamento, riflettore
policarbonato bianco. Apparecchio provvisto di MencCE e di qualita IM
0 equivalente. In mera completa di lampada fluorescente compatta &
reattore standard, rifasata, gli allacciamenti tedgt gli accessori
fissaggio, ed ogni altro onere e magistero per dlapera finita a perfet
regola d'arte.

Con lampada FLC 18 V
EURO QUARANTAOTTO/0(

Incidenza sicurezza: 2,00%€ 0,9¢

Prezzo al netto oneri sicl€

Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna ,|[p&6 fissaggio a soffitto
parete, realizzata con corpo in policarbonato igibile ed autoestinguen
stabilizzati ai raggi UV, diffusore in policarbooatrasparente con finity
esterna liscia, rfiéttore in acciaio zincato preverniciato con regodiestere
equipaggiata con fusibile di protezione, pressa @passacavo in gom
guarnizione in poliuretano espanso antinvecchiameganci di chiusur
idonea anche per installazione su  superfichormalment
inflammabili. Apparecchio provvisto di Marchio CE d qualita IMQ
equivalente.In opera completa di lampada fluoretscéneare FL dotata
reattore elettronico, degli allacciamenti elettrigli accessori di fissaggio
ogni altro onere e magistero per dare I'operadfiaiperfetta regola d'arte.
Con lampade FL 2x36 V
EURO SETTANTAOTTO/3
Incidenza sicurezza: 2,009%€ 1,5]
Prezzo al netto oneri sicl€

Fornitura e collocazione di buttatoio ireftlay delle dimensioni di 40x
cm, poggiato su muratura di mattoni, completo dipta e catenell
apparecchiatura di erogazione costituita da rutmriatottone cromato @ ¢
, pilettone di scarico da 1" %,la di scarico in PVC, sifone a scatola @
mm con coperchio in ottone, compreso rosoni, accespere murarie, ¢
allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (cadfredda) e di scaricg
ventilazione, gia predisposti, e quanto altro ocmute perdare l'ope
completa e funzionante a perfetta regola d'
EURO DUECENTOQUINDICI/5
Incidenza sicurezza: 1,809%€ 3,8¢
Prezzo al netto oneri sicl€

Fornitura e collocazione di piatto per doccia ieggporcellanato, con grug
miscelatore, doccia con braccio e diffusore snddalpiletta a sifone cc
griglia in ottone compreso rosoni, opere murariiealipcciamenti ai punti
adduzione d'acqua (cka e fredda) e di scarico e ventilazione, gia isqeubti
e quanto altro occorrente per dare I'opera comg@édiamzionante a perfe
regola d'arte.
delle dimensioni di 80x80 cr

EURO DUECENTOSESSANTASEI/

Incidenza sicurezza: 1,80% 4,8(

€/cadauno

io a

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

40,1(

39,3(

48,0(

47,04

78,3(

76,73

215,5(

211,67

266,7(
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37

38

40

41

15.15

15.1.8

15.3.1

15.3.4

15.3.5

Prezzo al netto oneri sicl€

Fornitura e collocazione di lavabo donoa in porcellana vetrificata de
dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, edato di grupp
miscelatore per acqua calda e fredda, di sifonepteton di piletta, tappo
pistone e saltarello, compreso i rosoni, i fledsibbpere murarie, o
allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (cadfredda) e di scaricg
ventilazione, gia predisposti, e quanto altro ocmute per dare I'ope
completa e funzionante a perfetta regola d'
EURO TRECENTOQUATTORDICI/S

Incidenza sicurezza: 1,809%€ 5,6¢

Prezzo al netto oneri sicl€

Fornitura e collocazione di vaso igienico in poiaeh vetrificata a pian
ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipccacciata con sifo
incorporato, completo di sedile in bachelite corparghio, compresa
fornitura e collocazione di cassetli scarico in PVC a zaino con coman
doppio pulsante da 5 e 10 litri compreso il pezzoidcasso, i roso
I'attacco al pavimento con viti e bulloni cromate opere murari
I'allacciamento al punto di adduzione d'acqua (fedde di scarico
vertilazione, gia predisposti, e quanto altro occaeeper dare l'ope
completa e funzionante a perfetta d'a
EURO DUECENTOQUARANTATRE/3
Incidenza sicurezza: 1,809%€ 4,3¢
Prezzo al netto oneri sicl€

Fornitura e posa in opera di mobile attrezzato rbtwoxo per disab
comprensivo di: a) cassetta di scarico elettrondseente funzione
prelavaggio e lavaggio; b) tazza sanitaria congnits d'emergenza manu
per scaico cassetta; ¢) doccetta funzione bide con masoet termostati
per la regolazione della temperatura. Il tutto coemp l'allacciamento a
linee principali degli impianti elettrici ed ai ptiridrici di adduzione e
scarico gia predisposti, di nglazione, i rosoni, l'attacco alla parete come
bulloni cromati, le opere murarie e quanto altr@aee per dare I'ope
completa e funzionante a perfetta regola d'
EURO DUEMILASETTECENTOCINQUANTANOVE/Q
Incidenza sicurezza: 1,80%€ 49,6¢
Prezzo al netto oneri sicl€

Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico péesalili, in ceramic
bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circan cioppo pien
corredato di rubinetto elettronico, e mensola iticauche permette
regolazione dell'inclinazione del lavabo, sioflessibile e trasformatore
tutto compreso di allacciamento alle linee printiidagli impianti elettrici e
@i punti idrici di adduzione e di scarico gia psgtisti, di ventilazion
compreso altresi le cannotte, i rosoni, le opereanied ognaltro onere €
accessorio per dare lI'opera completa e funzioraperfetta regola d'art
EURO MILLEOTTOCENTODODICI/O
Incidenza sicurezza: 1,80%€ 32,6
Prezzo al netto oneri sicl€

Fornitura e collocazione di impugnatura di sicueeribaltabile per disab
costruita in tubo di acciaio da 1" con rivestimem¢omoplastico ignifugo
antiusura di colore a scelta della D.L. con podilo. Compreso le opg
murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'operapleta
funzionante a perfetta regola d'ar

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

261,9(¢

314,5(

308,84

243,3(

238,97

2.759,0(

2.709,34

1.812,0

1.779,3
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42

44

46

47

15.3.6

15.3.7

15.3.8

15.3.9

15.4.1.2

15.4.2

EURO TRECENTOSETTANTASETTE//
Incidenza sicurezza: 1,80%€ 6,79
Prezzo al netto oneri sicl€

Fornitura e collocaziordi specchio reclinabile per disabili di dimens
minime 60x60 cm in ABS di colore a scelta della D.ton dispositivo
frizione per consentirne l'inclinazione e l'usoupexficie riflettente in vet
temperato di spessore 5 mm, compreso le opere im@adrogni altro one
ed accessorio per dare I'opera completa e funzierzaperfetta regola d'art
EURO QUATTROCENTOQUARANTAUNO/Q

Incidenza sicurezza: 1,80%€ 7,94

Prezzo al netto oneri sicl€

Fornitura e collocazione di corrimani angolari pi&sabili in tubo di accia

con opportuno rivestimento di colore a scelta dBlla. e delle dimensioni

100x100 cm comprese le opere murarie ed ogni afteze ed accessorion
dare l'opera completa e funzionante a perfettalaedjarte.

EURO DUECENTOSESSANTANOVE/{

Incidenza sicurezza: 1,809%€ 4,8¢

Prezzo al netto oneri sicl€

Forniturae collocazione di maniglione per disabili in tubbattciaio co
opportuno rivestimento di colore a scelta della.Beldella lunghezza di
cm comprese le opere murarie ed ogni altro oneracedssorio per dg
I'opera completa e funzionante a periregola d'arte
EURO CENTODICIOTTO/9
Incidenza sicurezza: 1,80%€ 2,14
Prezzo al netto oneri sicl€

Fornitura e collocazione di piantana per disahilitubo di acciaio cq
opportuno rivestimento di colore a scelta della.ldella lunghezza di 1
cm comprese le opere murarie ed ogni altro oneracedssorio per dg
I'opera completa e funzionanteparfetta regola e fissato alla parete
pavimento.
EURO CENTOSETTANTASEI/2
Incidenza sicurezza: 1,80%€ 3,1]
Prezzo al netto oneri sicl€

Fornitura e collocazione di punto acqua per immgadtico per interni cg
distribuzione a collettore del tipo a passatorepmensivo di valvola
sezionamento a volantino, targhetta per l'idertifione utenza e raccordg
di connessione alla tubarie e di pezzi speciali, minuteria ed acces
opere murarie ed ogni altro onere ed accessorial@er 'opera completg
funzionante a perfetta regola d'arte. |l prezzom@parensivo della quota pg
del collettore, e del rubinetto passatore in ottormamato da 3/4”. Per co
unitario a punto d'acqua:
con tubazioni in multistrato coibentato @ 16 n
EURO SESSANTATRE/S
Incidenza sicurezza: 1,80%€ 1,1"
Prezzo al netto oneri sicl€

Fornitura e collocazione di punto di scarico e \faribne per impianto idriq
realizzato dal punto di allaccio del sanitariorefall'innesto nella colonna
scarico e della colonna di ventilazione (questdussg. Realizzato in tubi
PVC conforme alle norme UNI EN 1329-compreso di pezzi speciali, cu
e raccorderia, minuteria €

€/cadauno

€/cadauno

pe

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

377,4(

370,61

441,0(¢

433,04

269,9(

265,04

118,9(

116,74

176,2(

173,01

63,8(

62,64
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accessori, opere murarie e quanto altro occorptelare I'opera complet
funzionante a perfetta regola d'arte, nei diammainimi indicati dalla norm
UNI EN 12056-1/5.
- per punto di scarict
EURO OTTANTATRE/4( €/cadauno 83,4(
Incidenza sicurezza: 1,809%€ 1,5(
Prezzo al netto oneri sicl€ 81,9(
4815.4.13.2 | Fornitura e collocazione di pluviale lamiera prevermiata, compres
collari per il fissaggio, eventuali saldature o @peli lattoneria, ope
murarie, malta occorrente, pezzi speciali qualveuangoli ecc., ogni alt
onere magistero per dare I'opera completa ed attgeregola d'arte.
per diametro ¢ 100 mm.
EURO VENTIQUATTRO/3(  €/metro 24,3(
Incidenza sicurezza: 1,80%€ 0,43]
Prezzo al netto oneri sicl€ 23,86
4921.1.1 Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiipo (esclusi
calcestruzzi)forma e spessore, per ripresa in breccia, per @pedi vani
simili, compreso il carico del materiale di risukal cassone di racco
escluso il trasporto a rifiutc
EURO TRECENTOQUATTORDICI/3 €/metro cubo 314,3(
Incidenza sicurezza: 4,509€ 14,14
Prezzo al netto oneri sicl€ 300,14
5021.1.4 Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cento o gesso dello spess
non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali tivesnti e intonaci cg
I'onere del carico del materiale di risulta sulstaee di raccolta, esclusc
trasporto a rifiuto.
- per ogni m2 e per ogni cm di spessc
EURO ZERO/9| €/metro 0,97
Incidenza sicurezza: 4,309€ 0,041] quadrato
Prezzo al netto oneri sicl€ 0,99
5121.1.6 Demolizionai pavimenti e rivestimenti interni od esterni quailastrelle
mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi Hemolizione e
rimozione dell'eventuale sottostrato di collante df malta di allettamen
fino ad uno spessore di cm 2, nonché Fenger il carico del materiale
risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasparifiuto.
EURO DIECI/6(  €/metro 10,6(
Incidenza sicurezza: 4,30%€ 0,45¢ quadrato
Prezzo al netto oneri sicl€ 10,14
5221.1.9 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magretonati e simili, ¢
qualsiasi spessore, compreso il carico del magedakisulta sul cassone
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
- per ogni m2 e per ogni cm di spessc
EURO UNO/74 €/metro 1,74
Incidenza sicurezza: 4,309€ 0,07§ quadrato
Prezzo al netto oneri sicl€ 1,69
5321.1.11 Rimozione di intonaco interno od esterno, di spesson superiore a 3 ¢
eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onereaidto del materiale
risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasparifiuto.
EURO DIECI/5(  €/metro 10,5(
Incidenza sicurezza: 4,309€ 0,457 quadrato
Prezzo al netto oneri sicl€ 10,04
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54

56

57

58

21.1.14

21.1.17

21.1.26

21.2.7

24.2.6

24.2.7

Demolizione di solai misti di qualsiasi luce e e di laterizio e cemer

armato, compresi il taglio dei ferri, tutte le cglatoccorrenti ed il carico (¢
materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclltrasporto a rifiuto

EURO CINQUANTA/00

Incidenza sicurezza: 4,309%€ 2,14

Prezzo al netto oneri sicl€

Rimozione di infissi interni od esterni di ogni sjeg inclusi mostre, succie

telai, ecc., compresi il carico del materiale dutia sul cassone di raccg
esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opereigristino connesse

EURO QUATTORDICI/2

Incidenza sicurezza: 4,309%€ 0,6

Prezzo al netto oneri sict€

Trasporto alle pubbliche discariche del comuneuinst eseguono i lavori
nella discarica del comprensorio di cui fa parisinune medesimo o su 3
autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classibili non inquinan
provenienti da lavori eseguallinterno del perimetro del centro edifice
per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, canptenolo del cassor
esclusi gli oneri di conferimento a discarica.
- per ogni m3 di materiale trasportato misurato sezo.
EURO VENTIQUATTRO/7(
Incidenza sicurezza: 0,00%€
Prezzo al netto oneri sicl€

Formazione di cordoli, ancorati per tre facce nelteirature esisten
mediante la fornita e posa in opera di calcestruzzo classe di rage
C28/35 classe d'esposizione XC1, XC2 e classe dsistenza S4 ¢
I'aggiunta di additivo antiritiro, compresi la delmmne della muratura
breccia, eseguita a tratti, anche per la formazielle eventuali necessa
nicchie passanti per ancoraggi a coda di rondinejpcese le necessé
casseforme, il carico dei materiali di risulta proienti dalle demolizioni s
cassone di raccolta, e quanto altro necessaricdger I'opera compiuta
perfetta regola d'arte, esclusi l'armatura in accidid gasporto a rifiuto.
EURO MILLEQUARANTA/OQ
Incidenza sicurezza: 4,009€ 41,6
Prezzo al netto oneri sicl€

Fornitura e posa in opera di comando termostatieo alvole radiato
avente le seguenti caratteristiche:
- sensore incorporato con elemento sensibile édligu
- Tmax ambiente 50°C;
- pressione differenziale max;
- scala graduata da 0 a 5 corrispondexdt un campo di temperatura da O
30°C, con possibilita di bloccaggio e limitaziorigemperatura;
- isteresi 0,3 K. Sono compresi i raccordi gli acoeiss quanto altro occol
per dare l'opera completa e funzionante a penfetfala d'arte
EURO TRENTASEI/2
Incidenza sicurezza: 1,80%€ 0,6¢
Prezzo al netto oneri sicl€

Fornitura e posa in opera di valvola termostatideale detentor
micrometrico da 1/2" avente le seguenti caratiehst
- corpo in ottone cromato UNI EN 121

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/metro cubo

€/metro cubo

€/cadauno

50,0(

47,8

14,2(

13,54

24,1(

24,1(

1.040,0(

998,4(

36,24

35,64
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- asta di comando otturatore inox;

- tenute idrauliche in EPDM; Compresi i collegaméditaulici e quanto alt
occorra per dare l'opera completa ed a perfetaaatiarte.
EURO QUARANTAQUATTRO/4| €/cadauno 44,47
Incidenza sicurezza: 1,80%€ 0,8(

Prezzo al netto oneri sicl€ 43,61
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60

61

62

AN.O1

/AN.02

AN.03

\Voci Finite con Analisi

Fornitura e posa in opera di impianto di ventilagioforzata per serv
igienici con coefficiente di ricambio minimo adegmanel rispetto in base
regolamenti locali d'igiene. Compresi di fornitiegosa di estrattori ass
di estrazione e tubazio di collegamento aria, di assistenze mur
predisposizione e posizionamento tubazioni, futwilacciamenti ¢
alimentazione elettrici e di controllo, forometristaffaggi, ancoraggi
successivi ripristini murature.
Il tutto installato per dare I'gpa completa e funzionale a regola d'a
comungue secondo le indicazioni che saranno déaé@pratico dalla D.L
EURO SEICENTOTRENTASETTE/]
Incidenza sicurezza: € 20,3
Prezzo al netto oneri sicl€

Fornitura e posa in opera di caldaia a condensazivoacciaio a basame
con superficie di scambio a tre giri di fumo, cafativo bruciatore a gag
premiscelazione, potenza nominale 160 kW.
Compresi:
- fornitura ed installazione di sistema di termoreg@ne composto
sistema di regolazione caldaia singola, modulolpeestione di un circui
miscelato, sonda per il controllo della temperatureandata valvo
miscelatrice, sonde per il controlleelth temperatura esterna e temper:
ambiente
- fornitura e posa in opera sistema di raccolta eigracondensa d
generatore di calore e dal sistema di evacuaziomé fn tubi PP con inneg
a bicchiere, compresi pezzi speciali quali manicoatwrdi, braghe, curve
collegamenti ai collettori di scarico
- sistema di neutralizzazione della condensa
- allaccio al punto di scarico in rete acque nere
- sistema fumario, realizzato ad elementi modularisdkione circolar,
compresi sistemi di fissaggie sostegno, ed i pezzi speciali nece
composto da canale da fumo e camino
realizzati con sistema monoparete in acciaio inasie AISI 316L spessa
4/10 mm. Lunghezza canale da fumo circa 3 m, luzzgneamino 12 m.
Sono comprese inoltre le openeurarie per attraversamenti e ripristir
quant'altro necessario a rendere il sistema idoakdunzionamento
completo a perfetta regola d'a
EURO VENTINOVEMILACENTOQUARANTAQUATTRO/41
Incidenza sicurezza: € 466,3(
Prezzo al netto oneri sicl€

Bonifica e rimozione di canna fumaria realizzatacé@mento amianto, cor|
senza compartimentazione di zona, realizzata cegeaes

- prelievo del campione in cemerdorianto da piu punti per l'esa
difrattometrico, in modo da stabilire la concenivae di fibre d'amianto p
la successiva collocazione tra le varie categagieifiuti;

- preparazione del piano di lavoro e di siaze per la ASP di compete
territoriale in ottemperanza a tutte le normativigenti in materia (
sicurezza, prevenzione e miglioramenti, tecnichelddighi per la tutela d
lavoratori e degli ambienti di lavoro, trattamedts rifiuti;

- smontaggiodegli elementi in cemento amianto badando a nomowan¢
nessuna rottura, successivo posizionamento in gswtpallets sigillati

tenuta a cellophane, identificazione con appositiaii sia di soffittatura c
di copertura; accatastamento disce:

€/cadauno

€/cadauno

637,17

616,73

29.144,4

28.678,1
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64

AN.04

IAN.O05

AN.06

terra e successivo smaltimento;
- discesa a terra dei bancali di cemeataianto e dislocamento in a
delimitata del cantiere pronti per essere smaltitmite trasportato
autorizzato in discarica autorizzata.
Compreso I'onere per il trasporto da e per il ematdei materiali diisulta i
cementoamianto, lo smaltimento; ogni onere per dare l'apssmpiuta
regola d'arte, escluso I'onere degli eventuali gggit occorrenti. Incluso
prezzo l'onere per lo sfoderamento della canna ffiamdalle opere
muratura
EURO MILLENOVECENTOQUARANTANOVE/4
Incidenza sicurezza: € 77,9
Prezzo al netto oneri sicl€

Fornitura e collocazione di sensore ottico di fupomtiforme tipo indirizzat
con selettori rotativi da 01 a 99 indirizzi, isae¢ c.c., conforme EIN4
compatibile con la centrale di rivelazione. Codfiitida circuiti contenuti
involucro isolante kanco, sensore ad effetto tyndall, led rosso, qavile
segnalazione di allarme, base di fissaggio a soffihorsettiera.
Compreso ogni altro onere e magistero per darerkofinita a perfetta regc
d'arte
EURO CENTOQUATTORDICI/1
Incidenza sicurezza: € 2,74
Prezzo al netto oneri sicl€

Fornitura e collocazione di piattaforma elevatriee sollevamen
idraulico, rispondente alla normativa vigente intena di impianti ©
sollevamento con motore fino a 2 Hp, velocita 10s;rportata fino a 3(
Kg, completa di quadro di manovra, discés@mergenza, finecorsa, cay
collegamento, autolivellazione ai piani, con praiee laterale, cabina di
1,40 x 1,10 completa di bottoniera Braille del tihgomo presente" ¢
pulsanti di Stop, salita, discesa, e allarme, pligi@, maniglione
sicurezza, luce d'emergenza, 1 o 2 porte di piano.
Impianto dato in opera perfettamente funzionamiecampresa ogni pratic
progettazione, dichiarazioni di conformita, onesrgdicenza di messa
esercizio, spese contrattuali, ecc.
Piattaforma fino a 3 fermate e corsa fino a ¢
EURO VENTISEIMILAOTTOCENTOTRENTASEI/3
Incidenza sicurezza: € 966,0
Prezzo al netto oneri sicl€

Impianto servoscala a movimento rettilineo a pemdecostante idoneg
trasportare una persona seduta su sedia a ruotealo®no una barra
sicurezza posta verso il basso e con piattaforraltabile a coman
manuale delle dimensioni utili minime7® x 0,75 m, dotata di due band
mobili a movimento automatico. Impianto della ptatainima di 150 ki
velocita di esercizio massima 0,10 m/sec, aliméotez in c.a. 220
monofase, tensione di manovra 24 V, con due ferrfpdeenza ed arriv
rispandente ai requisiti di sicurezza di cui alla vigemormativa, dotato
bloccaggio del ribaltamento della piattaforma cdriaee, di comandi
bordo.
Impianto dato in opera perfettamente funzionantecompreso ogni one
per la messa in esercizio e iilascio delle relative dichiarazioni
conformita, esclusa la guic
EURO DIECIMILADUECENTOOTTANTADUE/8(
Incidenza sicurezza: €
Prezzo al netto oneri sicl€

€/a corpo

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

1.949,4

1.871,4

114,19

111,44

26.836,3

25.870,3

10.282,8(|

10.282,8(|
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Realizzazione di spazio attrezzato per la racdifferenziata dei rifiuti i

area accessibile ai mezzi meccanici dotata di:

- n. 2 cassonetti da 1700 I;

- n. 3 bidoni da 240 |;

- schermatura perimetrale composta da strutturagimoléamellare, cornici

doghe con tavole orizzontali, fissata a plinti ia.c30x30x30 cm ave

altezza 150 cm il tutto dato in opera a perfettpla d'arte.

EURO DUEMILATRENTASETTE/6
Incidenza sicurezza: € 48,9

Prezzo al netto oneri sicl€

€/cadauno

2.037,6

1.988,7
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CORPOO01

\Voci a Corpo

Revisione completa dell'impianto antincendio esigte mediante
sostitizione del gruppo di pressurizzazione, l'instatlaei del gruppo attac
autopompa, la sostituzione delle cassette antincesidi45 e delle tubazio
da posizionare sottotraccia, la pulizia delle vasprefabbricate in cemen
la sostituzione del quaalrelettrico, delle lampade e di tutti gli elemembir
funzionanti e quant'altro occorre per dare l'impaantincendio funzionar|
a perfetta regola d'arte
Compreso ogni altro onere necessario per giungewdraseguimento d
Certificato di Prevenzionincendi della Struttur:
EURO SESSANTADUEMILACINQUECENTODUE/(C

Incidenza sicurezza: 0,00%€

Prezzo al netto oneri sicl€

€/a corpo

62.502,0

62.502,0
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Oneri Sicurezza

6823.1.1.1.1 |Approntamento di ponteggio in elementi portanti aliet (sistema a telaid
compreso il nolo, manutenzione e controllo perimpB0 giorni, realizzat
per interventi ad altezze superiori a m 3,50, tgighi in opera compreso
carico al deposito, trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il taggio,
pianali in legno o metallo, le tavole ferma piedparapetti, le scale inter
di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoradfinché il ponteggio s
efficacemente assicurato al mantdadlmeno in corrispondenza ad ogni
piani dello stesso e ad ogni due montanti, conagigone di ancoraggio
rombo, compreso la redazione del Pi.M.U.S., la akgica ed ogni alt
onere e magistero per dare la struttura instafiataispetto déd normativ
di sicurezza vigente, escluso lilluminazione, li tdi protezione e
mantovane:
munito dell'autorizzazione ministeriale di cuiait: 131 del D.Lgs.81/20(
per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dallseba per i primi 30 gior
adecorrere dall'ultimazione del montaggio al r
EURO SETTE/1| €/metro 7,17
Incidenza sicurezza: 100,009 7,11 quadrato

6923.1.1.3 |[Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cua aloce 23.1.1.
compreso il carico in cantiere, il trasporto edarico al deposito:
- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dallseb

EURO TRE/2]  €/metro 3,21
Incidenza sicurezza: 100,009 3,29 quadrato

Partanna, 23/08/20

| PROGETTIS




