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Scala disegno 1:100

LEGENDA SIMBOLI

di estranei le porte REI saranno apribili a spinta solo
nel verso dell'esodo e munite di apertura a chiave nel

per i settori ove è necessario impedire l'intrusione

verso opposto

N.B.:

Denominazione Simboli
Grafico
Segno

VIA DI USCITA: Percorso di uscita orizzontale

VIA DI USCITA: Percorso di uscita verso il basso

Percorso tra il punto più sfavorito e l'uscita

Vie di fuga e strutture REI

Denominazione Simboli
Impianti di spegnimentoGrafico

Segno

Denominazione Simboli
Impianti di rilevazione e segnalazioneGrafico

Segno

Rivelatore di Fumo di tipo Ottico

Ambiente servito da impianto automatico di rivelazione incendio
con rivelatori distribuiti secondo UNI 9795 dei tipi sotto indicati:

FO

Rivelatore di Fumo di tipo Ottico (puntiforme)
FO

installato nell'intercapedine del controsoffitto

Complesso autonomo d'illuminazione di sicurezza

Pulsante di sgancio elettrico d'emergenza generale

Porta resistente al fuoco REI XX
con dispositivo di autochiusura automatico o a magnete

REI XX

Pulsante manuale di segnalazione allarme indirizzato 

disposto secondo UNI 9795

Estintore portatile a polvere da 6 kg
E

CO2
Estintore portatile a CO2 da 5 kg

E

Rivelatore di Gas Metano
M

Idrante a muro UNI 45 con tubo flessibile e lancia
SISTEMI ANTINCENDIO IDRICI:

Gruppo di pressurizzazione dell'impianto di spegnimento 

 e una elettropompa pilota da 3 HP
ad idranti costituito da due elettropompe da 15 HP ciscuna 

Attacco per autopompa VV.F. Singolo

- tubi in PEAD UNI 7611 tipo 312 PN16 interrati

Rete idrica di distribuzione agli idranti:

- tubi di acciaio s.s. filettabili zincati UNI 8863 serie media

Rete idrica di distribuzione agli idranti:

- colonna montante
Rete idrica di distribuzione agli idranti:

vasca riserva idrica

      antincendio

FO

FO

FO

FO

FO

FO

FO

FO

FO

FO

FO

Planimetria Antincendio Piano Primo
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Pubblica  via

Luogo sicuro

Scala esterna

Scala esterna
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